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CZESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwigzania konstrukcyjne projektu budowlanego
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

o PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

o PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

o PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

o PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych,

o PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
o PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

o PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

o PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
Przyjeto zatozenia:

o Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie Sniegowe;j

o | kategoria geotechniczna

o Gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz = 0,8 m.

Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych zamieszczono na korncu niniejszego
opracowania.

Pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztatcen konstrukgii
Nie dotyczy obiektow objetych opracowaniem.

Ekspertyza techniczna
Nie dotyczy obiektoéw objetych opracowaniem.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Opinie geotechniczng sporzgdzono na potrzeby wykonania projektu dla inwestycji
pod nazwa: ,Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkancow Janowca
Wielkopolskiego - Przebudowa istniejgcej infrastruktury sportowej na kort tenisowy,
wielofunkcyjne boisko do plazowej pitki noznej, siatkdwki plazowej oraz plac street
workout” na dziatkach nr 516, 517/3, 527/1 i 932 obreb i gmina Janowiec
Wielkopolski. Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i stosunkéw
wodnych, okreslenie parametrow geotechnicznych warstw oraz ocena warunkéw
gruntowych podtoza. Sposdb wykonania projektowanej inwestycji dostosowany
bedzie do stwierdzonych warunkéow gruntowo-wodnych. Zakres prac i badan
uzgodniono z Zamawiajgcym.
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Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

a) Mape do celow projektowych.

b) Wyniki wykonanych prac i badan.

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.).
Przebieg badan

a) Prace geodezyjne.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu
do charakterystycznych punktéw statych.

b) Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- odkrywki w celu okreslenia gruntdéw zalegajgcych w poziomie posadowienia obiektu
objetego opracowaniem,

- szczegoOtowy opis makroskopowy odkrytych gruntéw.

Potozenie, zagospodarowanie i morfologia terenu

Dziatki objete opracowaniem sg obecnie zabudowane budynkami i innymi budowlami.
Uzbrojenie podziemne przedstawia mapa do celdw projektowych. Powierzchnia
terenu ptaska.

Budowa geologiczna

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie.

Utwory holocenskie - to warstwy humusu. Zalegajg od powierzchni terenu, gdzie
majg migzszosc 0,0-0,5m.

Utwory plejstocenskie - reprezentowane sg przez piaski drobne w stanie $rednio
zageszczonym.

Lokalnie migzszosci i sktad warstw mogg by¢ inne od opisanych.

Warunki wodne

Wody gruntowe w obrebie budynku objetego opracowaniem do gtebokosci
posadowienia nie stwierdzono.

Interpretacja wynikow badan

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu

wystepuja:

- grunty piaszczyste,

- humus.

Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza na
warstwy geotechniczne o symbolach | - Il. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla

stwierdzonych w podfozu gruntéw niespoistych stopien zageszczenia, zas dla
gruntéw spoistych stopien plastycznosci i oceniono go na podstawie terenowe;j
analizy makroskopowej. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z tabel i
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wykreséw zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujgc je jako doswiadczenie
poréwnywalne.

Warstwy w obrebie projektowanych obiektow:

Pod warstwg humusu o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

warstwa | - zaliczono do niej piaski drobne o 1D=0,50.

Podsumowanie

a) Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podfozu sg korzystne.

b) Podtoze jest dos¢ jednorodne litologicznie i horyzontalnie uwarstwione.

c) Pod glebg (humus) o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono: - piaski drobne o 1D=0,50,
d) Poza miejscem obecnych badan sktad i migzszosci warstw podtoza mogg byé
odmienne od opisanych.

e) Wody gruntowej do gtebokosci badania w obrebie projektowanych obiektow nie
siegnieto.

f) Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w
podtozu nalezy sie lokalnie spodziewa¢ warunkoéw odmiennych od opisanych.

g) Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy
utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy snieznej strefa
przemarzania moze siegngc gtebie;j.

h) Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z postanowieniami
odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 r., nr 0, poz. 463) warunki
gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla obiektu objetego opracowaniem ustala sie | kategorie geotechniczna.

Projekt geotechniczny
Nie dotyczy obiektoéw objetych opracowaniem.

Sposéb zabezpieczenia konstrukcji przed wptywem eksploatacii gérniczej

Dziatki nie znajdujg sie na terenie eksploatacji gorniczych w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzenia dokumentacii
geologiczno — inzynierskie;j.
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4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Uwaga:

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowia wytacznie
przyktad i maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu.
Wymaga sie bezwzglednie zachowania parametréw jakosciowych,
estetycznych, materialowych, wielkosciowych (tolerancja *5%) w
odniesieniu do wielkosci urzadzen i poszczegdlnych jego elementéw,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Dopuszcza sie
stosowanie zamiennikbw o parametrach nie gorszych niz zaproponowane
po przedstawieniu ich do akceptacji Inwestorowi. Dostarczony i
zamontowany sprzet winien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty jakosci. Szczegétowy
spos6éb montazu elementéw przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Wykonawca przed zamoéwieniem dokona uzgodnienia z inwestorem
potwierdzajacego zgodnosé dostawy z projektem.

a) Plac street workout :

Wymiary catkowite 11,50 m x 19,70 m
Powierzchnia 226,55 m?
Obrzeze elastyczne SBR 8x25x100 cm

Nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, poliuretanowa, kolor zielony

Na placu zaprojektowano zestaw street workout oraz dwa urzgdzenia
integracyjne — wycigg gorny integracyjny podwojny oraz wyciskanie siedzgc
integracyjne podwdjne. Na terenie placu nalezy zamontowaé regulamin.
Urzadzenia sportowe wzbogacone o tablice edukacyjne dostosowane do osob
niewidomych, niedowidzgcych, niestyszgcych i niedostyszgcych. Urzgdzenia
zabawowe dostosowane do uzytku przez osoby petnosprawne. Nawierzchnia
dostosowane do uzytku przez osoby poruszajgce sie na wozku oraz
korzystajgcych z innych urzgdzen wspomagajgcych mobilnos¢. Projektuje sie
nawierzchnie syntetyczng, bezpieczng wylewang do stosowania na zewnatrz
zgodnie z normg EN 1177, utozong na podbudowie z kruszywa oraz warstwie
odcinajgcej i odsgczajgcej z piasku.

Warstwy nawierzchni:

- nawierzchnia poliuretanowa gérna warstwa EPDM (barwiona w masie), dolna
warstwa SBR grubos¢ dostosowana do wysokosci swobodnego upadku
urzadzen

- podsypka kamienna frakcja 0-16 mm gr. 5 cm

- kruszywo tamane zageszczone frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm
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- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm
W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni
spadek ~1,0%. Powierzchnia nawierzchni elastycznej powinna zostaé
wyniesiona powyzej terenu przylegtego o okoto 3-5 cm. Jako ograniczniki
nawierzchni nalezy zastosowa¢ krawezniki elastyczne. Nawierzchnia i
podbudowa w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, byc¢
dostosowane do wymagan znaku bezpieczenstwa, mie¢ wysokg odpornosc¢ na
wptyw warunkéw atmosferycznych, wysokg odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne (uderzenia — obcigzenia).
Montaz nowych urzgdzen sportowych nalezy wykonacC scisle wg instrukcji
producenta oraz zgodnie z Polskimi Normami. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢
trwale i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkownikom.
Urzadzenia powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co najmniej:

— nazwy i adresu producenta

— metryczki urzadzenia i roku produkcji

— znaku poziomu podstawowego
Nalezy zwréci¢é uwage na montowanie fundamentéw urzadzen sportowych i
matej architektury. Fundamenty powinny by¢é zamontowane tak, aby nie
stwarzaty zagrozenia (potkniecie sie, uderzenie itp.).
Jako ograniczniki nawierzchni SBR przewiduje sie krawezniki elastyczne,
wykonane z mieszaniny granulatu gumowego oraz Kkleju poliuretanowego.
Montaz kraweznika poprzez umieszczenie w tawie betonowej. Krawezniki w
kolorze zielonym. Kraweznik musi posiadac¢ atest PZH.

Projektowane prace budowlane
1) Roboty przygotowawcze:
— organizacja i ogrodzenie placu budowy
— przygotowanie i analiza podtoza pod kgtem montazu urzgdzenia
2) Prace budowlane:
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnie elastyczng
— wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczng placu
— wykonanie fundamentéw pod konstrukcje nosng terenowych urzgdzen
zabawowych wg instrukcji montazu dostawcy zestawow
— montaz zestawOw i urzgdzen z materiatdw spetniajgcych warunki
bezpieczenstwa i trwatosci uzytkowania
— wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej
— uporzadkowanie terenu wokot inwestyciji

Konserwacja i przeglady
1) Urzadzenia nalezy regularnie sprawdza¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i
funkcjonalnosci. Kontrola powinna obejmowac:
— Sprawdzenie stabilnosci sprzetu i mocowania do fundamentéw
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— Sprawdzenie pod wzgledem kompletnosci wszystkich elementow i
zuzycia urzgdzen

— Weryfikacja powtok lakierniczych i korozji

2) Przy instalacji urzadzen zabawowych producent powinien dostarczy¢

instrukcje, ktére powinny zawierac przynajmniej nastepujgce informacje :

— szczegoty dotyczgce instalaciji, funkcjonowania, kontroli i konserwacii
urzgdzenia;

— rozdziat lub nota zwracajgca uwage uzytkownika na koniecznosc¢
wzmocnienia kontroli lub konserwacji, jezeli urzgdzenie jest intensywnie
uzytkowane;

Uwagi

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustalic na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z
zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1176 (wyposazenie placow zabaw wymagania bezpieczenstwa). W
zaleznosci od zastosowanych materiatbw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentdow. Projektowany plac nie spowoduje
zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz otoczenia wokot
obiektu. Oddziatywanie zwigzane z projektowanym obiektem zamknie sie w
granicach objetych opracowaniem.

Zestaw street workout
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Wymiary strefy bezpieczenstwa: 14,59 x 11,02 m
Wymiary urzadzenia: 11,09 x 7,18 m
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 2,40m
Zawartosc zestawu:

- drabinka skosna 2 szt.
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- drabinka pozioma 1 szt.
- drabinka pionowa 1 szt.
-drgzek 1,2 m 12 szt.
-zmijka 2,4 m 1 szt.
- porecze rownolegte 1,5 m 3 szt.
- porecze do pompek 2,0 m 1 kpl.
- porecze niskie 1 kpl.
- taweczka 1 szt.
- kofa gimnastyczne 1 kpl.
- lina do wspinania 1 szt.
-stup 2,5m 11 szt.
-stup1,9m 3 szt.
-stup 1,3 m 6 szt.

Parametry techniczne:

Wymaga sie, aby urzadzenia bylty wykonane w nastepujgcej technologii,
parametry przedstawiajg minimalne wymagania co do ilosci i funkcji elementéw
skltadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatbw oraz rozmiaréw materiatow i
gabarytéw projektowanych urzgdzen:

- Stupy pionowe: przekroj 88,9 mm, grubo$¢ Scianki 3,6mm;

- Drazki oraz pozostate elementy: przekrdj od 33,7 mm do 48,3 mm w zaleznosci
od dtugosci drgzka / grubos¢ $cianki analogicznie od 2,6 mm do 4 mm;

- Urzgdzenia sg mocowane do stupéw za pomocg obejm o grubosci 5 mm,
skrecanych srubami nierdzewnymi M12;

- Stupy malowane proszkowo na kolor czarny — RAL 9005, gruba struktura;

- Reszta elementéw (drazki, porecze itp.) ocynkowana ogniowo (bez malowania);
- Lina do wspinania jutowa;

- Obrecze két gimnastycznych wykonane ze stali nierdzewnej zawieszone na
pasach;

- Sposdb fundamentowania: kazdy stup zalewany betonem pétsuchym C20/25 na
gtebokosci 80cm. Objetos¢ podstawy fundamentowej jednego stupa: min
0,125m3. Fundamenty znajdujg sie minimum 30 cm pod ziemig co zapobiega
przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

Wyciag goérny integracyjny podwoijny
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Wymiary urzadzenia: 1,99x 0,88 m
Wysokos¢ catkowita: 1,75m
Wymiary strefy bezpiecznej: 4,99 x 3,88 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,44 m
Maksymalne obcigzenie: 120 kg
Konstrukcja:

- stup 114,3 mm, malowany proszkowo;

- pozostate rury 42,4 i 33,7 mm, malowane proszkowo;

- potgczenia $rubowe stal nierdzewna,

- siedziska HDPE;

- kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018);

- urzadzenie fundamentowane w gruncie na fundamencie prefabrykowanym
lub fundamencie z betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej
poziomu gruntu;

Wyciskanie siedzac integracyjne podwodjne
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Wymiary urzadzenia: 1,71x 0,70 m
Wysokos¢ catkowita: 1,78 m
Wymiary strefy bezpiecznej: 4,71 x 3,70 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,48 m
Maksymalne obcigzenie: 120 kg
Konstrukcja:

- stup 114,3 mm, malowany proszkowo;

- pozostate rury 42,4 i 33,7 mm, malowane proszkowo;

- potgczenia Srubowe stal nierdzewna,

- siedziska HDPE;

- kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018);

- urzadzenie fundamentowane w gruncie na fundamencie prefabrykowanym
lub fundamencie z betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej
poziomu gruntu;

b) Wielofunkcyjne boisko do plazowej pitki noznej, siatkéwki plazowej:

e Wymiary catkowite: 29,92 m x 40,92 m
e Powierzchnia catkowita: 1224,30 m?2
e Wymiary areny boiska o nawierzchni piaskowej: 28,84 m x 39,84 m
e Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 1148,99 m?
e Powierzchnia z kostki brukowey: 75,31 m?

e Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m, siatka o oczku 10x10 mm o gr. 4 mm,
e Bandy ochronne o wysokosci 1,0 m,
e Utwardzenie z kostki brukowej wokot nawierzchni piaskowej szer. 54 cm,

Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:
- boisko do pitki noznej plazowej 38,00 x 26,00 m
- boisko do siatkowki plazowej 2 szt. 8,00 x 16,00 m

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni piaskowej zawiera boisko do plazowej pitki
noznej i dwa boiska do plazowej pitki siatkowej. Boisko zaprojektowano o
nawierzchni piaskowej grubosci 50 cm z obramowaniem z kostki betonowe;.
Boisko otoczone z pitkochwytami o wys. 6,0 m, siatka o oczkach 10 x 10 cm o
grubosci splotu 4 mm w kolorze zielonym, z bandami ochronnymi z polietylenu gr.
min. 10 mm. Na bramie nalezy umiesci¢ regulamin boiska.

Nawierzchnia piaskowa uksztattowana ze spadkiem poprzecznym 0,5%.

Kostka brukowa o gr. 6 cm, kolor szary. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm od
strony nawierzchni piaskowej, obrzeze betonowe 6x30x100 cm od strony
zewnetrzne,.

Prace przy wykonywaniu bedg obejmowac:
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnie
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— wykonanie fundamentéw pod pitkochwyty i elementy wyposazenia
— wykonanie obrzezy

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

— wykonanie nawierzchni piaskowej wraz z utozeniem

— montaz pitkochwytéw wraz z bandami ochronnymi

— montaz tabliczki regulaminu

Nawierzchnia piaskowa:

Projektuje sie nawierzchnie z piasku obejmujgcg arene boiska wraz ze strefg
bezpieczenstwa. Grubos$¢ nawierzchni wynosi 50cm w celu zabezpieczenia
ewentualnych upadkoéw. Pod warstwg piasku nalezy utozy¢ geowitdknine
separujgcyg. Piasek na nawierzchnie to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,2-
2,5mm, ktorej gtdbwnym sktadnikiem jest kwarc. Skata ta musi by¢ myta,
przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac atest PZH i by¢
przeznaczony na dane nawierzchnie. Piasku uzytego do nawierzchni nie wolno
zageszczac. Nalezy go utrzymywac w stanie nie zageszczonym.

Pitkochwyty boiska:

- dlugosc¢ w osiach 139,60 m

- wysokos¢ 6,0m

- rozstaw stupéw — zgodnie z wytycznymi producenta — gtéwne co 4 m, wsporcze
pod bandy co 2 m od gtéwnych;

- stupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym, gtéwne H=7,0 m;

- konstrukcja wsporcza band rama stalowa 40x40 mm, stupki RK80x80x4mm o
wysokosci 1,0 m, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym;

- bandy ochronne z polietylenu o gr. min.10 mm, o wym. 100 x 200 cm,
mocowane do ram za pomocg nitowania;

- brama stalowa, rama dwuskrzydtowej bramy wykonana z profili stalowych o
przekroju 40x40 mm, wypetnienie — z siatki pitkochwytu. wypetnienie ramy bramy
w dolnej czesci uzupetnione jest polietylenowa ptytg polietylenowg o wysokosci
réwnej wysokosci band, zainstalowang do ramy od strony pola gry;

- gorna krawedz band zabezpieczona jest stalowym pochwytem malowanym
proszkowo lub cynkowanym ogniowo, z przyspawanymi koluchami,
rozmieszczonymi w sposob zapewniajgcy odpowiednie prowadzenie linki do
mocowania siatki;

- fundamenty prefabrykowane z betonu C16/20 o wymiarach 40x40 cm i
wysokosci 701120 cm;

- zastrzaty z profilu stalowego RP 60x40x4 mm, fgczone przy uzyciu obejm/ blach,
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym;

- stezenie w skrajnych polach pitkochwytu, RP60x40x4mm, fgczone przy uzyciu
obejm / blach, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym;

- stupy zakonczy¢ zaslepkami z PCV 80x80mm w kolorze zielonym,;
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- na pitkochwycie zamocowac siatke polipropylenowg o wielkosci oczka 10x10cm
o grubosci splotu 4mm w kolorze zielonym; siatka przypinana za pomocg
karabinczykéw teflonowych, rozmieszczonych co ok. 30 cm, do stalowej linki,
zamocowanej wzdtuz catego obwodu pitkochwytu nad bandami i napietej za
pomocg srub rzymskich;

- linka stalowa ocynkowana podtrzymujgce siatke, 4mm;

Wyposazenie boiska do pitki noznej plazowe;j:

- bramki z siatkami i mocowaniem 2 szt.
- linie do wyznaczania pola gry w plazowa pitke nozng gr. 10 cm 1 szt.
- choragiewki przegubowe do plazowej pitki noznej 4 szt.
- grabie z ptugiem do wyrdwnywania piasku 3 szt.
- deska do wyréwnywania piasku 2 szt.
- grabie do wyréwnywania piasku 3 szt.

Wyposazenie boiska do siatkdwki plazowej:

- siatka z antenkami do siatkdwki plazowe;j 2 szt.
- stupki do siatkowki plazowe;j 2 x 1 komplet
- podstawa stupkow do siatkdwki plazowej stalowa 4 szt.
- linie wyznaczajgce boisko do siatkdwki plazowej gr.5 cm 2 szt.
- przenos$na fawka do siedzenia 2 szt.

Bramka do plazowej pitki noznej:

Bramka do pitki noznej plazowej 5,50x2,20 m, wykonana z profilu aluminiowego
owalnego 120/100 mm z podwdjnymi zebrami wzmachiajgcymi. Gtebokos¢
bramki 80 cm. Powierzchnia profilu malowana lakierem proszkowym w kolorze
z6itym. Mocowany w fundamencie w tulejach stalowych o $rednicy @133 z
przekrywkami. Fundament 60x60x80 cm, z betonu C16/20, fundament min. 5 cm
pod powierzchnig piasku w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania.
Siatka do bramki do pitki noznej plazowej 5,50 x 2,20 m, gr. splotu 3,5 mm z
polipropylenowa. Gtebokos¢ siatki wynosi 80/100 cm (gora/dot).
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Stupki do siatkowki plazowej

Stupki do siatkowki aluminiowe turniejowe z regulacjg wysokosci.
Wykonane sg z profilu aluminiowego zebrowanego owalnego
120x100 mm. Mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. i
Stupki do siatkéwki muszg spetnia¢ wymagania norm PN-EN-
1271- ,Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki — Wymagania 1
funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan”. Stupki posiadajg i
ptynng regulacje wysokosci siatki w zakresie od 100 do 250 cm,
mozna je wykorzystac¢ do treningowej gry w tenisa ziemnego i
badmintona.

-

Tuleja stupka owalnego do siatkdwki plazowej

L

Tuleja mocujgca stupki aluminiowego (profil 120x100mm), stalowa do
mocowania w piasku, fgcznie z drewnianymi krawedziakami. Fundament pod
tuleje mocujgca stupki 320x185x10 cm, beton C16/20, podstawa na gtebokosci
50 cm pod powierzchnig nawierzchni piaskowej. Montowaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

8000

8500

L ) PIASEK __ 4 |

10000
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Przenos$na tawka do siedzenia

Aluminiowa tawka przenosna o dtugosci 1,5 m, 3 osobowa; fotele z
polipropylenu odporne na warunki pogodowe, wyprofilowane ptaszczyzny i
zaokragglone krawedzie, przeznaczenie zewnetrzne; prostokatna rama
wykonana z aluminium; wykonczenie powtokg proszkowg w celu dalszego
zabezpieczenia; wszystkie rurki z zaslepkami, aby zapobiec rozdarciu
odziezy i zmniejszyC ryzyko obrazen;
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c) Kort tenisowy

e Wymiary catkowite 38,74 m x 18,78 m
e Powierzchnia 640,00 m?
e Wymiary areny boiska o nawierzchni akrylowej 17,30 x 36,00 m
e Powierzchnia nawierzchni akrylowej 622,80 m?
e Wymiary utwardzenia z kostki betonowej 1,92 x 8,50 m
e Powierzchnia z kostki betonowej 16,32 m?2

Nawierzchnia akrylowa uksztattowana ze spadkiem poprzecznym 0,5%
Nawierzchnia akrylowa, nieprzepuszczalna, wykonywana poprzez
rozprowadzenie raklami kolejnych warstw akrylu na prefabrykowanej macie
gumowej, ktora petni role zwienczenia podbudowy. Nawierzchnia sportowa
przeznaczona do rozgrywania zawodow tenisa ziemnego. Stosowana moze by¢
wewnatrz i na zewnatrz obiektéw sportowych, charakteryzuje jg gtadka struktura
oraz niskie tarcie przy kontakcie z pitkg. Jako warstwe wykonczeniowg kortu
przyjmuje sie nawierzchnie syntetyczng o nastepujgcej konstrukcji:
prefabrykowana mata z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym (gr.
ok 4mm) jako zwienczenie podbudowy, oraz nawierzchnia wtasciwa (gr. ok 2
mm) czyli wylewane metodg in-situ min. trzy warstwy masy akrylowej. Catkowita
grubos¢ nawierzchni gr. ok. 0,6 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
malowane sg linie. System nalezy wykona¢ na podbudowie betonowej do ktérej
za pomoca kleju zostaje przyklejona gumowa mata (wg wytycznych producenta).
Warstwa elastyczna nadaje sprezysto$¢ catej nawierzchni, natomiast warstwa
nawierzchniowa nadaje odpowiednig barwe oraz wtasciwosci uzytkowe kortu.
Warstwy powinno nanosi¢ sie krzyzowo: jedng — wzdtuz, drugg — w poprzek.
Kolejne warstwy mogg by¢ wykonywane dopiero po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzedniej. Nawierzchnia moze by¢ wykonana przez firmy posiadajgce
doswiadczenie w uktadaniu tego typu nawierzchni.

Nawierzchnia o nastepujgcych parametrach mieszczgcych sie w przedziatach
podanych ponizej zgodnie z normg PN:EN 14877:2014 i z wymaganiami
Swiatowej Federacji Tenisowej ITF:

1. Wspotczynnik restytucji (COR) 0,79-0,84

2. Wspdtczynnik tarcia (COF) 0,56-0,70

3. Rating szybkosci nawierzchni kortu (CPR) 35-39

4. Absorbcja uderzenia w temp. 23°C (%) 212

5. Odksztatcenie pionowe (mm) 0,4-0,6

6. Odbicie pionowe pitki (%) =95

7. Tarcie w temp. 23°C Suche 96-99
Mokre 62-65
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Dokumenty potwierdzajgce cechy oraz parametry uzytkowe nawierzchni:

a. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia
gwaranciji,

b. Karta techniczna nawierzchni akrylowej, autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca wyspecyfikowane powyzej wymagania technologiczne,

c. Certyfikat Swiatowej Federacji Tenisa (ITF) kategorii 3 — MEDIUM,

d. Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne, akredytowane przez
Swiatowg Federacje Tenisa ITF laboratorium badajgce nawierzchnie
sportowe, potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni w punktach 1, 2 i
3 wyszczegolnione w tabeli, wykonane w celu uzyskania certyfikatu ITF

e. Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z aktualng normg PN:EN
14877:2014 oraz potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni w
punktach 4-7 tabeli.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na wykonanie ptyty betonowej. Od jej
rownosci zaleze¢ bedzie rownos¢ powierzchni kortu. Ptyta musi by¢ wykonana z
tolerancjg rownosci 9mm na facie 4m oraz zatarta na gtadko. Podbudowa
betonowa wykonana z ptyty betonowej — betonu C25/30 o gr. 15 cm ze
zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 20 kg/m3® wraz folig budowlang,
nastepnie warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcja 0-31,5 mm gr. 15
cm i zageszczony piasek gr. 15 cm. Grubos$¢ warstw podana po zageszczeniu.
Dylatacje wykonaé¢ w poprzek kortu pod siatkg tenisowg. Dylatacje nalezy
wypetni¢ sznurem dylatacyjnym oraz elastyczng masg dylatacyjng poliuretanows.
Zachowaé szczegoblng uwage na pielegnacje betonu w procesie dojrzewania aby
unikng¢ zarysowan ptyty. Prace zwigzane z warstwg sportowg rozpoczac
najwczesniej po 28 dniach od zakonczenia betonowania ptyty.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- rownosc¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 4 m nie powinny byc¢
wieksze niz 9 mm,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungg),

- sprawdzic¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Przy budowie kortu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt w kolejnosci
ich realizaciji:

- zdjecie warstwy roslinnej oraz innych nawierzchni istniejgcych;

- niwelacja terenu;

- warstwy wyréwnujgca z zageszczonego piasku;

- wykopow pod bloki fundamentowe stupdw pitkochwytow, oswietlenia i pod
Scianke treningowa;
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- 0osadzenia stupdéw pitkochwytow;

- wykonanie fundamentu pod scianke treningowa;

- utozenia na tawach betonowych obrzezy betonowych kortu;
- podbudowy z kruszywa kamiennego;

- podbudowa — ptyta betonowa z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym
stalowym;

- wykonanie instalacji oswietlenia;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowey;

- warstwy nawierzchni akrylowej;

- montazu pitkochwytow kortu;

- montazu wyposazenia kortu.

- Obrzeza betonowe i nawierzchnia z kostki

Elementem wykonczenia nawierzchni syntetycznej kortu i nawierzchni z kostki
betonowej sg obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 cm, posadowione na tawie
betonowej z betonu C16/20 z oporem. Nawierzchnie utwardzong projektuje sie z
koski betonowej prostokatnej o gr. 8cm utozonej na podsypce cem.— piaskowej o
gr. 5 cm i warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15
cm.

Pitkochwyty boiska:

- dlugosc¢ w osiach 111,40 m

- wysokos¢ 50m

- rozstaw stupdéw — zgodnie z wytycznymi producenta — od 3,0 m do 4,0 m;

- stupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym,

- brama stalowa, rama dwuskrzydtowej bramy wykonana z profili stalowych o
przekroju 40x40 mm,

- do osadzania stupéw w gruncie nalezy stosowac¢ fundamenty betonowe
prefabrykowane z betonu C16/20 o wymiarach min. 40x40x120cm;

- stupy nalezy zwienczyc¢ zaslepkami 80x80 mm z PCV w kolorze zielonym;

- na pitkochwycie nalezy zamontowac siatke polipropylenowg o wielkosci oczna
4,5x4,5cm o grubosci splotu 5 mm w kolorze zielonym;

- linka stalowa 5 mm ze stali nierdzewnej, mocowana na zaciski, nacigg srubg
rzymska;

Oswietlenie boiska:

- 6 szt. stupow oswietleniowych h=8 m,

- 6 szt. belka oswietleniowa o dt. 1,0 m, po 1 szt. na stup

- 12 szt. naswietlaczy LED, po 2 szt. na stup

- naswietlacze LED 107W, min. 16000 Im, oprawa szczelna IP65, naturalna
barwa Swiatta, 4000K
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- stup stalowy o$miokgtny, 63/190 mm, wneka rewizyjna, montaz na
fundamencie prefabrykowanym D22/180

- oswietlenie boiska 300Ix

- rozdzielnia oswietlenia boiska 16A, 2x230V i 1x400V w wspdlnej szafce
hermetycznej

Wyposazenie kortu tenisoweqo:

- mobilny zestaw do gry w tenisa ziemnego profesjonalny 1 szt.
- Scianka treningowa 8x3m
- przenosna tawka do siedzenia (jak dla boiska wielo.) 2 szt.
- tawka parkowa 2 szt.
- regulamin 1 szt.

Mobilny zestaw do gry w tenisa ziemnego profesjonalny

“\_Dekiel stupka
Naciag—
Stupek—"
_~—Wspornik taczacy
Podstawa -

Belka srodkowa——"

Stupki aluminiowe, wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego o wymiarach
zewnetrznych 120x100 mm, mocowane na podstawie przenosnej z obcigzeniem,
potgczone ze sobg belkg srodkowg. Zestaw nie wymaga kotwienia, co oznacza
brak jakiejkolwiek ingerencji w podtoze kortu. Stojaki z obcigzeniem po 30 kg
kazdy oraz belka srodkowa, sktadajgca sie z 3 elementéw wykonanych z profili
aluminiowych wzmocnionych o przekroju 80x80 mm, zapewniajg stabilnoscC i
bezpieczenstwo uzytkowania zestawu. Sztywnos¢ stupkdéw zapewnia specjalnie
wykonany system mocowania do stojaka oraz wspornik fgczgcy stupek z belkg
srodkowg. Urzgdzenie naciggowe w catosci znajduje sie wewnatrz profilu
aluminiowego; nacigganie siatki odbywa sie za pomocg dodatkowej korbki.
Stojak wyposazony jest w kotka umozliwiajgce bezproblemowy transport do
magazynu.
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Scianka treningowa

Scianka treningowa o wymiarach 8 x 3 m, malowana farbg gel-coat w kolorze
RAL 6032 (lub zblizonym), farba tgczy sie z mieszankg akrylowo-zywiczng i
powoduje catkowite zabezpieczenie przed wchtanianiem wilgoci. W catosci
wykonana z polymeru (materiat na bazie zwigzkéw akrylu i zywic naturalnych).
Pod Scianke konieczne jest wykonanie fundamentu betonowego zgodnie z
wytyczng dostawcy, przed sciankg zaprojektowano nawierzchnie utwardzong z
poliuretanu. Scianka montowana za pomoca stalowych profili przykrecanych do
podtoza. Scianka ma posiada¢ certyfikat zgodnosci na sprzety sportowe TUV.
Scianka zbudowana jest parabolicznie co umozliwia doktadny powrét pitki.
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Utworzy¢ fundament z betonu C20/25,
powierzchnie wykohczy¢ i wygtadzic.

Punkty montazowe M16 zabetonowac
tydzien przed ustawieniem scianki.

Scianke mozna réwniez
przymocowac do podioza za pomocq
Srub od gory.

Regulamin obiektow sportowych na nogach drewnianych, o wysokosci 2 m, dtugos$é
60 cm, szerokos¢ 10 cm, posadowiony na fundamencie betonowym 40x40, beton

B20.

e) Kosz na smieci

1 szt., metalowy, wykonczony drewnem impregnowanym w kolorze jak tawki -

dab, pojemnos¢ 40 I, wysokosé 60 cm, Srednica 35 cm
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f) ktawka parkowa

8 szt., materiat wykonania drewno impregnowane w kolorze jak kosze na
Smieci — dgb, stal ocynkowana malowana proszkowo na czarno, stelaz z profili
stalowych zamknietych, dt. 180 cm, gt. 40 cm, wys. 43 cm, deski 4,4/7 cm

g) Nawierzchnie utwardzone

Na dziatkach znajdujg sie teren zielony i tereny utwardzone.

Projektuje sie utwardzenia z kostki brukowej gr. 8,0 cm. Projektuje sie Sciezke
utwardzong z kostki betonowej tgczgcg projektowane obiekty z istniejgcym
utwardzeniem i furtkg z ogrodzeniem. Sciezka o szerokosci 2,16 m i 1,66 m. Sciezki
wykonczone obrzezami betonowymi 8x30x100cm zamocowanej na fawie betonowej
z betonu C16/20 z oporem.

Utwardzenie terenu wykona¢ z kostki betonowej o gr. 8 cm. Kostke ukfadaé na
podbudowie betonowej. Kolorystyke kostki — kolor szary. Warstwy utwardzenia
terenu — przekroj przez nawierzchnie:

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa =zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 Iub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.
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5. Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy przedmiotowych obiektow, parametry technologiczne nalezy okresli¢ dla
obiektu budowlanego ustugowego i produkcyjnego.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne wystepujace wzdiuz
trasy obiektu budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowych obiektdw, powyzsze parametry nalezy okresli¢ dla
obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwiazania wyposazenia budowlano - instalacyjnego

a) Instalacje ogrzewcze
W obiektach nie zaprojektowano instalacji grzewczych.

b) Instalacje chtodnicze
W obiektach nie zaprojektowano instalacji chtodniczych.

c) Instalacje klimatyzacji
W obiektach nie zaprojektowano instalacji klimatyzaciji.

d) Wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna
W obiektach nie zaprojektowano instalacji wentylacji.

e) Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
W obiektach nie zaprojektowano instalacji wodociggowe;.

f) Instalacja gazowa
W obiektach nie zaprojektowano instalacji gazowe.

g) Instalacja elektroenergetyczna

Projektowana zewnetrzna instalacja elektryczna zaopatrywany jest w energie
elektryczng z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego.

Projektuje sie zasilanie oswietlenia i elementow infrastruktury kortu z istniejgcego
przytgcza. Kablowg linie zasilajgcg dla rozdzielnicy o$wietlenia wykonac z kabla
YAKY 4x25mm?2. Z rozdzielni o$wietlenia zaprojektowano dwie linie zasilajgce stupy
oswietleniowe wykonane z kabla YAKY 4x16mm?. Wykonaé uziemienie z bednarki
Fezn 30x4, Ru<10 Q, obwodowo wokoét catego kortu, potgczy¢ z stupami
o$wietleniowymi i rozdzielnicg. Przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych w
miejscach skrzyzowan z pozostatg infrastruktura.

Tablice rozdzielczg projektuje sie w sgsiedztwie projektowanego kortu. Tablice
projektuje sie w szafce IP67 z tworzywa sztucznego, modutowej. Drzwiczki biate,
petne zamykane na klucz. Rozdzielnia oswietlenia kortu, 16A, 2x230V i 1x400V w
wspolnej szafce hermetycznej. Na zasilaniu projektuje sie roztgcznik izolacyjny z
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wyzwalaczem wzrostowym, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz lampki kontrolne
obecnosci napiecia. Na odptywach tablice nalezy wyposazy¢ w aparature tagczeniowg
i zabezpieczajgca, wytgczniki nadmiarowo — prgdowe i réznicowoprgdowe. Z tablicy
projektuje sie zasili¢ obwody oswietleniowe, gniazd wtykowych. Tablice zasili¢ z
istniejgcego ztgcza kablowego w budynku szkolnym kottowni przewodem YAKY
4x25mm?, przewod prowadzi¢ w rurze ochronnej. Rozdzielnie uziemic.

Oswietlenie

Zaprojektowano 6 stupow oswietleniowych. Stupy prefabrykowane osmiokatne
63/190mm o wysokosci 8,0m osadzone na fundamentach prefabrykowanych
D22/180. Kazdy stup zwienczony belkg oswietleniowg, na kazdej belce
zainstalowane bedg 2 naswietlacze LED o mocy 107W kazdy (tgcznie 12 sztuk).
Naswietlacze LED o mocy min. 16000lm w oprawach szczelnych IP66 o naturalnej
barwie swiatta (4000K). Zaprojektowano oswietlenie kortu na poziomie 300IXx.

h) instalacje telekomunikacyjne
W obiektach nie zaprojektowano instalacji telekomunikacyjnych.

i) instalacje piorunochronne

Wykonac uziemienie z bednarki FeZn 30x4, Ru<10 Q, obwodowo wokot catego kortu,
potgczyc¢ z stupami oswietleniowymi i rozdzielnicg. Przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych w miejscach skrzyzowan z pozostatg infrastruktura.

J) instalacje ochrony przeciwpozarowej
W obiektach nie zaprojektowano instalacji ochrony przeciwpozarowej.

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Projektowana instalacja elektryczna zasilana z istniejgcego  przytgcza
elektroenergetycznego bez zwiekszania mocy.

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania urzgdzen instalacji technicznych, w
tym, przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno -
uzytkowa

Nie dotyczy przedmiotowych obiektéw. Brak instalacji przemystowych.
10. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Ukfad drég kotowych jest dogodny dla dojazdu wozdw strazy pozarnej w obrebie
usytuowanych obiektow.

Projektowane obiekty nie stanowig strefy pozarowej zgodnie z paragrafem 226
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) dla projektowanych obiektow nie ma
obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej ani zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W odlegtosci 6 m od projektowanych obiektdw znajduje sie hydrant zewnetrzny.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna dotyczy budynkow. Przedmiotowa inwestycja nie
dotyczy budynku lecz obiektéw budowalnych.

12. UWAGI:

— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

— budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem 0séb do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robdét nalezy zapoznaé¢ sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiarébw z wymiarami
projektowanymi,

— no$nos¢ poprzednio wykonywanych elementdw powinna osiggngé warto$é
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byla statecznosé
konstrukcji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zachowaé szczegoding
ostroznosé i starannosc,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
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