STRONA POLUDNIOWA

PILKOCHWYT H=6M Z BANDAMI OCHRONNYMI
STRONA POLNOCNA
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- Wymiary podano w cm,

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbiezno$ci nalezy wyjasni¢ z autorskim biurem projektowym.

- Rozpatrywac z aktualng architekturg i projektami branzowymi.

- S1i 82 - stup stalowy RK80x80x3mm, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym.

- F1 - fundament prefabrykowany z betonu C16/20, 40x40x120cm.

- F2 - fundament prefabrykowany z betonu C16/20, 40x40x70cm.

- Z1 - zastrzaty z profilu stalowego RP 60x40x4 mm, tgczone przy uzyciu obejm/ blach, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.

- ST1 - stezenie w skrajnych polach pitkochwytu, RP60x40x4mm, fgczone przy uzyciu obejm / blach, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.

- R1 - rama mocujgca bandy, profil stalowy zamknigty 40x40x2 mm

- Bandy ochronne - ptyty polietylenowe o grubosci 10 mm w kolorze biatym; wysokos$¢: 100 cm, szerokosé: 200 cm, grubosé: 10 mm, mocowane do ram za pomocg
nitowania

- Stupy zakonczy¢ zaslepkami z PCV 80x80mm w kolorze zielonym.

- Na pitkochwycie zamocowa¢ siatke polipropylenowa o wielkosci oczka 10x10cm o grubosci splotu 4mm w kolorze zielonym; siatka przypinana za pomocg karabinczykow
teflonowych, rozmieszczonych co ok. 30 cm, do stalowej linki, zamocowanej wzdtuz catego obwodu pitkochwytu nad bandami i napietej za pomoca $rub rzymskich
- Linka stalowa ocynkowana podtrzymujgce siatke, 4mm
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OCHRONNYMI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO |KONSTRUKCJA

NAZWA ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKANCOW JANOWCA
INWESTYCJl | WIELKOPOLSKIEGO / PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

I ZAMIERZENIE | SPORTOWE.J NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO PLAZOWE
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INWESTOR POWIAT ZNINSKI

ul. Potockiego 1, 88-400 Znin

S oy |Dzialka nr ewid. 516, 517/3, 527/1 i 932; Obreb i gmina Janowiec Wielkopolski
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upr. nr KUP/0081/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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