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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji ,,Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkancéw Janowca
Wielkopolskiego - Przebudowa istniejacej infrastruktury sportowej na kort
tenisowy, wielofunkcyjne boisko do plazowej pitki noznej, siatkéwki plazowej
oraz plac street workout” na dziatkach nr 516, 517/3, 527/1 i 932 obreb i gmina
Janowiec Wielkopolski. Obiekty zakwalifikowane do V kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektowane sg boisko wielofunkcyjne do plazowej pitki noznej, kort tenisowy oraz
plac street workout. Dane obiekty stuzg jako teren rekreacji dla mieszkancow
Janowca Wielkopolski oraz Zespotowi Szkot Niepublicznych im. Jana Szatowskiego
w Janowcu Wielkopolskim. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego projektowana jako
piaskowa, nawierzchnia kortu tenisowego jako akrylowa, nawierzchnia placu street
workout projektowana jako bezspoinowg poliuretanowo. Projektowane obiekty o
charakterze ogolnodostepnym przeznaczone dla dzieci i mtodziezy szkolnej oraz
lokalnej spotecznosci.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Boisko wielofunkcyjne zawiera boisko do plazowej pitki noznej oraz do siatkowki
plazowej. Boisko o catkowitych wymiarach 29,92 x 40,92 m zaprojektowano
nawierzchnie piaskowg o grubosci 50 cm z obramowaniem z kostki brukowej. Boisko
otoczone pitkochwytami o wys. 6,0 m z bandami ochronnymi o wys. 1,0 m z
polietylenu o grubosci 10 mm i z siatkg o oczku 10x10 cm o grubosci 4 mm.

Projektowany kort tenisowy o nawierzchni sportowej bezspoinowa akrylowej, typu
natrysk o grubosci 6 mm. Catos¢ o wymiarach 18,78 m x 38,74 m. Boisko do tenisa o
wymiarach 17,30 x 36,0 m. Kort tenisowy otoczony pitkochwytami o wys. 5,0 m z
siatkg o oczku 4,5 x 4,5 cm o grubosci 5 mm.

Projektowany plac street workout o nawierzchni syntetycznej, bezpiecznej
poliuretanowej. Plac o wymiarach 19,70 x 11,50 m. Na obszarze placu zlokalizowano
zestaw urzgdzen sportowych oraz urzgdzenie wycigg goérny integracyjny podwaojny
oraz wyciskanie siedzgc integracyjne podwaojne. Urzgdzenia dostosowane do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. Nawierzchnie poliuretanowa zgodnie z PN-EN
14877:2014-2.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski

4 WG) Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

Projektowane obiekty nawigzuje formg architektoniczng do zabudowy sgsiadujgcej,
nie wprowadza zaktocen tadu przestrzennego i dysharmonii w miejscowym
krajobrazie kulturowym i przyrodniczym.

Kolorystyka projektowanych obiektow:

- kort do tenisa
- nawierzchnia akrylowa - strefa wybiegu - kolor RAL 6037
- nawierzchnia akrylowa — boisko — kolor RAL 5017
- linie rozgraniczajgce — biaty RAL 9010

- boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia piaskowa

- siatka i stupy pitkochwytéw — kolor zielona

- nawierzchnia z kostki brukowej, obrzeza betonowe — kolor szary;

Ustalenia i szczegoétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

e odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkancéw Janowca Wielkopolskiego
polegajgcej na przebudowie istniejgcej infrastruktury sportowej na kort tenisowy,
wielofunkcyjne boisko do plazowej pitki noznej, siatkdwki plazowej oraz plac
street workout — spetnione;

e powierzchnia kortu tenisowego do 1 200,0 m? — projektowany kort tenisowy o
powierzchni 640 m? — spetnione;

e dtugos¢ kortu tenisowego do 42,0 m — projektowany kort tenisowy o dtugosci
38,74 m — spetnione;

e szerokosc kortu tenisowego do 28,0 m — projektowany kort tenisowy o szerokosci
18,78 m — spetnione;

e powierzchnia wielofunkcyjnego boiska do plazowej pitki noznej, siatkdwki
plazowej do 1 500,0 m? — projektowane boisko wielofunkcyjne o powierzchni
1224,30 m? — spetnione;

e dtugos¢ wielofunkcyjnego boiska do plazowej pitki noznej, siatkdwki plazowej do
58,0 m — projektowane boisko wielofunkcyjne o dtugosci 40,92 m — spetnione;

e szerokosc¢ wielofunkcyjnego boiska do plazowej pitki noznej, siatkowki plazowe;j
do 31,0 m — projektowane boisko wielofunkcyjne o szerokosci 29,92 m —
spetnione;

e powierzchnia placu street workout do 500,0 m? — projektowany plac street
workout o powierzchni 226,55 m? — spetnione;

e dtugosc¢ placu street workout do 30,0 m — projektowany plac street workout o
dtugosci 19,70 m — spetnione;

e szerokosc placu street workout do 16,0 m — projektowany plac street workout o
szerokosci 11,50 m — spetnione;

e liczba miejsc postojowych — bez zmian — spetnione;

e nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym —
spetnione;
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e ograniczy¢ do minimum zabudowe obszaru inwestycji pozostawiajgc, co najmniej
15% powierzchni obszaru inwestycji, jako powierzchni biologicznie czynnej -
projektowana powierzchnia biologicznie czynna jest rowna 59,45 % - spetnione;

e zachowano odlegtosc od linii elektroenergetycznej — spetnione;

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

e zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcego przytacza do sieci
elektroenergetycznej — zaopatrzenie projektowanej instalacji z istniejgcego
przytgcza - spemione;

e zaopatrzenie w wode — nie dotyczy;

e zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy;

e odprowadzanie sciekéw — nie dotyczy;

e odprowadzanie wod opadowych — powierzchniowo do gruntu na teren
zamierzenia inwestycyjnego, na wkasny teren inwestycji, do dotéw chtonnych lub
zbiornikéw retencyjnych, - projektuje sie odprowadzenie woéd opadowych
powierzchniowo do gruntu na wiasny teren inwestycji — spetnione;

e unieszkodliwiania odpadow — w formie zorganizowanej, z uwzglednieniem
segregacji odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi, - bez
zmian, w formie zorganizowanej, z uwzglednieniem segregacji odpadow, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi — spetnione;

e obstuga komunikacyjna terenu objetego inwestycjg — na dotychczasowych
zasadach, poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej o nr ewid. 501 (ul. 3 Maja)
— zjazd istniejgcy, na dotychczasowym zasadach — spetnione;

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997):

Plac street workout :
e Wymiary catkowite 11,50 m x 19,70 m
e Powierzchnia 226,55 m?2
e Obrzeze elastyczne SBR 8x25x100 cm

Wielofunkcyjne boisko do plazowej pitki noznej, siatkowki plazowej :
e Wymiary catkowite 29,92 m x 40,92 m
e Powierzchnia 1224,30 m?
e Wymiary areny boiska o nawierzchni piaskowej 28,84 m x 39,84 m
e Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m, siatka o oczku 10x10 cm o gr. 4 mm,
e Bandy ochronne o wysokosci 1,0 m,
e Utwardzenie z kostki brukowej wokot nawierzchni piaskowej szer. 54 cm,
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Kort do tenisa:

e Wymiary catkowite 38,74 m x 18,78 m

e Powierzchnia 640,00 m?

¢ Wymiary areny boiska o nawierzchni akrylowej 17,30 x 36,00 m

e Wymiary utwardzenia z kostki betonowe;j 1,92 x 8,50 m

e Oswietlenie po 2 szt. naswietlaczy na kazdym z 6 szt. stupow oswietleniowych
0 Wys. 8 m,

e Pitkochwyty o wysokosci 5,0 m, siatka o oczku 4,5x4,5 cm o gr. 5 mm,
5. Opinia geotechniczna

Opinie geotechniczng sporzgdzono na potrzeby wykonania projektu dla
inwestycji pod nazwg: ,Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkancow
Janowca Wielkopolskiego - Przebudowa istniejgcej infrastruktury sportowej na
kort tenisowy, wielofunkcyjne boisko do plazowej pitki noznej, siatkdwki plazowej
oraz plac street workout” na dziatkach nr 516, 517/3, 527/1 i 932 obreb i gmina
Janowiec Wielkopolski. Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i
stosunkow wodnych, okreslenie parametrow geotechnicznych warstw oraz ocena
warunkow gruntowych podfoza. Sposob wykonania projektowanej inwestycji
dostosowany bedzie do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. Zakres
prac i badan uzgodniono z Zamawiajgcym.
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:
a) Mape do celéw projektowych.
b) Wyniki wykonanych prac i badanh.
Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r.).
Przebieg badan

a) Prace geodezyjne.
Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w
dowigzaniu do charakterystycznych punktow statych.

b) Prace terenowe.
W ramach prac terenowych wykonano:
- odkrywki w celu okre$lenia gruntéw zalegajacych w poziomie posadowienia
obiektu objetego opracowaniem,
- szczegobtowy opis makroskopowy odkrytych gruntéw.
Potozenie, zagospodarowanie i morfologia terenu
Dziatki objete opracowaniem sg obecnie zabudowane budynkami i innymi
budowlami. Uzbrojenie podziemne przedstawia mapa do celow projektowych.
Powierzchnia terenu ptaska.
Budowa geologiczna
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W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie.

Utwory holocenskie - to warstwy humusu. Zalegajg od powierzchni terenu, gdzie
majg migzszos¢ 0,0-0,5m.

Utwory plejstocenskie - reprezentowane sg przez piaski drobne w stanie srednio
zageszczonym.

Lokalnie migzszosci i sktad warstw mogg by¢ inne od opisanych.

Warunki wodne

Wody gruntowe w obrebie budynku objetego opracowaniem do gtebokosci
posadowienia nie stwierdzono.

Interpretacja wynikow badan

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepuja:

- grunty piaszczyste,

- humus.
Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza na
warstwy geotechniczne o symbolach | - Il. Jako parametr wyprowadzony

przyjeto dla stwierdzonych w podtozu gruntéw niespoistych stopien zageszczenia,
za$ dla gruntow spoistych stopien plastycznosci i oceniono go na podstawie
terenowej analizy makroskopowej. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z
tabel i wykresow zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujgc je jako
doswiadczenie porownywalne.

Warstwy w obrebie projektowanych obiektow:

Pod warstwg humusu o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

warstwa | - zaliczono do niej piaski drobne o 1D=0,50.

Podsumowanie

a) Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podfozu sg korzystne.

b) Podtoze jest dos¢ jednorodne litologicznie i horyzontalnie uwarstwione.

c) Pod glebg (humus) o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono: - piaski drobne o
ID=0,50,

d) Poza miejscem obecnych badan skfad i migzszosci warstw podtoza mogag by¢
odmienne od opisanych.

e) Wody gruntowej do gtebokosci badania w obrebie projektowanych obiektow
nie siegnieto.

f) Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w
podtozu nalezy sie lokalnie spodziewa¢ warunkéw odmiennych od opisanych.

g) Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy
utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy snieznej
strefa przemarzania moze siegngc¢ gtebie;j.

h) Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywaé tgcznie z postanowieniami
odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 r., nr 0, poz. 463)
warunki gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla obiektu objetego opracowaniem ustala sie | kategorie geotechniczna.

Stupy pitkochwytéw posadowione na stopach fundamentowych.

6.

e)

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

liczba lokali mieszkalnych Nie dotyczy
liczba lokali uzytkowych Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy wykazac¢ dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, nie dotyczy
przedmiotowej inwestycji.

Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Projektowane obiekty sportowe sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych, w tym
os6b starszych. Na terenie placu street workout zaprojektowano dwa urzgdzenia
integracyjne.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno — bytowych — brak, nie dotyczy.
Scieki — brak, nie dotyczy. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na
teren wiasny dziatek.

Dla obiektow objetych opracowaniem nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych (zapachow i pytdw) i zanieczyszczen ptynnych.

Podczas uzytkowania obiektéw nie bedg produkowane odpady komunalne.
Podczas eksploatacji nie bedg powstawaty odpady uznawane za szkodliwe.

Dla obiektoéw objetych opracowaniem nie przewiduje sie emisji hatasu,
zanieczyszczenh gazowych oraz emisji drgan. Podczas uzytkowania obiektéw nie
bedzie emitowane szkodliwe promieniowanie jonizujgce i pola
elektromagnetyczne.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektow oraz sposob ich posadowienia
— nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Nalezy wykazac¢ dla budynkdéw, nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore  automatycznie reguluja temperature w  poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nalezy wykazac¢ dla budynkdéw, nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

12.Wyposazenie budowlano - instalacyjne zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje elektryczng z oswietleniem kortu
tenisowego.

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéow stanowiag wylacznie
przyktad i maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu.
Wymaga sie bezwzglednie zachowania parametréow jakosciowych,
estetycznych, materialowych, wielkosciowych (tolerancja *5%) w
odniesieniu do wielkosci urzadzen i poszczegdélnych jego elementéw,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Dostarczony i
zamontowany sprzet winien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty jakosci.

Plac street workout :

Wymiary catkowite 11,50 m x 19,70 m
Powierzchnia 226,55 m?
Obrzeze elastyczne SBR 8x25x100 cm

Nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, poliuretanowa, kolor zielony

Na placu zaprojektowano zestaw street workout oraz dwa urzgdzenia
integracyjne — wycigg gorny integracyjny podwdjny oraz wyciskanie siedzgc
integracyjne podwdjne. Na terenie placu nalezy zamontowaé regulamin.
Urzadzenia sportowe wzbogacone o tablice edukacyjne dostosowane do osob
niewidomych, niedowidzgcych, niestyszacych i niedostyszgcych. Urzadzenia
zabawowe dostosowane do uzytku przez osoby petnosprawne. Nawierzchnia
dostosowane do uzytku przez osoby poruszajgce sie na wodzku oraz
korzystajgcych z innych urzgdzen wspomagajgcych mobilnos¢. Projektuje sie
nawierzchnie syntetyczng, bezpieczng wylewang do stosowania na zewnatrz
zgodnie z normg EN 1177, utozong na podbudowie z kruszywa oraz warstwie
odcinajgcej i odsgczajgcej z piasku.
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Warstwy nawierzchni:
- nawierzchnia poliuretanowa gérna warstwa EPDM (barwiona w masie), dolna
warstwa SBR grubos¢ dostosowana do wysokosci swobodnego upadku
urzadzen
- podsypka kamienna frakcja 0-16 mm gr. 5 cm
- kruszywo tamane zageszczone frakcji 2-32 mm gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm
W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni
spadek ~1,0%. Powierzchnia nawierzchni elastycznej powinna zostac
wyniesiona powyzej terenu przylegtego o okoto 3-5 cm. Jako ograniczniki
nawierzchni nalezy zastosowa¢ krawezniki elastyczne. Nawierzchnia i
podbudowa w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, byc
dostosowane do wymagan znaku bezpieczenstwa, mie¢ wysokg odpornos¢ na
wptyw  warunkow atmosferycznych, wysokg odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne (uderzenia — obcigzenia).
Montaz nowych urzadzehn sportowych nalezy wykonacC $ciSle wg instrukgcji
producenta oraz zgodnie z Polskimi Normami. Wszystkie urzgdzenia muszg byc¢
trwale i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkownikom.
Urzadzenia powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co najmniej:
— nazwy i adresu producenta
— metryczki urzadzenia i roku produkcji
— znaku poziomu podstawowego
Nalezy zwréci¢é uwage na montowanie fundamentéw urzgdzen sportowych i
matej architektury. Fundamenty powinny by¢é zamontowane tak, aby nie
stwarzaty zagrozenia (potknigcie sie, uderzenie itp.).

Zestaw street workout
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Wymiary strefy bezpieczenstwa: 14,59 x 11,02 m

Wymiary urzgdzenia:

11,09 x 7,18 m

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 2,40m

Zawartos¢ zestawu:

- drabinka skosna 2 szt.
- drabinka pozioma 1 szt.
- drabinka pionowa 1 szt.
-drgzek 1,2 m 12 szt.
- zmijka 2,4 m 1 szt.
- porecze roéwnolegte 1,5 m 3 szt.
- porecze do pompek 2,0 m 1 kpl.
- porecze niskie 1 kpl.
- taweczka 1 szt.
- kota gimnastyczne 1 kpl.
- lina do wspinania 1 szt.
-stup 2,5 m 11 szt.
-stup 1,9 m 3 szt.
-stup 1,3 m 6 szt.

Parametry techniczne:

Wymaga sie, aby urzadzenia byty wykonane w nastepujgcej technologii,
parametry przedstawiajg minimalne wymagania co do ilosci i funkcji elementéw
skladowych urzagdzen, jakosci uzytych materiatdw oraz rozmiarow materiatéw i
gabarytéw projektowanych urzgdzen:

- Stupy pionowe: przekroj 88,9 mm, grubos¢ scianki 3,6mm;

- Drazki oraz pozostate elementy: przekroj od 33,7 mm do 48,3 mm w zaleznosci
od dtugosci drgzka / grubos¢ scianki analogicznie od 2,6 mm do 4 mm;

- Urzadzenia sg mocowane do stupéw za pomocg obejm o grubosci 5 mm,
skrecanych srubami nierdzewnymi M12;

- Stupy malowane proszkowo na kolor czarny — RAL 9005, gruba struktura;

- Reszta elementéw (drazki, porecze itp.) ocynkowana ogniowo (bez malowania);
- Lina do wspinania jutowa;

- Obrecze két gimnastycznych wykonane ze stali nierdzewnej zawieszone na
pasach;

- Sposéb fundamentowania: kazdy stup zalewany betonem pétsuchym C20/25 na
gtebokosci 80cm. Objetos¢ podstawy fundamentowej jednego stupa: min
0,125m3. Fundamenty znajdujg sie minimum 30 cm pod ziemig co zapobiega
przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.
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Wyciag goérny integracyjny podwoijny

Wymiary urzgdzenia: 1,99x 0,88 m
Wysokos¢ catkowita: 1,75m
Wymiary strefy bezpiecznej: 4,99 x 3,88 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,44 m
Maksymalne obcigzenie: 120 kg
Konstrukcja:

- stup 114,3 mm, malowany proszkowo;

- pozostate rury 42,4 i 33,7 mm, malowane proszkowo;

- potgczenia srubowe stal nierdzewna,

- siedziska HDPE;

- kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018);

- urzgdzenie fundamentowane w gruncie na fundamencie prefabrykowanym lub
fundamencie z betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej

poziomu gruntu;
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Wyciskanie siedzac integracyjne podwodjne

Wymiary urzgdzenia: 1,71x0,70 m
Wysokos¢ catkowita: 1,78 m
Wymiary strefy bezpiecznej: 4,71 x 3,70 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,48 m
Maksymalne obcigzenie: 120 kg
Konstrukcja:

- stup 114,3 mm, malowany proszkowo;

- pozostate rury 42,4 i 33,7 mm, malowane proszkowo;

- potgczenia srubowe stal nierdzewna,

- siedziska HDPE;

- kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018);

- urzgdzenie fundamentowane w gruncie na fundamencie prefabrykowanym lub
fundamencie z betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej poziomu
gruntu;

Wielofunkcyjne boisko do plazowej pitki noznej, siatkowki plazowej :

e Wymiary catkowite: 29,92 m x 40,92 m
e Powierzchnia catkowita: 1224,30 m?
e Wymiary areny boiska o nawierzchni piaskowej: 28,84 m x 39,84 m
e Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 1148,99 m?
e Powierzchnia z kostki brukowe;j: 75,31 m?2

e Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m, siatka o oczku 10x10 mm o gr. 4 mm,
e Bandy ochronne o wysokosci 1,0 m,
e Utwardzenie z kostki brukowej wokét nawierzchni piaskowej szer. 54 cm,
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Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni piaskowej zawiera boisko do plazowej pitki
noznej i dwa boiska do plazowej pitki siatkowej. Boisko zaprojektowano o
nawierzchni piaskowej grubosci 50 cm z obramowaniem z kostki betonowej.
Boisko otoczone z pitkochwytami o wys. 6,0 m, siatka o oczkach 10 x 10 cm o
grubosci splotu 4 mm w kolorze zielonym, z bandami ochronnymi z polietylenu gr.
min. 10 mm. Na bramie nalezy umiesci¢ regulamin boiska.

Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:
- boisko do pitki noznej plazowej 38,00 x 26,00 m
- boisko do siatkéwki plazowej 2 szt. 8,00 x 16,00 m

Wyposazenie boiska do pitki noznej plazowej:

- bramki z siatkami i mocowaniem 2 szt.
- linie do wyznaczania pola gry w plazowg pitke nozng gr. 10 cm 1 szt.
- chorggiewki przegubowe do plazowej pitki noznej 4 szt.
- grabie z ptugiem do wyrdwnywania piasku 3 szt.
- deska do wyréwnywania piasku 2 szt.
- grabie do wyréwnywania piasku 3 szt.

Wyposazenie boiska do siatkdwki plazowej:

- siatka z antenkami do siatkowki plazowej 2 szt.
- stupki do siatkowki plazowe;j 2 x 1 komplet
- podstawa stupkow do siatkéwki plazowej aluminiowa 4 szt.
- linie wyznaczajgce boisko do siatkdwki plazowej gr.5 cm 2 szt.
- przenos$na fawka do siedzenia 2 szt.

Pitkochwyty boiska:

- dtugos¢ w osiach 139,60 m

- wysokos¢ 6,0m

- rozstaw stupéw — zgodnie z wytycznymi producenta — gtéwne co 4 m, wsporcze
pod bandy co 2 m od gtéwnych;

- siatka 0 oczkach 10 x 10 cm o grubosci splotu 4 mm w kolorze zielonym

- stupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym,

- konstrukcja wsporcza band rama stalowa 40x40 mm, stupki RK80x80x4mm o
wysokosci 1,0 m

- bandy ochronne z polietylenu o gr. min.10 mm, o wym. 100 x 200 cm;

- brama stalowa, rama dwuskrzydtowej bramy wykonana z profili stalowych o
przekroju 40x40 mm, wypetnienie — z siatki pitkochwytu. wypetnienie ramy bramy
w dolnej czesci uzupetnione jest polietylenowa ptytg polietylenowg o wysokosci
réwnej wysokosci band, zainstalowang do ramy od strony pola gry;

- gorna krawedz band zabezpieczona jest stalowym pochwytem malowanym
proszkowo lub cynkowanym ogniowo, z przyspawanymi koluchami,
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rozmieszczonymi w sposéb zapewniajgcy odpowiednie prowadzenie linki do
mocowania siatki;

Nawierzchnia piaskowa uksztattowana ze spadkiem poprzecznym 0,5%.
Kostka brukowa o gr. 6 cm, kolor szary. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm od
strony nawierzchni piaskowej, obrzeze betonowe 6x30x100 cm od strony
zewnetrzne,.

Kort tenisowy

e Wymiary catkowite 38,74 m x 18,78 m
e Powierzchnia 640,00 m?
e Wymiary areny boiska o nawierzchni akrylowej 17,30 x 36,00 m
e Wymiary utwardzenia z kostki betonowe] 1,92 x 8,50 m

e Oswietlenie po 2 szt. naswietlaczy na kazdym z 6 szt. stupéw
oswietleniowych o wys. 8 m,
e Pitkochwyty o wysokosci 5,0 m, siatka o oczku 4,5x4,5 cm o gr. 5 mm,

Wyposazenie kortu tenisoweqo:

- mobilny zestaw do gry w tenisa ziemnego profesjonalny 1 szt.
- $cianka treningowa 8x3m
- przenos$na fawka do siedzenia 2 szt.
- tawka parkowa 2 szt.
- regulamin 1 szt.

Nawierzchnia akrylowa uksztattowana ze spadkiem poprzecznym 0,5%

Kostka brukowa o gr. 8 cm, kolor szary, obrzeze betonowe 8x30x100 cm.
Nawierzchnia akrylowa, nieprzepuszczalna, wykonywana poprzez
rozprowadzenie raklami kolejnych warstw akrylu na prefabrykowanej macie
gumowej, ktéra pefni role zwienczenia podbudowy. Nawierzchnia sportowa
przeznaczona do rozgrywania zawodow tenisa ziemnego. Stosowana moze by¢
wewnatrz i na zewnatrz obiektéw sportowych, charakteryzuje jg gtadka struktura
oraz niskie tarcie przy kontakcie z pitkg. Wykonana powinna by¢ przez firmy
posiadajgce doswiadczenie w uktadaniu tego typu nawierzchni.

Jako warstwe wykonczeniowg kortu przyjmuje sie nawierzchnie syntetyczng o
nastepujgcej konstrukcji: prefabrykowana mata z granulatu gumowego z
lepiszczem poliuretanowym jako zwienczenie podbudowy, oraz nawierzchnia
wtasciwa czyli wylewane metodg in-situ min. trzy warstwy masy akrylowe,;.
Catkowita grubos¢ nawierzchni gr. 0,6 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
malowane sg linie.
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Nawierzchnia o nastepujgcych parametrach mieszczgcych sie w przedziatach
podanych ponizej zgodnie z normg PN:EN 14877:2014 i z wymaganiami
Swiatowej Federacji Tenisowej ITF:

1. Wspoditczynnik restytucji (COR) 0,79-0,84

2. Wspotczynnik tarcia (COF) 0,56-0,70

3. Rating szybkosci nawierzchni kortu (CPR) 35-39

4. Absorbcja uderzenia w temp. 23°C (%) =212

5. Odksztatcenie pionowe (mm) 0,4-0,6

6. Odbicie pionowe pitki (%) 295

7. Tarcie w temp. 23°C Suche 96-99
Mokre 62-65

Dokumenty potwierdzajgce cechy oraz parametry uzytkowe nawierzchni:

a. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia
gwaranciji,

b. Karta techniczna nawierzchni akrylowej, autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca wyspecyfikowane powyzej wymagania technologiczne,
Certyfikat Swiatowej Federaciji Tenisa (ITF) kategorii 3 — MEDIUM,

d. Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne, akredytowane przez
Swiatowg Federacje Tenisa ITF laboratorium badajgce nawierzchnie
sportowe, potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni w punktach 1, 2 i
3 wyszczegolnione w tabeli, wykonane w celu uzyskania certyfikatu ITF

e. Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z aktualng normg PN:EN
14877:2014 oraz potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni w
punktach 4-7 tabeli.

o

Pitkochwyty boiska:

- dtugos¢ w osiach 111,40 m
- wysokosé 50m

- rozstaw stupéw — zgodnie z wytycznymi producenta — od 3,0 m do 4,0 m;

- siatka 0 oczkach 4,5 x 4,5cm o grubosci splotu 5 mm w kolorze zielonym

- stupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym,

- brama stalowa, rama dwuskrzydtowej bramy wykonana z profili stalowych o
przekroju 40x40 mm,

Oswietlenie boiska:

- 6 szt. stupow oswietleniowych h=8 m,

- 6 szt. belka oswietleniowa o dt. 1,0 m, po 1 szt. na stup
- 12 szt. naswietlaczy LED, po 2 szt. na stup
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- naswietlacze LED 107W, min. 16000 Im, oprawa szczelna IP65, naturalna
barwa Swiatta, 4000K

- stup stalowy o$miokatny, 63/190 mm, wneka rewizyjna, montaz na
fundamencie prefabrykowanym D22/180

- oswietlenie boiska 300Ix

Kosz na smieci:
1 szt., metalowy, wykonczony drewnem impregnowanym w kolorze jak tawki -
dab, pojemnos¢ 40 I, wysokos¢ 60 cm, srednica 35 cm

tawka parkowa:

8 szt. w tym 2 szt. na terenie kortu, materiat wykonania drewno impregnowane w
kolorze jak kosze na $mieci — dgb, stal ocynkowana malowana proszkowo na
czarno, stelaz z profili stalowych zamknietych, dt. 180 cm, gt. 40 cm, wys. 43 cm,
deski 4,4/7 cm

Regulamin
Regulamin obiektow sportowych na nogach drewnianych, o wysokosci 2 m,
dtugos¢ 60 cm, szerokos¢ 10 cm, posadowiony na fundamencie betonowym.
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Wymogi materiatlowe

Materialy zastosowane do wykonania obiektow powinny posiada¢ oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB. Elementy wykonczenia i
wyposazenia statego i ha drogach ewakuacyjnych muszg spetniaé nastepujgce
warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju oraz oktadziny muszg by¢ co nie zapalne
i nie intensywnie dymigce.

13.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ukfad drég kotowych jest dogodny dla dojazdu wozéw strazy pozarnej w obrebie
usytuowanych obiektow.

Projektowane obiekty nie stanowig strefy pozarowej zgodnie z paragrafem 226
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.Nr 124 poz.1030) dla projektowanych obiektéw nie ma
obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej ani zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W odlegtosci ok. 6 m
od projektowanych obiektéw znajduje sie hydrant zewnetrzny.

14.Uwagi

wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,
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wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykohczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,
wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiarédw z wymiarami
projektowanymi,

nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggngé wartosé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznos$é
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych zachowac szczegolng
ostroznos¢ i starannosg,

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.
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