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     (Dane Wykonawcy)
Załącznik nr 2.6 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/87/2024
                                                                                                                           FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – po modyfikacji
I. Część nr 6. 

	L.p.
	Nazwa asortymentu wraz z opisem
	Jednostka miary
	Ilość na 36
 m-ce
	Nazwa handlowa
	Kod wyrobu
	Producent
	Cena jednostkowa netto PLN

	VAT

%
	Cena jednostkowa brutto PLN

(kol. 8+kol. 9)
	Wartość  netto PLN

(kol 4 x kol.8)
	Wartość brutto PLN

(kol. 11+kol. 9)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	1.1
	Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne dłoniowe przedłużone, z otworami niegwintowanymi do śrub o średnicy 2.0 mm, 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Śruba korowa tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	

	2.1
	Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	

	3.1
	Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej, hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	

	4.1
	Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	

	5.1
	Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Grubość płyty 3.3 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Grubość płyty 3.0 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Tytanowe płytki proste 1/3 koła. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płyt: od 23 mm do 191 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Tytanowe płytki wygięte szerokie do złamań trzonu kości promieniowej. Ilość otworów: od 9 do 20. Długość płyt: od 115 mm do 246 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7
	Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8
	Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	

	6.1
	Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	

	7.1
	Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5
	Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	

	8.1
	Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany.  W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm.  W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3.5 mm oraz ø 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	

	9.1
	Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm lub śruby blokowane ø 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, wąska. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm oraz śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 2 do 22. Długości płyt: od 43 mm do 403 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm oraz śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 6 do 22. Długości płyt: od 119 mm do 407 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.4
	Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5
	Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta T20
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.6
	Tytanowa śruba gąbczasta ø 6.0 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 20-150 mm, gniazdo śrubokręta T20
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	

	
	Płyty na miednicę anatomiczne na powierzchnię czworoboczną oraz proste i wygięte






	
	

	10.1
	Stalowe płyty anatomiczne o grubości 2.5 mm do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy: a) płyta nadgrzebieniowa 16-otworowa, prawa i lewa b) płyta podgrzebieniowa 14-otworowa mała i 16-otworowa duża, prawa i lewa. Możliwość wprowadzenia śruby w odchyleniu +/- 35°. System wyposażony w cztery ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włókna węglowego. Możliwość doświetlenia pola operacyjnego poprzez zastosowanie źródła światła. Możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory z możliwością umocowania do kości za pomocą grotowkrętów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora.
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Stalowe płyty do stabilizacji złamań miednicy: a) proste o grubości 2.5 mm, ilość otworów od 2 do 20 b) łukowe o grubości 2.5 mm i promieniu 88 mm i 108 mm, ilość otworów od 4 do 20 c) płyty do zespolenia spojenia łonowego o grubości 3.2 mm i promieniu 75 mm,  4- i 6-otworowe.
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm i ø 4.5 mm, dł. 14-110 mm (z możliwością założenia podkładki)
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.4
	Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	

	
	ŁĄCZNA WARTOŚC POZYCJI OD 1-10 NETTO/BRUTTO
	
	


II. Część nr 6. Śruby kaniulowe.

	L.p.
	Nazwa asortymentu wraz z opisem
	Jednostka miary
	Ilość na 36
 m-ce
	Nazwa handlowa
	Kod wyrobu
	Producent
	Cena jednostkowa netto PLN

	VAT

%
	Cena jednostkowa brutto PLN

(kol. 8+kol. 9)
	Wartość  netto PLN

(kol 4 x kol.8)
	Wartość brutto PLN

(kol. 11+kol. 9)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	1.
	Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 0.8 mm, długość śruby 8-30 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tytanowa podkładka pod głowę śruby kaniulowanej ø 2.0 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.2 mm, długość śruby 8-40 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Tytanowa podkładka pod głowę śruby kaniulowanej ø 3.0 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, sterylna, kaniulacja ø 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Tytanowa podkładka pod głowę śruby kaniulowanej ø 4.0 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3 mm, częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3 mm, pełny gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Tytanowa podkładka pod głowę śruby kaniulowanej ø 6.5 mm i ø 8.0 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 mm, głowa śruby ø 3.0 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.8 mm, głowa śruby ø 3.3 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 12-40 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 20-50 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM II.
	
	

	
	ŁĄCZNA WARTOŚC I i II  CZĘŚCI NR 6  NETTO/BRUTTO
	
	


Wymagania dla I. Części Nr 6:

I. Zamawiający, na czas trwania umowy wymaga zdeponowania instrumentariów: 

1. Instrumentarium do założenia płyt blokowanych do bliższej i dalszej piszczeli  – 1 zestaw
2. Instrumentarium do założenia płyt anatomicznych i prostych do kostki bocznej – 1 zestaw
3. Napęd ortopedyczny – 1 zestaw
II. Zdeponowany przez Wykonawcę depozyt początkowy implantów zabezpieczy 1 linię rozmiarową

III. Zamawiający wymaga, aby przed wprowadzeniu instrumentarium do użytku Wykonawca przeprowadził szkolenie dla personelu: lekarskiego, pielęgniarskiego i pracowników centralnej sterylizacji.
Wymagania dla II. Części Nr 6:

I. Zdeponowany przez Wykonawcę depozyt początkowy implantów zabezpieczy dwie linie rozmiarowe

II. Zamawiający wymaga, aby przed wprowadzeniu instrumentarium do użytku Wykonawca przeprowadził szkolenie dla personelu: lekarskiego, pielęgniarskiego i pracowników centralnej sterylizacji.

Łączna wartość netto Części nr 6 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................PLN )

Łączna wartość brutto Części nr 6 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................PLN )

