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WARUNKI TECHNICZNE Nr 5/SW/TT/2023

Budowy sieci wodociagowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.01.2023 r., (data wplywu do PWiK: 19.01.2023r.)
podajemy warunki techniczne budowy sieci wodociagowej w m. Osiniec:

Lokalizacja przedsigwzigcia: gm. Gniezno, m. Osiniec, dziatka numer 66/5 i 330/8 i dz. nr 3/1,
ark. 1.

Miejsce wlaczenia: m. Osiniec, sie¢ wodociagowa PVC, DN 110 mm w dziatce numer 3/1, ark. 1,
za zgoda wlasciciela dziatki.

Sposéb wlgczenia: wiaczenie wykona¢ przy pomocy tréjnika ZE 100/100 mm wraz z zasuwa
odcinajacg ZE 100 mm..

Parametry sieci: projektowana sie¢ wykona¢ z rur PE 100 RC, PN 16, SDR 11,
DN 125 x 11,4 mm. Na sieci nalezy zaprojektowa¢ hydranty p. poz. DN 80 mm wraz z zasuwami

odcinajacymi.

Zaprojektowanie 1 wykonanie sieci wodociagowej musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania,
zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ wraz z ewentualnymi pézniejszymi
zmianami oraz obowigzujacymi przepisami szczegoélowymi 1 normami,

W okresie jednego miesiaca od daty wystawienia ninigjszych warunkéw technicznych, Inwestor moze
zglasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza si¢ za akceptacje warunkow technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu 0 w/w dane nalezy wykonac projekt techniczny sieci wodociagowe]. Wykonawceg projektu
technicznego moze by¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowicdnie uprawnienia projektowe.

2. Projekt winien zawicra¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepisow szczegolnych,
a takze opis techniczny i1 czgs¢ rysunkowa, niezbgdne do wykonania sieci.

3. Przebieg trasy projektowanc] sieci wodociagowe] uzgodniony musi zosta¢ przez Zespol Uzgadniania
Dokumentacji przy wlasciwvm Starostwie Powiatowym.

4. Przebieg trasy projektowancj sieci wodociggowe]j uzgodniony musi zostaé przez zarzadcow drog, przez

ktore przechodzi¢ bedzie sicé. W zwigzku z powyzszym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadcow drog

z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury podziemnej.

W przypadku przechodzenia sicci przez dzialki nic bgdace wlasnoscig Inwestora (za wyjatkiem dzialek

stanowiacych pasy drogowe drog publicznych), Inwestor zobowigzany jest do ustanowienia notarialnej

shuzebnosci. polegajacej na prawie budowy 1 eksploatacji sieci w dzialkach stanowiacych wlasnos¢ osob

wn
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6.

trzecich. Dokument potwicrdzajacy uzyskanie takiej sluzebnoscei nalezy zalaczy¢ do projektu sieci przed
Jego uzgodnieniem w PWiK.

Po zalatwieniu w/w spraw nalezy przedlozy¢ minimum pi¢¢ egzemplarzy dokumentacji technicznej sieci
do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktorych jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWiK Sp. z 0.0.
w Gnicznie.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR SIECI

1.

10.

I1.

12.

Przed przystapieniem do zamierzonych robot Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia

na budowg¢ we wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlane;.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadey drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia

na zaj¢cie pasa drogowego oraz umieszcezenie urzadzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Inwestor wykonujacy sie¢ wodociagowa zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia PWiK

Sp. z 0.0. w Gnieznie o terminie rozpoczecia prac, przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca sieci winien posiadac niezbedne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociagowe] posiadaé musza stosowne certyfikaty

1 aprobaty techniczne.

Celem ustalenia glgbokosci istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykonaé przekopy probne.

Wlaczenie w istniejaca sie¢ wodociagowa wykonane moze zosta¢ wylacznie przez PWiK Sp. z o.0.

w Gnieznie.

Podstawa wykonania wljczenia w istniejacy sie¢ wodociagowsg jest podpisanie z PWiK ,,Umowy

o wykonanie przylaczenia do sieci wodociagowej”. Przed podpisaniem umowy Inwestor winien

uzgodni¢ w Wydziale Technicznym i Obslugi Odbiorcy PWIK (tel.: 61-424-59-17) termin

wykonania wljczenia. Druk ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej” stanowi
zalgcznik do niniejszych warunkow technicznych. Umowe tq naleiy podpisaé przed rozpoczeciem
prac zwiazanych z wlgczeniem do sieci.

Na dzien podpisywania ,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej” Inwestor winien

dostarczy¢ pracownikowi Wydzialu Technicznego 1 Obslugi Odbiorcy nastepujace dokumenty:

— kopi¢ prawomocne] decyzji pozwolenia na budowg.

— kopi¢ decyzji na zajecia pasa drogowego oraz umieszcezenie urzadzenia infrastruktury podziemne;j
w pasie drogowym, wydang przez zarzadcg drogi,

— dokument poswiadczajacy  uzyskanie  sluzebnosci, polegajacej na  prawie  budowy
1 cksploatacji sieci w dzialkach nie bedacych wlasnoscig Inwestora.

Na dzien wykonywania przez PWiK wlaczenia w istniejaca sie¢, Inwestor winien posiadaé:

— wykonany wykop, umozliwiajacy pracownikom PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie dokonanie wlaczenia
nowobudowane] sieci w istniejaca sie¢ wodociggowa,

—  kopig stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkic uzyte materialy,
W przypadku niespelnienia przez Inwestora wymogoéw okreslonych w pkt. 10 niniejszych warunkow
technicznych, PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie odstapi od wykonania wlaczenia w sieé, a nastgpnie obcigzy
Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem PWiK) wynikajacymi z koniecznosci przyjazdu pracownikow
na mi¢jsce budowy.
Inwestor zobowiazany jest do ulozenia 30 cm ponad siecia (na calej jej dlugosci) niebieskiej tasmy
lokalizacyine] z metalowa wkladka, umozliwiajaca podzniejsza lokalizacje sieci. Konce wkladki oraz
tasmy nalezy polaczy¢. z obu stron, z metalowymi obudowami lub trzpieniami zasuw. Dopuszcza si¢
zastosowanie oddzielnie tasmy oraz drutu miedzianego (min. 1.5 mm?). W takim przypadku tasme
nalezy ulozy¢ 30 cm nad rurociagiem, a drut 5 cm nad rurociggiem. Drut nalezy polaczyé w sposob
analogiczny do opisanej powyzej metalowej wkladki tasmy lokalizacyjne;.

Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wykonyvwane] sieci

wodociagowe] do odbioru technicznego. Odbioru dokonuje pracownik Wydzialu Technicznego

i Obstugi Odbiorcy PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie (tel.: 61-424-59-36).

Odbioér techniczny skladad si¢ bedzie z dwoch etapow:

— ctap pierwszy — ogledziny w stanie odkrytym wykonane) sieci. Na okolicznosé¢ wykonanych
oglgdzin sieci, pracownik PWIiK sporzadzi notatk¢ sluzbowa okreslajaca prawidlowosé lub
nieprawidlowos¢ wykonanych prac. W notatce tej opisane zostana rowniez dalsze czynnosci,
konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru
technicznego sieci. W chwili dokonywania oglgdzin sie¢ musi by¢ wykonana w calosci. Dopuszcza
si¢ wykonywanie odbioréw czesciowych, na zasadach ustalonych z PWiK.
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13.

14.

15,

16.

17.

18.

— ectap drugi — przygotowanie przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego sieci oraz
podpisanie protokotu przez pracownika PWiK i Inwestora.

W celu przygotowania przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego sieci, Inwestor

zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciagu 30 dni od daty ogledzin sieci:

— geodezyjnej inwentaryzacji wykonane] sieci (mapy zasadnicze] oraz szkicu polowego
z zaznaczonymi dlugosciami 1 glebokosci wszystkich elementdw sieci oraz srednica rurociagow),

— dokumentu  potwierdzajacego  wynik  bakteriologicznego  badania  probki  pobrane;
z nowobudowanej sieci, stwierdzajacego mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi,

— protokolu odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robot, wydanego przez zarzadeg drogi (jezeli
wykonanie sieci wymagalo zajecia pasa drogowego),

—  kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy sieci materialy.

Warunkiem sporzadzenia protokolu odbioru technicznego sieci begdzie ponadto pozytywna opinia

pracownika PWiK dokonujacego ogledzin sieci, zawarta w notatce sluzbowej sporzadzonej w trakcie

ogledzin. W przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin nieprawidlowosci w wykonaniu sieci, w celu

uzyskania odbioru technicznego sieci, Inwestor winien dokona¢ usunigcia wszelkich nieprawidlowosci.

Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin siect dokumentéw wymaganych do odbioru

technicznego sieci lub nieusunigcie nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie oglgdzin sieci, moze

skutkowaé odcigciem dostawy wody przez PWIiK, do czasu dostarczenia dokumentéw lub usunigcia

nieprawidlowosci oraz podpisania przez Inwestora protokolu odbioru technicznego.

Z chwila podpisania protokolu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowigzuje si¢ do udzielenia

36 miesiecy gwarancji na wykonywana siec.

Odebrana siec zostanie przejeta do eksploatacji przez PWiK.

Zabrania sie pobierania wody z sieci (za wyjatkiem poboru prébki do badania oraz plukania sieci

przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania wody stwierdzajacego

mozliwo$¢ spozywania wody przez ludzi, a takie przed uzyskaniem odbioru technicznego sieci.

Za wykonane przez PWiK Sp. z o0.0. w Gnieznie czynno$ci sluigce podlaczeniu do sieci

wodociagowej oraz czynno$ci odbiorowe, naliczona zostanie oplata w wysokos$ci okreslonej

w ,,Umowie o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej”.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 24 miesiecy od daty ich wystawienia.
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INFORMACJA BIOZ
DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow.
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej
« wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem
» ufozenie rurociggéw wraz z armaturg
* wykonanie proby szczelnosci
« Uulozenie tasmy ostrzegawczej
« wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem
« zasypanie wykopdéw

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem sieci prowadzone bedg w pasie drogi
prywatnej i gminne — zasypanie gruntem, zalanie wodg, porazenie prgdem

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych , okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci prowadzone bedg w wykopach.
Zagrozenie moze powodowac¢ zawalenie sie scian wykopu, wpadniecie
pracownika lub innej osoby do wykopu, potrgcenie pracownika lub osoby
postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy, zagrozenia
wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazddw i pieszych.

Zagrozenia wystepujgce przy montazu instalacji:

« uraz ciafa lub oczu przy recznym cieciu rur,

» zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
* poparzenia np. przy gieciu rur na gorgco,

* wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

« wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow,

« zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow,

« zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi.

« utoniecie



5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie
do rodzaju zagrozenia. Wykop nalezy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg. Nalezy
wykonac¢ tymczasowe oznakowanie drog.

6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystapieniem do prac szczegoélnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejs¢ szkolenie stanowiskowe
BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom.

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce,

- odziez robocza montazystow powinna sktadac sie z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i
niekrepujgcego ruchow,

- w czasie prowadzenia robot w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

- wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwac wytgcznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia,

- kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,
- przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

- nalezy scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzgdzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

- dla pojazdow i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.



Zasady BHP robét instalacyjnych:

Personel techniczny, czionkowie brygad montazowych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu
rurociggow.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj.:
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac sie recznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryc¢, co
uniemozliwi wpadniecie do wykopu.

Wykopy o pionowych $cianach mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1m w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1m (nie wiekszej niz 2m)
mozna wykonywaé gdy pozwalajg na to warunku gruntowe.

Jezeli wykop ma gtebokos¢ wigkszg od 1m od poziomu terenu nalezy
wykonac zejscie i wejscie do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m

Nalezy sprawdzac¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym
rozpoczeciem robot.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione w odlegtosci
mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

W godzinach wieczornych nalezy stosowac oswietlenie zapewniajgce
petng widocznosé.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawag
instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



+ Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

+ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

+ obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

+ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

«  W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

« Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

« organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

» dbaé o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

« organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

« dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drég ewakuac;ji.

Opracowat:



