
Właściwości techniczno- użytkowe:

 Kolor: zielony
 Wykorzystanie: piłka nożna

Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać następujące minimalne 
parametry:

 ilość pęczków min. 9400/m2
 ilość włókien min 132.000/m2
 wysokość włókna min. 60mm
 waga całkowita min  2800g/m2
 waga włókna min 1500g/m2
 grubość każdego włókna min.300 mikronów mierzone po średnicy włókna 
 szerokość włókna min.1,10 mm 
 dtex min 12.000    
 wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu wodą  min.145N/100mm
 wyrywanie pełnego pęczka po starzeniu:  min 80 N.
 przepuszczalność wody przez kompletny system min.1500 mm/h
 typ trawy: monofilowa
 rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana
 podkład trawy:  Latex
 włókno wzmocnione rdzeniem zapewniającym stabilizację włókna
 wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z 

badaniem laboratoryjnym, oferowanego systemu nawierzchni z trawy 
sztucznej.

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy przedstawić wraz
z ofertą jako środki dowodowe na spełnienie wymagań poniższe dokumenty:

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawa+ 
wypełnienie EPDM przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium 
potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf
(edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality potwierdzający spełnienie 
wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji. 

b) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne 
laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie 
granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1 

c) Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta
d) Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu 
e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia
f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to 
zadanie;

g) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium 
potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego 
przetworzenia (recyklingu);



h) raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium 
potwierdzający, ze włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-
3, Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków.

i) Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość 
wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych(WWA) 
potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub 
dalsze.

j) Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać statusu FIFA LICENCEE
PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i być 
wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

Z uwagi na bardzo intensywne użytkowanie obiektu 8 – 10 godzin dziennie a  
FIFA w swoich badaniach rekomenduję grę do 4 godzin dziennie Zamawiający 
dodatkowo żąda:

g) Raport z badań testu Lisport na min. 500 tyś cykli dla włókna monofilowego 
oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane 
przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych 
terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” .


