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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
o Koncepcja architektoniczna uzgodniona z inwestorem

o Obowigzujgce przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zewnetrznych instalacji elektrycznych:
W skfad opracowania wchodzi:

- kablowe linie oswietleniowe zalicznikowe;

- kablowe zasilanie domkow;

- o$wietlenie terenu - rozmieszczenie opraw;
- ochrona przeciwporazeniowa;

- ochrona przepieciowa.

3. Demontaz

Rozbidorke wykona¢ w porozumieniu z Inwestorem i zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Prace demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami
uzytkownika i wtasciciela urzgdzen. Wszystkie prace w poblizu urzgdzen pod napieciem Wykonawca
winien prowadzi¢ w obecnosci oséb upowaznionych. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét
demontazowych w taki sposdb, aby elementy urzgdzen demontowanych nie zostaty zniszczone i
znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania
elementow urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym ich Wtasciciela i
uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy urzadzen bez ich demontazu (np. fundamenty, kable), o ile
uzyska na to zgode Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, wszystkich materiatbw pochodzgcych z
demontazu ich Wiascicielowi, do wskazanego przez niego miejsca. Demontaze nalezy wykonywac
zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji harmonogram robdt, zawierajgcy
uzgodnione z uzytkownikiem i Wtascicielem okresy wytaczenia napiecia w rozbieranych urzadzeniach.

Nalezy pamieta¢ o porzadku na placu rozbidrki i uporzgdkowanym sktadaniu powstatych z
rozbiorki materiatéw i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach. Powstate po rozbiérce materiaty i
gruz nalezy wywiez¢ a zagtebienia nalezy uzupetni¢ z zageszczeniem - do poziomu terenu.

Podczas catego procesu rozbiérki nalezy zapewnié stateczno$¢ wszystkich elementéw i
konstrukcji. Miejsca, w ktérych wykonano odtgczenia oraz fragmenty infrastruktury pozostawionej w
sgsiedztwie prac rozbiérkowych — nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i w sposéb widoczny oznaczy¢.
Zapewni¢ nalezy dojazd i miejsca postojowe dla ciezkiego sprzetu zmechanizowanego, jak rowniez
place sktadowania zdemontowanych elementow obiektu przed ich wywiezieniem z terenu inwestyciji.



Sposoéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy rozbiérkach:

a. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

b. Obszar, na ktérym odbywa sie rozbiérka, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami.

c. Plac rozbiérki organizowac tak, aby usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

d. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia konstrukcji przez wiatr,
jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

e. Do transportu stupéw uzywaé¢ samochoddw z przyczepg dtuzycows.

f. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszy¢ w zaden sposoéb komfortu

pracy.
g. Sprzet uzyty do rozbidrki winien zapewnia¢ bezpieczne i komfortowe wykonanie robot.

h. O terminie rozbioérki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce sie w strefie roboét

i. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych" tom |. Budownictwo Ogolne oraz warunki BHP

j. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach zagrozenia.

4. Oswietlenie zewnetrzne
W skfad elementow oswietlenia terenu wchodza:
- oprawy o$wietleniowe:
OPRAWA ZPSO ROSA ELBA LED 33W 3500K kolor czarny montowana na stupie 4m SAL-

4,5- B50 kolor czarny lub réwnowazna

- tablica o$wietlenia zewnetrznego TOZ zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni giéwnej w

budynku o$rodka wypoczynkowego.

Trase linii kablowej oswietleniowej a takze miejsca posadowienia stupow oswietleniowych

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Kable podtgczyé w proj. stupach do tabliczek

stupowych.

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac¢ sie bedzie z projektowanej tablicy TOZ.

Tablica zasilana bedzie z rozdzielni gtéwnej RG. Oprawy zatgczane bedg poprzez programator

astronomiczny lub recznie w TOZ. Oprawy nalezy zasili¢ przewodem YAKXs4x16mm2 naprzemiennie
zfaz L1, L2i L3.

5. Zasilanie domkow

W skfad elementéw zasilania domkdéw wchodzg :

- rozdzielnie domkow RD1-RD7,
- zasilanie rozdzielni RD kablem YAKXs4x35mm?2 przelotowo,

- zasilanie z rozdzielni RD do domkoéw kablem YKYZzo 5x4mm?2.

Trase linii kablowej zasilajgcej domki a takze lokalizacje rozdzielni RD1-RD7 pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu.



Zasilanie domkéw wykonac z istniejacej rozdzielni gtownej RG zlokalizowanej w budynku
wypoczynkowym. Nalezy wyposazy¢ istniejgce roztgczniki RBK w RG we wkiadki zgodnie ze
schematem zasilania.

6. Ukladanie kabli

Projektowane kable oswietleniowe uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m (pod drogami
min. 1m) linig falistg z zapasem 2-3% dtugosci wykopu, na warstwie piasku grubosci co najmniej
10cm. Nastepnie przysypaé warstwg piasku grub. min 10cm, warstwg gruntu rodzimego grub. co
najmniej 15cm., a nastepnie przykryc¢ folig niebieskg z PCV. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢
co najmniej 25cm. Wykopy zasypaé ubijajgc ziemie warstwami, co 20cm. Przed zasypaniem rowu
wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonej sieci.

Wszystkie kable uktada¢ w rurach ochronnych.

Przy réownolegtym ukfadaniu kabli we wspdlnym wykopie zachowa¢ miedzy nimi 10-cio cm
odlegtos$¢. Przy zblizeniu kabli nalezgcych do réznych uzytkownikow zachowa¢ miedzy nimi 50 cm
odlegtos¢

Na koncach odcinkéw kablowych oraz przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapas o
dtugosci min. 2m w postaci petli utozonej w ziemi wokét stupa o$wietleniowego. W czasie budowy na
odcinkach zblizen i skrzyzowan istniejgce sieci zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

W miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym terenu, kable ukfadaé¢ w
ostonach z rur. Pod droga, wjazdami i parkingami, kable uktada¢ w ostonach otaczajgcych z rur na
gtebokosci 1,2 m liczac od powierzchni jezdni.

Réwniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robo6t budowlanych, elektrycznych
,o0dKryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne, nieoznaczone na mapie, nalezy stosowac rury ochronne.
Tabele montazowe winny zawiera¢ zapas przepustow przeznaczonych do tego celu. Istniejgce
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla wychodzgcego poza obszar prac firm drogowych nalezy
rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej
materiatow. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatdw z demontazu nalezy zapewnic
analogiczne materiaty nowe. Trasy wyznaczy¢ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu. Przy
ukfadaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych urzadzen
podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowane;j sieci do istniejgcej infrastruktury
podziemnej, bezwzglednie wykonywac¢ recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem bgdz
zarzadca.

7. Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzgdzen, aby spetniaty one zatozone
wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaly nalezy przeprowadzac¢ regularne czynnosci
konserwacyjne, takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazen

- pomiary rezystanciji izolacji
- konserwacja elementow korodujgcych

- wymiana zrodet $wiatta, bezpiecznikow i elementéw tabliczki stupowej



- wymiana uszkodzonych elementow.

8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Ochrone dodatkowa dla projektowanych urzgdzen stanowi szybkie wylgczanie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S i TN-C-S. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest
izolacja przewoddw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazeh zastosowano uziemienie
ochronne oraz dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartodci napiecia dotykowego bezpiecznego, =z wykorzystaniem urzadzeh ochronnych
przetezeniowych. Miejsca rozdziatu PEN podigczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm.
Dodatkowo — ze wzgledu na rozlegto$¢ sieci kablowej oswietleniowej nalezy wykona¢ uziemienie w
postaci bednarki ocynkowanej FeZn 25x4. Uziemienia ochronne wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-
001. Uzyska¢ normatywng i wymagang przez gestora poszczegdlnych sieci warto$¢ uziemienia.
Zalecana rezystancja uziemienia: Rus10Q.

Bezposrednio po oddaniu urzgdzen do eksploatacji /zatgczeniu napiecia/ nalezy dokonac
pomiaréw ochronnych, sporzgadzajgc odpowiedni protokdt.

Bezposrednio po oddaniu urzgdzen do eksploatacji /zatgczeniu napiecia/ nalezy dokonac
pomiaréw ochronnych, sporzgadzajgc odpowiedni protokat.

9. Obliczenia techniczne

Oswietlenie zewnetrzne

Sprawdzanie skutecznosci od porazen dla najgorszego przypadku:
R=1,91Q/km x 0,507km x 2 = 1,94
X=0,08Q/km x 0,507km x 2 = 0,081

ImpedancjaZ = 1,9384 [Q]
Impedancja petli zwarcia Zp= 1,25xZ [Q]
Zp= 2,4230 [Q]
Prad zwarcia Iz= 230 : Zp [A]
Iz= 94,9218 [A]
Wktadka topikowa WTO00 gG In= 16 [A]

k= 3,9

Prad wytgczajacy Iw = Inx k
Iw= 624 [A]
z>lw

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna w czasie t<5s

SPADEK NAPIECIA DLA PROJEKTOWANEJ LINIl OSWIETLENIOWEJ(najgorszy przypadek):

. Rodzaj
Odlegtosc¢ od L .
. Obciagzenie | przewodnika .
poprzedniego ) o Przekroj Suma
w punkcie | (miedz - 57 odlegtosci
punktu L. [mm]
m] W] aluminium - 35) [m]
m
[Q/m'mm?]
116 38 35 16 116
61 38 35 16 177
53 38 35 16 230




132 38 35 16 362
58 38 35 16 420
101 38 35 16 521
i=B
100-(D P -1as)
AU, 5., = =1
A-B% U2 . 7/ . S

AU, =1,67% < 4% - WARUNEK SPELNIONY

Zasilanie domkow

Sprawdzanie skutecznosci od porazen dla najgorszego przypadku(zasilanie domku):
R=0,8464

X=0,04352

ImpedancjaZ = 0,8475 [Q]
Impedancja petli zwarcia Zp= 1,25xZ [Q]
Zp = 1,0594 [Q]
Prad zwarcia Iz= 230 : Zp [A]
lz= 217,1066 [A]
Wytgcznik 3P C20 In= 20 [A]

k= 10

Prad wytgczajacy Iw = Inx k
Iw= 200 [A]
z>Ilw

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna w czasie t<0,01s

SPADEK NAPIECIA DLA PROJEKTOWANEJ linii zasilajgcej domki (najgorszy przypadek):

‘s Rodzaj
Odlegtosc¢ od L .
. Obciagzenie | przewodnika .
poprzedniego ) o Przekroj Suma
w punkcie (miedz - 57 odlegtosci
punktu L. [mm]
m] [kW]  |aluminium - 35) [m]
m
[Q/m'mm?]
82 54 35 35 82
66 10,8 35 35 148
74 14,4 35 35 222
i=B
100-(3 R -1,
AU, 5., = =
A-B% U2 y-s

AU, =2,67% < 4% - WARUNEK SPELNIONY

10.Uwagi koncowe

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych wykonywa¢ w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu ,



Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac¢ zgodnie z zasadami i
przepisami wyszczegolnionymi ponize;.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych” tom V -
Instalacje elektryczne.

Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania.

Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przykladowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu
innych producentow pod warunkiem spetniania przezenn wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora,

Opis stanowi integralng czesc¢ projektu.
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Zakres robot:

Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia terenu.
Montaz projektowanych opraw o$wietlenia terenu.
Montaz projektowanych rozdzielni RD.

Kablowe linie zasilajgce.

Montaz instalacji przeciwprzepieciowej

—— — )
aron=

Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniejgce budynki.

2.2. Istniejgce rozdzielnie elektryczne.
2.3. Istniejgca infrastruktura techniczna.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Istniejgca ul. Wrzosowa w Rucianem-Nidzie.

3.2. Istniejgce instalacje elektryczne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas demontazu istniejgcych instalacji
elektrycznych i urzadzen .

4.2.Ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 7m podczas prac przy montazu opraw o$wietleniowych.

4.3. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.4.Ryzyko kolizji drogowej podczas wtgczania sie pojazdoéw do ruchu na pobliskiej ulicy.

4.5. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.6. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprdszenia ognia.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robo6t

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegodlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnos$nika samochodowego bgdz
rusztowan

6.4. Apteczka pierwszej pomocy.

6.5. Telefon komorkowy na placu budowy umozliwiajgcy wezwanie pomocy.

6.6. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia
oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia
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Suwatki, 05-10-2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa remontu zewnetrznej instalacji elektrycznej w Magazynie Zamiejscowym Agencji Rezerw
Materiatowych w Rucianem - Nidzie przy ul. Wrzosowej 1, dz. nr 3063/2 zostata wykonana zgodnie z
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz.
41/2004), obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi

Normami.

Projektant: Tomasz Supranowicz
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KARTY KATALOGOWE OPRAW | SLUPOW

StUP SAL 4,5 z oprawg Elba led

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe jednoelementowe o catkowitej
wysokosci 4,5 metréw, srednica przy podstawie fi 120 mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 224 x
224 rozstaw $rub 180 x 180, grubos¢ podstawy min 8mm co zapewnia stabilnos$¢ catej konstrukcji.

Stup zabezpieczony technologia anodowania na kolor inox lub inny wyznaczony przez inwestora,
minimalna grubos¢ powtoki anody 20 um, minimalna grubos¢ Scianki stupa 3 mm. Powtoka anodowa jest
integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa. Waga netto stupa do 20 kg co umozliwia transport bez
uzycia np. transportera. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejgcy komplet
elementow ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem
stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu
rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w
trakcie trwania inwestycji.

W celu montazu stupéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany
metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametrow zageszczenia betonu. Fundament o
klasie wyzszej badz rownowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze
stali, a korice srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg , lub
innymi zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu
konca s$rubowego z podstawg aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢
jednoelementowa o przekroju kwadratowym ,oraz wyposazona w otwory  umozliwiajgce
wprowadzenie kabli przytgczeniowych. Fundament winien by¢é doposazony w komplet nakretek
montazowych oraz tulejek poprawiajgcych walory estetyczne montowanego stupa.
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Wizerunek stupa:
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Wizerunek fundamentu:
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Elba led:

Oprawa przeznaczona do montazu bezposrednio na stupie z zakoriczeniem Fi 60. Korpus oprawy—
wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, daszek—uksztattowana blacha aluminiowa, klosz — mrozony
cylindryczny @ 200 mm (PMMA). Ksztatt oprawy wedtug zatgczonej karty katalogowej. Oprawa wyposazona
diody CREE LMH 2 lub réwnowazna. Moc catkowita oprawy max 43 W strumien swietlny oprawy, 3200 Im.
Temperatura barwy $wiatta 3500K. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55
stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, IP66 oraz IK 10 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy muszg posiadaé deklaracje zgodnosci CE
producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejagcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe

do dziatania i montazu.
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Wizerunek oprawy:
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Krzywa rozsylu dla oprawy ELBA LED
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