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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
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45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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Zagospodarowanie terenu
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Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1|SST. |KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1(llA1 0103-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2|SST. |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1(llA1 0105-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3|SST. |KNR 2-01 |Wywozenie dituzyc na odlegtosé 5 km m3
d.1(llA1 0110-01
0110-04
0,42*3 m3 1,26
RAZEM 1,26
4|SST. |KNR2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtosé 5 km mp
d. 1|11 0110-02
0110-05
0,45*3 mp 1,35
RAZEM 1,35
5|SST. |KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1(llA 0110-03
0110-05
1,353 mp 4,05
RAZEM 4,05
6/SST. |KNR2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania ro- |szt.
d.1{l1.1 0107-04 bét ziemnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 Rozbidrka istniejacych budynkow
7|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|ll1 0354-05
3,0"3,0*5 m?2 45,00
RAZEM 45,00
8|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  |m2
d.2|lll1 0354-10 ponad 2 m2
2,0*2,0*2+3,0*2,50*2 m?2 23,00
RAZEM 23,00
9|SST. |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2|ll1 0506-04
6,0"8,0 m?2 48,00
RAZEM 48,00
10|SST. |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.2|ll1 0509-02
8,4079,65+6,05*20,95+11,35*10,60+(3,10+4,10)*0,5*4,25+6,70*4,25 m?2 371,89
RAZEM 371,89
11|SST. |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.2|ll1 0403-02
8,4079,65+6,05*20,95+11,35*10,60+(3,10+4,10)*0,5*4,25+6,70*4,25 m?2 371,89
RAZEM 371,89
12|SST. |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.2|ll1 0403-04
371,89 m?2 371,89
RAZEM 371,89
13|SST. |KNR 2-25 |Rozebranie $cian z prefabrykowanych elementéw zelbetowych ogrodze- |m2
d.2|ll1 0308-02 niowych
2,0*(6,0*5+5,0) m?2 70,00
RAZEM 70,00
14|SST. |KNR 4-04 |Przewracanie muréw z ceglty za pomocg koparki m3
d.2|ll1 0601-01
analogia
3,0"0,25%((8,40+9,65+20,95+11,35+10,60+6,70+4,25)*2-3,0*3,0*5+3,0*  |m3 88,35
2,5072+2,0*2,0)
RAZEM 88,35
15/SST. |KNR 4-04 |Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu miotow pneu- |m3
d.2|lllA 0603-07 matycznych
0,10%(6,0*8,0+8,40*9,65+6,05*20,95+11,35*10,60+(3,10+4,10)*0,5*4,25+ |m3 42,39
6,70*4,25+2,0*2,0)
RAZEM 42,39
16|SST. |KNR 4-04 |Burzenie $cian, faw, filaréw z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu |m3
d.2|1ll.1 0603-04 mtotow pneumatycznych
(8,40+9,65+20,95+11,35+10,60+6,70+4,25)*2*0,30*0,70 m3 30,20
RAZEM 30,20
17|SST. |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang roboczg |m3
d.2|1l.1 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
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Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
(88,35+42,39+30,2)*1,3 m3 209,22
RAZEM 209,22
18/SST. |KNR 4-04 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.2|lll1 1103-04
1103-05
0,5*20,95 m3 10,48
RAZEM 10,48
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