Biuro Ustug Technicznych "Marel-Projekt" Radom ul. Traugutta 54/12

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku garazowo-magazynowego na terenie Osrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w War-
szawie

ADRES INWESTYCJI :  26-670 Pionki ul. Zaktadowa 3, dz. nr ewid. 1468/36, cz. dz. nr ewid. 1916

INWESTOR : Mazowiecki Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie

ADRES INWESTORA @ 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE :  Marek Lis

DATA OPRACOWANIA :11.2019

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji s instalacje sanitarne dla budowy budynku garazowo-magazynowego na terenie Osrodka Szkolenia w Pion-
kach KW PSP w Warszawie, 26-670 Pionki ul. Zakladowa 3, dz. nr ewid. 1468/36, cz. dz. nr ewid. 1916

Kosztorys swym zakresem obejmuje nastepujace prace:

1. roboty montazowe projektowanej instalacji c.0. wewnetrznej
- rurociagi PE - poziomy i podejscia do grzejnikow
- armatura instalacji c.o.
- grzejniki stalowe plytowe
- préby i izolacja przewodéw c.o.

2. roboty montazowe projektowanej instalacji c.0. zewnetrznej
- demontaz odcinka istn. instalacji c.0. zewnetrznej
- wykopy pod instalacje c.0. zewnetrzng
- montaz odcinka instalacji c.0. zewnetrznej - preizolowanej
- proby przewoddw instalacji c.0. zewnetrznej

3. roboty montazowe projektowanej instalacji wodociggowej zewnetrznej
- wykopy pod instalacje wodociaggowg zewnetrzng,
- montaz odcinka instalacji wodociggowej zewnetrznej
- préby przewoddw instalacji wodociggowej zewnetrznej

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt Budowlano-Wykonawczy
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Instalacje sanitarne dla bud.gara zowo-magazynowego w Pionkach

1 Instalacja zewn etrzna centralnego ogrzewania - roboty demonta  zowe (CPV 45331100-7, S.S.T. sanitarna nr
1)
1/KNR-W 4-02 |Demontaz zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z izolacjg kpl.
d.1/0523-07 Krotnosé = 10
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 Transp.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z zatad.i t
d.1/1507-02 ana- |wytad.mechanicznym samochodem do 5 t
logia
2 t 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-31 Dod.do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 |t
d.1/1508-01 ana-|t (4,5 km)
logia Krotnosé = 9
2 t 2.000
RAZEM 2.000
2 Instalacja zewn etrzna centralnego ogrzewania - roboty monta  zowe (CPV 45232141-2, S.S.T. sanitarna nr 1))
4|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obstugg geode- |km
d.2|0113-08 zyjng
analogia (wytyczenie nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete z
przeniesiem wysokos$ci z reperéw, wyznaczeniem kierunkéw i spadkéw zgod-
nie z dokumentacja projektowa)
Krotnosé =5
0.028 km 0.028
RAZEM 0.028
5/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig z |m?2
d.2/0118-02 przerzutem
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6/|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m2
d.2|0118-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
7/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod odcinek ziemny instalacji centralnego m3
d.2|0310-05 ogrzewania z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 111-1V;
analogia gtebokos¢ do 3.0 m
17.74 m3 17.740
RAZEM 17.740
8|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 3.0 m |m2
d.2|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z roz-
biorkg (szer.do 1m)
50.69 m?2 50.690
RAZEM 50.690
9/KNR-W 2-01 |Odwo6z nadmiaru urobku na odlegto$¢ 5 km samochodami samowytadowczymi|m3
d.2|0210-04 po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
analogia Krotnos¢ =5
17.74 m3 17.740
RAZEM 17.740
10/ KNR-W 2-01 | Transport piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni |[m3
d.2/0210-03 ana- |utwardzonej (kat.gr. I-1V)-transport do 4 km
logia Krotnos¢ = 4
17.23 m3 17.230
RAZEM 17.230
11/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2|0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
17.23 m3 17.230
RAZEM 17.230
12|KNR-W 2-01 | Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.2|0228-02
17.23 m3 17.230
RAZEM 17.230
13/KNR-W 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbidrka, m2
d.2|0107-08
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych podwéjnych centralnego ogrzewania $r.2x40x3, |m
d.2|0215-01 7PE-Xa/175HD-PE
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
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15/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci odcinka ziemnego instalacji centralnego ogrzewania |{200m -
d.2|0704-01 Z rur typu PEHD o $r.nominalnej do 110 mm 1 préb.
analogia
0.20 200m - 0.200
1 préb.
RAZEM 0.200
16| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie odcinka ziemnego instalacji centralnego ogrzewania sr. |odc.20
d.2|0708-01 nominalnej do 150 mm Om
analogia
0.20 odc.20 0.200
Oom
RAZEM 0.200
3 Instalacja wewn etrzna centralnego ogrzewania - roboty monta  zowe (CPV 45331100-7, S.S.T. sanitarna nr |)
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej 16x2 mm o potgczeniach |m
d.3/0404-01 zaciskowych
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej 25x3 mm o potgczeniach |m
d.3/0404-02 zaciskowych
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
19|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej 32x3 mm o potgczeniach |m
d.3/0404-02 zaciskowych
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. z PE o $r. zewnetrznej 40x3,7 mm o potgcze- m
d.3|0404-04 niach zaciskowych
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.3/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.3/0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0411-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3/0411-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3/0408-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3|0408-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy c.0. o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3/0408-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR-W 2-15 |Regulator réznicy cisnien 5-30 kPa o potaczeniach gwintowanych o ér. nomi- |szt.
d.3|0408-04 nalnej 25 mm, montowany na powrocie
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Zawoér regulacyjny z nastawg wstepng o potaczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.3|0408-04 minalnej 25 mm, montowany na zasileniu
analogia
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze 2-obiegowy do instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.3/0513-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Gtowice termostatyczne wandaloodporne kpl.
d.3|0412-02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-15 |Garnitury przytaczne do grzejnikéw zasilanych od dotu z odcigciem i spustem |kpl.
d.3|0412-02 o $r. nominalnej 15 mm
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3|0412-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $ér. 16 m
d.3|01 mm, gr. izolacji 20 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
36/KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 25 m
d.3|05 mm, gr. izolacji 30 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
37|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 32 m
d.3|05 mm, gr. izolacji 30 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
38/KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 40 m
d.3|04 mm, gr. izolacji 40 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe 33/900/1350 zasilane od dotu z kompletem za-  |szt.
d.3/0418-11 wieszen
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Instalacja zewn etrzna wodoci agowa - roboty monta zowe (CPV 45232150-8, S.S.T. sanitarna nr Il)
40| KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig z |m2
d.4/0118-02 przerzutem
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
41|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m?2
d.4/0118-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 4
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
42|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.4/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. IlI-IV;
gtebokos¢ do 3.0 m
130.24 m3 130.240
RAZEM 130.240
43|KNR-W 2-01 |Transport ziemi z urobku samochodami samowytadowczymi po drogach o na- |m3
d.4/0210-03 wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)-transport do 5 km
analogia Krotnos¢ =5
130.24 m3 130.240
RAZEM 130.240
44|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.4|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z roz-
biorkg (szer.do 1m)
289.43 m2 289.430
RAZEM 289.430
45|KNR-W 2-01 |Transport piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni |m3
d.4/0210-03 utwardzonej (kat.gr. I-IV)-transport do 4 km
analogia Krotnos¢ = 4
128.92 m3 128.920
RAZEM 128.920
46| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.4/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
128.92 m3 128.920
RAZEM 128.920

Norma STD Wersja 4.26




Pionki Straz instalacje sanitarne.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47|KNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.4/0228-02
128.92 m3 128.920
RAZEM 128.920
48|KNR-W 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiérka, m2
d.4/0107-08
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
49|KNR-W 2-18 |Wykonanie blokéw oporowych betonowych kanatéw m3
d.4|0512-01
analogia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
50|KNR-W 2-18 |Wodne rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczone na wecisk o $r.zewnetrznej 160 |m
d.4/0108-04 mm
65.78 m 65.780
RAZEM 65.780
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - kolana PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.4|0122-04 weisk o $r.zewn. 160 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - nasuwki dwudzielne PVC ci$nieniowe dwukielichowe tg- |szt
d.4|0123-04 czone ha wcisk o $r.zewn. 160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o $r.nominalnej 160 |200m -
d.4/0704-02 mm 1 préb.
0.5 200m - 0.500
1 préb.
RAZEM 0.500
54| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4/0707-01 Oom
0.5 odc.20 0.500
Om
RAZEM 0.500
55/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4/0708-01 Oom
0.5 odc.20 0.500
Om
RAZEM 0.500
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