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OPIS TECHNICZNY

do projektu wlaczenia instalacji cieplej wody w wezlach sanitarnych oznaczonych jako
»A”, ,B”, ,,F”, ,,C” do projektowanego modulu cieplej wody w pomieszczeniu
istniejacego wezla cieplnego w budynku Auli Powiatowego Zespolu Szkoét nr 1
w Wejherowie

1. Dane ogoélne.

Projektowana instalacja zasila¢ bedzie urzadzenia sanitarne (umywalki oraz natryski) w ciepta
wod¢ w remontowanych weztach sanitarnych oznaczonych jako wezet: “A”, “B”, “F” 1 “C”.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w wezle cieplnym 1 dostarczona przewodami
zasilajacym — cieplej wody oraz cyrkulacyjnym c.w. do wymienionych weztow sanitarnych
znajdujacych si¢ obok budynku Auli tj. w bloku Sali gimnsatycznej (wezel saniatrny A i F)
oraz w bloku dydaktycznym od strony Auli (wezet sanitarny B i C).

2. Stan istniejacy.

Budynek wyposazony jest obecnie w instalacjc wody zimnej i cieptej zasilanej z
podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych oraz ciepla woda z wezta grupowego,
znajdujacego si¢ w sgsiednim budynku. Wraz z wykonywanym remontem }lazienek nalezy
wymieni¢ takze wieloletnie instalacje wodociagowe, czgsto skorodowane i zakamienione na
nowe, wykonane w technologii rur wielowarstwowych np. PEX — podejscia do przyborow
sanitarnych oraz stalowych obystronnie ocynkowanych (system Inox) cienkosciennych w
systemie zaciskowym jako przewody dystrybucyjne — przesylowe z wezta cieplnego do
poszczegblnych wezlow sanitarnych. Poza tym w obecnym uktadzie, brak jest instalacji
cyrkulacji c.w., co powoduje duze straty ilosci wody, przy oczekiwaniu na wodg ciepta.

3. Stan projektowany.

Instalacje taczaca wezet cieplny z poszczegdlnymi weztami sanitarnymi zaprojektowano w
technologii rur stalowych ocynkowanych (Inox) cienko$ciennych, taczonych w systemie
zaciskowym. Przewody nalezy prowadzi¢ z pomieszczenia wezta cieplnego przez strop do
pomieszczenia sterujacego naglosnieniem Auli, skad pod stropem kierowane bedg tacznie z
przewodem hydrantowym przez pomieszczenia WC do korytarza przy klatce schodowej w
bloku dydaktycznym. Przewody nalezy prowadzi¢ do tego miejsca w zabudowie ptytami G-
K, ktoére najpierw nalezy zdemontowac, a po zatozeniu instalacji i izolacji ponownie zamkng¢
ptytami G-K. Nastepnie w przestrzeni korytarza przy klatce schodowej, przewody prowadzi¢
W przestrzeni stropu podwieszonego rozbieralnego, gdzie nalezy wykona¢ pierwsze odejscie
przewodem c.w. Dz28 oraz cyrkulacyjnym DzI18 w kierunku weztéw sanitarnych
oznaczonych jako “B” — na parterze i “C” na pigtrze. Oba wezly posiadaja identyczne
rozmieszczenie przybordw sanitarnych i nalezy kazdy z nich zasili¢ przewodami na zasilaniu
c.w. Dz22 i na cyrkulacji c.w. Dz15. Wlaczenie do cieplej wody wykona¢ w miejscu
projektowanego wczesniej zasobnika c.w., natomiast cyrkulacje nalezy doprowadzi¢ do
najdalszej umywalki, ale od miejsca wczgsniejszego zasobnika w posadzce, przewodem Dz16
PEX. Projektowane przewody cyrkulacyjne, w posadzce prowadzi¢ w izolacji z pianki
polietylenowej w folii, przystosowanej do montazu w Srodowisku wilgotnym.

Nastepnie za odgaltezieniem na wezly sanitarne A i B, przewody prowadzone beda do bloku
Sali gimnastycznej korytarzem pod stropem w obudowie z plyty G-K. W tym miejscu
znajduje si¢ istniejaca zabudowa, dla przewoddéw c.o. i instalacji hydrantowej, dlatego
niezbedne jest najpierw zdemontowanie zabudowy, a po zatozeniu przewoddéw wraz z
izolacja, powtérne ich zamontowanie. Na tym odcinku nalezy wykona¢ wlaczenie do wezta
sanitarnego “F”, przewodem Dz18 dla cieplej wody i Dz15 dla cyrkulacji c.w. I dalej
przej$cie na przewody w prowadzone w posadzce: dla cieptej wody Dz20 PEX i cyrkulacji



c.w. Dz16PEX. Nastepnie do samych przyboréw zaprojektowano podejscia Dz16PEX w
izolacji, facznie z cyrkulacjg c.w. prowadzong do ostatniego przyboru. Za wezlem sanitarnym
oznaczonym jako “F” przewodem cieplej wody Dz35 oraz cyrkulacyjnym Dz28 nalezy
doprowadzi¢ ciepta wode z cyrkulacja do mieszaczy, do ktorych takze doprowadzona bedzie
woda zimna, w celu uzyskania wiiciwej temperatury zadanej cieptej wody za mieszaczem.
Przed mieszaczem nalezy jeszcze wigczy¢ umywalki w natryskach przewodami Dz15
stalowymi ocynkowanymi oraz dalej podejscia pod uzywalki przewodami Dz16PEX.

3. Instalacja wody cieplej.

Ciepta woda przygotowana bedzie w wezle cieplnym poprzez uktad wymiennika c.w. oraz
skompensowana pojemnosciowo na czas wigkszych rozbioréw wody w stabilizatorze cieplej
wody. Dla przygotowania cieptej wody w wezle cieplnym zaprojektowano odrgbny modut
cieplej wody, ktory jest dostawiony do dwoch istniejacych tj. dla potrzeb c.o. oraz wentylacji
(ciepta technologicznego dla podgrzewu czynnika grzewczego nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej pomieszczenia Auli). Zasilenie wezta cieplnego zaprojektowano z istniejacego
przylacza wodociggowego DNS5O0, jako wspolne, z projektowang w odrgbnym opracowaniu
instalacja hydrantowa, odgal¢zienie DN50. Z tego odgal¢zienia wlaczony zostanie takze
wezel cieplny — modut cieptej wody, z odgatezienia Dz35 rur stalowych ocynkowanych -
system Inox. Na tym odcinku przewodu nalezy zamontowac zawor pierwszenstwa, jako
zabezpieczenie odpowiedniego ci$nienia w instalacji hydrantowej w przypadku pozaru w
budynku. Za weztem cieplnym projektuje si¢ rozprowadzenie do poszczegdlnych weztow
sanitarnych projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych cienkosciennych (system Inox),
taczonych przez zacisk (spraska) izolowanych normatywnie w zaleznosci od S$rednicy
przewodu, zgodnie z WT. Po wprowadzeniu przewodow do pomieszczen weziow sanitarnych
nalezy przejS¢ na rury w technologii PEX, ktére beda rozprowadzaly wode do
poszczegblnych przyborow sanitarnych. W wezle sanitarnym oznaczonym jako “A” nalezy
wprowadzi¢ ciepta wod¢ wraz z cyrkulacja do miejsca wskazanego na rysunkach — przed
mieszaczem termostatycznym. W wezle sanitarnym oznaczonym jako “F” wprowadza si¢
przewody stalowe do pomieszczenia, po wejsciu do pomieszczenia nalezy wykonac przejscie
na rury w technologii PEX. Nalezy wykona¢ w tym wezle cieplnym takze instalacj¢ cieplej
wody do poszczegdlnych przyboréw. W weztach cieplnych “B” i “C” nalezy wykonac
wlaczenie cieptej wody do instalacji PEX w miejscu, gdzie zaprojektowane byly wczesniej
elektryczne zasobniki pojemno$ciowe.

Po wykonaniu instalacj¢ dwukrotnie wyptukac, po 24 godzinach poddaé probie na ci$nienie
P=1,5 prob. (9 bar) i zdezynfekowac.

Przejscie przewoddéw przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych zapewniajacych
swobodng pracg rurociggéw. Przewody instalacji wodociggowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami dla rurociaggéw wewnetrznych. Wszystkie polaczenia rur nalezy realizowac za
pomocg ksztaltek systemowych. Zmiany kierunku prowadzenia instalacji nalezy wykona¢ za
pomocg ksztattek systemowych. Przejscia przez przegrody w strefach pozarowych, nalezy
wykona¢ przejsciami p.pozarowymi szczelnymi.

4. Instalacja cyrkulacji c.w.u.

Cyrkulacja c.w.u. prowadzona jest rownolegle do instalacji c.w.u. i potaczona z nig na koncu
instalacji kazdego wezta sanitarnego przy ostatniej baterii cieplej wody.

Przewdd cyrkulacji c.w.u. nalezy wlaczy¢ do przewodu zimnej wody przed wymiennikiem
cieplej wody w kompaktowym wiszacym wezle cieplnym, Cyrkulacje nalezy wyposazy¢ w
dodatkowa pompe cyrkulacyjng i zawor zwrotny.

Przewody cyrkulacyjne dystrybucyjne, podobnie jak przewody cieptej wody, prowadzi¢ pod
stropem korytarzy w przewodach stalowych ocynkowanych taczonych przez zacisk (spraska)
I po przejsciu do wezta sanitarnego przejs¢ na rury PEX prowadzone w posadzce do
najdalszego przyboru sanitarnego. Przewody zaizolowaé termicznie w otulinie z pianki



polietylenowej gr. normatywna (z WT) w wykonaniu dla warunkow wilgotnych (w powloce z
folii).

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku najniZzej potozonego punktu
czerpalnego. Przewody nalezy prowadzi¢ w uchwytach przesuwnych w rozstawie co 50 - 60
cm.

Po wykonaniu instalacj¢ dwukrotnie wyptukaé, po 24 godzinach poddaé probie na ci$nienie
P=1,5 Prob (9 bar) i zdezynfekowac.

Przejscie przewodow cyrkulacji c.w.u. przez S$ciany nalezy wykona¢ takze w tulejach
ochronnych zapewniajagcych swobodng prace rurociggéw. PrzejScia przez przegrody w
strefach pozarowych, nalezy wykona¢ przej$ciami p.pozarowymi szczelnymi. Przewody
instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dla rurociggow
wewnetrznych. Wszystkie polaczenia rur nalezy realizowa¢ za pomoca tacznikow
systemowych. Wszystkie zmiany kierunku prowadzenia instalacji nalezy wykona¢ za pomoca
ksztaltek systemowych. Na dluzszych odcinkach wykonywaé¢ kompensacje U-ksztattne

5. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie roboty montazowe instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i
p.poz.

2. Wszystkie uzyte do realizacji materialy i urzadzenia winny mie¢ aktualne §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, stosowne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

3. Przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ zawsze w rurach
ochronnych.

4. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sg rury.

5. W przypadku nieprecyzyjnego i niejednoznacznego zapisu dotyczgcego przyjetych
rozwigzan projektowych, nalezy zwrdci¢ si¢ z zapytaniem do inwestora, ktory w
porozumieniu z projektantem podejmie ostateczng decyzje co do przyjetych
rozwigzan.

opracowat:
dr inz. Mariusz Kryza
upr. nr 112/Gd/00

Obliczenie i dobor wodomierza dla przygotowania cieplej wody w wezle cieplnym
Projektowana instalacja zasilania przyboréow cieptej wody z wezla cieplnego

przeznaczona bedzie dla czterech weztow sanitarnych.

Wezet ,,A” sklada si¢ z 4 umywalek oraz 8 natryskow qn=4x0,07[1/s]+8*0,15[1/s]=1,48[1/s],

Wezet ,,F” sktada si¢ z 2 umywalek oraz 1 natrysku qn=2x0,07[1/s]+1*0,15[1/s]=0,29[V/s],

Wezet ,,B” sktada si¢ z 6 umywalek qn=6x0,07[1/s]=0,42[1/s],

Wezet ,,C” sktada si¢ z 6 umywalek qn=6x0,07[1/s]=0,42[1/s],

Laczne jednostkowe obcigzenie isntalacji c.w. qn=1,48+0,29+0,42+0,42=2,61[l/s] przeplyw

obliczeniowy obliczony wg PN-92/B-01706 (z uwagi na mate rozbiory cieptej wody przyjeto

formute jak dla busynkéw mieszkalnych):

qobi=0,682*((Zqn)"0,45)-0,14

qQobi=0,682%((2,61)"0,45)-0,14

dla cieptej wody wynosi qobi=0,91[1/s] x 3,6=3,28m>/h

Dobrano wodomierz dla potrzeb przygotowania cieptej wody: Q=3,5m>/h

Srednica przewodu zbiorczego dla rury stalowej ocynkowanej cienkosciennej (system Inox)

taczonej przez zacisk (spraski) Dz=35mm w=1,13m/s (ponizej w=1,5m/s)



Obliczenie instalacji wodociagowej PEX,PE,PP 100% Opory miejscowe 1]1;0
t= 60,0 | °C qn kolano dn10 2,00
v=| 4,751E-07 | m%*/s pral, zmyw 0,25 kolano dn15 1,50
p= 983,14 | kg/m3 w,n 0,15 kolano dn20 1,00
k= 0,05 | mm P,z 0,15 kolano dn25> 0,50
udz. str. miejsc. 0 u,b,WC 0,07 tuk R>4d 0,00
zawor kulowy 1,00
Z uwagi na niewielkie rozbiory c.w. w weztach sanitarnych, przyjeto formute obliczeniowg dla mieszk. trojnik przelot 0,50
qobi=0,682%((£qn)"0,45)-0,14 tréjnik odg. 1,30
<> 0,50
Zqn
Nr odc. 1 [m] 4 [dm?/s] q [dm’/s] dz [mm] dw [mm] R [Pa/m] w [m/s] Rl [kPa] Apm[kPa] | Ap[kPa]
Szatnia meska
5,0 4,0 0,74 0,46 28 25,6 398.,8 0,89 1,99 1,54 3,53
Szatnia damska
5,0 4,0 0,74 0,46 28 25,6 398,8 0,89 1,99 1,54 3,53
Wspolny M+D 40,0 10,0 1,48 0,67 35 32,0 270,8 0,84 10,83 3,45 14,28
Wezet F
5,0 4,0 0,29 0,25 18 16,0 1397,1 1,25 6,99 3,06 10,04
Odc.wsp.do M+D+F
10,0 5,0 1,77 0,74 35 32,0 325,3 0,92 3,25 2,09 5,34
Wezly B+C
B(Parter) 5,0 4,0 0,42 0,32 22 19,6 797,9 1,07 3,99 2,23 6,22
C(Pietro) 5,0 4,0 0,42 0,32 22 19,6 797,9 1,07 3,99 2,23 6,22
Wspolny B+C 10,0 5,0 0,84 0,49 28 25,6 459,0 0,95 4,59 2,23 6,82
Odc.wsp.do Wezla
30,0 10,0 2,61 0,91 35 32,0 480,6 1,13 14,42 6,30 20,71
wodomierz 3,28 | m*/h kv= 7.3 | m*/h 19,81
Qn= 3,50 | m*h
strata ci$n. 96,53
ci$n. wypt. [kPa] 100,00
wysokos¢ [m] | 8,00 77,13
wymag. cis$n. [kPa] 273,66
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Projekt instalacji ciepfej wody i cyrkulacji c.w. zasilajqcej wezly
sanitarne z wezta cieplnego w budynku Auli PZS nr 1 w Wejherowie

Lokalizacja

Budynek Auli Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie przy
ul. Bukowej 2C, dz. nr 173/30 obr.16 Wejherowo

Inwestor

Powiatowy Zesp6f Szkét nr 1 w Wejherowie

Tytut
rysunku

Instalacja przesytu c.w.u. i cyrkulacji c.w. — Rzut Data:
piwnicy — wezfa cieplnego 07.2022

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [Skala 1:50

branza sanitama

Projektowafly 15 Mariusz Kryza |112/Gd /00 Nr rys.
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Rzut parteru

instalacja przesylu ciepfej wody i cyrkulacji c.w. z wezia
ciepinego do poszczegbinych wezlbw sanitarnych

Skala 1:100

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projekt instalacji cieptej wody i cyrkulacji c.w. zasilajqcej wezty
sanitarne z wezta cieplnego w budynku Auli PZS nr 1 w Wejherowie

Lokalizacja [Budynek Auli Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie przy
ul. Bukowej 2C, dz. nr 173/30 obr.16 Wejherowo

Inwestor Powiatowy Zesp6f Szkdét nr 1 w Wejherowie

Tytut Instalacja przesylu c.w.u. i cyrkulacji c.w. — Rzut Data:

rysunku parteru 07.2022
Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis [Skalal:100]

,,P,:,f;ge_':;‘,gr",‘(f* dr inz. Mariusz Kryza |112/Gd/00 Nr rys.
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Rzut | pigtra
instalacja przesylu ciepfsj wody i cyrkulagji c.w. z wezfa Przedsigblorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
. do 26 ia 84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050
cisplnego do poszczegbinych wezliéw sanitarnych — —— - — ———
f Projekt instalacji ciepfej wody i cyrkulacji c.w. zasilajqcej wezty
Skala 1:100 sanitarne z wezta cieplnego w budynku Auli PZS nr 1 w Wejherowie

Lokalizacja |Budynek Auli Powiatowego Zespotu Szk6t nr 1 w Wejherowie przy|
ul. Bukowej 2C, dz. nr 173/30 obr.16 Wejherowo

Inwestor Powiatowy Zesp6t Szk6f nr 1 w Wejherowie
Tytuf Instalacja przesyfu c.w.u. i cyrkulacji c.w. — Rzut | |Data:
rysunku pietra 07.2022
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [Skala1:100
ngdex:ﬁxf{ dr in2. Mariusz Kryza |112/Gd /00 Nr rys.
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Stabilizator c.w.
V=280dm’

Przedsigblorsiwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
H 84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050
PMQKMJA A Projekt instalacji ciepfej wody i cyrkulacji c.w. zasilajqcej wezty

Insﬁal@cj’a ppz@sy#u Ci@p#@j W@dyicymulacji C.W. sanitarne z wezta cieplnego w budynku Auli PZS nr 1 w Wejherowie

Lokalizacja |Budynek Auli Powiatowego Zespotu Szk6t nr 1 w Wejherowie przy|

Skala 1:50 ul. Bukowe] 2C, dz. nr 173/30 obr.16 Wejherowo

Inwestor Powiatowy Zesp6t Szk6f nr 1 w Wejherowie
Tytut Instalacja przesytu c.w.u. i cyrkulacji c.w. — Przekrsj|Data:
rysunku A—A 07.2022
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis [Skala —
E’;ﬁeﬁ}&vxg{ dr in2. Mariusz Kryza |112/Gd /00 Nr rys.
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modut ciepfej wody ]
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Wezet ciepiny — przygotowanie ciepfe/
wody —wq odrgbneqgo opracowania
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WEZE& A\ Wigczenie do priektowane] instalacji cieptej wody

Stabilizator c.w.
V=280dm
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Oznaczenia

Dz35

Przewod przesyfowy stalowy ocynkowany cieptej wody system Inox

Dz22

w izolacji o Srednicy zewn.35mm
Przewdd przesytowy stalowy ocynkowany cyrkulacji c.w. system Inox

g16

w izolacji o Srednicy zewn.22mm
Przewdd instalacji zalilajgeej przybory sanitarne lub cyrkulacji c.w.

do zabudowy ptytami G—K
WEZEL "B”

Z rury PE wielowarstwowej np. PEX w izolac)i
Sposéb zabudowy przewodow

Oznaczenie wezfa sanitarnego

Oznaczenie przejscia w rurze ochronnej
Oznaczenie przejscia p.poz.(przejscie przez strefy)

Oznaczenie miejsca wigczenia instalacji przesyfowej

Aksonometria instelacje przesytu
cieptej wody i cyrkulacji c.w. z wezla cieplnego
do poszczegblnych wezibw sanitarmych
Skala 1:100

Przedsigblorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"

84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050
Projekt instalacji ciepfej wody i cyrkulacji c.w. zasilajqcej wezty
sanitarne z wezta cieplnego w budynku Auli PZS nr 1 w Wejherowie
Lokalizacja |Budynek Auli Powiatowego Zespotu Szk6t nr 1 w Wejherowie przy|
ul. Bukowej 2C, dz. nr 173/30 obr.16 Wejherowo

Inwestor Powiatowy Zesp6t Szk6f nr 1 w Wejherowie
Tytut Aksonometria instalacji przesytu c.w.u. i cyrkulacji Data:
rysunku C.W. 07.2022
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [Skala1:100
E’;ﬁeﬁ}&vxg{ dr in2. Mariusz Kryza |112/Gd /00 Nr rys.
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