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RO/7005/245/2022 Gdynia, 27.06.2022 r.

Powiatowy Zespot Szkét nr 1
w Wejherowie
ul. Bukowa 2C

84-200 Wejherowo

WARUNKI TECHNICZNE nr 58W/2022
Modernizacja technologii wezta cieplnego w zakresie rozszerzenia ushugi o ciepta wode
uzytkowa w budynku auli w Powiatowym Zespole szkét nr 1 w Wejherowie przy ul.
Bukowej 2¢

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systeméw cieptowniczych oraz wniosku Panstwa dotyczgcego okreélenia warunkéw technicznych jak w tytule, Okrggowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej:

ul. Bukowa 2C

Adres 84-200 Wejherowo
Numer dziatki 2215031.0016.-173/30
Budynek istniejacy
Powiatowy Zesp6t Szk6t nr 1 w Wejherowie
Whioskodawca ul. Bukowa 2C

84-200 Gdynia

Powiatowy Zesp6t Szkét nr 1 w Wejherowie
Wrtasciciel ul. Bukowa 2C

84-200 Gdynia

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen[m2] 433 m?

Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m3] 1600 m?

RodzaJ oblektu ) Istniejacy budynek uzyteczno$¢ publicznej

- I MOC CIEPLNA DLAOBIEKTU T 1
Centralne ogrzewanie [kW] 18,11 kW - istniejace

Ciepta woda uzytkowa [kW] 70 KW - wnioskowane

Wentylacja [kW] 61,26 kW — istniejace

Technologia [kW] 0

Wielko$ci mocy cieplnej zostaly podane przez Wnioskodawce —
Wartoéci te winny by¢ zgodne z danymi w dalszych dziataniach, Zam0w1emu na dostawc; energu cieplnej oraz Umow1e sprzedazy ciepla.

L OGOLNE WARUNKI DOSTAWY CIEPLA

Miejsce przylaczenia : istniejace pomieszczenie wezla c1eplneg0 w budynku auli.
Modernizacja wezla cieplnego bedzie polegaé na rozszerzeniu technologii wezta o ciepta wodg uzytkows.
Obecnie wezel dziala na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji.

Lokalizacja wezla cieplnego Istniejace pomieszczenie wezla cieplnego
Rodzaj wezta cieplnego wielofunkcyjny c.0., ¢.w.u. i wentylacji
Temperatura obliczeniowa strona pierwotna [ zima: 120/ 65 lato: 65 /25

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491

tel. 58627 3962 OPEC Sp. z0.0.
fax. 58 663 1369 0) | 81-213Gdynia S°Zf°gez%‘x~cfmﬁ'
infolinia: 800380008 ul. Opata Hackiego 14 pecgdy.com.p

LAUREAT KONKURSU

150 9001
feaon KONTO: Bank PeKaO S.A. 1!l O/Gdynia REJESTR: Sad Rejonowy Gdarnisk-Péinoc w Gdarisku, Vill Wydziat Gospodarczy Krajowego
TERAZ POLSKA 44 1240 3523 1111 0000 4334 8901 Rejestru Sadowego nr KRS 0000047173, Kapitat zaktadowy: 43 063 000 PLN.

Ol



°C]
Temperatura obliczeniowa strona wtérna [°C] max 85/ 60
Max. ci$nienie robocze sieci 16
wysokoparametrowej: [bar]
Ci$nienie dyspozycyjne przed EZW - Zaktad Energetyki Cieplnej Wejherowo
projektowaniem poda: tel. 58 67-79-797; e-mail ezw.przesyl @opecgdy.com.pl
ostatnie zawory odcinajace na przylaczu cieplnym
Granice wtasnosci: wysokich parametréw przed technologia wezta cieplnego w
budynku
ostatnie zawory odcinajace na przylaczu cieplnym
Granice eksploatacji: wysokich parametréw przed technologia wezta cieplnego w
budynku
Termin uruchomienia dostawy ciepta po Rozpogzgeie dostav.vy energii cleplne] pastqp Lo oy
madsmmizag. protokolarr.l_ym odbiorze przez uprawnionych pracownikéw
eksploatacji
Wazno$¢ warunkoéw technicznych - 2 lata od daty ich wydania.
Zataczniki:

nr 1 - Plan sytuacyjny
nr 2 - Wymagania szczeg6étowe

Opracowanie: Martyna Hille tel. 58 62 73-922, kom. 608 346 366, m.hille @opecgdy.com.pl

PROKURENT SPOLKI
Glowny Ksiggbwy

Dorota Mattowska

mgr iz P rofr Surma
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ZALACIZNIK NR 2 do WT nr 58W/2022
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A. WEZEL CIEPLNY

Al

A2,

A3,

Wezel cieplny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronie
internetowej OPEC Sp. z o.0.: www.opecgdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC /
Wytyczne do projektowania, budowy i odbioréw weziéw cieplnych

Rozliczenie z OPEC Sp. z o. o. odbywaé si¢ bedzie w oparciu o liczniki ciepla zamontowane
w wezle cieplnym.

Licznik ciepla na potrzeby cieplej wody uzytkowej do rozliczen z OPEC Sp. z o.0. nalezy
zaprojektowa¢ jako osobny pomiar ma powrocie wysokiego parametru, montowany zgodnie z
zaleceniami producenta.

B. INSTALACJA WEWNETRZNA

B.1L

B.2.

B.3.

Wszystkie istniejagce i projektowane instalacje wewngtrzne winny odpowiada¢ obowiazujacym przepisom
oraz normom, w tym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 ze zm.), a takze wytycznym OPEC Sp. z 0.0.

Z uwagi na zwigkszenie potrzeb odbioru zimnej wody — produkcja c.w.u., sprawdzi¢ przepustowosé
przylacza zimnej wody oraz wymagane ci$nienie.

Parametry wody sieciowej podane w niniejszych warunkach pkt. IIll. OGOLNE WARUNKI DOSTAWY
CIEPLA dotycza przygotowania c.w.u. dla catego obiektu w wymiennikowym weZle cieplnym.
Projektowanie innej instalacji c.w.u. i cyrkulacji wymaga zmiany warunkéw technicznych.

C. WYTYCZNE BRANZOWE

C.1L

C.2.

Instalacj¢ elektryczna i automatyke wezla cieplnego nalezy projektowaé w oparciu o informacje
i wytyczne podane na stronie internetowej OPEC Sp. z o0.0. www.opecgdy.com.pl — Projektant
i wykonawca - WYTYCZNE OPEC

Informacji w zakresie instalacji elektrycznej i AKP udziela OPEC Sp. z o.0.

Dzial Elektryczny EE, tel. 58 667 26 16 oraz Dzial Automatyki EA, tel. 58 667 26 13

D. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

D.2.
D.3.

D.4.

D.5.
D.6.

E.l.
E.2.
E3.

E4.

Zawarto$¢ dokumentacji technicznej dotyczacej budowy wezla cieplnego podano na stronie
www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca —- WYTYCZNE OPEC.
Wykonanie dokumentacji technicznej: po stronie OPEC Sp. z o0.0.

Dokumentacj¢ techniczng do uzgodnienia nalezy ztozy¢ w kancelarii OPEC Sp. z o.0., ul. Opata Hackiego
14, 81-213 Gdynia.

Do uzgodnien nalezy przedlozy¢ komplet 2 egzemplarzy dokumentacji technicznej z wersjg elektroniczng.
dot. danej inwestycji, zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp. z o.0.

Jeden egzemplarz projektu poszczegdlnych branz pozostaje w archiwum OPEC Sp. z 0.0.

Wykonanie dokumentacji technicznej: po stronie Wnioskodawcy.

REALIZACJA INWESTYCJI
Wykonanie modernizacji wezla cieplnego bedzie po stronie Wnioskodawcy.
Zmian¢ opomiarowania wezla cieplnego dokona OPEC Sp. z 0.0. w ramach Umowy Ustugowe;j.

Zawarcie ww. umowy, dotyczacej obowigzku stron odbywa si¢ w Dziale Rozwoju Rynku, Gdynia,
ul Filomatdéw 3, tel. 58 627 39 28, 58 627 39 31, +48 789 250 655,

e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl.
Wszelkie prace zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie



z wymaganiami zawartymi w wytycznych do projektowania i wykonawstwa, podanymi na stronie
www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca — WYTYCZNE OPEC.

F. ODBIORY
F.1. Rozpoczgcie robét i ich zakonczenie nalezy zglosi¢ do:
EZW - Zaklad Energetyki Cieplnej Wejherowo tel. 58 67-79-797
e-mail: ezw.przesyl@opecgdy.com.pl
F.2. Rozpoczgeie dostawy energii cieplnej nastapi po protokolarnym odbiorze przez uprawnionych
pracownikéw OPEC Sp. z 0.0. oraz po zlozeniu przez odbiorce — wlaiciciela notarialnego Zaméwienia i
zawarciu Umowy sprzedazy ciepta i §wiadczenia ustugi przesylowej w Biurze Obshugi Klienta OPEC Sp. z
0.0.
G. WYMOGI FORMALNE
G.1. Po otrzymaniu niniejszych warunkéw technicznych nalezy niezwlocznie zglosi¢ sie do:
Dzialu Rozwoju Rynku, Gdynia, ul Filomatéw 3, tel. 58 627 39 28, 58 627 39 31, +48 789 250 655, e-
mail; rozwoj@opecgdy.com.pl, w celu podpisania Umowy Uslugowe;j.
G.2. W przypadku rezygnacji z inwestycji prosimy o pisemng informacje do Dzialu Rozwoju Rynku, e-mail:
rozwoj@opecgdy.com.pl.






OPIS TECHNICZNY
do projektu technologicznego projektowanego wezla cieplnego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania projektu budowlanego budowy wezta cieplnego sa:

- Warunki Techniczne wydane przez OPEC Gdynia Sp. z o.0.

- ,,Wytyczne do projektowania, budowy i odbiorow weztdow cieptowniczych” udostepnione
na stronie internetowej inwestora, obowigzujace od 02.04.2020r.

- Projekty i inwentaryzacje budowlane pomieszczen weztow cieplnych w budynkach

- zlecenie Inwestora na wykonanie projektu

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

- DTR producenta weztow cieplnych,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom II
»Instalacje sanitarne i przemystowe”

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy istniejacego
wysokoparametrowego wezla cieplnego o modul cieptej wody uzytkowej o mocy
Q20min=62kW i mocy Qmax_ h =38kW. Istniejacy wezel cieplny sktada si¢ z dwdch odrebnych
wiszacych modutdéw juz dzialajacych: dla potrzeb c.0. Qco=18kW i wentylacji Qwen=61kW.
Zakres opracowania obejmuje catoksztatt zagadnien zwigzanych z technologig i automatyka
wezta cieplnego.
Projekt obejmuje:

- opis technologii wezta cieplnego,

- obliczenia i1 dobor urzgdzen wchodzacych w sktad wyposazenia wezta cieplnego,

- zestawienie materiatow

- rysunki
Proces technologiczny zachodzacy w projektowanym wezle cieplnym umozliwia dostarczenie
ciepla na potrzeby cieplne budynku, ktérego dotyczy opracowanie. Sa to potrzeby dotyczace
ciepla dla podgrzania czynnika grzewczego skierowanego do instalacji:
- centralnego ogrzewania (istniejacy modut c.0.) @¢ ,=18kW,
- ciepta technologicznego - wentylacji (istniejagcy modut went.) Owent=61kW,
- cieplej wody (modul projektowany) ®cw.maxi=38 kW, do doboru wymiennika cieptej wody
przyjeto moc maksymalng dwudziestominutowa @c.w.20min=62 kW, ze stabilizatorem cieplej
wody o pojemnosci v=280dm?.

Ciepto przekazywane bedzie z sieci cieplnej wysokoparametrowej poprzez uklad istniejacego
przytacza z opomiarowaniem do dodatkowego modutu cieptej wody - wezta kompaktowego
wiszacego Sciennego — jak dwa istniejgce obecnie funkcjonujace w pomieszczeniu
wymiennikowni. Projektowany modut cieptej wody przystosowany bedzie do pracy
catkowicie zautomatyzowanej w zaleznosci od potrzeb biezacych cieptej wody,
umozliwiajacych racjonalng gospodarke energia cieplna.



3. DANE OBLICZENIOWE WEZY.A CIEPLNEGO

3.1. Instalacja c.o.

Do =18kW — moc dla potrzeb c.o.-modul istniejgcy

Parametry sieciowe: 120/65°C

Parametry instalacyjne: 80/60°C (istniejacy modut c.o.- parametry 80/60 °C)
Czynnik grzewczy (strona instalacyjna): woda

3.2. Instalacja c.t. (wentylacja-zasilanie nagrzewnic)
Doy =61kW — moc dla potrzeb c.t.-modul istniejgcy
Parametry sieciowe: 120/65°C

Parametry instalacyjne: 80/60°C

Czynnik grzewczy (strona instalacyjna): woda

3.3. Instalacja c.w.
Deo.maxh=38 kW- moc zamowiona dla potrzeb c.w.,
do doboru wymiennika cieptej wody przyjeto moc maksymalng dwudziestominutows
D¢ w.20=62 kW, ze stabilizatorem o pojemnosci v=280dm?.
Parametry sieciowe: 120/65°C — zima
65/25°C — lato
Parametry instalacyjne: 10/60°C
Czynnik podgrzewany (strona instalacyjna): woda z instalacji wodociggowe;.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - OPIS BUDYNKU

Budynek szkoty w czesci auli sktada si¢ z dwoch kondygnacji nadziemnych i nie jest
podpiwniczony w catosci — tylko wezet cieplny zlokalizowany jest w czg$ci piwnicznej. W
budynku obecnie znajduje si¢ wezetl cieplny wysokoparametrowy, ktory zasila w ciepto
modutl c.o. — dla zaspokojenia potrzeb grzewczych budynku auli oraz modul ciepta
technologicznego dla potrzeb ogrzania powietrza wentylujacego pomieszczenia budynku auli.

Obecnie wezel cieplny nie jest wyposazony w modul cieptej wody, poniewaz umywalki przy
auli zasilane s3 z przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych i z uwagi na niewielkie
potrzeby ilosciowe cieptej wody (dwie umywalki) oraz niedawno wykonany remont tazienek,
pozostang nadal w ten sposdb uzytkowane. Wicksze zapotrzebowanie na cieplta wodg
wystepuje przy sali gimnastycznej w jej zapleczu sanitarnym. Ta cze$¢ budynku obecnie
zasilana jest w ciepla wode z sieci cieplnej niskoparametrowej z wezta grupowego,
znajdujacego si¢ w sagsiednim budynku osiedlowym. Ciepta woda z sieci niskotemperaturowej
skierowana jest na centralny mieszacz, przygotowujacy ciepta wode o regulowanej
temperaturze dla natryskéw. Dopiero z tej centralnej jednostki ciepta woda poprzez instalacje
zasila baterie poszczegélnych natryskow i umywalek w wezle sanitarnym przy Sali
gimnastycznej. Dodatkowo podtaczone beda do projektowanego modutu cieptej wody, wezty
sanitarne przeznaczone do gruntownego remontu oznaczone jako ,,B” i ,,C” oraz wezel dla
nauczycieli przy Sali gimnastycznej oznaczony jako ,,F”.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Projektowany wiszacy modutowy wezet cieplej wody, zostat umiejscowiony w istniejacym
pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku auli, ktory nalezy do kompleksu potaczonych
budynkow Powiatowego Zespolu Szkot nr 1 w Wejherowie i jest drugim wezlem w catej
szkole. Zasila w cieplo technologiczne oraz ogrzewanie tylko budynek auli, ktéry zostat kilka
lat temu dobudowany. Znajduje si¢ on w sgsiedztwie budynku sali gimnastycznej z weztem
sanitanycm ,,A” 1 ,,F”” oraz cz¢sci dydaktycznej z weztem sanitarnym ,,B” na parterze i,,C” na



pietrze. W pomieszczeniu wezta cieplnego znajduje si¢ istniejgce przylacze cieptownicze
DN32 7z zaworami odcinajacymi oraz cieptomierzem z zaworem regulacyjnym na przewodzie
powrotnym. Cieptomierz zlicza ciepto dla potrzeb c.o. i c.t.

Na przewodzie zasilajacym znajduje si¢ filtr. Do przewodu sieciowego wspolnego o
srednicy DN32 wlaczono dwoma odgatg¢zieniami o $rednicach DN25 dwa moduty wiszace -
dla potrzeb c.o. oraz wentylacji (ciepto technologiczne zasilajace nagrzewnicg¢ powietrza
central wentylacyjnych). Wilaczenie do wysokich parametrow dla celow przygotowania
cieptej wody, zaprojektowano w istniejagcym pomieszczeniu wezta cieplnego, z istniejacego
przytacza cieptowniczego 2xDN32. Projektowany modul cieptej wody nalezy wilaczy¢ do
istniejgcego przytacza i odcinka wspolnego DN32 w wezle cieplnym, przed istniejgcym
cieplomierzem za zaworami odcinajacymi przytacza cieplowniczego. Po wilaczeniu modutu
cieplej wody, istniejacy wezet cieplny bedzie wezlem trzyfunkcyjnym.

Ciepto z miejskiej sieci cieplnej dostarczane jest do wezla cieplnego w postaci
wysokotemperaturowego nosnika ciepta (wody grzewczej) o zmiennych parametrach pracy w
okresie zimowym (najwyzsze parametry obliczeniowe dla okresu zimowego 120/65°C oraz
stalych parametrach 65/25°C w okresie letnim.

Temperatura wody instalacyjnej c.w.u. bedzie regulowana zaworem regulacyjnym z
napedem elektrycznym. Modut cieptej wody wyposazony bedzie w regulator, ktory sterowac
bedzie praca poszczegdlnych urzadzen tj. pompy cyrkulacyjnej i zaworu regulacyjnego z
sitownikiem w funkcji temperatury zasilania cieptej wody w kompaktowym wezle cieplnym.

Do rozliczen za pobrang energi¢ cieplng dostarczong do wezta przewidziano
zamontowanie dodatkowego cieplomierza z przeptywomierzem ultradzwigkowym, ktory
zaprojektowano na przewodzie powrotnym wysokich parametréw w module cieptej wody.

Modut cieptej sktada si¢ z wymiennika ptytowego, wykonanego ze stali nierdzewnej
(o odpowiedniej powierzchni wymiany ciepta i parametrach temperaturowych podanych w
specyfikacji wezta) oraz zaworu regulacyjnego z sitownikiem.

Po stronie instalacji cieplej wody zaprojektowano stabilizator cieptej wody, ktory
tagodzi szczytowe zapotrzebowanie cieptej wody, powodujac zmniejszenie wielko$ci
wymiennika cieptej wody z wielkosci chwilowego zapotrzebowania c.w. do wielkosci 20-
minutowego zapotrzebowania na c.w. Dzi¢ki temu rozwigzaniu nastepuje dodatkowa korzysc,
jaka jest odcigzenie uktadu regulacji od pracy w stanach ,krancowych”, ktére pojawiajg si¢
przy zmiennym obcigzeniu w uktadach bez stabilizatora. Praca zaworu regulacyjnego cieptej
wody odbywa si¢ w zalecanym przedziale jego autorytetu.

Dla potrzeb wzbudzenia obiegu wody w przewodzie cyrkulacji w instalacji c.w.u.
nalezy zamontowa¢ pompg¢ cyrkulacyjng, 25-60, z punktem pracy podanym w obliczeniach
wezta cieplnego. Punkt pracy powinien znajdowac si¢ w Srodkowej czesci charakterystyki
pompy. Pompe nalezy dobra¢ odpowiednig dla potrzeb cyrkulacji c.w.u., ktéra swoim
wykonaniem zapewni bezawaryjng pracg w uktadzie cieplej wody.

Wartosci przyjetych obcigzen cieplnych dka modutu cieptej wody:

@D cwmaxh = 38 KW — moc zamowiona dla potrzeb c.w.u.

Dcw20 = 62kW - wymiennik dla potrzeb cieptej wody — maksymalne 20 minutowe
zapotrzebowanie na ciepta wode ze stabilizatorem cieptej wody o pojemnosci V=280dm?.

Projektowana instalacja zasilania przyborow cieptej wody z wezta cieplnego przeznaczona
bedzie dla czterech wezlow sanitarnych.

Wezet ,,A” sklada si¢ z 4 umywalek oraz 8 natryskow qn=4x0,07[1/s]+8*0,15[1/s]=1,48[1/s],
Wezet ,,F” sktada si¢ z 2 umywalek oraz 1 natrysku qn=2x0,07[1/s]+1*0,15[1/s]=0,29[V/s],
Wezet ,,B” sktada si¢ z 6 umywalek qn=6x0,07[1/s]=0,42[1/s],

Wezet ,,C” sktada si¢ z 6 umywalek qn=6x0,07[1/s]=0,42[1/s],



Laczne jednostkowe obcigzenie isntalacji c.w. qn=1,48+0,29+0,42+0,42=2,61[l/s] przeplyw
obliczeniowy obliczony wg PN-92/B-01706 (z uwagi na mate rozbiory cieptej wody przyjeto
formute jak dla busynkéw mieszkalnych):

qobi=0,682*((£qn)"0,45)-0,14

qQobi=0,682%((2,61)"0,45)-0,14

dla cieptej wody wynosi qobi=0,91[1/s] x 3,6=3,28m>/h

Dobrano wodomierz dla potrzeb przygotowania cieptej wody: Q=3,5m>/h

Srednica przewodu zbiorczego dla rury stalowej ocynkowanej cienkosciennej (system Inox)
taczonej przez zacisk (spraski) Dz=35mm w=1,13m/s (ponizej w=1,5m/s)

6. RUROCIAGI.

Rurociggi w obrebie technologii wezta cieplnego po stronie wysokich parametréw o
temperaturze obliczeniowej wody 120/65°C w obszarze technologii wezta cieplnego, nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ogolnego stosowania wg PN-80/H-74219, ze
stali w gatunku R35, taczonych przez spawanie badz kotnierzowo w zaleznosci od
zainstalowanej armatury. Rurociagi, kolana, zwezki, kolierze, po stronie wody sieciowe;j
musza spelnia¢ wymagania normy PN-92/M-34031. Poza urzadzeniem wegzta cieplnego
instalacja c.w. wykonana zostanie z rur stalowych obustronnie ocynkowanych w systemie
zaciskowym (prasowanym) Inox.

Redukcje i1 zatamania katowe przebiegu rurociagu nalezy wykona¢ stosujac zwezki
symetryczne i kolana ,,hamburskie”.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3-0,5 % w kierunku odwodnien. Rurociagi nalezy
montowac do $cian i stropow za pomocg typowych uchwytow.

Dla armatury typu wymiennik, odmulacz nalezy wykona¢ dodatkowe podparcia.

W najwyzszych punktach nalezy zamontowac¢ zawory odpowietrzajace.

Armatura po stronie wysokich parametréw musi by¢ przystosowana do pracy na ci$nienie
PN16 bar, probne PN25 bar i temperatury 130°C.

Armatura po stronie wody instalacyjnej c.0. musi by¢ przystosowana do pracy na ci$nienie
PNG6 bar i probne PN9 bar i temperatury 90°C.

Armatura montowana na przewodach zimnej wody musi by¢ dopuszczona do pracy na
cisnienie PN6 bar, probne PN10 bar.

7. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY.

Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z norma PN-92/M-34031. Wgezet cieplny po
zmontowaniu nalezy podda¢ ptukaniu woda zimng a nastgpnie goraca. Rurociagi taczone z
armaturg nalezy po montazu wyptuka¢ zimng woda wodociggowa a nastgpnie sprawdzié
szczelno$¢ rur i urzadzen przy zamknigtych i zaslepionych zaworach odcinajacych.

Ci$nienie probne po stronie wysokoparametrowej 16 bar (1,6 MPa) na zimno, a nast¢pnie
parametry robocze.

Ci$nienie probne dla wody zimnej 9,0 bar (0,9 MPa) na zimno, a nastgpnie parametry
robocze. Nalezy dokona¢ phlukania instalacji cieptej wody.

Ci$nienie probne nalezy zadac na okres 24 godz. dokonujac w tym czasie oglgdzin wszystkich
polaczen. Proby i plukania nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy i sporzadzeniem protokotu odbioru.

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".

Z przeprowadzonych prob cisnieniowych nalezy sporzadzi¢ protokot i przedtozy¢ do odbioru.
Po przeprowadzonych probach ci$nieniowych i wykonaniu izolacji termicznej przewodow
wezel cieplny nalezy zglosi¢ do odbioru. Zawory bezpieczenstwa sprawdzi¢ na ci$nienie o
10% wyzsze od ci$nienia otwarcia zaworu bezpieczenstwa.



8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.
Wszystkie przewody stalowe po wykonaniu préb cisnieniowych i usunigciu ewentualnych
usterek nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z zaleceniami.

9. IZOLACJA TERMICZNA.

Izolacj¢ termiczng rurociggow zaleca si¢ wykonaé z ksztaltek elastomerowych (na bazie
syntetycznego kauczuku o catkowicie zamknigtych komorkach) Iub z ksztattek twardych z
pianki poliuretanowej i owina¢ je folig z migkkiego polietylenu.

Grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z PN-B-02421:2000.

Izolacja na przewodach zasilajacych wysokich parametrow powinna posiada¢ atest do
temperatury 130°C , na pozostale przewody do 90°C.

Zaizolowane przewody oznaczy¢ kolorowymi strzatkami, z foli samoprzylepnej, zgodnie z
kierunkiem przeptywu czynnika grzejnego.

10. ZALECENIA TECHNICZNE.

W zwigzku z budowa wezta cieplnego na potrzeby cieptej wody nalezy wykonaé w
pomieszczeniu wezta cieplnego odcinki instalacji wewngtrznych, ktore z jednej strony nalezy
podtaczy¢ do podiaczen kompaktowego wiszacego wezla cieplnego, a z drugiej strony nalezy
wlaczy¢ do wykonywanej rownolegle instalacji w budynku. Montaz urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Rozruch wegzla wykonaé¢ pod nadzorem
przedstawiciela OPEC Gdynia.

11.ZALECENIA BRANZOWE
Istniejacy wezet cieplny wyposazony jest we wszystkie potrzebne elementy wyposazenia
pomieszczenia na wezet cieplny.

W zakresie prac przewidzianych do wykonania, przewiduje si¢ roboty technologiczne,
elektryczne, wodociggowo — kanalizacyjne oraz niewielkie prace malarskie.

Zakres prac technologicznych przewiduje:

— montaz kompaktowego wiszacego wezta cieplnego — modutu cieptej wody

— wlaczenie i montaz rurociggdéw technologicznych do istniejagcego uktadu

— montaz stabilizatora cieptej wody wraz z podtaczeniem do uktadu cieptej wody.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE W POMIESZCZENIU WEZLA CIEPLNEGO
POPRZEDZAJACE MONTAZ KOMPAKTOWEGO WEZLA CIEPLNEGO

Zakres prac ogolno budowlanych, ktére nalezy wykonaé przed przystapieniem do robét

technologicznych, obejmuje:

- W pomieszczeniu wuezla cieplnego nalezy wykonaé przejscia nowych przewodoéw przez
$ciane do pomieszczenia wezla wodomierzowego oraz przez strop dla przewodow
instalacji cieptej wody i cyrkulacji c.w. Przejscia nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

- W pomieszczeniu istniejagcego wezta cieplnego nie przewiduje si¢ wykonania
dodatkowych prac budowlanych poza odmalowaniem od$wiezajace pomieszczenia.

Zakres prac wodociagowo — kanalizacyjnych ogélnych obejmuje:

— Montaz przewodu wody zimnej z wykonanego odgal¢zienia na istniejacym przewodzie
DN50 w pomieszczeniu wezta wodomierzowego i doprowadzenie go do wezta wiszacego -
modulu cieptej wody. Na przewodzie wykonaé¢ zawdr pierwszenstwa w pomieszczeniu



wodomierza gtownego, nastgpnie w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac uktad
pomiarowy dla cieptej wody przed wlaczeniem do wiszacego modutu cieptej wody.

— Montaz przewodow cieplej wody i cyrkulacji w pomieszczeniu wezta cieplnego z
wlaczeniem do rownolegle wykonywanej instalacji cieptej wody i cyrkulacji w budynku
Auli. Instalacja zostanie wprowadzona przez wykonawce do pomieszczenia wezla
cieplnego, gdzie nastapi jej wilaczenie do ukladu przygotowania cieptej wody — za
stabilozatorem cieptej wody.

— Montaz zlewu technicznego z zaworem czerpalnym i ze ztaczkg na waz. Zawor czerpalny
podtaczy¢ do projektowanej instalacji wodociggowej. Odprowadzenie zuzytej wody
wiaczy¢ do istniejgcej studzienki schladzajacej w pomieszczeniu wezta lub bezposrednio
do kanalizacji sanitarne;.

Zakres prac elektrycznych,

Rozdzial energii

W wezle cieplnym znajduje si¢ rozdzielnia wezta RW wydzielona dla czesci wezta cieplnego.
Potaczenia elektryczne i sygnalowe poszczegdlnych elementéw technologicznych wezta
dostarczone bgda wraz z caltym modutem wiszacego wezla cieplnego.

Instalacja gniazd serwisowych

W projektowanym wezle cieplowniczym znajduja si¢ hermetyczne gniazda wtyczkowe
1-fazowe przeznaczone dla celow serwisowych. Instalacje wiaczenia wezla cieplnego do
rozdzielni wykona¢ natynkowo w rurkach RL przewodami YDY 450/750V.

Instalacja oswietleniowa

Pozostawia si¢ instalacjg¢ istniejaca o§wietleniowsq.

Ochrona przeciwporaieniowa

Jako ochrone przez dotykiem posrednim zastosowa¢ Samoczynne Wylaczanie Zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S. W obwodach odbiorczych ,,samoczynne wytaczenie zasilania”
realizowane jest przez wylaczniki nadmiarowopradowe.

W pomieszczeniu wezta cieptowniczego istnieje miejscowa szyna wyrownawcza MSW
w postaci ptaskownika FeZn 25x4 ukladanego dookota pomieszczenia na S$cianie Od
ptaskownika prowadzi¢ z6tto-zielone linki Ly 10mm?2 do rur wody, rozdzielnicy RW.

Uwagi konicowe-instalacje elektryczne

1) Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
a w szczeg6lnosci z norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 , ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa”,

2) Instalacje wykona¢ podtynkowo lub natynkowo w rurkach RL,

3) W projekcie zastosowano wytacznie materiaty posiadajace aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4) Wykonane roboty podlegaja koncowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacj¢ powykonawcza.
Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norm¢
PN-IEC-60364-6-61 i PN-88/E-04300 ,Badania techniczne przy odbiorach”.
W ramach odbioru wykona¢ nastgpujace pomiary:

e skutecznosci szybkiego wylaczenia w catej instalacji,



e rezystancji izolacji w catej instalacji,
e sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych,
e sprawdzenie poprawnosci dziatania wylacznikow réznicowopradowych,
e badanie nat¢zenia o§wietlenia podstawowego
Niezbedne zmiany konsultowac nalezy z inspektorem prac elektrycznych.

12. UWAGI KONCOWE-dotyczace technologii wezla cieplnego.

1. Uzytkownik ma obowigzek posiada¢ szczegdtowa instrukcje i wskazoéwki dotyczace
obstugi, bezpieczenstwa i higieny pracy wezta cieplnego oraz p.poz.

2. Catos$¢ robot instalacyjno-montazowych, budowlanych, elektrycznych oraz wodociaggowo —
kanalizacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z branzowymi projektami technicznymi, zgodnie
ze sztukg budowlana, normami, obowigzujagcymi przepisami, schematem technologiczno-
montazowym wezta, instrukcjami montazu urzadzen wydanymi przez poszczeg6lnych
producentow oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II instalacje sanitarne i przemyslowe”. Zamawiajac wezet
kompaktowy u producenta nalezy poda¢ wymiary pomieszczenia wezta cieplnego.

opracowat:
dr inz. Mariusz Kryza
upr. nr 112/Gd/00



Obliczenia i dobdr elementéw weztg cieplnego — modutu cieptej wody

Dobér mocy grzewczej, Srednicy przewodow miennikow ciepta, stabilizatora c.w.
Adres: Budynek szkolny PZS nr1- Aula

1. Dobér mocy grzewczej, Srednic przewodow dla czesci
sieciowej
Moc obliczeniowa instalacji c.w. -maksym.20 minutowa\

Temperatura wody zasilajgcej-lato
Temperatura wody powrotnej-lato
Srednia temperatura wody grzewczej-lato
gestos¢ wody grzewczej-lato

Strumien objetosci wody sieciowej-lato
Dobrano Przewody:

Moc obliczeniowa czesci wspdlnej

Temperatura wody zasilajgcej-zima

Temperatura wody powrotnej-zima

Srednia temperatura wody grzewczej-zima

gestos¢ wody grzewczej-zima

Strumien objetosci wody sieciowej-zima Vsz=Vscw+Vsct+Vsco

Strumien objetosci wody sieciowej-lato
Dobrano Przewody:

2. Dobédr srednic przewodow dla
czesci instalacyjnej
Obliczenie instalacji zimnej i cieptej wody:

Chwilowy strumien objetosciowy w instal.c.w. (wg PN-EN 806)
Temperatura wody zasilajgcej-lato

Temperatura wody powrotnej-lato
Dobrano Przewody:

Obliczenie instalacji cyrkulacji
cieptej wody:

Strum.objet. w instal.cyrkul.c.w. (20% max20min.c.w.)
Dobrano Przewody:

Dob6r wymiennika c.w.:
Moc obliczeniowa instalacji c.t.

Temperatura wody zasilajgcej (sie¢)-lato
Temperatura wody powrotnej (sie¢)-lato
Temperatura wody zimnej

Temperatura wody cieptej
Spadek cisnienia po stronie sieciowej
Spadek cisnienia po stronie instalacyjnej

Dew
T4
T2
Ter

Vsl-cw
DN

(O
T+
T2
Ter

Vsz

Vs =

DN

VCW
Twz

Tew
DN

chrk
DN

Do

T+

T2

T+

T2
APsies
APinstal

61,85 [KW]

65 [°C]

25 [°C]

45,00 [°C]
990,25 [kg/m?]
1,35 [m3/h]
25 [mm]
201,7 [Pa/m]
0,59 [m/s]

140,85 [kW]
120 [°C]
65 [°C]
92,50 [°C]
963,57 [kg/m3]
2,66 [m3/h]
1,35 [m?/h]
32 [mm]
178,1 [Pa/m]
0,68 [m/s]
0,86 [dm3/s]

10 [°C]

60 [°C]

32 [mm]
1,06 [m/s]
0,06 [dm3/s]

20 [mm]
0,19 [m/s]

61,85 [KW]

65 [°C]

25 [°C]

10 [°C]

60 [°C]
3,60 [kPa]
2,40 [kPa]




Dobrano: Lutowany miedziany
wymiennik cieptfa, przeciwpradowy,
ilos¢ ptyt 36, PN25, G 1

3. Dobor stabilizatora c.w.

Liczba uczniéw Im
Jednostkowe, $srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w. Msrd1
Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w. Msrd
Czas uzytkowania instalacji t
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w. Msrh
Wspotczynnik nieréwnomiernosci 20 minutowej - Przyjeto

wskaznikowo N2o
Maksymalne, 20 minutowe zapotrzebowanie na c.w. m20=msnXN20 m2o

Do obliczen przyjeto 6 cykli na godzine - ilo§¢ wody 2x petna obsada na 1
przerwe

Oblicz.pojemnosci stabilizatora 20 minutowa Vstab=m20/3 Vstab

Dobrano stabilizator c.w.u. Vstab

140

15,0

[kg/os/d]

2100,0

[kg/d]

10,0

[h]

210,0

[ka/h]

5,08

1065,9

[ka/h]

355,32

280,00

[dm?]
[dm?]




Dobdr cieptomierza w obiegu c.w.

Moc obliczeniowa instalacji c.w. Dewz0 = 61,85 |[[kW]
Temperatura wody

zasilajgcej-lato T1 = 65 [°C]
Temperatura wody powrotnej-lato T2 = 25 [°C]
Srednia temperatura wody grzewczej-lato Ter = 45,00 |[°C]
gestos¢ wody grzewczej-lato p = 990,25 | [kg/m?]
Strumien objetosci wody sieciowej-lato Vsew = 1,35 [m3/h]
Dobrano cieptomierz o przeptywie nominalnym Vsew = 1,50 [m3/h]
Dobrany katalogowy kv zaworu kv = 3,00 [m?/h]
Dobrana srednica zaworu DN = 15 [mm]

Rzeczywista strata cisnienia na zaworze

2
AP=100x| Yoo | [ P
k 1000

v

N 1,35 990,25
a zimy AP= 100 X( 3.00 )2 1000

AP=| 19,92 |[kPa]

Dobrano cieptomierz ultradzwiekowy:

montowany na powrocie wysokich parametréw DN 15 1,50 [m3/h]
Do zliczenia zuzycia energii cieplnej nalezy zastosowac przelicznik wiasciwy dla montowanego
przeptywomierza z kompletem czujnikow (dtugo$¢ czujki 34mm).

Pomiar temperatury wody zasilajgcej i powrotnej bedzie przekazywany przez pare czujek typ Pt 500.
Dtugos¢ czujnikéw L = 34 mm.

Mikroprocesorowy przelicznik ciepta (tzw. integrator) nalezy umiescic¢ na scianie pomieszczenia na
wysokosci 1,5 m nad posadzka lub bezposrednio na przetworniku przeptywu.



Dobér pompy cyrkulacyjnej c.w.

Strumien objetosci wody
cyrkulacyjnej Vsco = 0,21 [[m3h]
Temperatura wody cieptej T4 = 60 [[°C]
gestos¢ wodycyrkulacyjnej p = 983,14 | [kg/m3]
Laczne straty cisnienia w obwodzie instalacyjnym:
straty ciSnienia w instalacji cyrkulacji c.w. AP = 40,00 |[kPa]
straty ciSnienia na wymienniku c.w. AP = 2,40 |[kPa]
straty ciSnienia w obodzie wezta-cz.instalacyjna AP = 0,22 |[kPa]
SUMA: AP = 42,62 | [kPa]
APc
AP =1000x| ——
¢x9,.81
42,62
AP= 1000
983,14 X 9,81
AP= 4,42 [m]
Dobrano pompe cyrkulacyjng typ 25-60
zmiennopredkosciowg o parametrach: AP=" 442 [m] Vsco 0,21 [m¥/h]




Dobodr urzadzen zabezpieczajacych instalacje c.w.

| Adres: | Budynek szkolny - Aula

Obliczenie pojemnosci catkowitej naczynia wzbiorczego przeponowego
1. Wyznaczenie ilosci ztadu w instalacji c.w.

W celu wyznaczenia pojemnosci ztadu przyjeto wskaznik "a" 4 [dm3/kW]
Moc obliczeniowa instalacji chwilowa c.w. ®cw 177,76
Vi= ®co X @ Vi=| 177,76 | x | 4 | = ‘ 711,03 | [dm?3]
Vi= 0,71 | [m3]

2. Wyznaczenie pojemnosci uzytkowej Vu naczynia wzbiorczego

t. [°C] t1 [°C] (tz - t1)[oC] p1[kg/m3] Av

60 10 50 999,72 | 0,00002
plkg/m3] 983,14
Vu= Vi X p1 X Av Vu= 711,027 x 999,72 x  0,00002

Vu=| 11,99 | [dm?]

3. Wyznaczenie pojemnosci catkowitej V. naczynia wzbiorczego

Ve =Vu X [(pmax + 1) / (pmax - p)]

Pmax= 6,00 [bar]
Pmin= 1,40 [bar]

Pmin= Pst+0,3
- 6,00 + 1
Ve= 11,99 X( 6,00 - 1,40 )
Ve=| 18,25 |[dmI]
Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej Ve= II' [dm?]

4. Wyznaczenie srednicy rury wzbiorczej

dmin = 0,7 x sqrt[(Vu)]

dmn= 1 Xxsart [( )]
doa=|_242 | from)

Przyjeto srednice rury wzbiorczej dn= II' [mm]

Obliczenie zaworu bezpieczenstwa c.w.

Wewnetrzna Srednica kro¢ca doptywowego dla zaworu bezpieczenstwa :

M
do= 54X | T x



do= 54 x sqrt{M/(ac x sqrt(r1-r2)))]

Obliczenie przepustowosci masowej zaworu bezpieczenstwa M

pi=| 6,00 |[bar] 0,60 |[MPa]
po=| 800 |[bar] 0,80 |[MPa]
b=| 1,00 |[]
A=| 11,00 |[mm?] [m?]
p=| 943,13 |[kg/m3
o= 0,2
M=4473xbxAx A/(p2 - pl)xp

M =447,3 x 1,00 x 0,000011

M= [kg/s]

do=

54 x

sqrt [ 0,21 /( 0,2 X ( 6,00

do= [mm]

Dobrano zawér bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 20
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,00

x sqrt[(

do =54 x sqrt [

[mm]
[bar]

8,00 -

0,21 /(

6,00 )x

0,2 x(

943,13 )]

6,00 x

943,13 )]



Dobér zaworu regulacyjnego z sitownikiem dla obiegu c.w.

Moc obliczeniowa instalacji c.0. ®cw Do = 91,19 | [kW]
Strumien objetosci wody sieciowej Vsco = 1,35  |[m3h]
Spadek cisnienia w sekcji c.o.:

1. Na wymienniku AP = 3,60 [kPa]
2. Na przewodach i armaturze AP = 3,34 [kPa]
3. Na cieptomierzu c.w. AP = 19,92 | [kPa]
SUMA: AP = 26,86 | [kPa]

Dob6r zaworu regulacyjnego
Temperatura wody

zasilajgcej Ty = 65 [°C]
Temperatura wody

powrotne;j T2 = 25 [°C]
Srednia temperatura wody grzewczej Ter = 45,00 |[°C]
gestosé wody grzewczej p = 990,25 |[kg/m?
zaktadany spadek

cisnienia AP = 26,86 | [kPa]
obliczone kv zaworu ke = 2,60 [m3/h]
Dobrany kv zaworu kv = 2,50 |[m3h]
Dobrana srednica zaworu DN = 15 [mm]

Rzeczywista strata cisnienia na zaworze

2
AP=100x]| V0 x(/’j
k 1000

— 1,35 2 990,25
AP= Jot x( 2,50 ) 1000
AP=| 2868 |[kPa]
Obliczenie autorytetu zaworu
A: zZaworu
ABaworu + ABSM}MH[?()Z()IS‘
28,68

)

2868 T 2686

A=|0,52 |[kPa]

Dobrano zawér regulacyjny gwintowany DN15, kv=2,5m3/h z sitownikiem elektromechanicznym,
skok nominalny 5,5 mm, sita nominalna 400 N, 3-stawny, zasilanie 230 V AC, czas przebiegu dla
skoku nominalnego 30 s, ze sprezyng powrotna.



Ozn. Nazwa urzgdzenia | Typ, opis DN Liczba szt.
stal nierdzewna,lutowany, ilos¢
3.1. Wymiennik c.w. 65/25 60/10 piyt: | 36 pow.wym.[m?] | 2,13 1" 1
Regulator pogodowy zatwierdzony przez OPEC Gdynia, z modutem sterowania cieptej wody,
wg schematu technologicznego
3,2 Urzadzenie sterujgce c.w. - 1
3,3 Czujnik temperatury wody instalacyjnej zakres 0..100 °C LG-Ni 1000 2
0..10
3,4 Zawor regulacyjny temperatury c.w. Kys [Mm®h] 2,50 | Sitownik V 15 1
3,5 Pompa cyrkulacyjna c.w.wirnik stal nierdz. 230V+falownik V [m*h]= 0,21 H[m]=| 4,47 1
3,6 Naczynie wzbiorcze przeponowe | V|25 dm® 6 bar 1
3,7 Magnetyzer Ml 32 1
3,7A | Reduktor cisnienia z przytgczem gwintowanym, z obsadg siatki z mosigdzu DO6F p=1.5-6 bar 32 1
3,8 Filtr siatkowy 400 oczek/cm? PN6 32 1
3,9 Filtr siatkowy 400 oczek/cm? PN6 20 1
3,10 | Wodomierz cieptej wody Js 35 25 1
3,11 | Zawor kulowy kotnierzowy (spawany) PN25/150 25 1
Zakres temperatury -10 °C ... 130 °C,
3,11A | Reczny zawdr rownowazacy z nastawg wstepng PN16 25 1
3,12 | Zawér kulowy gwintowany PN6/100 32 6
3,13 | Zawdr kulowy gwintowany PN6/100 20 2
3,14 | Zawdr kulowy gwintowany PN6/100 15 2
3,15 | Zawor kulowy spawany (spust) PN25/150 15 2
3,16 | Zawor zwrotny gwintowany PN6 20 1
3,17 | Zawor zwrotny antyskazeniowy gwintowany PN6 32 1
3,18 | Zawdr bezpieczenstwa membranowy | $r.dolot..d, | 14 Wsp.wyptywu Ky | 0,20 | Po [bar] | 6,00 20 1
3,19 | Manometr tarczowy | zakres 0-6 bar 15 4
3,20 | Termometr prosty G3/4" zakres 0-150 °C 1
3,21 | Termometr prosty G3/4" zakres 0-100 °C 3
3,22 | Cieptomierz c.w.u. | | Qn [m¥h] | 1,50 | 2xPt500 15 1
3,24 | Stabilizator temperatury c.w. V [dm?] 280 PN6 1
3,25 | Zawor kulowy c.w.u. gwintowany c.w.u. PN6/100 32 4




Filtro—odmulnik magnetyczny DN32 —

zamontowaé dodatkowo przed
wtgczeniem rownolegiym cieptej wody

G

Istniefgcy uktad dwach wiszgeyeh jednofunkeyinych wezfow cieplnych
— dla potrzeb c.o. i c.t. ze wspdinym ukfadem pomiarowym

Cieptomierz

Istniej.uktad pomiarowy

Dla potrzeb c.o. i c.t.
Qc=1,5m3/h

z zaworem regulacyjnym DN25

DN25,

DN32 L .
Zasilanie WP;E% !

Istniejgcy modut—wezet

DN32 @@
Powrdt WP 1?

Istniej. przewdéd wspdlny
wyposazy¢ w filtro—odmulnik
magnetyczny DN32

g jednofuncyjny—dla potrzeb c.t.
= “g}g&aﬂ :

DN25

Istniejgcy modut—wezet
jednofuncyjny—dla potrzeb c.t.

S

Regulator

Uwagi projektowe:
1. W polu technologii projektowanego wezfa ciepinego pokazano wszystkie niezbgdnae

urzgdzenia wezta cieplnego. W wiszgcym weZle cieplnym wstawione bedg urzgdzenia bez

moaufu stabilizatora ciepfej wody oraz wodomierza ciepfej wody ze Sciezkq filtracyjng. Te
dodatkowe modufy montowane bedg w pomieszczeniu wezfa cieplnego poza wiszgcym wezfem

cieplnym (poza szatkq wezfa wiszgceqgo).

2. Dodatkowo na wejsciu wezfa cieplnego zamontowac filtro odmulnik magnetyczny DNSZ,

ktéry wymagany jest przez OPEC (wytyczne projektowania wezféw cieplnych) dla wezfow

powyzej 100kW.

_______ Wod stabizatora cieple] wod)— mantovary
r poza urzgdzeniem wiszgcym (Sciennym). i

Cieptomierz

DN25 é n

Projekt.uktad pomiarowy
Dla” potrzeb c.w.
Qew=1,5m3/h

%DNSZ/DZC% ocynk.—ciepta woda

Modut wodomierza ciepfej wody — montowany
poza urzgdzeniem wiszgcym (Sciennym). &8

Zawor pierwszenstwa DN32 z filtrem siatkowym
— montowany poza wezfem cieplnym

Technologia modutu cieptej wody w jednofunkcyjnym weZle wiszgcym

Schemat technologiczny projektowanego modufu ciepte]
wody w istniejgcym wezle cieplnym o mocy
Qco=18kW Qct=61kW Q20cw=62kW
w budynku Powiatowego Zespofu Szkdf Nri
w Wejherowie—Budynek Auli

Przedsigblorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, fel. 501 026 050

Wejherowie, dz. nr 173/30 obr.16 Wejherowo

Projekt wezfa cieplnego w budynku Powiatowego Zespofu Szkdf nr 1 w

Wejherowie przy ul. Bukowej 2C,

Lokalizacja |Wezet cieplny z budynku Powiatowego Zespotu Szk&f nr 1 w

Inwestor Powiatowy Zesp6t Szk6f nr 1 w Wejherowie

Tytut Schemat technologiczny wezta cieplinego w budynku |Data:

rysunku Auli 07.2022
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis [Skala —

E’;ﬁeﬁ}&vxg{ dr in2. Mariusz Kryza |112/Gd /00 Nr rys.

1
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Przekréj A-A
Rzut pomieszczenia wezfa cieplnego pomieszczenia wezfa cieplnego
Skala 1:60 Skala 1:60

Przedsigblorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, fel. 501 026 050

Projekt wezia cieplnego w budynku Auli Powiatowego Zespofu Szkdf nr 1
w_Wejherowie, dz. nr 173/30 obr.16 Wejherowo

Lokalizacja |Wezet cieplny z budynku Auli Powiatowego Zespotu Szk&f nr 1
w Wejherowie przy ul. Bukowej 2C,

Inwestor Powiatowy Zesp6t Szk6f nr 1 w Wejherowie
Tytut Rzut i przekr6] A—A pomieszczenia wezta ciepinego |Data:
rysunku w budynku Auli 07.2022
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis [Skala —
E’;ﬁeﬁ}&vxg{ dr in2. Mariusz Kryza |112/Gd /00 Nr rys.
2




Pomieszczenie istniefgcego wezfa
wodomierzowego Zawor pierwszeristwa DN3Z

7 filtrem siatkowym

projektowang instalacje

hydrantowg DN50

Jak rowniez projektowane
zasilanie zimng wodq Dz35 INOX
do wezfa cieplnego — do proj.
modufu wody ciepfe] —
podfgczy¢ do istniejgcego
rurociggu wody zimnej DN50
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Dz44-widezenie
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' R R R ui Zq\Pm/ekfowane wigczenie do istniefgce]

instalacji wody zimnej

istniejgca instalacja wody zimnej—dla potrzeb trzech umywalek
oraz trzech WC (pomieszczenia WC przy pomieszczeniu Auli)

DN25-istniejgca
instalacja wody do
punktu czerpalnego na
zewnqtrz

. . ) Istniejgce przyfgcze o
projektowany zawor pierwszernstwa DN32 na 7 sieci wodociggowe] DN507/5fr{/e/gce
przewodzie DZ35 do wezfa cieplnego przytgeze wodociggowe

Rzuy parteru Widok wigczenia
Whaczenie zimnej wody do istniejgcego wezia zimnej wody do istniejgcego wezfa
wodomierzowsego wodomierzowego
Skala 1:50 Skala 1:50

Przedsigblorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, fel. 501 026 050

Projekt wezia cieplnego w budynku Auli Powiatowego Zespofu Szkdf nr 1
w_Wejherowie, dz. nr 173/30 obr.16 Wejherowo

Lokalizacja |Wezet cieplny z budynku Auli Powiatowego Zespotu Szk&f nr 1
w Wejherowie przy ul. Bukowej 2C,

Inwestor Powiatowy Zesp6t Szk6f nr 1 w Wejherowie
Tytut Rzut parteru i widok — wiqczenie zimnej wody do Data:
rysunku istniejgcego wezfa wodomierzowego 07.2022
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis [Skala —
E’;ﬁeﬁ}&vxg{ dr in2. Mariusz Kryza |112/Gd /00 Nr rys.
2




