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Umocnione pobocze z matreiafu z rozbiorki,
istniejacej konstrukcji, gr. 15 cm)

Umocnione pobocze z matreiafu z rozbiorki,

Warstwa $cieraina AC11S 50/70, gr. 4 cm

istniejace] konstrukeji, gr. 15 cm

Warstwa wigzaca AC16W 35/50, gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm

Mieszanka zwigzana cementem
C3/4 >6,0 MPa, gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna, gr. 25 cm

gliny piaszczystej

Podtoze gruntowe po usunieciu warstwy namutu gliniastego/

Schemat zjazdu
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Umocnione pobocze z matreiatu z rozbiorki,
istniejacej konstrukcji, gr. 15 cm)

Warstwa $cieralna AC11S 50/70, gr. 4 cm

Warstwa wigzaca AC16W 35/50, gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm

Mieszanka zwigzana cementem
C3/4 >6,0 MPa, gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna, gr. 25 cm

Podloze gruntowe po usunigciu warstwy namutu gliniastego/
gliny piaszczyste]

Jednostka
projektowa:

AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1, 87-100 Torun

tel. 602 253 770 AKROID

Nazwa inwestyciji:

Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle)

w m. Jaksice

Warstwa $cieralna AC11S 50/70, gr. 4 cm

Warstwa wigzaca AC16W 35/50, gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C90/3, gr. 20 cm

Inwestor:

Gmina Inowroctaw
ul. Krélowej Jadwigi 43
88-100 Inowroctaw

Mieszanka zwigzana cementem
C3/4 >6,0 MPa, gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna, gr. 25 cm

Podtoze gruntowe po usunieciu warstwy namutu gliniastego/
gliny piaszczyste]

Lokalizacja:

wojewodztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: inowroctawski,
miejscowosc¢: Jaksice,

obr.: 0013 Jaksice, jedn. ew. 040704_2 Inowroctaw

dz. nr: 155/1, 120, 169/1, 75 ,

159, 102/4, 115/2, 116/1, 164/6

Branza:

Drogowa

Projektant:

mgr inz. Andrzej Kurda
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

nr upr. KUP/0041/PWOD/11

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Tomasz Pior
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

nr upr. ZAP/0196/PWBD/16

Stadium:

Dokumentacja techniczna

Nazwa rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

07.2020
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