
2%

jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70, gr. 4 cm

Warstwa wiążąca AC16W 35/50, gr. 5 cm

pobocze

8%

dowiązanie do istn. te
renu

Umocnione pobocze z matreiału z rozbiórki,

istniejącej konstrukcji, gr. 15 cm

8%

dowiązanie do istn. terenu

pobocze

0.750.75

2%

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 20 cm

Mieszanka związana cementem

C3/4  ≥6,0 MPa, gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna, gr. 25 cm

Umocnione pobocze z matreiału z rozbiórki,

istniejącej konstrukcji, gr. 15 cm

Podłoże gruntowe po usunięciu warstwy namułu gliniastego/

gliny piaszczystej
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Przekrój normalny ul. Nowe Osiedle

od km 0+000 do km 0+941,76

Schemat zjazdu

o nawierzchni bitumicznej

2%

jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70, gr. 4 cm

Warstwa wiążąca AC16W 35/50, gr. 5 cm

pobocze

8%

dowiązanie do istn. te
renu

Umocnione pobocze z matreiału z rozbiórki,

istniejącej konstrukcji, gr. 15 cm

0.75

2%

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 20 cm

Mieszanka związana cementem

C3/4  ≥6,0 MPa, gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna, gr. 25 cm

Podłoże gruntowe po usunięciu warstwy namułu gliniastego/

gliny piaszczystej
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0.75

zm%

Warstwa ścieralna AC11S 50/70, gr. 4 cm

Warstwa wiążąca AC16W 35/50, gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 20 cm

Mieszanka związana cementem

C3/4  ≥6,0 MPa, gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna, gr. 25 cm

Podłoże gruntowe po usunięciu warstwy namułu gliniastego/

gliny piaszczystej
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