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1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji wraz z oceng stanu technicznego. Opracowanie pozwoli

na podjecie dalszych decyzji odno$nie zakresu zadania pn. ,Budowa i remont chodnikéw na osiedlu Tysigclecia”. Obszar
objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewodztwie Slaskim, na terenie miasta Katowice, cze$¢ osiedla Tysigclecia. Dla
przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy planu zagospodarowania terenu nr 116, Uchwata nr X1/184/11 Rady Miasta
Katowice z dnia 22 czerwca 2011r.

Obszar objety opracowaniem stanowi:

e TEREN A’ - Skwer Husarii Polskiej, pomiedzy kosciotem ul. Utariska 13 a placem zabaw:
y 8 WV s, TS

i
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1.2.  Zakres inwentaryzacji

Zakres opracowania:

e dokonano ogledzin terenu,

e wykonano inwentaryzacji istniejacej kanalizacji deszczowej, obejmujgcej m.in. lokalizacje wpustow, odwodnien
liniowych i innych elementéw odprowadzajacych wody deszczowe do istniejacej kanalizacji deszczowej badz
ogdInosptawne;j,

e dokonano pomiaru terenu i uzyskano dane wysokosciowe,

o wykonano zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu oraz zwymiarowano
poszczegoine elementy,

o wskazano rodzaj sieci oraz przytaczy w terenie objetym projektem,

o wykonano dokumentacije fotograficzng wszystkich elementéw objetych zadaniem.

e inwentaryzacje wykonano w formie opisowej i graficzne;.

o dokonano odkrywek wykonywanych przez Zamawiajacego na podstawie dostarczonego przez planu odkrywek

o otwarto wiazy do studzienek i wpustéw kanalizacyjnych w rejonie miejsca gromadzenia odpaddw na dziatce nr 34/1

14. Podstawa prawna opracowania
Podstawg opracowania jest zawarta umowa pomiedzy:
Inwestor:

Miasto Katowice

ul. Mtyriska 4

40-098 Katowice

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grazynskiego 5
40-126 Katowice

a Wykonawca;
DK Inzynieria mgr inz. Damian Kruczynski

ul. Wspdlna 55A
34-300 Zywiec

Podstawa techniczna wykonania inwentaryzacii:

* Normy branZzowe;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 t,j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1642)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania;

obiektow budowlanych Dz.U. z 2012 r. poz. 463

* Ustawe z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

+ Ustawe z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.)
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej,

specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr
202 poz. 2072

z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdéw rob6t budowlanych
okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych

obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010r., poz.719 z pdzn. zm).

+ Ustawe z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 nr 92, poz. 880 z p6znA. zm.)

+ Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)

2. Inwentaryzacja

21. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji wraz z oceng stanu technicznego. Opracowanie pozwoli
na podjecie dalszych decyzji odno$nie zakresu zadania pn. ,Budowa i remont chodnikéw na osiedlu Tysigclecia’. Obszar
objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie $laskim, na terenie miasta Katowice, czes¢ osiedla Tysigclecia.

Obszar objety inwentaryzacjg podzielony jest na dwa obszary:

1. TEREN ,A” - Skwer Husarii Polskiej, pomiedzy kosciotem ul. Utariska 13 a placem zabaw potozony na:
e czesci dziakki o numerze ewidencyjnym 11, karta mapy 18, obreb: 00018 Tysigclecie
wiasno$¢ Miasta Katowice, we wtadaniu Urzedu Miasta
o czeSci dziatkki o numerze ewidencyjnym 13/2, karta mapy 18, obreb: 00018 Tysigclecie
wiasnos¢ Miasta Katowice, we wtadaniu Prezydenta Miasta oraz Zaktadu Zieleni Miejskiej
2. TEREN ,B” - Miejskie Przedszkole Nr 90, ul. B. Chrobrego 39 potozony na:
e czeSci dziakki o numerze ewidencyjnym 34/2, karta mapy 18, obreb: 00018 Tysigclecie
wiasno$¢ Miasta Katowice, we wtadaniu Urzedu Miasta
o czeSci dziakki o numerze ewidencyjnym 34/3, karta mapy 18, obreb: 00018 Tysigclecie
wiasno$¢ Miasta Katowice, we wtadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 90
e czeSci dziakki o numerze ewidencyjnym 34/1, karta mapy 18, obreb: 00018 Tysigclecie

wiasnos¢ Miasta Katowice, we wiadaniu Urzedu Miasta

TEREN ,,A”. Obszar stanowig ciggi komunikacji pieszej Skweru Husarii Polskiej. Inwentaryzacji podlegajg nastepujace ciagi

piesze:
¢ Nr1-zlokalizowany wzdtuz ogrodzenia kosciota Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bozej Piekarskiej, prowadzacy do
drogi wewnetrznej zlokalizowane przy budynku Utanska 11. Cigg pieszy o dtugosci 57 m, stanowi komunikacje

z ul. Utanskiej do gtéwnego wejscia kosciota. Obiekt potozony jest na czesci dziatki nr 11. Cigg pieszy wykonany jest

str. 5



BUDOWA | REMONT CHODNIKOW NA OSIEDLU TYSIACLECIA
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0 nawierzchni twardej z asfaltobetonu, poza odcinkiem potaczeniowym o diugosci 2,40m wykonanym z betonowej
kostki brukowej typu podwojne T. Odwodnienie ciggu pieszego odbywa sie¢ powierzchniowa na tereny zielone. Stan
techniczny nawierzchni z asfaltobetonu okre$la si¢ jako zly — liczne nieréwnosci, pekniecia i zapadliska. Estetyke
obiektu bardzo niska. Obramowanie ciggu pieszego w postaci obrzezy betonowych jest niewidoczne ze wzgledu na
znaczng wegetacje roslinng wzdtuz krawedzi chodnika. Ciag pieszy o$wietlajg dwie latarnie uliczne w stanie

dostatecznym. W otoczeniu obiektu wystepuije zieleh wysoka i niska w postaci kilku krzewdw.

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA - CIAG PIESZY NR 1

S

Fot.1. Miejsce wigczenia ciggu pieszego do istniejacej alejki z betonowej kostki brukowej
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Fot.3. Migjsce pofaczenia z wejSciem do kosciofa oraz drogg wewnetrzng do bloku ul. Utariska 11
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Fot.5. Oznakowanie ciggu ieszego w potaci znaku B-36 Zakaz atrzymywa/a i.
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e Nr 2 - zlokalizowany wzdtuz ogrodzenia obszaru sportowo — rekreacyjnego. Ciag pieszy o dtugosci 116 m, stanowi

SHOT.ON MI9 A i o Ry S
®O00 Al TRIPLE CAMERA® ‘ T
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komunikacje pomiedzy Skwerem Szwolezeréw, a Skwerem Miodych Plastykéw (aleja Ksieznej Jadwigi Slaskiej).
Obiekt potozony jest na czesci dziatki nr 13/2. Cigg pieszy wykonany jest o nawierzchni twardej z asfaltobetonu, poza
odcinkami potaczeniowymi z istniejacymi alejkami wykonanymi z betonowej kostki brukowej (typu podwéjne T od
strony Skweru Szwolezeréw oraz typu prostokat od strony Skweru Mtodych Plastykéw). Odwodnienie ciagu pieszego
odbywa sie powierzchniowa na tereny zielone. Stan techniczny nawierzchni z asfaltobetonu okresla sig jako zty —
liczne nieréwnosci, pekniecia i zapadliska. Estetyke obiektu bardzo niska. Obramowanie ciggu pieszego jest w
postaci obrzezy betonowych. Ciag pieszy o$wietlajg latarnie uliczne w stanie dostatecznym. W otoczeniu obiektu

wystepuje zielen wysoka i niska w postaci kilku krzewdw.

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA - CIAG PIESZY NR 2

-

Fot.1. Miejsce wigczenia ciagu pieszego do alei Ksieznej Jadwigi Slaskiej z betonowej kostki brukowej




BUDOWA | REMONT CHODNIKOW NA OSIEDLU TYSIACLECIA

SHOT.ON MI.9
Al TRIPLE CAMERA

sfalfobetonu — stan techniczny zly
INEX G i - oA VRN R =
R A T B % Yy L

SHOT ON.-MI.9
®OO0 Al TRIPLE CAMERA

Fot.3. Migjsce pofaczenia od strony Skweru Szwolezeréw
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Fot.4. Oswietlenie biektu wraz z widokie na zieeﬁ wysoka oraz krzewami w bliskéci chonika. -
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Fot.5. Widoczne drewniane wygrozenie terenu zielonego. Wegetacja roslinnosci na powierzchni orzez'y.
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TEREN ,,B”. Obszar stanowig nastepujace elementy w blisko$ci Miejskiego Przedszkola Nr 90, ul. B. Chrobrego 39:
o Dojscie do przedszkola nr 90. Odcinek ciggu pieszego stanowi potgczenie placu postojowego, z dojsciem do
wejscia gtownego Przedszkola nr 90. Cigg pieszy wykonany jest o nawierzchni twardej z asfaltobetonu przechodzacy
w chodnik wykonany z betonowej kostki brukowej (typu podwdjne T), az do wejscia gtdwnego przedszkola.
Odwodnienie ciggu pieszego odbywa sie powierzchniowo w kierunku cieku z korytek przejezdnych. Stan techniczny

nawierzchni z asfaltobetonu okresla sig jako zty - liczne nieréwnosci, pekniecia i zapadliska. Estetyke obiektu bardzo

niska. Obramowanie ciggu pieszego jest w postaci korytek przejazdowych oraz kraweznikéw betonowych.

gl

>~ SHOTGNMI9 " =
‘OO AL-TRIPLE GAMERA -~ = 2

Fot.1. Miejsce wigczenia ciggu pieszego do chodnika prowadzacego do wejscia gtdwnego przedszkola
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Fot.3. Odwodnienie ciggu pieszego wraz z widokiem na skarpe — stan odwonienia zty
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Fot.4. Skarpa oraz zieleri wysoka w blisko$ci chodnika.
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Plac postojowy przy przedszkolu nr 90. Plac postojowy stanowi cze$¢ zagospodarowania terenu przy przedszkolu.
Z placu prowadzi dojscie do wejscia gtéwnego Przedszkola nr 90 (opisano powyzej). Plac postojowy wykonany jest
0 nawierzchni twardej z asfaltobetonu przechodzacy w chodnik wykonany z asfaltobetonu, przechodzacy w
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej (typu podwdjne T), az do wejscia gtownego przedszkola. Odwodnienie
placu odbywa sie powierzchniowo w kierunku cieku z korytek przejezdnych oraz wpustéw kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanych na podjezdzie do placu. Stan techniczny nawierzchni z asfaltobetonu okresla sie jako zty — liczne
nierdwnosci, pekniecia i zapadliska. Estetyke obiektu bardzo niska. Obramowanie placu stanowig korytka

przejazdowe, krawezniki oraz obrzeza betonowe.
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA - PLAC POSTOJOWY PRZY PRZEDSZKOLU
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Fot.1. Migjsce wigczenia placu do ciggu pieszego prowadzgcego do wejscia gtdwnego przedszkola.
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Fot.4. Wpust kanalizacji deszczowej przejmujcy ody opaowe ciggu koek.
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o Podjazd do placu postojowego przy przedszkolu nr 90. Podjazd prowadzi do placu postojowego, ktdry stanowi
cze$¢ zagospodarowania terenu przy przedszkolu. Podjazd wykonany jest o nawierzchni twardej z betonowej kostki
brukowej (typu podwdjne T) koloru czerwonego. Odwodnienie podjazdu odbywa sie powierzchniowo w kierunku
wpustéw kanalizacji deszczowej. Stan techniczny nawierzchni z kostki betonowej okresla sie jako dobry. Estetyke

obiektu dobra. Obramowanie podjazdu jest w postaci kraweznikéw betonowych.

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA - PLAC POSTOJOWY PRZY PRZEDSZKOLU
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Fot.1. Migjsce wigczenia podjazdu do placu postojowego przy przedszkol.

str. 17




BUDOWA | REMONT CHODNIKOW NA OSIEDLU TYSIACLECIA

str. 18

8 T B z

Fot.3 Odwodnienie (nieczj/nny wpust) — szian‘odwo nienia
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o Skarpa przy przedszkolu nr 90 - dziatka nr 34/1 . Skarpa bedaca w zakresie opracowania stanowi nasyp wykonany
w 2014 roku na potrzeby zlokalizowania miejsca do gromadzenia odpadéw. Skarpa od strony potudniowej umocniona

w czes$ci za pomocg ptyt azurowych bez zakotwienia.

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA - SKARPA PRZY PRZEDSZKOLU

5 - 4

doczne umocnienia z pfyt azurowych.

Fot.1. dok n sarpe y przszkolu — Wi
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Fot.3. Migjsca na gomadzenie odpadéw — widoczny wpust.
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Fot.3. Skrpa — widoczny wiaz studni kaalizci gélnosplaWnej K-227.
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2.2 Sprawy prawno- wlasnosciowe

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach ewidencyjnych o numerach:

Teren ,A” - Skwer Husarii Polskiej, pomiedzy ko$ciotem ul. Utanska 13 a placem zabaw potozony na:

e czesci dziakki o numerze ewidencyjnym 11, karta mapy 18, obreb: 00018 Tysigclecie
wtasnos¢ Miasta Katowice, we wtadaniu Urzedu Miasta

o czeSci dziatki o numerze ewidencyjnym 13/2, karta mapy 18, obreb: 00018 Tysigclecie
wiasno$¢ Miasta Katowice, we wtadaniu Prezydenta Miasta oraz Zaktadu Zieleni Miejskiej

Teren ,,B” - Miejskie Przedszkole Nr 90, ul. B. Chrobrego 39 potozony na:

e czeSci dzialki o numerze ewidencyjnym 34/2, karta mapy 18, obreb: 00018 Tysigclecie
wiasnos¢ Miasta Katowice, we wiadaniu Urzedu Miasta

o czeSci dziakki o numerze ewidencyjnym 34/3, karta mapy 18, obreb: 00018 Tysigclecie
wtasno$¢ Miasta Katowice, we wtadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 90

e czeSci dzialki o numerze ewidencyjnym 34/1, karta mapy 18, obreb: 00018 Tysigclecie
wiasnos¢ Miasta Katowice, we wiadaniu Urzedu Miasta

24, 3. Ocena stanu technicznego skarpy

Skarpa bedaca w zakresie opracowania stanowi nasyp wykonany w 2014 roku na potrzeby zlokalizowania miejsca
do gromadzenia odpadéw. Skarpa od strony potudniowej umochiona w czesci za pomoca ptyt azurowych bez zakotwienia.
W dniu 06.08.2020r. wspéinie z Przedstawicielami Zamawiajacego zostaty przeprowadzone ogledziny stanu

technicznego sieci kanalizacyjnej usytuowanej pod miejscem gromadzenia odpadow (dz. nr 34/1). Sprawdzono nastepujace

studnie:
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o studnia k-227 - gtebokos$¢ 4,48 m — stan dobry - brak widocznych przeciekow
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o studnia k-345a - glebokosc 4, 75/4 57 m - stan dobry brak W|docznych przemekow

A AR RN

Z przeprowadzonych ogledzin nalezy stwierdzi¢, ze stan studni kanalizacyjnych na przedmiotowym obszarze jest w
stanie dobrym i przedmiotowe sieci nie mojg wptywu na osunigcia sie skarp nasypu pod plac do sktadowania odpadéw.
Podczas ogledzin stwierdzono z Przedstawicielem Zamawiajacego, ze w przedmiotowej skarpie nie ma przedstawionej na
mapach studni teletechniczne;j.

Z zebranych na obecng chwile materiatéw nalezy stwierdzi¢, ze nasyp jaki zostat zrobiony pod miejsce na
gromadzenie odpaddw zostat zakofczony w sposéb nieprawidtowy tj. skarpa nasypu uformowana w proporcjach 1:1 a
nawet w pionie (w miejscu utozenia ptyt azurowych). Takie formowanie skarpy przyczynito sie do osunigcie jej potudniowego
zbocza.

Zabezpieczenie przedmiotowej skarpy bedzie polegato na montazu w miejscach wystepowania najbardziej
stromych skarp nasypu, elementéw palisady z betonowych elementéw prefabrykowanych posadowionych na tawie
betonowej z betonu C25/30.

CZESC RYSUNKOWA:

= Rys. nr1-Plan Orientacyjny skala 1:10000,
= Rys.nr2.1i2.2. - Inwentaryzacja skala 1:500
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