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Dotyczy: uzgodnienia projektowanego zagospodarowania terenu (remont
nawierzchni, remont istniejgcego chodnika, zieleniec,) przy ul.
Utanskiej i ul. Chrobrego w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plan sytuacyjny

Z naniesiong siecig wod-kan.

Gtebokos¢ utozenia wodociggu wynosi ok. 1,5 m.

Dane wysokosciowe kanalizacji nalezy zdjg¢ z terenu we wiasnym zakresie.

Celem ustalenia doktadnej trasy sieci wod-kan. wykonaé nalezy wykopy kontrolne.

W zwigzku z brakiem szczegétowej inwentaryzacji przytaczy nie mozemy ich wszystkich

naniess. Trasg przytaczy nalezy ustali¢ w terenie we wiasnym zakresie.

Informujemy bonadto, ze wzdituz istniejgcych przewodéw nalezy pozostawié teren wolny od

zabudowy elementéw matej architektury oraz nasadzen.

Lokalizacje planowanej inwestycji przy ul. Utafiskiej i ul. Chrobrego uzgadniamy po spetnieniu

ponizszych warunkow:

e istniejgcg armature na sieci wod-kan. tj. skrzynki zasuw, hydrantéw, pokrywy studni nalezy
podnie$é do proj. niwelety terenu,

o istniejgcy sie¢ wod-kan. nalezy zabezpieczy¢ na dynamike ruch kotowego,
nawierzchnie chodnika wykonaé z elementéw rozbieralnych,

o wlasciciel terenu kazdorazowo zapewni dostep do obstugi (usuwania awarii lub
konserwacji), przebiegajacej przez przedmiotowy teren sieci wod-kan. stuzbom naszej
Spétki,

o roboty w rejonie naszych sieci prowadzié recznie pod dorywczym nadzorem naszego
przedstawiciela z zachowaniem norm odlegto$ciowych oraz skutecznym zabezpieczeniem
istniejgcych sieci na wypadek awarii,

e rozpoczecie rob6t bezwzglednie zgtosi¢é z dwutygodniowym wyprzedzeniem w naszej
Spotce celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego.

Sprawe prowadzi Artur Stopa tel: 32 7882439.
Wydane uzgodnienie jest wazne przez okres trzech lat.

Zatgczniki:
2 egz. planu syt.
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B - orojektowany remont nawierzehni — kolorystyka oraz typ kostki zgodna z rysunkiem
wszytskie nawierzchnie z betonowe] kostki brukowe] bezfazowe;

— projektowana opaska wokdf budynku przedszkola
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