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PRZEDMIAR (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPELNIENIU)

Lp. Nr SST Opis [jm. ] llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢
1 WYMAGANIA OGOLNE
1 |D.M.00.00.00 |Zaplecze budowy oraz jego zabezpieczenie kpl | 1,00
2 |D.M.00.00.00 |Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza kpl | 1,00
3 [D.M.00.00.00 [Punkt osnowy geodezyjnej szt | 3,00
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4 |D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych km | 0,78
5 [D.01.02.02.a [Usuniecie warstwy humusu; grubo$¢ warstwy 10 cm; humus do ponownego m2 | 2 624,90
wbudowania
6 [D.01.02.04 Rozbidérka nawierzchni sciezki z masy bitumicznej i podbudowy wraz z wywozem | m2 | 1947,30
na sktadowisko i kosztem zagospodarowania odpadu
7 |D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni chodnika z ptytek betonowych wraz z zatadunkiem, m2 | 618,00
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadow
8 |[D.01.02.04 Rozbidérka nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki betonowej i podbudowy wraz z m2 | 206,90
zatadunkiem, wywozem na sktadowisko i kosztem zagospodarowania odpadu
9 |[D.01.02.04 Rozbiérka nawierzchni betonowej chodnika wraz z zatadunkiem, wywozem i m2 | 190,60
kosztem zagospodarowania odpadéw
10 |D.01.02.04 Rozbidérka nawierzchni zjazdu, jezdni z masy bitumicznej i podbudowy wraz z m2 | 209,20
wywozem na sktadowisko i kosztem zagospodarowania odpadu
11 (D.05.03.11 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m | 91,70
Krotnosc = 1,2 (grubos¢ 12 cm)
12 |D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem m2 | 2 788,70
materiatu z rozbiérki na magazyn Zamawiajgcego
13 (D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej zatoki autobusowej i podbudowy wraz z m2 | 126,80
wywozem na sktadowisko i kosztem zagospodarowania odpadu




14

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych wraz z rozbiérkg tawy betonowej, zatadunkiem,
wywozem na sktadowisko i kosztem zagospodarowania odpadow

2184,50

15

D.01.02.04

Rozebranie opornikéw granitowych wraz z rozbiorka tawy betonowe;j,
zatadunkiem, wywozem na sktadowisko i kosztem zagospodarowania odpadow;
oporniki cze$ciowo do oczyszczenia i pozostawienia do wbudowania oraz do
Wywozu ha magazyn Zamawiajgcego

789,20

16

D.01.02.04

Demontaz studzienek wpustéw ulicznych wraz z zatadunkiem, wywozem na
sktadowisko i kosztem zagospodarowania odpaddw; ruszty zeliwne do
wywiezienia na magazyn Zamawiajgcego

kpl | 22,00

17

D.03.02.01.a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych

szt. | 45,00

18

D.03.02.01.a

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

szt. | 13,00

Razem dzia

t:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lI-1V z transportem urobku na
odktad samochodami na odl. do 5 km wraz z uformowaniem i wyrownaniem skarp
na odktadzie

m3 | 269,50

20

D.02.01.01

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-1V z transportem na
sktadowisko i kosztem zagospodarowania odpadu

m3 | 115,50

21

D.04.01.01

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. 1I-IV

m2 | 3 246,80

22

D.02.03.01

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z transportem urobku z
nasypu samochodami na odl. 5 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu
i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodag

m3 | 269,50

23

D.02.03.01

Nasypy z gruntéw kat. I-1l z zakupem i dowozem gruntu oraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych
wodg

m3 | 183,50

Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE




NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI

24 1D.05.03.26.a |Wykonanie geowtokniny separacyjnej m2 | 302,30
25 |D.04.05.00 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem m2 | 302,30
lub innym spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 <= 2MPa gr. 20cm
26 |D.04.05.00 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem lub m2 | 302,30
innym spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <= 4MPa - gr. 22cm
27 |D.04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 m2 | 302,30
(stabilizowanego mechanicznie), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
(uziarnienie 0/31.5)
28 |D.04.07.01 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P - m2 | 2 866,90
D.04.03.01 Srednio 4 cm (grubo$¢ wg niwelety); wraz z przygotowaniem podtoza
(oczyszczenie i skropienie)
29 |D.05.03.26.d [Siatka stalowa w membranie bitumicznej - 1 cm m2 | 2 866,90
30 |D.05.03.05.a [Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm; wraz z m2 | 2 866,90
D.04.03.01 przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i skropienie)
31 |D.05.03.05.b [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm; wraz z m2 | 2 866,90
D.04.03.01 przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i skropienie)
Razem dzial: NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI
5 POLACZENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI Z PROJEKTOWANA - SCHODKOWANIE WARSTW
32 |D.05.03.26.d [Siatka stalowa w membranie bitumicznej - 1 cm m2 | 40,10
33 |D.05.03.05.a |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm; wraz z m2 | 40,10
D.04.03.01 przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i skropienie)
34 |D.05.03.05.b [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S -4 cm; wraz z m2 | 40,10
D.04.03.01 przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i skropienie)

Razem dziat: POLACZENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI Z PROJEKTOWANA - SCHODKOWANIE WARSTW

NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ | SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ




35 |D.05.03.26.a |Wykonanie geowltdkniny separacyjnej m2 | 979,77

36 |D.04.05.00 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem m2 | 890,70
lub innym spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 <= 2MPa gr. 22 cm

37 |D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego C90/3 (stabilizowanego m2 | 890,70
mechanicznie), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (uziarnienie 0/31.5)

38 |D.05.03.05.b [Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S - 7 cm; wraz z m2 | 890,70

D.04.03.01 przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i skropienie)
Razem dziat: NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWE.J | SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE.J

7 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

39 |D.05.03.26.a |Wykonanie geowltokniny separacyjnej m2 | 1623,82

40 (D.04.05.00 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem m2 | 1476,20
lub innym spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 <= 2MPa gr. 22 cm

41 |D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego C90/3 (stabilizowanego m2 | 1476,20
mechanicznie), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (uziarnienie 0/31.5)

42 (D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm HOLLAND na m2 | 1476,20
podsypce cementowo-piaskowej

Razem dzial: NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

8 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

43 |D.05.03.26.a |Wykonanie geowtdkniny separacyjnej m2 | 146,29

44 (D.04.05.00 Wykonanie warstwy mrozoodponej z gruntu stabilizowanego cementem lub innym | m2 | 139,32
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 <= 2MPa gr. 15 cm

45 1D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5 C90/3 o gr. | m2 | 139,32
20 cm

46 (D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm BEHATON na m2 | 139,32

podsypce cementowo-piaskowej

Razem dziat: NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW BITUMICZNYCH




47 |D.05.03.26.a |Wykonanie geowtdkniny separacyjnej m2 | 242,12
48 |D.04.05.00 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem lub m2 | 230,59
innym spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <= 4MPa - gr. 22cm
49 |D.04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 m2 | 230,59
(stabilizowanego mechanicznie), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
(uziarnienie 0/31.5)
50 |D.05.03.05.a [Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W - 8 cm; wraz z m2 | 230,59
D.04.03.01 przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i skropienie)
51 |D.05.03.05.b |[Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm; wraz z m2 | 230,59
D.04.03.01 przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i skropienie)
Razem dzial: NAWIERZCHNIA ZJAZDOW BITUMICZNYCH
10 NAWIERZCHNIA BETONOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
52 |D.05.03.26.a |Wykonanie geowtokniny separacyjnej m2 | 144,89
53 |D.02.03.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o m2 | 137,99
CBR>20% i k10>8m/dobe gr.25cm
54 |D.04.05.00 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 137,99
lub innym spoiwem hydraulicznym C3/4 <= 6 MPa gr. 18 cm
55 |D.04.07.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P gr. m2 | 130,40
D.04.03.01 8 cm; wraz z przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i skropienie)
56 |D.05.03.04 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C30/37 o grubosci 23 cm ze m2 | 130,40
zbrojeniem rozproszonym 1,5 kg/m3 i zbrojeniem siatkg stalowg fi 10mm z
oczkami 15x15 cm
Razem dzial: NAWIERZCHNIA BETONOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
11 NAWIERZCHNIA ZABRUKU
57 |D.05.03.26.a |Wykonanie geowltdkniny separacyjnej m2 | 9,70
58 |D.04.05.00 Wykonanie warstwy ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego cementem m2 | 9,70

lub innym spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 <= 2MPa gr. 22 cm




59 |D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego C90/3 (stabilizowanego m2 | 9,70
mechanicznie), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (uziarnienie 0/31.5)

60 |D.05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo- m2 | 9,70
piaskowej gr. 3 cm, zamulenie spoin zaprawg cementowg

Razem dzial: NAWIERZCHNIA ZABRUKU

12 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH - OPASKA PRZY JEZDNI

61 |D.08.02.01.a [Chodniki z ptyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 | 60,00
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Razem dziat: NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH - OPASKA PRZY JEZDNI

13 ELEMENTY DROG | ULIC

62 |D.08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 o gr. m | 40,19
20 cm

63 |D.08.01.03 Ustawienie kraweznikéw betonowych peronowych na tawie betonowej C12/15 o m | 20,00
gr.20cm

64 |D.08.01.03 Ustawienie kraweznikow betonowych peronowych przejsciowych na fawie m | 11,10
betonowej C12/15 o0 gr. 20 cm

65 |D.08.03.01a Ustawienie obrzezy stalowych m | 197,10

66 |D.08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na fawie betonowej z m | 2015,00
betonu C12/15

67 |D.08.01.01.a [Ustawienie opornikéw kamiennych z rozbiérki na tawie betonowej C12/15 o gr.20 m | 572,70
cm

68 |D.08.01.01.a [Ustawienie opornikow kamiennych na tawie betonowej C12/15 o gr.20 cm - m | 120,50
opornik howy

69 |D.08.02.01.a [Chodniki z ptyt betonowych 35x35 cm typu STOP na podsypce cementowo- m2 | 21,46
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

70 |D.05.03.01 Wykonanie pojedynczego scieku z kostki kamiennej 15x17 mm na tawie z betonu m | 67,60
C12/15

71 |D.08.01.01.b [Uzupetnienie szczeliny masg asfaltowg na gorgco m | 735,00

Razem dziat: ELEMENTY DROG | ULIC

14

DRZEWA




72 |D.09.01.01 Nasadzenia rekompensacyjne drzewa szt. | 5,00
73 |D.01.02.01 Wycinka drzew wymagajacych zezwolenia szt | 5,00
74 1D.01.02.01 Woycinka krzewdw niewymagajgcych zezwolenia m2 | 80,00
Razem dziat: DRZEWA
15 ZIELEN DROGOWA
75 |D.09.01.01 Wykonanie trawnikow siewem, z uprzednim humusowaniem warstwg o grubosci m2 | 2 796,00
10 cm; wraz z zakupem i dowozem brakujgcego humusu
Razem dzial: ZIELEN DROGOWA
16 ELEMENTY DODATKOWE
76 |D.07.02.01 Azyl drogowy nakrecany; elementy o wymiarach 500x500x100 m2 | 30,00
77 |D.01.02.01.a |Zabudowa ochronna drzewa na czas budowy szt. | 60,00
78 |D.01.03.04 Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi A160PS m |6,40
79 |D.01.03.04 Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi A110PS m | 58,00
80 |D.03.02.01 Montaz i regulacja wpustéw ulicznych i studni DN500 szt | 22,00
Razem dziat: ELEMENTY DODATKOWE
17 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
81 |D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. | 9,00
82 |D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakdéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. |1 20,00
informacyjnych
83 |D.07.02.01 Przeniesienie stupka do znakow szt. | 7,00
84 |D.07.02.01 Przeniesienie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. | 9,00
informacyjnych
85 |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. | 13,00
86 |D.07.02.01 Stupek do znakéw drogowych ze wspornikiem szt | 3,00
87 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak typ C; mini szt. | 8,00
88 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak typ D; Sredni szt. 1 9,00
89 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak typ B; sredni szt. | 1,00




90 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tabliczka typ T szt. | 2,00
91 |D.07.02.01 Montaz pylonu ze znakiem U-5b zespolonego ze znakiem C-9 kpl |6,00
92 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome - kolor biaty m2 | 285,93
93 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome - kolor czerwony m2 | 62,28

Razem dziatl: ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT




