PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2. Czesc¢ opisowa

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Nowa Wies Wielka”.
Dziatka nr 127 obreb 0012 Nowa Wie$ Wielka
jednostka ewidencyjna 300911 5 gmina Przedecz.

2.2. Podstawa opracowania
Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Gminy Przedecz, 62-635 Przedecz Plac Wolnosci 1.

Dokumentacje projektowg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:
e mapa zasadniczg w skali 1:1000,

e inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e sytuacyjno — wysokosciowe domiary geodezyjne,
e normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

2.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Przedecz, powiat kolski, wojewédztwo wielkopolskie .

2.4. Stan istniejacy

Na dziatce nr 127 obreb 0012 Nowa Wie$ Wielka, zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni ttuczniowej
wymagajgcej wzmocnienia i ulepszenia .
Istniejgce parametry drogi:

- szerokos¢ jezdni ( nawierzchnia ttuczniowa ) 4,00m

- szerokos¢ poboczy 2x0,75m

- na catej dtugosci wystepuje przekréj drogowy

W sasiedztwie pasa drogowego zlokalizowane sg pola uprawne oraz rozproszone zabudowania zagrodowe.
Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo.

2.5. Stan projektowany

W ramach dokumentacji projektuje sie:
- Wykonanie karczowania pni po $cietych drzewach,
- Wykonanie przebudowy uszkodzonego przepustu ¢ 40 pod drogg gminng w km 0+003,80 poprzez zastgpienie
rur betonowych rurg PEHD ¢ 60 cm SN 8 kN/m2,

- Wykonanie przepustu pod drogg gminng w km 0+390,00 - rura PEHD @ 60 cm SN 8 kN/m2.

- Poszerzenie nawierzchni na dtugosci fuku poziomego do szerokosci 5,80 m,

- Poszerzenie nawierzchni do szerokosci 5,00 m przy dojezdzie do drogi powiatowej wraz z przesunieciem osi
jezdni,

- Wykonanie mijanki w km 0+591,50 przez poszerzenie nawierzchni do 5,00 m,

- Wyprofilowanie (wyréwnanie) istniejgcej nawierzchni ttuczniowej

- Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego twardego 0/31,5
niezwigzanego lepiszczem lub spoiwem o grubosci warstwy 12 cm.

- Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W
o $redniej grubosci w-wy 5 cm.
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- Wykonanie uzupetnienia (umocnienia) poboczy warstwg z kruszywa tamanego twardego 0/31,5 — warstwa o
$redniej grubosci 12,0 cm.

- Oczyszczenie rowéw — odmulenie wraz z wyprofilowaniem skarp. Zakres robdt zaznaczono na planie
sytuacyjnym.

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
drogowego

2.5.1 W ramach przebudowy przepustu w km 0+003,80 planowane jest:
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm
- odkopanie uszkodzonych rur — wykop o szerokosci 1,00 m
- rozebranie przepustu rurowego - rury betonowe ¢ 40 cm
- wykonanie fawy fundamentowej zwirowej pod przepust rurowy, gr. w-wy 20 cm
- wbudowanie rur karbowanych PEHD ¢ 60 cm SN 8 kN/m2
- zasypanie rur i wykopu mieszankg piaskowo-zwirowg 0-32 mm
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 - grub. w-wy po zageszcz. 32 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca - grub. w-wy 5 cm.
- wykonanie umocnienia skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie przepustu , kostkg kamienng 8/11 cm
zatopiong w betonie C12/15 gr. 15 cm

2.5.2 W ramach budowy przepustu w km 0+390,00 planowane jest:
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm
- wykonanie wykopu pod przepust — wykop o szerokosci 1,00 m
- wykonanie tawy fundamentowej zwirowej pod przepust rurowy, gr. w-wy 20 cm
- wbudowanie rur karbowanych PEHD ¢ 60 cm SN 8 kN/m2
- zasypanie rur i wykopu mieszanka piaskowo-zwirowg 0-32 mm
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 - grub. w-wy po zageszcz. 32 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca - grub. w-wy 5 cm.
- wykonanie umocnienia skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie przepustu , kostka kamienng 8/11 cm
zatopiong w betonie C12/15 gr. 15 cm

2.5.3 Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach jezdni:

- Wykonanie koryta w nawierzchni gruntowej na gtebokos¢ srednio 41 cm,
- Wykonanie warstwy ulepszonego podtfoza z gruntu niewysadzinowego (piasek) o CBR > 35% - gr w-wy 20 cm.
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy 32 cm.
- Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W
o $redniej grubosci w-wy 5 cm.

2.5.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni na istniejgcej nawierzchni ttuczniowe;j:

- Profilowanie istniejgcej nawierzchni ttuczniowe;j,
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy 12 cm.
- Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W
o $redniej grubosci w-wy 5 cm.
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2.5.5 Konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji oznaczonych na planie sytuacyjnym:

- Wykonanie koryta w nawierzchni gruntowej na gtebokos¢ srednio 17,5 cm,
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy 20 cm.
- Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W
o $redniej grubosci w-wy 5 cm.

2.6. Pobocza

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+765,00 zaprojektowano uzupetnienie (umocnienie) poboczy warstwg
kruszywa tamanego twardego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — $rednia grubos$¢ warstwy 12 cm.

2.7. Réw przydrozny

Planowane jest oczyszczenie i odmulenie rowu przydroznego przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa. Zakres
oczyszczenia zaznaczono na planie sytuacyjnym.

2.8. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni odbywa sie powierzchniowo.
2.7. Zadrzewienie

Na odcinku objetym projektem, nie wystepuje kolizja drzew z projektowang przebudowa.
5.7. Urzadzenia obce

W obrebie przebudowywanej drogi znajdujg sie urzadzenia obce podziemne: kabel teletechniczny, wodociag.
Przy prowadzeniu prac w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

5.8. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowana przebudowa drogi nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi.
Poprawi ona bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.
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