
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana stolarki okiennej w budynku Miejsko Gminnego O rodka Kultury w Margoninie
ADRES INWESTYCJI   :     64-830 Margonin, ul. Powsta ców Wlkp. 15
INWESTOR   :     GMINA MARGONIN 
ADRES INWESTORA   :     UL. KO CIUSZKI 13, 64-830 MARGONIN
WYKONAWCA ROBÓT   :     wy oniony w drodze przetargu

DATA OPRACOWANIA   :     23.11.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równowa ne.
Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- zagospodarowania terenu wokó  prowaddzonych robót, niwelacja, naprawa dróg, chodników, rekultywacja i nprawa trawników i zieleni niskiej.
- wywóz nadmiaru gruntu,
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnych,
elektrycznych, gazowych, wod-kan itp ) wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,
 
Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej  , powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano
wi  ryzyko wykonawcy.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
23.11.2021

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana stolarki okiennej w budynku Miejsko Gminnego O rodka Kultury w Margoninie

1 KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2 KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1.05*3+1.20*2+1.33+0.95+0.45+0.63 m 8.910
RAZEM 8.910

4 KNR 0-19
1023-05
analogia

Monta  okien z drewna sosnowego klejonego na wzór stolarki zdemontowanej
oraz projektu.  
Stolark  okienn  wykona  jako jednoramow  szklon  szk em zespolonym potrój-
nym -  U okna 0,9 W/m2K. 
Okna wyposa  w nawiewniki automatyczne 
Monta  z obróbk  obsadzenia.

m2

1.16*0.75*2+0.58*0.90+0.38*0.91 m2 2.608
RAZEM 2.608

5 KNR 0-19
1023-08
analogia

Monta  okien z drewna sosnowego klejonego na wzór stolarki zdemontowanej
oraz projektu.  
Stolark  okienn  wykona  jako jednoramow  szklon  szk em zespolonym potrój-
nym -  U okna 0,9 W/m2K. 
Okna wyposa  w nawiewniki automatyczne 
Monta  z obróbk  obsadzenia.

m2

0.99*1.87+0.89*1.71+1.29*1.91+0.99*1.86+0.98*1.88 m2 9.521
RAZEM 9.521

6 KNR-W 4-01
0323-01
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych klejonego sosnowego malowanego szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

7 KNR 0-23
2614-05
analogia

Wyko czenie wewn trznych wn k okiennych po demonta u okien przez ocieple-
nie styropianem EPS70-036 gr.10cm, wraz z  warstw  kleju na siatce

m2

(0.99+1.87)*2*0.20 m2 1.144
(1.16+0.75)*2*2*0.20 m2 1.528
(0.58+0.90)*2*0.20 m2 0.592
(0.89+1.71)*2*0.20 m2 1.040
(1.29+1.91)*2*0.20 m2 1.280
(0.99+1.86)*2*0.20 m2 1.140
(0.98+1.88)*2*0.20 m2 1.144
(0.38+0.91)*2*0.20 m2 0.516

RAZEM 8.384
8 KNR 0-23

2612-08
analogia

Ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym m

(0.99+1.87)*2 m 5.720
(1.16+0.75)*2*2 m 7.640
(0.58+0.90)*2 m 2.960
(0.89+1.71)*2 m 5.200
(1.29+1.91)*2 m 6.400
(0.99+1.86)*2 m 5.700
(0.98+1.88)*2 m 5.720
(0.38+0.91)*2 m 2.580

RAZEM 41.920
9 KNR-W 2-02

0830-04
Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe m2

(0.99+1.87)*2*0.50 m2 2.860
(1.16+0.75)*2*2*0.50 m2 3.820
(0.58+0.90)*2*0.50 m2 1.480
(0.89+1.71)*2*0.50 m2 2.600
(1.29+1.91)*2*0.50 m2 3.200
(0.99+1.86)*2*0.50 m2 2.850
(0.98+1.88)*2*0.50 m2 2.860
(0.38+0.91)*2*0.50 m2 1.290

RAZEM 20.960
10 KNR-W 2-02

1510-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.9*2 m2 41.920
RAZEM 41.920

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506


