Zarzd Drog Wojewddzkich w Gdesku Nr sprawy: 6/DZP/2022/TP/WIND

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Modernizacja nawierzchni DW 212 na odcinku od km. 13+515 do 115+880
Lokalizacja: Droga wojewddzka nr 212 na odcinku Nigychowice - Dokgowice

Diugos¢ odcinka przewidzianego do remontu 2,365 km

Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdaisku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdask
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania jest:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdaasku

ul. Mostowa 11A
80-778 Gdaisk

1.2. Podstawa opracowania.
Podstaw niniejszego opracowania stangwi
1) Wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie,
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziyc Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),
3) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124).
1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zaiedia dla wykonania modernizacji nawierzchni drogi
wojewodzkiej nr 212 na odcinku Nigchowice - Doggowice na diuggéci 2,365 km, tj. od km 113+515 do
115+880.
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1. Stan istniejacy.

Droga wojewddzka nr 212 od km 113+515 do 115+8&elgega poza obszarem zabudowanym na terenie
gminy Chojnice. Szeroko jezdni wynosisrednio 6,30 m. Nawierzchnia na tym odcinku bytapnzestrzeni
kilku ostatnich lat poddawareabiegom utrzymaniowymolegajicych na wykonaniu remontow gstkowych
mieszankami mineralno — asfaltowymi oraz remontysamasfaltows na zimno. Pomimo wykonanych
remontéw nawierzchnia posiada uszkodzenia w postaci wybojgwkan oraz kolein. Stan nawierzchni
stwarza bezpwednie zagrgenie w ruchu drogowym.

2.2. Stan projektowany.
2.2.1. Plan sytuacyjny.

W ramach modernizacji, na catym odcinku nglevykona& frezowanie istnigicej nawierzchni jezdni oraz
przylegajcych skrzyowan bitumicznych na gbokas¢ od 0 do 5 cm. W gestii Wykonawcyzle utylizacp
destruktu powstatego w trakcie frezowania, nie wyketanego do wypetnienia poboczy. Nglevykona
oczyszczenie i skropienie sfrezowanej nawierzchiuizy¢ warstwe wyréwnawca grubaci 5cm z betonu
asfaltowego AC16W, ponownie wykahaczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczejzyd siatke do
zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych orazzyéowarstve scieralrg grubaci 4 cm z betonu asfaltowego
AC11S.

W ramach remontu nale wykona sciecie poboczy w celu przygotowania poziho do uzupetnienia
kruszywem. Na catej dlugoi odcinka uzupelii pobocza gruntowe n&edni grubad¢é 20 cm i szerok&d
1,00 m, z kadej strony do nowego poziomu niwelety jezdni. Daipgnienia poboczy natg zastosowa
mieszank KLSM 0/31,5 spetniajca wymagania zawarte w SST D-06.03.01, pkt. 2.2 ttarialem do
wykonania mieszanki z kruszyw tamanych stabilizoyednmechanicznie, powinno &kruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnegpuBzcza i wykonanie poboczy z wykorzystaniem
materiatu pochodgego z frezowania nawierzchni bitumicznych.

W zwiazku z ut@zeniem naktadki koniecznaetizie regulacja wysokoiowa przylegajcych zjazdow
gruntowych oraz skrzpwan bitumicznych.

Na catej diugéci remontowanego odcinka najeustawt stupki hektometrowe U-la z oklejeniem oraz
odtworzy oznakowanie poziome grubowarstwowe zgodnie z eatlzonym projektem organizacji ruchu,
ktory Zamawiajcy udosgpni Wykonawcy.

Realizacja zadania obejmuje rownigycinke krzewow, samosiejek, odrostéw drzew z poboczy, rdmaw,
skarp i przeciwskarp pasa drogowego, obustronnigzeskéci 3 m, z wywozem i utylizagjgakzi.

2.2.2. Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny nalg zachowd jak w stanie istnigcym zblizonym do przekroju daszkowego o
wartasci spadkdédw w zakresie od 1% do 3%, natomiast w anasztukdw poziomych istnigge spadki
jednostronne. Pochylenie podhe naleéy zachowa jak w stanie istnigcym. Pochylenie poprzeczne
pobocza natey wykona ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunkuigygrasa drogowego.

2.2.3. Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzcmi.

Podstawowy zakres robot:
1) Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych jezmhaiz skrzyowan - frezowanie na gbokas¢
0+5 cm, z utylizagj materiatu;
2) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnychwieazchni emulsj asfaltows (skropienie
0,8kg/m2);
3) Warstwa wyréwnawcza grubci 5cm z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR 3-4

4) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyctieszchni emulsj asfaltova (skropienie
0,8kg/m2);
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5) Ulozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfajtch;

6) Warstwascieralna grubgci 4 cm z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR 3-4

7) Wykonaniescinki poboczy na gbokas¢ do 20 cm, na szerokai 1 m, z utylizagj urobku;

8) Uzupetienie poboczyna nagbkas¢ do 20 cm i szerok® 1 m z mieszanki niezazanej o
uziarnieniu 0/31,5 mm;

9) Regulacja wysokiziowa przylegajcych zjazdéw gruntowych oraz skeowvan bitumicznych;

10)Ustawienie stupkéw hektometrowych U-1a z oklejeniem

11)Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego;

12)Wycinka krzewéw, samosiejek, odrostéw drzew z pappdna rowéw, skarp i przeciwskarp pasa
drogowego, obustronnie na szerekd m, z wywozem i utylizagjgakzi.

2.2.4. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajce.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych pracsmadowisko naley maksymalnie ograniczyczas
uzytkowania spretu ciezkiego w celu zminimalizowania halasu. Materialy podzce z rozbiorki
nawierzchni naley doktadnie usust z terenu budowy i obszaréw do niej przylegtyche Miolno dopuszcza
do gromadzenia materiatdw budowlanych na przyldgtecenach zielonych.

2.2.5. Urzadzenia towarzysace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych tdtaddowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalge
traktowa jako czynne. Roboty budowlane ws&edztwie urgdzen podziemnych nalg prowadzé recznie.




