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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegóBowymi specyfikacjami technicznymi, jak niżej: 
 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

 

 

D-00.00.00   Wymagania ogólne 

D-01.01.01   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D-01.02.04   Rozbiórka elementów dróg 

D-02.00.00   Roboty ziemne wymagania ogólne 

D-02.01.01   Wykonanie wykopów 

D-02.03.01   Wykonanie nasypów   
D-04.01.01   Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg 

 

D-04.03.01a    Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

D-04.04.00a    Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

D-04.04.02b    Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

D-04.05.01a    Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 

D-05.03.02a    Nawierzchnia z cegły ceramicznej 
D-05.03.05a    Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 

D-05.03.05b    Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca 

D-05.03.11       Frezowanie nawierzchni 

D-05.03.23a    Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

D-08.01.01b    Ustawianie krawężników betonowych 

D-08.02.01      Chodnik z betonowych płyt brukowych 

D-08.03.01      Betonowe obrzeża chodnikowe 

D-09.01.01      Zieleń przydrożna 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 

D-07.01.01a     Oznakowanie poziome 

D-07.02.01a     Oznakowanie pionowe 

D-07.06.01b    Przestawienie ogrodzenia 

 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

 1.4. Okre\lenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej okre\lenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący caBo\ć techniczno-użytkową 
(droga) albo jego czę\ć stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeB). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. DBugo\ć mostu - odlegBo\ć między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
Bukowych z nadsypką - odlegBo\ć w \wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsBugujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, sBużący do notowania zdarzeń i okoliczno\ci zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - czę\ć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukBad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poBączenia. 

1.4.13. Konstrukcja no\na (przęsBo lub przęsBa obiektu mostowego) - czę\ć obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czę\ć wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uBożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, sBużący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych zaBączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jako\ci materiaBów oraz robót. 

1.4.18. MateriaBy - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespóB warstw sBużących do przejmowania i rozkBadania obciążeń od ruchu 
na podBoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa \cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo\rednio oddziaBywaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą \cieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozBożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa sBużąca do wyrównania nierówno\ci podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna czę\ć nawierzchni sBużąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podBoże. Podbudowa 
może skBadać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna czę\ć podbudowy speBniająca funkcje no\ne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona skBadać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czę\ć podbudowy speBniająca, obok funkcji no\nych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed dziaBaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podBoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której gBównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
dziaBania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa sBużąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
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1.4.21. Niweleta - wysoko\ciowe i geometryczne rozwinięcie na pBaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kBadka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno\ć - zgodno\ć wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
je\li przedziaB tolerancji nie zostaB okre\lony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i \rodowisko przed uciążliwo\ciami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - czę\ć korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sBużąca jednocze\nie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. PodBoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do gBęboko\ci 
przemarzania. 

1.4.28. PodBoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podBoża, leżąca bezpo\rednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i wBa\ciwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poBączenia drogowego lub caBkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podBużnym) 
istniejącego poBączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element \rodowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykBad dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieBo ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykBad droga, kolej, rurociąg, kanaB, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czę\ć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. PrzyczóBek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może skBadać się z peBnej \ciany, sBupów lub innych 
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpięto\ć teoretyczna - odlegBo\ć między punktami podparcia (Bożyskami), przęsBa mostowego. 

1.4.39. Szeroko\ć caBkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegBo\ć między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadBej do osi podBużnej, obejmuje caBkowitą szeroko\ć 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szeroko\ć użytkowa obiektu - szeroko\ć jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szeroko\ć chodników mierzona w \wietle poręczy mostowych z wyBączeniem konstrukcji 
przy jezdni doBem oddzielającej ruch koBowy od ruchu pieszego. 

1.4.41. [lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo\ci (przedmiarem) w kolejno\ci technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące czę\ć terenu budowy. 
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1.4.43. Tunel - obiekt zagBębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - czę\ć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną caBo\ć konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego peBnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako\ć wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno\ci 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno\ć z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie okre\lonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
wspóBrzędne punktów gBównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno\ć za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na wBasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegóBowych warunkach umowy, uwzględniającym podziaB na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodno\ć robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią czę\ć umowy, a wymagania okre\lone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte byBy w caBej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżno\ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejno\ć ich 
ważno\ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać bBędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżno\ci, wymiary podane na pi\mie są ważniejsze od wymiarów okre\lonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaBy będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane okre\lone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za warto\ci docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach okre\lonego przedziaBu tolerancji. Cechy materiaBów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodno\ć z okre\lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziaBu tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiaBy lub roboty nie będą w peBni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpBynie to na niezadowalającą jako\ć elementu budowli, to takie materiaBy zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, \cieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależno\ci od potrzeb i postępu robót 
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projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsBugiwaB wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, \wiatBa ostrzegawcze, sygnaBy, itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni staBe warunki widoczno\ci w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwie\ci publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo\ciach 
okre\lonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre\ć będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez caBy okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapBacie i przyjmuje się, że jest wBączony 
w cenę kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, o\wietlenie, sygnaBy i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne \rodki niezbędne do 

ochrony robót, wygody spoBeczno\ci i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwie\ci publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo\ciach 
okre\lonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre\ć będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez caBy okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapBacie i przyjmuje się, że jest wBączony 
w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona \rodowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony \rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony \rodowiska na terenie i wokóB terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwo\ci dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego haBasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstaBych w następstwie jego sposobu dziaBania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miaB szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, skBadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) \rodki ostrożno\ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyBami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyBami i gazami, 
c) możliwo\cią powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

 MateriaBy Batwopalne będą skBadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoBanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. MateriaBy szkodliwe dla otoczenia 

 MateriaBy, które w sposób trwaBy są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiaBów wywoBujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, okre\lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiaBy odpadowe użyte do robót będą miaBy aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie okre\lającą brak szkodliwego oddziaBywania tych materiaBów na 
\rodowisko. 
 MateriaBy, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwo\ć zanika (np. materiaBy pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiaBów od wBa\ciwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użyB materiaBów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowaBo jakiekolwiek zagrożenie \rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona wBasno\ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wBadz będących wBa\cicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni wBa\ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umie\cić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przeBożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i wBadze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwBocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane wBadze oraz będzie z nimi wspóBpracowaB dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego dziaBania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodno\ci dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego dziaBalno\cią. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a wBa\cicielami nieruchomo\ci i dotyczących korzystania z wBasno\ci i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerowaB w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiaBów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od wBa\ciwych wBadz co do przewozu nietypowych wagowo Badunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiaB Inżyniera/Kierownika projektu. 
Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie speBniające tych warunków zostaBy usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na \wieżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadaB za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

 W szczególno\ci Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywaB pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speBniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywaB wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypeBnieniem wymagań okre\lonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapBacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadaB za ochronę robót i za wszelkie materiaBy i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byBy w zadowalającym stanie przez caBy 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Je\li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez wBadze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w peBni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w peBni odpowiedzialny za wypeBnienie 
wszelkich wymagań prawnych odno\nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 

do sprzętu, materiaBów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągBy będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich dziaBaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odno\ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikBe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważno\ć norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoBane są konkretne normy i przepisy, które speBniać 
mają materiaBy, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoBanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powoBane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powoBane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powoBanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokBadnie opisane przez Wykonawcę i przedBożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto\ciowe, budowle oraz inne pozostaBo\ci o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za wBasno\ć Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydBużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysoko\ć kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiaj�cego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze 
Zamawiającego”. 

2. MATERIAAY 

2.1. ŹródBa uzyskania materiaBów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaBów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegóBowe informacje dotyczące proponowanego źródBa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiaBów jak również odpowiednie \wiadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiaBów. 
 Zatwierdzenie partii materiaBów z danego źródBa nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiaBy z 
danego źródBa uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiaBy uzyskane z 
dopuszczonego źródBa w sposób ciągBy speBniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiaBów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od wBa\cicieli i odno\nych wBadz na pozyskanie 
materiaBów ze źródeB miejscowych wBączając w to źródBa wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródBa. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno\ć za speBnienie wymagań ilo\ciowych i jako\ciowych materiaBów 
pochodzących ze źródeB miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuBu wydobycia materiaBów, dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiaBów do robót. 
 Humus i nadkBad czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiaBów 
miejscowych będą formowane w haBdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiaBy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkBad odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostaBy wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 Eksploatacja źródeB materiaBów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. MateriaBy nie odpowiadaj�ce wymaganiom 

 MateriaBy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 
zBożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Je\li Inżynier/Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiaBów do innych robót, niż te dla których zostaBy zakupione, to koszt 
tych materiaBów zostanie odpowiednio przewarto\ciowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiaBy, Wykonawca 
wykonuje na wBasne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapBaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiaBów 

 Je\li dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwo\ć wariantowego zastosowania rodzaju 
materiaBu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiaBu, albo w okresie dBuższym, je\li będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiaBu nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i skBadowanie materiaBów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skBadowane materiaBy, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
byBy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaBy swoją jako\ć i wBa\ciwo\ci i byBy dostępne do 
kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego skBadowania materiaBów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiaBów 

 Wytwórnie materiaBów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w 
celu sprawdzenia zgodno\ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiaBów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich wBa\ciwo\ci. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
okre\lonej partii materiaBów pod względem jako\ci. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzaB inspekcję wytwórni, muszą być 
speBnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miaB zapewnioną wspóBpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiaBów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miaB wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych czę\ci wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiaBów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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3. SPRZ�T 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpBywu na jako\ć wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilo\ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajno\ć sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre\lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący wBasno\cią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo\ci do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony \rodowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwo\ć wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich \rodków transportu, które nie wpByną 
niekorzystnie na jako\ć wykonywanych robót i wBa\ciwo\ci przewożonych materiaBów. 
 Liczba \rodków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre\lonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą speBniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o\ i innych parametrów technicznych. [rodki 
transportu nie speBniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na wBasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako\ć 
zastosowanych materiaBów i wykonywanych robót, za ich zgodno\ć z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokBadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko\ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi okre\lonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi\mie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 BBędy popeBnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na wBasny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany bBąd okaże się skutkiem bBędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na pi\mie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko\ci przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno\ci za ich dokBadno\ć. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiaBów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach okre\lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki 
badań materiaBów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiaBów, 
do\wiadczenia z przeszBo\ci, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpBywające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
okre\lonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytuBu poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako\ci  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jako\ci. W programie zapewnienia jako\ci Wykonawca powinien okre\lić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwo\ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jako\ci powinien zawierać: 
a) czę\ć ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespoBów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako\ć i terminowo\ć wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako\cią wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wBasnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) czę\ć szczegóBową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilo\ć \rodków transportu oraz urządzeń do magazynowania i zaBadunku materiaBów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony Badunków przed utratą ich wBa\ciwo\ci w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwo\ć, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaBów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiaBami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako\ci robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
zaBożoną jako\ć robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za peBną kontrolę robót i jako\ci materiaBów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wBączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiaBów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiaBów oraz robót z częstotliwo\cią 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwo\ć są okre\lone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaBy one tam okre\lone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu \wiadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostaBy prawidBowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm okre\lających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpBynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiaBów i dopu\ci je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jako\ć tych materiaBów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiaBów ponosi Wykonawca. 



 

 

14 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwo\ć udziaBu w             pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiaBów, które budzą wątpliwo\ci co do jako\ci, o ile kwestionowane materiaBy nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z wBasnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na pi\mie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie okre\lonym w programie zapewnienia jako\ci. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 
wedBug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiaBów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiaBów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodno\ć materiaBów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników wBasnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiaBów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyBącznie na wBasnych badaniach przy ocenie zgodno\ci materiaBów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku caBkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopu\cić do użycia tylko te materiaBy, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodno\ć z kryteriami technicznymi 

okre\lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wBa\ciwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodno\ci lub certyfikat zgodno\ci z: 
− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją okre\loną w pkt 1 

i które speBniają wymogi SST. 
 W przypadku materiaBów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, okre\lające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysBowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiaBy, które nie speBniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno\ć za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonaBa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sBużbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwaBą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo\rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 ZaBączone do dziennika budowy protokoBy i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
zaBącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególno\ci: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako\ci i harmonogramów 

robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudno\ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgBoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czę\ciowych                i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyja\nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodno\ć rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynno\ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jako\ci materiaBów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzaB, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaB, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyja\nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedBożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągBy w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno\ci lub certyfikaty zgodno\ci materiaBów, orzeczenia o 
jako\ci materiaBów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako\ci. Dokumenty te stanowią zaBączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) PozostaBe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoBy przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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d) protokoBy odbioru robót, 
e) protokoBy z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie okre\lać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek bBąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo\ciach podanych w \lepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. BBędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na pi\mie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z często\cią wymaganą do celu miesięcznej pBatno\ci 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre\lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre\lania ilo\ci robót i materiaBów 

 DBugo\ci i odlegBo\ci pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdBuż linii osiowej. 
 Je\li SST wBa\ciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objęto\ci będą wyliczone w m3 jako 

dBugo\ć pomnożona przez \redni przekrój. 
 Ilo\ci, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne \wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w caBym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odno\nym wymaganiom SST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągBy zachowanie dokBadno\ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed czę\ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dBuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiaBy i 
jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objęto\ci będą uzupeBnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być doBączone w formie 
oddzielnego zaBącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależno\ci od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi czę\ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilo\ci i jako\ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo\ć danej czę\ci robót do odbioru zgBasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwBocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgBoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jako\ć i ilo\ć robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz�\ciowy 

 Odbiór  czę\ciowy polega na ocenie ilo\ci i jako\ci wykonanych czę\ci robót. Odbioru czę\ciowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 
projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo\ci, jako\ci i warto\ci. 
 CaBkowite zakończenie robót oraz gotowo\ć do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwBocznym powiadomieniem na pi\mie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno\ci 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako\ciowej na 
podstawie przedBożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno\ci 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwBaszcza w zakresie wykonania robót uzupeBniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeBniających w 
warstwie \cieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno\ci i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jako\ć wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpBywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną warto\ć wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokóB odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, je\li zostaBa 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2. szczegóBowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeBniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginaBy), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodno\ci lub certyfikaty zgodno\ci wbudowanych materiaBów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów zaBączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przeBożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o\wietlenia itp.) oraz protokoBy odbioru i przekazania tych robót wBa\cicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstaBej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupeBniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeBniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaBych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą pBatno\ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaBtowo podstawą pBatno\ci jest warto\ć (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczaBtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynno\ci, wymagania i badania skBadające się na jej wykonanie, okre\lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaBtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpo\rednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− warto\ć zużytych materiaBów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

− warto\ć pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty po\rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre\lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o\wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opBaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i \wiateB, 

(b) utrzymanie pBynno\ci ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiaBów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.01.01 

ODTWORZENIE  TRASY 

I  PUNKTÓW  WYSOKO[CIOWYCH 

1. WST�P 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko\ciowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynno\ciami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz poBożenia 
obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko\ciowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko\ciowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko\ciowego punktów gBównych osi trasy   i punktów 

wysoko\ciowych, 
b) uzupeBnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko\ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwaBy, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

uBatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych 

 Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysoko\ciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwaBy, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
uBatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty gBówne trasy - punkty zaBamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiaBów 

 Do utrwalenia punktów gBównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
sBupki betonowe albo rury metalowe o dBugo\ci okoBo 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów zaBamania trasy, powinny 
mieć \rednicę od  0,15 do 0,20 m  i dBugo\ć od 1,5 do 1,7 m. 
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 Do stabilizacji pozostaBych punktów należy stosować paliki drewniane \rednicy od 0,05 do 0,08 m i dBugo\ci 
okoBo 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe \rednicy 5 mm i dBugo\ci od  0,04 do 
0,05 m. 

 „[wiadki” powinny mieć dBugo\ć okoBo 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko\ciowych należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− Baty, 
− ta\my stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko\ciowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokBadno\ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprz�tu i materiaBów 

 Sprzęt i materiaBy do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi \rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
wspóBrzędne punktów gBównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiaBy dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegóBowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich bBędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów gBównych trasy i (lub) reperów roboczych. BBędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu okre\lone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych okre\lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. UksztaBtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchoBkowe, punkty gBówne trasy i punkty po\rednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
okre\lające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i poBożenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
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\wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozostaBe prace pomiarowe konieczne dla prawidBowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów gBównych osi trasy i punktów 

       wysoko\ciowych 

 Punkty wierzchoBkowe trasy i inne punkty gBówne powinny być zastabilizowane w sposób trwaBy, przy użyciu 
pali drewnianych lub sBupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, poBożonych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odlegBo\ć pomiędzy punktami gBównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać          
500 m. 

 Zamawiający powinien zaBożyć robocze punkty wysoko\ciowe (repery robocze) wzdBuż osi trasy drogowej, a 

także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odlegBo\ć między reperami roboczymi wzdBuż trasy drogowej w terenie pBaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 

konfiguracji. 

 Repery robocze należy zaBożyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty staBe na stabilnych, istniejących budowlach wzdBuż 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy zaBożyć w postaci sBupków betonowych lub grubych 
ksztaBtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy okre\lać z taką dokBadno\cią, aby \redni bBąd niwelacji po wyrównaniu byB 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
okre\lenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 

okre\lonej w dokumentacji projektowej. 
 O\ trasy powinna być wyznaczona w punktach gBównych i w punktach po\rednich w odlegBo\ci zależnej od 
charakterystyki terenu i uksztaBtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostaBych dróg. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy należy wyznaczyć z dokBadno\cią do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety okre\lonych w dokumentacji 
projektowej. 

 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiaBów wymienionych w pkt 2.2. 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (okre\lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupeBnienia 
dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysoko\ci przekraczającej 1 metr oraz wykopów gBębszych niż 1 metr. 
OdlegBo\ć między palikami lub wiechami należy dostosować do uksztaBtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
OdlegBo\ć ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o ksztaBcie zgodnym 
z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako\ci prac pomiarowych 

 Kontrolę jako\ci prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko\ciowych należy 
prowadzić wedBug ogólnych zasad okre\lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest czę\cią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokóBu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkBada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów gBównych osi trasy i punktów wysoko\ciowych, 
− uzupeBnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko\ciowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwaBy, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie uBatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 

 PBatno\ć robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsBuga inwestycji, GBówny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko\ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko\ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.02.04 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

1. WST�P 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące  
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z Bawą 

− zjazdów z kostki bruk. bet. o gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

− chodników z pBytek chodnikowych 50x50x7 

− nawierzchni z klinkieru drogowego 

− nawierzchni z betonu asfaltowego 

− nawierzchni z pByt betonowych 

− nawierzchni betonowych 

− podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  

− znaków drogowych 

− ogrodzeń 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
− spycharki, 

− Badowarki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 

− mBoty pneumatyczne, 
− piBy mechaniczne, 
− koparki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiaBów z rozbiórki 

 MateriaB z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może 
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiaBów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy speBnić warunki określone w 
SST D-05.03.11 „Recykling”. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się wBasnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone 
w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
 Elementy i materiaBy, które zgodnie z SST stają się wBasnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 DoBy (wykopy) powstaBe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 DoBy w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypeBnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 

„Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako\ci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypeBniającego ewentualne doBy po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów 
powinno speBniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

− dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 

− dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8. 
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9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− ew. przesortowanie materiaBu uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z uBożeniem na poboczu, 
− zaBadunek i wywiezienie materiaBów z rozbiórki, 
− wyrównanie podBoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. Baw, 
− zaBadunek i wywiezienie materiaBu z rozbiórki, 
− wyrównanie podBoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 
− ręczne wyjęcie pByt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiaBów chodnikowych, 
− ew. przesortowanie materiaBu uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z uBożeniem na poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− zaBadunek i wywiezienie materiaBów z rozbiórki, 
− wyrównanie podBoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki znaków drogowych: 
− demontaż tablic znaków drogowych ze sBupków, 
− odkopanie i wydobycie sBupków, 
− zasypanie doBów po sBupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

− zaBadunek i wywiezienie materiaBów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 
ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 
zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 
gBadkim, okrągBym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-02.00.01 

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

lub modernizacji dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

c) budowę nasypów drogowych. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z 

materiaBu antropogenicznego, powstaBa w następstwie przeprowadzenia robót ziemnych, speBniająca warunki 
stateczności i odwodnienia, zapewniająca przejęcie obcią}enia od środków transportowych i urządzeń in}ynierskich 
obcią}ających korpus drogowy. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub gBębokość wykopu - ró}nica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiaBu nasypowego 
w kontrolowany sposób polegający na ukBadaniu i zagęszczaniu kolejnych warstw powy}ej powierzchni terenu. 

1.4.5. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza ni} 1 m. 

1.4.6. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.7. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.8.Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztaBtowanej 
przestrzeni powstaBej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

1.4.9. Wykop pBytki - wykop, którego gBębokość jest mniejsza ni} 1 m. 

1.4.10. Wykop średni - wykop, którego gBębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.11. Wykop gBęboki - wykop, którego gBębokość przekracza 3 m. 

1.4.12. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o maBej nośności, charakteryzujący się znacznym i dBugotrwaBym 
osiadaniem pod obcią}eniem. 

1.4.13. Grunt – zespóB cząstek mineralnych, który mo}e być rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w ręce i który 
zawiera wodę i powietrze, a niekiedy tak}e inne gazy. 

1.4.14. Grunt nieskalisty - ka}dy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.15 jako grunt skalisty. 

1.4.15. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod dziaBaniem wody destylowanej; mają wytrzymaBość na ściskanie Rc ponad 

0,2 MPa; wymaga u}ycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.16. Grunt organiczny –grunt z zawartością substancji organicznej większą od 2,0%. 

1.4.17. MateriaB antropogeniczny – materiaB powstaBy w wyniku bezpośredniej lub pośredniej dziaBalności czBowieka 
(na przykBad grunt ulepszony, odpad przemysBowy, materiaB z recyklingu). 

1.4.18. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poBo}one w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.19. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poBo}one poza pasem robót drogowych. 
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1.4.20. OdkBad - miejsce wbudowania lub skBadowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.21. Wska{nik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badana zgodnie z 
procedurą wedBug normy BN-77/8931-12 [11]), określona wg wzoru:  

ds

d

s
I




=  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, lub materiaBu antropogenicznego, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, ziemnych określona 
w normalnej próbie Proctora, (Mg/m3). 

1.4.22. Wska{nik jednorodności uziarnienia - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 

d60 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej (mm), 
d10 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej (mm). 

1.4.23. Wska{nik odksztaBcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

1

2

0
E

E
I =  

gdzie: 

E1 - moduB odksztaBcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcią}eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205 

[6], 

E2 - moduB odksztaBcenia gruntu oznaczony w powtórnym obcią}eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205 

[6]. 

1.4.24. ModuB odksztaBcenia gruntu – wielkość charakteryzująca nośność na powierzchni warstwy gruntu lub 
materiaBu antropogenicznego, badana zgodnie z procedurą wedBug PN-S-02205 [6], zaBącznik B, określana wg 
wzoru 

 

Ei=0.75 *Δp*D/Δs 

Gdzie: 

Ei – moduB odksztaBcenia gruntu [MPa], 
Δp – przyrost obcią}enia jednostkowego [MPa], 
Δs – przyrost osiadania odpowiadający przyrostowi obcią}enia jednostkowego [mm], 
D-średnica pByty [mm]. 

1.4.25. Geosyntetyk - wyrób, którego przynajmniej jeden skBadnik wytworzony zostaB z polimeru (poliestru, 
polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), mający postać arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w 
kontakcie z gruntem (lub innym materiaBem) w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie lądowym i wodnym.  

1.4.26. PozostaBe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty i materiaBy nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST                    D-02.03.01 [3] pkt 2, 

powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkBad. Zapewnienie terenów na odkBad nale}y do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. In}ynier mo}e nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
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Przydatność gruntów z wykopów do wykonania budowli ziemnych we wstępnej fazie powinna zostać 
oceniona makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odbyć się na podstawie 
parametrów zbadanych metodami laboratoryjnymi. 

Grunty i materiaBy do wykonania budowli ziemnych w zale}ności od ich przeznaczenia do wbudowania w 

konkretną warstwę podaje tabela 1.  

Tabela 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [6] 

Przeznacze-

nie 
Przydatne 

Przydatne 

z zastrze}eniami 
Treść 

zastrze}enia 

Na dolne 

warstwy 

nasypów 
poni}ej strefy 
przemarza-nia 

1. Rozdrobnione 

grunty skaliste twarde 

oraz grunty 

kamieniste, 

zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki 

2. |wiry i pospóBki, 
równie} gliniaste 

3. Piaski grubo, 

średnio i 
drobnoziarniste, 

naturalne i Bamane 

4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji 
}wirowo-kamienistej 

(morenowe) o 

wska{niku 
ró}noziarnistości 
U15 

5. |u}le 
wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne ze 

starych zwaBów 
(powy}ej 5 lat) 
6. Aupki przywęgBowe 
przepalone 

7. Wysiewki kamienne 

o zawartości frakcji 
iBowej poni}ej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 

będą wypeBnione gruntem lub 
materiaBem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 

gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 

gliniaste, pyBy piaszczyste i 
pyBy 

- gdy będą wbudowane w miejsca 

suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

- do nasypów nie wy}szych ni} 3 
m, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o wL ü 

35% 

- w miejscach suchych lub 

przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzBe, 
gliny zwięzBe i gliny pylaste 
zwięzBe oraz inne grunty o 
granicy pBynności wL od 35 

do 60% 

- do nasypów nie wy}szych ni} 3 
m: zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem lub po ulepszeniu 

spoiwami 

 

 

7. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości frakcji 
iBowej ponad 2% 

- gdy zwierciadBo wody gruntowej 
znajduje się na gBębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podBo}a 

8. |u}le wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z nowego 

studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - Bączne straty masy do 5% 

9. IBoBupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypeBnione materiaBem 
drobnoziarnistym 

10. PopioBy lotne i 
mieszaniny popioBowo-

}u}lowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od wody 
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Na górne 
warstwy na- 

sypów w 
strefie 

przemar- 

zania**) 

1. |wiry i pospóBki 
2. Piaski grubo i 

średnio- 

ziarniste 

3. IBoBupki 
przywęglowe 
przepalone 

zawierające mniej ni} 
15% ziarn mniej- 

szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne 

o uziarnieniu 

odpowiadają- 

cym pospóBkom lub 
}wirom 

1. |wiry i pospóBki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. PyBy piaszczyste i pyBy 

4. Gliny o granicy pBynności 
mniejszej ni} 35% 

5. Mieszaniny popioBowo-

}u}lowe z węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości frakcji 
iBowej þ2% 

- pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioBy 
itp. 

7. |u}le wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

- drobnoziarniste i  nierozpado- 

we: straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wska{niku nośności wnoś10 

W wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

gBębokości 
przemarza-nia 

Grunty 

niewysadzinowe*) 

Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe*) 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 

popioBami itp.) 

*) Rodzaje gruntów pod względem ich wysadzinowości podano w tabeli 2. 
**) Powinny to być grunty niewysadzinowe wg tabeli 2. Obliczeniową gBębokość przemarzania podBo}a 
nawierzchni nale}y określić jako gBębokość przemarzania Hz na danym terenie, podaną w Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych (KTKNPiP) [22] oraz Katalogu typowych nawierzchni 
sztywnych (KTNS) [23], zredukowaną odpowiednio do występujących warunków gruntowo-wodnych (grupy 

nośności podBo}a) oraz projektowej kategorii ruchu. W przypadku stosowania warstw ochronnych z materiaBów o 
maBym wspóBczynniku przewodności cieplnej uwzględnia się zmniejszenie gBębokości przemarzania Hz na 
podstawie obliczeń, przy czym zmniejszona wartość, wynikająca z zastosowania warstw ochronnych, powinna być 
równowa}na gBębokości przemarzania Hz podanej w KTKNPiP [22] oraz KTNS [23]. 

Tabela 2. PodziaB gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [6] 

Lp. 
Wyszczególnienie 

wBaściwości 
Jed- 

nostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Zawartość cząstek 
badana wg PN-EN ISO 

17892-4 [10] dla 

gruntów i wg PN-EN 

933-1 [13] dla 

mieszanek kruszyw  

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

ü 15 

ü 3 

 

 

 

 

 

 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 

 

 

 

 

 

þ 30 

þ 10 

2 Wska{nik piaskowy 
WP wg BN-64/8931-01 

[9] dla gruntów i wg 
PN-EN 933-8 [14] dla 

mieszanek kruszyw  

  

 

þ 35 

 

 

od 25 do 35 

 

 

ü 25 

 Informacja pomocnicza: 

rodzaj gruntu wg PN-

88/B-04481[7] 

 − rumosz 

niegliniasty 

− }wir 
− pospóBka 

− piasek gruby 

− piasek średni 
− piasek drobny 

 

− piasek pylasty 

− zwietrzelina 

gliniasta 

− rumosz gliniasty 

− }wir gliniasty 

− pospóBka gliniasta 

maBo wysadzinowe 

− glina piasz-    

czysta zwięzBa, 
glina zwięzBa, glina 
pylasta zwięzBa 

− iB, iB piaszczys-ty, iB 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 

− piasek gliniasty 
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− pyB, pyB piasz-

czysty 

− glina piasz-czysta, 

glina, glina pylasta, 

iB warwowy 

2.3. Geosyntetyk 

 Geosyntetyk powinien być materiaBem odpornym na dziaBanie wilgoci, środowiska agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiaB bez rozdarć, dziur i przerw ciągBości z dobrą 
przyczepnością do gruntu. WBaściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-13251 [8] i 

dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę do prowadzenia robót ziemnych powinien być sprawny, 

posiadać aktualne wszelkie przeglądy oraz dokumenty wymagane do dopuszczenia do u}ytkowania i powinien być 
zatwierdzony przez In}yniera.  

3.2. Sprz�t do robót ziemnych w gruntach nieskalistych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się mo}liwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, mBoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, Badowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, pByty wibracyjne itp.). Dobór sprzętu zagęszczającego powinien być 

uzale}niony od rodzaju zagęszczanego gruntu oraz zakresu prac. W tabeli 3 podano, dla ró}nych rodzajów 
gruntów, orientacyjne dane przy doborze podstawowego sprzętu zagęszczającego. 

Tabela 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi o przydatności maszyn 

piaski, }wiry, pospóBki pyBy gliny, iBy 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 

przejść 
n*** 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 

przejść 
n*** 

Walce statyczne 

gBadkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 Do zagęszczania górnych 
warstw podBo}a. Zalecane do 
codziennego wygBadzania 
(przywaBowania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania 

i w nasypie 

Walce statyczne 

okoBkowane* 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 Nie nadają się do gruntów 
nawodnionych 

Walce statyczne 

ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 MaBo przydatne w gruntach 
spoistych 

Walce wibracyjne 

gBadkie ** 

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 Do gruntów spoistych 
przydatne są walce średnie i 
cię}kie. 

Walce wibracyjne 

okoBkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 Zalecane do piasków 
pylastych i gliniastych, 

pospóBek gliniastych i glin 
piaszczystych 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - Zalecane do zasypek wąskich 
przekopów 

Ubijaki 

szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do 4 0,1 do 0,3 3 do 5 Zalecane do zasypek wąskich 
przekopów 

*) Walce statyczne są maBo przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie nale}y zagęszczać warstwy grubości 15cm, cieńsze warstwy nale}y zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, wBaściwe nale}y ustalić na odcinku próbnym 
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3.3. Sprz�t do wykonania robót w gruntach skalistych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót w gruntach skalistych powinien wykazać się dodatkowo, 
mo}liwością korzystania z następującego sprzętu: 
– sprę}arek spalinowych, 
– mBotów mechanicznych, 

– zrywarek mechanicznych, 

– wiertarek mechanicznych i wiertnic, 

– środków do zaBadunku i transportu gruntu skalistego. 

3.4. Sprz�t do przenoszenia i ukBadania geosyntetyków 

Do przenoszenia i ukBadania geosyntetyków, jeśli są wymagane,  Wykonawca powinien u}ywać 
odpowiedniego sprzętu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego 
spowodować uszkodzenie ukBadanego materiaBu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiaBu), jego objętości, sposobu odspajania i zaBadunku oraz do odlegBości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materiaBu). MateriaBy sypkie nale}y przewozić w sposób eliminujący mo}liwość wysypywania, pylenia oraz 
innego zanieczyszczenia środowiska. 
 Zwiększenie odlegBości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mo}e być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapBaty za transport, o ile zwiększone odlegBości nie zostaBy wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez In}yniera. 

4.3. SkBadowanie gruntu  

Wykonawca powinien we wBasnym zakresie przygotować i zapewnić oddzielne skBadowanie gruntów i 
materiaBów przydatnych oraz gruntów i materiaBów przydatnych po ulepszeniu przewidzianych do wykorzystania. 

SkBadowanie gruntów i materiaBów przez Wykonawcę nie mo}e powodować zagro}enia stateczności 
wykopów i nasypów. Grunt podczas skBadowania powinien być chroniony przed negatywnym wpBywem czynników 
atmosferycznych w celu uniknięcia jego degradacji. 

4.3. Transport i skBadowanie geosyntetyków 

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie 
geosyntetyków byBy wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. 
Geosyntetyki wra}liwe na światBo sBoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do 
wbudowania.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Wykonawca musi prowadzić roboty ziemne z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów 

obowiązujących w zakresie ochrony środowiska. Podstawowe czynniki, które nale}y uwzględnić to: haBas, sposób 
prowadzenia robót w gruntach lub materiaBach stwarzających zagro}enie zanieczyszczeniem środowiska lub z 
zastosowaniem takich gruntów lub materiaBów, pylenie, ochrona wód gruntowych oraz wpByw wibracji i u}ycia 
materiaBów wybuchowych na otoczenie, w tym na istniejące obiekty budowlane. 

Wykonawca ma obowiązek zachować szczególną ostro}ność w czasie wykonywania robót ziemnych  w 

sąsiedztwie obiektów takich jak konstrukcje, budynki lub ogrodzenia.  

5.2. Czynno\ci przed rozpocz�ciem robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych nale}y zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych i zasady ich wykonania określono w SST D-01.00.00 „Roboty 
przygotowawcze” [2].   

Przed rozpoczęciem robót ziemnych nale}y ocenić wpByw warunków atmosferycznych na roboty. Podczas 
opadów, zale}nie od ich intensywności, nale}y rozwa}yć wstrzymanie robót ziemnych, prowadzonych w gruntach 

lub materiaBach wra}liwych na dziaBanie wody.  
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Przed rozpoczęciem robót w wykopie nale}y określić rodzaj i stan gruntu, skaBy lub materiaBu, który będzie 
poddany odspojeniu w celu oceny przydatności gruntu, skaBy lub materiaBu do budowy nasypów oraz wyboru 
wBaściwej metody prowadzenia robót oraz sprzętu.  

Wykonanie wykopów mo}na rozpocząć po przygotowaniu i zaakceptowaniu przez In}yniera miejsca 
czasowego skBadowania odspojonego gruntu, miejsca odkBadu lub powierzchni terenu, na której będzie 
wykonywany nasyp oraz po zapewnieniu odpowiedniego sprzętu do ukBadania i zagęszczania warstw nasypu lub 
odkBadu. 

5.3. Urz�dzenia i materiaBy nieprzewidziane w dokumentacji projektowej 

Je}eli w czasie prowadzenia robót ziemnych zostanie stwierdzone występowanie zanieczyszczonych 
gruntów, materiaBów lub wody to Wykonawca przedstawi do akceptacji In}yniera sposób postępowania, obejmujący 
ich zbadanie, odspojenie, usunięcie, transport i utylizację lub skBadowanie. Wykonawca uzyska zgodę wBaściwych 
organów ochrony środowiska, dotyczącą sposobu postępowania z zanieczyszczonymi gruntami, materiaBami lub 
wodą 

W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty 
powinny być wstrzymane do czasu podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich decyzji.   

Je}eli na terenie robót ziemnych napotyka się na materiaBy niebezpieczne, w tym grunty ska}one,  
Wykonawca powinien natychmiast  powiadomić  o  tym  In}yniera i odpowiednie sBu}by.  Wykonawca  powinien  

podjąć  wszelkie  środki  w  celu bezpiecznego  przekazania  i  skBadowania  takich  materiaBów  po  konsultacji  z  
odpowiednimi sBu}bami.   

Je}eli  na  terenie  robót  ziemnych  zostanie stwierdzone występowanie urządzeń podziemnych 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej (instalacje  wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne,  gazowe,  
elektryczne),  wówczas  roboty  nale}y przerwać, powiadomić In}yniera, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu 
trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.   

W  przypadku  natrafienia  w  trakcie  robót  ziemnych  na śmieci nale}y je usunąć i wywie{ć na miejsce 
wskazane prze In}yniera. 

5.4. Projekt robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca przedstawi In}ynierowi do akceptacji projekt robót 
ziemnych określający  proces wykonania budowli ziemnych będących przedmiotem kontraktu, w oparciu o 
następujące gBówne elementy: badania geotechniczne, ST, wymagania dla materiaBu nasypowego, rysunki, bilans 
mas ziemnych, zakres wykorzystania gruntów z wykopów, plan organizacji robót ziemnych, harmonogram robót i 
ocenę wpBywu robót ziemnych na środowisko. 

5.5. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

 Niezale}nie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w caBym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidBowe 
odwodnienie. 

 Je}eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich dBugotrwaBą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
wBasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opBat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równie} za 
dowieziony grunt. Dopuszcza się uzdatnienie przewilgoconych gruntów lub materiaBów za zgodą In}yniera, je}eli 
zaproponowany przez Wykonawcę sposób jest poprawny technicznie i zapewni przywrócenie wBaściwości 
umo}liwiających wbudowanie gruntów lub materiaBów. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Odwodnienie robót ziemnych powinno być realizowane na podstawie projektu odwodnienia robót 
ziemnych przedstawionego przez Wykonawcę.   

5.6. Wykorzystanie gruntów z wykopów do budowy nasypów 

Grunty uzyskane podczas wykonania wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów.   
  Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem lub na 

polecenie In}yniera tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i nie zostaną zagospodarowane 
na placu budowy.  

Je}eli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostaBy za zgodą In}yniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
ni} budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na 
wBasny koszt równowa}nej objętości gruntów przydatnych ze {ródeB wBasnych, zaakceptowanych przez In}yniera. 
Grunty i materiaBy nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkBad. 
Zapewnienie terenów na odkBad nale}y do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie.  
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 Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji In}yniera sposób zagospodarowania gruntów 
przeznaczonych na odkBad wraz z miejscem odkBadu. In}ynier mo}e nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Zasady wykonania odkBadu określono w SST  D-02.03.01 „Roboty ziemne. Wykonanie nasypów.” 

5.7. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Szerokość dna i gBębokość rowu nie mogą ró}nić się od wymiarów projektowanych o więcej ni}  5 cm, a 

pochylenie podBu}ne rowu o więcej ni} 0,05%. 
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać dro}ność rowów w czasie realizacji inwestycji w zakresie 

wynikającym z wpBywu robót na funkcjonowanie istniejącego ukBadu odwodnienia.  

5.8. UkBadanie geosyntetyków 

Geosyntetyki nale}y ukBadać Bącząc je na zakBad zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Je}eli 
dokumentacja projektowa i ST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków nale}y 
ukBadać z zakBadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta. Wielkość zakBadu pasm 
geosyntetyku ukBadanych na stabilnym podBo}u nie powinna być mniejsza ni} 30 cm. W przypadku obni}onej 
nośności warstwy, na której jest ukBadany geosyntetyk, wielkość zakBadu powinna być odpowiednio zwiększona, 
aby w caBym okresie wykonania i eksploatacji budowli ziemnej zostaBa zachowana ciągBość warstwy geosyntetyku. 

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku nale}y, w uzgodnieniu z In}ynierem, przykryć to uszkodzenie 
pasami geosyntetyku na dBugości i szerokości większej o 100 cm od obszaru uszkodzonego. 

Warstwa gruntu, na której przewiduje się uBo}enie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych 
występów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukBadania lub pracy. Metoda ukBadania 
powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest ukBadana, na caBej jej powierzchni. 
Geosyntetyków nie nale}y naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad doBami. Nie 
dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na uBo}onych geosyntetykach. Nale}y je przykryć gruntem 
nasypowym niezwBocznie po uBo}eniu. 

Pasma geosyntetyków peBniących funkcję zbrojenia skarp, nale}y ukBadać zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej. Konieczna jest jednoznaczna informacja dotycząca kierunku uBo}enia pasm 
geosyntetyku, z uwzględnieniem kierunku jego produkcji, dBugości pasm oraz sposobu ich Bączenia (na styk, z 
zakBadem lub z odstępem). Je}eli brak takiej peBnej informacji, zostanie ona uzupeBniona przez projektanta. 

Nie dopuszcza się ruchu pojazdów bezpośrednio po uBo}onych geosyntetykach. Warstwę geosyntetyków 
nale}y, niezwBocznie po uBo}eniu, przykryć gruntem lub materiaBem stosowanym do budowy nasypu. W 

przeciętnych warunkach minimalna grubość warstwy uBo}onej na warstwie geosyntetyków umo}liwiająca 
dopuszczenie ruchu pojazdów wynosi 15cm. 

5.9. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia 

5.9.1. Określanie wska{nika zagęszczenia metodą Proctora  

Roboty ziemne nale}y wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych wska{ników zagęszczenia 
Is korpusu ziemnego, określonych w ST. Wska{nik zagęszczenia nale}y badać zgodnie z zasadami podanymi w 
normie BN-77/8931-12 [11]     i obliczać wedBug wzoru określonego w p. 1.4.21, przy czym badania wilgotności 
optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu nale}y przeprowadzić wg  normy PN-B-04481 [7], pkt 8 

(dla gruntów)  i wg normy PN-EN 13286-2 [15]  (dla kruszyw). W oznaczeniu wilgotności optymalnej i 

maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntów i mieszanek kruszyw oraz wartości wska{nika zagęszczenia 
Is nale}y stosować badanie Proctora i energię zagęszczania okoBo 0,6 MJ/m3. 

Wska{nik zagęszczenia Is nale}y określić w odniesieniu do caBej objętości nasypu i do gBębokości 0,5 
metra w podBo}u nasypu oraz do gBębokości 0,5 metra od spodu konstrukcji nawierzchni w wykopach i miejscach 
zerowych. SzczegóBowe wymagania dotyczące wartości wska{ników zagęszczenia Is w wykopach podano w SST                       

D-02.01.01 [3]. SzczegóBowe wymagania dotyczące wartości wska{ników zagęszczenia Is w nasypach podano w 
SST D-02.03.01 [5].  

5.9.2. Ocena stanu zagęszczenia na podstawie wska{nika odksztaBcenia 

W przypadku niewielkiego zakresu robót oraz du}ej jednorodności gruntu/materiaBu w ocenianej warstwie, 
dopuszcza się, za zgodą In}yniera,  kontrolę i ocenę stanu zagęszczenia warstw gruntów lub materiaBów na 
podstawie wska{nika odksztaBcenia Io. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym i 
akceptacji przez In}yniera wartości wska{nika odksztaBcenia, stanowiących kryterium akceptacji stanu 
zagęszczenia, w odniesieniu do gruntów i materiaBów stosowanych w konkretnym przypadku. Wska{nik 
odksztaBcenia nale}y obliczać wedBug wzoru określonego w p. 1.4.23 na podstawie wartości moduBów odksztaBcenia 
oznaczanych pod obcią}eniem statycznym lub dynamicznym, przy czym oznaczenie moduBu odksztaBcenia odnosi 
się do nośności warstwy w chwili przeprowadzenia badania. Wartość moduBu badanego na podstawie wska{nika 
odksztaBcenia  mo}na uznać za miarodajną w odniesieniu do kryteriów określonych w SST, je}eli wilgotność 
gruntu/materiaBu warstwy w czasie badania nie jest wy}sza od wilgotności jaką miaB on w czasie zagęszczania oraz 
jest od niej ni}sza nie więcej ni} o 2%. 
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Zagęszczenie uznaje się za wystarczające, je}eli jednocześnie jest speBnione wymaganie dotyczące 
maksymalnej wartości wska{nika odksztaBcenia Io oraz minimalnej wartości wtórnego moduBu odksztaBcenia E2. 

Orientacyjne, maksymalne wartości wska{nika odksztaBcenia, w zale}ności od rodzaju gruntu lub innego 
materiaBu w badanej warstwie, określono w tabeli 4.  

Tabela 4. Maksymalne wartości wska{nika odksztaBcenia w drogowych robotach ziemnych 

Grunt lub materiaB Maksymalna wartość wska{nika 
odksztaBcenia Io 

Grunty niespoiste oraz wymagania Is g 1.0 2,2 

Grunty niespoiste oraz wymaganie Is < 1.0 2,5 

Grunty stabilizowane spoiwami do 12 h od zakończenia zagęszczania 
2,2 

Grunty drobnoziarniste o równomiernym uziarnieniu 2,0 

Grunty o zró}nicowanym uziarnieniu 3,0 

Grunty kamieniste 4,0 

Grunty i materiaBy antropogeniczne 
wartość nale}y określić na 

podstawie badań 

 

5.9.2.1. Oznaczenie moduBu odksztaBcenia podBo}a przez obcią}enie pBytą pod obcią}eniem statycznym 

Oznaczenie moduBu odksztaBcenia podBo}a przez obcią}enie pBytą pod obcią}eniem statycznym nale}y 
wykonać wg procedury zawartej w zaBączniku B do normy PN-S-2205.  

5.9.2.2. Oznaczenie moduBu odksztaBcenia podBo}a pod obcią}eniem dynamicznym lekką pBytą (LPD) 

Badanie lekką pBytą dynamiczną (LPD) mo}na stosować wyBącznie w kontroli warstw wykonanych z 
gruntów i materiaBów nieplastycznych (niespoistych) o uziarnieniach do 63 mm. Nale}y stosować pBytę o średnicy 
30 cm. GBębokość oddziaBywania LPD jest równa średnicy pByty. Oznacza to, }e w przypadku stosowania pByty o 
średnicy 30 cm nie nale}y poddawać badaniu warstw grubszych ni} 30 cm. W przypadku badania warstw cieńszych 
ni} średnica pByty nale}y wykluczyć mo}liwość wpBywu warstwy le}ącej ni}ej na wynik oznaczenia. Stosowane 

urządzenie musi mieć wa}ny dokument certyfikacji. Nale}y ściśle przestrzegać procedury oznaczania moduBu 
odksztaBcenia podBo}a pod obcią}eniem dynamicznym, określonej przez producenta w instrukcji stosowania 
urządzenia. Badanie LPD mo}e być wykorzystane jako pośrednia metoda oceny zagęszczenia i/lub nośności 
warstwy na podstawie zaakceptowanych przez In}yniera korelacji wartości dynamicznego moduBu odksztaBcenia 
Evd z wartościami wska{nika zagęszczenia Is i/lub wtórnego moduBu odksztaBcenia E2. Uwzględniając 
zró}nicowanie konstrukcyjne urządzeń pomiarowych, określanych jako lekka pByta dynamiczna (LPD) w kontroli 
warstwy nale}y stosować jeden typ urządzenia. W przypadku stosowania pByt LPD o ró}nych konstrukcjach 
korelację nale}y ustalić dla ka}dego typu urządzenia. 

5.9.3. Pośrednie oznaczanie wska{nika zagęszczenia na podstawie stopnia zagęszczenia określonego w badaniu 
sondą dynamiczną 

Po akceptacji In}yniera, do dodatkowej kontroli zagęszczenia nasypów wykonanych z gruntów 
nieplastycznych (niespoistych) mo}na stosować sondy dynamiczne. Procedura wykonywania badania sondą 
dynamiczną zawarta jest w normie PN-B-04452 [21]. Orientacyjną wartość wska{nika zagęszczenia Is mo}na 
określić na podstawie zale}ności korelacyjnej: ��=0,818/(0,958−0,174��) 
gdzie: 

ID - stopień zagęszczenia gruntów niespoistych wyznaczony w oparciu o liczbę uderzeń mBota (NK) potrzebną do 
zagBębienia końcówki o 0,1m (sondy DPL, DPM), 0,2m (DPSH) na podstawie wzorów: 
DPL ID= 0,071+0,429 log NK 

DPM ID= 0,176+0,431 log NK 

DPH ID= 0,271+0,441 log NK 

DPSH ID= 0,196+0,441 log NK 

Wyniki sondowania nale}y interpretować dopiero poni}ej gBębokości krytycznej (tc) wynoszącej dla sondy 
DPL tc=0,6 m, dla sond DPM oraz DPH tc=1,0 m, dla sondy DPSH tc=1,5. 

5.10. Wymagania dotycz�ce no\no\ci 

Wartość wtórnego moduBu odksztaBcenia nale}y kontrolować na powierzchni warstw, w odniesieniu do 
których określono wymóg dotyczący minimalnej wartości wtórnego moduBu odksztaBcenia E2. SzczegóBowe 
wymagania dotyczące wartości wtórnego moduBu odksztaBcenia E2 w wykopach podano w SST D-02.01.01. 

SzczegóBowe wymagania dotyczące wartości moduBu odksztaBcenia E2w nasypach podano w SST D-02.03.01. 

Roboty ziemne nale}y wykonać w sposób zapewniający uzyskanie nośności podBo}a gruntowego nawierzchni, 
określonej wartością wtórnego moduBu odksztaBcenia E2, nie gorszej ni} przyjęta w projekcie konstrukcji 
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nawierzchni. Nie dopuszcza się redukcji grubości warstw konstrukcji nawierzchni w przypadku stwierdzenia 
większej wartości E2 ni} przyjęta w projekcie konstrukcji nawierzchni. 

Oznaczenie wtórnego moduBu odksztaBcenia podBo}a nale}y wykonać wg procedury zawartej w zaBączniku 
B do normy PN-S-2205 [6].  

Alternatywnie, z ograniczeniami jak w pkcie 5.9.2.2,  dopuszcza się kontrolę i ocenę nośności na 
powierzchni warstwy gruntu/materiaBu na podstawie oznaczenia wartości moduBu dynamicznego Evd z 
zastosowaniem lekkiej pByty dynamicznej LPD.  

Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym i akceptacji przez In}yniera korelacji 
wartości wtórnego moduBu odksztaBcenia E2, stanowiących kryterium akceptacji nośności, z wartościami moduBu 
dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntów i materiaBów stosowanych w konkretnym przypadku i określonych z 
zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD. W przypadku stosowania pByty LPD nale}y uwzględnić 
wBaściwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej stosowalności.  

Wartość moduBu Evd mo}na uznać za miarodajną, je}eli wilgotność gruntu/materiaBu warstwy w czasie 
badania nie jest ni}sza o więcej ni} 2% w stosunku do wilgotności jaką miaB on w czasie zagęszczania. 
Dopuszczenie badania z zastosowaniem LPD nie mo}e kolidować z zapisami pktu 6  niniejszej SST. 

5.11. OdkBady 

5.11.1. Warunki ogólne wykonania odkBadów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiaBami, które zostaBy 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
 Grunty lub inne materiaBy powinny być przewiezione na odkBad, je}eli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 

drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiaBów 
pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca mo}e przyjąć, }e zachodzi jeden z podanych wy}ej przypadków tylko wówczas, gdy zostaBo to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez In}yniera. 

5.11.2. Lokalizacja odkBadu 

 Je}eli pozwalają na to wBaściwości materiaBów przeznaczonych do przewiezienia na odkBad, materiaBy te 
powinny być w razie mo}liwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania doBów i sztucznych wyrobisk oraz 
do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami In}yniera. 
 Je}eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powy}ej, materiaBy te 
nale}y przewie{ć na odkBad. 
 Lokalizacja odkBadu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez In}yniera. Je}eli 
miejsce odkBadu zostaBo wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez In}yniera. Niezale}nie od 
tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę wBaściciela terenu. 
 Je}eli odkBady są zlokalizowane wzdBu} odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkBady mo}na wykonać z obu stron wykopu, je}eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym 

odlegBość podnó}a skarpy odkBadu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
− nie mniej ni} 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
− nie mniej ni} 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkBad nale}y wykonać tylko od 
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkBad nale}y zlokalizować poni}ej wykopu, 
d) na odcinkach zagro}onych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkBad nale}y wykonać od strony najczęściej 

wiejących wiatrów, w odlegBości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
 Jeśli odkBad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, wedBug wskazań In}yniera. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcią}ają Wykonawcę. 

5.11.3. Zasady wykonania odkBadów 

 Wykonanie odkBadów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. Je}eli nie określono inaczej, 
nale}y przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [6], to znaczy odkBad powinien być uformowany 
w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

 OdkBady powinny być tak uksztaBtowane, aby harmonizowaBy z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkBadów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na u}ytki rolne lub 

leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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 Odspajanie materiaBu przewidzianego do przewiezienia na odkBad powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo}liwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformuBowanymi w 
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez In}yniera. 
 Przed przewiezieniem gruntu na odkBad Wykonawca powinien upewnić się, }e speBnione są warunki 
określone w pkcie 5.11.1. Je}eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkBad przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w caBości obcią}a 
Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Badania i pomiary dzielą się na: 

a) badania i pomiary Wykonawcy w ramach wBasnego nadzoru, 
b) badania i pomiary kontrolne w ramach nadzoru Zamawiającego, 

W przypadku badań kontrolnych, pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy 

zajmuje się laboratorium wskazane przez Zamawiającego przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 
Wykonawcy. 

 c) badania i pomiary kontrolne dodatkowe.   

W wypadku uznania, }e jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 

ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenie badań lub pomiarów 
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są wykonywane przez laboratorium Zamawiającego. 
Strony kontraktu decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych 
ocenianego odcinka budowy, tzn. dziennej dziaBki roboczej. Je}eli odcinek częściowy przyporządkowany do 
badań kontrolnych nie mo}e być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być 
mniejszy ni} 20% ocenianego odcinka budowy, 

d) badania arbitra}owe, stanowiące powtórzenie badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych 
na wniosek In}yniera lub Wykonawcy, gdy mają oni uzasadnione wątpliwości co do wyników tych badań. 

Badania i pomiary arbitra}owe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium, które nie wykonywaBo badań 
lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 

6.2. Badania materiaBów   

6.2.1. Badania gruntów i materiaBów antropogenicznych 

Grunty z wykopów we wstępnej fazie powinny zostać zbadane makroskopowo i na tej podstawie, w 
oparciu od tabele 1 i 2 niniejszej SST D-02.00.01 nale}y je zakwalifikować na odkBad lub do wykonania budowli 
ziemnych. 

Przeznaczenie gruntów lub materiaBów antropogenicznych do dedykowanej warstwy nasypu powinno 
odbyć się na podstawie parametrów zbadanych metodami laboratoryjnymi wg SST D-02.03.01.pkt.6.3.2. 

Wykonawca przedstawi wyniki badań do akceptacji In}ynierowi.  
In}ynier wykonuje te}  badania kontrolne materiaBów gruntowych.  

6.2.2. Badania pozostaBych materiaBów 

W przypadku stosowania geosyntetyków i wszelkich innych materiaBów, dla których wymagane jest 
przedstawienie dokumentów dopuszczenia do stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych [24],  

Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty (deklarację wBaściwości u}ytkowych), a tak}e, w przypadku gdy 
jest to wymagane w dokumentacji projektowej, wyniki badań producenta lub wBasne potwierdzające zgodność 
materiaBu z wymaganiami dokumentacji projektowej lub ST.       

6.3. Badania i pomiary w trakcie realizacji robót ziemnych 

W trakcie prowadzenia robót nale}y sprawdzać na bie}ąco odwodnienie korpusu drogowego. Sprawdzanie 
polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 5.9  niniejszej SST oraz z dokumentacją 
projektową i projektem odwodnienia. 

Szczególną uwagę nale}y zwrócić na:  
– wBaściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
– wBaściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych, 
– wBaściwe prowadzenie prac, aby nie powodować nawadniania gruntów w wykopie lub w nasypie.  

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 SST D-

02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 

6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego  

W zakres badań w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie technicznych dokumentów 
kontrolnych, cech geometrycznych budowli ziemnej, zagęszczenia, nośności oraz odwodnienia. Ponadto nale}y 
sprawdzić wykonanie i umocnienie skarp, na podstawie wymagań odrębnej SST. 
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6.4.1. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej budowli ziemnej 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tabele 5. 

Tabela 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha 
Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 

Tolerancje 

wykonania robót 

1 Szerokość korpusu 
drogowego 

Pomiar taśmą, szablonem, Batą o dBugości 
3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 200 m na prostych, w 
punktach gBównych Buku, co 100 m na 
Bukach o R 100 m co 50 m na Bukach o R 
ü100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 

f+5 cm 

2 Odchylenie osi 

korpusu ziemnego 

f+5 cm 

3 Szerokość dna rowów f+5 cm 

4 Rzędne powierzchni 
korpusu drogowego 

Nie więcej ni}   3 cm 
lub +1 cm 

5 Pochylenie skarp f10% wartości 
pochylenia 

6 Równość górnej 
powierzchni korpusu 

drogowego 

f 3 cm 

7 Równość skarp f 10cm 

8 Spadek podBu}ny 
powierzchni korpusu 

drogowego lub dna 

rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 100 m oraz w punktach wątpliwych 

Nie więcej ni} 3 cm 

lub +1 cm 

9 Pochylenie 

poprzeczne górnej 
powierzchni korpusu 

drogowego 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 100 m oraz w punktach wątpliwych 

f ±0,5% 

 

6.4.2. Zagęszczenie gruntu 

 Zagęszczenie materiaBu nasypowego, gruntu podBo}a pod nasypem oraz podBo}a gruntowego nawierzchni 
w wykopie określa się na podstawie wska{nika zagęszczenia Is.  

Badanie wska{nika zagęszczenia nale}y przeprowadzić zgodnie z zasadami  określonymi w pkcie 5.9 
niniejszej SST. W raporcie z badań nale}y podać wska{nik zagęszczenia oraz wilgotność badanego gruntu. 
Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badań wska{nika zagęszczenia ka}dej warstwy. 
Częstotliwość badań wska{nika zagęszczenia powinna być następująca: 
– w wykopach i dla górnej warstwy nasypu – nie mniej ni} 3 badania na ka}de 1000 m2 powierzchni 

zagęszczonej warstwy, jednak co najmniej 3 badania na dziennej dziaBce roboczej, 
– dla pozostaBych partii nasypu – nie mniej ni} 3 badania na ka}de 2000 m2 powierzchni  zagęszczonej warstwy, 

jednak co najmniej 3 badania na dziennej dziaBce roboczej. 
Ponadto badanie wska{nika zagęszczenia nale}y wykonać w miejscach wątpliwych wskazanych przez 

In}yniera. Nale}y ocenić zgodność wyników badania z wymaganiami ST. Je}eli dopuszczono kontrolę zagęszczenia 
na podstawie wska{nika odksztaBcenia Io, to wymaga się aby częstotliwość badań byBa nie mniejsza ni} określono 
powy}ej  w odniesieniu do badania wska{nika zagęszczenia Is.  

6.4.3. Nośność podBo}a gruntowego  

Nośność nale}y badać na powierzchni warstw określonych w dokumentacji projektowej. Nośność określa 
się na podstawie wartości wtórnego moduBu odksztaBcenia E2. Badanie moduBu odksztaBcenia E2 nale}y 
przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkcie 5.10 niniejszej SST. Wykonawca do odbioru budowli 

ziemnej przedstawi wyniki badań nośności podBo}a pod nasypem oraz na powierzchni tych warstw, które zostaBy 
zakryte wy}ej le}ącymi warstwami do czasu przeprowadzenia odbioru budowli ziemnej. Nośność na powierzchni 
podBo}a gruntowego nawierzchni mo}e być określona przed lub podczas odbioru budowli ziemnej. Częstotliwość 
badań nośności powinna być następująca: 
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– nie mniej ni} jeden raz na 1000 m2 powierzchni w przypadku badania na powierzchni podBo}a gruntowego 
nawierzchni, 

– nie mniej ni} jeden raz na 2000 m2 powierzchni w pozostaBych przypadkach,  

– w miejscach wskazanych przez In}yniera.  
Za zgodą In}yniera dopuszcza się stosowanie innych metod do oceny nośności wykonanych warstw, po 

skorelowaniu tych metod z metodami określonymi w niniejszej SST, dla warunków wynikających ze stosowanych 

w robotach ziemnych gruntów i materiaBów antropogenicznych.  

6.5. Sprawdzenie wykonania ukopu, dokopu i odkBadu  

Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu polega na skontrolowaniu zgodności robót i wykonanego ukopu 
lub dokopu z wymaganiami sformuBowanymi w dokumentacji projektowej i SST. W trakcie kontroli nale}y zwrócić 
szczególną uwagę na sprawdzenie: 
– zgodności i rodzaju gruntu z dokumentacją projektową, 
– zachowania ksztaBtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
– odwodnienia, 

– zagospodarowania terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.  
Sprawdzenie wykonania odkBadu polega na sprawdzeniu zgodności robót i wykonanego odkBadu z 

wymaganiami sformuBowanymi w dokumentacji projektowej i SST. W trakcie kontroli nale}y zwrócić szczególną 
uwagę na: 
– prawidBowe usytuowanie i ksztaBt geometryczny odkBadu, 
– odpowiednie wbudowanie gruntu, 

– odwodnienie, 

– wBaściwe zagospodarowanie odkBadu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In}yniera, 
je}eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów 
kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitra}owych do wyznaczonych odcinków częściowych.  

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu  

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" oraz 
niniejszej SST.   

Gotowość danej części robót do odbioru zgBasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In}yniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwBocznie, nie pó{niej jednak ni} w 
ciągu 3 dni od daty zgBoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In}yniera. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia In}ynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

8.3.Odbiór cz�\ciowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In}ynier. 

8.4. Odbiór ostateczny  

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi na zasadzie robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
  Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z bie}ącej kontroli jakości robót oraz 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i uzupeBnieniami dokonanymi w trakcie robót (dokumentację 
powykonawczą).  

Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez In}yniera w dzienniku budowy 
zakończenia wszystkich robót związanych z niniejszą SST, a tak}e speBnienie wymagań określonych w 
dokumentacji projektowej i niniejszej SST  
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8.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami  

Je}eli wystąpią wyniki negatywne dla materiaBów i robót (nie speBniające wymagań określonych w ST), to 
In}ynier wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba }e na wniosek jednej ze stron 
kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitra}owe (zgodnie z pktem 6 niniejszej SST), a ich wyniki 

będą pozytywne.  
Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpBywu na trwaBość, przedstawić sposób 

naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej. Na zastosowanie programu naprawczego 
wyra}a zgodę In}ynier. W przypadku braku zgody In}yniera na zastosowanie programu naprawczego, wszystkie 
materiaBy i roboty nie speBniające wymagań podanych w odpowiednich punktach SST zostaną odrzucone. 
Wykonawca wymieni materiaBy na wBaściwe i wykona prawidBowo roboty na wBasny koszt. Je}eli wymiana 
materiaBów niespeBniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodują szkodę w innych, prawidBowo 
wykonanych robotach, to równie} te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01,                   D-02.02.01 oraz D-

02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. SST (ogólne specyfikacje techniczne) 

1.  D-M-00.00.00.     Wymagania ogólne 

2.  D-01.00.00      Roboty przygotowawcze 

3.  D-02.01.01      Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

4.  D-02.02.01      Wykonanie wykopów w gruntach skalistych 

5.  D-02.03.01       Wykonanie nasypów  

10.2. Normy 

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

7. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

8. PN-EN-13251:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne - WBaściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach  ziemnych, 
fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 

9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska{nika piaskowego 

10. PN-EN ISO 17892-4:2017 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - 
Część 4: Badanie uziarnienia gruntów 

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska{nika zagęszczenia gruntu 

13. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wBaściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 
skBadu ziarnowego - Metoda przesiewania 

14. PN-EN 933-8:2015 Badania geometrycznych wBaściwości kruszyw - Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Badanie wska{nika piaskowego 

15. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie - Część 2: Metody 
badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody - 

Zagęszczanie metodą Proctora 

16. PN-EN 1744-1:2013 Badania chemicznych wBaściwości kruszyw - Część 1: Analiza 

chemiczna 

17. PN-EN ISO 17892-1:2015 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - 
Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej 

18. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wBaściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

19. PN-EN ISO  

17892-12:2018 

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - 
Część 12: Oznaczanie granic pBynności i plastyczności 

20. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane -- Badania wBaściwości fizycznych -- Oznaczanie 

wska{nika wodoprzepuszczalności 
21. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe 

10.3. Inne dokumenty 

22.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. ZaBącznik do zarządzenia Nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

23.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. ZaBącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 
24.  Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pó{n. zm.) 
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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D - 02.01.01 

WYKONANIE  WYKOPÓW 

W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH 
 

 1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegóBowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych. 

 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
przebudowy drogi gminnej i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych pod konstrukcję ciągu 
pieszo - jezdnego. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostaBy podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAAY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiaBów określono w SST D-M-00.00.00 i D-02.00.01 

pkt 2. 

 Wymagania i ustalenia dotyczące wykorzystania gruntów, w tym wskazania materiaBów do ulepszenia 
gruntów podBoża, określono w SST D-02.00.01 pkt 2.2. 

3. SPRZ�T 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  D-02.00.01 „Roboty ziemne”, 
pkt 3. 

Wykonawca dokona wyboru sprzętu do odspajania i transportu materiaBów przeznaczonych do 
wbudowania w nasyp z uwzględnieniem odlegBości transportowych, rodzaju i stanu odspajanego gruntu lub 
materiaBu antropogenicznego, objętości materiaBu do przemieszczenia oraz charakterystyki dróg 
transportowych (pochylenia, podatność na zmianę stanu).  

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 

5.2. Odspajanie   gruntów nieskalistych  

Wykonawca nie powinien dopuścić do odspojenia gruntu poza pasem wynikającym z dokumentacji 
projektowej ani na gBębokość większą niż określono w dokumentacji projektowej. Jeżeli zaistnieje taka 
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sytuacja, należy odtworzyć zbędnie usunięte strefy z materiaBu o nie gorszych wBaściwościach niż materiaB 
rodzimy, który zostaB odspojony. W razie potrzeby należy ocenić wpByw nadmiernego odspojenia gruntu na 
stateczność budowli ziemnej.  

Roboty należy prowadzić w planowy i usystematyzowany sposób, tak aby grunty i materiaBy 
przeznaczone do wbudowania w nasyp nie utraciBy przydatności i aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów byBy odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukBadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inżyniera.  

Jeżeli grunt jest zamarznięty można go odspajać tylko do gBębokości 0,5 m powyżej projektowanych 
rzędnych górnej powierzchni podBoża gruntowego nawierzchni. Odspojony grunt przydatny do budowy 

nasypu, którego czasowa nieprzydatność wynika jedynie z zamarznięcia, należy pozostawić do czasu 
rozmarznięcia i osuszenia, a następnie wbudować w nasyp.   

O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykonywanie wykopów można wstrzymać 
na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m grubości warstwy gruntu powyżej rzędnych 
spodu konstrukcji nawierzchni. 

Ostateczne uksztaBtowanie niwelety robót ziemnych w wykopie powinno być wykonane w takim 
okresie, aby po zakończeniu prac można byBo przystąpić bezzwBocznie do wykonania pierwszej warstwy 
nawierzchni.   

W przypadku występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych oraz na tych 
powierzchniach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową wymagana jest nienaruszona struktura gruntu 

podBoża, wykopy należy wykonać lub ostatecznie uksztaBtować ich powierzchnię sposobem ręcznym. Urobek z 
wykopów wykonywanych ręcznie należy odkBadać na powierzchni terenu w bezpiecznej odlegBości od 
krawędzi wykopu, nie zagrażającej stateczności wykopu oraz zapewniającej, że wydobyty grunt nie zsypie się 
ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowić zabezpieczenie przed możliwym spBywem wody 
opadowej do wykopu. 

5.3. Wykonywanie skarp wykopów   

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w caBym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidBowego uksztaBtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Strome skarpy powstaBe w czasie odspajania koparką gruntu lub innego materiaBu nie powinny być 
pozostawione na dBuższy okres czasu. Jeżeli proces wykonywania wykopu nie jest ciągBy, strome skarpy muszą 
być doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasu wznowienia robót. Wysokość stromych skarp 
uksztaBtowanych w wyniku pracy koparek nie powinna być większa niż 5 metrów. Skarpy takie muszą być 
zabezpieczone od góry tymczasowym ogrodzeniem lub pryzmą gruntu.  

Jeśli w dokumentacji projektowej przewidziano umocnienie skarp wykopów należy wykonać je jak 
najszybciej zgodnie z dokumentacją,  wg odrębnej SST.  

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidBowe odwodnienie w caBym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podBużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpByw wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpByw 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na speBnienie wymagań 
dotyczących prawidBowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 yródBa wody, odsBonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Pochylenie podBużne dna rowu nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 0,05%. 
DokBadność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.00.01. 

, pkt.6.4.1. 

5.5. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no\no\ci podBoża gruntowego nawierzchni w wykopie i 

miejscach zerowych robót ziemnych 

5.5.1. Wymagania odnośnie do zagęszczenia podBoża 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno speBniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaznika zagęszczenia (Is), podanego w tabeli 6. 

Tabela 1. Minimalne wartości wskaznika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
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Strefa podBoża gruntowego 

Minimalna wartość Is dla: 

Kategoria ruchu 

KR1-KR2, zjazdy, 

chodniki, \cieżki 
rowerowe, ci�gi 

pieszojezdne, 

KR3 - KR4 KR5 - KR7 

korpusu poniżej spodu konstrukcji 
nawierzchni do gBębokości 0,2 m lub do 
gBębokości równej grubości warstwy 
ulepszonego podBoża, o ile występuje 

1,00 1,00 1,00 

niżej, do gBębokości 0,5 m 0,97 1,00 1,00 

 

 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speBniają wymaganego wskaznika 
zagęszczenia, to przed uBożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tabeli 

6. 

 Jeżeli wartości wskaznika zagęszczenia określone w tabeli 6 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podBoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaznika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 
o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.  

Inżynier może dopuścić kontrolę zagęszczenia po uBożeniu i zagęszczeniu wyżej leżącej warstwy. W 
takiej sytuacji wyżej leżąca warstwa zostanie w niezbędnym zakresie usunięta w celu określenia osiągniętego 
wskaznika zagęszczenia IS warstwy leżącej poniżej. Jeżeli wymagana wartość wskaznika zagęszczenia 
zostanie osiągnięta, wówczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jeżeli wartość wskaznika zagęszczenia nie 
zostanie osiągnięta, wówczas ta warstwa oraz warstwa uBożona na niej, zostaną usunięte i ponownie wykonane 
na koszt Wykonawcy. 

Dopuszcza się ocenę stanu zagęszczenia gruntu na podstawie wartości wskaznika odksztaBcenia Io 
wedBug zasad i kryteriów określonych w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” w pkt.5.9.2.  

5.5.2. Wymagania odnośnie do nośności podBoża gruntowego   

Nośność podBoża gruntowego nawierzchni należy określić na podstawie oceny wartości wtórnego 
moduBu odksztaBcenia E2 oznaczonego wedBug zasad określonych w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne” pkt.5.10.  

Wymagana wartość E2: 
- dla ruchu KR3 - KR7, musi być określona przez projektanta w dokumentacji projektowej, przy czym 

minimalna wartość E2 na górnej powierzchni podBoża gruntowego nawierzchni w wykopie wynosi 50 MPa. 

W dokumentacji projektowej może zostać określona wyższa wartość E2, jeżeli zostaBa ona przyjęta w 
projekcie konstrukcji nawierzchni, 

- dla ruchu KR1 – KR2 minimalna wartość E2 na górnej powierzchni podBoża gruntowego nawierzchni musi 

być określona przez projektanta w dokumentacji projektowej. 
Jeżeli zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podBoża to należy określić nośność gruntu 

rodzimego pod tą warstwą. Wymagana wartość E2 gruntu rodzimego musi być określona przez projektanta w 

dokumentacji projektowej. Stwierdzona wartość E2 nie może być mniejsza niż przyjęta w dokumentacji 
projektowej. Jeżeli stwierdzona wartość E2 jest mniejsza od wymaganej wówczas Wykonawca zaproponuje do 
akceptacji Inżyniera  sposób uzyskania wymaganej nośności. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej użyto pojęcia „grupa nośności podBoża” w celu określenia 
nośności gruntu rodzimego, to wartości wtórnego moduBu odksztaBcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego 
nie mogą być mniejsze niż podano w tabeli 7. 

Tabela 2. Minimalne wartości wtórnego moduBu odksztaBcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego w 
zależności od grupy nośności podBoża G 

Lp. Grupa nośności podBoża Wartość E2 [MPa] 

1 G1 80 

2 G2 50 

3 G3 35 

4 G4 25 
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Za zgodą Inżyniera dopuszcza się badanie nośności podBoża z zastosowaniem lekkiej pByty 
dynamicznej, zgodnie z SST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne., pkt.5.10.  

5.6. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkBadu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.7. Post�powanie z materiaBem gruntowym z wykopu 

MateriaB gruntowy pochodzący z wykopu powinien zostać wykorzystany w maksymalnym stopniu 
zgodnie z SST D-02.00.01. pkt.5.6., a jego przydatność do budowy nasypów powinna zostać określona na 
podstawie SST D-02.00.01. pkt. 2.2. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich wBaściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokBadność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wedBug wymagań określonych w pkcie 5.2. 

W czasie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek kontrolować przydatność gruntów, skaB lub 
materiaBów pozyskiwanych z wykopu do budowy nasypu, z uwzględnieniem wymagań określonych w SST D-

02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, punkt 2 oraz w dokumentacji projektowej.  

6.3.Badania i pomiary do odbioru wykopów  

Badania do odbioru korpusu ziemnego należy wykonać wedBug zasad i wymagań oraz z 
częstotliwością określoną w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, punkt 6 i wymagań 
określonych w punkcie 5 niniejszej SST 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkBad, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

zaBadunek, przewiezienie i wyBadunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− rozplantowanie urobku na odkBadzie,  
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− rekultywację terenu.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

 Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.01.01 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

I ZAG�SZCZANIEM PODAO{A 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podBoża gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z mechanicznym 

profilowaniem i zagęszczeniem podBoża. Nadmiar urobku z koryta należy wywieźć na miejsce wskazane przez 

Inspektora nadzoru na koszt Wykonawcy. 

 Zakres robót obejmuje wykonanie koryta o gBęboko\ci 30 cm pod pogBębienie konstrukcji zjazdów oraz o 
gB. 50 cm pod siegacze. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 

 Okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 

 Nie występują. 
3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podBoża powinien wykazać się możliwo\cią 
korzystania z następującego sprzętu min: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko\nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru może dopu\cić 
wykonanie koryta i profilowanie podBoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub pByt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpBywu na wBa\ciwo\ci gruntu podBoża. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiaBów 

 Wymagania dotyczące transportu materiaBów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podBoża 
bezpo\rednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze\niejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podBoża, jest możliwe wyBącznie za zgodą 
Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 

zagęszczonym podBożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpo\rednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
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5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidBowego uksztaBtowania koryta w planie i profilu powinny być wcze\niej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równolegBych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególno\ci jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudno\ci jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szeroko\ć nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykBad 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o maBym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkBad w miejsce wskazane przez 
Inspektora nadzoru. 

 Profilowanie i zagęszczenie podBoża należy wykonać zgodnie z zasadami okre\lonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zag�szczanie podBo|a 

 Przed przystąpieniem do profilowania podBoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni podBoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podBoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem byBy o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podBoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest speBniony i występują zaniżenia poziomu w podBożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podBoże na gBęboko\ć zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, 

dowieźć dodatkowy grunt speBniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilo\ci koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysoko\ciowych i zagę\cić warstwę do uzyskania warto\ci wskaźnika 
zagęszczenia, okre\lonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podBoża należy stosować równiarki. [cięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Bezpo\rednio po profilowaniu podBoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podBoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy okre\lać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne warto\ci wskaźnika zagęszczenia podBoża (Is) 

 Minimalna warto\ć Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 

ci�|ki 
i bardzo ci�|ki 

Ruch mniejszy 

od ci�|kiego 

Górna warstwa o grubo\ci 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na gBęboko\ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni podBoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaB tworzący podBoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń pBytowych. Należy okre\lić pierwotny i 
wtórny moduB odksztaBcenia podBoża wedBug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego moduBu 
odksztaBcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotno\ć gruntu podBoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotno\ci optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podBo|a 

 PodBoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podBoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do ukBadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podBoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykBad przez rozBożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podBoże ulegBo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukBadania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podBoża Inspektor nadzoru 
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oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiBo wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na wBasny koszt. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Cz�stotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podBoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podBoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwo\ć 

badań i pomiarów 

1 Szeroko\ć koryta 10 razy na 1 km 

2 Równo\ć podBużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równo\ć poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysoko\ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostaBych dróg 

6 UksztaBtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad          

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostaBych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotno\ć 
gruntu podBoża 

w 2 punktach na dziennej dziaBce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaBtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach gBównych Buków poziomych  

 

6.2.2. Szeroko\ć koryta (profilowanego podBo|a) 
 Szeroko\ć koryta i profilowanego podBoża nie może różnić się od szeroko\ci projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równo\ć koryta (profilowanego podBo|a) 
 Nierówno\ci podBużne koryta i profilowanego podBoża należy mierzyć 4-metrową Batą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówno\ci poprzeczne należy mierzyć 4-metrową Batą. Nierówno\ci nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podBoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rz�dne wysoko\ciowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysoko\ciowymi koryta lub wyprofilowanego podBoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. UksztaBtowanie osi w planie 

 O\ w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i 

dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostaBych dróg. 
6.2.7. Zag�szczenie koryta (profilowanego podBo|a) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podBoża okre\lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Je\li jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie warto\ci moduBów odksztaBcenia, to 
warto\ć stosunku wtórnego do pierwotnego moduBu odksztaBcenia, okre\lonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] 

nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotno\ć w czasie zagęszczania należy badać wedBug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno\ć gruntu podBoża 

powinna być równa wilgotno\ci optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
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6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podBo|a) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od okre\lonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do gBęboko\ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiaBu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Kwota ryczaBtowa robót 
 Kwota ryczaBtowa robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

− zaBadunek nadmiaru odspojonego gruntu na \rodki transportowe i odwiezienie na odkBad lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podBoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podBoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno\ci 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduBu odksztaBcenia 

nawierzchni podatnych i podBoża przez obciążenie pBytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo\ci nawierzchni 

planografem i Batą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓAOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.03.01a 

POA�CZENIE MI�DZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ 
EMULSJ� ASFALTOW� 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem poBączeń międzywarstwowych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy podbudowy 

znajdujących się w ciągu drogi. PoBączenia międzywarstwowe mają zadanie powiązania warstw nawierzchni w jeden 
monolit, co jest konieczne ze względu na no\no\ć (przenoszenie obciążeń na podBoże) oraz zapobieganie sfalowaniu, 
koleinowaniu a także Buszczeniu się nawierzchni. PoBączenia międzywarstwowe wykonuje się z zasady przez 
skropienie emulsją asfaltową. Można odstąpić od wykonania skropienia w następujących przypadkach: 
– przy rozkBadaniu dwóch warstw asfaltowych w jednym cyklu technologicznym nie wykonuje się skropienia 

lepiszczem (tzw. poBączenie gorące na gorące – technologia asfaltowych warstw kompaktowych), 

PoBączenia międzywarstwowe obejmują min: 
– oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno podbudowy tBuczniowej 
– oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno warstwy wiążącej 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja skBadająca się z jednej lub kilku warstw, sBużących do przejmowania i rozkBadania 
na podBoże obciążeń od ruchu pojazdów. 
1.4.2. Warstwa – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiaBu, który może skBadać się z jednej 
lub wielu warstw ukBadanych w pojedynczej operacji. 
1.4.3. Warstwa \cieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpo\rednim kontakcie z koBami pojazdów. 
1.4.4. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą \cieralną a podbudową. 
1.4.5. Podbudowa – gBówny element konstrukcyjny nawierzchni przenoszący obciążenia na warstwę podBoża, który 
może być uBożony w jednej lub kilku warstwach. 
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.7. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągBym lub nieciągBym 
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.8.  Emulsja asfaltowa – emulsja będąca zawiesiną asfaltu w wodzie, w której fazą zdyspergowaną (rozproszoną) 
jest asfalt, a fazą ciągBą jest woda lub roztwór wodny. 
1.4.9. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie Badunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.10. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami – emulsja, w której asfalt jest modyfikowany polimerami albo 

jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym. 

1.4.11. PoBączenie międzywarstwowe – związanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podbudowy z 

kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emulsją asfaltową w celu zwiększenia wytrzymaBo\ci zespoBu warstw 
(dolnej i górnej) i uniemożliwienia penetracji wody między warstwami. 
1.4.12. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiaB (kruszywa naturalne, sztuczne, z recyklingu lub mieszaniny tych 
kruszyw), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podBoża gruntowego lub warstw konstrukcji nawierzchni 
dróg. 
1.4.13. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka z kruszywa naturalnego, sztucznego, z recyklingu 

lub ich mieszanina oraz spoiwa hydraulicznego, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji 
hydraulicznych. 

1.4.14. Kategoria ruchu (KR1-KR7) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) wedBug „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych” [24]. 
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1.4.15. Symbole i skróty 

AC - beton asfaltowy (ang. Asphalt Concrete) 

mma - mieszanka mineralno asfaltowa 

pH - wykBadnik stężenia jonów wodorowych 

%(m/m) - uBamek masowy wyrażony w procentach 

1.4.16. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. MateriaBy do wykonania robót 
2.2.1. Zgodno\ć materiaBów z dokumentacj� projektow�  
 MateriaBy do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.2.2. Rodzaje materiaBów do wykonania poB�czenia mi�dzywarstwowego 

 Do wykonania poBączenia międzywarstwowego mogą być stosowane następujące materiaBy: 
a) kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane, 

b) kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami, 

Należy stosować emulsje wg aktualnego wydania ZaBącznika krajowego NA do PN-EN 13808 [21]. Spo\ród 
rodzajów emulsji wymienionych w ZaBączniku krajowym NA [22] do normy PN-EN 13808 [21], należy stosować 
emulsje oznaczone kodem ZM. Przed zastosowaniem materiaBy powinny być zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

2.2.3. Kationowe emulsje asfaltowe 

2.2.3.1. Rodzaje i wBa\ciwo\ci kationowych emulsji asfaltowych  

W emulsjach kationowych cząstki w emulsji jonowej mają dodatnią polarno\ć wg PN-EN 1430 [8]. 

Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom ZaBącznika krajowego NA (normatywnego) [22] do 
normy PN-EN 13808 [21], w którym umieszczono następujące trzy krajowe emulsje asfaltowe przeznaczone do 
zBączania warstw asfaltowych nawierzchni: 

1) C60B3 ZM, 

2) C60BP3 ZM, 

3) C60B10 ZM/R. 

 PeBne nazwy i zastosowanie powyższych emulsji asfaltowych wyspecyfikowano w tablicy 1. 
Tablica 1. Nazwa i zastosowanie emulsji asfaltowych wg ZaBącznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21] 

 

Lp. 

Oznaczenie 

kodowe 

emulsji 

 

PeBna nazwa emulsji 
 

Zalecane zastosowanie 

1 C60B3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawarto\ci 
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu 

drogowego, o klasie indeksu rozpadu 3, 

przeznaczona do zBączania warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni 

Do zBączania warstw 
asfaltowych, wyko-

nanych z asfaltów 
niemodyfikowanych na 

drogach obciążonych 
ruchem od KR1 do KR7 

2 C60BP3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawarto\ci 
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu 

modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu 

rozpadu 3, przeznaczona do zB�czania warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni 

Do zB�czania wszystkich 
warstw asfaltowych na 

drogach obci�żonych 
ruchem od KR1 do KR7 

3 C60B10 

ZM/R 

Kationowa emulsja asfaltowa o zawarto\ci 
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu 

drogowego, o klasie indeksu rozpadu 10, 

Do recyklingu 

nawierzchni obciążonych 
ruchem od KR1 do KR7 



 

52 

 

przeznaczona do recyklingu nawierzchni oraz do 

zBączania warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
oraz do zBączania 
wszystkich rodzajów 
warstw z wyBączeniem 
warstw asfaltowych 

wykonanych z asfaltów 
modyfikowanych, 

wbudowywanych na 

drogach obciążonych 
ruchem od KR1 do KR7  

 

 Kationowe emulsje asfaltowe, przeznaczone do wykonania poBączeń międzywarstwowych powinny speBniać 
wymagania okre\lone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dotyczące krajowych emulsji asfaltowych do wykonania poBączeń międzywarstwowych wg 
ZaBącznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21] 

Lp. WBa\ciwo\ć 
Metoda 

badania 

Jednos-

tka 

Wymagania dotyczące emulsji (klasa) b 

C60B3 ZM C60BP3 ZM C60B10 ZM/R 

1. Zawarto\ć 
lepiszcza 

PN-EN 

1428[6] 

% (m/m) 58 do 62(6) 58 do 62(6) 58 do 62(6) 

2. Indeks 

rozpadu 

PN-EN 

13075-1[16] 

g/100 g 70-155 (3) 70-155 (3) NRa (0) 

3. PozostaBo\ć na 
sicie 

PN-EN 

1429[7] 

% (m/m) f0,2 (3) f0,2 (3) f0,2 (3) 

4. Czas wypBywu 
Ø 2 mm przy 
40°C 

PN-EN 

12846-1[12] 

S 15-70 (3) 15-70 (3) 15-70 (3) 

5. Przyczep-no\ć 
do kruszywa 

referencyjnego 

PN-EN 

13614[19] 

(badanie na 

kruszywie 

bazaltowym) 

%  

po-

wierzch-

ni 

NRa (0) NRa (0) g75 (2) 

6. PozostaBo\ć na 
sicie po 7 

dniach 

magazynowan

ia, sito 0,5 mm 

PN-EN 

1429[7] 

% (m/m) f0,2 (3) f0,2 (3) f0,2 (3) 

Asfalt odzyskany i 

stabilizowany 

PN-EN 

13074-1[14] i 

PN-EN 

13074-2[15] 

- 

7. Penetracja w 

25°C asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN 

1426[4] 

0,1 mm f100 (3) f100 (3) f100 (3) 

8. Temperatura 

mięknienia 
asfaltu 

odzyskanego 

PN-EN 

1427[5] 

°C g43 (6) g46 (5) g43 (6) 

9. Energia 

kohezji 

PN-EN 13589 

[18]i PN-EN 

13703[20] 

J/cm2 NRa (0) Warto\ć 
deklarowana 

NRa (0) 

10. Nawrót 
sprężysty w 
25°C 

PN-EN 

13398[17] 

% NRa (0) g 50 (5) NRa (0) 

a NR – No Requirements (brak wymagań) 



 

53 

 

b Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego 

2.2.3.2. SkBadowanie emulsji asfaltowej 
 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z 

nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta 
w celu zachowania ich jako\ci. 
3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależno\ci od potrzeb, powinien wykazać się możliwo\cią 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

– szczotki mechaniczne, 

– sprężarki, 
– zbiorniki z wodą, 
– szczotki ręczne, 

b) sprzęt do skrapiania emulsją asfaltową warstw nawierzchni 
Należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i 

regulowanie następujących parametrów: 
– temperatury rozkBadanego lepiszcza, 
– ci\nienia lepiszcza w kolektorze, 
– obrotów pompy dozującej emulsję, 
– prędko\ci poruszania się skrapiarki, 
– wysoko\ci i dBugo\ci kolektora, 
– ilo\ci dozowanej emulsji (dozator), przy czym skrapiarka powinna zapewnić  rozkBadanie emulsji z 

tolerancją ± 10% od ilo\ci zaBożonej. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby byBo możliwe zachowanie staBej 

temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne \wiadectwo cechowania skrapiarki (kopię protokoBu 
kalibracji skrapiarki – równomierno\ci skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalonej prędko\ci przejazdu.) 
Skrapiarka, dla której nie wykonano kalibracji nie może zostać dopuszczona do wykonania skropienia. 

 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom okre\lonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport materiaBów  
 Emulsja asfaltowa może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowaBy pod wpBywem emulsji i nie będą powodowaBy jej rozpadu. 
Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST i poleceniami Inspektora 

nadzoru. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji 
oraz z informacji podanych w zaBączniku. 
 Podstawowe czynno\ci przy wykonywaniu robót obejmują: 
– roboty przygotowawcze,  

– oczyszczenie warstwy przed skropieniem, 

– skropienie warstw nawierzchni, 

– roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora 
nadzoru: 
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− usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
− wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
− zgromadzić materiaBy i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
5.4. Oczyszczenie warstwy przed skropieniem 

5.4.1. Przygotowanie podBoża z mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunięciu luźnego materiaBu, brudu, bBota, 
kurzu, plam oleju itp. przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci\nieniem i ew. 
absorbentów. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Na terenach niezabudowanych, 
bezpo\rednio przed skropieniem warstwę nawierzchni można oczy\cić przy użyciu sprężonego powietrza. 

Przy używaniu szczotek mechanicznych należy zwrócić uwagę, aby nie zostaBa uszkodzona warstwa bBonki 
asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowiących górną powierzchnię warstwy. W przypadku zanieczyszczenia 

podBoża olejami, paliwem lub chemikaliami należy użyć specjalnych absorbentów do zebrania zanieczyszczeń, a 
następnie zmyć powierzchnie wodą pod ci\nieniem 

5.4.2. Przygotowanie podBoża z mieszanki mineralnej niezwi�zanej i zwi�zanej hydraulicznie 

Powierzchnia podBoża musi być oczyszczona z wszelkiego obcego materiaBu innego niż mieszanka 
mineralna, z której zostaBa wykonana warstwa. 

W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezpo\rednio przed wykonanie skropienia emulsją asfaltową 
podBoże należy zwilżyć wodą, tak aby powierzchnię podBoża doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk 

wodnych i bez zjawiska nasączania warstwy wodą. 
W przypadku skrapiania warstwy niezwiązanej nasiąkniętej wodą po opadach atmosferycznych należy 

opóźnić skropienie do momentu czę\ciowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-

wilgotnego). 

5.5. Warunki wykonywania robót 
 Temperatura podBoża w czasie skrapiania emulsją asfaltową powinna wynosić co najmniej +5°C. Nie 

dopuszcza się wykonywania skrapiania podczas opadów atmosferycznych, bezpo\rednio po nich lub tuż przed 
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia należy tak zaplanować, aby nie wystąpiBy opady atmosferyczne 
wcze\niej niż po caBkowitym rozpadzie emulsji. 
 Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinny mie\cić się w przedziaBach podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych 

Lp. Rodzaj emulsji Temperatury (°C) 
1 Emulsja asfaltowa od 50 do 85 

2 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem od 60 do 85 

5.6. Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsj� asfaltow� 

5.6.1. Zastosowanie emulsji asfaltowej  

 Rodzaj zastosowanej emulsji powinien być dostosowany do rodzaju Bączonych materiaBów zgodnie z tablicą 
1, z zastrzeżeniami:. 
a) Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami stosuje się zwBaszcza pod cienkie warstwy asfaltowe 

na gorąco oraz do Bączenia geosyntetyków z warstwami asfaltowymi nawierzchni. 
b) W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podBoża z warstwy niezwiązanej lub warstwy 

związanej hydraulicznie należy użyć emulsję o indeksie rozpadu od 120 do 180, a do skropienia podBoża 
zawierającego spoiwo hydrauliczne – emulsję o pH większym niż 4. 

c) Na podbudowie z chudego betonu i podbudowie związanej spoiwem hydraulicznym w przypadku tworzenia 

membrany poprawiającej poBączenie oraz przeciwdziaBającej spękaniom odbitym (przeciwspękaniowej) stosuje 
się powtórne skropienie emulsją z asfaltu modyfikowanego, którą posypuje się kruszywem (grysem) 2/5 mm. 

d) Skropienia lepiszczem nie należy stosować na izolacji przeciwwodnej obiektów inżynierskich oraz na podBożu 
pod asfalt lany. W wypadku podBoża z izolacji przeciwwodnej należy postępować wedBug wskazań producenta 
lub zapisów w normach. 

 Je\li w dokumentacji projektowej lub ST nie okre\lono rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, to jej rodzaj 

należy przyjąć wedBug ogólnych ustaleń jak powyżej oraz zaleceń podanych w tablicy 4, po zaakceptowaniu rodzaju 
emulsji przez Inspektora nadzoru. 

Tablica 4. Zalecane emulsje asfaltowe do poBączeń międzywarstwowych 

Lp. Rodzaj poBączenia międzywarstwowego Emulsja asfaltowa 

1 Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie tBuczniowej  C60B10 ZM/R 



 

55 

 

i na podbudowie z kruszywa niezwiązanego 

2 Podbudowa z AC i AC WMS na nawierzchni asfaltowej o chropawej 

powierzchni 

1) 

 

3 

Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudego betonu i 

podbudowie z gruntu lub kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym 
(do sklejenia warstw) 

 

C60B10 ZM/R2) 

 

4 

Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudego betonu i 

podbudowie z gruntu lub kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym 
(do stworzenia membrany poprawiającej poBączenie i 
przeciwspękaniowej) 

 

C60BP3 ZM3) 

5 Warstwa wiążąca z AC i AC WMS na podbudowie asfaltowej C60B3 ZM4) 

6 Warstwa wiążąca z PA na podbudowie asfaltowej C60BP3 ZM 

7 Warstwa \cieralna z AC na warstwie wiążącej asfaltowej C60B3 ZM4) 

8 Warstwa \cieralna z SMA, BBTM i PA na warstwie wiążącej asfaltowej C60BP3 ZM 
1) Rodzaj emulsji należy przyjąć w zależno\ci od stanu nawierzchni, np. przy dużym braku lepiszcza 

startego przez koBa pojazdów i znacznym stopniu porowato\ci nawierzchni – C60B10 ZM/R, przy do\ć 
dużej szczelno\ci nawierzchni – C60B3 ZM, w celu zapewnienia większej wytrzymaBo\ci poBączeniu 
międzywarstwowemu – C60BP3 ZM 

2)   Zalecana emulsja o pH > 4 
3)   Emulsja posypana grysem 2/5 mm 
4) Można rozważyć stosowanie emulsji C60BP3 ZM w celu uzyskania większej wytrzymaBo\ci na \cinanie 

w poBączeniu międzywarstwowym 

  

5.6.2. Okre\lenie ilo\ci skropienia emulsj� 

5.6.2.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej 

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilo\ci podanej w tablicy 5. Kontrolę ilo\ci skropienia 
emulsją należy wykonać wedBug PN-EN 12272-1 [10]. 

Tablica 5. Zalecane ilo\ci pozostaBego lepiszcza (po odparowaniu wody) do skropienia emulsją asfaltową podBoża z 

mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m2] (uwaga- przyjęto dla emulsji kationowej o zawarto\ci asfaltu 
60%, wg ZaBącznika krajowego NA [22] do normy PN-EN 13808 [21], rodzaje C60B3 ZM, 

C60BP3ZM) 

PodBoże pod ukBadaną warstwę asfaltową UkBadana warstwa 

Rodzaj cecha 
Podbudowa 

asfaltowa 
wiążąca 

[cieralna z SMA 
lub z AC 

Dla dróg kategorii ruchu od KR3 do KR7 – rodzaj emulsji C60BP3 ZM* 

Warstwa 

podbudowy 

asfaltowej 

Nowo wykonana 0,2÷0,4 0,3÷0,5 X 

Frezowana 0,3÷0,5 0,3÷0,5 X 

Porowata lub w 

zBym stanie 

0,3÷0,6 0,3÷0,7 X 

Warstwa wiążąca Nowo wykonana - X 0,2÷0,4 

frezowana - 0,3÷0,5 0,3÷0,5 

Porowata lub w 

zBym stanie 

- 0,3÷0,7 0,3÷0,5 

Stara nawierzchnia 

asfaltowa 

frezowana 0,3÷0,5 0,3÷0,5 0,3÷0,5 

Porowata lub w 

zBym stanie 

0,3÷0,6 0,3÷0,7 - 

 

Dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR2 – rodzaj emulsji C60B3ZM 

Warstwa 

podbudowy 

asfaltowej lub stara 

nawierzchnia 

asfaltowa 

Nowo wykonana 

podbudowa lub 

stara nawierzchnia 

szczelna 

0,2÷0,4 0,3÷0,5 0,2÷0,4 

Frezowana 0,3÷0,5 0,3÷0,5 0,3÷0,5 
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Porowata lub w 

zBym stanie 

0,3÷0,6 0,3÷0,7 0,3÷0,5 

Warstwa wiążąca Nowo wykonana - X 0,2÷0,4 

Frezowana - 0,3÷0,5 0,3÷0,5 

Porowata lub w 

zBym stanie 

- 0,3÷0,6 0,3÷0,5 

*do zBączenia dwóch warstw asfaltowych, gdy obydwie warstwy wykonane są z zastosowaniem asfaltów 
niemodyfikowanych dopuszcza się zastosowanie emulsji C60B3 ZM 

Uwaga: w celu okre\lenia ilo\ci pozostaBego lepiszcza asfaltowego, należy ilo\ć emulsji asfaltowej podaną w tablicy 
pomnożyć przez 0,6 

Obja\nienia: 
„X” – nie dotyczy  

„-” – rozwiązanie nie występuje 

Pod warstwę \cieralną wykonywaną z mieszanki typu: 
– BBTM (wg SST D- 05.03.24a [2]) należy stosować ilo\ć skropienia odpowiadającą górnej granicy wg 

tablicy 5,  jak dla mieszanki typu SMA, AC, 

– PA (asfalt porowaty) należy wykonać specjalne skropienie w sposób opisany w SST D-05.03.12a [3], 

– SMA LA należy wykonać specjalne skropienie kationową emulsją modyfikowaną 60% szybkorozpadową w ilo\ci 
0,4-0,5 kg/m2 w przypadku zawarto\ci wolnych przestrzeni w niżej leżącej warstwie 5-7%. Niższe lub wyższe od  
wymienionego przedziaBu zawarto\ci wolnych przestrzeni wymagają zadozowania zmniejszonej lub zwiększonej 
ilo\ci emulsji.  

W uzasadnionych przypadkach (brak szczepno\ci), zakresy dozowania podane w tablicy 5 mogą zostać 
rozszerzone. 

5.6.2.2. Skropienie warstwy z mieszanki niezwi�zanej lub zwi�zanej hydraulicznie 

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwiązanej lub związanej hydraulicznie po okresie 
dBugotrwaBych opadów deszczu, Inspektor nadzoru dopuszcza powierzchnię, która ma być skrapiana i charakteryzuje 
się odpowiednią wilgotno\cią (patrz pkt.5.4.2). Je\li poziom zawilgocenia warstwy jest zbyt duży, należy wstrzymać 
się ze skrapianiem do momentu przesuszenia powierzchni warstwy. 

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilo\ci podanej w tablicy 6. Kontrolę ilo\ci lepiszcza w 
trakcie skrapiania należy dokonać wg PN-EN 12272-1 [10]. Skrapiarka powinna zapewniać rozkBadanie lepiszcza z 
tolerancją ±10% w stosunku do ilo\ci zaBożonej.  
Tablica 6. Zalecane ilo\ci emulsji asfaltowej do skropienia podBoża  z mieszanki niezwiązanej i związanej 

hydraulicznie [kg/m2] (uwaga – przyjęto dla emulsji kationowej o zawarto\ci asfaltu równej 60% wg 
ZaBącznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21], rodzaj C60B10 ZM/R) 

Rodzaj podBoża 
Emulsja asfaltowa 

Ilo\ć Rodzaj 

Warstwa podbudowy z mieszanki 

niezwiązanej 
0,5÷0,7 C60B10 ZM/R 

Warstwa podbudowy z mieszanki 

związanej spoiwem 
hydraulicznym 

0,3÷0,7 C60B10 ZM/R 

Zalecane pHg3,5 

 

5.6.3. Wykonanie skropienia emulsj� 

Skrapianie podBoża należy wykonywać równomiernie na caBej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy 
użyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciągnionych – wyposażonych w rampy spryskujące oraz 
automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 
dostępnych (np. przy \ciekach ulicznych) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
(np. studzienki, krawężniki). W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

W wypadku dużej ilo\ci pozostaBej emulsji, np. powyżej 0,5 kg/m2, może być konieczne wykonanie 
skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec spBynięciu i powstaniu kaBuż lepiszcza. 

Przed rozpoczęciem skrapiania należy strefy przylegBe do skrapianych powierzchni jak np.: krawężniki, 

\cieki, wpusty itp. odpowiednio osBonić, zabezpieczając przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsją. 
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PodBoże powinno być skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed ukBadaniem następnej warstwy 
asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowani wody. O rozpadzie emulsji \wiadczy zmiana 
koloru skropionej powierzchni z brązowej na czarny. Przed wykonaniem następnego zabiegu technologicznego należy 
odczekać minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny. 

Skropioną warstwę Wykonawca powinien wyBączyć z ruchu publicznego i technologicznego przez zmianę 
organizacji ruchu lub odpowiednią ochronę skropienia przez pokrycie specjalną warstwą osBonową. 
5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru, 

dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupeBnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, deklarację 
zgodno\ci, aprobatę techniczną, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez 
Inspektora nadzoru. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 7.   

Tablica 7. Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwo\ć 

badań 

Warto\ci dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodno\ć granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągBa Wg pktu 5.3 

3 Czysto\ć podBoża (sprawdzona wizualnie) Ocena ciągBa Wg pktu 5.4 

4 Sprawdzenie jednorodno\ci skropienia 
2000 ÷ 3000 m2   

1) 
Wg pktu 5.7.2 2) 

5 
WytrzymaBo\ć na \cinanie poBączenia między 
warstwami 

1 próbka na 
15000 m2 

wykonanej 

nawierzchni 

Wg tab. 8 3) 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągBa WedBug punktu 5.8 

 
1) Częstotliwo\ć badań: raz na 2000 m2 przy wielko\ci powierzchni do skropienia do          6000 m2 i raz na 3000 m2 

przy wielko\ci powierzchni do skropienia powyżej 6000 m2. 
2)  Dopuszczalne odchylenia ilo\ci dozowanej emulsji na 1 m2: ± 10%. Dopuszczalne odchylenia szeroko\ci 

dozowanej warstwy emulsji: ± 10 cm. 
3)  Badanie poBączenia międzywarstwowego powinno być wykonywane w nawierzchniach dróg o kategorii ruchu KR3 

÷ KR7. Często\ć pobierania próbek powinna wynosić: 1 próbka na 15000 m2 wykonanej nawierzchni. 

WytrzymaBo\ć na \cinanie wszystkich poBączeń jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywno\ci 
konstrukcji, a tym samym trwaBo\ci konstrukcji. Jest warunkiem, który jest zakBadany do obliczenia grubo\ci warstw 
na etapie wymiarowania nawierzchni i musi być speBniony. 

Wymagane minimalne warto\ci wytrzymaBo\ci na \cinanie poBączenia między warstwami asfaltowymi 
nawierzchni podano w tablicy 8.  

Tablica 8. Wymagania wytrzymaBo\ć na \cinanie poBączenia między warstwami asfaltowymi nawierzchni 



 

58 

 

PoBączenie między warstwami Wymagana minimalna wytrzymaBo\ć na \cinanie, na 
próbkach Ø150 mm (Ø100 mm) [MPa] 

[cieralna-wiążącaa) 1,0 

Wiążąca-podbudowa 0,7 

Podbudowa-podbudowab) 0,6 

Cienka warstwa \cieralna (grubo\ć projektowaf3,5 
cm)-warstwa wiążąca 

Cienka warstwa \cieralna (grubo\ć projektowa f3,5 
cm)-warstwa \cieralna 

1,3c) 

a) nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych 

b) je\li podbudowa skBada się z kilku warstw asfaltowych 

c) nie dotyczy jeżeli zawarto\ć wolnych przestrzeni w warstwie przekracza 14% 

Metodyka badania wytrzymaBo\ci na \cinanie zgodnie z „Instrukcją laboratoryjnego badania sczepno\ci 
międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepno\ci”, GDDKiA, 
Gdańsk, 2014 [27], z zastosowaniem próbek Ø100 mm lub Ø150 mm. Badaniem referencyjnym jest badanie na 
próbkach Ø150 mm. 

W odniesieniu do dróg kategorii KR1-3 badania kontrolne poBączenia miedzy warstwowego nie są 
obligatoryjne, jednak należy je wykonać w przypadkach budzących wątpliwo\ci, co do jako\ci wykonanych robót.   
7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Kwota ryczaBtowa robót 
 Kwota ryczaBtowa robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiaBów i sprzętu, 
− oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

− skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
− roboty wykończeniowe, 
− odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wedBug wymagań dokumentacji projektowej, SST i postanowień 
Inspektora nadzoru. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre\lonych niniejszą SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 

jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D.05.03.12a Nawierzchnia z asfaltu porowatego wg WT-1 i WT-2 

10.2. Normy 

4. PN-EN 1426    Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igBą 

5. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 
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Metoda Pier\cień i Kula 

6. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto\ci wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

7. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostaBo\ci na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwaBo\ci podczas magazynowania metodą pozostaBo\ci na 
sicie 

8. PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie polarno\ci cząstek w emulsjach 
asfaltowych 

9. PN-EN 1431 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto\ci asfaltu i olejów 
destylacyjnych w emulsjach asfaltowych metodą destylacji 

10. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Czę\ć 1: Dozowanie i 
poprzeczny rozkBad lepiszcza i kruszywa 

11. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

12. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypBywu 
lepko\ciomierzem wypBywowym. Czę\ć 1: Emulsje asfaltowe 

13 PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto\ci pH emulsji asfaltowych 

14. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asfaltowych lub asfaltów upBynnionych lub fluksowanych -- Czę\ć 1: 
Odzyskiwanie metodą odparowania 

15. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asfaltowych lub asfaltów upBynnionych lub fluksowanych -- Czę\ć 2: 
Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania 

16. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Czę\ć 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeBniaczem 
mineralnym 

17. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 

18. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siBy rozciągania asfaltów 
modyfikowanych, metoda z duktylometrem 

19. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno\ci emulsji 
asfaltowych przez zanurzenie w wodzie 

20. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie energii odksztaBcenia 

21. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 

22. PN-EN 

13808:2013-

10/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych. ZaBącznik krajowy NA 

23. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

10.3. Inne dokumenty 

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. ZaBącznik do Zarządzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.  

25. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – czę\ć I - Mieszanki mineralno-asfaltowe. 

Wymagania Techniczne. ZaBącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na 
drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.  

26. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – czę\ć II - Wykonanie warstw nawierzchni 

asfaltowych. Wymagania Techniczne. ZaBącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na 
drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

27. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepno\ci międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i 
wymagania techniczne sczepno\ci”, GDDKiA, Gdańsk, 2014, [Internet, dostęp 4.08.2015]  
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/d/dokumenty-
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techniczne_8162/INSTRUKCJA%20LABORATORYJNEGO%20BADANIA%20SCZEPNOSCI%20MIEDZY

WARSTWOWEJ%2031.08.2014.pdf 

11. ZAA�CZNIKI 

ZAA�CZNIK 1 

POA�CZENIA MI�DZYWARSTWOWE – CELE, ZADANIA I WYKONANIE 

(wg K. BBażejowski, S. Styk: Technologia warstw asfaltowych, Wydawnictwa Komunikacji i Aączno\ci, Warszawa 
2004) 

Definicja 

PoBączenie międzywarstwowe jest zabiegiem wykonanym na placu budowy, mającym na celu trwaBe 
zespolenie warstw nawierzchni drogowej. Zabieg poBączenia międzywarstwowego polega na skropieniu warstwy 
dolnej emulsją asfaltową lub innym lepiszczem (np. asfaltem upBynnionym, który praktycznie znikB z rynku 
krajowego). 

Funkcje 

PoBączenie międzywarstwowe warstw powierzchni speBnia następujące funkcje: 
– zwiększa wytrzymaBo\ć zespoBu warstw asfaltowych nawierzchni, 
– uniemożliwia penetrację wody między warstwami, 
więc w konsekwencji zwiększa trwaBo\ć caBej nawierzchni. 
 Skuteczne poBączenie warstw nawierzchni uzyskuje się przez: 
– zazębienie, kiedy ziarna kruszywa z górnej warstwy wchodzą w zagBębienia dolnej warstwy i klinują się w nich, 
– sklejenie, kiedy warstwa lepiszcza przenosi naprężenia pionowe (odrywające) i udziaB sklejenia jest dominujący 

przy przenoszeniu siB rozciągających (odspajających). 
Emulsje 

 Praktycznie na rynku do skrapiania pozostaBy jedynie emulsje wodno-asfaltowe. Jeszcze do niedawna 

stosowano do tego celu emulsje bez specjalnego okre\lenia, że mają to być materiaBy do poBączeń 
międzywarstwowych. Od pewnego czasu produkuje się już emulsje przeznaczone wBa\nie do związań 
międzywarstwowych, wedBug normy PN-EN 13808 oznaczone „ZM”. 
 Dostępne emulsje umożliwiają ich użycie do zBączania warstw wykonanych z asfaltów niemodyfikowanych 
oraz warstw z asfaltów modyfikowanych polimerami, a także do zBączania warstw asfaltowych z podbudowami z 
kruszywa niezwiązanego oraz związanego spoiwem hydraulicznym. 
Poprawno\ć wykonania 

 Poprawne wykonanie poBączenia międzywarstwowego nadaje nawierzchni peBną wytrzymaBo\ć. Należy 
zdawać sobie sprawę, że źle wykonane poBączenie międzywarstwowe (np. z niewBa\ciwym lepiszczem lub jego 
niedomiarem względnie nadmiarem) może czasami więcej zaszkodzić niż pomóc. 
 Na skutek bBędnego wykonania poBączeń międzywarstwowych mogą wystąpić następujące problemy: 
– caBkowity brak związania warstw, powodujący możliwo\ć przesuwania się warstw, 
– lepiszcze w związaniu jest zbyt miękkie i warstwa górna przesuwa się po dolnej, co powoduje pękanie i 

odksztaBcanie się górnej warstwy, 
– zbyt dużo jest lepiszcza w związaniu i oprócz po\lizgu górnej warstwy, lepiszcze „wypacane” jest na wierzch 

górnej warstwy, 
– w mieszankach o grubym uziarnieniu (gBównie w podbudowach), jest zbyt maBo zaprawy w mieszance, co 

skutkuje powstaniem powierzchni kontaktowych tylko między grysami dolnej i górnej warstwy – sklejenie 

występuje na mniejszej powierzchni; przypadek ten może wystąpić także, je\li mieszanka jest rozsegregowana 
(najczę\ciej w mieszankach o uziarnieniu powyżej 20 mm). 

Na skutek niewBa\ciwego związania zwiększają się naprężenia w dolnej strefie warstw asfaltowych. 

Z punktu widzenia żywotno\ci zmęczeniowej caBej konstrukcji nawierzchni, większe znaczenie ma dobre 
związanie między dolnymi warstwami (podbudowa i warstwa wiążąca), niż między wyżej leżącymi warstwami 
(wiążącą i \cieralną), których związanie ma znaczenie raczej dla zapobieżenia odksztaBceniom powierzchniowym 
(sfalowaniom i koleinom). 

Zalecenia wykonawcze 

 Związanie warstw asfaltowych wykonywane w miesiącach o niskiej temperaturze powietrza jest zwykle 
mniej skuteczne niż wykonywane podczas dobrej pogody. Znaczenie ma niska temperatura warstwy dolnej i szybkie 

wychBadzanie ukBadanej gorącej warstwy, co zmniejsza szanse na dobre zazębienie warstw. Niekorzystnym 
czynnikiem atmosferycznym może być duża wilgotno\ć powietrza (np. jesienią), co wpBywa na wilgotno\ć 
powierzchni dolnej warstwy i utrudnione odparowanie wody z emulsji asfaltowej. 
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 Przy skrapianiu należy przyjmować wBa\ciwy rodzaj emulsji, odpowiednią ilo\ć lepiszcza i zastosować 
równomierno\ć skropienia. 
 Przy używaniu do skropienia emulsji modyfikowanej zaleca się po rozpadzie emulsji zastosować posypkę z 
grysu 2/5 mm dla ochrony warstwy lepiszcza przed ruchem technologicznym, gdyż po rozpadzie emulsji warstwa 
asfaltu modyfikowanego przykleja się do opon pojazdów, co niszczy skropienie i zanieczyszcza pojazdy. 

 Przed skropieniem betonu cementowego emulsją asfaltową warto „zrosić” jego powierzchnię wodą, gdyż 
zawsze wchBania on trochę wody i prewencyjne zroszenie zapobiegnie sztucznemu odciągnięciu wody z emulsji. 
Takie zroszenie wodą powinno odbyć się co najmniej kilka godzin przed skropieniem emulsją. 
 Najlepsze efekty pod względem jednorodno\ci skrapiania i dokBadno\ci dozowania dają typowe skrapiarki do 
emulsji stosowane zwykle do powierzchniowych utrwaleń. 
 Je\li w ciągu 24 godzin od skropienia podbudowy nieasfaltowej lub podBoża na powierzchni znajduje się 
jeszcze nadmiar lepiszcza, to należy je „zneutralizować” przez rozsypanie piasku, który je wchBonie. 
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SZCZEGÓLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D.04.04.00a 

 

PODAO{E ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA 
NIEZWI�ZANEGO 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem podBoża ulepszonego z mieszanki kruszywa niezwiązanego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem podBoża ulepszonego z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiaBu 
o określonym skBadzie ziarnowym, w procesie technologicznym polegającym na odpowiednim zagęszczeniu 
przy optymalnej wilgotności kruszywa: 
- warstwa mrozoochronna o gr. 10 cm 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiaB, zazwyczaj o określonym skBadzie ziarnowym (od d=0 do 
D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podBoża gruntowego oraz warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z 
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom wBaściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, 
jako przedziaB wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych 
wBaściwości. 

1.4.3. Kruszywo – materiaB ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu. 

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze zBóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być 
poddane wyBącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców 
naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skaB, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 

przemysBowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się 
w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstaBe w wyniku przeróbki materiaBu zastosowanego uprzednio 

w budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione skaBy, nadziarno żwirowe. 

1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo skBadające się gBównie ze skrystalizowanych 
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schBadzanie powietrzem 
ciekBego żużla wielkopiecowego. Proces chBodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu 
wody. ChBodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub 

karbonatyzacji. 

1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo skBadające się gBównie ze skrystalizowanego 
krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się 
przez powolne schBadzanie powietrzem ciekBego żużla stalowniczego. Proces chBodzenia może odbywać się 
przy kontrolowanym dodawaniu wody.  



63 

 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wedBug „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych”. 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [24] 

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym 
lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 

równym 6,3 mm lub mniejszym.  

1.4.13. Kruszywo o ciągBym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw 
grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiaB drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek 
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawaBków warstw nawierzchni asfaltowych oraz 

niewbudowanych partii mma, który zostaB ujednorodniony pod względem skBadu oraz co najmniej przesiany, 
w celu odrzucenia dużych kawaBków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 

1.4.15. Kruszywa sBabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do 

wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podBoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w 
uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie 
kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej 

SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw sBabych decyduje największa różnica wartości przesiewów 
na jednym z sit kontrolnych.  

1.4.16. PodBoże ulepszone – warstwa lub zespóB warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w 
przypadku, gdy podBoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie speBnia warunku nośności i/lub 
mrozoodporności. 

PodBoże ulepszone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i 
wzmacniającą, a w przypadku podBoża ulepszonego jednowarstwowego może ono speBniać funkcje 
wszystkich tych warstw jednocześnie. 

1.4.17. Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed 
skutkami oddziaBywania mrozu. 

1.4.18. Warstwa odsączająca – warstwa sBużąca do odprowadzenia wody, która mogBaby przedostać się do 
konstrukcji nawierzchni drogowej. Jeżeli występuje w podBożu ulepszonym, jest warstwą najniżej poBożoną 
lub w przypadku występującej warstwy odcinającej, uBożona jest bezpośrednią nad nią. Warstwa ta 
charakteryzuje się wystarczającą przepuszczalnością po zagęszczeniu. 

1.4.19. Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przedostania się cząstek gruntu 
podBoża   do   warstw   wyżej   poBożonych.   Warstwa  ta   powinna  zapewnić  speBnienie  warunku  
szczelności  (D15/d85 f 5).  

1.4.20. Warstwa wzmacniająca – warstwa zapewniająca przeniesienie występującego w okresie budowy 
ciężkiego ruchu technologicznego, nazywana również warstwą technologiczną. 

1.4.21. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 

NR         brak konieczności badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 

SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana 

przez dostawcę/producenta, 
k            wspóBczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [21], 

D15     wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której 
wykonano warstwę podBoża lub nawierzchni, 

d85       wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podBoża, 
d50       wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podBoża, 
O90        umowna  średnica porów geowBókniny lub geotkaniny,  odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

(podBoża), zatrzymującego się na geowBókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); wartość 
parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowBókniny. 

1.4.22. PozostaBe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 
1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 

2.2. MateriaBy do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiaBów z dokumentacją projektową  

 MateriaBy do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
SST. 

2.2.2. MateriaBy wchodzące w skBad mieszanki 

 MateriaBami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
– kruszywo, 

– woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. Kruszywa 

 Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 

b) kruszywo z recyklingu, 

c) poBączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z 
dokBadnością ± 5% m/m. 

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podBoża ulepszonego przedstawia tablica 1. 

Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 

[19] i niniejszą SST. 

Tablica 1. Wymagania wedBug WT-4 [ 22] i PN-EN 13242 [18] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych 
w warstwie podBoża ulepszonego  

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria wBaściwości,  Dekl – Deklarowana,  

wsk. – wskaźnik,  wsp. – wspóBczynnik, roz. -rozdziaB 

WBaściwość 

kruszywa 

Metoda 

badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w 
warstwie podBoża ulepszonego pod nawierzchnią drogi 

obciążonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 

PN-EN 

13242 

Wymagania 

 

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 

45; 63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus 

zestaw 1)  

 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 

933-1[7] 

 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo 

drobne: kat. GF80, kruszywo o ciągBym 
uziarnieniu: kat. GA75.    

Uziarnienie mieszanek kruszywa wg 

rysunków 1÷7 

 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach pośrednich 

PN-EN 

933-1 [7] 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego uziarnienia 

kruszywa drobnego i kruszywa o 

ciągBym uziarnieniu 

PN-EN 

933-1 [7] 

 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak 

wymagania), kruszywo o ciągBym uziarnieniu: 
kat. GTANR (tj. brak wymagania) 
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KsztaBt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

pBaskości 

PN-EN 

933-3  

[8] 

4.4 Kat. FINR (tj. brak wymagania)  

KsztaBt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 
ksztaBtu 

PN-EN 

933-4  

[9] 

4.4 Kat. SINR (tj. brak wymagania) 

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub Bamanych oraz 
ziaren caBkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym 

PN-EN 

933-5    

[10] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawartość pyBów w kruszywie 
grubym*) 

PN-EN 

933-1 [7] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawartość pyBów   w  kruszywie 

drobnym*) 

PN-EN    

933-1 [7]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
sito 0,063 mm jest > 22) 

Jakość pyBów - 4.7 WBaściwość niebadana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg 

wymagań dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  

1097-2 

[12]  

5.2 Kat. LANR (tj. brak wymagania) 

Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego 

PN-EN   

1097-1 

[11]  

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. wspóBczynnik 
mikro-Devala >50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 

1097-6, 

roz. 7, 8 i 

9  [13] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 

1097-6, 

roz. 7, 8 

i 9 [13]  

5.5 i 

7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 

kat. WA242**)  (tj. maksymalna wartość 
nasiąkliwości  f2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 

1744-1 

[16]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 

 

CaBkowita zawartość siarki PN-EN  

1744-

1[16]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

StaBość objętości żużla 
stalowniczego 

 

PN-EN 

1744-1, 

roz. 19.3 

[16]   

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie f 5 % objętości). 
Dotyczy żużla z klasycznego pieca tlenowego 
i elektrycznego pieca Bukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielko- piecowym kawaBkowym 

PN-EN 

1744-1, 

p. 19.1 

[16]   

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawaBkowym 

PN-EN 

1744-1, 

p.19.2 

[16]  

6.4.2.3 Brak rozpadu 

SkBadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 

1744-3 

[17] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciaB obcych takich jak drewno, szkBo i 
plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel sBoneczna bazaltu PN-EN 

1367-3 

[15] 

i PN-EN 

1097-2 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost wspóBczynnika 
Los Angeles po gotowaniu > 8%) 
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[12] 

Mrozoodporność na frakcji kruszy- 

wa  8/16 mm   

PN-EN 

1367-1 

[14] 

7.3.3 SkaBy magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. 

zamrażanie-rozmrażanie f 4% masy), skaBy 
osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. 

F10 (F25***) 

SkBad materiaBowy - ZaB. C 

 

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - ZaB. C 

pkt 

C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródBach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i 

odpadowych należy badać czy zawartość 
substancji niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

*)       Aączna zawartość pyBów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych 

**)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest speBnione , należy sprawdzić mrozoodporność 

***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

 Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą skBadników wpBywających szkodliwie 
na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą wBaściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 
3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) ukBadarki lub równiarki do rozkBadania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
d) zagęszczarki pBytowe, ubijaki mechaniczne lub maBe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach 

trudno dostępnych. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],  pkt 
4. 

4.2. Transport materiaBów 

 MateriaBy sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 



67 

 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 
informacji podanych w zaBącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  

2.  projektowanie mieszanki, 

3.  odcinek próbny, 
4.  wbudowanie mieszanki, 

5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 
Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegóBowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiaBy i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

Można dodatkowo korzystać z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-

02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.  

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwi�zanego 

5.4.1. Postanowienia ogólne  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt skBadu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych skBadników i próbki materiaBów pobrane w obecności Inżyniera do 
wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura 
projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych 
samych skBadnikach, z tych samych źródeB i o takich samych wBaściwościach, jak te które będą stosowane do 
wykonania podBoża ulepszonego. 
 SkBad mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do 
podBoża ulepszonego, określonych w tablicy 2. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający 
z pobierania i dzielenia próbki, przedziaB ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz 
nierównomierności warunków wykonawczych. 
 Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i skBadowane, aby wykazywaBy zachowanie 
jednakowych wBaściwości, speBniając wymagania z tablicy 2. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie 
wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać 
wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze 
skBadników musi speBniać wymagania tablicy 1. 
 Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skBad  mieszanek, wzorując się 
na przykBadach podanych w zaBączniku 1. 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

 W warstwach podBoża ulepszonego można stosować następujące mieszanki kruszyw: 
1. 0/8 mm, 

Zawartość pyBów w mieszankach kruszyw do warstwy podBoża ulepszonego, określana wg PN-EN 

933-1 [7], powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 2. W przypadku sBabych kruszyw, zawartość pyBów w 
mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
Zawartość pyBów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna również 
speBniać wymagania podane w tablicy 2. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyBów < 
0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podBoża ulepszonego. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana wedBug PN-EN 933-1 [7] powinna speBniać 
wymagania podane w tablicy 2. W przypadku sBabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance 
kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Uziarnienie mieszanek kruszyw (kategoria GV) o wymiarach ziaren D od 0 do           63 mm należy 
określić wedBug PN-EN 933-1 [7]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do górnej warstwy podBoża 
ulepszonego powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi 
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na rysunkach 1÷7, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. W przypadku sBabych kruszyw uziarnienie 
mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest speBnione, jeżeli uziarnienie 
mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych na 

odpowiednich rysunkach 1÷7. Wobec mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podBoża ulepszonego, 
które będą poBożone poniżej 20 cm od góry tej warstwy, nie obowiązują żadne inne wymagania dotyczące 
uziarnienia (kategoria GN) poza ograniczeniem zawartości pyBów i jeśli jest to wymagane w ST, 
wodoprzepuszczalności. 

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/8 mm do górnej warstwy podBoża ulepszonego 

Wrażliwość na mróz (wskaźnik SE) i wodoprzepuszczalność mieszanek kruszyw przeznaczonych 

do warstw podBoża ulepszonego dotyczą badania materiaBu po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie 
Proctora, wedBug PN-EN 13286-2 [20]. Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej 
mieszanki niezwiązanej do podBoża ulepszonego, o ile nie przewidują tego szczegóBowe rozwiązania. W 
przypadkach, kiedy podbudowa nawierzchni może być narażona na dziaBanie wody gruntowej, należy 
zapewnić odwodnienie konstrukcji nawierzchni przez zastosowanie warstwy odsączającej. Wtedy warstwa ta 
powinna być wykonana z mieszanki odpornej na dziaBanie mrozu, która po zagęszczeniu do wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia IS = 1,0, albo 1,03 (np. na drogach klasy A i S), powinna charakteryzować się 
wodoprzepuszczalnością mierzoną wspóBczynnikiem filtracji k g 8 m/dobę (g 0,0093 cm/s). Mieszanki 
niezwiązane przeznaczone do wykonania ulepszonego podBoża powinny speBniać wymagania dotyczące 
nieprzenikania cząstek pomiędzy warstwą ulepszonego podBoża oraz podBożem, zgodnie z zależnością: 

D15 / d85 f 5   (1) 

w której: 

D15 – wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której 
jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podBoża, 

d85  –  wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podBoża. 

 Jeżeli warunek (1) nie może być speBniony, to na podBożu gruntowym należy uBożyć warstwę 
odcinającą, speBniającą warunek (1), lub odpowiednio dobraną geowBókninę lub geotkaninę.  Ochronne 
wBaściwości geowBókniny/geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podBoża, wyznacza się z 
warunku: 

d50/ O90 g 1,2   (2) 

w którym: 
d50 – wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podBoża, 
O90 – umowna średnica porów geowBókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podBoża) 

zatrzymującego się na geowBókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być 
podawana przez producenta geowBókniny; masa powierzchniowa geowBókniny nie powinna być 
mniejsza od 200 g/m2. 

 Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w 
trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej wedBug PN-EN 13286-2 [20], w granicach podanych w 

tablicy 2. 
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Istotne cechy \rodowiskowe 

 Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie 

mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie 
oddziaBywają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie 
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w 

mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i 
kruszywa z pewnych odpadów przemysBowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich 
kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W 
przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę ekologiczną takiej mieszanki przez wBaściwe jednostki. 

Wymagania wobec mieszanek 

 W tablicy 2 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa 
niezwiązanego w warstwie podBoża ulepszonego. 
 

Tablica  2. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podBoża ulepszonego 

Skróty użyte w tablicy: Kat.–kategoria wBaściwości, wsk.– wskaźnik, wsp. – wspóBczynnik 

WBaściwość 

kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 
podBoża ulepszonego pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  

kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 

PN-EN 

13285 

Wymagania 

 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

Maksymalna zawartość pyBów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF15  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito            
0,063 mm powinna być f 15%) 

Minimalna zawartość pyBów: 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) 

Zawartość nadziarna: 

Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 
1,4D*) powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito 
D**) powinien wynosić 90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedBug rys. 1÷7 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 

porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

4.4.2 Brak wymagań 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 

różnice w przesiewach 

4.4.2 Brak wymagań 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy SE***), co najmniej 

4.5 35 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej 

z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 

[11], kat. nie wyższa niż 

 Kat. LANR  (tj. brak wymagań) 

Odporność na ścieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [11], 

kat. MDE 

 Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 mm odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [14] 

 Kat. F10  (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy f 10) 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96 h, co 

najmniej 

 Warstwa mrozoochronna, odsączająca i odcinająca: g35; 
warstwa wzmacniająca: g 40 

Wodoprzepuszczalność mieszanki 
w warstwie odsączającej po 
zagęszczeniu metodą Proctora do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; 

wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s 

4.5 g 0,0093 
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Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

 70-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródBach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokBadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy 
przyjąć następny niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość 
nadziarna. 
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich 
przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-2 [20]. 

5.5. Odcinek próbny 

 Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w 
terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
1. stwierdzenia czy wBaściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkBadania i 

zagęszczania, 
2. określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
3. określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia wykonywanej warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiaBów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkBadania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 

5.6. Przygotowanie podBo|a gruntowego i wykonanie warstw ods�czaj�cej i odcinaj�cej 

5.6.1. Przygotowanie podBoża gruntowego 

 PodBoże gruntowe powinno speBniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podBoża” [4] i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne” [3]. PodBoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podBoża 
gruntowego bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podBoża jest możliwe 
wyBącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności 
jego odspojenia. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkBad w miejsce uzgodnione z 
Inżynierem. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podBożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem warstwy podBoża ulepszonego. 
 Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podBoże (koryto) powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeśli ulegBo ono nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukBadania warstwy podBoża ulepszonego można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podBoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. 

5.6.2. Warstwa odsączająca i odcinająca 

 Jeśli dokumentacja projektowa tak przewiduje, to należy wykonać warstwę odsączającą i/lub 
warstwę odcinającą, które wchodzą w skBad podBoża ulepszonego. Warstwa odsączająca jest warstwą najniżej 
poBożoną w podBożu ulepszonym, a w przypadku występującej warstwy odcinającej, uBożona jest 
bezpośrednio nad nią. 
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 Warstwa odsączająca zapewnia odwodnienie konstrukcji nawierzchni i powinna charakteryzować 
się wodoprzepuszczalnością określoną wspóBczynnikiem filtracji podanym w punkcie 5.4.2. Warstwa 
odcinająca uniemożliwia przedostawanie się cząstek gruntu podBoża do warstwy odsączającej lub podBoża 
ulepszonego. PodBoże ulepszone może być wielowarstwowe (wBaściwe podBoże ulepszone i ew. warstwa 
odsączająca i ew. warstwa odcinająca) względnie może być jednowarstwowe, speBniając funkcje wszystkich 
tych warstw jednocześnie. 
 Warstwa odsączająca może być wykonana jako: 
– osobna warstwa z piasku, żwiru, geowBókniny wedBug SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i 

odcinające” [5], 
– jednowarstwowa konstrukcja podBoża ulepszonego, speBniająca wyżej wymieniony warunek 

wodoprzepuszczalności. 
Warstwa odcinająca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych cząstek podBoża do warstwy 

poBożonej wyżej, które powodują wymieszanie gruntu podBoża z warstwą kruszywa, uplastyczniając ją i 
wpBywając na utratę jej nośności przy zawilgoceniu. 

Warstwa odcinająca może być wykonana jako: 
– osobna warstwa z miaBu kamiennegho, odsiewek, drobnego kruszywa itp. grubości np. 5÷10 cm, wedBug 

SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” [5] lub z geowBókniny (geotkaniny) wedBug SST 

D-04.02.01a „Warstwa odcinająca z geowBókniny” [6], 
– jednowarstwowa konstrukcja podBoża ulepszonego, speBniająca warunek szczelności określony w 

punkcie 5.4.2. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego skBadowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiaBami. PodBoże w miejscu skBadowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
GeowBókniny przeznaczone do robót należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w 
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek 
kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągBość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 
 Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 
 Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakBadową kontrolę produkcji mieszanek 
niezwiązanych, zgodnie z  WT-4 [22] zaBącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę 
należy stosować się do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [22] 

zaBącznik B. 

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa 

 Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie ulegBa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu 
korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią Badunkową. 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkBadana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, 
elektronicznie sterowanej, rozkBadarki, która wstępnie może zagęszczać ukBadaną warstwę kruszywa. 
RozkBadana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu byBa równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo ukBadanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli ukBadana konstrukcja skBada się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej wedBug próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona 
przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki 
równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków 
poprzecznych i pochyleń podBużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy 
wyrównać lokalne wgBębienia. 
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5.9. Zag�szczanie mieszanki kruszywa 

 Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy 
kontynuować aż do osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. 
 Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi 

i gBadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a 
następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw 
walcami ogumionymi, a następnie gBadkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki 
pBytowe, ubijaki mechaniczne itp. 
 Zagęszczenie powinno być równomierne na caBej szerokości warstwy. 
 Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczaBa przy walcach statycznych gBadkich 
15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 

 Zagęszczona warstwa, przed uBożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonanej warstwie będzie się odbywaB ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

5.11. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera 
dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, takie 
jak: 

– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupeBnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 
6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiaBów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie wBaściwości 
określone w tablicy 1 niniejszej SST. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 3.  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągBa Wg pktu 5.3 

3 WBaściwości kruszywa 

Dla każdej partii 

kruszywa  i przy każdej 
zmianie kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej 

dziaBce roboczej   Wg tablicy 2 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 
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6 Zawartość pyBów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 
piaskowy 

Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki 10 próbek  
na 10 000 m2 

Jw. 

11 Inne wBaściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągBa Wg pktu 5.11 

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podBo|a ulepszonego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z 
mieszanki niezwiązanej podaje tablica 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

 

Dopuszczalne odchyBki 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (różnice od 
szerokości projektowej) 

2 Równość podBużna Wg [23] Wg [23] 

3 Równość poprzeczna Wg [23] Wg [23] 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% (dopuszczalna tolerancja 
od spadków projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [23] Wg [23] 

6 UksztaBtowanie osi w planie *) Co 100 m Przesunięcie od osi 
projektowanej ± 5 cm 

7 Grubość warstwy w 3 punktach na dziaBce 
roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m2 

Różnice od grubości 
projektowanej +10%,           -

15% 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaBtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
gBównych Buków poziomych. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedBug punktu 6 daBy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1], pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiaBów i sprzętu, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozBożenie mieszanki, 
− zagęszczenie mieszanki, 
− utrzymanie warstwy w czasie robót, 
− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 
− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
− roboty wykończeniowe, 
− odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wedBug wymagań dokumentacji projektowej, ST, 
specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 

4.  D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podBoża (zawarte w SST D-

04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie) 
5. D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające  (zawarte w SST                      D-

04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie) 

6. D-04.02.01a Warstwa odcinająca z geowBókniny 

10.2. Normy 

7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBaściwości kruszyw – Oznaczanie skBadu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBaściwości kruszyw – Oznaczanie ksztaBtu ziaren 
za pomocą wskaźnika pBaskości 

9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBaściwości kruszyw – Oznaczanie ksztaBtu ziaren 
– Wskaźnik ksztaBtu 

10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBaściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstaBych w wyniku przekruszenia lub 
Bamania kruszyw grubych 

11. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wBaściwości kruszyw – Oznaczanie 

odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBaściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBaściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

14. PN-EN 1367-1 Badania wBaściwości cieplnych i odporności kruszyw na dziaBanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

15. PN-EN 1367-3 Badania wBaściwości cieplnych i odporności kruszyw na dziaBanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli sBonecznej metodą 
gotowania 
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16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBaściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

17. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wBaściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 

18. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiaBów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

19. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  

20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 
Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą 
Proctora 

21. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: 
Oznaczanie filtracji przy staBym i obniżającym spadku hydraulicznym 

10.3. Inne dokumenty 

22. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do 

stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 
102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 
poz. 430) 

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ZAA�CZNIKI 

ZAA�CZNIK 1 
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ZAA�CZNIK 2 

PODSTAWY  FORMALNE  OPRACOWANIA  SST 

1. Normy i przepisy 

 W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm normę PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – 

Specyfikacja”.  Norma ta jest normą klasyfikacyjną, nie określającą bezpośrednio wymagań wobec 
mieszanek do konkretnych zastosowań. 

 Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznego stosowania umożliwia krajowy dokument 
aplikacyjny „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, WT-4 2010 Wymagania techniczne”, zalecony do 
stosowania w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zarządzeniem nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
 Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z normą PN-EN 13242, 

obejmujących kruszywa naturalne, sztuczne i kruszywa z recyklingu. 
 Wyżej wymienione przepisy są podstawą do opracowania niniejszej SST. 

 Obecnie stosowane określenie „mieszanka kruszywa niezwiązanego” odpowiada dawniej 
stosowanemu określeniu „kruszywo stabilizowane mechanicznie”. 

2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej 

 Ogólny schemat konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i póBsztywnej oraz podBoża, zgodnej z 
WT-4 2010, przedstawia poniższy szkic. 

 

warstwa ścieralna  

nawierzchnia warstwa wiążąca 

podbudowa zasadnicza 
podbudowa 

podbudowa pomocnicza 

podBoże ulepszone (warstwa mrozoochronna, odsączająca, odcinająca, wzmacniająca) podBoże podBoże gruntowe 

 

ZAA�CZNIK 3 

STOSOWANIE  PODAO{A  ULEPSZONEGO 

 Warstwa podBoża ulepszonego jest to wierzchnia warstwa podBoża gruntowego, która zostaBa 
ulepszona w celu zwiększenia nośności sBabego gruntu rodzimego w wykopie, umożliwienia przejęcia ruchu 
budowlanego, ochrony gruntu rodzimego przed  deformacjami powodowanymi przez ciężki ruch budowlany 
i wBaściwego wykonania wyżej leżących warstw konstrukcji nawierzchni. 
 Warstwa podBoża ulepszonego występuje w wykopach, gdy nośność podBoża rodzimego jest 
niewystarczająca. Warstwa podBoża ulepszonego nie występuje w wykopach jeśli nośność gruntu rodzimego 
jest zadowalająca. 
 Warstwa podBoża ulepszonego nie występuje w nasypach, których warstwy górne powinny być 
wykonane z gruntów o zadowalającej nośności. 
 Warstwa podBoża ulepszonego może być wykonana z mieszanki kruszywa niezwiązanego, wedBug 
niniejszej SST, będąc materiaBem nośnym, niespoistym i niewysadzinowym. 
 Warstwa podBoża ulepszonego speBnia funkcję warstwy mrozoochronnej, zapewniając odpowiednią 
nośność materiaBu oraz charakteryzując się wodoprzepuszczalnością k > 8 m/dobę (0,0093 cm/s), 
umożliwiającą odprowadzenie większej ilości sączącej się wody, co pozwala na peBnienie roli warstwy 
odsączającej. 
 Zarówno warstwa odsączająca jak i warstwa mrozoochronna wykonana z kruszywa muszą być 
wyprowadzone w nasypie na krawędź skarpy, a w wykopie do drenu podBużnego lub 20 cm nad poziom dna 
rowu. 
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SZCZEGÓLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D.04.04.02b 

 

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA 

NIEZWI�ZANEGO 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego 
materiaBu o określonym skBadzie, w procesie technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu 
przy optymalnej wilgotności mieszanki. 
 Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z 
recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w określonych proporcjach. 
 Podbudowa zasadnicza, stanowiąca górną część podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia 
przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej i podBoże. 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego może być wykonywana w konstrukcji  
drogi obciążonej ruchem kategorii KR1÷KR6. 

Zastosowano mieszanką kruszywa niezwiązanego z kruszywa Bamanego 0/31,5 C90/30 

stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 
- 20 cm pod konstrukcją jezdni i sięgaczy, zjazdów. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiaB, zazwyczaj o określonym skBadzie ziarnowym (od d=0 do 
D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podBoża gruntowego oraz warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z 

recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom wBaściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, 
jako przedziaB wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych 
wBaściwości. 

1.4.3. Kruszywo – materiaB ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu. 

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze zBóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być 
poddane wyBącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców 
naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skaB, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 

przemysBowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się 
w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstaBe w wyniku przeróbki materiaBu zastosowanego uprzednio 
w budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione skaBy, nadziarno żwirowe. 
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1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo skBadające się gBównie ze skrystalizowanych 
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schBadzanie powietrzem 
ciekBego żużla wielkopiecowego. Proces chBodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu 
wody. ChBodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub 
karbonatyzacji. 

1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo skBadające się gBównie ze skrystalizowanego 
krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się 
przez powolne schBadzanie powietrzem ciekBego żużla stalowniczego. Proces chBodzenia może odbywać się 
przy kontrolowanym dodawaniu wody.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wedBug „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych”. 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22]. 

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym 
lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 

równym 6,3 mm lub mniejszym.  

1.4.13. Kruszywo o ciągBym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw 
grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiaB drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek 
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawaBków warstw nawierzchni asfaltowych oraz 
niewbudowanych partii mma, który zostaB ujednorodniony pod względem skBadu oraz co najmniej przesiany, 
w celu odrzucenia dużych kawaBków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 

1.4.15. Kruszywo sBabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do 

wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podBoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w 

uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie 
kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej 

SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw sBabych decyduje największa różnica wartości przesiewów 
na jednym z sit kontrolnych.  

1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, sBużąca do przenoszenia obciążeń z ruchu 
na podBoże. Podbudowa może skBadać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być 
wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 

1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podBoże.  

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 

NR         brak konieczności badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 

SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana 
przez dostawcę/producenta, 

ZKP zakBadowa kontrola produkcji. 

1.4.19. PozostaBe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 
1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 
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2.2. MateriaBy do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiaBów z dokumentacją projektową  

 MateriaBy do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. MateriaBy wchodzące w skBad mieszanki 

 MateriaBami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
– kruszywo (zastosowano kruszywo Bamane 0/31,5), 
– woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. Kruszywa 

 Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 

b) kruszywo z recyklingu, 

c) poBączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z 
dokBadnością ± 5% m/m. 

         Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 

Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 

[17] i niniejszą SST. 

 

Tablica 1. Wymagania wedBug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek 

niezwiązanych w warstwie podbudowy zasadniczej  

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria wBaściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik,                    
wsp. – wspóBczynnik, roz. -rozdziaB 

WBaściwość 

kruszywa 

Metoda 

badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w 
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi 

obciążonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 

PN-

EN 

1324

2 

Wymagania 

 

Zestaw sit # - 4.1-

4.2 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 

63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)  

 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 

933-1[5] 

 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo 

drobne: kat. GF80,   kruszywo o ciągBym 
uziarnieniu: kat. GA75.    

Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 
1÷3 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach pośrednich 

 

PN-EN 

933-1 [5] 

 

4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d g2 i sita o 
pośrednich wymiarach D/1,4 ogólne granice 
wynoszą 20-70% przechodzącej masy i graniczne 
odchylenia od typowego uziarnienia 

deklarowanego przez producenta wynoszą ±15%) 
Tolerancje typowego uziarnienia 

kru- 

szywa drobnego i kruszywa o 

ciągBym uziarnieniu 

 

PN-EN 

933-1 [5] 

 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent masy 

przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2: 
±10%, sito 0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ciągBym 
uziarnieniu: kat. GTA20 (tj. procent masy 

przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2: 
±20%, sito 0,063 mm: ±4%) 

KsztaBt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

pBaskości 

PN-EN 

933-3  [6] 

4.4 Kat. FI50 (tj. maksymalna wartość wskaźnika 
pBaskości wynosi f 50)  

KsztaBt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 
ksztaBtu 

PN-EN 

933-4  [7] 

4.4 Kat. SI55 (tj. maksymalna wartość wskaźnika 
ksztaBtu wynosi f 55) 

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 
PN-EN 

933-5 [8] 

4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub 

Bamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn 
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przekruszonej lub Bamanych oraz 
ziaren caBkowicie zaokrąglonych w 

kruszywie grubym 

caBkowicie zaokrąglonych wynosi 0 do 3 %) 

Zawartość pyBów w kruszywie 
grubym*) 

PN-EN 

933-1 [5] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawartość pyBów   w  kruszywie 

drobnym*) 

PN-EN    

933-1 [5]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
sito 0,063 mm jest > 22) 

Jakość pyBów - 4.7 WBaściwość niebadana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagań 
dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  

1097-2 

[10]  

5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna wartość wspóBczynnika 
Los Angeles f 40 **)) 

Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego 

PN-EN   

1097-1 [9]  

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. wspóBczynnik mikro-

Devala >50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 

1097-6, 

roz. 7, 8 i 9  

[11] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 

1097-6, 

roz. 7, 8 i 9 

[11]  

5.5 i 

7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 

kat. WA242***)  (tj. maksymalna wartość 
nasiąkliwości  f2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 

1744-1[14]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 

 

CaBkowita zawartość siarki PN-EN  

1744-1[14]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

StaBość objętości żużla 
stalowniczego 

 

PN-EN 

1744-1, 

roz. 19.3 

[14]   

6.4.2.

1 

Kat. V5 (tj. pęcznienie f 5 % objętości). Dotyczy 
żużla z klasycznego pieca tlenowego i 
elektrycznego pieca Bukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielko- piecowym kawaBkowym 

PN-EN 

1744-1, p. 

19.1 [14]   

6.4.2.

2 

Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopieco- wym kawaBkowym 

PN-EN 

1744-1, 

p.19.2[14]  

6.4.2.

3 

Brak rozpadu 

SkBadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 

1744-3 

[15] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciaB obcych takich jak drewno, szkBo i 
plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel sBoneczna bazaltu PN-EN 

1367-3[13] 

i PN-EN 

1097-2 

[10] 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost wspóBczynnika Los 
Angeles po gotowaniu > 8%) 

Mrozoodporność na frakcji kruszy- 

wa  8/16 mm   

PN-EN 

1367-1 

[12] 

7.3.3 SkaBy magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. 

zamrażanie-rozmrażanie f 4% masy), skaBy 
osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. F10 

(F25****) 

SkBad materiaBowy - ZaB. 
C 

 

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - ZaB. 
C 

pkt 

C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródBach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 

do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
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nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

*)       Aączna zawartość pyBów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych 

**)     Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem   KR5-KR6  dopuszcza  się jedynie 
kruszywa 

           charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LAf35    
***)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest speBnione, należy sprawdzić mrozoodporność 

****)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

 Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą skBadników wpBywających szkodliwie 
na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą wBaściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 
3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) ukBadarki lub równiarki do rozkBadania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
c) zagęszczarki pBytowe, ubijaki mechaniczne lub maBe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach 

trudno dostępnych. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],  pkt 
4. 

4.2. Transport materiaBów 

 MateriaBy sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 

informacji podanych w zaBącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  

2.  projektowanie mieszanki, 

3.  odcinek próbny, 
4.  wbudowanie mieszanki, 

5.  roboty wykończeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 
Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegóBowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiaBy i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

Można dodatkowo korzystać z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-

02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.  

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwi�zanego 

5.4.1. Postanowienia ogólne  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt skBadu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych skBadników i próbki materiaBów pobrane w obecności Inżyniera do 
wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura 

projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych 
samych skBadnikach, z tych samych źródeB i o takich samych wBaściwościach, jak te które będą stosowane do 
wykonania podbudowy zasadniczej. 

 SkBad mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do 
podbudowy zasadniczej, określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut 
wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedziaB ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz 
nierównomierności warunków wykonawczych. 
 Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i skBadowane, aby wykazywaBy zachowanie 
jednakowych wBaściwości, speBniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie 

wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać 
wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze 
skBadników musi speBniać wymagania tablicy 1. 
 Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skBad  mieszanek, wzorując się 
na przykBadach podanych w zaBączniku 1. 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

 W warstwach podbudowy zasadniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw: 
1. 0/31,5 mm, 

2. 0/45 mm, 

3. 0/63 mm. 

  Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, 

odnośnie wrażliwości na mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiaBu po pięciokrotnym 
zagęszczeniu w aparacie Proctora wedBug PN-EN 13286-2 [18]. 

Zawartość pyBów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, określana wg PN-

EN 933-1 [5], powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku sBabych kruszyw, zawartość 
pyBów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. Zawartość pyBów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna 
również speBniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości 
pyBów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana wedBug PN-EN 933-1 [5] powinna speBniać 
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku sBabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance 
kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić wedBug PN-

EN 933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi 
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷3, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. 
Na rysunkach 1÷3 pokazano również liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna się 
mieścić krzywa uziarnienia mieszanki „S” deklarowana przez dostawcę/producenta.  

W przypadku sBabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować 
po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem 
uziarnienia, jest speBnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 
mieści się w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1÷3.   
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm          do warstw 

podbudowy zasadnicze. 

 

Oprócz wymagań podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek 
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy speBniaBo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, 
aby zapewnić jednorodność i ciągBość uziarnienia mieszanek. 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną 
przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka 
zawiera nadmierną zawartość ziaren sBabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta 

uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 

Mieszanka 

niezwiązana, 
mm 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   

0/45 ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8  

0/63 - ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8 

 

 Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w 
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1÷3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna speBniać także wymagania 
ciągBości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania wobec ciągBości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 

podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mie-

szan-

ka, 

mm 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

  

 Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny speBniać wymagania wg 
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie 
wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiaBu po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda 
Proctora wedBug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej 
mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegóBowe rozwiązania nie przewidują tego. 
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 Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w 
trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora  wedBug  PN-EN 13286-2 [18], w 

granicach podanych w tablicy 4. 

 Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej 
metodą Proctora  do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR 

należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyjąć wg tablicy 4. 

Istotne cechy \rodowiskowe  

 Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie 
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie 
oddziaBywają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie 
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w 
mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i 
kruszywa z pewnych odpadów przemysBowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich 
kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W 

przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez wBaściwe jednostki.  

Wymagania wobec mieszanek 

 W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa 
niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej. 

 

Tablica 4. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria wBaściwości,   wsk. – wskaźnik, wsp. – wspóBczynnik 

 

WBaściwość 

kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  

kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 

PN-

EN 

1328

5 

Wymagania 

 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

Maksymalna zawartość pyBów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF9  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 
powinna być f 9%) 

Minimalna zawartość pyBów: 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) 

Zawartość nadziarna: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) 

powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**) 

powinien wynosić 90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedBug rys. 1÷3 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 

porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

4.4.2 Wg tab. 2 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 

różnice w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy SE***), co najmniej 

4.5 45 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej 

z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 

[9], kat. nie wyższa niż 

 Kat. LA35  (tj. wspóBczynnik Los Angeles f 35) 

Odporność na ścieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], 

kat. MDE 

 Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 mm odsianej z 

 Kat. F4  (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy f 4) 
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mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12] 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96 h, co 

najmniej 

  g 80 

Wodoprzepuszczalność mieszanki 

w warstwie odsączającej po 
zagęszczeniu metodą Proctora do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; 

wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s 

4.5 Brak wymagań 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

 80-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródBach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 

przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokBadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy 
przyjąć następny niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość 
nadziarna. 
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich 
przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora  

wg PN-EN 13286-2 [18]. 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w 
terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
1. stwierdzenia czy wBaściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkBadania i 

zagęszczania, 
2. określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

3. określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia wykonywanej warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiaBów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkBadania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 

5.6. PodBoże pod podbudow� zasadnicz� 

 PodBożem pod podbudowę zasadniczą jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy 
pomocniczej powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbędne cechy 
geometryczne podbudowy pomocniczej powinny umożliwić uBożenie na niej podbudowy zasadniczej. 
 Jeśli podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwiązanego to powinna być 
wykonana zgodnie z SST D-04.04.02a „Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego” [4]. 

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw� podbudowy zasadniczej 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek 
kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągBość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 
 Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 

 Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakBadową kontrolę produkcji mieszanek 
niezwiązanych, zgodnie z  WT-4 [20] zaBącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę 
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należy stosować się do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] 

zaBącznik B. 

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa  

 Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie ulegBa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu 
korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią Badunkową. 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkBadana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, 
elektronicznie sterowanej, rozkBadarki, która wstępnie może zagęszczać ukBadaną warstwę kruszywa. 
RozkBadana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu byBa równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo ukBadanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli ukBadana konstrukcja skBada się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej wedBug próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona 

przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki 
równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków 
poprzecznych i pochyleń podBużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy 
wyrównać lokalne wgBębienia. 

5.9. Zag�szczanie mieszanki kruszywa 

 Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy 
kontynuować aż do osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. 
 Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi 
i gBadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a 
następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw 
walcami ogumionymi, a następnie gBadkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki 
pBytowe, ubijaki mechaniczne itp. 
 Zagęszczenie powinno być równomierne na caBej szerokości warstwy. 
 Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczaBa przy walcach statycznych gBadkich 
15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 

 Zagęszczona warstwa, przed uBożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonanej warstwie będzie się odbywaB ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej 

 Jeśli nie przewiduje się ukBadania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy 
zasadniczej można, po zaakceptowaniu przez Inżyniera, zaimpregnować podbudowę zasadniczą asfaltem 
160/220 w ilości okoBo 1,0 kg/m2, albo emulsją kationową z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilości 
okoBo 5 kg/m2. 

5.12. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera 
dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, takie 

jak: 

– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupeBnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
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6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 
6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiaBów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie wBaściwości 
określone w tablicy 1 niniejszej SST. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 5.  

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągBa Wg pktu 5.3 

3 WBaściwości kruszywa 

Dla każdej partii 
kruszywa  i przy każdej 

zmianie kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej 

dziaBce roboczej   Wg tablicy 4 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 

6 Zawartość pyBów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 
piaskowy 

Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki 10 próbek  
na 10 000 m2 

Jw. 

 

11 Inne wBaściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągBa Wg pktu 5.12 

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy zasadniczej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z 
mieszanki niezwiązanej podaje tablica 6. 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

 

Dopuszczalne odchyBki 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
+10 cm, -5 cm (różnice od 

szerokości projektowej) 
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2 Równość podBużna Wg [21] Wg [21] 

3 Równość poprzeczna Wg [21] Wg [21] 

 

4 

 

Spadki poprzeczne *) 

 

10 razy na 1 km 

± 0,5% (dopuszczalna tolerancja 
od spadków projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [21] Wg [21] 

6 UksztaBtowanie osi w planie *) Co 100 m 
Przesunięcie od osi 

projektowanej ± 5 cm 

 

7 

 

Grubość warstwy 

w 3 punktach na dziaBce 
roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m2 

Różnice od grubości 
projektowanej ±10%            

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaBtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
gBównych Buków poziomych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedBug punktu 6 daBy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1], pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiaBów i sprzętu, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozBożenie mieszanki, 
− zagęszczenie mieszanki, 
− utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 
− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 
− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
− roboty wykończeniowe, 
− odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wedBug wymagań dokumentacji projektowej, ST, 
specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 

4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

10.2. Normy 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBaściwości kruszyw – Oznaczanie skBadu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBaściwości kruszyw – Oznaczanie ksztaBtu ziaren 
za pomocą wskaźnika pBaskości 

 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBaściwości kruszyw – Oznaczanie ksztaBtu ziaren 
– Wskaźnik ksztaBtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBaściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstaBych w wyniku przekruszenia lub 

Bamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wBaściwości kruszyw – Oznaczanie 

odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBaściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBaściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

12. PN-EN 1367-1 Badania wBaściwości cieplnych i odporności kruszyw na dziaBanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

13. PN-EN 1367-3 Badania wBaściwości cieplnych i odporności kruszyw na dziaBanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli sBonecznej metodą 
gotowania 

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBaściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wBaściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiaBów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 
Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą 
Proctora 

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: 
Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, 
natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 

10.3. Inne dokumenty 

20. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do 

stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 
102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 
poz. 430) 

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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11. ZAA�CZNIKI 

 

ZAA�CZNIK 2 

PODSTAWY  FORMALNE  OPRACOWANIA  SST 

1. Normy i przepisy 

 W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm normę PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – 

Specyfikacja” [17].  Norma ta jest normą klasyfikacyjną, nie określającą bezpośrednio wymagań wobec 
mieszanek do konkretnych zastosowań. 

 Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznego stosowania umożliwia krajowy dokument 
aplikacyjny „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, WT-4 2010 Wymagania techniczne” [20], zalecony 

do stosowania w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zarządzeniem nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
 Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z normą PN-EN 13242 [16], 

obejmujących kruszywa naturalne, sztuczne i kruszywa z recyklingu. 
 Wyżej wymienione przepisy są podstawą do opracowania niniejszej SST. 

 Obecnie stosowane określenie „mieszanka kruszywa niezwiązanego” odpowiada dawniej 
stosowanemu określeniu „kruszywo stabilizowane mechanicznie”. 

2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej 

 Ogólny schemat konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i póBsztywnej oraz podBoża, zgodnej z 
WT-4 2010, przedstawia poniższy szkic. 

 

warstwa ścieralna  

nawierzchnia warstwa wiążąca 

podbudowa zasadnicza 
podbudowa 

podbudowa pomocnicza 

podBoże ulepszone (warstwa mrozoochronna, odsączająca, odcinająca, wzmacniająca) podBoże podBoże gruntowe 
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SZCZEGÓAOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.04.05.01a 

PODBUDOWA  I  PODAO{E  ULEPSZONE 

Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  ZWI�ZANEGO  HYDRAULICZNIE  
CEMENTEM 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy lub podBo}a ulepszonego z mieszanki kruszywa związanego 
hydraulicznie cementem. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót . 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej lub podBo}a ulepszonego z mieszanki kruszywa, wody, 

cementu i ewentualnych dodatków oraz domieszek. MateriaB ten wią}e i twardnieje w obecno\ci wody, tworząc 
stabilne i trwaBe struktury. 

Zastosowano kruszywo 0/8 o Rm=2,5 MPa, o gr. 15 i 20 cm stabilizowanego cementem, dowiezionego z 

betoniarni - jako warstwa wzmacniająca ist. podBo}e. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na 
skutek reakcji hydraulicznych. 

1.4.2. PodBo}e ulepszone z  mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo 
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umo}liwienie 
ruchu technologicznego i wBa\ciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podBo}a ulepszonego zalicza się tak}e 
warstwę mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, które powinny speBniać dodatkowe wymagania. 

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa zawierająca kruszywo 
naturalne lub sztuczne a tak}e z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie 
obcią}eń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podBo}a. 

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa zawierająca kruszywo 
naturalne lub sztuczne a tak}e z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie 
obcią}eń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podBo}e. 

1.4.5. Kruszywo – materiaB ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo}e być naturalny, sztuczny lub z 

recyklingu. 

1.4.6. Kruszywo naturalne – kruszywo ze zBó} naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo}e być poddane 
wyBącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 
występujących w przyrodzie jak }wir, piasek, }wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skaB, 
nadziarna }wirowego lub otoczaków. 

1.4.7.  Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysBowego 
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególno\ci 
kruszywo z }u}li: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstaBe w wyniku przeróbki materiaBu zastosowanego uprzednio w 
budownictwie. 

1.4.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak }wir kruszony, mechanicznie rozdrobnione 
skaBy, nadziarno }wirowe. 

1.4.10. Kruszywo }u}lowe z }u}la wielkopiecowego – kruszywo skBadające się gBównie ze skrystalizowanych 
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schBadzanie powietrzem ciekBego 
}u}la wielkopiecowego. Proces chBodzenia mo}e odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. ChBodzony 
powietrzem }u}el wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
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1.4.11. Kruszywo }u}lowe z }u}la stalowniczego – kruszywo skBadające się gBównie ze skrystalizowanego 
krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek }elaza. Kruszywo otrzymuje się przez 
powolne schBadzanie powietrzem ciekBego }u}la stalowniczego. Proces chBodzenia mo}e odbywać się przy 
kontrolowanym dodawaniu wody. 

1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 – KR6) – obcią}enie drogi ruchem samochodowym, wyra}one w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wedBug „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych”. 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [27]. 

1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 
większym ni} 1 mm oraz D (górnego) większym ni} 2 mm. 

1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 

równym 6,3 mm lub mniejszym. 

1.4.15. Kruszywo o ciągBym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i 

drobnych, w której D jest większe ni} 6,3 mm. 

1.4.16. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, skBadająca się z kruszywa o 
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. 

1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m  procent masy, 

NR  brak konieczno\ci badania danej cechy, 
CBGM  mieszanka związana cementem, 
CBR  kalifornijski wska{nik no\no\ci, w procentach (%), 
d  dolny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
D  górny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
H/D  stosunek wysoko\ci do \rednicy próbki. 

1.4.18. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MateriaBy do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodno\ć materiaBów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 MateriaBy do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST 

względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 

2.2.2. MateriaBy wchodzące w skBad mieszanki 

 MateriaBami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: 
– kruszywo 0/8, 

– cement, 

– woda zarobowa, 

– ew. dodatki, 

– ew. domieszki. 

2.2.3. Kruszywa 

 Do mieszanek mo}na stosować następujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 

b) kruszywo z recyklingu, 

c) poBączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre\leniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokBadno\cią 
± 5% m/m. 

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podBo}a ulepszonego przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa do warstw podbudowy i podBo}a ulepszonego z mieszanek związanych 
cementem 
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Skróty u}yte w tablicy: Kat. – kategoria wBa\ciwo\ci,  Dekl – deklarowana, wsk. – wska{nik, wsp. – wspóBczynnik, roz. -rozdziaB 
 

WBa\ciwo\ć 

kruszywa 

Metoda 

badania 

wg 

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242 [19]  

dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 

PN-EN 

13242 

dla kruszywa związanego cementem w warstwie 

podBo|a ulepszonego i 
podbudowy pomocniczej 

podbudowy zasadniczej 

Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1. 

Wszystkie frakcje dozwolone 
Uziarnienie PN-EN 

933-1 [6] 

 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: kat. GF80,   

kruszywo o ciągBym uziarnieniu: kat. GA75.    

Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷5 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grube- 

go na sitach po\rednich  

PN-EN 

933-1 [6] 

 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego uziar- 

nienia kruszywa drobnego i 

kruszywa o ciągBym uziarnie- 

niu 

PN-EN 

933-1 [6] 

 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), kruszywo 

o ciągBym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak wymagania) 

KsztaBt kruszywa grubego – 

maksymalne warunki wska{- 

nika pBasko\ci 

PN-EN 

933-3*)  [7] 

4.4 Kat. FIDekl (tj. wsk. pBasko- 

\ci > 50) 
Kat. FI50 (tj. wsk. pBasko\ci             
f 50) 

KsztaBt kruszywa grubego – 

maksymalne warto\ci wska{- 

nika ksztaBtu 

PN-EN 

933-4*)  [8] 

4.4 Kat. SIDekl (tj. wsk. 

ksztaBtu >55) 
Kat. SI50 (tj. wsk. ksztaBtu f 55) 

Kategorie procentowych za- 

warto\ci ziaren o powierz- 

chniach przekruszonych lub 

Bamanych oraz ziaren caBko- 

wicie zaokrąglonych w kru- 

szywie grubym 

PN-EN 

933-5    [9] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawarto\ć pyBów**) w kru- 

szywie grubym 

PN-EN 

933-1 [6] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 
jest > 4) 

Zawarto\ć pyBów**)   w  kru- 

szywie drobnym 

PN-EN    

933-1 [6]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 
jest > 22) 

Jako\ć pyBów - 4.7 Brak wymagań 

Odporno\ć na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  

1097-2 [13]  

5.2 Kat. LA60 (tj. wsp. Los 

Angeles jest ≤ 60) 
Kat. LA50 (tj. wsp. Los Angeles 

jest f 50) 
Odporno\ć na \cieranie PN-EN   

1097-1 [12]  

5.3 Kat. MDENR (tj. brak wymagania) 

Gęsto\ć ziaren PN-EN 1097-

6, roz. 7, 8 i 9  

[14] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwo\ć PN-EN 1097- 

6, roz. 7, 8 i 9 

[14] 

5.5 Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie 

PN-EN 

1744-1 [17] 

6.2 Kruszywo kamienne:  kat. AS0,2   (tj. zawarto\ć siarczanów  
f 0,2%), }u}el kawaBkowy wielkopiecowy: kat. AS1,0 (tj. 

zawarto\ć siarczanów f 1,0%) 
CaBkowita zawarto\ć siarki PN-EN  

1744-1 [17] 

6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak wymagania), }u}el 
kawaBkowy wielkopiecowy: kat. S2 (tj. zawarto\ć siarki 
caBkowitej f 2%) 

SkBadniki wpBywające na szy- 

bko\ć wiązania i twardnienia 
mieszanek  związanych   hy- 

draulicznie 

PN-EN 

1744-1 [17] 

6.4.1 Deklarowana 

StaBo\ć objęto\ci }u}la sta- 

lowniczego 

PN-EN 1744-

1, roz. 19.3 

[17]   

6.4.2.

1 

Kat. V5 (tj. pęcznienie f 5 % objęto\ci). Dotyczy }u}la z kla- 

sycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca Bukowego 

Rozpad krzemianowy w }u}- 

lu wielkopiec. kawaBkowym 

PN-EN 1744-

1, p. 19.1 [17]   

6.4.2.

2 

Brak rozpadu 

Rozpad }elazawy w }u}lu 

wielkopiec. kawaBkowym 

PN-EN 1744-

1, p.19.2 [17] 

6.4.2.

3 

Brak rozpadu 

SkBadniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 1744-

3 [18] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla \rodowiska wg odrębnych 
przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciaB obcych takich jak drewno, szkBo i plastik, mogących 
pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel sBoneczna bazaltu PN-EN 1367-

3[16] i PN-EN 

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost wspóBczynnika Los Angeles po gotowaniu 
f 8%) 
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1097-2 [13] 

Nasiąkliwo\ć  
(Je\li kruszywo nie speBni 
warunku W242, to nale}y zba- 

dać jego mrozoodporno\ć wg 
p. 7.3.3 – wiersz poni}ej) 

PN-EN 1097-

6, roz. 7 [14]   

7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna warto\ć nasiąkliwo\ci f 2% masy) 

Mrozoodporno\ć na kruszy- 

wa frakcji 8/16 mm  (Badanie 

wykonywane tylko w przypa- 

dku, gdy nasiąkliwo\ć kru- 

szywa przekracza WA242) 

PN-EN 1367-

1 [15] 

7.3.3 SkaBy magmowe i 
przeobra|o- 

ne: kat. F4 (tj. zamra|anie-

roz- 

mra|anie ≤ 4% masy), skaBy 
osadowe: kat. F10, kruszywa 

z recyklingu: kat. F10 

(F25***) 

Kat. F4 (tj. zamra}anie-

rozmra}anie f 4%) 

SkBad mineralogiczny - ZaB. C 

p.C3.4 

Deklarowany 

Istotne cechy \rodowiskowe - ZaB. C 

pkt 

C.3.4 

Większo\ć substancji niebezpiecznych okre\lonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
{ródBach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale}y badać 
czy zawarto\ć substancji niebezpiecznych nie przekracza 
warto\ci dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

 
*)      Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaBtu kruszywa grubego jest badanie wska{nika pBasko\ci 
**)    Aączna zawarto\ć pyBów w mieszance powinna się mie\cić w wybranych krzywych granicznych  
***)  Pod warunkiem, gdy zawarto\ć w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 

2.2.4. Cement 

 Nale}y stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N. 

 Przechowywanie cementu dostarczonego: 

a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym 

terenie o podBo}u twardym i suchym oraz do terminu trwaBo\ci podanego przez producenta w pomieszczeniach o 
szczelnym dachu i \cianach oraz podBogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z 
dopuszczalną wysoko\cią 3 palet, cement niespaletowany ukBada się w stosy pBaskie o liczbie 12 warstw (dla 
worków trzywarstwowych), 

b) luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do 

pneumatycznego zaBadowania i wyBadowania. 

2.2.5. Woda zarobowa 

 Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008 [11]. 

2.2.6. Dodatki 

 W przypadkach uzasadnionych mieszanka mo}e zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w 
projekcie mieszanki. 

 Dodatki powinny być o sprawdzonym dziaBaniu jak np. mielony granulowany }u}el wielkopiecowy lub 
popióB lotny pod warunkiem, }e odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 

2.2.7. Domieszki 

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2 [10]. 

Je}eli w mieszance przewiduje się zastosowanie \rodków przyspieszających lub opó{niających wiązanie, 
nale}y to uwzględnić przy projektowaniu skBadu mieszanki. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale}no\ci od potrzeb, powinien wykazać się mo}liwo\cią 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
− wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki, 
− przewo{ne zbiorniki na wodę, 
− ukBadarki do rozkBadania mieszanki lub równiarki, 
− walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 
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− zagęszczarki pBytowe, ubijaki mechaniczne lub maBe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom okre\lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez In}yniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materiaBów 

 MateriaBy sypkie mo}na przewozić dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Cement w workach mo}e być przewo}ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 
\rodkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach ukBada się po 5 warstw 
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukBada się na pBask w wysoko\ci do 10 warstw. Cement luzem 
przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. [rodki 
transportu powinny być wyposa}one we wsypy i urządzenia do wyBadowania cementu. 
 Woda mo}e być dostarczana wodociągiem lub przewo{nymi zbiornikami wody. 
 Inne materiaBy nale}y przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując 
pogorszenia ich walorów u}ytkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych mo}na korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 
w zaBączniku. 
 Podstawowe czynno\ci przy wykonaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  

2.  projektowanie mieszanki, 

3.  odcinek próbny, 
4.  wbudowanie mieszanki, 

5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót nale}y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań In}yniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegóBowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysoko\ciowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiaBy i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

Mo}na dodatkowo korzystać z OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z OST D-

02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.  

5.4. Projektowanie mieszanki zwi�zanej cementem 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In}ynierem, Wykonawca dostarczy In}ynierowi 
do akceptacji projekt skBadu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 
skBadników i próbki materiaBów pobrane w obecno\ci In}yniera do wykonania badań kontrolnych przez In}yniera. 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilo\ci cementu, ilo\ci wody. 
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych 
samych skBadnikach, z tych samych {ródeB i o takich samych wBa\ciwo\ciach, jak te które będą stosowane do 
wykonania podbudowy lub podBo}a ulepszonego. 
 SkBad mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymaBo\ć na \ciskanie próbek (system I), zagęszczanych 
metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymaBo\ci przyjmuje się wg 
tablicy 2. 
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 WytrzymaBo\ć na \ciskanie Rc okre\lonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21] powinna 

być równa lub większa od wytrzymaBo\ci na \ciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymaBo\ci podanej w tablicy 
2. 

Tablica 2. Klasy wytrzymaBo\ci wg normy PN-EN 14227-1 [23] 

 

Lp. 

WytrzymaBo\ć charakterystyczna na \ciskanie 
Rc , po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Klasa 

wytrzymaBo\ci 
 H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

1 brak wymagań C0 

2 1,5 2,0 C1,5/2,0 

3 3,0 4,0 C3/4 

4 5,0 6,0 C5/6 

5 8,0 10,0 C8/10 

6 12 15 C12/15 

7 16 20 C16/20 

8 20 25 C20/25 

a H/D = stosunek wysoko\ci do \rednicy próbki 
b H/D = 0,8 d0 1,21 

 Dopuszcza się podawanie wytrzymaBo\ci na \ciskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie 
pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. 

 Okre\lone w badaniu progowe ilo\ci wody powinny uwzględniać wBa\ciwe zagęszczenie i oczekiwane 
parametry mechaniczne mieszanki. Nale}y okre\lić procentowy udziaB skBadników w stosunku do caBkowitej masy 

mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęsto\ć objęto\ciową. Proporcję nale}y okre\lić laboratoryjnie lub/i na 
podstawie praktycznych do\wiadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych skBadników i w tych samych 
warunkach, speBniające wymagania niniejszej specyfikacji. 

 Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nale}y wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1 [6]. Do 

analizy stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, skBadający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 
0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia 
przedstawionych na rys. 1÷5, odpowiednio dla ka}dego rodzaju mieszanki. 
 

 
Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm 

 

 Zawarto\ć spoiwa (cementu) w mieszance powinna być okre\lona na podstawie procedury projektowej 
i/lub do\wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy u}yciu proponowanych skBadników. Zawarto\ć spoiwa 
nie powinna być mniejsza od minimalnych warto\ci przedstawionych w tablicy 3. 

Tablica 3. Minimalna zawarto\ć spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23] 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto\ć spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 
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 Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilo\ci spoiwa ni} podano w tablicy 3, je\li podczas procesu 
produkcyjnego stwierdzone zostanie, }e zachowana jest zgodno\ć z wymaganiami tablic 4÷6 niniejszej specyfikacji. 
 Zawarto\ć wody w mieszance powinna być okre\lona na podstawie procedury projektowej wg metody 
Proctora i/lub do\wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy u}yciu proponowanych skBadników. 
Zawarto\ć wody nale}y okre\lić zgodnie z PN-EN 13286-2 [20]. 

 Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50 

[22]. Próbki nale}y przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem 
(w komorze o wilgotno\ci powy}ej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o 
temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ci\nieniem normalnym i przy caBkowitym ich 
zanurzeniu w wodzie. 

 Badanie wytrzymaBo\ci na \ciskanie (system I) nale}y przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej 

z PN-EN 13286-41 [21]. WytrzymaBo\ć na \ciskanie okre\lonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-

EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo 
wytrzymaBo\ci na \ciskanie okre\lonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane 
wBa\ciwo\ci po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian. 
 Wska{nik mrozoodporno\ci mieszanki związanej cementem okre\lany jest stosunkiem wytrzymaBo\ci na 
\ciskanie oz

c

−
R  próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamra}ania i odmra}ania do wytrzymaBo\ci na 

\ciskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji. 

Wska{nik mrozoodporno\ci 
c

oz

c

R

R
−

= .  

Próbki do oznaczenia wska{nika mrozoodporno\ci nale}y przechowywać przez 28 dni w temperaturze 
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotno\ci 95% ÷ 100% lub w wilgotnym 
piasku). Następnie nale}y je caBkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać 
cyklom zamra}ania i odmra}ania. Jeden cykl zamra}ania i odmra}ania polega na zamra}aniu próbki w temperaturze 
-23 ±2oC przez  8 godzin i odmra}ania w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wska{nika 
mrozoodporno\ci nale}y przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować \rednią. Wynik badania ró}niący 
się od \redniej o więcej ni} 20% nale}y odrzucić, a jako miarodajną warto\ć wytrzymaBo\ci na \ciskanie oz

c

−
R , Rc 

nale}y przyjąć \rednią obliczoną z pozostaBych dwóch wyników, z dokBadno\cią 0,1.  
Wymagania wobec mieszanek 

 Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem wBa\ciwo\ci wytrzymaBo\ciowych mieszanki 
przez wytrzymaBo\ć charakterystyczną na \ciskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I. 
 W tablicach 4 ÷ 6 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi 
wytrzymaBo\ciami na \ciskanie. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podBo}a ulepszonego 

Lp. WBa\ciwo\ć 
Wymagania dla ruchu  

KR1 ÷ KR6 

1.0 SkBadniki  

1.1 Cement wg p. 2.2.4 

1.2 Kruszywo wg tablicy 1 

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 

1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 

2.0 Mieszanka  

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne 

 - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5*) 

 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 

 - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 

 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 

 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 

2.2 Minimalna zawarto\ć cementu wg tablicy 3 

2.3 Zawarto\ć wody wg projektu mieszanki 

2.4 WytrzymaBo\ć na \ciskanie (system I) – klasa 

wytrzymaBo\ci Rc wg tablicy 2 
klasa C 1,5/2,0 

*) Mieszankę 0/8 mm mo}na stosować tylko dla ruchu KR1 i KR2 
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5.5. Odcinek próbny 

 Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
– stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkBadania i zagęszczania jest wBa\ciwy, 
– okre\lenia grubo\ci warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubo\ci warstwy zagęszczonej, 
– okre\lenia liczby przej\ć walców do uzyskania wymaganego wska{nika zagęszczenia warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u}yć materiaBów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do 
wykonania podbudowy lub podBo}a ulepszonego. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a dBugo\ć nie powinna być 
mniejsza ni} 200 m. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In}yniera. 
Wykonawca mo}e przystąpić do wykonywania podbudowy lub podBo}a ulepszonego po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez In}yniera. 

5.6. Warunki przyst�pienia do robót i przygotowanie podBo|a 

 Podbudowa lub podBo}e ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinny być wykonywane, gdy 
temperatura powietrza jest ni}sza od +5oC oraz gdy podBo}e jest zamarznięte. 
 PodBo}e pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami okre\lonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Zaleca się do korzystania z ustaleń podanych w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podBo}a” [4] i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” [3]. 
 Je\li warstwa mieszanki kruszywa ma być ukBadana w prowadnicach, to nale}y je ustawić na podBo}u tak 
aby wyznaczaBy \ci\le linie krawędzi ukBadanej warstwy wedBug dokumentacji projektowej. Wysoko\ć prowadnic 
powinna odpowiadać grubo\ci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być 
ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpBywem oddziaBywania maszyn u}ytych do 
wykonania warstwy. Od u}ycia prowadnic mo}na odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 
odpowiednią równo\ć warstwy, po uzyskaniu zgody In}yniera. 

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki 

 Mieszankę kruszywa związanego cementem o \ci\le okre\lonym skBadzie zawartym w recepcie 

laboratoryjnej nale}y wytwarzać w  wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających 
ciągBo\ć produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposa}ona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objęto\ciowego dozowania wody. 
 Przy produkcji mieszanek nale}y prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 [25] czę\ć 5. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być ukBadana przy pomocy ukBadarek lub równiarek. Grubo\ć 
ukBadania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubo\ci warstwy po zagęszczeniu. Warstwę mo}na 
wykonać o grubo\ci np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubo\ć, to do ukBadania drugiej 
warstwy mo}na przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez In}yniera. Przy ukBadaniu mieszanki za pomocą 
równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podBu}nych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nale}y rozpocząć jej zagęszczanie, które 
nale}y kontynuować do osiągnięcia wska{nika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia 
okre\lonego wedBug normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu 
wiązania cementu. Specjalną uwagę nale}y po\więcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podBu}nych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizowaB roboty w 
sposób unikający podBu}nych spoin roboczych.  Je\li jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny 
robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla 
spoiny podBu}nej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 Je\li dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca się je 
wykonać przez wycięcie szczelin np. grubo\ci 3÷5 mm na gBęboko\ć okoBo 1/3 jej grubo\ci w początkowej fazie 
twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy byBa podzielona na kwadratowe lub prostokątne pByty. 
 Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymaBo\ci na \ciskanie Rc powy}ej 10 MPa nale}y 
stosować dylatowanie poprzeczne i podBu}ne wedBug ustaleń dokumentacji projektowej. 
 Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymaBo\ci Rc przekraczającej 5 do 10 MPa nale}y 
stosować technologie przeciwspękaniowe wedBug ustaleń dokumentacji projektowej, z zastosowaniem 

geosyntetyków lub membran, odpowiadających wymaganiom norm lub europejskich i krajowych aprobat 
technicznych. 

5.8. Piel�gnacja warstwy kruszywa zwi�zanego cementem 

 Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji 
wedBug jednego z następujących sposobów: 
a) skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, 
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b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, uBo}oną na zakBad co najmniej 
30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, 

c) przykryciem matami lub wBókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni, 
d) przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, 
e) innymi \rodkami zaakceptowanymi przez In}yniera. 

Nie nale}y dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 
7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny mo}e odbywać się wyBącznie za zgodą In}yniera. 

5.9. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST, dokumentacją wiaty i wskazaniami 
In}yniera dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, 
takie jak: 

– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupeBnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, 
deklarację zgodno\ci, aprobatę techniczną, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez 
In}yniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów, które nale}y wykonać w czasie robót podaje tablica 6.  

Tablica 6. Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwo\ć 
badań 

Warto\ci dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodno\ć granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągBa Wg pktu 5.3 

3 WBa\ciwo\ci kruszywa 

Dla ka}dej partii 
kruszywa i przy 

ka}dej zmianie 
kruszywa 

Tablica 1 

4 WBa\ciwo\ci wody 
Dla ka}dego 
wątpliwego 

{ródBa 
PN-EN 1008 [11] 

5 WBa\ciwo\ci cementu Dla ka}dej partii PN-EN 197-1 [5] 

6 Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys. 1 ÷ 5 

7 Wilgotno\ć mieszanki Jw. 
Wilgotno\ć optymalna z 
tolerancją +10%, -20% 

8 Grubo\ć warstwy podbudowy Jw. Tolerancja ± 1 cm 

9 Zagęszczenie warstwy mieszanki Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7) 

10 
Oznaczenie wytrzymaBo\ci na 
\ciskanie 

3 próbki 
dziennie 

PN-EN 13286-41 [21] 

11 Oznaczenie mrozoodporno\ci Na zlecenie 

In}yniera 
p. 5.4 

12 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągBa WedBug punktu 5.9 
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6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych i wytrzymaBo\ciowych podbudowy lub ulepszonego podBo|a 

Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 7. 
Tablica 7. Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwo\ć 
badań i pomiarów 

Dopuszczalne odchyBki 

1 Szeroko\ć  10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm: ró}nice od 
szeroko\ci projektowanej 

2 Równo\ć podBu}na wg [26] wg [26] 

3 Równo\ć poprzeczna wg [26] wg [26] 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% dopuszczalna tolerancja 
od dokumentacji projektowej 

5 Rzędne wysoko\ciowe wg [26] wg [26] 

6 UksztaBtowanie osi w 
planie *) 

co 100 m Przesunięcie od osi 
projektowanej ± 5 cm 

7 Grubo\ć podbudowy  
i ulepszonego podBo}a 

w 3 punktach, lecz nie 

rzadziej ni} raz na 2000 m2 

Ró}nice od grubo\ci projekto-

wanej dla: 

a) podbudowy zasadniczej 

±10% 

b) podbudowy pomocniczej        

i podBo}a ulepszonego +10%, 
-15% 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaBtowania osi w planie nale}y wykonać w punktach gBównych 
Buków poziomych. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podBo}a ulepszonego. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In}yniera, je}eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedBug punktu 6 daBy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiaBów i sprzętu, 
− wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiaBów i urządzeń pomocniczych, 
− rozBo}enie i zagęszczenie mieszanki, 
− ew. nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy, 
− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 
− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
− roboty wykończeniowe, 
− odwiezienie sprzętu. 
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Wszystkie roboty powinny być wykonane wedBug wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji 
technicznej i postanowień In}yniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre\lonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 

4.  D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podBo}a 

10.2. Normy 

5. PN-EN 197-1 Cement – Czę\ć 1: SkBad, wymagania i kryteria zgodno\ci 
dotyczące cementów powszechnego u}ytku 

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Oznaczanie 

skBadu ziarnowego – Metoda przesiewania 

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Oznaczanie 

ksztaBtu ziarn za pomocą wska{nika pBasko\ci 
8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Oznaczanie 

ksztaBtu ziarn – Wska{nik ksztaBtu 

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawarto\ci ziarn o powierzchniach powstaBych 
w wyniku przekruszenia lub Bamania kruszyw grubych 

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do 

betonu – Definicje i wymagania 

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatno\ci wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – 

Oznaczanie odporno\ci na \cieranie (mikro-Deval) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – 

Metody oznaczania odporno\ci na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – 

Czę\ć 6: Oznaczanie gęsto\ci ziarn i nasiąkliwo\ci 
15. PN-EN 1367-1 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na 

dziaBanie czynników atmosferycznych – Czę\ć 1: 
Oznaczanie mrozoodporno\ci 

16. PN-EN 1367-3 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na 
dziaBanie czynników atmosferycznych – Czę\ć 3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli sBonecznej metodą gotowania 

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Analiza 

chemiczna 

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 3: 
Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw 

19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiaBów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym 

20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym 
– Czę\ć 2: Metody okre\lania gęsto\ci i zawarto\ci wody – 

Zagęszczanie metodą Proctora 

21. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym 

– Czę\ć 41: Metoda oznaczania wytrzymaBo\ci na \ciskanie 
mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 

22. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym 
– Czę\ć 50: Metoda sporządzania próbek związanych 
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hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania 
na stole wibracyjnym 

23. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania 

– Czę\ć 1: Mieszanki związane cementem 

24. PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja 

– Czę\ć 10: Grunty stabilizowane cementem 

10.3. Inne dokumenty 

25. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne 

(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg 

zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

26. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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11. ZAA�CZNIK 

PODSTAWY  FORMALNE  OPRACOWANIA  SST 

 W 2007 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm normę PN-EN 14227-1 „Mieszanki związane spoiwem 
hydraulicznym – Wymagania – Czę\ć 1: Mieszanki związane cementem” [23], opublikowaną w języku polskim. 
Norma jest normą klasyfikacyjną, nie okre\lającą bezpo\rednio wymagań wobec mieszanek do konkretnych 
zastosowań. Wprowadzenie normy do praktycznego stosowania umo}liwia krajowy dokument aplikacyjny 
„Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne” [25] 
zalecony do stosowania w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zarządzeniem nr 
102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 19 listopada 2010 r. 
 Wy}ej wymienione dwa dokumenty są podstawą do opracowania niniejszej OST. 
 Norma PN-EN 14227-1 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z normą PN-EN 13242 [19]. Nowo\cią 
jest dopuszczenie kruszyw sztucznych oraz kruszyw z recyklingu, a tak}e oznaczenia pozaklasowe, o parametrach 
deklarowanych. 

 Okre\lony normą PN-EN 14227-1 [23] zakres wytrzymaBo\ci na \ciskanie mieszanek z kruszyw 
związanych cementem wynosi od 1,5 do 20 MPa. W tym przedziale mieszczą się wytrzymaBo\ci na \ciskanie, 
charakteryzujące dotychczas stosowane w kraju mieszanki z chudego betonu (6÷9 MPa). 
 Dotychczasowa normalizacja polska nie przewidywaBa oddzielnych norm PN dla kruszyw i gruntów 
stabilizowanych cementem. Obecnie w normach europejskich problem ten ujęto w dwóch normach: 
a) PN-EN 14227-1 [23], dotyczącej kruszyw związanych cementem, 
b) PN-EN 14227-10 [24], dotyczącej gruntów ulepszonych cementem. 

Niniejsza OST nie dotyczy gruntów, lecz dotyczy tylko kruszyw związanych cementem, zastosowanych w 
podbudowie zasadniczej i pomocniczej oraz w podBo}u ulepszonym. Warstwy nawierzchni ujęte w OST 
przedstawiono na rysunku warstw konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i póBsztywnej. 

Rys. 6. UkBad warstw w konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i póBsztywnej  
(wg [25]) 

warstwa \cieralna  

nawierzchnia warstwa wią}ąca 

podbudowa zasadnicza 
podbudowa 

podbudowa pomocnicza 

podBo}e ulepszone (warstwa mrozoochronna, odcinająca, wzmacniająca) podBo}e podBo}e gruntowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Schemat technologiczny wytwarzania mieszanki kruszywa związanej cementem w mieszarce o dziaBaniu 
ciągBym (wg: S. Rolla, M. Rolla i W. |arnoch – Budowa dróg cz. 1. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1993) 
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SZCZEGÓAOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

D - 05.03.02a 

 

NAWIERZCHNIA  Z  BCEGAY CERAMICZNEJ 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni klinkierowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres robót obj�tych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z cegBy ceramicznej (klinkieru) uBożonego w jodeBkę z materiaBu inwestora. 

 W zależno\ci od konstrukcji podbudowy, nawierzchnia z cegBy ceramicznej może być stosowana na 
drogach i ulicach obciążonych ruchem od lekkiego do ciężkiego oraz na placach, miejscach postojowych, 
\cieżkach rowerowych i wjazdach do bram. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Ceramiczna cegBa drogowa – element speBniający okre\lone wymagania dotyczące wymiarów, stosowany 

jako zewnętrzna warstwa nawierzchni drogowych i wytwarzany gBównie z gliny lub innego surowca ilastego, z 

zastosowaniem dodatków, poprzez formowanie, suszenie i wypalanie w odpowiednio wysokiej temperaturze w 

celu uzyskania wymaganej trwaBo\ci. 

1.4.2. Występ dystansowy – niewielka wypukBo\ć na powierzchni bocznej. 

1.4.3. Wymiar nominalny – każdy wymiar okre\lony w celu wykonania ceramicznej cegBy drogowej, któremu 
powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w granicach okre\lonych dopuszczalnych odchyBek. 

1.4.4. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w  OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. CegBa ceramiczna drogowa  

MateriaB zamawiającego. 

2.4. MateriaBy na podsypk� pod nawierzchni�  

Zgodnie z poniższą SST nawierzchnię z cegBy ceramicznej można ukBadać na podsypce cementowo-

kruszywowej 1:4 o gr. 4 cm. 

MateriaBy do wykonania podsypki: 

 

2.4.1. Cement 

 Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy min. 32,5, odpowiadający 
wymaganiom PN-EN 197-1 [16]. 

2.4.2. Kruszywo na podsypkę 

Kruszywo na podsypkę powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242 [12].  

 Na podsypkę stosuje się kruszywo naturalne: 
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– kruszywo o uziarnieniu  0/2 lub  1/4 mm  

– kategoria zawarto\ci pyBów: max  f7 dla kruszywa drobnego i o ciągBym uziarnieniu, 

– zawarto\ć  zanieczyszczeń obcych wg  PN-EN 1744-1 [13]: do 0,25%, 

– zawarto\ć substancji organicznych wg PN-EN 1744-1 [13]: barwa nie ciemniejsza od 

wzorcowej. 

2.4.3. Woda  

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [14]. 

2.5. MateriaBy do wypeBnienia spoin   

Do wypeBnienia spoin nawierzchni można stosować: 
– zamulenie kruszywem, 

– zaprawę cementowo-piaskową, 

– gotową zaprawę fugową, 

– masę zalewową. 

2.5.1. Zamulenie kruszywem 

Jako kruszywo do zamulenia należy stosować kruszywo speBniające wymagania pktu 2.4.2.  

2.5.2. Zaprawa cementowo-piaskowa  

WytrzymaBo\ć zaprawy na \ciskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa. 

2.5.2.1. Cement 

 Cement stosowany do zaprawy powinien speBniać wymagania podane w pkcie 2.4.1. 

2.5.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do zaprawy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139 [15].  

 Do zaprawy  stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego: 
– frakcja piaskowa od 0 do 2 mm,  

– kategoria zawarto\ci pyBów : kategoria 1, 

– zawarto\ć  zanieczyszczeń obcych wg  PN-EN 1744-1 [13]: do 0,25%, 

– zawarto\ć substancji organicznych wg PN-EN 1744-1 [13]: barwa nie ciemniejsza od 

wzorcowej. 

2.5.2.3. Woda  

Woda stosowana do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom pktu 2.4.3. 

2.5.3. Masa zalewowa  

Masa zalewowa powinna speBniać wymagania normy PN-EN 14188-1 [17]. 

2.5.4. Gotowa zaprawa fugowa  

Można stosować gotową zaprawę przeznaczoną przez producenta do wypeBniania spoin w nawierzchni 
z cegBy ceramicznej, obciążonej ciężkim ruchem samochodowym. 

Można stosować zaprawę o  wBa\ciwo\ciach:  
– uziarnienie: 0/1, 

– wytrzymaBo\ć na \ciskanie po 28 dniach: g30 MPa wg PN-EN 12808-3 [18], 

– skurcz po okresie twardnienia 28 dni wg PN-EN 12808-4 [19]: f3,0 o/oo, 

– mrozoodporno\ć: F150 wg PN-B-06250 [20] lub Procedura Badawcza IBDiM PB/TM-1/12 [22], 

– stan zaprawy po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w 2% wodnym roztworze NaCl wg Procedury 
Badawczej IBDiM Nr PB/TM- 1/13 [23]: brak uszkodzeń.   

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni klinkierowej powinien wykazać się możliwo\cią 
korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarki do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
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− wolnoobrotowych mieszadeB do przygotowania gotowej zaprawy fugowej, 
− wibratorów pBytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania nawierzchni. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport z cegBy ceramicznej 

 Do przewożenia cegBy ceramicznej może być stosowany transport samochodowy lub kolejowy. W 
czasie transportu cegBa powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami.  

Kruszywo można przewozić dowolnymi \rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.  

Je\li producent nie zaleca inaczej, gotową zaprawę do fugowania należy transportować w oryginalnych 
opakowaniach producenta, krytymi \rodkami transportu, chroniąc opakowania przed wilgocią, mrozem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zaprawę należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach na paletach, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chronić przed wilgocią. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 

 Podbudowa pod uBożenie nawierzchni z cegBy ceramicznej powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową i odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich ST. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z nawierzchni z cegBy 
na podbudowie, np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tBucznia itp. i/lub warstwy 
odsączającej, to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich 

OST:  

− D-04.05.01a Podbudowa i podBoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem [2],  

− D-04.04.00a PodBoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego [3],  
− D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego [4],  
− D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego [5], 
− D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie (koryto, warstwa 

odsączająca, odcinająca i mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych) [6], 

− i inne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.3. Obramowanie nawierzchni  

Do obramowania nawierzchni z cegBy można stosować  krawężniki betonowe uliczne, betonowe 
drogowe i kamienne drogowe, odpowiadające wymaganiom wymienionym w pkcie 2.3. 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.02a [7] lub 

OST D-08.01.01b [8]. 

5.4. UBożenie podsypki 

Podsypkę należy ukBadać na wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednio 
zagęszczonej podbudowie. Grubo\ć podsypki powinna wynosić od 3 do            5 cm.   

5.4.2. Podsypka cementowo-kruszywowa  

Podsypka powinna być wykonana z kruszywa wg pktu 2.4.2 o uziarnieniu 0/2. Podsypka powinna być 
roz\cielona na uprzednio zwilżonej podbudowie i speBniać następujące warunki: 
– wspóBczynnik wodno-cementowy powinien wynosić od 0,20 do 0,25, 
– wytrzymaBo\ć na \ciskanie   R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Przy ukBadaniu nawierzchni z cegBy  na podsypce cementowo-kruszywowej wszystkie fazy robót od 
mieszania podsypki z wodą do ostatecznego ubicia kostki powinny być wykonane przed rozpoczęciem wiązania 
cementu.  
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5.5. UkBadanie nawierzchni z cegBy 

5.5.1. Sposób (deseń) ukBadania cegBy 

 Nawierzchnia z cegBy ceramicznej  może być ukBadana w jeden z następujących sposobów: 
− w jodeBkę, 
 Szeroko\ć spoin powinna wynosić od 2 do 7 mm. 
 Sposób uBożenia cegBy powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 

Inżyniera. 

5.5.2. WaBowanie 

 UBożona powierzchnia powinna być waBowana w kierunku podBużnym, a przy ukBadaniu w jodeBkę - 

pod kątem 45o do osi drogi. WaBowanie nawierzchni powinno być wykonane walcem o jednostkowym nacisku 
liniowym od 30 do 40 kN/m. 

5.5.3. WypeBnienie spoin 

MateriaBy do wykonania wypeBnienia spoin powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie  2.5. 
5.5.3.1. Fugowanie zaprawą cementowo-piaskową 

WypeBnienie spoin  zaprawą cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z cegBy 

ukBadanej na podsypce cementowo-kruszywowej.  

WypeBnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań:  
− przed rozpoczęciem zalewania nawierzchnia powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 

1% cementu w stosunku objęto\ciowym, 
− gBęboko\ć wypeBnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić okoBo              5 cm, 
− zaprawa cementowo-piaskowa powinna wypeBnić spoiny na caBej ich dBugo\ci i tworzyć monolit z cegBą. 

Nawierzchnię z cegBy z tak wypeBnionymi spoinami należy po wykonaniu pokryć warstwą piasku 
grubo\ci od 3 do 4 cm i zwilżać wodą przez 7 do 10 dni. Po upBywie 2 do 3 tygodni - w zależno\ci od warunków 
atmosferycznych, nawierzchnię należy dokBadnie oczy\cić z piasku i można oddać do ruchu.  

5.5.3.2. Fugowanie kruszywem 

WypeBnienie spoin kruszywem można stosować przy nawierzchnia ukBadanych na podsypce 
kruszywowej. 

W czasie zamulania kruszywo powinno być obficie polewane wodą, aby wypeBniBo caBkowicie spoiny. 

5.5.3.3. Fugowanie masą zalewową 

WypeBnienie spoin masą zalewową można stosować przy nawierzchniach ukBadanych na podsypce 
kruszywowej lub cementowo-kruszywowej.  

WypeBnienie spoin masą zalewową może być wykonane tylko przy suchej cegle, w czasie suchej 

pogody i przy temperaturze nie niższej niż 5oC. 

WypeBnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:  
− spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokBadnie oczyszczone na gBęboko\ć okoBo 5 

cm, 

− bezpo\rednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180°C, chyba że 
producent wymaga inaczej, 

− masa powinna dokBadnie wypeBniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepno\ć do cegBy. 

5.5.3.4. Fugowanie gotową zaprawą fugową 

WypeBnienie spoin gotową zaprawą fugową należy stosować przy nawierzchniach ukBadanych na 
zaprawie drenażowej dostarczonej przez tego samego producenta. 

Zaprawę należy przygotować i nakBadać zgodnie z instrukcją producenta. Je\li producent nie podaje 
specjalnych wymagań można stosować zasady jak poniżej. 

Do czystego pojemnika wlać odpowiednią ilo\ć wody, następnie dodać caBą zawarto\ć opakowania 
zaprawy fugowej i wymieszać mechanicznie przy pomocy mieszadBa \rubowego, aż do uzyskania jednolitej, bez 
grudek, masy. Po upBywie czasu dojrzewania, po 3-5 minutach, jeszcze raz dokBadnie wymieszać. Zaprawę 
fugową rozprowadzić  przy pomocy pacy do fugowania lub rakli gumowej, wprowadzając materiaB na caBą 
gBęboko\ć szczeliny. Nie obsypywać \wieżo zafugowanej powierzchni suchym proszkiem fugowym. Do 
zmywania można przystąpić wtedy, gdy zaprawa lekko stężeje i nie będzie się wymywać. Do tego czasu należy 
utrzymywać zafugowaną powierzchnię w stanie wilgotnym, zraszając ją w razie potrzeby niewielką ilo\cią 
wody, jak również 2-3 krotnie wyszczotkować caBą powierzchnię. Gdy w zaprawie, znajdującej się w 
szczelinach można zauważyć rozpoczynający się proces twardnienia, należy rozpocząć zmywanie za pomocą 
wilgotnej pacy gąbkowej, uko\nie  do siatki spoin. Wodę używaną do pBukania gąbki sukcesywnie zmieniać. 
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Ewentualne pozostaBo\ci po fugowaniu oczy\cić preparatem dostarczonym przez producenta. Alternatywnym 

sposobem zmywania zafugowanych powierzchni jest spBukiwanie pozostaBo\ci fugi (po rozpoczęciu procesu 
twardnienia), przy pomocy odpowiednio silnego strumienia wody z węża ogrodowego z pBaską dyszą oraz 
szczotki z twardym wBosiem.  Uwaga: zalecane jest wykonanie próbnego fugowania dla stwierdzenia, czy 
specyfika faktury danego materiaBu umożliwia zmycie fugi z jego powierzchni. [wieżo zafugowaną 
powierzchnię należy chronić przed oddziaBywaniem czynników, które mogą mieć niekorzystny wpByw na proces 
utwardzania, jak wysoka temperatura, wiatr, deszcz czy mróz. Obróbka szczególnie chBonnych materiaBów 
budowlanych może prowadzić do zmiany odcienia koloru fugi, który jednak podczas  procesu wiązania może się 
wyrównać. Dla zapewnienia równomiernej kolorystyki konieczne jest zachowanie odpowiedniej proporcji 
skBadnika sypkiego i dodawanej wody, przestrzeganie czasu dojrzewania oraz staranne wymieszanie zaprawy. 
Przy zastosowaniu metody zmywania za pomocą strumienia wody należy zapewnić w miarę możliwo\ci 
równomierny strumień wody podczas caBego procesu. Zanieczyszczenia pochodzące z kruszyw używanych do 
podsypek, jak również uaktywniające się pod wpBywem wilgoci skBadniki znajdujące się w materiaBach, z 
których wykonane są elementy nawierzchni, mogą powodować przebarwienia fugi. 

Szeroko\ć spoiny mocno obciążanych powierzchni powinna wynosić co najmniej      8 mm. W 

nawierzchni należy zaplanować dylatacje w odpowiednim rozstawie i szeroko\ci, w zależno\ci od rodzaju, 

formatu i koloru okBadziny.          

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:   
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, deklarację wBa\ciwo\ci 
użytkowych, krajową lub europejską ocenę techniczną, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców 
itp.), 

− ew. wykonać wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez 

Inżyniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3.Badania w trakcie robót  

Badania w trakcie budowy powinny być przeprowadzane systematycznie i polegają na sprawdzaniu 
stale, w miarę postępu robót, jako\ci używanych materiaBów i zgodno\ci wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową i ST. Wyniki badań w czasie budowy powinny być wpisane do dziennika budowy.  

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno\ci z dokumentacją projektową oraz z 

wymaganiami okre\lonymi w pkcie 5.4.  

W warunkach polowych, na budowie, wilgotno\ć podsypki cementowo-kruszywowej można sprawdzić 
przez \ci\nięcie w gar\ci podsypki, która po otwarciu dBoni powinna stanowić bryBkę nie wykazującą \ladów 
wody, natomiast przy naci\nięciu palcem bryBka powinna rozsypać się. 

Grubo\ć podsypki nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż 1 cm. 

6.3.2. Badanie prawidBowo\ci ukBadania cegBy  

Badanie prawidBowo\ci ukBadania cegBy  powinno być prowadzone przez caBy okres robót na zgodno\ć 
z pktem 5.6 oraz z dokumentacją projektową. 

Badanie prawidBowo\ci ukBadania i waBowania cegBy polega na: 
a) pomierzeniu szeroko\ci spoin i sprawdzeniu zgodno\ci z wymaganiami  pktu 5.6.1, 
b) sprawdzaniu, czy  zgodnie z pktem 2.2 do ukBadania zostaBy użyte cegBy jednej klasy.  

Po uwaBowaniu nawierzchnia nie powinna zawierać cegieB uszkodzonych lub popękanych. CegBy 
uszkodzone powinny być wymienione.  

c) sprawdzeniu zgodno\ci ukBadanego desenia z dokumentacją projektową, 
c) pomiarze równo\ci podBużnej i poprzecznej metodą pomiaru ciągBego i badaniu na bieżąco, czy nie 

przekraczają one wielko\ci podanych w pkcie 6.3.2, 
d) sprawdzaniu na bieżąco, czy szeroko\ć nawierzchni nie różni się więcej niż o 5 cm od szeroko\ci 

projektowanej, 

e)  sprawdzaniu, czy waBowanie jest przeprowadzane zgodnie z pktem 5.6.2, 

f) sprawdzaniu prawidBowo\ci wypeBniania spoin - przed wypeBnieniem spoin należy skontrolować: 
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– rodzaj materiaBu użytego do wypeBniania spoin w zależno\ci od zastosowanej podsypki na zgodno\ć z 
pktem 5.6.3, 

– czy szczeliny są dokBadnie oczyszczone i wysuszone, 

– w przypadku wypeBniania spoin zaprawą cementowo-piaskową, czy szczeliny są dobrze zwilżone wodą z 
dodatkiem 1% cementu w stosunku objęto\ciowym, 

– w przypadku zamulania kruszywem, czy w czasie zamulania kruszywo jest obficie polewane wodą, aby 
wypeBniBo caBkowicie spoiny, 

– w przypadku masy zalewowej należy skontrolować, czy zostaBa ona podgrzana do temperatury  
wymaganej przez producenta. 

g) kontroli przeprowadzania pielęgnacji nawierzchni - należy kontrolować sposób i czas trwania pielęgnacji 

nawierzchni w zależno\ci od  rodzaju  podsypki, na zgodno\ć z pktem 5.6.3. 

6.3.3. Badanie po zakończenia robót 

Badanie po zakończeniu robót obejmuje: 

6.3.3.1. Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni 

 Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z cegBy ceramicznej 
przedstawiono w tablicy 6. 

Tablica 6. Częstotliwo\ć i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwo\ć 

badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 
10 razy na 1 km  

i w charakterystycznych punktach niwelety 

2 Rzędne wysoko\ciowe 
10 razy na 1 km 

 i w charakterystycznych punktach niwelety 

3 UksztaBtowanie osi w planie 
10 razy na 1 km 

 i w charakterystycznych punktach niwelety 

4 Szeroko\ć nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubo\ć podsypki 10 razy na 1 km 

 

6.3.3.2. Sprawdzenie równo\ci podBużnej i poprzecznej  

W pomiarach równo\ci podBużnej i poprzecznej konstrukcji nawierzchni należy stosować metodę 
pomiaru ciągBego równoważną użyciu Baty i klina, np. z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych 
dla planografu pomiar z użyciem Baty i klina).  DBugo\ć Baty w pomiarze równo\ci podBużnej powinna wynosić 4 
m, a w pomiarze równo\ci poprzecznej 2 m.  

Odchylenia od Baty profilowej nie powinny przekraczać 10 mm. 

6.3.3.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.3.4. Rzędne wysoko\ciowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.3.5. UksztaBtowanie osi 

 O\ nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 

cm. 

6.3.3.6. Szeroko\ć nawierzchni 

 Szeroko\ć nawierzchni nie może różnić się od szeroko\ci projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.3.7. Sprawdzenie wypeBnienia spoin 

 Badanie prawidBowo\ci wypeBnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno\ci z wymaganiami zawartymi 

w pkcie 5.6.3. 

 Sprawdzenie wypeBnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 

każdym kilometrze, przez wykruszenie zaprawy na dBugo\ci okoBo         10 cm i zmierzenie gBęboko\ci 
wypeBnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również przez 
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sprawdzenie przyczepno\ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki. Spoiny powinny być wypeBnione na 
gBęboko\ć co najmniej           5 cm.  

Szeroko\ć spoin powinna być odpowiednia dla zastosowanego desenia i być zgodna z pktem 5.6.1.    

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z cegBy ceramicznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedBug pkt 6 daBy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonana podsypka. Zasady ich odbioru 
są okre\lone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z cegBy ceramicznej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiaBów, 
− wykonanie podsypki, 

− uBożenie nawierzchni z cegBy, 
− waBowanie nawierzchni i wypeBnienie spoin, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

2. D-04.05.01a Podbudowa i podBoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego 
hydraulicznie cementem 

3. D-04.04.00a PodBoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

5. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

6. D-04.01.01 

  ÷04.03.01 

Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie (koryto warstwa 
odsączająca, odcinająca i mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych) 

7. D-08.01.02a Ustawienie krawężników kamiennych 

8. D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych 

10.2. Normy 

9. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe -  Wymagania i metody badań   
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10. PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych - Wymagania i metody badań 
11. PN-EN 1344 Ceramiczna cegBa drogowa - Wymagania i metody badań 
12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiaBów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym 
13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw - Analiza chemiczna 
14. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatno\ci wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

15. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
16. PN-EN 197-1 Cement - Czę\ć 1: SkBad, wymagania i kryteria zgodno\ci 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
17. PN-EN 14188-1 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe – Czę\ć 1: Wymagania wobec zalew 

drogowych na gorąco 

18. PN-EN 12808-3 Zaprawy do spoinowania pBytek - Czę\ć 3: Oznaczanie wytrzymaBo\ci na 
zginanie i \ciskanie 

19. PN-EN 12808-4 Zaprawy do spoinowania pBytek - Czę\ć 4: Oznaczenie skurczu 

20. PN-B-06250 Beton zwykBy 

21. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw -- Czę\ć 10: Ocena zawarto\ci 
drobnych cząstek -- Uziarnienie wypeBniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

10.3. Inne dokumenty 

22. Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TTM-1/12 - Badanie mrozoodporno\ci zapraw budowlanych 

23. Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/13 - Ocena stanu powBoki (lub wyprawy) ochronnej po próbie 
mrozoodporno\ci  
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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.05.03.05a 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA [CIERALNA 

wg  WT-1  i  WT-2  

- dla mieszanki AC 11 S na bazie asfaltu 50/70 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SzczegóBowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.3.  
1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy \cieralnej o gr. 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 [80] [81] z mieszanki 

mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez 

Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zakBadową kontrolę produkcji (ZKP) 
zgodnie z  PN-EN 13108-21 [53]. 

 Zakres robót obejmuje wykonanie: 
– nawierzchni jezdni i zjazdów z AC 11S 50/70 

Tablica 1. Stosowane mieszanki   

Kategoria 

Ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 

AC8S 2), AC11S 2) 

1) PodziaB ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance – patrz punkt 1.4.4. 

 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja skBadająca się z jednej lub kilku warstw sBużących do przejmowania i rozkBadania 
obciążeń od ruchu pojazdów na podBoże. 
1.4.2. Warstwa \cieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpo\rednim kontakcie z koBami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre\lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągBym lub nieciągBym 
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.6. Uziarnienie – skBad ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez okre\lony 
zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych” GDDKiA [82]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko\ć ziaren kruszywa, okre\lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 2 mm, którego większa czę\ć pozostaje na sicie 
0,063 mm. 

1.4.11. PyB – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. WypeBniacz – kruszywo, którego większa czę\ć przechodzi przez sito 0,063 mm. (WypeBniacz mieszany – 

kruszywo, które skBada się z wypeBniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. WypeBniacz dodany – 

wypeBniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie Badunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14.PoBączenia technologiczne – poBączenia rożnych warstw ze sobą lub tych samych 

warstw wykonywanych w rożnym czasie nie będących poBączeniem międzywarstwowym 

1.4.15.ZBącza podBużne i poprzeczne – poBączenia tego samego materiaBu wbudowywanego 

w rożnym czasie 

1.4.16.Spoiny – poBączenia rożnych materiaBów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z 

urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi 
1.4.17. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_S – beton asfaltowy do warstwy \cieralnej 
PMB – polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 

MG – asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 

D – górny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD – wBa\ciwo\ć użytkowa nie okre\lana (ang. No Performance Determined; producent może jej 
nie okre\lać), 

TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

ZKP – zakBadowa kontrola produkcji 
1.4.16. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające przydatno\ć 

wszystkich materiaBów stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W przypadku zmiany rodzaju i wBa\ciwo\ci 
materiaBów należy ponownie wykazać ich przydatno\ć do przewidywanego celu. 

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa może pochodzić z kilku wytwórni pod warunkiem, że jest 
produkowana z tych samych materiaBów (o ustalonej przydatno\ci ) i w oparciu o takie samo badanie typu. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [64] [64a] 

oraz asfalty drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [63] [63a].  

Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy wymienionych w tablicy 

2 można stosować inne lepiszcza nienormowe wedBug aprobat technicznych. 
 

 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria 

ruchu 

Mieszanka 

ACS 

Gatunek lepiszcza    

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, AC11S 50/70, 70/100 

MG 50/70-54/64 

 

- 

KR3 – KR4 AC8S, AC11S    50/70 

MG 50/70-54/64    

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

 

KR5 – KR6 

 

AC8S, AC11S 

 

- 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-80 
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Asfalty drogowe powinny speBniać wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny speBniać 
wymagania podane w tablicy 4. Asfalt wielorodzajowy powinien speBniać wymagania podane w tablicy 5. 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [24] 

Lp. WBa\ciwo\ci Jed-nostka 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

WAA[CIWO[CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapBonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [67] 230 230 

4 Zawarto\ć skBadników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

PN-EN 12592 [25]  

99 

 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek 

lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

PN-EN 12607-1 

[30] 

 

0,5 

 

0,8 

6 PozostaBa penetracja po starzeniu, nie 
mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, 
nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

8 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

WAA[CIWO[CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Temperatura Bamliwo\ci Fraassa, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 12593 [26] -8 -10 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [24] Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

11 Lepko\ć dynamiczna w 60°C Pa∙s PN-EN 12596 [28] Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

12 Lepko\ć kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 [27] Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 

14023:2011/Ap1:2014-04 [64a] 

Wymaganie 

podstawowe 
WBa\ciwo\ć 

Metoda 

badania 

Jed- 

nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 
45/80 – 55 45/80 – 65 45/80 - 80 

wyma-

ganie 

klasa wyma-

ganie 

klasa wyma-

ganie 

klasa 

Konsystencja 

w po\rednich 
temperaturac

h eksploa-

tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 

1426 

[21] 

0,1 mm 45-80 4 45-80 4 45-80 4 

Konsystencja  

w wysokich  

temperatu-  

rach eksploa-

tacyjnych 

Temperatura 

mięknienia 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C g 55 7 g 65 5 g 80 2 

Kohezja 

SiBa 
rozciąga-nia 

(metoda z 

duktylome-

trem, 

PN-EN 

13589 

[60]      

PN-EN 

13703 

J/cm2 
g 3 

w 5°C 
2 

g2 

w 10°C 
6 

TBRb 

(w 

10°C) 
- 
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rozciąganie 
50 mm/min) 

[61] 

Rozciąganie 
bezpo\rednie 
w 5°C 
(rozciąganie 
100 

mm/min) 

PN-EN 

13587 

[58]      

PN-EN 

13703 

[61] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

WahadBo 
Vialit (meto-

da 

uderzenia) 

PN-EN 

13588 

[59] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

StaBo\ć kon- 

systencji 

(Odporno\ć 
na starzenie) 

wg PN-EN 

12607-1 [30] 

Zmiana 

masy 

PN-EN 

12607-

1[30] 

% f 0,5 3 f 0,5 3 f 0,5 3 

PozostaBa 
penetracja 

PN-EN 

1426 

[21] 

% g 60 7 g 60 7 g 60 7 

Wzrost tem-

peratury 

mięknienia 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C f 8 2 f 8 2 f 8 2 

Inne 

wBa\ciwo\ci 
Temperatura 

zapBonu 

PN-EN 

ISO 

2592 

[68] 

°C g 235 3 g 235 3 g 235 3 

Wymagania 

Dodatkowe 

Temperatura 

Bamliwo\ci 

PN-EN 

12593 

[26] 

°C f -15 7 f -15 7 f -18 8 

Nawrót 
sprężysty w 
25°C 

PN-EN 

13398 

[56] 

% 

g 70 3 g 80 2 g 80 2 

Nawrót 
sprężysty w 
10°C 

NRa 0 NRa 0 TBRb 1 

Zakres 

plastyczno\c
i 

PN-EN 

14023 

[64] 

Punkt 

5.1.9 

°C NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Stabilno\ć 
magazynowa

-nia. 

Różnica 
temperatur 

mięknienia 

PN-EN 

13399 

[57] 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C f 5 2 f 5 2 f 5 2 

Stabilno\ć 
magazynowa

-nia. 

Różnica 
penetracji 

PN-EN 

13399 

[57] 

PN-EN 

1426 

[21] 

0,1 mm NRa 0 NRa 0 NRa 0 
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Wymagania 

Dodatkowe 

Spadek tem-  

peratury 

mięknienia 
po starzeniu 

wg PN-EN 

12607 

-1  [30] 

PN-EN 

12607-

1 [29] 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót sprę-

żysty w 
25°C po 
starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1 [30] 

PN-EN 

12607-

1 [30] 

PN-EN 

13398 

[56] 

% 

g 50 4 g 60 3 g 60 3 

Nawrót sprę-

żysty w 
10°C po 
starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1  

[30] 

NRa 0 NRa 0 TBRb 1 

a NR – No Requirements (brak wymagań) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2:2014- 04/Ap1 i Ap2 [63a] 

Lp. WBa\ciwo\ci Jednostka 
Metoda 

badania 

asfalt 

MG 50/70-54/64 

Wymaganie Klasa 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50÷70 4 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 54÷64 2 

3 Indeks penetracji 
- 

PN-EN 13924-2 

[63] 
+0,3 do +2,0 

3 

4 Temperatura zapBonu, °C 
PN-EN ISO 2592 

[68] 
g 250 

4 

5 Rozpuszczalno\ć 
% 

PN-EN 12592 

[25] 
g 99,0 

2 

6 Temperatura Bamliwo\ci Fraassa °C 
PN-EN 12593 

[26] 
f -17 

5 

7 Lepko\ć dynamiczna w 60°C Pa∙s 
PN-EN 12596 

[28] 
g 900 

4 

8 Lepko\ć kinematyczna w 135°C 
mm2/s 

PN-EN 12595 

[27] 

Brak 

wymagań 

0 

WBa\ciwo\ci po starzeniu  

9 PozostaBa penetracja po starzeniu % PN-EN 1426 [21] g 50 2 

10 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu 

°C PN-EN 1427 [22] f 10 
3 

11 Zmiana masy po starzeniu 
% 

PN-EN 12607-

1[30] 
< 0,5 

1 

 

 SkBadowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposażonych w system grzewczy po\redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C 
oraz ukBad cyrkulacji asfaltu. 
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 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy po\redni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokBadno\cią  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadBo. 
Zaleca się bezpo\rednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chBodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów  
różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykBym. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać w 
okresie krótkotrwaBym, nie dBuższym niż 5 dni,  poniższych warto\ci: 
– asfaltu drogowego 50/70 i 70/100: 180°C, 
– polimeroasfaltu: wg wskazań producenta, 
– asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazań producenta. 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo wedBug PN-EN 13043 [49] i WT-1 

Kruszywa 2014 [79], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypeBniacz. W mieszance mineralno-

asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa Bamanego i nieBamanego dla KR1 lub 
kruszywo Bamane w 100% (dla kategorii KR3 nie dopuszcza się stosowania kruszywa nieBamanego drobnego). 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nieBamanego i Bamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa 
Bamanego do nieBamanego co najmniej 50/50. 

Nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego w warstwie \cieralnej. Kruszywa powinny speBniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79]  wg tablic poniżej. 
Tablica 6. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa grubego do warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. WBa\ciwo\ci kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1[6]; 

kategoria nie niższa niż: GC85/20 GC90/20 GC90/15 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż wedBug kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 
G25/15 

G20/15 

3 Zawarto\ć pyBu wedBug PN-EN 933-1[6]; 

kategoria nie wyższa niż: 
f2 f2 

f2 

4 KsztaBt kruszywa wedBug PN-EN 933-3 [7] 

lub wedBug PN-EN 933-4 [8]; kategoria nie 

wyższa niż: 

 

FI25 lub SI25 

 

FI20 lub SI20 FI20 lub SI20 

 

5 Procentowa zawarto\ć ziaren o powierzchni 
przekruszonej i Bamanej w kruszywie 
grubym wedBug PN-EN 933-5 [9]; kategoria 

nie niższa niż: 

C deklarowana C95/1 C95/1 

6 Odporno\ć kruszywa na rozdrabnianie 
wedBug normy PN-EN 1097-2 [13], badana 

na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziaB 5, 
kategoria nie wyższa niż: 

 

 

LA30 

 

 

LA30 

 

 

LA25 

7 Odporno\ć na polerowanie kruszyw wedBug 
PN-EN 1097-8 [18] (dotyczy warstwy 

\cieralnej), kategoria nie niższa niż: 

 

PSV44 

 

PSVDeklarowana, 

nie mniej niż 48*) 

PSV50*) 

8 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [16], 

rozdziaB 7, 8 lub 9: 
deklarowa-na 

przez 

producenta 

deklarowa-na 

przez 

producenta 

deklarowana 

przez 

producenta 

9 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 [16], 

rozdziaB 7, 8 lub 9: 
deklarowa-na 

przez 

producenta 

deklarowa-na 

przez 

producenta 

deklarowana 

przez 

producenta 

10 Mrozoodporno\ć wedBug PN-EN 1367-6 

[20], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy 

\cieralnej); kategoria nie wyższa niż: 

 

10 

 

7 7 
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11 „Zgorzel sBoneczna” bazaltu wedBug  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: 

 

SBLA 

 

SBLA 
SBLA 

12 SkBad chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny wedBug PN-EN 932-3 [5] 

deklarowa-ny 

przez 

producenta 

deklarowa-ny 

przez 

producenta 

deklarowany 

przez 

producenta 

13 Grube zanieczyszczenia lekkie wedBug PN-

EN 1744-1 [23], p.14.2; kategoria nie 

wyższa niż: 

 

mLPC 0,1 

 

mLPC 0,1 mLPC 0,1 

14 Rozpad krzemianowy żużla 
wielkopiecowego chBodzonego powietrzem 
wedBug PN-EN 1744-1 [23], p. 19.1: 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

15 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chBodzonego powietrzem wedBug PN-EN 

1744-1 [23], p. 19.2: 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

16 StaBo\ć objęto\ci kruszywa z żużla 
stalowniczego wedBug PN-EN 1744-1 [23] 

p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

 

V3,5 

 

V3,5 V3,5 

*) Kruszywa grube, które nie speBniają wymaganej kategorii wobec odporno\ci na polerowanie (PSV), mogą być 
stosowane, je\li są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną warto\ć 
wymaganej kategorii. Obliczona warto\ć (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest \rednią ważoną wynikającą z 
wagowego udziaBu każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-

asfaltowej oraz kategorii odporno\ci na polerowania każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube 
kategorii PSV44 i wyższej. 

 

Kruszywo nieBamane drobne lub o ciągBym uziarnieniu do D f 8 do warstwy \cieralnej z betonu 

asfaltowego  powinno speBniać wymagania podane w tablicy  7 . 
Tablica 7. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa nieBamanego drobnego lub o ciągBym uziarnieniu do Df8  do warstwy 

\cieralnej z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zależno\ci od 
kategorii ruchu 

KR1÷KR2 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [6], wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wedBug 
kategorii: 

GTCNR 

3 Zawarto\ć pyBów wedBug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie 

wyższa niż: 
3 

4 Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie 

wyższa niż: 
MBF10 

5 Kanciasto\ć kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ciągBym uziarnieniu wedBug PN-

EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

 

Ecs Deklarowana 

6 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 1744-1 [23] 

p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 

 

Kruszywo Bamane drobne lub o ciągBym uziarnieniu do Df8 do warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego  

powinno speBniać wymagania podane w tablicy  8 . 
Tablica 8. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa Bamanego drobnego lub o ciągBym uziarnieniu do Df8  do warstwy 

\cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. WBa\ciwo\ci kruszywa 
Wymagania w zależno\ci od kategorii 

ruchu 
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KR1 

 ø KR2 

KR3  

ø KR4 

KR5  

ø KR6 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [6], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 
wedBug kategorii: 

GTCNR 
GTC20 

GTC20 

3 Zawarto\ć pyBów wedBug PN-EN 933-1 [6], 

kategoria nie wyższa niż: 16 

4 Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 [11]; kategoria 

nie wyższa niż: MBF10 

5 Kanciasto\ć kruszywa drobnego wedBug PN-EN 

933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: EcsDeklarowana 
 

Ecs30 

 

Ecs30 

6 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 

7, 8 lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 

7, 8 lub 9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 

1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 

 

Do warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego, w zależno\ci od kategorii ruchu,  należy stosować wypeBniacz 
speBniający wymagania podane w tablicy 9. 
Tablica 9. Wymagane wBa\ciwo\ci wypeBniacza do warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zależno\ci od kategorii 
ruchu 

KR1 ø 

KR2 

KR3 ø 

KR4 
KR5 ø KR6 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-10 [12] zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 [49] 

2 Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 [11]; 

kategoria nie wyższa niż: MBF10 

3 Zawarto\ć wody wedBug PN-EN 1097-5 [15], nie 

wyższa niż: 1 % (m/m) 

4 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-7 [17] deklarowana przez producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypeBniaczu wedBug PN-EN 1097-4 [14], 

wymagana kategoria: 

V28/45 

6 Przyrost temperatury mięknienia wedBug PN-EN 

13179-1 [54], wymagana kategoria: 
R&B8/25 

7 Rozpuszczalno\ć w wodzie wedBug PN-EN 1744-1 

[23], kategoria nie wyższa niż: WS10 

8 Zawarto\ć CaCO3 w wypeBniaczu wapiennym 
wedBug PN-EN 196-2 [3], kategoria nie niższa niż: CC70 

9 Zawarto\ć wodorotlenku wapnia w wypeBniaczu 
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana 

kategoria: 

Ka20 

10 „Liczba asfaltowa” wedBug PN-EN 13179-2 [55], 

wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

  

SkBadowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodBoże skBadowiska musi być równe, utwardzone 
i odwodnione. SkBadowanie wypeBniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Kruszywo do uszorstnienia 

 Nie wymaga się uszorstnienia warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego. 
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2.5. [rodek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepno\ć (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporno\ć mieszanki mineralno-asfaltowej na 

dziaBanie wody, należy dobrać i zastosować \rodek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 

warto\ć przyczepno\ci okre\lona wedBug PN-EN 12697-11 [36], metoda C  wynosiBa co najmniej 80%. 
 [rodek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom okre\lonym przez producenta. SkBadowanie \rodka 
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre\lonych przez producenta. 
2.6. MateriaBy do uszczelnienia poB�czeń i kraw�dzi 
 Do uszczelnienia poBączeń technologicznych (tj. zBączy podBużnych i poprzecznych) z tego samego 
materiaBu wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących poBączenia różnych materiaBów lub poBączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować elastyczne 
ta\my bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogowe na gorąco dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 10 i 

11 oraz speBniające wymagania, w zależno\ci od rodzaju materiaBu, wg tablic od 12 do 15. MateriaB na elastyczne 
ta\my bitumiczne w celu zapewnienia elastyczno\ci powinien być  modyfikowany polimerami. 
 

Tablica 10. MateriaBy do zBączy między fragmentami zagęszczonej MMA rozkBadanej metodą „gorące przy 
zimnym” 

Rodzaj warstwy 
ZBącze podBużne ZBącze poprzeczne 

Ruch Rodzaj materiaBu Ruch Rodzaj materiaBu 

Warstwa 

\cieralna 

KR 1-2 Pasty asfaltowe 

lub elastyczne 

ta\my bitumiczne 

KR 1-2 Pasty asfaltowe 

lub elastyczne 

ta\my bitumiczne 

KR 3-6 Elastyczne ta\my 
bitumiczne 

KR 3-6 Elastyczne ta\my 
bitumiczne 

Tablica 11. MateriaBy do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi 
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiaBu 

Warstwa \cieralna KR 1-2 Pasta asfaltowa 

KR 3-6 Elastyczna ta\ma bitumiczna lub 
zalewa drogowa na gorąco 

 

Tablica 12. Wymagania wobec ta\m bitumicznych 

WBa\ciwo\ć Metoda badawcza 
Dodatkowy opis 

warunków badania 
Wymaganie 

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[22]  g90°C 

Penetracja stożkiem PN-EN 13880-2[69]  20 do 50 

1/10 mm 

Odprężenie sprężyste 
(odbojno\ć) 

PN-EN 13880-3[70]  10 do 30% 

Zginanie na zimno DIN 52123[74] test odcinka ta\my o 
dBugo\ci 20 cm w 
temperaturze 0 °C  
badanie po 24 

godzinnym  

kondycjonowaniu  

Bez pęknięcia 

Możliwo\ć wydBużenia oraz 
przyczepno\ci ta\my 

SNV 671 920 

(PN-EN 13880-13 [73]) 

W temperaturze  

-10°C 

g10% 

f1 N/mm2 

Możliwo\ć wydBużenia oraz 
przyczepno\ci ta\my po 
starzeniu termicznym 

SNV 671 920 

(PN-EN 13880-13 [73]) 

W temperaturze  

-10°C 

Należy podać wynik 

Tablica 13. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

WBa\ciwo\ć Metoda badawcza Wymaganie 

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] Pasta 
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Odporno\ć na spBywanie PN-EN 13880-5[71] Nie spBywa 

Zawarto\ć wody PN-EN 1428[76] f50% m/m 

WBa\ciwo\ci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1 lub PN-EN 13074-2 

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[22] g70°C 

Tablica 14. Wymagania wobec past asfaltowych na gorąco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami 
WBa\ciwo\ć Metoda badawcza Wymaganie 

Zachowanie przy temperaturze 

lejno\ci 
PN-EN 13880-6[72] Homogeniczny 

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[22] g80°C 

Penetracja stożkiem w 25°C, 5 s, 
150 g 

  PN-EN 13880-2[69] 30 do 60  0,1 mm 

Odporno\ć na spBywanie PN-EN 13880-5[71] f5,0 mm 

Odprężenie sprężyste (odbojno\ć) PN-EN 13380-3[70] 10-50% 

WydBużenie nieciągBe (próba 
przyczepno\ci ), po 5 h, -10°C 

PN-EN 13880-13[73] g5 mm 

f0,75 N/mm2 

Tablica 15. Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco 

WBa\ciwo\ci Metoda badawcza Wymagania dla typu 

PN- EN 14188-1 tablica 2 punkty 

od 1 do 11.2.8. 

PN-EN 14188-1[65] N 1 

SkBadowanie materiaBów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach okre\lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24], asfalt modyfikowany 

polimerami wg PN-EN 14023 [64] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat 
technicznych. 

2.7. MateriaBy do zB�czenia warstw konstrukcji 
 Do zBączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą \cieralną) należy stosować 
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedBug 
aktualnego ZaBącznika krajowego [62a] NA do PN-EN 13808 [62]. 

Spo\ród rodzajów emulsji wymienionych w ZaBączniku krajowym NA [62a] do normy PN-EN 13808 [62], 

należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM. WBa\ciwo\ci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich 
skBadowania opisano w SST D-04.03.01a [2].  

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i wBa\ciwo\ci dodatków 
powinny być deklarowane. Należy używać tylko materiaBów skBadowych o ustalonej przydatno\ci. Ustalenie 
przydatno\ci powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów: 

– Normy Europejskiej, 

– europejskiej aprobaty technicznej, 

– specyfikacji materiaBowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 
asfaltowych. Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatno\ci. Wykaz może być oparty na 
badaniach w poBączeniu z dowodami w praktyce. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej \rodka obniżającego temperaturę produkcji i 
ukBadania.  

Do mieszanki mineralno-asfaltowej może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 

[51], zaBącznik B.  
2.9. SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej 

SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [52] zaBącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki powinny speBniać 
wymagania podane w p. 2.10. w zależno\ci od kategorii ruchu, jak i zawarto\ci asfaltu Bmin i temperatur 

zagęszczania próbek. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto\ć lepiszcza podane są w tablicach 16 i 17. 

Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto\ć lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
\cieralnej dla ruchu KR1-KR2  



D.05.03.05a 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.  WARSTWA ŚCIERALNA 

wg  WT-1  i  WT-2  

 

 

122 

 

WBa\ciwo\ć 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] Od Do od do od Do 

16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90 - - 

2 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 22 8 22 8 20 

0,063 6 14 6 14 5 12,0 

Zawarto\ć lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin6,2 Bmin6,0 Bmin5,8  

Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto\ć lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
\cieralnej dla ruchu KR3-KR6  

WBa\ciwo\ć 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 

5,6 60 80  48 75 

4,0 48 60 42 60 

2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 

0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawarto\ć lepiszcza, minimum*) Bmin5,8 Bmin5,8  
*) Minimalna zawarto\ć lepiszcza jest okre\lona przy zaBożonej gęsto\ci mieszanki 

mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęsto\ć (ρd), to 

do wyznaczenia minimalnej zawarto\ci lepiszcza podaną warto\ć należy pomnożyć przez 
wspóBczynnik   wedBug równania: 

d

650,2


 =  

 

2.10. WBa\ciwo\ci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy \cieralnej 
 Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach  18, 19 i 20. 
Tablica 18. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy \cieralnej, dla ruchu KR1 ÷ 

KR2  

 

WBa\ciwo\ć 

Warunki 

zagęszczania wg 
PN-EN  

13108-20 [52] 

 

Metoda i warunki badania 

 

AC5S 

 

AC8S 

 

AC11S 

Zawarto\ć 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35],  

p. 4 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne 

przestrzenie 

wypeBnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35],  

p. 5 

VFBmin75 

VFBmax93 

VFBmin75 

VFBmax93 

VFBmin75 

VFBmax93 

Zawarto\ć 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35],  

p. 5 
VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14 
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w mieszance 

mineralnej 

Odporno\ć na 
dziaBanie 
wodya) 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], 

przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem 

zamrażania,  
badanie w 25°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [80] w zaBączniku 1 

Tablica 19. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy \cieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4  

 

WBa\ciwo\ć 

Warunki 

zagęszczania wg 
PN-EN  

13108-20  [52] 

 

Metoda i warunki badania 

 

AC8S 

 

AC11S 

Zawarto\ć wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, 

ubijanie, 2×75 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35], p. 4 
Vmin2,0 

Vmax4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Odporno\ć na 
deformacje trwaBe a), 

c) 

C.1.20, 

waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22[40], metoda B       

w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR9,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR9,0 

Odporno\ć na 
dziaBanie wody 

C.1.1, 

ubijanie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], 

przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubo\ć plyty: AC8, AC11  40mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [80] 

w zaBączniku 1 
c)Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w 

WT-2 2014 [80] w zaBączniku 2 

 

Tablica 20. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy \cieralnej, dla ruchu KR5 ÷ KR6  
 

WBa\ciwo\ć 

Warunki 

zagęszczania wg 
PN-EN  

13108-20  [52] 

 

Metoda i warunki badania 

 

AC8S 

 

AC11S 

Zawarto\ć wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, 

ubijanie,  

2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35],  

p. 4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Odporno\ć na 
deformacje trwaBe 
a), c) 

C.1.20, 

waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [40], metoda B      

w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR7,0 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR7,0 

Odporno\ć na 
dziaBanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], 

przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania,  

badanie w 25°C b) 

ITSR90 ITSR90 

WspóBczynnik 
luminacji 

- 
Zgodnie z zaBącznikiem 4 do WT-

2 2014 [80] 

Qd≥70d 

Qd≥90e 

Qd≥70d 

Qd≥90e 
a) Grubo\ć pByty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014[80] w zaBączniku 

1. 
c)Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w 

WT-2 2014[80] w zaBączniku 2 

d)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenach otwartych 
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e)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach 

 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależno\ci od potrzeb, powinien wykazać się możliwo\cią 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągBym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i 
wymieszanie wszystkich skBadników oraz zachowanie wBa\ciwej temperatury skBadników i gotowej mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system zakBadowej kontroli 
produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [53]. Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia 
pomiarowe) pozwalające na ciągBe monitorowanie temperatury poszczególnych materiaBów, na różnych etapach 
przygotowywania materiaBów, jak i na wyj\ciu z mieszalnika, 

b) ukBadarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo\ci ukBadanej warstwy, 
c) skrapiarka, 

d) walce stalowe gBadkie,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
g) samochody samowyBadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h) sprzęt drobny. 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom okre\lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiaBów  
 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych [84] wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub 
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające po\rednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami i nadmiernym zawilgoceniem. 

WypeBniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. WypeBniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiaBów sypkich, umożliwiających rozBadunek pneumatyczny. 

[rodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi \rodkami transportu z 
uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie ulegBo uszkodzeniu.  

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 

opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowaBy pod wpBywem emulsji i nie będą powodowaBy jej rozpadu. 
Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich 
(może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH f 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyBadowczymi w zależno\ci 
od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 

ostygnięciem i dopBywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i 
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale. Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę produkcji i 
wbudowania, lepiszczy zawierających takie \rodki lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w 
obniżonej temperaturze, tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy kierować się informacjami 
(zaleceniami) podanymi przez producentów tych \rodków.  
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Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko \rodki antyadhezyjne niewpBywające szkodliwie na mieszankę. Zabrania się 
skrapiania skrzyń olejem na pędowym lub innymi \rodkami ropopochodnymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt skBadu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC11S), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiaBów pobrane w obecno\ci 
Inspektora nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre\lać:  
− źródBo wszystkich zastosowanych materiaBów, 
− proporcje wszystkich skBadników mieszanki mineralnej, 
− punkty graniczne uziarnienia, 

− wyniki badań przeprowadzonych w celu okre\lenia wBa\ciwo\ci mieszanki i porównanie ich z wymaganiami 

specyfikacji, 

− wyniki badań dotyczących fizycznych wBa\ciwo\ci kruszywa,  
− temperaturę wytwarzania i ukBadania mieszanki.  

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące 
temperatury mieszanki w zależno\ci stosowanego asfaltu:  
– 50/70: 135°C±5°C, 
– PMB 45/80-80: 145°C±5°C.  

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiaBów, zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiaBów.   
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to 

należy zapewnić zgodno\ć typu i wymiaru mieszanki oraz speBnienie wymaganej dokumentacji projektowej.  

Każda zmiana skBadników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inspektora nadzoru oraz 

opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania skBadu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta laboratoryjna 
opieraBa się na prawidBowych i w peBni reprezentatywnych próbkach materiaBów, które będą stosowane do 
wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne skBadniki speBniaBy wymagania 
dotyczące cech fizycznych i wytrzymaBo\ciowych okre\lonych w niniejszej specyfikacji.  

Akceptacja recepty przez Inspektora nadzoru może nastąpić na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru, w celu 

akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, 
Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru próbki wszystkich skBadników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania skBadników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inspektor dopu\ci do 
produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakBadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-

21 [53].  

 Dozowanie skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania skBadników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone 
oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z po\rednim systemem ogrzewania, z ukBadem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokBadno\cią ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać warto\ci podanych w pkcie 2.2. 

Kruszywo (ewentualnie z wypeBniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskaBa temperaturę wBa\ciwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej 

nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 

tablicy 21. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 



D.05.03.05a 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.  WARSTWA ŚCIERALNA 

wg  WT-1  i  WT-2  

 

 

126 

 

wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo\rednio po wytworzeniu w 
wytwórni. 
Tablica 21. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 50/70 

 

od 140 do 180 

 

 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest 
dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze 
asfaltowe zawiera taki \rodek. 
 Sposób i czas mieszania skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci 
staBej lub ciekBej. System dozowania powinien zapewnić jednorodno\ć dozowania dodatków i ich wymieszania w 
wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie 
powinny istotnie wpBywać na skuteczno\ć dziaBania tych dodatków.  

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatno\ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skBadników, wBa\ciwo\ci 
objęto\ciowe) z zachowaniem braku różnic w ich wBa\ciwo\ciach, m. in. barwy warstwy \cieralnej. 

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopu\cić do zbyt dBugiego przechowywania mieszanki w 
silosach; należy wykluczyć możliwo\ć szkodliwych zmian.  

Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzględniać możliwo\ci wytwórni 
(sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas 
transportu na budowę.  
5.4. Przygotowanie podBoża 

 PodBoże (warstwa wiążąca) pod warstwę \cieralną z betonu asfaltowego powinno być na caBej powierzchni: 

– ustabilizowane i no\ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaBo\ci luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

 Rzędne wysoko\ciowe podBoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podBoża powinien być zapewniony odpByw wody. Oznakowanie 

poziome na warstwie podBoża należy usunąć. 
 PodBoże pod warstwę \cieralną powinno speBniać wymagania okre\lone w tablicy 22. Jeżeli nierówno\ci 
poprzeczne są większe aniżeli dopuszczalne, należy odpowiednio wyrównać podBoże poprzez frezowanie lub 
uBożenie warstwy wyrównawczej.  
Tablica 22. Maksymalne nierówno\ci podBoża pod warstwę \cieralną  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Dopuszczalne warto\ci odchyleń 
równo\ci podBużnej i poprzecznej 

pod warstwę \cieralną [mm] 
G, Z Pasy ruchu zasadnicze,  

dodatkowe, wBączenia  
i wyBączenia, postojowe,  
utwardzone pobocza  

9 

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu  

i powierzchnie  

przeznaczone do ruchu  

i postoju pojazdów  

12 

 

 Wykonane w podBożu Baty z materiaBu o mniejszej sztywno\ci (np. Baty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstaBe w ten sposób ubytki wypeBnić materiaBem o wBa\ciwo\ciach zbliżonych do 
materiaBu podstawowego (np. wypeBnić betonem asfaltowym). 
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 W celu polepszenia poBączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podBoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podBożu należy wypeBnić odpowiednim materiaBem, np. zalewami drogowymi wedBug 
PN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi materiaBami wedBug norm lub aprobat technicznych. 
 Na podBożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych 
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 

geosyntetyków wedBug norm lub aprobat technicznych lub podBoże należy wymienić. 
Przygotowanie podBoża do skropienia emulsją należy wykonać zgodnie z SST D-04.03.01a [2]. 

5.5. PoB�czenie mi�dzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwaBo\ci nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia poBączenia między 
warstwami i ich wspóBpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. PodBoże powinno być skropione 
lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie poBączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed 
wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 

Można odstąpić od wykonania skropienia przy rozkBadaniu dwóch warstw asfaltowych w jednym cyklu 
technologicznym (tzw. poBączenia gorące na gorące) 
 Warunki wykonania poBączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostaBy 
przedstawione w SST D-04.03.01a [2]. 

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do ukBadu warstw konstrukcyjnych należy zachować 
zasadę mówiącą, że grubo\ć warstwy musi być co najmniej dwuipóBkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej 
mieszanki (h g 2,5×D). 

Jeżeli warstwa nawierzchni wedBug dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby można byBo ją rozBożyć i 
zagę\cić w pojedynczej operacji, to warstwa ta może się skBadać z dwóch warstw technologicznych, z których każda 
zostaje rozBożona i zagęszczona w odrębnej operacji. Należy zapewnić peBne poBączenie między tymi warstwami 
zgodnie z pkt.5.7.  

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podBożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2.  

Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować, aby:  
– umożliwiaBy ukBadanie warstwy caBą szeroko\cią jezdni (jedną rozkBadarką lub dwoma rozkBadarkami 

pracującymi obok siebie z odpowiednim przesunięciem), a w przypadku przebudów i remontów o 
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadBowym) szeroko\cią pasa ruchu,  

– dzienne dziaBki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudowywana 

jednego dnia) powinny być możliwie jak najdBuższe min. 200 m,  
– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkBadarki bez zatrzymań.  

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego gdy na podBożu tworzy się zamknięty film wodny. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 23. 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podBoża i obramowania (np. 
promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura podBoża powinna wynosić co najmniej 5°C. 
Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz 
podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozBożonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziaBki 
roboczej. Nie dopuszcza się ukBadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 

m/s) oraz podczas opadów atmosferycznych.  
Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do uBożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby 

zapewnić szczelno\ć nawierzchni i jej odporno\ć na dziaBanie wody i mrozu.  

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie okre\lić wymagane warunki otoczenia.  

 

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko\ci 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura powietrza  [°C] 
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Warstwa \cieralna o grubo\ci g 3 cm +5 

Warstwa \cieralna o grubo\ci < 3 cm +10 

Nawierzchnia typu kompaktowego 0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkBadarką wyposażoną w ukBad 
automatycznego sterowania grubo\ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową, 
elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych rozkBadarki. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkBadać specjalną maszyną drogową z podwójnym zestawem 
rozkBadającym do ukBadania dwóch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy 
kompaktowe).  

W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubo\ć wykonywanej 
warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy waBowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi o 

charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniającej skuteczno\ć zagęszczania. Do warstw z betonu 

asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gBadkie z możliwo\cią wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR6, do warstwy \cieralnej wymagane jest: 

– stosowanie podajników mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozkBadarki z \rodków transportu, 
– stosowanie rozkBadarek wyposażonych w Batę o dBugo\ci min. 10 m z co najmniej 3 czujnikami. 

5.7. PoB�czenia technologiczne 

PoBączenia technologiczne należy wykonywać jako: 
– zBącza podBużne i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.), 
– spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.). 

PoBączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.    
5.7.1. Wykonanie zB�czy 

5.7.1.1. Sposób wykonania zB�czy-wymagania ogólne 

ZBącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej. ZBącza podBużnego nie można 
umiejscawiać w \ladach kóB, ani  w obszarze poziomego oznakowania jezdni. ZBącza podBużne między pasami 
kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym 
do osi jezdni. ZBącza poprzeczne między dziaBkami roboczymi ukBadanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podBużnym do osi jezdni. 
5.7.1.2. Technologia rozkBadania „gor�ce przy gor�cym” 

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zBącza podBużnego, gdy ukBadanie mieszanki 
odbywa się przez minimum dwie rozkBadarki pracujące obok siebie z przesunięciem. Wydajno\ci wstępnego 
zagęszczania deską rozkBadarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić 
prawidBowe i szczelne poBączenia ukBadanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić przez 
zminimalizowanie odlegBo\ci między rozkBadarkami tak, aby odlegBo\ć między ukBadanymi pasami nie byBa większa 
niż dBugo\ć rozkBadarki oraz druga w kolejno\ci rozkBadarka nadkBadaBa mieszankę na pierwszy pas.  
Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkBadarką powinny być o zbliżonych parametrach. Zagęszczanie 
każdego z pasów należy rozpoczynać od zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo zagęszczać pas w kierunku zBącza. 

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiaBów do zBączy. 
 5.7.1.3. Technologia rozkBadania „gorące przy zimnym”  

Wykonanie zBączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na ruch, 
względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych. 
Krawędź zBącza w takim przypadku powinna być wykonana w trakcie ukBadania pierwszego pasa ruchu. 

Wcze\niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź równomiernie 

zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być sko\na (pochylenie okoBo 3:1 tj.pod 
kątem 70-80˚ w stosunku do warstwy niżej leżącej). Skos wykonany „na gorąco”, powinien być uformowany 
podczas ukBadania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego. 

Jeżeli skos nie zostaB uformowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez frezowanie zimnego pasa, z 
zachowaniem wymaganego kąta. Powierzchnia styku powinna być czysta i sucha. Przed uBożeniem sąsiedniego pasa 

caBą powierzchnię styku należy pokryć ta\mą przylepną lub pastą w ilo\ci podanej w punktach 5.9.1.5.  i 5.9.1.6. 
Drugi pas powinien być wykonywany z zakBadem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi zBącza, zachodzącym 

na pas wykonany wcze\niej. 
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5.7.1.4. Zakończenie dziaBki roboczej  
Zakończenie dziaBki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających 

uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantówki lub frezarki). Zakończenie dziaBki 
roboczej należy wykonać prostopadle do osi drogi. Krawędź dziaBki roboczej jest równocze\nie krawędzią 
poprzeczną zBącza. 

ZBącza poprzeczne między dziaBkami roboczymi ukBadanych pasów kolejnych warstw technologicznych 
należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3m w kierunku podBużnym do osi jezdni. 
5.7.1.5. Wymagania wobec wbudowania ta\m bitumicznych 

Minimalna wysoko\ć ta\my wynosi 4 cm. Grubo\ć ta\my powinna wynosić 10 mm. Krawędź boczna 
zBącza podBużnego powinna być uformowana za pomocą rolki dociskowej lub poprzez obcięcie nożem talerzowym. 

Krawędź boczna zBącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za 

pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni. Powierzchnie krawędzi do których klejona 
będzie ta\ma, powinny być czyste i suche. 

Przed przyklejeniem ta\my w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na caBkowitej 
grubo\ci, należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta 

ta\my. Ta\ma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi zBącza na caBej jego wysoko\ci 
oraz wystawać ponad powierzchnię warstwy do 5 mm lub wg zaleceń producenta. 
5.7.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych 

Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania ta\m bitumicznych. Pasta powinna być 
nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej 
rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilo\ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo\ci 3 - 4 mm przy gęsto\ci okoBo 1,0 
g/cm3). Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych. 
5.7.2. Wykonanie spoin 

Spoiny należy wykonywać w wypadku poBączeń warstwy z urządzeniami w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi. Spoiny należy wykonywać z materiaBów termoplastycznych (ta\my, pasty, zalewy drogowe na 
goraco) zgodnych z pktem 2.6. Grubo\ć elastycznej ta\my uszczelniającej w spoinach w warstwie \cieralnej 
powinna wynosić nie mniej niż 10 mm. 

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na 
bocznej krawędzi w ilo\ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo\ci 3 - 4 mm przy gęsto\ci okoBo 1,0 g/cm3). 

Zalewy drogowe na gorąco należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym szeroko\ć 
naciętej spoiny powinna wynosić ok. 10 mm. 
5.8. Kraw�dzie  

W przypadku warstwy \cieralnej rozkBadanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których 
górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. \ciek uliczny, korytka 
odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy \cieralnej powinna być 
wyższa o 0,5÷1,0 cm.  

W przypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom należy 
nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu 
mocowanego do rozkBadarki tzw „buta” („na gorąco”). 

Jeżeli krawędzie nie zostaBy uformowane na gorąco krawędzie należy wyfrezować je na zimno. Po 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź poBożoną wyżej 
(niżej poBożona krawędź powinna zostać nieuszczelniona). 

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o potrzebie i sposobie 
uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Inspektor w uzgodnieniu z Projektantem. 

Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez pokrycie gorącym 
asfaltem w ilo\ci: 
– powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2, 

– krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2. 

Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przej\ciach roboczych. 
Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych należy stosować asfalt drogowy wedBug PN-EN 12591 [24], 

asfalt modyfikowany polimerami wedBug PN-EN 14023 [64], asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2 [63], albo 

inne lepiszcza wedBug norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie krawędzi zewnętrznej należy wykonać 
gorącym lepiszczem. 
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Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie ulegBy zabrudzeniu. Niżej 
poBożona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyBki) powinna pozostać nieuszczelniona.  
5.9. Wykończenie warstwy \cieralnej 
 Warstwa \cieralna powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do przeznaczenia, np. ze 
względu na wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowe, haBas toczenia kóB lub względy estetyczne. Nie wymaga się 
uszorstnienia warstwy \cieralnej z betonu asfaltowego. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, 
deklarację zgodno\ci, aprobatę techniczną, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez 
Inspektora nadzoru. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 

 

6.2.1. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca przedstawi 

Inwestorowi nadzoru do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie 

PN-EN 13108-20 [52] zaBącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych 

poniżej sytuacji wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 
Badanie typu powinno zawierać: 

a) informacje ogólne: 
– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– datę wydania, 
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 
– okre\lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno\ć, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych wBa\ciwo\ci. 

b) informacje o skBadnikach: 
– każdy wymiar kruszywa: źródBo i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 

– wypeBniacz: źródBo i rodzaj, 
– dodatki: źródBo i rodzaj, 
– wszystkie skBadniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24. 

Tablica 24. Rodzaj i liczba badań skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej 

SkBadnik WBa\ciwo\ć Metoda badania Liczba badań 

Kruszywo 

(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcję 

Gęsto\ć PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakcję 

Lepiszcze (PN-EN 12591 [24], 

PN-EN 13924-2 [63], PN-EN 

14023 [64]) 

Penetracja lub tem-

peratura mięknienia 

PN-EN 1426 [21] lub 

PN-EN 1427 [22] 

1 

Nawrót sprężysty*) PN-EN 13398 [56] 1 

WypeBniacz  
(PN-EN 13043[49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1 

Gęsto\ć PN-EN 1097-7 [17] 1 

Dodatki Typ   
*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64] 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skBad mieszaki podany jako wej\ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyj\ciowy skBad (w 
wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25. 

Tablica 25. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 
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WBa\ciwo\ć Metoda badania Liczba badań 

Zawarto\ć lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[31] 

PN-EN 12697-39[45] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawarto\ć wolnych przestrzeni Bącznie z 
VFB i VMA przy wymaganej zawarto\ci 
wolnych przestrzeni Vmaxf7% 
(obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [35] 

Gęsto\ć objęto\ciowa wg PN-EN 

12697-6 [34], metoda B, w stanie 

nasyconym powierz-chniowo suchym. 

Gęsto\ć wg PN-EN 12697-5 [33], 

metoda A w wodzie 

 

 

 

1 

Wrażliwo\ć na dziaBanie wody (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [37] 1 

Odporno\ć na deformacje trwaBe (powiązana 
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego 

zaprojektowa-nego do maksymalnego 

obciążenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [39] 

maBy aparat, metoda B w powietrzu, 
przy wymaganej temperaturze 

 

 

1 

Sztywno\ć (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierzchni 
zaprojektowanych wg kryterium opartym na 

czteropunktowym zginaniu  

 

PN-EN 12697-24 [41], zaBącznik D 

 

1 

Odporno\ć na paliwo (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [47] 1 

Odporno\ć na \rodki odladzające 
(powiązana funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [46] 1 

 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wprowadzeniu 

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku: 
− upBywu trzech lat, 
− zmiany zBoża kruszywa, 

− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z następujących 
wBa\ciwo\ci: ksztaBtu, udziaBu ziaren czę\ciowo przekruszonych, odporno\ci na rozdrabnianie, odporno\ci na 

\cieranie lub kanciasto\ci kruszywa drobnego, 
− zmiany gęsto\ci ziaren (\rednia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3, 

− zmiany rodzaju lepiszcza, 

− zmiany typu mineralogicznego wypeBniacza. 
Dopuszcza się zastosowanie podej\cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku, 

gdy nastąpiBa zmiana skBadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesBanki, że dana wBa\ciwo\ć 
nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wBa\ciwo\ci, to nie jest konieczne 
badanie tej wBa\ciwo\ci w ramach badania typu. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Badania dzielą się na: 
– badania Wykonawcy (w ramach wBasnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora nadzoru i Inwestora): 

– dodatkowe, 

– arbitrażowe. 
6.4. Badania Wykonawcy 

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane w 
ramach zakBadowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [53]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakBadowej kontroli produkcji obejmuje: 
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– badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypeBniacza  i 
dodatków),  

– badanie skBadu i wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jako\ć materiaBów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skBadników, lepiszczy i materiaBów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poBączenia itp.) speBniają wymagania 
okre\lone w kontrakcie.  
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną staranno\cią i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokoBach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwBocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi na jego żądanie. Inspektor może zdecydować 
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor może przeprowadzić badania 
kontrolne wedBug pktu 6.5. 
 Zakres i ilo\ć badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 

[38]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– ocena wizualna posypki, 

– wykaz ilo\ci materiaBów lub grubo\ci wykonanej warstwy 2 pkt na dziaBkę roboczą, lecz nie rzadziej niż raz na 
1500 m2 , 

– okre\lenie wskaźnika zagęszczenia i zawarto\ci wolnej przestrzeni w warstwie -  

z każdej odwierconej próbki (2 pkt na dziaBkę roboczą, lecz nie rzadziej niż raz na 1500 m2), 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej (wg. pktu 6.5.4.3), 

– pomiar równo\ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 
– dokumentacja dziaBań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowych, 
– szczepno\ć międzywarstwowa – z każdej odwierconej próbki (2 pkt na dziaBkę roboczą, lecz nie rzadziej niż 

raz na 1500 m2), 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno\ci powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jako\ci wykonania poBączeń technologicznych. 
6.5. Badania kontrolne Zamawiaj�cego - Inspektora nadzoru 

 Zamawiający - Inspektor nadzoru może przeprowadzać wszelkie badania w zakresie zgodno\ci 
wykonanych robót i jako\ci materiaBu z dokumentacją projektową i SST. 

6.5.1. Badanie materiaBów wsadowych 

 Zamawiający - Inspektor nadzoru może przeprowadzać wszelkie badania w zakresie zgodno\ci 
wykonanych robót i jako\ci materiaBu z dokumentacją projektową i SST. 

6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę \rednią skBadająca się z 3 próbek czę\ciowych po 2 kg. Z tego jedną 
próbkę czę\ciową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 
(jednolito\ć, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. Asfalty powinny speBniać wymagania podane w 
pkcie 2.2. 

6.5.1.3. MateriaBy do uszczelniania poB�czeń  
Z lepiszcza lub materiaBów termoplastycznych należy pobrać próbki \rednie skBadające się z 3 próbek 

czę\ciowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę czę\ciową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolito\ć, kolor, poBysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 
MateriaBy do uszczelniania poBączeń powinny speBniać wymagania podane w pkcie 2.6. 

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

WBa\ciwo\ci materiaBów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 
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badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. Do oceny jako\ci mieszanki mineralno-asfaltowej za 

zgodą Inspektora nadzoru mogą posBużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakBadowej kontroli produkcji.   
Na etapie oceny jako\ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się warto\ci dopuszczalne i 

tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokBadno\ć metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

WBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych należy okre\lać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub dokumentacja projektowa podają 
inaczej.  

6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od warto\ci 
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyBek podanych w tablicy 26, w zależno\ci od liczby wyników 
badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 

 

Tablica 26. Dopuszczalne odchyBki dotyczące pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników 
badań zawarto\ci kruszywa   

 

Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3 

do 4 

od 5  

do 8 

od 9  

do 19 

g20 

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki 

gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki 

drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki 

gruboziarniste 

±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki 

drobnoziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  

(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    

+5 

-6,7   

+4,7 

-5,8   +4,5 -5,1   

+4,3 

-4,4   

+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 

+5,0 

-7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5 +5,0 ±5,0 

Jeżeli w skBadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okre\lono dodatki kruszywa o szczególnych 
wBa\ciwo\ciach, np. kruszywo rozja\niające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyBka zawarto\ci tego 
kruszywa wynosi: 

-  ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 
-  ±30% w wypadku kruszywa drobnego. 
6.5.2.2. Zawarto\ć lepiszcza  

Zawarto\ć rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 
odbiegać od warto\ci projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyBek, w zależno\ci od liczby 
wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 27). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych 
dodatkowych. 

Tablica 27. Dopuszczalne odchyBki pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników badań 
zawarto\ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 

Liczba wyników badań 

1 2 Od 3 do 4 
Od 5 

do 8a) 

Od 9 

do 19a) 
g20 

Mieszanki 

gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 

drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spo\ród wyników badań wziętych do obliczenia 
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\redniej arytmetycznej, którego odchyBka jest większa od dopuszczalnej odchyBki dotyczącej \redniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyBki jak do pojedynczego wyniku badania 

 

6.5.2.3. Temperatura mi�knienia i nawrót spr�żysty lepiszcza odzyskanego  
Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [24] oraz wielorodzajowych zgodnych z PN-EN 

13924-2 [63], temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, nie może być większa niż maksymalna warto\ć 
temperatury mięknienia, o więcej niż dopuszczalny wzrost temperatury mięknienia po starzeniu metodą RTFOT 
podany w normie (przykBadowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C). 

Temperatura mięknienia polimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszanki mineralno asfaltowej nie powinna 

przekroczyć warto\ci dopuszczalnych podanych w tablicy 28. 
Tablica 28. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia, °C 

PMB-45/80-55 73 

PMB 45/80-65 83 

PMB 45/80-80 Nie dotyczy 

W przypadku, gdy dostarczony na wytwornię polimeroasfalt charakteryzuje się wysoką temperaturą 
mięknienia (tzn. większą niż dolna granica normowa + 10°C), która zostaBa udokumentowana w ramach kontroli 
jako\ci i zasad ZKP na wytworni, stosuje się wymaganie górnej granicy temperatury mięknienia wyekstrahowanego 
lepiszcza obliczone w następujący sposob: 

Najwyższa dopuszczalna temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = temperatura 

mięknienia zbadanej dostawy na wytwórnię + dopuszczalny wg ZaBącznika krajowego NA do PN-EN 14023 [64a] 

wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT. 
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrot sprężysty lepiszcza 

wyekstrahowanego powinien wynie\ć co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego zerwania tego 
lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać warto\ć wydBużenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398 

[56]). 

6.5.2.4. G�sto\ć i zawarto\ć wolnych przestrzeni 

Zawarto\ć wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza warto\ci podane w pkcie 
2.10 o więcej niż 1,5% (v/v). 
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż 
podano w tablicy 23.   

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 

kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku roz\cieBacza i odczytaniu 
temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stoBem roz\cieBacza w przypadku dBuższego 
postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli temperatura za 
stoBem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to należy wykonać 
zakończenie dziaBki roboczej i rozpocząć proces ukBadania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN 12697-13 [38].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozBadunku do zasobnika 
roz\cieBacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodno\ci mieszanki, 
prawidBowo\ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 
6.5.4. Wykonana warstwa 

6.5.4.1. Wskaźnik zag�szczenia i zawarto\ć wolnych przestrzeni  
Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawarto\cią wolnych 

przestrzeni nie może przekroczyć warto\ci dopuszczalnych podanych w tablicy 29. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej wBa\ciwo\ci. 
 Okre\lenie gęsto\ci objęto\ciowej należy wykonywać wedBug PN-EN 12697-6 [34]. 

Tablica 29. WBa\ciwo\ci warstwy AC  
 

Typ i wymiar mieszanki 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

Zawarto\ć wolnych 
przestrzeni w warstwie  
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[%] [%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 g 98 1,0 ÷ 5,0 

AC8S,     KR1-KR2 g 98 1,0 ÷ 4,5 

AC11S,   KR1-KR2 ≥ 98 1,0 ÷ 4,5 

AC8S,     KR3-KR4 g 98 2,0÷5,0 

AC11S,   KR3-KR4 g 98 2,0÷5,0 

AC8S,     KR5-KR6 g 98 2,0÷5,0 

AC11S,   KR5-KR6 g 98 2,0÷5,0 

Wskaźnik zagęszczenia i zawarto\ć wolnych przestrzeni należy badać dla każdej warstwy i na każde 
rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona. 

 6.5.4.2. Grubo\ć warstwy 

 W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyBek/warto\ci w zakresie akceptowanych przez 

Zamawiającego następujących parametrów:  
" zaniżenia grubo\ci warstw bitumicznych, (maksymalna akceptowalna przez Zamawiającego odchyBka -

10% od projektowanej grubo\ci), 
" wskaźnika zagęszczenia warstw bitumicznych, (maksymalna akceptowalna przez Zamawiającego odchyBka 

nie mniejszy niż 96,5%), 
zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z poniższymi wzorami: 
 

Warto\ć odchyBki pqw w zakresie grubo\ci danej warstwy lub pakietu warstw, będzie obliczone z dokBadno\cią do 
1% następująco: ýþý = (ā� − āý)ā� þ100 

gdzie: 

dk – grubo\ć danej warstwy lub pakietu warstw przyjęta w projekcie konstrukcji nawierzchni, 
dp – grubo\ć danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru. 
 

Obniżenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedBug wzoru: 
 ÿĀ� = ýþý100 þ3,75þ�þ� 

gdzie: 

PQW – kwota o którą będzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN], 
pqw – warto\ć odchyBki, przekroczenia od grubo\ci przyjętej w konstrukcji nawierzchni [%], 
K – cena jednostkowa [PLN/m2], 

F – powierzchnia objęta sprawdzeniem [m2]. 
 

Wielko\ć różnicy w zakresie wskaźnika zagęszczenia pc, będzie obliczona z dokBadno\cią do 0,1% następująco: ýĀ =  |ýý − ýÿ| 
gdzie: 

pb – zagęszczenie warstwy w próbce otrzymana z badań laboratoryjnych, 
pw – dolna granica wymaganego zagęszczenia warstwy z okre\lonego typu mieszanki.  
 

Obniżenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedBug wzoru: ÿ = ýĀ2100 þ6þ�þ� 

gdzie: 

P – kwota o którą będzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN], 
pc – wielko\ć różnicy w zakresie wskaźnika zagęszczenia [%], 

K – cena jednostkowa [PLN/m2], 

F – powierzchnia objęta sprawdzeniem [m2]. 
6.5.4.3. Spadki poprzeczne 
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 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach gBównych Buków 
poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją        0,5%.  

6.5.4.4. Równo\ć  
a) Równo\ć podBużna 

W pomiarach równo\ci podBużnej warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować metodę pomiaru 

ciągBego równoważną użyciu Baty i klina np. z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych dla 
planografu pomiar z użyciem Baty i klina). DBugo\ć Baty w pomiarze równo\ci podBużnej powinna wynosić 4 m. 

Do oceny równo\ci podBużnej warstwy \cieralnej nawierzchni dróg klasy Z należy stosować metodę 
pomiaru ciągBego równoważną użyciu Baty i klina np. z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczanie 
odchyleń równo\ci podBużnej jako największej odlegBo\ci (prze\witu) pomiędzy teoretyczną linią Bączącą spody 
koBek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. 

W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równo\ci podBużnej warstw nawierzchni należy 
wykonać w sposób ciągBy z użyciem Baty i klina. 
 

Tablica 32. Maksymalne warto\ci odchyleń równo\ci podBużnej dla warstwy \cieralnej okre\lone za pomocą 
pomiaru ciągBego, Baty i klina 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne warto\ci odchyleń 
równo\ci podBużnej warstwy 
[mm] dla warstwy \cieralnej 

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

wBączenia i wyBączenia, postojowe, 
jezdnie Bącznic, utwardzone pobocza 

6 

(dotyczy jedynie klasy Z) 

L,D, place 

parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów 

9 

 

b) Równo\ć poprzeczna 

Pomiar równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni należy wykonać z użyciem Baty i klina. DBugo\ć Baty w 
pomiarze równo\ci poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 

5 m. Maksymalne warto\ci odchyleń równo\ci poprzecznej okre\la tablica 33. 
Tablica 33. Maksymalne warto\ci odchyleń równo\ci poprzecznej dla warstwy \cieralnej  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne warto\ci odchyleń 
równo\ci poprzecznej warstwy 
[mm] dla warstwy \cieralnej 

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

wBączenia i wyBączenia, postojowe, 
jezdnie Bącznic, utwardzone pobocza 

6 

L,D, place 

parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów 

9 

 

6.5.4.5. ZB�cza technologiczne  
ZBącza podBużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 

prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.5.4.6. Szczepno\ć mi�dzywarstwowa. 

Do oceny sczepno\ci międzywarstwowej (powiązania warstw) warstw asfaltowych sBuży badanie 
bezpo\redniego \cinania, przeprowadzane w aparacie \cinającym na próbkach cylindrycznych o \rednicy 150 mm w 
temperaturze +20°C. Kryteria sczepno\ci międzywarstwowej wg metody Leutnera w warstwach asfaltowych 

przestawiono w tablicy nr 34.  

Tablica 34. Kryteria sczepno\ci międzywarstwowej wg metody Leutnera  
PoBączenie warstw Kryterium sczepno\ci międzywarstwowej 
[cieralna-wi�ż�ca 1,0 MPa 

Wi�ż�ca-podbudowa 0,7 MPa 
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Podbudowa-podbudowa 0,6 MPa 

 

6.5.4.7. Szeroko\ć warstwy  
Szeroko\ć warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko\ć warstwy wiążącej powinna być 
odpowiednio szersza, tak aby stanowiBa odsadzkę dla warstwy \cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko\nej 
krawędzi szeroko\ć należy mierzyć w \rodku linii skosu. 
6.5.4.8. Rz�dne wysoko\ciowe  

Rzędne wysoko\ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podBużnej i krawędziach, powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziaBu dopuszczalnych odchyleń. 
6.5.4.9. UksztaBtowanie osi w planie  

UksztaBtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.5.4.10. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inspektor nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków czę\ciowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek czę\ciowy przyporządkowany do badań 
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków czę\ciowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez inspektora nadzoru ponosi Wykonawca. 

6.5.6. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwo\ci 
ze strony Inspektor nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wBasnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywaBo badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy\ć 
przemawia wynik badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. Je\li warunki umowy 
przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie niedotrzymania warto\ci dopuszczalnych dokonać 
potrąceń wedBug zasad okre\lonych w Instrukcji DP-T 14 [85] 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Kwota ryczaBtowa robót 
Kwota ryczaBtowa robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podBoża, 
− dostarczenie materiaBów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
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− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta\mą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozBożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre\lonych niniejszą SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-04.03.01a PoBączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiaBów występujących w niniejszej SST) 

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu – Czę\ć 2: Analiza chemiczna cementu 

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Czę\ć 2: Metody badań 

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wBa\ciwo\ci kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 1: Oznaczanie 
skBadu ziarnowego – Metoda przesiewania 

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 3: Oznaczanie 
ksztaBtu ziarn za pomocą wskaźnika pBasko\ci 

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 4: Oznaczanie 
ksztaBtu ziarn – Wskaźnik ksztaBtu 

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawarto\ci ziarn o powierzchniach powstaBych w wyniku 
przekruszenia lub Bamania kruszyw grubych 

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 6: Ocena 
wBa\ciwo\ci powierzchni – Wskaźnik przepBywu kruszyw 

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 9: Ocena 
zawarto\ci drobnych cząstek – Badania bBękitem metylenowym 

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 10: Ocena 
zawarto\ci drobnych cząstek – Uziarnienie wypeBniaczy (przesiewanie 
w strumieniu powietrza) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 2: 
Metody oznaczania odporno\ci na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypeBniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 5: 
Oznaczanie zawarto\ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 6: 
Oznaczanie gęsto\ci ziarn i nasiąkliwo\ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 7: 
Oznaczanie gęsto\ci wypeBniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 8: 
Oznaczanie polerowalno\ci kamienia 

19. PN-EN 1367-3 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie 
czynników atmosferycznych – Czę\ć 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
sBonecznej metodą gotowania 
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20. PN-EN 1367-6 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie 
czynników atmosferycznych - Czę\ć 6: Mrozoodporno\ć w obecno\ci 
soli 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igBą 

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pier\cień i Kula 

23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Analiza chemiczna 

24. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

 

25. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno\ci 
26. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury Bamliwo\ci 

Fraassa 

27. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci kinematycznej 
28. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci dynamicznej 

metodą próżniowej kapilary 

29. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto\ci parafiny – 

Czę\ć 1: Metoda destylacji 
30. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno\ci na starzenie 

pod wpBywem ciepBa i powietrza – Czę\ć 1: Metoda RTFOT 

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 1: Zawarto\ć lepiszcza 
rozpuszczalnego 

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 2: Oznaczanie skBadu ziarnowego 

33. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 5: Oznaczanie gęsto\ci 
34. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 6: Oznaczanie gęsto\ci 
objęto\ciowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

35. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 8: Oznaczanie zawarto\ci 
wolnej przestrzeni 

36. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 11: Oznaczanie 
powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem 

37. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 12: Okre\lanie wrażliwo\ci 
próbek asfaltowych na wodę 

38. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 13: Pomiar temperatury 

39. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 22: Koleinowanie 

40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 22: Koleinowanie 

41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 24: Odporno\ć na zmęczenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 26: Sztywno\ć 

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 27: Pobieranie próbek 

44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Czę\ć 36: Oznaczanie grubo\ci 
nawierzchni asfaltowych 
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45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 39: Oznaczanie zawarto\ci lepiszcza 

metodą spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 41: Odporno\ć na pByny zapobiegające 
oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 43: Odporno\ć na paliwo 

48. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypBywu 
lepko\ciomierzem wypBywowym - Czę\ć 1: Emulsje asfaltowe 

49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 1: Beton 
asfaltowy 

51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czę\ć 4: Mieszanka 
HRA 

52. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 20: Badanie 
typu 

53. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czę\ć 21: ZakBadowa 
kontrola produkcji 

54. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeBniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Czę\ć 1: Badanie metodą pier\cienia delta i kuli 

55. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeBniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Czę\ć 2: Liczba bitumiczna 

56. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

57. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilno\ci podczas 
magazynowania asfaltów modyfikowanych  

58. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wBa\ciwo\ci 
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

 

59. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadBowego 

60. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siBy rozciągania asfaltów 
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

61. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odksztaBcenia 

62. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

62a. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych. ZaBącznik krajowy NA 

63. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 
drogowych specjalnych - Czę\ć 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

63a PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1: 

2014-07 i PN-EN 13924-

2:2014-04/Ap2:2015-

09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 
drogowych specjalnych - Czę\ć 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. 
ZaBącznik krajowy NA 

64. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

64a. PN-EN 14023:2011/Ap1: 

2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami. ZaBącznik krajowy NA 

65. PN-EN 14188-1 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe – Czę\ć 1: Wymagania wobec 
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zalew drogowych na gorąco 

66. PN-EN 14188-2 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe – Czę\ć 2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

67. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

68. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

69. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 2: Metoda badania dla okre\lenia 
penetracji stożka w temperaturze 25 C 

70. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 3: Metoda badania okre\lająca 
penetrację i odprężenie sprężyste (odbojno\ć) 

71. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 5: Metody badań do oznaczania 
odporno\ci na spBywanie 

72. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 6: Metoda przygotowania próbek 
do badania 

73. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 13: Metoda badania sBużąca do 
okre\lenia wydBużenia nieciągBego (próba przyczepno\ci) 

74. DIN 52123 Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie ta\m 
bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) 

75. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 

 

 

76. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawarto\ci wody w 
emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej 

77.  PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asfaltowych lub asfaltów upBynnionych lub fluksowanych -- Czę\ć 1: 
Odzyskiwanie metodą odparowania 

78. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asfaltowych lub asfaltów upBynnionych lub fluksowanych -- Czę\ć 2: 
Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania 

10.3. Wymagania techniczne i katalogi 

79.  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - WT-1 

2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. ZaBącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25 wrze\nia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

80.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – czę\ć I - Mieszanki mineralno-asfaltowe. 

Wymagania Techniczne. ZaBącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na 
drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.  

81.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – czę\ć II - Wykonanie warstw nawierzchni 

asfaltowych. Wymagania Techniczne. ZaBącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych 
na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

82.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. ZaBącznik do Zarządzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 

83.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, 
poz. 124) 

84.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 
z późn. zm.) 

85.  ZaBącznik do zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia 30 marca 2017 r. - 
Instrukcja DP-T 14 Ocena jako\ci na drogach krajowych czę\ć I - Roboty drogowe. 
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SZCZEGÓAOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.05.03.05b 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA WI�|�CA 

wg  WT-1  i  WT-2 

- dla mieszanki AC 16W na bazie asfaltu 50/70 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SzczegóBowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.3.  
1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy wiążącej o gr. 8 cm z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [51] i WT-2 [82] i [83] z 

mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zakBadową kontrolę 
produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [55]. 

 Zakres robót obejmuje wykonanie: 
– nawierzchni warstwy wyrównawczej i wiążącej z AC 16W 50/70 gr. 3 cm 

  

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-7 

AC11W , AC16W 

AC16W, AC22W 

AC16W, AC22W 
1) PodziaB ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
Uwaga: niniejsza SST nie obejmuje wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module 

sztywno\ci.   
1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja skBadająca się z jednej lub kilku warstw sBużących do przejmowania i rozkBadania 
obciążeń od ruchu pojazdów na podBoże. 
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą \cieralną a podbudową. 
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo\ci, uBożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do uBożenia kolejnej warstwy. 
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre\lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągBym lub nieciągBym 
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.7. Uziarnienie – skBad ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez okre\lony 
zestaw sit. 

1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych” GDDKiA [84]. 
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielko\ć ziaren kruszywa, okre\lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 2 mm, którego większa czę\ć pozostaje na sicie 
0,063 mm. 

1.4.12. PyB – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.13. WypeBniacz – kruszywo, którego większa czę\ć przechodzi przez sito 0,063 mm. (WypeBniacz mieszany – 

kruszywo, które skBada się z wypeBniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. WypeBniacz dodany – 

wypeBniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.14. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jako\ci jako materiaB 
skBadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco. 
1.4.15. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania 
warstw asfaltowych, rozkruszenia pByt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, bryB uzyskiwanych z pByt oraz z 
mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji. 
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1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie Badunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.17.PoBączenia technologiczne – poBączenia rożnych warstw ze sobą lub tych samych 

warstw wykonywanych w rożnym czasie nie będących poBączeniem międzywarstwowym 

1.4.18.ZBącza podBużne i poprzeczne – poBączenia tego samego materiaBu wbudowywanego 

w rożnym czasie 

1.4.19.Spoiny – poBączenia rożnych materiaBów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z 
urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi 
1.4.20. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_W - beton asfaltowy do warstwy wiążącej, 
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 

D - górny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
D - dolny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD - wBa\ciwo\ć użytkowa nie okre\lana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 
okre\lać), 

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 
jednak nie jest do tego zobowiązany), 

ZKP - zakBadowa kontrola produkcji. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające przydatno\ć 

wszystkich materiaBów stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W przypadku zmiany rodzaju i wBa\ciwo\ci 
materiaBów należy ponownie wykazać ich przydatno\ć do przewidywanego celu. 

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa może pochodzić z kilku wytwórni pod warunkiem, że jest 
produkowana z tych samych materiaBów (o ustalonej przydatno\ci ) i w oparciu o takie samo badanie typu. 
2.2. MateriaBy stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wi�}�cej 
 

Tablica 2. MateriaBy do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

MateriaB Kategoria ruchu 

KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR7 

Mieszanka mineralno-asfaltowa o 

wymiarze D, [mm] 

 

11a) 

 

16 

 

16 

 

22 

 

16 

 

22 

Granulat asfaltowy o wymiarze U, 

[mm] 

 

16a) 

 

22,4 

 

22,4 

 

31,5 

 

31,5 

 

45 

Lepiszcze asfaltowe 50/70 

MG 50/70-54/64 

35/50, 50,70 

PMB 25/55-60 

MG 50/70-54/64 

MG 35/50-57/69 

35/50 

PMB 25/55-60 

PMB 25/55-80 

MG 35/50-57/69 

Kruszywa mineralne Tabele  8, 9,10,11 wg WT-1 2014 [81] (tablice 6-9 wg SST) 

a) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy speBnieniu wymagań 
tablicy 21 

 

2.3. Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23], polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [66] [66a] lub 

asfalty wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [65] [65a]. 

Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe wedBug aprobat 
technicznych.  Asfalty drogowe powinny speBniać wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny 

speBniać wymagania podane w tablicy 4. Asfalty wielorodzajowe powinny speBniać wymagania podane w tablicy 5. 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23] 

Lp. WBa\ciwo\ci Jed-

nostka 

Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WAA[CIWO[CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [21] 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapBonu,  °C PN-EN 22592 [69] 240 230 
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nie mniej niż 

4 Zawarto\ć skBadników rozpusz-

czalnych, nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 [24] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 

przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

PN-EN 12607-1 [29]  

0,5 

 

0,5 

6 PozostaBa penetracja po starzeniu, nie 
mniej niż 

% PN-EN 1426 [20] 53 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, 
nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [21] 52 48 

8 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [21] 8 9 

WAA[CIWO[CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Temperatura Bamliwo\ci Fraassa, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 12593 [25] -5 -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[23] Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

11 Lepko\ć dynamiczna w 60°C Pa∙s PN-EN 12596[27] Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

12 Lepko\ć kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595[26] Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

 

 

SkBadowanie asfaltu drogowego powinno odbywać się w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposażonych w system grzewczy po\redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C 
oraz ukBad cyrkulacji asfaltu.  
 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy po\redni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokBadno\cią ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadBo. 
Zaleca się bezpo\rednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chBodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów 
różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykBym. 

W celu ograniczenia ilo\ci emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury mieszania skBadników i 
poprawienia urabialno\ci mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza się zastosowanie asfaltu spienionego. 
2.4. Kruszywo  

 Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo wedBug PN-EN 13043 [50] i WT-1 

Kruszywa 2014 [81], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypeBniacz. W mieszance mineralno-

asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa Bamanego.  

Wymagania dla kruszyw wedBug WT-1 Kruszywa 2014 [81]  są podane w tablicach poniżej.  
a) Kruszywo grube do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinno speBniać wymagania podane w tablicy 6. 
Tablica 6. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

WBa\ciwo\ci kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1[6]; 

kategoria nie niższa niż: GC85/20 GC90/20 GC90/20 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż wedBug kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

3 Zawarto\ć pyBu wedBug PN-EN 933-1 [6]; 

kategoria nie wyższa niż: 
f2 f2 

f2 

4 KsztaBt kruszywa wedBug PN-EN 933-3 [7] 

lub wedBug PN-EN 933-4 [8]; kategoria nie 

wyższa niż: 
FI35 lub SI35 FI25 lub SI25 FI25 lub SI25 

5 Procentowa zawarto\ć ziaren o powierzchni 
przekruszonej i Bamanej w kruszywie grubym 
wedBug PN-EN 933-5 [9]; kategoria nie niższa 
niż: 

Cdeklarowana C50/10 C50/10 

6 Odporno\ć kruszywa na rozdrabnianie wedBug 
normy PN-EN 1097-2[13], badana na 

kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziaB 5, 
kategoria nie wyższa niż: 

LA40 LA30 LA30 

7 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [16], 

rozdziaB 7, 8 lub 9: 
deklarowana 

przez producenta 

deklarowana 

przez 

producenta 

deklarowana 

przez 

producenta 



145 

 

8 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 [16], 

rozdziaB 7, 8 lub 9: 
deklarowana 

przez producenta 

deklarowana 

przez 

producenta 

deklarowana 

przez 

producenta 

9 Mrozoodporno\ć wedBug PN-EN 1367-1 [18], 

badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; 

kategoria nie wyższa niż: 

 

F2 

 

F2 

 

F2 

10 „Zgorzel sBoneczna” bazaltu wedBug  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: 

 

SBLA 

 

SBLA 
SBLA 

11 SkBad chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny wedBug PN-EN 932-3 [5] 

deklarowany 

przez producenta 

deklarowany 

przez 

producenta 

deklarowany 

przez 

producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie wedBug PN-EN 

1744-1 [22], p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: 
 

mLPC 0,1 

 

mLPC 0,1 
mLPC 0,1 

13 Rozpad krzemianowy żużla wielko-

piecowego chBodzonego powietrzem wedBug 
PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1: 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

14 Rozpad żelazowy żużla wielko-piecowego 

chBodzonego powietrzem wedBug PN-EN 

1744-1[22], p. 19.2: 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

wymagana 

odporno\ć 

15 StaBo\ć objęto\ci kruszywa z żużla 
stalowniczego wedBug PN-EN 1744-1 [22], 

p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

 

V3,5 

 

V3,5 V3,5 

 

b) kruszywo nieBamane drobne lub o ciągBym uziarnieniu do Df8  do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  powinno 
speBniać wymagania podane w tablicy  7.  

Tablica 7. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa nieBamanego drobnego lub o ciągBym uziarnieniu do Df8  do warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zależno\ci  
od kategorii ruchu 

KR1 ø KR2 KR3 ø 

KR4 

KR5 ø 

KR7 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [6], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 GF85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 
wedBug kategorii: 

GTCNR 
GTC20 

GTC20 

3 Zawarto\ć pyBów wedBug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie 

wyższa niż: 3 

4 Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie 

wyższa niż: MBF10 

5 Kanciasto\ć kruszywa drobnego wedBug PN-EN 933-6 

[10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: EcsDeklarowana 

6 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 

lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 

9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 1744-1 

[22], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 

 

c) kruszywo Bamane drobne lub o ciągBym uziarnieniu do Df8  do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  powinno 
speBniać wymagania podane w tablicy  8.  

Tablica 8. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa Bamanego drobnego lub o ciągBym uziarnieniu do Df8  do warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zależno\ci od 
kategorii ruchu 

KR1 ø KR2 KR3 ø 

KR4 

KR5 ø 

KR7 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [6], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wedBug 
kategorii: 

GTCNR 
GTC20 

GTC20 

3 Zawarto\ć pyBów wedBug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie 

wyższa niż: 16 

4 Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie MBF10 
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wyższa niż: 
5 Kanciasto\ć kruszywa drobnego wedBug PN-EN 933-6 

[10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 
EcsDekla-

rowana 
ECS30 ECS30 

6 Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 

9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwo\ć wedBug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 

9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 1744-1 

[22], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 

 

d)  do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, w zależno\ci od kategorii ruchu,  należy stosować wypeBniacz 
speBniający wymagania podane w tablicy 9. 

 

Tablica 9. Wymagane wBa\ciwo\ci wypeBniacza*) do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 

WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zależno\ci  
od kategorii ruchu 

KR1 ø KR2 KR3 ø KR4 KR5 ø KR7 

Uziarnienie wedBug PN-EN 933-10 [12] zgodnie z tablic� 24  
wg PN-EN 13043 [50] 

Jako\ć pyBów wedBug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie 

wyższa niż: MBF10 

Zawarto\ć wody wedBug PN-EN 1097-5 [15], nie wyższa 
niż: 1 % (m/m) 

Gęsto\ć ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [16] deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym, zagęszczonym 
wypeBniaczu wedBug PN-EN 1097-4 [14], wymagana 

kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wedBug PN-EN 13179-1 

[56], wymagana kategoria: 
R&B8/25 

Rozpuszczalno\ć w wodzie wedBug PN-EN 1744-1 [22], 

kategoria nie wyższa niż: WS10 

Zawarto\ć CaCO3 w wypeBniaczu wapiennym wedBug 
PN-EN 196-2 [3], kategoria nie niższa niż: CC70 

Zawarto\ć wodorotlenku wapnia w wypeBniaczu 
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” wedBug PN-EN 13179-2 [57], 

wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

*) Można stosować pyBy z odpylania, pod warunkiem speBniania wymagań jak dla wypeBniacza zgodnie z pktem 5 
PN-EN 13043 [50]. Proporcja pyBów i wypeBniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zawarto\ci 
CaCO3 w mieszance pyBów i wypeBniacza wapiennego nie byBa niższa niż CC70.  

  

SkBadowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodBoże skBadowiska musi być równe, utwardzone 
i odwodnione. SkBadowanie wypeBniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
2.5. [rodek adhezyjny  
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepno\ć (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporno\ć mieszanki mineralno-asfaltowej na 

dziaBanie wody, należy dobrać i zastosować \rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 

warto\ć przyczepno\ci okre\lona wedBug PN-EN 12697-11 {38}, metoda C wynosiBa co najmniej 80%. 
 SkBadowanie \rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 
2.6. Granulat asfaltowy 

2.6.1. WBa\ciwo\ci granulatu asfaltowego 

Granulat asfaltowy powinien speBniać wymagania podane w tablicy 10.  
Tablica 10. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego 

Wymagania Warstwa wiążąca 

Zawarto\ć mineraBów obcych Kategoria FM1/01 

WBa\ciwo\ci lepiszcza 
odzyskanego w granu-lacie 

asfaltowyma) 

PIK Kategoria S70 

Warto\ć \rednia temperatury mięknienia nie może być wyższa niż 
70°C. Pojedyncze warto\ci temperatury mięknienia nie mogą 
przekraczać 77°C 

Pen. Kategoria P15 

Warto\ć \rednia nie może być mniejsza niż 15×0,1 mm. 
Pojedyncze warto\ci penetracji nie mogą być mniejsze niż 10 × 0,1 
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mm 

Jednorodno\ć Wg tablicy 12 

a)  do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury 

mięknienia PiK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie penetracji. Oceny 
wBa\ciwo\ci lepiszcza należy dokonać wg pktu 4.2.2  normy PN-EN 13108-8 [53] 

Zawarto\ć materiaBów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [48],  powinna 

speBniać wymagania podane w tablicy 11. 
Tablica 11. Zawarto\ć materiaBów obcych w granulacie asfaltowym 

MateriaBy obcea) Kategoria 

Grupa 1 

[%(m/m)] 

Grupa 2 

[%(m/m)] 
PM 

<1 <0,1 PM1/0,1 

<5 <0,1 PM5/0,1 

>5 >0,1 PMdec 

a) materiaBy obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [53] 

 

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od  wymiaru D mieszanki 
mineralnej wchodzącej w skBad mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego asfaltu 
należy, zgodnie z PN-EN 13108-1 [51], zaBącznik a,            pkt A.3,  stosować następujące równanie: 
TPiKmix = α · TPiK1 +b · TPiK2 

w którym: 
TPiKmix – temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu 

asfaltowego, [°C], 
TPiK1     –  temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK2     –  \rednia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C], 
a i b   – udziaB masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1 

2.6.2. Jednorodno\ć granulatu asfaltowego  

Jednorodno\ć granulatu asfaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu procentowego udziaBu w 
granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyBów, zawarto\ci lepiszcza oraz rozstępu wyników 
pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.  

Wymagane jest podanie zmierzonej warto\ci jednorodno\ci rozstępu wyników badań wBa\ciwo\ci 
przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5. Liczbę próbek oblicza się, 
dzieląc masę materiaBu wyj\ciowego podanego w tonach [t], zaokrąglając w górę do peBnej liczby. 

Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu asfaltowego podano w 

tablicy12.  

Tablica 12. Dopuszczalny rozstęp wyników badań wBa\ciwo\ci 
 

 

WBa\ciwo\ć 

Dopuszczalny rozstęp wyników 
badań (Troż) partii granulatu 

asfaltowego do zastosowania w 

mieszance mineralno-asfaltowej 

przeznaczonej do warstwy wiążącej 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0 

Zawarto\ć lepiszcza, [%(m/m)] 1,0 

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm [%(m/m)] 6,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm  [%(m/m)] 16,0 

 

2.6.3. Deklarowanie wBa\ciwo\ci granulatu asfaltowego  

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować: 
– typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat nie dopuszcza się do stosowania granulatu,  którego 

pochodzenia nie można udokumentować i zadeklarować, 

– rodzaj kruszywa i \rednie uziarnienie, 
– typ lepiszcza, \rednią zawarto\ć lepiszcza i \rednia temperaturę mięknienia lepiszcza odzyskanego, 
– maksymalną wielko\ć kawaBków granulatu asfaltowego U GRA D/d.  

WBa\ciwo\ci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny speBniać wymagania okre\lone dla kruszywa w 
danej mieszance mineralno-asfaltowej. 

Dopuszcza się deklarowanie wBa\ciwo\ci kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na podstawie 
udokumentowanego wcze\niej zastosowania.  
2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego  

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli 
speBnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. 
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Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna speBniać warunki kontrolowanego, mechanicznego 
dozowania granulatu asfaltowego podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tablicą 13. Jeżeli 
granulat asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze podnie\ć o korektę z tablicy 14.  
Tablica 13. Temperatura kruszywa w zależno\ci od ilo\ci zimnego i suchego granulatu asfaltowego 

 
Należy oznaczyć wilgotno\ć granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę produkcji mma zgodnie z 

tablicą 14 o tyle, aby nie zostaBa przekroczona dopuszczalna najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w 

zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.  

Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w zależno\ci od wilgotno\ci granulatu asfaltowego 

UdziaB 
granulatu 

asfaltowego 

M[%] 

Wilgotno\ć granulatu asfaltowego [%] 
1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury °C 

10 4 8 12 16 20 24 

15 6 12 18 24 30 36 

20 8 16 24 32 40 48 

25 10 20 30 40 50 60 

30 12 24 - - - - 

 

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu na duże ilo\ci pary 
wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.  

Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno”  (bez wstępnego ogrzewania) w ilo\ci 
do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania speBnienia wymagań podanych powyżej oraz 

speBniania wBa\ciwo\ci mma.  
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać wBa\ciwo\ci mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza się stosowania 
\rodków obniżających lepko\ć asfaltu. 
2.7. MateriaBy do uszczelnienia poB�czeń i kraw�dzi 
 Do uszczelnienia poBączeń technologicznych (tj. zBączy podBużnych i poprzecznych) z tego samego 
materiaBu wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących poBączenia różnych materiaBów lub poBączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować elastyczne 
ta\my bitumiczne i pasty asfaltowe dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 15 i 16 oraz speBniające 
wymagania, w zależno\ci od rodzaju materiaBu, wg tablic od 17 do 19. MateriaB na elastyczne ta\my bitumiczne w 
celu zapewnienia elastyczno\ci powinien być  modyfikowany polimerami. 
Tablica 15. MateriaBy do zBączy między fragmentami zagęszczonej MMA rozkBadanej metodą „gorące przy 

zimnym” 

Rodzaj warstwy 
ZBącze podBużne ZBącze poprzeczne 

Ruch Rodzaj materiaBu Ruch Rodzaj materiaBu 

Warstwa wi�}�ca KR 1-7 

 

Pasty asfaltowe 

lub elastyczne 

ta\my bitumiczne 

KR 1-2 Pasty asfaltowe lub 

elastyczne ta\my 
bitumiczne 

KR 3-7 Elastyczne ta\my 
bitumiczne 
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Tablica 16. MateriaBy do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi 
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiaBu 

Warstwa wi�}�ca KR 1-7 

 

Pasty asfaltowe lub 

elastyczne,  

ta\my bitumiczne  
Tablica 17. Wymagania wobec ta\m bitumicznych 

WBa\ciwo\ć Metoda badawcza 
Dodatkowy opis 

warunków badania 
Wymaganie 

Temperatura mięknienia 
PiK 

PN-EN 1427[21]  g90°C 

Penetracja stożkiem PN-EN 13880-2[71]  20 do 50 

1/10 mm 

Odprężenie sprężyste 
(odbojno\ć) 

PN-EN 13880-3[72]  10 do 30% 

Zginanie na zimno DIN 52123[76] test odcinka ta\my o 
dBugo\ci 20 cm w 
temperaturze 0°C  
badanie po 24 

godzinnym  

kondycjonowaniu  

 

Bez pęknięcia 

Możliwo\ć wydBużenia 
oraz przyczepno\ci 
ta\my 

SNV 671 920 

(PN-EN 13880-13 [75]) 

W temperaturze  

-10°C 

g10% 

f1 N/mm2 

Możliwo\ć wydBużenia 
oraz przyczepno\ci 
ta\my po starzeniu 
termicznym 

SNV 671 920 

(PN-EN 13880-13 [75]) 

W temperaturze  

-10°C 

Należy podać wynik 

Tablica 18. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

WBa\ciwo\ć Metoda badawcza Wymaganie 

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[77] pasta 

Odporno\ć na spBywanie PN-EN 13880-5[73] Nie spBywa 

Zawarto\ć wody PN-EN 1428[78] f50% m/m 

WBa\ciwo\ci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1[79] lub PN-EN 13074-2[80] 

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[21] g70°C 

 

Tablica 19. Wymagania wobec past asfaltowych na gorąco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami 
WBa\ciwo\ć Metoda badawcza Wymaganie 

Zachowanie przy temperaturze 

lejno\ci 
PN-EN 13880-6[74] Homogeniczny 

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[21] g800C 

Penetracja stożkiem w 25°C, 5 s, 
150 g 

  PN-EN 13880-2[71] 30 do 60  0,1 mm 

Odporno\ć na spBywanie PN-EN 13880-5[73] f5,0 mm 

Odprężenie sprężyste (odbojno\ć) PN-EN 13380-3[72] 10-50% 

WydBużenie nieciągBe (próba 
przyczepno\ci ), po 5 h, -10°C 

PN-EN 13880-13[75] g5 mm 

f0,75 N/mm2 

 

2.8. MateriaBy do zB�czenia warstw konstrukcji 
 Do zBączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca) należy stosować kationowe emulsje 

asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedBug aktualnego ZaBącznika 
krajowego NA do PN-EN 13808 [64]. 

Spo\ród rodzajów emulsji wymienionych w ZaBączniku krajowym NA [64a] do normy PN-EN 13808 [64], 

należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM.  
WBa\ciwo\ci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich skBadowania opisano w SST D-04.03.01a 

[2].  

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i wBa\ciwo\ci dodatków 
powinny być deklarowane. Należy używać tylko materiaBów skBadowych o ustalonej przydatno\ci. 

Ustalenie przydatno\ci powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów:  
– normy europejskiej, 

– europejskiej aprobaty technicznej, 

– specyfikacji materiaBowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 
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asfaltowych.  

Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatno\ci. Wykaz może być oparty na badaniach w 
poBączeniu z dowodami w praktyce. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej \rodka obniżającego temperaturę produkcji i 
ukBadania.  

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 

[52], zaBącznik B.   
2.10. SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej 

SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [54] zaBącznik C oraz normami powiązanymi.   

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto\ć lepiszcza podane są w tablicy 20.   
Próbki powinny speBniać wymagania podane w p. 2.11, w zależno\ci od kategorii ruchu jak i zawarto\ci 

asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek. 
Tablica 20. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto\ć lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR7  

WBa\ciwo\ć 

Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11W 

KR1-KR2 

AC16W 

KR1-KR2 

AC16W 

KR3-KR7 

AC22W 

KR3-KR7 

Wymiar sita #, [mm] Od do od do od do od do 

31,5 - - - - - - 100 - 

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 

8 60 85 - - 55 80 45 70 

2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 

Zawarto\ć lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6 Bmin4,4 

*) Minimalna zawarto\ć lepiszcza jest okre\lona przy zaBożonej gęsto\ci mieszanki mineralnej 

2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęsto\ć (ρd), to do wyznaczenia minimalnej 

zawarto\ci lepiszcza podaną warto\ć należy pomnożyć przez wspóBczynnik   wedBug równania: 

d

650,2


 =  

 

2.11. WBa\ciwo\ci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy wi�}�cej i 

wyrównawczej 
Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej  

Tablica 22. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej dla ruchu KR3 

WBa\ciwo\ć 

Warunki 

zagęszczania wg 
PN-EN  

13108-20  [54] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawarto\ć wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 

2×75 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [37], p. 4 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Odporno\ć na 
deformacje trwaBe a)c) 

C.1.20, waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [41], metoda B 

w powietrzu, PN-EN 13108-20 

[54], D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR 7,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR7,0 

Odporno\ć na dziaBanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [39], 

przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra-żania, 
badanie w 25°C b) 

ITS80 ITSR80 

a) Grubo\ć pByty: AC16 
b)  Ujednoliconą procedurę badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014  w zaBączniku 1 [82], 
c) Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2014 w 

zaBączniku 2 [83]. 
3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależno\ci od potrzeb, powinien wykazać się możliwo\cią 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
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a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągBym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Wytwórnia powinna zapewnić wysuszenie i 
wymieszanie wszystkich skBadników oraz zachowanie wBa\ciwej temperatury skBadników i gotowej mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system zakBadowej kontroli 
produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55]. Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia 
pomiarowe) pozwalające na ciągBe monitorowanie temperatury poszczególnych materiaBów, na różnych etapach 
przygotowywania materiaBów, jak i na wyj\ciu z mieszalnika, 

b) ukBadarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo\ci ukBadanej warstwy, 
c) skrapiarka, 

d) walce stalowe gBadkie,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
g) samochody samowyBadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

h) sprzęt drobny. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiaBów  
 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych [86], wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub 
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające po\rednie ogrzewanie oraz w zawory 

spustowe. Kruszywa można przewozić dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami i nadmiernym zawilgoceniem.  WypeBniacz należy 
przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. WypeBniacz luzem 
powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiaBów sypkich, 
umożliwiających rozBadunek pneumatyczny. [rodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony 
dowolnymi \rodkami transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone 
tak, aby nie ulegBo uszkodzeniu.  

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 

opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowaBy pod wpBywem emulsji i nie będą powodowaBy jej rozpadu. 
Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich 
(może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH f 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyBadowczymi w zależno\ci 
od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem i dopBywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i 
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale. Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę produkcji i 
wbudowania, lepiszczy zawierających takie \rodki lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w 
obniżonej temperaturze, tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy kierować się informacjami 
(zaleceniami) podanymi przez producentów tych \rodków.  

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko \rodki antyadhezyjne niewpBywające szkodliwie na mieszankę. Zabrania się 
skrapiania skrzyń olejem na pędowym lub innymi \rodkami ropopochodnymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt skBadu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiaBów pobrane w 
obecno\ci Inspektora nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre\lać:  
− źródBo wszystkich zastosowanych materiaBów, 
− proporcje wszystkich skBadników mieszanki mineralnej, 
− punkty graniczne uziarnienia, 

− wyniki badań przeprowadzonych w celu okre\lenia wBa\ciwo\ci mieszanki i porównanie ich z wymaganiami 
specyfikacji, 

− wyniki badań dotyczących fizycznych wBa\ciwo\ci kruszywa,  
− temperaturę wytwarzania i ukBadania mieszanki.  

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące 
temperatury mieszanki w zależno\ci stosowanego asfaltu:  
– 35/50 i 50/70: 135°C±5°C, 
– MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140°C±5°C,  
– PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C±5°C.  
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Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiaBów, zaakceptowanych przez Inspektor 

nadzoru, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiaBów.   
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to 

należy zapewnić zgodno\ć typu i wymiaru mieszanki oraz speBnienie wymaganej dokumentacji projektowej.  
Każda zmiana skBadników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inspektora nadzoru oraz 

opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania skBadu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta laboratoryjna 
opieraBa się na prawidBowych i w peBni reprezentatywnych próbkach materiaBów, które będą stosowane do 
wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne skBadniki speBniaBy wymagania 

dotyczące cech fizycznych i wytrzymaBo\ciowych okre\lonych w niniejszej specyfikacji.  
Akceptacja recepty przez Inspektora nadzoru może nastąpić na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inspektor nadzoru, w celu 

akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, 
Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru próbki wszystkich skBadników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania skBadników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inspektor nadzoru 

nadzoru dopu\ci do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakBadowej kontroli produkcji 
zgodny z PN-EN 13108-21 [55].  

 Dozowanie skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania skBadników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone 
oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z po\rednim systemem ogrzewania, z ukBadem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokBadno\cią ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać warto\ci podanych w pkcie 2.2.  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskaBa temperaturę 
wBa\ciwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej 
niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 24. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo\rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest 
dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze 
asfaltowe zawiera taki \rodek. 

Tablica 24. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
PMB 25/55-60 wg wskazań producenta 

 

 Sposób i czas mieszania skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci 
staBej lub ciekBej. System dozowania powinien zapewnić jednorodno\ć dozowania dodatków i ich wymieszania w 
wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie 
powinny istotnie wpBywać na skuteczno\ć dziaBania tych dodatków.  
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatno\ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skBadników, wBa\ciwo\ci 
objęto\ciowe) z zachowaniem braku różnic w ich wBa\ciwo\ciach. 

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopu\cić do zbyt dBugiego przechowywania mieszanki w 
silosach; należy wykluczyć możliwo\ć szkodliwych zmian. Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  

MMA powinien uwzględniać możliwo\ci wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i 
rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu na budowę. 
5.4. Przygotowanie podBo}a 

 PodBoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być na caBej powierzchni: 
– ustabilizowane i no\ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaBo\ci luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Rzędne wysoko\ciowe podBoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podBoża powinien być zapewniony odpByw wody. Oznakowanie 

poziome na warstwie podBoża należy usunąć. 
Tablica 25. Maksymalne nierówno\ci podBoża pod warstwę wiążącą  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne warto\ci odchyleń 
równo\ci podBużnej i poprzecznej 
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pod warstwę wiążącą [mm] 
G, Z Pasy ruchu zasadnicze,  

dodatkowe, wBączenia  
i wyBączenia, postojowe,  
utwardzone pobocza  

12 

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu  

i powierzchnie  

przeznaczone do ruchu  

i postoju pojazdów  

15 

 

Nierówno\ci podBoża należy wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podBożu Baty z materiaBu o mniejszej sztywno\ci (np. Baty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
należy usunąć, a powstaBe w ten sposób ubytki wypeBnić materiaBem o wBa\ciwo\ciach zbliżonych do materiaBu 
podstawowego. 

 W celu polepszenia poBączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podBoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podBożu należy wypeBnić odpowiednim materiaBem, np. zalewami drogowymi wedBug 
PN-EN 14188-1 [67] lub PN-EN 14188-2 [68] albo innymi materiaBami wedBug norm lub aprobat technicznych. 

 Na podBożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych 
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 

geosyntetyków wedBug norm lub aprobat technicznych lub podBoże należy wymienić. 
Przygotowanie podBoża do skropienia emulsją należy wykonać zgodnie z SST D-04.03.01a [2]. 

5.5. PoB�czenie mi�dzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwaBo\ci nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia poBączenia między 
warstwami i ich wspóBpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 PodBoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie poBączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 

 Warunki wykonania poBączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostaBy 
przedstawione w SST D-04.03.01a [2]. 

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do ukBadu warstw konstrukcyjnych należy zachować 
zasadę mówiącą, że grubo\ć warstwy musi być co najmniej dwuipóBkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej 
mieszanki (h g 2,5xD). 

Jeżeli warstwa nawierzchni wedBug dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby można byBo ją rozBożyć i 
zagę\cić w pojedynczej operacji, to warstwa ta może się skBadać z dwóch warstw technologicznych, z których każda 
zostaje rozBożona i zagęszczona w odrębnej operacji. Należy zapewnić peBne poBączenie między tymi warstwami 
zgodnie z pkt.5.7.  

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podBożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. Temperatura podBoża pod rozkBadaną warstwę nie może być niższa niż +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 

punkcie 4.2. 

Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować, aby:  
– umożliwiaBy ukBadanie warstwy caBą szeroko\cią jezdni (jedną rozkBadarką lub dwoma rozkBadarkami 

pracującymi obok siebie z odpowiednim przesunięciem), a w przypadku przebudów i remontów o 
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadBowym) szeroko\cią pasa ruchu,  

– dzienne dziaBki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest 

wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak najdBuższe min. 200 m,  
– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkBadarki bez zatrzymań.  

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podBożu tworzy się zamknięty film wodny. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 26. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podBoża i obramowania (np. 
promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 
razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozBożonych 
w planowanym czasie realizacji dziennej dziaBki roboczej. Nie dopuszcza się ukBadania mieszanki mineralno-

asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do uBożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby 
zapewnić szczelno\ć nawierzchni i jej odporno\ć na dziaBanie wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym przypadku 
zachodzi konieczno\ć pozostawienia na zimę warstwy wiążącej to należy ją powierzchniowo uszczelnić w celu 
zabezpieczenia przed szkodliwym dziaBaniem wody, mrozu i ewentualnie \rodków odladzających.  
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania, należy indywidualnie okre\lić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 26. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko\ci 2 m podczas wykonywania warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego 
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Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia, °C 

Warstwa wiążąca 0 

Warstwa wyrównawcza 0 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkBadarką wyposażoną w ukBad 
automatycznego sterowania grubo\ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową, 
elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych rozkBadarki. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

Przy wykonywaniu nawierzchni dróg w kategorii KR6-7 zaleca się stosowanie do wykonania warstwy 
wiążącej  podajników mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozkBadarki ze \rodków transportu. 
Grubo\ć wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 

 Warstwy waBowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi o 
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniającej skuteczno\ć zagęszczania. Do warstw z betonu 

asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gBadkie z możliwo\cią wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkBadarką wyposażoną w ukBad 

automatycznego sterowania grubo\ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubo\ć wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 

przy brzegach warstwy). 

5.7. PoB�czenia technologiczne 

PoBączenia technologiczne należy wykonywać jako: 
– zBącza podBużne i poprzeczne (wg definicji p. 1.4.18.), 
– spoiny (wg definicji p.1.4.19.). 

PoBączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.    

5.8.1. Wykonanie zB�czy 

5.8.1.1. Sposób wykonania zB�czy-wymagania ogólne 

ZBącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej. ZBącza podBużnego nie można 
umiejscawiać w \ladach kóB, ani w obszarze poziomego oznakowania jezdni. ZBącza podBużne między pasami 
kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym 
do osi jezdni. ZBącza poprzeczne między dziaBkami roboczymi ukBadanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podBużnym do osi jezdni. 
 

5.8.1.2. Technologia rozkBadania „gor�ce przy gor�cym” 

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zBącza podBużnego, gdy ukBadanie mieszanki 
odbywa się przez minimum dwie rozkBadarki pracujące obok siebie z przesunięciem. Wydajno\ci wstępnego 
zagęszczania deską rozkBadarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić 
prawidBowe i szczelne poBączenia ukBadanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić przez 
zminimalizowanie odlegBo\ci między rozkBadarkami tak, aby odlegBo\ć między ukBadanymi pasami nie byBa większa 
niż dBugo\ć rozkBadarki oraz druga w kolejno\ci rozkBadarka nadkBadaBa mieszankę na pierwszy pas.  
Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkBadarką powinny być o zbliżonych parametrach. Zagęszczanie 
każdego z pasów należy rozpoczynać od zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo zagęszczać pas w kierunku zBącza. 

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiaBów do zBączy. 
 5.8.1.3. Technologia rozkBadania „gor�ce przy zimnym”  

Wykonanie zBączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na ruch, 
względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych. 
Krawędź zBącza w takim przypadku powinna być wykonana w trakcie ukBadania pierwszego pasa ruchu. 

Wcze\niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź równomiernie 
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być sko\na (pochylenie okoBo 3:1 tj.pod 
kątem 70-80° w stosunku do warstwy niżej leżącej). Skos wykonany „na gorąco”, powinien być uformowany 
podczas ukBadania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego. 

Jeżeli skos nie zostaB uformowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez frezowanie zimnego pasa, z 
zachowaniem wymaganego kąta. Powierzchnia styku powinna być czysta i sucha. Przed uBożeniem sąsiedniego pasa 
caBą powierzchnię styku należy pokryć ta\mą przylepną lub pastą w ilo\ci podanej w punktach 5.9.1.5.  i 5.9.1.6. 

Drugi pas powinien być wykonywany z zakBadem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi zBącza, zachodzącym 
na pas wykonany wcze\niej. 
5.8.1.4. Zakończenie dziaBki roboczej  

Zakończenie dziaBki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających 
uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej 

kantówki lub frezarki). Zakończenie dziaBki roboczej należy wykonać prostopadle do osi drogi. 
Krawędź dziaBki roboczej jest równocze\nie krawędzią poprzeczną zBącza. 
ZBącza poprzeczne między dziaBkami roboczymi ukBadanych pasów kolejnych warstw technologicznych 

należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podBużnym do osi jezdni. 
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5.8.1.5. Wymagania wobec wbudowania ta\m bitumicznych 

Minimalna wysoko\ć ta\my wynosi 4 cm. 
Grubo\ć ta\my w zBączach powinna wynosić 10 mm. 
Krawędź boczna zBącza podBużnego powinna być uformowana za pomocą rolki dociskowej lub poprzez 

obcięcie nożem talerzowym. 
Krawędź boczna zBącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za 

pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni. 
Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie ta\ma, powinny być czyste i suche. Przed przyklejeniem 

ta\my w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na caBkowitej grubo\ci, należy zagruntować 
zgodnie z zaleceniami producenta 

ta\my. 
Ta\ma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi zBącza pokrywając 2/3 

wysoko\ci warstwy licząc od górnej powierzchni.. 

5.8.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych 

Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania ta\m bitumicznych. 
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na 

bocznej krawędzi w ilo\ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo\ci 3 - 4 mm przy gęsto\ci okoBo 1,0 g/cm3). Dopuszcza się 
ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych. 
5.8.2. Wykonanie spoin   

Spoiny należy wykonywać w wypadku poBączeń warstwy z urządzeniami w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi. Spoiny należy wykonywać z materiaBów termoplastycznych (ta\my, pasty) zgodnych z pktem 2.7.  

Grubo\ć elastycznej ta\my uszczelniającej w spoinach w warstwie wiążącej powinna wynosić nie mniej niż 
15 mm. Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej 
krawędzi w ilo\ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo\ci 3 - 4 mm przy gęsto\ci okoBo 1,0 g/cm3). 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiaBów 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, 
deklarację zgodno\ci, aprobatę techniczną, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez 
Inspektora nadzoru. 

W przypadku zmiany rodzaju i wBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych należy ponownie wykazać ich 
przydatno\ć do przewidywanego celu.   
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.2.2. Badanie typu mieszanek mineralno-asfaltowych 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca przedstawi 

do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [54] 

zaBącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji 
wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawierać: 
a) informacje ogólne: 
– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– datę wydania, 
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 
– okre\lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno\ć, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych wBa\ciwo\ci, 
b) informacje o skBadnikach: 
– każdy wymiar kruszywa: źródBo i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 

– wypeBniacz: źródBo i rodzaj, 
– dodatki: źródBo i rodzaj, 
– wszystkie skBadniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 27. 

Tablica 27. Rodzaj i liczba badań skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej 

SkBadnik WBa\ciwo\ć Metoda badania Liczba badań 

Kruszywo 

(PN-EN 13043 [50]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcję 

Gęsto\ć PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakcję 

Lepiszcze  

(PN-EN 12591 [23], PN-

EN13924-2 [65],  

PN-EN 14023 [66]) 

Penetracja lub tem-

peratura mięknienia 

PN-EN 1426 [20] lub 

PN-EN 1427 [21] 

1 

Nawrót sprężysty*) PN-EN 13398 [58] 1 
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WypeBniacz  
(PN-EN 13043 [50]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1 

Gęsto\ć PN-EN 1097-7 [17] 1 

Dodatki Typ   

Granulat asfaltowy**) Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawarto\ć lepiszcza PN-EN 12697-1 [31] 1 

Penetracja odzyskanego 

lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [33] lub PN-

EN 12697-4 [34] oraz PN-EN 

1426 [20] 

1 

Temperatura mięknienia 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [33] lub PN-

EN 12697-4 [34] oraz PN-EN 

1427 [21] 

1 

gęsto\ć PN-EN 12697-5 [35] 1 

*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66],  

**) sprawdzane wBa\ciwo\ci powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy maBym procentowym 
dodatku stosuje się minimum wymagań. 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skBad mieszaki podany jako wej\ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyj\ciowy skBad (w 
wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 28. 
Tablica 28. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

WBa\ciwo\ć Metoda badania Liczba badań 

Zawarto\ć lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[31] 

PN-EN 12697-39 [46] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawarto\ć wolnych przestrzeni Bącznie z VFB 
i VMA przy wymaganej zawarto\ci wolnych 
przestrzeni Vmaxf7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [37] 

Gęsto\ć objęto\ciowa wg PN-EN 

12697-6 [36], metoda B, w stanie 

nasyconym powierzchniowo suchym. 

Gęsto\ć wg PN-EN 12697-5 [35], 

metoda A, w wodzie 

 

 

 

1 

Wrażliwo\ć na dziaBanie wody (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [39] 1 

Odporno\ć na deformacje trwaBe (powiązana 
funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltowego 

zaprojektowanego do maksymalnego 

obciążenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [41], 

maBy aparat, metoda B, 
w powietrzu, 

przy wymaganej temperaturze 

 

 

1 

Sztywno\ć (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1 

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierz-chni 

zaprojektowanych wg kryterium opartym na 

czteropunktowym zginaniu  

PN-EN 12697-24 [42], zaBącznik D  

1 

Odporno\ć na paliwo (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [49] 1 

Odporno\ć na \rodki odladzające (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [47] 1 

 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym wprowadzeniu 

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku:  
− upBywu trzech lat, 
− zmiany zBoża kruszywa, 
− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [50], jednej z następujących wBa\ciwo\ci: 
ksztaBtu, udziaBu ziaren czę\ciowo przekruszonych, odporno\ci na rozdrabnianie, odporno\ci na \cieranie lub 
kanciasto\ci kruszywa drobnego, 

− zmiany gęsto\ci ziaren (\rednia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3, 

− zmiany rodzaju lepiszcza, 

− zmiany typu mineralogicznego wypeBniacza. 
Dopuszcza się zastosowanie podej\cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku, 

gdy nastąpiBa zmiana skBadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesBanki, że dana wBa\ciwo\ć 
nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wBa\ciwo\ci, to nie jest konieczne 
badanie tej wBa\ciwo\ci w ramach badania typu.  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
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– badania Wykonawcy (w ramach wBasnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektor nadzoru) 

– dodatkowe, 

– arbitrażowe. 
6.4. Badania Wykonawcy 

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane w 
ramach zakBadowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [55]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakBadowej kontroli produkcji obejmuje: 
– badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypeBniacza  i 

dodatków),  
– badanie skBadu i wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy   

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jako\ć materiaBów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skBadników, lepiszczy i materiaBów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poBączenia itp.) speBniają wymagania 
okre\lone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną staranno\cią i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokoBach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwBocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi nadzoru na jego żądanie. Inspektora nadzoru 

może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor nadzoru 

może przeprowadzić badania kontrolne wedBug pktu 6.5. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 

[40]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– wykaz ilo\ci materiaBów lub grubo\ci wykonanej warstwy 2 pkt na dziaBkę roboczą, lecz nie rzadziej niż raz na 
1500 m2, 

– okre\lenie wskaźnika zagęszczenia i zawarto\ci wolnej przestrzeni w warstwie -  

z każdej odwierconej próbki (2 pkt na dziaBkę roboczą, lecz nie rzadziej niż raz na 1500 m2), 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.3), 

– pomiar równo\ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 
– szczepno\ć międzywarstwowa – z każdej odwierconej próbki (2 pkt na dziaBkę roboczą, lecz nie rzadziej niż 

raz na 1500 m2), 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno\ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako\ci wykonania poBączeń technologicznych. 
6.5. Badania kontrolne Zamawiaj�cego - Inspektora nadzoru 

 Zamawiający - Inspektor nadzoru może przeprowadzać wszelkie badania w zakresie zgodno\ci 
wykonanych robót i jako\ci materiaBu z dokumentacją projektową i SST. 

6.5.1. Badanie materiaBów wsadowych 

 Zamawiający - Inspektor nadzoru może przeprowadzać wszelkie badania w zakresie zgodno\ci 
wykonanych robót i jako\ci materiaBu z dokumentacją projektową i SST. 

6.5.1.1. Kruszywa i wypeBniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać \rednie próbki. Wielko\ć pobranej \redniej próbki nie może być 
mniejsza niż:  
− wypeBniacz     2 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg. 

  WypeBniacz i kruszywa powinny speBniać wymagania podane w pkcie  2.4. 
6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę \rednią skBadająca się z 3 próbek czę\ciowych po 2 kg. Z tego jedną 
próbkę czę\ciową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 
(jednolito\ć, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

Asfalty powinny speBniać wymagania podane w pkcie 2.2 i 2.3. 
6.5.1.3. MateriaBy do uszczelniania poB�czeń  

Z lepiszcza lub materiaBów termoplastycznych należy pobrać próbki \rednie skBadające się z 3 próbek 
czę\ciowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę czę\ciową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolito\ć, kolor, poBysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 
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MateriaBy do uszczelniania poBączeń powinny speBniać wymagania podane w pkcie 2.7. 
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

WBa\ciwo\ci materiaBów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Do oceny jako\ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posBużyć 
wyniki badań wykonanych w ramach zakBadowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jako\ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się warto\ci dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokBadno\ć metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

WBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych należy okre\lać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub dokumentacja projektowa podają 
inaczej.  

6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od warto\ci 
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyBek podanych w tablicy 29, w zależno\ci od liczby wyników 
badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 29. Dopuszczalne odchyBki dotyczące pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników 

badań zawarto\ci kruszywa   
Kruszywo o wymiarze Liczba wyników badań 

1 2 od 3do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 g20 

< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki 

gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki 

drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

< 0,125 mm, [%(m/m)] – mieszanki 

gruboziarniste 

±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)] – mieszanki 

drobnoziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

> 2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  

(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    

+5 

-6,7   

+4,7 

-5,8   +4,5 -5,1   +4,3 -4,4    

+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 

+5,0 

-7,6  

+5,0 

-6,8  

+5,0 

-6,1  

+5,0 

-5,5  

+5,0 

±5,0 

 

6.5.2.2. Zawarto\ć lepiszcza  
Zawarto\ć rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 

odbiegać od warto\ci projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyBek, w zależno\ci od liczby 
wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 30). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych 
dodatkowych. 

Tablica 30. Dopuszczalne odchyBki pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników badań 
zawarto\ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badań 

1 2 Od 3 do 4 Od 5 do 8a) Od 9 do 19a) g20 

Mieszanki 

gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 

drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spo\ród wyników badań wziętych do obliczenia 
\redniej arytmetycznej, którego odchyBka jest większa od dopuszczalnej odchyBki dotyczącej \redniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyBki jak do pojedynczego wyniku badania 

 

6.5.2.3. Temperatura  mi�knienia lepiszcza odzyskanego 

Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591[23] oraz wielorodzajowych zgodnych z PN-EN 13924-

2 [65], temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, nie może być większa niż maksymalna warto\ć temperatury 
mięknienia, o więcej niż dopuszczalny wzrost temperatury mięknienia po starzeniu metodą RTFOT podany w 
normie (przykBadowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C). 

Jeżeli w skBadzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest grantulat asfaltowy, to temperatura mięknienia 
wyekstrahowanego lepiszcza nie może przekroczyć temperatur mięknienia TR&Bmix, podanej w badaniu typu o 

więcej niż 8°C. 
Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-

asfaltowej nie powinna przekroczyć warto\ci dopuszczalnych podanych w tablicy 31. 
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Tablica 31. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia °C 

PMB-25/55-60 78 

PMB 25/55-80 Nie dotyczy 

W przypadku, gdy dostarczony na wytwórnię polimeroasfalt charakteryzuje się wysoką temperaturą 
mięknienia (tzn. większą niż dolna granica normowa + 10°C), która zostaBa udokumentowana w ramach kontroli 
jako\ci i zasad ZKP na wytworni, stosuje się wymaganie górnej granicy temperatury mięknienia wyekstrahowanego 
lepiszcza obliczone w następujący sposob: 
Najwyższa dopuszczalna temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = 

temperatura mięknienia zbadanej dostawy na wytwornię + dopuszczalny wg ZaBącznika 

krajowego NA do PN-EN 14023[66] wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT. 
W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrot sprężysty lepiszcza 

wyekstrahowanego powinien wynie\ć co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego zerwania tego 
lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać warto\ć wydBużenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 

13398[58]). 

6.5.2.4. G�sto\ć i zawarto\ć wolnych przestrzeni 
Zawarto\ć wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza warto\ci podane w pkcie 

2.10 o więcej niż 1,5% (v/v). 
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż 
podano w tablicy 26.   

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 

kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku roz\cieBacza i odczytaniu 
temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stoBem roz\cieBacza w przypadku dBuższego 
postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli temperatura za 
stoBem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to należy wykonać 
zakończenie dziaBki roboczej i rozpocząć proces ukBadania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN 12697-13 [40].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozBadunku do zasobnika 

roz\cieBacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodno\ci mieszanki, 
prawidBowo\ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 
6.5.4. Wykonana warstwa 

6.5.4.1. Wska{nik zag�szczenia i zawarto\ć wolnych przestrzeni 
Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawarto\cią wolnych 

przestrzeni nie może przekroczyć warto\ci dopuszczalnych  podanych w tablicy 32. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej wBa\ciwo\ci. 
 Okre\lenie gęsto\ci objęto\ciowej należy wykonywać wedBug PN-EN 12697-6  [36]. 

Tablica 32. WBa\ciwo\ci warstwy AC  
 

Warstwa  

 

Typ i wymiar mieszanki 

Wskaźnik 
zagęszczenia  
[%] 

Zawarto\ć wolnych przestrzeni w 
warstwie 

[%(v/v)] 

Wiążąca AC 11 W, KR1-KR2 g 98 2,0÷7,0 

AC 16 W, KR1-KR2 ≥ 98 2,0÷7,0 

AC 16 W, KR3-KR7 g 98 3,0÷8,0 

AC 22 W, KR3-KR7 g 98 3,0÷8,0 

 

Wskaźnik zagęszczenia i zawarto\ć wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na każde 
rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 
nawierzchnie  dróg w terenie zabudowy), 
6.5.4.2. Grubo\ć warstwy   
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyBek/warto\ci w zakresie akceptowanych przez Zamawiającego 
następujących parametrów:  

" zaniżenia grubo\ci warstw bitumicznych, (maksymalna akceptowalna przez Zamawiającego odchyBka -

10% od projektowanej grubo\ci), 
" wskaźnika zagęszczenia warstw bitumicznych, (maksymalna akceptowalna przez Zamawiającego odchyBka 

nie mniejszy niż 96,5%), 
 

zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z poniższymi wzorami: 
 

Warto\ć odchyBki pqw w zakresie grubo\ci danej warstwy lub pakietu warstw, będzie obliczone z dokBadno\cią do 
1% następująco: 
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gdzie: 

dk – grubo\ć danej warstwy lub pakietu warstw przyjęta w projekcie konstrukcji nawierzchni, 
dp – grubo\ć danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru. 
 

Obniżenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedBug wzoru: 
 

 
gdzie: 

PQW – kwota o którą będzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN], 

pqw – warto\ć odchyBki, przekroczenia od grubo\ci przyjętej w konstrukcji nawierzchni [%], 
K – cena jednostkowa [PLN/m2], 

F – powierzchnia objęta sprawdzeniem [m2]. 
 

Wielko\ć różnicy w zakresie wskaźnika zagęszczenia pc, będzie obliczona z dokBadno\cią do 0,1% następująco: 
 

gdzie: 

pb – zagęszczenie warstwy w próbce otrzymana z badań laboratoryjnych, 
pw – dolna granica wymaganego zagęszczenia warstwy z okre\lonego typu mieszanki.  
 

Obniżenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedBug wzoru: 

 
gdzie: 

P – kwota o którą będzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN], 
pc – wielko\ć różnicy w zakresie wskaźnika zagęszczenia [%], 
K – cena jednostkowa [PLN/m2], 

F – powierzchnia objęta sprawdzeniem [m2]. 
 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach gBównych Buków 
poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z tolerancją  0,5%.  

6.5.4.4. Równo\ć podBu}na i poprzeczna 

a) Równo\ć podBużna   
Do oceny równo\ci podBużnej warstw wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas należy stosować metodę 

pomiaru ciągBego równoważną użyciu Baty i klina np. z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczanie 
odchyleń równo\ci podBużnej, jako największej odlegBo\ci (prze\witu) pomiędzy teoretyczną linią Bączącą spody 
koBek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. 

W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równo\ci podBużnej warstw nawierzchni należy 
wykonać w sposób ciągBy z użyciem Baty i klina. DBugo\ć Baty w pomiarze równo\ci podBużnej powinna wynosić 4 
m. 

Maksymalne warto\ci odchyleń równo\ci podBużnej dla warstwy oznaczone pomiarem ciągBym 
równoważnym użyciu Baty i klina np. z wykorzystaniem planografu, Baty i klina okre\la tablica 34. 
Tablica 34. Maksymalne warto\ci odchyleń równo\ci podBużnej dla warstwy wiążącej okre\lone za pomocą 

pomiaru ciągBego, Baty i klina 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne warto\ci 
odchyleń równo\ci podBużnej 
warstwy [mm] dla warstwy 

wiążącej 
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

wBączenia i wyBączenia, postojowe, 

jezdnie Bącznic,  
utwardzone pobocza 

9 

L,D, place 

parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i 

powierzchnie przeznaczone do 

ruchu i postoju pojazdów 

12 

 

b) Równo\ć poprzeczna 

Ocenę równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni należy wykonać z użyciem Baty i klina. DBugo\ć Baty w 
pomiarze równo\ci poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m. 

Maksymalne warto\ci odchyleń równo\ci poprzecznej okre\la tablica 35. 
Tablica 35. Maksymalne warto\ci odchyleń równo\ci poprzecznej dla warstwy wiążącej 
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Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne warto\ci odchyleń 
równo\ci poprzecznej warstwy 
[mm] dla warstwy wiążącej 

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

wBączenia i wyBączenia, postojowe, 
jezdnie Bącznic,  
utwardzone pobocza 

9 

L,D, place 

parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i 

powierzchnie przeznaczone do 

ruchu i postoju pojazdów 

12 

 

6.5.4.5. ZB�cza technologiczne  
ZBącza podBużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 

prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.5.4.6. Szczepno\ć mi�dzywarstwowa. 

Do oceny sczepno\ci międzywarstwowej (powiązania warstw) warstw asfaltowych sBuży badanie 
bezpo\redniego \cinania, przeprowadzane w aparacie \cinającym na próbkach cylindrycznych o \rednicy 150 mm w 
temperaturze +20°C. Kryteria sczepno\ci międzywarstwowej wg metody Leutnera w warstwach asfaltowych 
przestawiono w tablicy nr 36.  

Tablica 36. Kryteria sczepno\ci międzywarstwowej wg metody Leutnera  
PoBączenie warstw Kryterium sczepno\ci międzywarstwowej 
[cieralna-wiążąca 1,0 MPa 

Wi�}�ca-podbudowa 0,7 MPa 

Podbudowa-podbudowa 0,6 MPa 

 

6.5.4.7. Szeroko\ć warstwy  
Szeroko\ć warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z tolerancją w zakresie 

od 0 do +5 cm, przy czym szeroko\ć warstwy wiążącej powinna być odpowiednio szersza, tak aby stanowiBa 
odsadzkę dla warstwy \cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko\nej krawędzi szeroko\ć należy mierzyć 
w \rodku linii skosu. 
6.5.4.8. Rz�dne wysoko\ciowe  

Rzędne wysoko\ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podBużnej i krawędziach, powinny 
być zgodne z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może 
przekraczać przedziaBu dopuszczalnych odchyleń. 
6.5.4.9. UksztaBtowanie osi w planie  

UksztaBtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się o więcej niż ± 5 cm. 
6.5.4.10. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
6.6. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inspektor nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków czę\ciowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek czę\ciowy przyporządkowany do badań 
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków czę\ciowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.7. Badania arbitra}owe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwo\ci 
ze strony Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wBasnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywaBo badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy\ć 
przemawia wynik badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. Je\li warunki umowy 
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przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie niedotrzymania warto\ci dopuszczalnych dokonać 
potrąceń wedBug zasad okre\lonych w Instrukcji DP-T 14 [87]. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Kwota ryczaBtowa robót 
 Kwota ryczaBtowa robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podBoża, 
− dostarczenie materiaBów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta\mą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozBożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre\lonych niniejszą SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-04.03.01a PoBączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiaBów występujących w niniejszej SST) 

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Czę\ć 2: Analiza chemiczna cementu 

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Czę\ć 2: Metody badań 

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wBa\ciwo\ci kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 1: Oznaczanie 
skBadu ziarnowego – Metoda przesiewania 

 

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 3: Oznaczanie 
ksztaBtu ziarn za pomocą wskaźnika pBasko\ci 

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 4: Oznaczanie 
ksztaBtu ziarn – Wskaźnik ksztaBtu 

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawarto\ci ziarn o powierzchniach powstaBych w wyniku 

przekruszenia lub Bamania kruszyw grubych 

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 6: Ocena 
wBa\ciwo\ci powierzchni – Wskaźnik przepBywu kruszyw 

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 9: Ocena 

zawarto\ci drobnych cząstek – Badania bBękitem metylenowym 

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 10: Ocena 
zawarto\ci drobnych cząstek – Uziarnienie wypeBniaczy (przesiewanie 
w strumieniu powietrza) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Metody 

oznaczania odporno\ci na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypeBniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 5: 
Oznaczanie zawarto\ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw –Czę\ć 6: 
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Oznaczanie gęsto\ci ziarn i nasiąkliwo\ci 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Czę\ć 7: 

Oznaczanie gęsto\ci wypeBniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1367-1 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie 
czynników atmosferycznych – Czę\ć 1: Oznaczanie mrozoodporno\ci 

19. PN-EN 1367-3 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie 
czynników atmosferycznych – Czę\ć 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
sBonecznej metodą gotowania 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igBą 

21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pier\cień i Kula 

22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw – Analiza chemiczna 

23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno\ci 
25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury Bamliwo\ci 

Fraassa 

26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci kinematycznej 
27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci dynamicznej 

metodą próżniowej kapilary 

28. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto\ci parafiny – Czę\ć 
1: Metoda destylacji 

29. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno\ci na twardnienie 
pod wpBywem ciepBa i powietrza – Czę\ć 1: Metoda RTFOT  

30. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno\ci na twardnienie 
pod wpBywem ciepBa i powietrza – Czę\ć 3: Metoda RFT 

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 1: Zawarto\ć lepiszcza rozpuszczalnego 

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 2: Oznaczanie skBadu ziarnowego 

33. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka 
obrotowa 

34. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do 

destylacji frakcyjnej 

35. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 5: Oznaczanie gęsto\ci 
36. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 6: Oznaczanie gęsto\ci objęto\ciowej 
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

37. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 8: Oznaczanie zawarto\ci wolnej 
przestrzeni 

38. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 11: Oznaczanie powinowactwa 

pomiędzy kruszywem i asfaltem 

39. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 12: Okre\lanie wrażliwo\ci próbek 
asfaltowych na wodę 

40. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 13: Pomiar temperatury 

41. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 22: Koleinowanie 

42. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 24: Odporno\ć na zmęczenie 

43. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 26: Sztywno\ć 

44. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 27: Pobieranie próbek 

45. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Czę\ć 36: Oznaczanie grubo\ci nawierzchni 

asfaltowych 

46. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 39: Oznaczanie zawarto\ci lepiszcza 



164 

 

metodą spalania 

47. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 41: Odporno\ć na pByny zapobiegające 
oblodzeniu 

48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 42: Zawarto\ć czę\ci obcych w 
destrukcie asfaltowym 

49. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Czę\ć 43: Odporno\ć na paliwo 

50. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 1: Beton 
asfaltowy 

52. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czę\ć 4: Mieszanka 
HRA 

53. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czę\ć 8: Destrukt 
asfaltowy 

54. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czę\ć 20: Badanie 
typu 

55. PN-EN  

13108-21 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czę\ć 21: ZakBadowa 
kontrola produkcji 

56. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeBniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Czę\ć 1: Badanie metodą pier\cienia delta i kuli 

57. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeBniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Czę\ć 2: Liczba bitumiczna 

58. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

59. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilno\ci podczas 
magazynowania asfaltów modyfikowanych 

60. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wBa\ciwo\ci mechanicznych 
lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

 

61. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadBowego 

62. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siBy rozciągania asfaltów 
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

63. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odksztaBcenia 

64. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

64a. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych. ZaBącznik krajowy NA 

65. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Czę\ć 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

65a. PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1: 

2014-07 i PN-EN 

13924-2:2014-

04/Ap2:2015-09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Czę\ć 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. ZaBącznik 
krajowy NA 

66. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

66a. PN-EN 

14023:2011/Ap1: 

2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami. ZaBącznik krajowy NA 

67. PN-EN 14188-1 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe – Czę\ć 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gorąco 

68. PN-EN 14188-2 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe – Czę\ć 2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

69. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

70. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

71. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 2: Metoda badania dla okre\lenia 
penetracji stożka w temperaturze 25 C 
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72. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 3: Metoda badania okre\lająca 
penetrację i odprężenie sprężyste (odbojno\ć) 

73. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 5: Metody badań do oznaczania 

odporno\ci na spBywanie 

74. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 6: Metoda przygotowania próbek 
do badania 

75. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorąco -- Czę\ć 13: Metoda badania sBużąca do 
okre\lenia wydBużenia nieciągBego (próba przyczepno\ci) 

76. DIN 52123 Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie ta\m 
bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) 

77. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 

 

78. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawarto\ci wody w 
emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej 

79. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asfaltowych lub asfaltów upBynnionych lub fluksowanych -- Czę\ć 1: 
Odzyskiwanie metodą odparowania 

80. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asfaltowych lub asfaltów upBynnionych lub fluksowanych -- Czę\ć 2: 
Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania 

10.3. Wymagania techniczne  

81.  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - WT-1 

2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. ZaBącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25 wrze\nia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

82.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – czę\ć I - Mieszanki mineralno-asfaltowe. 

Wymagania Techniczne. ZaBącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań 
technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.  

83.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – czę\ć II - Wykonanie warstw nawierzchni 

asfaltowych. Wymagania Techniczne. ZaBącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań 
technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

84.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. ZaBącznik do Zarządzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 

85.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, 
poz. 124) 

86.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 
1367 z późn. zm.). 

87. ZaBącznik do zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 r. - 
Instrukcja DP-T 14 Ocena jako\ci na drogach krajowych czę\ć I - Roboty drogowe. 
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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-05.03.11 

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 

NA ZIMNO 
1.Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z    
 frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno, w zwi�zku z konieczności� zapewnienia odwodnienia jezdni,    
w zakresie jak niżej: 

- frezowanie nawierzchni wraz ze wcinkami technologicznymi, o średniej grubości warstwy do 7 cm z 

odwiezieniem destruktu, 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z 

nawierzchni. 

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określon� gB�bokość. 

1.4.3. PozostaBe określenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAAY - NIE WYST�PUJ�. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do frezowania 

 Należy stosować frezarki drogowe umożliwiaj�ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 
określon� gB�bokość. 
 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 
pochyleń poprzecznych i podBużnych powierzchni po frezowaniu. Do maBych robót (naprawy cz�ści jezdni) 
Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
 Szerokość b�bna frezuj�cego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy frezowaniu caBej 
jezdni szerokość b�bna skrawaj�cego powinna być co najmniej równa 1200 m. 
 Przy dużych robotach frezarki musz� być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiaBu, 
podaj�cy go z jezdni na środki transportu. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz�, a poza nimi powinny, być 
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgod� Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 

b) na drogach miejskich, przy maBym zakresie robót. 
 Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien 
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w�tpliwości przeprowadzić 
demonstracj� pracy frezarki, na wBasny koszt. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sfrezowanego materiaBu 

 Transport sfrezowanego materiaBu powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić prac� frezarki bez 
postojów. MateriaB może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie frezowania 

a) frezowanie należy wykonać na odcinkach – wg. Tabeli frezowania   

b) kraw�dzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ści�te o ile wyst�pi taka 
potrzeba. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Cz�stotliwo\ć oraz zakres pomiarów kontrolnych 

Nie przewiduje si�. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daBy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 
− frezowanie, 

− transport sfrezowanego materiaBu, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy  

1. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i Bat�. 
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SZCZEGÓAOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

D - 05.03.23a 

 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  

BRUKOWEJ  DLA  DRÓG  I  ULIC   
ORAZ  PLACÓW  I  CHODNIKÓW 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zakresie jak niżej: 
- nawierzchnie z kostki bruk. bet. o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i gr. 3 cm z wypeBnieniem 
spoin piaskiem, 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

\cieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się ksztaBtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub Bukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się staBym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dBugo\cią nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. [ciek - umocnione zagBębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypeBniony okre\lonymi materiaBami 
wypeBniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odksztaBceń temperaturowych, wypeBniony okre\lonymi materiaBami wypeBniającymi. 

1.4.7. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [9] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, okre\lone w katalogu 
producenta: 

1.  odmianę: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
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b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy \cieralnej (górnej) zwykle 
barwionej grubo\ci min. 4 mm, 

2.  barwę: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór (ksztaBt) kostki: zgodny z ksztaBtami okre\lonymi przez producenta (przykBady podano w zaBączniku 1), 
4.  wymiary, zgodne z wymiarami okre\lonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) dBugo\ć: od 140 mm do 280 mm, 
b) szeroko\ć: od 0,5 do 1,0 wymiaru dBugo\ci, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubo\ć: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo\ciami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm 

(zalecane grubo\ci kostek podano w zaBączniku 2). 
  Pożądane jest, aby wymiary kostek byBy dostosowane do sposobu ukBadania i siatki spoin oraz umożliwiaBy 

wykonanie warstwy o szeroko\ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno\ci przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 

 Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 

ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. okre\la PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

 

Lp. Cecha 
ZaBącznik 

normy Wymaganie 

1 2 3 4 

1 KsztaBt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyBki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubo\ci                            < 100 mm 

                                          g 100 mm 

C DBugo\ć   Szeroko\ć   Grubo\ć 

 

     ± 2            ± 2            ± 3 

     ± 3            ± 3            ± 4 

Różnica pomię-

dzy dwoma po-

miarami gru-

bo\ci, tej samej 
kostki, powinna 

być f 3 mm 

1.2 OdchyBki pBasko\ci i pofalowania 

(je\li maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy dBugo\ci pomiarowej 

                                             300 mm 

                                             400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

            wypukBo\ć                      wklęsBo\ć 

 

                 1,5                                    1,0 

                 2,0                                    1,5 

2 WBa\ciwo\ci fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporno\ć na 
zamrażanie/rozmrażanie z udziaBem 
soli odladzających (wg klasy 3, zaB. 
D) 

D Ubytek masy po badaniu: warto\ć \rednia f 1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 

kg/m2  

2.2 WytrzymaBo\ć na rozciąganie przy 
rozBupywaniu 

F WytrzymaBo\ć charakterystyczna T g 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik g 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 
250 N/mm dBugo\ci rozBupania 

2.3 TrwaBo\ć   (ze względu na wytrzyma-

Bo\ć) 
F Kostki mają zadawalającą trwaBo\ć (wytrzymaBo\ć) 

je\li speBnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja 

2.4 Odporno\ć na \cieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej \ciernej,              
wg zaB. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 

wg zaB. H mormy – 

badanie alternatywne 

f 23 mm f20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporno\ć na po\lizg/po\lizgnięcie I a) je\li górna powierzchnia kostki nie byBa szlifo-

wana lub polerowana – zadawalająca odporno\ć, 
b) je\li wyjątkowo wymaga się podania warto\ci 

odporno\ci na po\lizg/po\lizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej warto\ć pomierzoną 
wg zaB. I normy (wahadBowym przyrządem do 
badania tarcia) 

 

cd. 
1 2 3 4 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 
i odprysków, 
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b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

Tekstura 

 

 

 

 

Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa \cieralna lub caBy element) 
 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolito\ci tekstury lub 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we wBa\ciwo\ciach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są uważane 
za istotne 

 

 W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na 
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy 
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 

 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na dziaBanie czynników 
atmosferycznych, \wiatBa (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypeBnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie \rodków 
stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 

kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biaBych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. SkBadowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być skBadowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podBoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 2.3. MateriaBy na podsypk� i do wypeBnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Je\li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiaBy: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-EN-13043 [4], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
− piasek Bamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miaB (04) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-EN-13043 [3], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speBniającego wymagania dla gatunku 1 
wg PN-EN-13043 [4], cementu powszechnego użytku speBniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody 

odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  PN-88/B-32250 [5], 

c) do wypeBniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
− piasek naturalny speBniający wymagania PN-EN-13043 [4] gatunku 2 lub 3, 

− piasek Bamany (0,0752) mm wg PN-EN-13043 [3], 

d) do wypeBniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 speBniającą wymagania wg 2.3 b),  
e) do wypeBniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− do wypeBnienia górnej czę\ci szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speBniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.04a  

[16], 

− do wypeBnienia dolnej czę\ci szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-

piaskową 1:8 z materiaBów speBniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiaB zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

 SkBadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo\redniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podBożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaBami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.4. Kraw�żniki, obrzeża i \cieki 

 Je\li dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 
kostek można stosować: 
a) krawężniki betonowe wg SST D-08.01.01a [17], 

b) obrzeża betonowe wg SST D-08.03.01 [19], 

 Krawężniki, obrzeża i \cieki mogą być ustawiane na: 
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a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, speBniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, 
b) Bawach żwirowych, tBuczniowych lub betonowych, speBniających wymagania wg SST D-08.01.01a [17], 

08.01.02a [18],  D-08.03.01  [19] i D-08.05.00 [20]. 

 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na skBadowiskach otwartych, posegregowane wedBug 
typów, rodzajów, odmian i wielko\ci. Należy ukBadać je z zastosowaniem podkBadek i przekBadek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny być skBadowane i przechowywane wg 2.3.  

2.5. MateriaBy do podbudowy uBożonej pod nawierzchni� z betonowej kostki brukowej 

 MateriaBy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 
wBa\ciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni   

  UkBadanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwBaszcza na maBych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń ukBadających (ukBadarek), skBadających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, sBużącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uBożenia; 
urządzenie to, po skończonym ukBadaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (pBytowe) z wykBadziną 
elastomerową, chroniące kostki przed \cieraniem i wykruszaniem naroży. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom wBa\ciwych 
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 Do wypeBniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom  SST D-

05.03.04a [16]. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 

4.2. Transport materiaBów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi \rodkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymaBo\ci na \ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
  

 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 

5.2. PodBoże i koryto 

 Grunty podBoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i no\ne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [10].   

 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
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 Konstrukcja nawierzchni może obejmować uBożenie warstwy \cieralnej z betonowej kostki brukowej 
na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

b) podsypce piaskowej roz\cielonej bezpo\rednio na podBożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym 
WP  35 wg [7]. 

 Podstawowe czynno\ci przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypeBnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. \cieków), 
3. przygotowanie i roz\cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

4. uBożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeBnienie nią szczelin, 
6. wypeBnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno\ci jest mniej, gdyż nie 
występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za\ poz. 5 - wypeBnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom wBa\ciwej SST, np.: 
a) D-04.04.0004.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub 

Bamanego) [11], 
b) D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [14], 
 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
 Je\li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaBy do wykonania obramowań 
powinny odpowiadać wymaganiom okre\lonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie \cieków przykrawężnikowych powinno być zgodne 
z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a [17], 08.01.02 a [18], D-08.03.01 [19] i D-08.05.00 [20]. 

 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do ukBadania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest uBożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szeroko\ci 
nawierzchni i prawidBowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubo\ć powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
 Je\li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo\ć podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiaBów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchyBki od zaprojektowanej grubo\ci podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie roz\cielić i zagę\cić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno\ci optymalnej. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią 
z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie roz\ciela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− wspóBczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymaBo\ci na \ciskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotno\ć ukBadanej podsypki powinna być taka, aby po \ci\nięciu podsypki w dBoni 
podsypka nie rozsypywaBa się i nie byBo na dBoni \ladów wody, a po naci\nięciu palcami podsypka rozsypywaBa 
się. Roz\cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać ukBadanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4 m. Roz\cielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Je\li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawaBowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilo\ci, aby woda zwilżyBa caBą grubo\ć podsypki. Roz\cielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać ukBadanie nawierzchni z kostek o okoBo 20 m. 
 CaBkowite ubicie nawierzchni i wypeBnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

5.7. UkBadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i kratki rzymskiej. 

5.7.1. Ustalenie ksztaBtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukBadania 
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 KsztaBt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich ukBadania  
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkBada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem ksztaBtu, koloru, sposobu ukBadania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy 
uBożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyBącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 UBożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, je\li w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je\li w nocy spodziewane są przymrozki 
kostkę należy zabezpieczyć materiaBami o zBym przewodnictwie ciepBa (np. matami ze sBomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. UBożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubo\ci. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiaBu, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

 Kostkę ukBada się okoBo 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek poBożonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, wBazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek \ciekowych (\cieków). 
 Do uzupeBnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. poBówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaBtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupeBnia 
się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 
itp.). 

 Dzienną dziaBkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie okoBo póBmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki uBożonej na staBe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie uBożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (pBytowej) z osBoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej \rodka i jednocze\nie 
w kierunku poprzecznym ksztaBtek. Ewentualne nierówno\ci powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunku wzdBużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki caBe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

 Szeroko\ć spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

 W przypadku stosowania prostopadBo\ciennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dBuższymi bokami tych kostek tworzyBy z osią drogi kąt 45o, a wierzchoBek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miaB kierunek odwrotny do kierunku spadku podBużnego nawierzchni. 
 Po uBożeniu kostek, spoiny należy wypeBnić: 
a) piaskiem, speBniającym wymagania pktu 2.3 c), je\li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, speBniającą wymagania pktu 2.3 d), je\li nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

 WypeBnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. 

 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą pBynno\ć. Spoiny można wypeBnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 
być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna caBkowicie wypeBnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostkami. 

 Przy wypeBnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkBadając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
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 Po wypeBnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczy\cić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami ukBadania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku ukBadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypeBnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegBo\ciach zgodnych z 
dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szeroko\ć szczelin dylatacyjnych 
powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywoBanych wysokimi temperaturami nawierzchni w 
okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypeBnione trwale zalewami 

i masami okre\lonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypeBnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST D-

05.03.04a [16]. 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 
zmiana sztywno\ci podBoża (np. nad przepustami, przy przyczóBkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi 
w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podBużne przy \ciekach wzdBuż jezdni. 

5.8. Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypeBnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpo\rednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeBnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubo\ci od 3,0 do 4,0 cm i 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upBywie od 2 tygodni (przy temperaturze \redniej 
otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chBodniejszej) nawierzchnię należy oczy\cić z piasku i 
można oddać do użytku. 

 6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− certyfikat zgodno\ci lub deklarację zgodno\ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.), 

b) w zakresie innych materiaBów 

− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiaBów prefabrykowanych (krawężników, 
obrzeży), 

− ew. badania wBa\ciwo\ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre\lone w normach, które budzą 
wątpliwo\ci Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 
2. 

Tablica 2. Częstotliwo\ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwo\ć badań 

Warto\ci 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podBoża i koryta Wg SST D-04.01.01 [10]  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 

5.4 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; 

D-08.03.01 [19];  D-08.05.00 [20] 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 
Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej dziaBki roboczej: 
grubo\ci, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 

odchyBki od 
projektowanej 

grubo\ci 1 cm 

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  

 a) zgodno\ć z dokumentacją Sukcesywnie na każdej dziaBce - 
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projektową roboczej 

 b) poBożenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 

2 cm 

 c) rzędne wysoko\ciowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: 

+1 cm; -2 cm 

 d) równo\ć w profilu podBużnym (wg 
BN-68/8931-04 [8] Batą czteromet-
rową) 

Jw. Nierówno\ci do 
8 mm 

 e) równo\ć w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona Batą profilową z po-

ziomnicą i pomiarze prze\witu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prze\wity między 
Batą a po-     

wierzchnią do         
8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 
Jw. OdchyBki od do-

kumentacji pro-

jektowej do 0,3% 

 g) szeroko\ć nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. OdchyBki od sze-

roko\ci projekto-

wanej do  5 cm 

 h) szeroko\ć i gBęboko\ć wypeBnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dBug. 10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

dziaBki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia 

ich uBożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

projektowej lub 

decyzji Inżyniera 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, \cieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodno\ci wyglądu, 
prawidBowo\ci desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie poBożenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie poBożenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia 
wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysoko\ciowe, równo\ć podBużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko\ć 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 

(wg metod i dopuszczalnych warto\ci podanych w tab. 2, 
lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szeroko\ć spoin i szczelin w 

nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
\ciekami oraz wypeBnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podBoża i wykonanie koryta, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− ewentualnie wykonanie Baw (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, \cieki, 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
− ewentualnie wypeBnienie dolnej czę\ci szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] 
oraz niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podBoża i wykonanie koryta, 
− dostarczenie materiaBów i sprzętu, 
− wykonanie podsypki, 

− ustalenie ksztaBtu, koloru i desenia kostek, 
− uBożenie i ubicie kostek, 
− wypeBnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących 
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których 
zakres jest okre\lony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre\lonych niniejszą SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czę\ć 1: SkBad, wymagania i kryteria zgodno\ci 
dotyczące cementu powszechnego użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

3. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa Bamane do nawierzchni 
drogowych 

4. PN-EN-13043  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

5. PN-88 B/32250 MateriaBy budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10. D-04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

11. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

12. D-04.04.04 Podbudowa z tBucznia kamiennego 

13. D-04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone podBoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 

16. D-05.03.04a WypeBnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

17. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych 

18. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych 

19. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

20. D-08.05.00 [cieki 
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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.07.01.01a 

OZNAKOWANIE  POZIOME 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

oznakowania poziomego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót    

1.3. Zakres robót obj�tych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
i odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowego zgodnie z zatwierdzonym projektem staBej organizacji 
ruchu. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

 Na potrzeby niniejszej specyfikacji sformuBowano nast�pujące definicje dotyczące materiaBów i 
wykonanych nimi poziomych oznakowań dróg. 
1.4.1. Poziome oznakowanie dróg - oznakowanie wykonane na nawierzchni dróg koBowych przez malowanie, 
nakBadanie, naklejanie lub za pomocą innej metody aplikacji w postaci znaków podBu}nych, poprzecznych, strzaBek, 
znaków uzupeBniających, punktowych elementów odblaskowych i separatorów ruchu, a tak}e napisów i symboli na 
nawierzchni drogi [10]. Poziome oznakowanie dróg jest stosowane do kierowania ruchem albo osobno, albo w 
poBączeniu ze znakami pionowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Mo}e mieć znaczenie prowadzące, 
segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące [11]. 
1.4.1.1. Oznakowanie staBe - oznakowanie przeznaczone do staBego u}ytku, tylko barwy biaBej; inne barwy 
wyst�pują na przej\ciach dla pieszych i \cie}kach rowerowych. 

1.4.1.2. Oznakowanie tymczasowe - oznakowanie barwy }óBtej, które zostaBo wykonane do tymczasowego 

kierowania ruchem, np. przy zmianie organizacji ruchu, na terenie budowy lub tymczasowo na nowej nawierzchni, 

którego czas u}ytkowania wynosi do 3 miesi�cy lub do czasu zakończenia robót. 
1.4.1.3. Oznakowanie typu I - oznakowanie pBaskie o peBnym wypeBnieniu linii nie koniecznie zapewniające 
widoczno\ć w nocy w stanie wilgotnym [1]. 
1.4.1.4. Oznakowanie typu II - oznakowanie, które zostaBo tak uksztaBtowane lub które ma takie wBa\ciwo\ci, }e 
zapewnia odpowiednią odblaskowo\ć (widoczno\ć w nocy) równie} po zwil}eniu wodą. Zaliczamy tu oznakowania 
strukturalne i posypane du}ymi kulkami szklanymi. 
1.4.1.5. Oznakowanie akustyczne - oznakowanie ró}niące si� od normalnego, pBaskiego, gBadkiego poziomego 
oznakowania dróg. Wykonane masą termoplastyczną, tak}e masą chemoutwardzalną przez nakBadanie 
poprzecznych waBeczków (u}ebrowania), lub wykonane w inny sposób, które wytwarza d{wi�k i/lub drgania 
podczas przeje}d}ania przez pojazdy. 
1.4.1.6. Oznakowanie pomocnicze – przedznakowanie (trasowanie) - oznakowanie wykonywane rozcieńczoną 
farbą, kredą lub w inny sposób, kierujące wBa\ciwym, poziomym znakowaniem dróg. Oznakowanie pomocnicze jest 
nietrwaBe i nie jest przeznaczone do kierowania ruchem. 

1.4.2. Znaki podBu}ne - linie równolegBe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, wyst�pujące 
jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągBe, segregacyjne lub kraw�dziowe, – podwójne: ciągBe z 
przerywanymi, ciągBe lub przerywane. 

1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki sBu}ące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w 
poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających. 

1.4.4. StrzaBki - znaki poziome na nawierzchni, wyst�pujące jako strzaBki kierunkowe sBu}ące do wskazania 
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzaBki naprowadzające, które uprzedzają o konieczno\ci opuszczenia 
pasa, na którym si� znajdują. 

1.4.5. Znaki uzupeBniające - znaki o ró}nych ksztaBtach, wymiarach i przeznaczeniu, wyst�pujące w postaci symboli, 
napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyBączonych z ruchu oraz symboli 
znaków pionowych w oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. MateriaBy do poziomego oznakowania dróg - materiaBy zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 
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malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytBaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w 

temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy}szonej. MateriaBy te powinny posiadać wBa\ciwo\ci odblaskowe. 

1.4.6.1. Farba - ciekBy wyrób, który zawiera rozpuszczone lub wymieszane w rozpuszczalniku organicznym lub 

wodzie substancje staBe. Farba mo}e być wyrobem jedno- lub wieloskBadnikowym. Farba po naniesieniu na 
nawierzchni� drogi p�dzlem, waBkiem, przez natrysk lub przy pomocy innej, metody, tworzy warstw� kohezyjną na 
skutek wyparowywania rozpuszczalnika lub w wyniku zaj\cia reakcji chemicznej. 

1.4.6.2. Masa termoplastyczna - niezawierająca rozpuszczalnika substancja do znakowania, która jest dostarczana w 
postaci staBej, granulowanej lub sproszkowanej. Substancj� topi si� przez podgrzanie, a nast�pnie rozprowadza 
r�cznie, mechanicznie ekstruderem lub natryskowo. Po ostygni�ciu masa tworzy spójne oznakowanie. Wyst�puje 
tak}e w postaci prefabrykowanej w postaci arkuszy, które są wbudowywane przez stopienie palnikiem. 

1.4.6.3. Masa chemoutwardzalna - ciekBa substancja do znakowania, która jest dostarczana w formie dwu- lub 

wieloskBadnikowej. Zale}nie od metody, cz�\ci skBadowe masy miesza si� w ró}nych proporcjach, a wyrób nanosi 
si� za pomocą odpowiedniej powlekarki lub r�cznie. Ostatecznie oznakowanie powstaje po zaj\ciu reakcji 

chemicznej. 

1.4.6.4. Oznakowanie drogowe zestaw - podstawowy materiaB do oznakowania poziomego dróg, tj. farba, masa 
chemoutwardzalna lub termoplastyczna, Bącznie z rodzajem i ilo\cią dozowanych materiaBów do posypywania 
potrzebnych do utworzenia oznakowania drogi. Zmiana proporcji lub rodzaju skBadników tworzy nowy zestaw 
wyrobu. 

1.4.6.5. Prefabrykowane oznakowanie drogowe - wyrób lub system oznakowania drogi wytworzony u producenta w 
postaci arkuszy lub zrolowany, które mo}e zostać zaaplikowany na nawierzchni przez naklejenie, wprasowanie, 

wtapianie lub przez ich kombinacj�. Do materiaBów prefabrykowanych zaliczamy ta\my samoprzylepne, 
prefabrykaty z mas chemoutwardzalnych, z mas termoplastycznych bez kulek szklanych i z kulkami szklanymi. 

1.4.6.6. Ta\ma odblaskowa - wyrób prefabrykowany wielowarstwowy w postaci ta\my o powierzchni gBadkiej lub 
profilowanej, pokrytej kulkami szklanymi, ceramicznymi i kruszywami antypo\lizgowymi dopasowujący si� do 
tekstury nawierzchni. Ta\my są naklejane na nawierzchni� zagruntowaną klejem lub \wie}o po uBo}eniu (jeszcze 
ciepBą) przez docisk mechaniczny. WBa\ciwo\ci fotometryczne, kolorymetryczne i przeciwpo\lizgowe ta\my po 
naklejeniu nie ulegają istotnej zmianie [2]. 

1.4.7. Oznakowanie cienkowarstwowe – oznakowanie nakBadane warstwą grubo\ci od 0,30 mm do 0,89 mm, 

mierzoną na mokro, wykonywane farbami rozpuszczalnikowymi, wodorozcieńczalnymi i chemoutwardzalnymi. 

1.4.8. Oznakowanie \redniowarstwowe – oznakowanie nakBadane warstwą grubo\ci od 0,60 mm do 1,50 mm 

wykonywane masami chemoutwardzalnymi i masami termoplastycznymi do natrysku. 

1.4.9. Oznakowanie grubowarstwowe – oznakowanie nakBadane warstwą grubo\ci od 0,90 mm do 3,50 mm. 

Wyjątkowo linie strukturalne i profilowane mogą być nakBadane warstwą do 5 mm. Oznakowanie grubowarstwowe 

jest wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta\mami. 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe (odblaski najezdniowe) - naklejana, kotwiczona lub wbudowywana w 

nawierzchni� pBytka z materiaBu wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element 
odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniaB widzialno\ć w nocy, a tak}e w czasie opadów deszczu. 
Punktowe elementy odblaskowe sBu}ą do prowadzenia poziomego pojazdów, mogą być jednostronne, dwustronne 
lub wielokierunkowe, trwaBe (biaBe) - typ P i tymczasowe (}óBte) - typ T oraz sztywne i uginające si�, tj. skBadające 
si� z kilku cz�\ci, z których jedna jest elastyczna i powraca do poprzedniego ksztaBtu po przejechaniu przez pojazd 
[4]. 

Wyró}nia si� punktowe elementy aktywne, z zainstalowanymi pulsującymi diodami LED, wzmacniającymi 
ostrzeganie, prowadzenie i informowanie u}ytkowników drogi. 

1.4.11. Kulki szklane – materiaB w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub 
narzucania pod ci\nieniem na \wie}o wykonane farbami lub masami oznakowanie w celu uzyskania widzialno\ci 
oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki \wiateB pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane 
są tak}e skBadnikami materiaBów grubowarstwowych. 

1.4.12. MateriaB uszorstniający (kruszywo przeciwpo\lizgowe) – naturalne lub sztuczne twarde kruszywo stosowane 

w celu zapewnienia oznakowaniu drogi odpowiedniej szorstko\ci (wBa\ciwo\ci antypo\lizgowych) stosowane samo 
lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.13. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w  SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczaj�cy do stosowania materiaBów 

 Je\li wyrób budowlany, w tym materiaB do poziomego oznakowania dróg, obj�ty jest normą 
zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną, producent mo}e sporządzić deklaracj� 
wBa\ciwo\ci u}ytkowych, oznakować wyrób znakiem CE i wprowadzić wyrób do obrotu [12]. Dotyczy to ta\m do 
oznakowania poziomego [2], kulek szklanych [3] i punktowych elementów odblaskowych [4]. 
 MateriaBy, na które uzyskano krajową ocen� techniczną (KOT) i krajowy certyfikat staBo\ci wBa\ciwo\ci 
u}ytkowych, po czym wystawiono krajową deklaracj� wBa\ciwo\ci u}ytkowych, mogą być oznakowane znakiem 
budowlanym i wprowadzone do obrotu [13]. Dotyczy to farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych [1]. 

Aprobaty techniczne IBDiM, wystawione przed czasem wej\cia w }ycie rozporządzenia [13] nie mogą być 
zmieniane lecz zachowują wa}no\ć przez okres, na jaki zostaBy wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu 
znakiem budowlanym B wystarcza krajowa deklaracja zgodno\ci. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pó{n. zmianami) [14] wyrób, 
którego dotyczy Aprobata Techniczna IBDiM wydana przed 1 stycznia 2017 r., mo}e być wprowadzony do obrotu i 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego wBa\ciwo\ciom u}ytkowym 
i przeznaczeniu, je}eli producent dokonaB oceny zgodno\ci, wydaB krajową deklaracj� wBa\ciwo\ci u}ytkowych i 
oznakowaB wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami.  

Wyroby dla których wydano krajową ocen� techniczną (KOT) po 1 stycznia 2017 r., zast�pującą aprobat� 
techniczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych [15] i dokonano oceny i weryfikacji staBo\ci wBa\ciwo\ci u}ytkowych, powinny 
posiadać wystawioną przez producenta krajową deklaracj� wBa\ciwo\ci u}ytkowych zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 
2016 r. [16] zawierającą ustalenia wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011 r.[12]. 

 Powy}sze zasady nale}y stosować tak}e do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiaBami o 
barwie }óBtej. 

2.3. Badanie materiaBów, których jako\ć budzi w�tpliwo\ć 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiaBów, które budzą wątpliwo\ci jego 
lub In}yniera, co do jako\ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom okre\lonym w aprobacie 
technicznej, krajowej ocenie technicznej lub zharmonizowanej normie. Badania te Wykonawca zleca 

akredytowanemu laboratorium drogowemu np. IBDiM lub innemu uznanemu laboratorium. Badania powinny być 
wykonane zgodnie z aktualnymi normami lub z Vademecum [17]. 

2.4. Oznakowanie opakowań 

 Wyrób budowlany, w tym materiaBy do poziomego oznakowania dróg, nale}y oznakować znakiem 
budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno\ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041 z pó{n. zm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent powinien 

doBączyć informacj� zawierającą: [13]. 
− dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany zostaB po raz pierwszy umieszczony na wyrobie 

budowlanym;  

− nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie okre\lić nazw� i adres 
siedziby producenta;  

− nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;  

− numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej lub aprobaty 

technicznej IBDiM wydanej przed 1.01.2017 r., zgodnie z którą zostaBy zadeklarowane wBa\ciwo\ci u}ytkowe;  
− numer krajowej deklaracji;  

− poziom lub klasa zadeklarowanych wBa\ciwo\ci u}ytkowych;  
− nazwa jednostki certyfikującej, je}eli taka jednostka uczestniczyBa w ocenie i weryfikacji staBo\ci wBa\ciwo\ci 

u}ytkowych wyrobu budowlanego;  
− adres strony internetowej producenta, je}eli krajowa deklaracja jest na niej udost�pniona, 
− mas� netto lub ilo\ć w opakowaniu, 
− dat� produkcji i okres przydatno\ci do stosowania, 

− kart� charakterystyki. 
Informacj� nale}y doBączyć do wyrobu budowlanego w sposób umo}liwiający zapoznanie si� z nią przez 
stosującego ten wyrób. 
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W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania 
powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [18]. 

W przypadku oznakowania wyrobu znakiem CE producent powinien doBączyć dokument zawierający 
niezb�dne informacje okre\lone w odpowiedniej zharmonizowanej normie lub europejskiej ocenie technicznej. 

2.5. Przepisy okre\laj�ce wymagania dla materiaBów 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiaBów do poziomego oznakowania dróg podano w punkcie 2.6, a 
szczegóBowe wymagania i metody badań zawarte są w Vademecum [17]. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania wBa\ciwo\ci 
u}ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym [13], producent materiaBu 
do poziomego oznakowania dróg deklaruje wBa\ciwo\ci u}ytkowe stosując system 1. W przypadku systemu 1 oceny 
zgodno\ci producent mo}e wystawić krajową deklaracj� wBa\ciwo\ci u}ytkowych je}eli akredytowana jednostka 
certyfikująca wydaBa krajowy certyfikat staBo\ci wBa\ciwo\ci u}ytkowych na podstawie normy zharmonizowanej lub 
krajowej oceny technicznej. 

2.6. Wymagania pod wzgl�dem grubo\ci nakBadanej warstwy oznakowania 

2.6.1.  MateriaBy do oznakowań cienkowarstwowych 

 MateriaBami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakBadane warstwą 
grubo\ci od 0,30 mm do 0,89 mm (na mokro). Powinny to być ciekBe produkty zawierające ciaBa staBe 
zdyspergowane w roztworze }ywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą 
wyst�pować w ukBadach jedno- lub wieloskBadnikowych. 
  Podczas nakBadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni� p�dzlem, waBkiem lub 
przez natrysk, powinny one tworzyć warstw� kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
 WBa\ciwo\ci fizyczne poszczególnych materiaBów do poziomego oznakowania powinny być okre\lone w 
krajowej deklaracji wBa\ciwo\ci u}ytkowych.  

2.7. Wymagania podstawowe dotycz�ce materiaBów 

 MateriaBom do poziomego oznakowania dróg i tworzonym przez nie powBokom stawiane są wymagania 
odno\nie wBa\ciwo\ci fizycznych i chemicznych, zapewniające prawidBową aplikacj� na nawierzchni drogi. W 

tablicach 1 i 2 zawarto podstawowe wymagania dotyczące materiaBów do poziomego oznakowania dróg. Metody 
badań są opisane w Vademecum [17]. 

Tablica 1. Podstawowe wymagania odno\nie materiaBów do poziomego oznakowania dróg. Klasy wBa\ciwo\ci wg 
[8] 

Lp. WBa\ciwo\ć farby Jednostki Wymaganie 

1 Zawarto\ć rozpuszczalników organicznych* i ich skBad  

% (m/m) 

 

 25 

2 Zawarto\ć w�glowodorów aromatycznych w farbach 

rozpuszczalnikowych 

 

% (m/m) 

 

 8 

3 Czas schni�cia warstwy o grubo\ci 400 μm (bez 
\ladów na powBoce) w temperaturze 23°C ± 2°C 

 

minuta 

 

 30 

4 Czas urabialno\ci po zmieszaniu z utwar-dzaczem 

(tylko masy chemoutwardzalne) 
minuta 

 

od 5 do 20 

5 Wska{nik szorstko\ci (próbka na podBo}u gBadkim) SRT  30 

6 WspóBczynnik luminancji : 

− barwa biaBa  
− barwa }óBta  
− barwa czerwona 

− barwa niebieska 

− barwa zielona 

− barwa czarna 

-  

 0,80 

 0,50 

 0,10 

 0,05 

 0,05 

 0,05 

7 WspóBrz�dne chromatyczno\ci x,y - wg rys. 1, 2 i 3 



182 

 

Lp. WBa\ciwo\ć farby Jednostki Wymaganie 

8 SiBa krycia 

− barwa biaBa (klasa HP3) 
− barwa }óBta (klasa HP2) 

 

% 

 

 92 

 90 

9 Stabilno\ć w czasie magazynowania - 4 

10 Odporno\ć na UV 

− barwa biaBa (klasa UV1) 
− barwa }óBta (klasa UV2) 

 

∆β 

 

 

 0,05 

 0,10 

11 Odporno\ć na „przenikanie” 

− barwa biaBa (klasa BR2) 
− barwa }óBta (klasa BR1) 

 

∆β 

 

 

 0,05 

 0,03 

12 Odporno\ć na alkalia - powBoka po badaniu nie 

powinna wykazywać oznak 
cz�\ciowego lub caBkowitego 
uszkodze-nia, uszorstnienia 

lub odbarwienia 

13 Temperatura mi�knienia (tylko masy termoplastyczne) C 
g 80 

klasy od SP2 do SP4 

14 Penetracja stemplem w temp. 20°C (tylko masy 
termoplastyczne) 

min 
klasy 

od IN 2 do IN5 

15 Udarno\ć w temp. 0°C, 10 szt. (tylko masy 
termoplastyczne) 

liczba 

próbek 

g 6 

klasa C1 

* nie dotyczy farb wodorozcieńczalnych  

Tablica 2. Klasy wymagań odno\nie czasu schni�cia 

Klasa przejezdno\ci MateriaB do poziomego oznakowania 

dróg 
Czas schni�cia, min 

DT1 bardzo szybko schnący f 1 

DT2 szybko schnący f 10 

DT3 normalnie schnący f 20 

DT4 wolno schnący f 30 

DT5 bardzo wolno schnący f 60 

2.8. MateriaBy prefabrykowane  

 Do materiaBów prefabrykowanych [17] zaliczamy: masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz 

naklejane ta\my do oznakowań trwaBych (biaBe) i tymczasowych (}óBte), pasy ostrzegawcze z wypustkami oraz 
punktowe elementy odblaskowe. Ta grupa materiaBów mie\ci si� w zakresie materiaBów do oznakowań 
grubowarstwowych. Mogą być przyklejane, wtapiane lub wbudowywane. 

2.8.1. Masy termoplastyczne w arkuszach  

Masy termoplastyczne są m.in. produkowane w prostokątnych arkuszach do samodzielnego wycinania 
odpowiednich ksztaBtów lub gotowych linii oznakowania (P-10), symboli (P-24), znaków (P-8) i wyrazów (P-16). 

Prefabrykat po uBo}eniu na swoim miejscu wymaga podgrzania palnikiem do temperatury 180°C ÷ 220°C, dzi�ki 
czemu po stopieniu Bączy si� z nawierzchnią. 

2.8.2. Ta\my samoprzylepne 

Ta\my prefabrykowane samoprzylepne są wielowarstwowymi materiaBami skBadającymi si� z warstw 
polimerów, wypeBniaczy, kulek szklanych lub ceramicznych, materiaBów uszorstniających, wzmacniających i kleju. 
Na powierzchni ta\ma zawiera wtopione w warstw� odpornego na \cieranie polimeru kulki szklane i ceramiczne 

zapewniające dobrą widoczno\ć oznakowania w nocy i wysoką szorstko\ć. Warstwa spodnia pokryta jest nie 
wysychającym klejem, umo}liwiającym przyklejenie przez docisk. Ta\my mogą być stosowane metodą overlay na 

nawierzchniach asfaltowych i na betonowych po zastosowaniu kleju (primera), który wzmacnia przyleganie ta\my 
do podBo}a, wią}ąc kurz. Drugą, bardziej zalecaną, metodą naklejania ta\my jest metoda inlay, która polega na 
nakBadaniu ta\my na \wie}o wbudowaną warstw� \cieralną nawierzchni i jej przywaBowanie. Do oznakowań staBych 
stosowane są biaBe ta\my gBadkie i profilowane, a do oznakowań tymczasowych }óBte ta\my gBadkie, najlepiej 
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wzmocnione siatką, uBatwiającą usuwanie oznakowania po zakończeniu robót. Stosowane są tak}e ta\my barwy 

czarnej sBu}ące do zaklejania oznakowań staBych przy zmianie organizacji ruchu. 

2.8.3. Pasy ostrzegawcze z wypustkami (guzami) 

Pasy ostrzegawcze z wypustkami przeznaczone są do ostrzegania osób niewidomych i sBabo widzących 
w miejscach niebezpiecznych. Produkowane są na bazie ró}nych wyrobów prefabrykowanych: ta\m do poziomego 
oznakowania dróg, prefabrykatów termoplastycznych, ta\m z innych tworzyw sztucznych. Wypustki są regularnie 
rozBo}one na pasie w szachownic� z rozstawieniem co okoBo 75 mm, są w formie kopuBy o tym samym promieniu 
krzywizny, ich grubo\ć wynosi od 3 mm do 4 mm, \rednica podstawy 25 mm. Wystarczająco du}a elastyczno\ć 
pasa pozwala na klejenie go do podBo}y nierównych. Stosowane są kleje chemoutwardzalne i termoplastyczne. 

2.9. MateriaBy dodatkowe 

2.9.1. Kulki szklane 

 Kulki szklane refleksyjne sBu}ą do zapewnienia widzialno\ci oznakowania w nocy poprzez odbicie 
powrotne w kierunku pojazdu, wiązki \wiatBa wysyBanej przez reflektory pojazdu. [wie}o wykonane oznakowanie 
jest nimi posypywane pod ci\nieniem lub grawitacyjnie. W tablicy 5 zestawiono wymagania stawiane kulkom 

szklanym do posypywania. 

Tablica 5. Wymagane wBa\ciwo\ci kulek szklanych do posypywania. Metody badań wedBug PN-EN 1423:2012 [3]. 

Lp. WBa\ciwo\ci Jednostki Wymagania 

1 WspóBczynnik zaBamania \wiatBa n (klasa A) - g 1,50 

2 Odporno\ć na wod�, kwas solny, chlorek wapnia, siarczek 
sodowy 

- bez zmian na pow. 

brak \ciemnienia 

3 Zawarto\ć kulek zdefektowanych 

Zawarto\ć ziaren i cząstek obcych 

% 

% 

f 20 

f 3 

4 Obróbka powierzchniowa  % g 80 

5 Uziarnienie: pozostaje na sicie 

- górnym granicznym 

- górnym nominalnym 

- po\rednim 

- dolnym nominalnym 

 

% (m/m) 

 

 

 

 

od 0 do 2 

od 0 do 10 

od N1 do N2* 

od 95 do 100 

6 Zawarto\ć metali ci�}kich: arsenu, oBowiu i antymonu 
(klasa 2) 

ppm  200 

* kolejne sita po\rednie muszą speBniać warunek N2 - N1 f 40 % (m/m) 

 Kulki szklane Bącznie z farbą lub masą stanowią system oznakowania (zestaw) i są nierozBącznym 
skBadnikiem oznakowań odblaskowych. 
 WBa\ciwo\ci kulek szklanych są okre\lone w krajowej deklaracji wBa\ciwo\ci u}ytkowych i odpowiednich 
specyfikacjach technicznych [3]. 

2.9.2. MateriaB uszorstniający 

 MateriaB uszorstniający oznakowanie powinien skBadać si� z naturalnego lub sztucznego twardego 
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko\ci (wBa\ciwo\ci 
antypo\lizgowych). MateriaB uszorstniający nie mo}e zawierać wi�cej ni} 1% cząstek mniejszych ni} 90 m. 

Potrzeba stosowania materiaBu uszorstniającego powinna być okre\lona w ST. Konieczno\ć jego u}ycia zachodzi w 

przypadku potrzeby uzyskania wska{nika szorstko\ci oznakowania  SRT  50. MateriaB uszorstniający stosowany 
jest w mieszaninie z kulkami szklanymi zazwyczaj w dodatku 25% (m/m). MateriaB uszorstniający (kruszywo 
przeciwpo\lizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiaBem uszorstniającym powinny odpowiadać 
wymaganiom okre\lonym w tablicy 6. 

Tablica 6. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszyw antypo\lizgowych do posypywania. Metody badań wedBug PN-EN 

1423:2012 [3]. 

Lp. WBa\ciwo\ci Jednostki Wymagania 

1 Warto\ć pH pH od 5 do 11 

2 Wska{nik Bamliwo\ci - f 9,5 

3 WspóBczynnik luminancji  - > 0,70 

4 WspóBrz�dne chromatyczno\ci x i y  - w tablicy 9 
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Lp. WBa\ciwo\ci Jednostki Wymagania 

5 Uziarnienie: pozostaje na sicie 

- górnym granicznym 

- górnym nominalnym 

- po\rednim 

- dolnym nominalnym 

 

% (m/m) 

 

 

 

 

od 0 do 2 

od 0 do 10 

od N1 do N2* 

od 95 do 100 

* kolejne sita po\rednie muszą speBniać warunek N2 - N1 f 40% (m/m) 

2.10. Wymagania wobec materiaBów ze wzgl�du na ochron� warunków pracy i \rodowiska 

 MateriaBy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagra}ających zdrowiu 
ludzi i powodujących ska}enie \rodowiska. Je\li jednak zawierają, nale}y stosować si� do zapisów zawartych w 
karcie charakterystyki wyrobu i ogólnych przepisach bhp. 

2.11. Przechowywanie i skBadowanie materiaBów 

 MateriaBy do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować staBo\ć swoich 
wBa\ciwo\ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi�cy skBadowania w warunkach 
okre\lonych przez producenta. 
 MateriaBy do poziomego oznakowania dróg nale}y przechowywać w magazynach odpowiadających 
zaleceniom producenta, zwBaszcza zabezpieczających je od napromieniowania sBonecznego, opadów i w 
temperaturze, dla: 

a) farb wodorozcieńczalnych od 5°C do 35°C, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C, 
c) pozostaBych materiaBów - poni}ej 35°C. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprz�tu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przyst�pujący do wykonania oznakowania poziomego, w zale}no\ci od zakresu robót, 
powinien wykazać si� mo}liwo\cią korzystania z nast�pującego sprz�tu, zaakceptowanego przez In}yniera: 
− szczotek mechanicznych (zaleca si� stosowanie szczotek wyposa}onych w urządzenia odpylające) oraz szczotek 

r�cznych, 
− frezarek, 

− spr�}arek, 
− malowarek liniowych, 

− malowarek r�cznych, 
− ukBadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
− wyklejarek do ta\m, 
− sprz�tu do badań okre\lonego w ST, 
− urządzeń bezpieczeństwa ruchu do oznakowania i zabezpieczenia robót, 
− sprz�tu geodezyjnego do przedznakowania, 
− szablonów do symboli i napisów, 
− palników do wtapiania oznakowania z prefabrykowanej masy termoplastycznej. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jako\ć, ilo\ć i wydajno\ć malowarek lub ukBadarek 
proporcjonalną do wielko\ci i czasu wykonania caBego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 MateriaBy do znakowania drogi, speBniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami 

znajdującymi si� w aprobacie technicznej lub krajowej ocenie technicznej. 
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4.2. Przewóz materiaBów do poziomego znakowania dróg 

 MateriaBy do poziomego znakowania dróg nale}y przewozić w opakowaniach zapewniających szczelno\ć, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wBa\ciwo\ci materiaBów. Pojemniki powinny być oznakowane 
zgodnie z normą PN-O-79252 [6]. W przypadku  materiaBów niebezpiecznych opakowania powinny być 
oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych[18].  

 Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale}y 
transportować zgodnie z postanowieniami umowy mi�dzynarodowej ADR [20] dla transportu drogowego 
materiaBów palnych, klasy 3, oraz szczegóBowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu 
sporządzonej przez producenta. Wyroby, wy}ej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być 
dopuszczone do transportu. 

PozostaBe materiaBy do znakowania poziomego nale}y przewozić krytymi \rodkami transportowymi, 
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie  

z PN-C-81400:1989 [7] oraz zgodnie z prawem przewozowym [21]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i 
odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu musza być oznakowane zgodnie z dokumentacją 
projektowa lub ST.  

Wykonanie oznakowania poziomego, zarówno cienkowarstwowego jak i grubowarstwowego, zale}y od 
warunków stosowania. W ich zakres wchodzą rodzaj i stan nawierzchni drogi, temperatura nawierzchni i powietrza, 

wilgotno\ć wzgl�dna powietrza, zalecana grubo\ć powBoki i sprz�t do wykonania aplikacji. Przy wykonywaniu 
nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nale}y dokBadnie usunąć zb�dne 
stare oznakowanie. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 
5°C, a wilgotno\ć wzgl�dna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwy}ej 
85%. Szczególnie podczas prac wykonywanych w nocy nale}y zwrócić uwag�, czy nie zostaB przekroczony punkt 
rosy. Warto\ć punktu rosy odczytuje si� z tablicy 7. Przekroczenie punktu rosy obliguje Wykonawc� do 
zastosowania osuszania nawierzchni malowanej lub przerwania robót.  
 

 

Tablica 7. Oznaczenie punktu rosy 

Temp. 

powie-

trza, °C 

Wzgl�dna wilgotno\ć powietrza, % 

 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

-4,1 

-3,2 

-2,4 

-1,6 

-0,8 

0,1 

1,0 

1,9 

2,8 

3,7 

4,7 

5,6 

6,5 

7,4 

8,3 

9,3 

10,2 

11,1 

12,0 

12,9 

13,8 

-2,9 

-2,1 

-1,3 

-0,4 

0,4 

1,3 

2,3 

3,2 

4,2 

5,1 

6,1 

7,0 

7,9 

8,8 

9,7 

10,7 

11,6 

12,5 

13,5 

14,4 

15,3 

-1,8 

-1,0 

-0,2 

0,8 

1,7 

2,6 

3,5 

4,5 

5,4 

6,4 

7,3 

8,3 

9,2 

10,2 

11,1 

12,0 

12,9 

13,8 

14,8 

15,7 

16,7 

-0,9 

-0,1 

0,8 

1,8 

2,7 

3,7 

4,6 

5,6 

6,6 

7,5 

8,5 

9,5 

10,4 

11,4 

12,3 

13,3 

14,2 

15,2 

16,1 

17,0 

17,9 

0,0 

0,9 

1,8 

2,8 

3,8 

4,7 

5,6 

6,6 

7,6 

8,6 

9,5 

10,5 

11,5 

12,4 

13,4 

14,4 

15,3 

16,3 

17,2 

18,2 

19,1 

0,9 

1,8 

2,8 

3,8 

4,7 

5,7 

6,7 

7,7 

8,6 

9,6 

10,6 

11,6 

12,5 

13,5 

14,5 

15,4 

16,4 

17,4 

18,4 

19,3 

20,3 

1,8 

2,8 

3,7 

4,7 

5,7 

6,7 

7,6 

8,6 

9,6 

10,6 

11,5 

12,5 

13,5 

14,5 

15,5 

16,4 

17,4 

18,4 

19,4 

20,3 

21,3 

2,7 

3,7 

4,6 

5,6 

6,6 

7,6 

8,6 

9,6 

10,6 

11,5 

12,5 

13,5 

14,5 

15,4 

16,4 

17,4 

18,4 

19,4 

20,3 

21,3 

22,3 

3,6 

4,5 

5,5 

6,5 

7,5 

8,4 

9,4 

10,4 

11,4 

12,4 

13,4 

14,4 

15,3 

16,3 

17,3 

18,3 

19,3 

20,3 

21,3 

22,3 

23,2 
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Temp. 

powie-

trza, °C 

Wzgl�dna wilgotno\ć powietrza, % 

 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

26 

27 

28 

29 

30 

14,8 

15,7 

16,6 

17,5 

18,4 

16,2 

17,2 

18,1 

19,1 

20,0 

17,6 

18,6 

19,5 

20,5 

21,4 

18,8 

19,8 

20,8 

21,7 

22,7 

20,1 

21,1 

22,0 

22,9 

23,9 

21,2 

22,2 

23,2 

24,1 

25,1 

22,3 

23,2 

24,2 

25,2 

26,2 

23,3 

24,3 

25,2 

26,2 

27,2 

24,2 

25,2 

26,2 

27,2 

28,2 

 

PrzykBad: W temperaturze 20°C i wzgl�dnej wilgotno\ci powietrza 60%, punkt rosy odczytany z tablicy 7 wynosi 
12°C. 

5.3. Jednorodno\ć nawierzchni znakowanej 

 Poprawno\ć wykonania oznakowania wymaga jednorodno\ci nawierzchni znakowanej. Oceniona 
wizualnie nawierzchnia nie powinna zawierać powy}ej 15% powierzchni z naprawami cząstkowymi, sp�kaniami, 
otwartymi zBączami podBu}nymi, przeBomami, nierówno\ciami. W przypadku wi�kszej powierzchni niejednorodnej 
zaleca si� wykonanie automatycznej oceny wizualnej stanu powierzchni zgodnie z dokumentem „Diagnostyka stanu 
nawierzchni i jej elementów – wytyczne stosowania” (DSN) [22. Je\li nawierzchni� odcinka drogi, na którym 
b�dzie wykonywane oznakowanie poziome, oceniono w klasie C, nale}y w ST okre\lić dodatkowe wymagania 

wobec stosowanego materiaBu do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. Je\li w klasie D – 

nale}y skrócić lub zrezygnować z gwarancji. 

5.4. Przygotowanie podBoża do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem oznakowania poziomego nale}y oczy\cić powierzchni� nawierzchni malowanej z pyBu, 
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy u}yciu sprz�tu wymienionego w ST i 
zaakceptowanego przez In}yniera. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

Nie wolno prowadzić prac na nawierzchni mokrej czy w czasie deszczu. W przypadku wykonywania oznakowania 
na nawierzchni z betonu cementowego nawierzchni� nale}y przed znakowaniem powierzchniowo sfrezować i 
zagruntować. 

5.5. Oznakowanie pomocnicze - przedznakowanie (trasowanie) 

 W celu dokBadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, wyeliminowania odchyleń i bB�dów w 
istniejącym lub nowym oznakowaniu, mo}na wykonać przedznakowanie, stosując si� do ustaleń zawartych w 
dokumentacji projektowej, w zaBączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [11], ST i wskazaniach 
In}yniera. 
 Do wykonania przedznakowania mo}na stosować nietrwaBą farb�, np. farb� silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca si� wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i 
koniec znakowania nale}y zaznaczyć maBą kreską poprzeczną. Do trasowania strzaBek, symboli, napisów praktyczne 
jest zastosowanie kredy. 

 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne 

z dokumentacją projektową, mo}na przedznakowania nie wykonywać. 
 Wykonane przedznakowanie nale}y sprawdzić po wykonaniu pod wzgl�dem zgodno\ci z projektem, 
prostoliniowo\ci linii i pBynno\ci na Bukach. 

5.6. Wykonanie oznakowania nawierzchni drogi 

5.6.1. Wykonanie oznakowania drogi materiaBami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiaBów, a w przypadku ich 
braku lub niepeBnych danych - zgodne z poni}szymi wskazaniami. 
 Farb� do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale}y ujednorodnić w caBej obj�to\ci. 
Przed lub w czasie napeBniania zbiornika malowarki zaleca si� przecedzić farb� przez sito 0,6 mm. Nie wolno 
stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje si� caBkowicie wymieszać 
lub na jej powierzchni znajduje si� ko}uch.  
 Farb� nale}y nakBadać równomierną warstwą o grubo\ci ustalonej w ST, zachowując wymiary i ostro\ć 
kraw�dzi. Grubo\ć nanoszonej warstwy zaleca si� kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na pBytce 
szklanej lub metalowej podkBadanej na drodze malowarki. Ilo\ć farby zu}yta w czasie prac, okre\lona przez \rednie 
zu}ycie na metr kwadratowy nie mo}e si� ró}nić od ilo\ci ustalonej, wi�cej ni} o 20%. Temperatura powietrza 

powinna być w zakresie od 5°C do 40°C, a temperatura nawierzchni w zakresie od 5°C do 50°C przy wilgotno\ci 
wzgl�dnej powietrza poni}ej 80% [23]. 
 Wszystkie wi�ksze prace powinny być wykonane przy u}yciu samojezdnych malowarek z automatycznym 
podziaBem linii i posypywaniem kulkami szklanymi pod ci\nieniem z ew. materiaBem uszorstniającym. W 
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przypadku mniejszych prac, wielko\ć, wydajno\ć i jako\ć sprz�tu nale}y dostosować do zakresu i rozmiaru prac. 
In}ynier na wniosek Wykonawcy  zatwierdza decyzj� dotyczącą rodzaju sprz�tu i sposobu wykonania oznakowania. 

5.6.4. Wykonanie oznakowania tymczasowego 

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy }óBtej nale}y stosować materiaBy Batwe do usuni�cia 
po zakończeniu okresu tymczasowo\ci. Linie wyznaczające pasy ruchu zaleca si� uzupeBnić punktowymi 
elementami odblaskowymi z odbBy\nikami tak}e barwy }óBtej.  

Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiaBów odblaskowych. Do jego wykonania 
nale}y stosować: farby, ta\my samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si� 
wyBącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich 
zakończeniu b�dzie caBkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą \cieralną nawierzchni. 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

 W przypadku konieczno\ci usuni�cia istniejącego oznakowania poziomego, czynno\ć t� nale}y wykonać 
tak, aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzić nawierzchni�. 
 Zaleca si� wykonywać usuwanie oznakowania: 
− cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ci\nieniem (waterblasting), 

piaskowania, \rutowania, trawienia, wypalania, zamalowania lub zaklejenia czarną ta\mą. 
− grubowarstwowego, metodą usuwania wodą pod wysokim ci\nieniem lub frezowania mechanicznego, 
− wykonanego punktowymi elementami odblaskowymi, prostymi narz�dziami mechanicznymi. 
− usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo}e być wykonane przez zamalowanie nietrwaBą farbą barwy 

czarnej. 

 [rodki zastosowane do usuni�cia oznakowania nie mogą wpBywać ujemnie na przyczepno\ć nowego 
oznakowania do podBo}a, na jego szorstko\ć, trwaBo\ć oraz na wBa\ciwo\ci podBo}a.  MateriaBy pozostaBe po 
usuni�ciu oznakowania nale}y usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczaBy \rodowiska, w miejsce zaakceptowane 
przez In}yniera. 

5.8. Odnowa oznakowania poziomego 

 Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań jednej z wBa\ciwo\ci, 
nale}y wykonać materiaBem o sprawdzonej dobrej przyczepno\ci do starej warstwy. 
 Jako zasad� mo}na przyjąć, }e oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, nale}y odnawiać tak}e 
farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi – natryskiwaną cienką 
warstwą masą termoplastycznej lub farbą wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania 

wykonane masami chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami 

chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi. 

 Ilo\ć stosowanego do odnowienia materiaBu, nale}y dobrać w zale}no\ci od rodzaju i stanu oznakowania 

odnawianego, kierując si� wskazówkami producenta materiaBu i zaleceniami In}yniera. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklaracj� wBa\ciwo\ci 
u}ytkowych, krajową deklaracj� wBa\ciwo\ci u}ytkowych, ocen� techniczną, aprobat� techniczną, ew. badania 
materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez 
In}yniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji pod 
wzgl�dem speBnienia wymogów formalnych oraz technicznych wynikających z dokumentacji projektowej i ST. 

6.3. Badanie przygotowania podBoża i przedznakowania (trasowania) 

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi być caBkowicie czysta i sucha. 
 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.4.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.4.1.1. Zasady 
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Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre\lenia wBa\ciwo\ci oznakowania dróg w czasie ich 
u}ytkowania. Wymagania okre\la si� kilkoma parametrami reprezentującymi ró}ne aspekty wBa\ciwo\ci oznakowania 
dróg wedBug PN-EN 1436 [1]. 

Wzi�to pod uwag� nast�pujące parametry: 
- widoczno\ć w dzień okre\laną alternatywnie przez wspóBczynnik luminancji β lub wspóBczynnik luminancji w 

\wietle rozproszonym Qd oraz dodatkowo przez wspóBrz�dne chromatyczno\ci, 
- widoczno\ć w nocy okre\lana przez wspóBczynnik odblasku RL,  

- szorstko\ć (wBasno\ci antypo\lizgowe) okre\laną przez wska{nik szorstko\ci SRT. 
- trwaBo\ć okre\laną w badaniach na odcinku drogowym. 
 Parametry te zostaBy podzielone na kilka klas wymagań, które mo}na przywoBać w zale}no\ci od potrzeb [1]. 
W niniejszej specyfikacji drogi podzielono na dwie klasy:  

- klasa pierwsza obejmuje drogi o pr�dko\ci dopuszczalnej  100 km/h lub o nat�}eniu ruchu > 2500 pojazdów 
rzeczywistych/dob�/pas,  

- klasa druga: o pr�dko\ci dopuszczalnej < 100 km/h i o nat�}eniu ruchu < 2500 pojazdów rzeczywistych/dob�/pas. 
Przyj�to nast�pujące minimalne wymagania dla dróg o pr�dko\ci dopuszczalnej  100 km/h lub o nat�}eniu > 

2500 pojazdów rzeczywistych/dob�/pas: R3, RW3, B2, Q3 i S1. Natomiast dla dróg pozostaBych: R2, RW2, B2, Q2 i S1. 
Badania wst�pne, dla których okre\lono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. 

Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nale}y wykonywać po 
okresie, od 3 do 6 miesi�cy po wykonaniu i przed upBywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiaBów o trwaBo\ci 
dBu}szej ni} 1 rok.  

Barwa }óBta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które tak}e powinny być kontrolowane. Inne barwy 
oznakowań ni} biaBa i }óBta nale}y stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w zaBączniku nr 2 do rozporządzenia [11]. 

6.4.1.2. Widzialno\ć w dzień i barwa oznakowania 

 Do okre\lenia odbicia \wiatBa dziennego lub odbicia o\wietlenia drogi od oznakowania (tzw. widzialno\ć w 
dzień) [4] stosuje si�: albo wspóBczynnik luminancji w \wietle rozproszonym Qd, który jest wyra}any w mcd m-2 lx-

1 albo wspóBczynnik luminancji ß bezwymiarowy. Pomiary ß wykonuje si� kolorymetrem przy o\wietleniu 
wzorcowym {ródBem \wiatBa D65 i geometrii strumienia \wiatBa 45o/0o.Dopuszczalny rozsyB padającej wiązki 
\wiatBa wynosi ±5°, za\ odbitej ±10°. Mierzona powierzchnia oznakowania nie powinna być mniejsza ni} 5 cm3. W 

przypadku bardzo chropowatych powierzchni, nale}y zwi�kszyć pole pomiarowe np. do 25 cm3, a w przypadku 

oznakowań profilowanych (tzw. strukturalnych) zmierzona warto\ć wspóBczynnika luminancji ß mo}e być faBszywa. 
Nale}y wtedy widzialno\ć oznakowania ocenić za pomocą wspóBczynnika luminancji w \wietle rozproszonym Qd, 
mierzonego reflektometrem  

Wybór metody oceny i wymaganej klasy zale}y od zarządców dróg i zostanie okre\lona w ST lub zostanie 
wskazana przez In}yniera. 
 Ze wzgl�du na warto\ć wspóBczynnika luminancji w \wietle rozproszonym Qd poziome oznakowania 

drogowe dzielimy na klasy podane w tablicy 8 [1]. 

Tablica 8. Klasy poziomych oznakowań dróg (w stanie suchym) ze wzgl�du na Qd  

Typ nawierzchni drogi/barwa 

oznakowania 
Klasa 

Minimalna warto\ć wspóBczynnika luminancji w \wietle 
rozproszonym,Qd  mcd m-2 lx-1 

nawierzchnia asfaltowa/ 

barwa biaBa oznakowania 

Q0* 

Q2 

Q3 

Q4 

brak wymagania 

 100 

 130 

 160 

nawierzchnia betonowa/ 

barwa biaBa oznakowania 

Q0* 

Q3 

Q4 

Q5 

brak wymagania 

 130 

 160 

 200 

nawierzchnia asfaltowa 

i betonowa/ 

barwa }óBta oznakowania 

Q0* 

Q1 

Q2 

Q3 

brak wymagania 

 80 

 100 

 130 

* klasa Q0 jest stosowana, gdy widzialno\ć w dzień jest oceniana za pomocą wspóBczynnika luminancji  

 Ze wzgl�du na warto\ć wspóBczynnika luminancji ß poziome oznakowania drogowe dzieli si� na klasy 
podane w tablicy 9 [1]. 

Tablica 9. PodziaB na klasy poziomego oznakowania drogowego ze wzgl�du na warto\ć wspóBczynnika 
luminancji ß 
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Typ nawierzchni drogi /barwa 

oznakowania 
Klasa Warto\ć wspóBczynnika ß 

nawierzchnia asfaltowa/ 

barwa biaBa oznakowania 

B0* 

B2 

B3 

B4 

B5 

bez wymagań 

 0,30 

 0,40 

 0,50 

 0,60 

nawierzchnia betonowa/ 

barwa biaBa oznakowania 

B0* 

B3 

B4 

B5 

bez wymagań 

 0,40 

 0,50 

 0,60 

nawierzchnia asfaltowa i betonowa/ 

barwa }óBta oznakowania 

B0* 

B1 

B2 

B3 

brak wymagań 

 0,20 

 0,30 

 0,40 

* klasa B0 jest stosowana, gdy widoczno\ć w dzień jest oceniana za pomocą wspóBczynnika luminancji w \wietle 
rozproszonym Qd 

 W tablicy 10 podano wymagania wzgl�dem wspóBczynnika luminancji ß i wspóBczynnika luminancji w 
\wietle rozproszonym Qd, jakie powinny speBniać oznakowania dróg w okresie eksploatacji. 

Tablica 10. Wymagania eksploatacyjne odno\nie wspóBczynnika luminancji ß i wspóBczynnika luminancji w \wietle 
rozproszonym Qd oznakowań dróg. Metody badań wedBug PN-EN 1436:2012 [1] 

Lp. WBa\ciwo\ci Jednostki Wymagania 

1 WspóBczynnik luminacji  dla oznakowania nowego (od 7 do 30 

dnia):* 

- barwa biaBa na nawierzchni asfaltowej (klasa B3) 
- barwa biaBa na nawierzchni betonowej (klasa B4) 
- barwa }óBta tymczasowa (klasa B2) 

 

 

- 

 

 

 0,40 

 0,50 

 0,30 

2 WspóBczynnik luminacji  dla oznakowania eksploatowanego po 

30 dniu od wykonania:* 

- barwa biaBa na nawierzchni asfaltowej (klasa B2) 
- barwa biaBa na nawierzchni betonowej (klasa B3) 
- barwa }óBta tymczasowa (klasa B1) 

 

- 

 

 

 0,30 

 0,40 

 0,20 

3 WspóBczynnik luminacji w \wietle rozproszonym QD oznakowania 

nowego (od 7 do 30 dnia):* 

- barwa biaBa na nawierzchni asfaltowej (klasa Q3) 
- barwa biaBa na nawierzchni betonowej (klasa Q4) 
- barwa }óBta tymczasowa (klasa Q2) 

 

mcd/m2lx 

 

 

 130 

 160 

 100 

4 WspóBczynnik luminacji w \wietle rozproszonym QD oznakowania 

po 30 dniu od wykonania:* 

- barwa biaBa na nawierzchni asfaltowej (klasa Q3) 
- barwa biaBa na nawierzchni betonowej (klasa Q4) 
- barwa }óBta tymczasowa (klasa Q2) 

 

mcd/m2lx 

 

 

 130 

 160 

 100 

5 WspóBrz�dne chromatyczno\ci x,y - wg rys. 1,2 i 3 

* na wszystkich drogach 

 Barwa oznakowania powinna być okre\lona wg PN-EN 1436:2012 [1] przez wspóBrz�dne chromatyczno\ci 
x i y, które dla suchego oznakowania powinny le}eć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro}ne 
podane w tablicy 11 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3). 

Tablica 11. Punkty naro}ne obszarów chromatyczno\ci oznakowań dróg 

Punkt naro}ny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie biaBe x 0,355 0,305 0,285 0,335 

 y 0,355 0,305 0,325 0,375 
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Oznakowanie }óBte  x 0,443 0,545 0,465 0,389 

klasa Y1 y 0,399 0,455 0,535 0,431 

Oznakowanie }óBte  x 0,494 0,545 0,465 0,427 

klasa Y2 y 0,427 0,455 0,535 0,483 

Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 0,655 

 y 0,310 0,300 0,335 0,345 

Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 0,137 

 y 0,171 0,255 0,210 0,038 

 

 

 

 

Rys. 1. WspóBrz�dne chromatyczno\ci x,y dla barwy biaBej oznakowania 
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Rys.2. WspóBrz�dne chromatyczno\ci x,y dla barwy }óBtej oznakowania 

od 380 do 410
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Rys. 3. Granice barw biaBej, }óBtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

6.4.1.3. Widzialno\ć w nocy 

 Za miar� widzialno\ci w nocy przyj�to powierzchniowy wspóBczynnik odblasku RL, okre\lany wedBug PN-

EN 1436:2012 [1]. 

 Ze wzgl�du na warto\ć powierzchniowego wspóBczynnika odblasku RL [mcd m-2 lx-1], poziome 

oznakowania drogowe w stanie suchym i wilgotnym dzieli si� na klasy podane w tablicach: 12 i 13 [1]. 

Tablica 12. PodziaB na klasy oznakowania drogi ze wzgl�du na warto\ć powierzchniowego wspóBczynnika odblasku 
RL  
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Typ oznakowania nawierzchni i 

barwa oznakowania 
Klasa 

Warto\ć powierzchniowego wspóBczynnika 
odbicia RL, mcd m-2 lx-1 

trwaBe biaBa R0* 

R2 

R3 

R4 

R5 

brak wymagania 

 100 

 150 

 200 

 300 

tymczasowe }óBta R0* 

R3 

R5 

brak wymagania 

 150 

 300 

* Klasa R0 przeznaczona jest dla warunków, gdy widoczno\ć oznakowania uzyskiwana jest bez o\wietlenia 
reflektorami samochodów 

Tablica 13. Klasy RL oznakowań drogowych w stanie wilgotnym 

Warunki wilgotno\ci Klasy 
Warto\ć powierzchniowego wspóBczyn-nika 

odbicia RL, mcd m-2 lx-1 

uzyskana po 1 min po wylaniu na 

oznakowanie 10 l wody  

RW0* 

RW1 

RW2 

RW3 

RW4 

bez wymagań 

 25 

 35 

 50 

 75 

* Klasa RW0 jest przeznaczona dla przypadków, gdy odblaskowo\ć nie jest wymagana z przyczyn ekonomicznych 
lub technicznych. 

 W PN-EN 1436:2012 [1] uwzgl�dniono tak}e podziaB na klasy RR odblaskowo\ci oznakowanie drogi w 
czasie deszczu o intensywno\ci 20 mm/h. Klasy te są identyczne jak w tablicy 13. Wymaganie to nie jest stosowane 
w Polsce, a tak}e w wi�kszo\ci krajów europejskich. Okre\lana jest wtedy klasa RR0. 
 W tablicy 14 podano wymagania wzgl�dem wspóBczynnika odblasku RL , jakie powinny speBniać 
oznakowania dróg w okresie eksploatacji z podziaBem na drogi klasy pierwszej o pr�dko\ci dopuszczalnej  100 

km/h  i drugiej < 100 km/h. 

Tablica 14. Wymagania eksploatacyjne dotyczące wspóBczynnika odblasku oznakowań dróg [17]. Metody 

badań wedBug PN-EN 1436:2012 [1] i PN-EN 1871:2003 [8] 

Lp. WBa\ciwo\ci Jednostki 
Wyma-

gania 

1 WspóBczynnik odblasku RL suchego oznakowania biaBego w stanie nowym 
(od 7 dnia do 30 dnia): 

- klasa R4/5 (drogi o pr�dko\ci dopuszczalnej  100 km/h* ) 

- klasa R4 (drogi o pr�dko\ci dopuszczalnej < 100 km/h) 

 

 

mcd/m2lx 

 

 

 250 

 200 

2 WspóBczynnik odblasku RL suchego oznakowania biaBego eksploatowanego 
od 31 dnia do 180 dnia: 

- klasa R4 (drogi o pr�dko\ci dopuszczalnej  100 km/h* ) 

  - klasa R3 (drogi o pr�dko\ci dopuszczalnej < 100 km/h) 

 

 

mcd/m2lx 

 

 

 200 

 150 

3 WspóBczynnik odblasku RL suchego oznakowania biaBego eksploatowanego 
od 181dnia: 

- klasa R3 (drogi o pr�dko\ci dopuszczalnej  100 km/h* ) 

- klasa R2 (drogi o pr�dko\ci dopuszczalnej < 100 km/h) 

 

 

mcd/m2lx 

 

 

 150 

 100 

4 WspóBczynnik odblasku RL oznakowania strukturalnego w stanie nowym 

wilgotnego (od 7 dnia do 30 dnia): 

- klasa RW3 (drogi o pr�dko\ci dopuszczalnej  100 km/h*) 

- klasa RW2 (drogi o pr�dko\ci dopuszczalnej < 100 km/h) 

 

 

mcd/m2lx 

 

 

 50 

 35 

5 WspóBczynnik odblasku RL oznakowania strukturalnego w stanie 

wilgotnym od 31 dnia eksploatacji: 

- klasa RW2 (drogi o pr�dko\ci dopuszczalnej  100 km/h*) 

- klasa RW1 (drogi o pr�dko\ci dopuszczalnej < 100 km/h) 

 

 

mcd/m2lx 

 

 

 35 
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Lp. WBa\ciwo\ci Jednostki 
Wyma-

gania 

 25 

6 WspóBczynnik odblasku RL oznakowania nowego wykonanego ta\mami: 
- na sucho – klasa R5 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II) – klasa RW4 

 

 

mcd/m2lx 

 

 

 300 

 75 

7 WspóBczynnik odblasku RL oznakowania od 31 dnia eksploatacji 

wykonanego ta\mami: 
- na sucho – klasa R3 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II) – klasa RW2 

 

 

mcd/m2lx 

 

 

 150 

 35 

8 WspóBczynnik odblasku RL oznakowania tymczasowego }óBtego (typ I i II) 
- do 90 dnia - klasa R4 

- od 91 do 120 dnia – klasa R3 

- po 120 dniach – klasa R2 

 

 

mcd/m2lx 

 

 

 200 

 150 

 100 

9 WspóBczynnik odblasku RL oznakowania tymczasowego }óBtego 
wilgotnego strukturalnego (typ II) 

- do 90 dnia - klasa RW3 

- od 91 do 120 dnia – klasa RW2 

- po 120 dniach – klasa RW1 

 

 

mcd/m2lx 

 

 

 50 

 35 

 25 

* a tak}e o nat�}eniu ruchu > 2500 pojazdów rzeczywistych na dob� na pas 

 Wymaganie widoczno\ci w nocy nie obowiązuje dla oznakowań na o\wietlonych drogach miejskich.  
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie, SMA oraz na 

nawierzchniach niejednorodnych mo}na wyjątkowo dopu\cić warto\ć wspóBczynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-

1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca po wykonaniu. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo}liwe jest ustalenie w ST wy}szych klas wymagań wg [1]. 

 Warto\ć wspóBczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie 
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2012 [1] zmierzona od 14 do 30 dnia po 

wykonaniu, barwy: 

− biaBej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3, 

− w okresie eksploatacji, co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 

 Powy}sze wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne 
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta\mami w postaci np. poprzecznych 
wygarbień (baretek), Drop-on-line, MultiDotLine, Spotflex, Stamark itp. 

 Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągBym z naniesionymi wygarbieniami mo}e być wykonywane 
tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami r�cznymi jest albo niemo}liwy albo obcią}ony du}ym bB�dem. 
 Wykonywanie pomiarów odblaskowo\ci na pozostaBych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na 
jego niecaBkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wi�kszym bB�dem ni} na 
oznakowaniach peBnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nale}y przyjąć jako dopuszczalne warto\ci 
wspóBczynnika odblasku o 20% ni}sze od przyj�tych w ST. 

6.4.1.4. Szorstko\ć oznakowania 

 Miarą szorstko\ci oznakowania jest warto\ć wska{nika szorstko\ci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona 
wahadBem angielskim, wg PN-EN 13036-4:2011 [9]. 

 Ze wzgl�du na warto\ć wska{nika szorstko\ci SRT poziome oznakowania dróg dzielimy na klasy podane w 
tablicy 15. 

Tablica 15. Klasy oznakowania drogowego ze wzgl�du na warto\ć wska{nika szorstko\ci SRT [1] 

Klasa S0 S1 S2 S3 S4 S5 

Warto\ć wska{nika SRT brak wymagania  45  50  55  60  65 

 Wymagane warto\ci wska{nika szorstko\ci SRT w ciągu caBego okresu u}ytkowania  oznakowania, a w 
badaniach laboratoryjnych w przypadku próbki wykonanej na podBo}u sztywnym i gBadkim, bez posypania kulkami 
szklanymi podano w tablicy 16. 
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Tablica 16. Wymagania odno\nie wska{nika szorstko\ci SRT [17] 

Rodzaj powBoki Jednostka Wymaganie 

Oznakowanie nawierzchni drogi w ciągu caBego okresu 
eksploatacji 

SRT  45* 

Wymalowanie farbą na próbce laboratoryjnej na podBo}u 
gBadkim bez posypania kulkami szklanymi 

SRT  30 

* warto\ć SRT = 45 jest warunkowa w przypadku oznakowań profilowanych 

 Warto\ć SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposa}ony w typowe opony hamuje z blokadą kóB 
przy pr�dko\ci 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
 Dopuszcza si� podwy}szenie w ST wymagania szorstko\ci z wymaganej warto\ci minimalnej 45 do 50 – 

60 jednostek SRT (klasy S2 – S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wi�kszej szorstko\ci oznakowania, 
wią}e si� z zastosowaniem kruszywa przeciwpo\lizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-

EN 1423:2012 [3]. Nale}y przy tym wziąć pod uwag� jednoczesne obni}enie warto\ci wspóBczynnika luminancji i 
wspóBczynnika odblasku. 
 Szorstko\ć oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpo\lizgowego, zazwyczaj wzrasta 
w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nale}y wymagać wy}szej jego warto\ci na starcie, a ni}szej w 
okresie gwarancji. 

 Wykonywanie pomiarów wska{nika szorstko\ci SRT dotyczy oznakowań jednolitych, pBaskich, 
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta\mami. Pomiar na 
oznakowaniu strukturalnym jest, je\li mo}liwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i 

punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mo}liwy. 

6.4.1.5. TrwaBo\ć oznakowania 

 TrwaBo\ć oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zu}ycia w 10-stopniowej skali LCPC 

okre\lonej w POD-97 [19] lub Vademecum [17] powinna wynosić po 12-miesi�cznym okresie eksploatacji 
oznakowania: co najmniej 6. 

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatno\ci materiaBów do 
cienkowarstwowego poziomego oznakowania dróg. 
 W stosunku do materiaBów grubowarstwowych i ta\m ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 
latach, gdy w oznakowaniu pojawiają si� przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiaBów strukturalnych, o 
nieciągBym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si�. 
 Poniewa} nie ma uzgodnionej w EU metody oznaczania trwaBo\ci jest oceniana w celach kontrolnych 

po\rednio przez sprawdzenie speBniania wymagań widoczno\ci w dzień, w nocy i szorstko\ci. 

6.4.1.6. Czas schni�cia oznakowania (wzgl�dnie czas do przejezdno\ci oznakowania) 

 Za czas schni�cia oznakowania przyjmuje si� czas upBywający mi�dzy wykonaniem oznakowania a jego 
oddaniem do ruchu. Czas schni�cia w warunkach drogowych zale}y od wielu parametrów, jak np. od temperatury 
nawierzchni i powietrza, rodzaju nawierzchni, pr�dko\ci wiatru, wilgotno\ci wzgl�dnej powietrza i innych. Klasy 
czasu schni�cia wyrobów do poziomego oznakowania dróg przedstawiono w tablicy 2. 
 Czas schni�cia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym }e 
nie mo}e przekraczać klasy DT5. Dopuszcza si� wydBu}enie czasu schni�cia do 2 godzin w przypadku wymalowań 
nocnych Opis metod oznaczania czasu schni�cia znajduje si� w PN-EN 1436 [1] lub w Vademecum [17]. 

6.4.1.7. Grubo\ć oznakowania 

 Grubo\ć wykonanych oznakowań, tj. podwy}szenie ponad górną powierzchni� nawierzchni, zale}y od 
rodzaju zastosowanego materiaBu. W przypadku farb ró}nica grubo\ci warstwy na mokro znacznie ró}ni si� od 
pozostaBej warstwy suchej. 
 Grubo\ć oznakowania wykonanego farbą (zmierzona grzebieniem pomiarowym na próbce z blachy) 
powinna wynosić na mokro bez posypania kulkami szklanymi, co najmniej: 

- 0,3 mm - oznakowania typu I, 

- 0,4 mm - systemy z dwukrotnym nakBadaniem materiaBu. 
 Grubo\ć warstwy pozostaBej po wyschni�ciu farby jest w przybli}eniu mniejsza o 40% od grubo\ci 
zmierzonej na mokro, a producent powinien w karcie technicznej wyrobu podać t� warto\ć. Ocena grubo\ci 
warstwy na starych zdeformowanych, sp�kanych, naprawianych nawierzchniach jest nieobowiązująca.  
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 Na nowych nawierzchniach o grubej teksturze, takich jak: SMA, asfalt porowaty, powierzchniowe 

utrwalenie, beton wymywany konieczne jest wykonanie podwójnej warstwy wymalowania. Oznakowanie takie 
powinno być wykonane w dwóch przej\ciach malowarki, z tym zastrze}eniem }eby drugie przej\cie zostaBo 
wykonane w kierunku ruchu. W obu przej\ciach nale}y posypać oznakowanie kulkami szklanymi.  W przypadku 
powtórnego malowania usuni�tych starych oznakowań nale}y ocenić wizualnie, czy pojedyncze malowanie b�dzie 
wystarczające.  
 Grubo\ć oznakowania wykonanego masą chemoutwardzalną lub termoplastyczną techniką nakBadania, 
powinno wynosić bez posypania kulkami szklanymi (zmierzona na pBaskim podBo}u np. z blachy) co najmniej: 
- 0,9 mm oznakowania typu I, 

- 2,0 mm pozostaBe oznakowanie typu II. 

 Grubo\ć oznakowania wykonanego masą termoplastyczną sposobem natryskowym powinna wynosić bez 
posypania kulkami szklanymi (zmierzona na pBaskim podBo}u np. z blachy), co najmniej: 

- 0,6 mm oznakowania typu I, 

- 1,2 mm oznakowanie typu II. 

Kontrola grubo\ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy 
nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub są wykonywane tylko przez ocen� wizualną. 

6.4.2. Badania wykonania oznakowania poziomego z materiaBu cienko- \rednio i grubowarstwowego 

 Wykonawca wykonując oznakowanie poziome z materiaBu cienko- \rednio- lub grubowarstwowego 

przeprowadza przed rozpocz�ciem ka}dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie lub 
zgodnie z ustaleniem ST, nast�pujące badania: 
a) przed rozpocz�ciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocen� stanu  materiaBu, w zakresie jego jednorodno\ci i widocznych wad, 
− pomiar wilgotno\ci wzgl�dnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

− badanie lepko\ci farby, wg Vademecum [17]. 
b) w czasie wykonywania pracy: 

− pomiar grubo\ci warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schni�cia, wg Vademecum [17], 
− wizualną ocen� równomierno\ci rozBo}enia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 

− pomiar wymiarów oznakowania poziomego, na zgodno\ć z dokumentacją projektową i zaBącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury [11], 

− wizualną ocen� równomierno\ci skropienia (rozBo}enia materiaBu) na caBej szeroko\ci linii, 
− oznaczenia czasu przejezdno\ci, wg Vademecum [17]. 

 ProtokóB z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką pobraną na drodze, jednoznacznie oznakowaną, 
na blasze (300 × 250 × 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upBywu okresu gwarancji. 
 Do odbioru i w przypadku wątpliwo\ci dotyczących wykonania oznakowania poziomego, In}ynier mo}e 
zlecić wykonanie badań: 
− widzialno\ci w nocy, 
− widzialno\ci w dzień, 
− szorstko\ci, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych metodami okre\lonymi w Vademecum 
[17] Je}eli wyniki tych badań wyka}ą wadliwo\ć wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w 
przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do niezale}nego laboratorium 
badawczego, co gwarantuje wi�ksza wiarygodno\ć wyników. 
 W przypadku konieczno\ci wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o 
dopuszczalnej pr�dko\ci  100 km/h nale}y ograniczyć je do linii kraw�dziowych zewn�trznych w przypadku 
wykonywania pomiarów aparatami r�cznymi, ze wzgl�du na bezpieczeństwo wykonujących pomiary. 
 Pomiary wspóBczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i kraw�dziowych wewn�trznych, na otwartych 
do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej pr�dko\ci  100 km/h , a tak}e na liniach podBu}nych oznakowań z 
wygarbieniami, nale}y wykonywać przy u}yciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie 

i wykonującego pomiary w ruchu. 
 W przypadku wykonywania pomiarów wspóBczynnika odblaskowo\ci i wspóBczynników luminancji 
aparatami r�cznymi cz�stotliwo\ć pomiarów nale}y dostosować do dBugo\ci badanego odcinka, zgodnie z tablicą 
17. W ka}dym z mierzonych punktów nale}y wykonać po 5 odczytów wspóBczynnika odblasku i po 3 odczyty 
wspóBczynników luminancji w odlegBo\ci jeden od drugiego minimum 1 m. 

Tablica 17. Cz�stotliwo\ć pomiarów wspóBczynników odblaskowo\ci i luminancji aparatami r�cznymi 

Lp. DBugo\ć odcinka, km 
Cz�stotliwo\ć pomiarów, co 

najmniej 

Minimalna ilo\ć 
pomiarów 
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1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 

2 od 3 do 10 co 1 km 11 

3 od 10 do 20 co 2 km 11 

4 od 20 do 30 co 3 km 11 

5 powy}ej 30 co 4 km > 11 

Warto\ć wska{nika szorstko\ci zaleca si� oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka. 

6.4.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiaBów i oznakowań 

 Zbiorcze zestawienie dla materiaBów do poziomego oznakowania dróg zawarto w p. 2.6 w tablicach 1 – 6. 

W tablicy 18 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach 

klasy 1 tj. o pr�dko\ci  100 km/h lub o nat�}eniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob� na pas. W tablicy 
19 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na pozostaBych drogach tj. klasy 2. 

Tablica 18. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na 
drogach o pr�dko\ci  100 km/h lub o nat�}eniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob� na 
pas (klasa 1) 

Lp. WBa\ciwo\ć Jednostka  Wymagania Klasa 

1 WspóBczynnik odblasku RL dla oznakowania 

nowego (w ciągu 7 - 30 dni po wykonaniu) w 

stanie suchym barwy biaBej 
mcd m-2 lx-1  250 R4/5 

2 WspóBczynnik odblasku RL dla oznakowania 

suchego w okresie od 31 dnia do 180 dnia po 

wykonaniu, barwy: biaBej mcd m-2 lx-1  200 R4 

3 WspóBczynnik odblasku RL dla oznakowania 

suchego od 181 dnia po wykonaniu barwy biaBej mcd m-2 lx-1  150 R3 

4 WspóBczynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 

wilgotnego od 7 dnia do 30 dnia po wykonaniu, 

barwy biaBej 

mcd m-2 lx-1  50 RW3 

5 WspóBczynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 

wilgotnego od 31 dnia po wykonaniu, barwy 

biaBej 

mcd m-2 lx-1  35 RW2 

6 WspóBczynnik odblasku RL oznako-wania 

nowego biaBego wykonanego ta\mami: 
- na sucho 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

 300 

 75 

 

 

 

R5 

RW4 

7 WspóBczynnik odblasku RL oznako-wania 

biaBego od 31 dnia eksploatacji wykonanego 
ta\mami: 
- na sucho 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

 150 

 35 

 

 

 

R3 

RW2 

8 WspóBczynnik odblasku RL oznako-wania 

tymczasowego }óBtego (typ I i II) 
- do 90 dnia 

- od 91 do 120 dnia 

- po 120 dniach 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 200 

 150 

 100 

 

 

R4 

R3 

R2 

9 WspóBczynnik odblasku RL oznako-wania 

tymczasowego }óBtego wilgotnego 
strukturalnego (typ II) 

- do 90 dnia 

- od 91 do 120 dnia 

- po 120 dniach 

 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

 50 

 35 

 25 

 

 

 

RW3 

RW2 

RW1 
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Lp. WBa\ciwo\ć Jednostka  Wymagania Klasa 

10 WspóBczynnik luminancji  dla oznakowania 

nowego (od 7 do 30 dnia po wykonaniu)  barwy: 

− biaBej na nawierzchni asfaltowej 

− biaBej na nawierzchni betonowej 
− }óBtej  

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 0,40 

 0,50 

 0,30 

 

 

 

B3 

B4 

B2 

11 WspóBczynnik luminancji  dla oznakowania 

eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 

barwy: 

- biaBej na nawierzchni asfaltowej 
- biaBej na nawierzchni betonowej 

- }óBtej  

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 0,30 

 0,40 

 0,20 

 

 

 

B2 

B3 

B1 

12 WspóBczynnik luminancji w \wietle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla 

oznakowania nowego w ciągu od 7 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy: 

− biaBej na nawierzchni asfaltowej 
− biaBej na nawierzchni betonowej 

− }óBtej 

 

 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

 

 130 

 160 

 100 

 

 

 

 

Q3 

Q4 

Q2 

13 WspóBczynnik luminancji w \wietle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla 

oznakowania eksploa-towanego w ciągu caBego 
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,  

barwy: 

− biaBej na nawierzchni asfaltowej 
− biaBej na nawierzchni betonowej 
− }óBtej 

 

 

 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

 

 

 100 

 130 

 80 

 

 

 

 

 

Q2 

Q3 

Q1 

14 WspóBrz�dne chromatyczno\ci x,y - wg rys. 1, 2 i 3  

15 Szorstko\ć oznakowania eksploatowanego wska{nik 

SRT 
 45 S1 

16 TrwaBo\ć oznakowania cienkowarstwowego po 
12 miesiącach: skala LCPC  6 - 

17 Czas schni�cia materiaBu na nawierzchni 
− w dzień 

− w nocy 

 

h 

h 

 

 1 

 2 

 

- 

- 

Tablica 19. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostaBych drogach nie wymienionych w tablicy 
18 (klasa 2 - dopuszczalna pr�dko\ć < 100 km/h, nat�}enie ruchu < 2 500 pojazdów rzeczywistych na 
dob� na pas). 

Lp. WBa\ciwo\ć Jednostka  Wymagania Klasa 

1 WspóBczynnik odblasku RL dla oznakowania 

nowego (od 7 dnia do  30 dnia po wykonaniu) w 

stanie suchym barwy: 

− biaBej, 
− }óBtej tymczasowej 

 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

 

 200 

 150 

 

 

 

 

R4 

R3 

2 WspóBczynnik odblasku RL dla oznakowania 

eksploatowanego od 31 do 180 dnia po 

wykonaniu, barwy: 

− biaBej, 
− }óBtej 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

 150 

 100 

 

 

 

R3 

R2 

3 WspóBczynnik odblasku RL dla oznakowania 

suchego od 181 dnia po wykonaniu barwy biaBej mcd m-2 lx-1  100 R2 

4 WspóBczynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 

wilgotnego od 7 do 30 dnia po wykonaniu, barwy 

biaBej 

mcd m-2 lx-1  50 RW3 
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Lp. WBa\ciwo\ć Jednostka  Wymagania Klasa 

5 WspóBczynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 

wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy biaBej 
mcd m-2 lx-1  35 RW2 

6 WspóBczynnik odblasku RL oznakowania biaBego, 
nowego wykonanego ta\mami: 
- na sucho 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 300 

 75 

 

 

R5  

RW4 

7 WspóBczynnik odblasku RL oznakowania biaBego 
od 31 dnia eksploatacji wykonanego ta\mami: 
- na sucho 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

 150 

 35 

 

 

 

R3 

RW2 

8 WspóBczynnik odblasku RL oznakowania 

tymczasowego }óBtego (typ I i II) 
- do 90 dnia - klasa R4 

- od 91 do 120 dnia – klasa R3 

- po 120 dniach – klasa R2 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 200 

 150 

 100 

 

 

R4 

R3 

R2 

9 WspóBczynnik odblasku RL oznakowania 

tymczasowego }óBtego wilgotnego strukturalnego 
(typ II) 

- do 90 dnia 

- od 91 do 120 dnia 

- po 120 dniach 

 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

 50 

 35 

 25 

 

 

 

RW3 

RW2 

RW1 

10 WspóBczynnik luminancji  dla oznakowania 

nowego (od 7 do 30 dnia po wykonaniu) barwy: 

− biaBej na nawierzchni asfaltowej 
− biaBej na nawierzchni betonowej 
− }óBtej  

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 0,35 

 0,40 

 0,30 

 

 

 

B2/3 

B3 

B2 

11 WspóBczynnik luminancji  dla oznakowania 

eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 

barwy: 

- biaBej 
- }óBtej 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 0,30 

 0,20 

 

 

 

B2 

B1 

12 WspóBczynnik luminancji w \wietle rozproszonym 
Qd (alternatywnie do ) dla oznakowania nowego 

w ciągu od 7 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 
− biaBej na nawierzchni asfaltowej 
− biaBej na nawierzchni betonowej 
− }óBtej 

 

 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

 

 130 

 160 

 100 

 

 

 

 

Q3 

Q4 

Q2 

13 WspóBczynnik luminancji w \wietle rozproszonym 

Qd (alternatywnie do ) dla oznakowania 

eksploatowanego w ciągu caBego okresu 
eksploatacji po 30 dniu od wykonania,  barwy: 

− biaBej na nawierzchni asfaltowej 
− biaBej na nawierzchni betonowej 
− }óBtej 

 

 

 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

 

 

 

 100 

 130 

 80 

 

 

 

 

 

Q2 

Q3 

Q1 

14 WspóBrz�dne chromatyczno\ci x,y - wg rys. 1,2 i 3 - 

15 Szorstko\ć oznakowania eksploatowanego wska{nik 

SRT 
 45 S1 

16 TrwaBo\ć oznakowania cienkowarstwo-wego po 12 

miesiącach: skala LCPC  6 - 

17 Czas schni�cia materiaBu na nawierzchni 
− w dzień 

− w nocy 

 

h 

h 

 

 1 

 2 

 

- 

- 
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6.5. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.5.1. Dozwolone odst�pstwa wymiarowe 

 Dozwolone odst�pstwa wymiarowe nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z 
dokumentacją projektową i zaBącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [11], 

zamieszczono w tablicy 20. 

Tablica 20. Odst�pstwa wymiarowe poziomych oznakowań dróg 

Lp. WBa\ciwo\ci oznakowania Dozwolone odst�pstwa wymiarowe 

1 Szeroko\ć linii oznakowania od -5 mm  do +20 mm 

2 DBugo\ć linii przerywanej od -5 cm  do +15 cm 

3 DBugo\ć moduBu (linia + odst�p) +15 cm 

4 Umiejscowienie strzaBek, symboli, napisów w poprzek ±20 cm, wzdBu} ±100 cm 

5 Odst�p poprzeczny linii podwójnych P3, P4, P5 ±20 mm 

6 Odst�pstwo poprzeczne odnowionego oznakowania w 
stosunku do starego 

±5 cm/50 m ±2 cm 

6.5.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania nale}y dą}yć do pokrycia peBnej powierzchni istniejących 
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 

oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In}yniera, je}eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedBug pkt 6 daBy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zale}no\ci od przyj�tego sposobu wykonania robót, 
mo}e być dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

− przedznakowaniu, 

− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiaBem grubowarstwowym, 
− usuni�ciu istniejącego oznakowania poziomego, 
− wykonaniu podkBadu (primera) na nawierzchni betonowej. 

8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego nale}y dokonać po caBkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów 
i badań jako\ciowych okre\lonych w punktach od 2 do 6. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania okre\lone 
niniejszym OST na podstawie badań wykonanych przed upBywem okresu gwarancyjnego. Odbiór ostateczny polega 
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo\ci, jako\ci i warto\ci [24].  Odbioru 

ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno\ci In}yniera (Inspektora 
Nadzoru) i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jako\ciowej na podstawie oceny 
wizualnej, przedBo}onych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodno\ci wykonania oznakowania 

z dokumentacja projektową i ST. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuni�ciem wad stwierdzonych 
w trakcie odbioru ostatecznego i zaistniaBych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny zaleca si� 
przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upBywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. 
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8.5. Gwarancja jako\ciowa 

 Zaleca si� stosowanie nast�pujących minimalnych okresów gwarancyjnych [19]: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

− na odcinkach zamiejskich, z wyBączeniem przej\ć dla pieszych: co najmniej 12 miesi�cy, 
− na odcinkach przej\ć przez miejscowo\ci: co najmniej 6 miesi�cy, 
− na przej\ciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesi�cy, 
− na przej\ciach dla pieszych w miejscowo\ciach: co najmniej 3 miesiące, 

 W nast�pujących przypadkach nale}y uwzgl�dnić ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań: 
a) cienkowarstwowych 

− dla wymalowań farbami nie udziela si� 12 miesi�cznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku 
nawierzchni, których czas u}ytkowania jest krótszy ni} jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie 
od 1 listopada do 31 marca, 

− na nawierzchniach asfaltowych niejednorodnych o warstwie \cieralnej sp�kanej, kruszącej si�, z lu{nymi 
grysami, nale}y skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesi�cy, przej\ć dla pieszych i 
drobnych elementów do 3 miesi�cy, 

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, po}ądane jest skrócić okres 
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesi�cy, przej\ć dla pieszych i drobnych elementów do 1 
miesiąca, 

− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, sp�kanej, Buszczącej si� powierzchni, na zBączach 
podBu}nych je\li są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podBu}nymi i poprzecznymi, na 
nawierzchniach kostkowych w zBym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu{ne 
zanieczyszczenia w szczelinach mi�dzy kostkami niemo}liwe do usuni�cia za pomocą szczotki i zamiatarki) 

- gwarancji nie powinno si� udzielać, 
− w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny nale}y 

skrócić do maksimum 9 miesi�cy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesi�cy przy wymalowaniu 
jesiennym; 

− na nawierzchniach asfaltowych uBo}onych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie 

nowe i odnowione) nale}y wymagać gwarancji maksymalnie 6 miesi�cy przy minimalnych parametrach (RL 

> 100 mcd/m2lx), po czym nale}y wykonać oznakowanie staBe z peBnymi wymaganiami odpowiednimi do 
rodzaju drogi. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Ponadto Zamawiający powinien tak sformuBować umow�, aby Wykonawca musiaB doprowadzić oznakowanie do 

wymagań zawartych w ST w przypadku zauwa}enia niezgodno\ci. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiaBów, 
− oczyszczenie podBo}a (nawierzchni), 

− przedznakowanie, 

− naniesienie oznakowania na nawierzchni� drogi o ksztaBtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i 
zaBącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [11], 

− ochrona oznakowania przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 1436:2012 MateriaBy do poziomego oznakowania dróg – Wymagania dotyczące 
poziomych oznakowań dróg  

2. PN-EN 1790:2014-02 MateriaBy do poziomego oznakowania dróg - Prefabrykowane materiaBy 
do poziomego oznakowania dróg 

3. PN-EN 1423:2012 

 

MateriaBy do poziomego oznakowania dróg - MateriaBy do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpo\lizgowe i ich mieszaniny 

4. PN-EN 1463-1:2009 MateriaBy do poziomego oznakowania dróg - Punktowe elementy 

odblaskowe Cz�\ć 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego 
elementu 

5. PN-EN 1463-2:2003 MateriaBy do poziomego oznakowania dróg - Punktowe elementy 
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odblaskowe Cz�\ć 2: Badania terenowe 

6. PN-O-79252:2001 Opakowania transportowe z zawarto\cią - Znaki i znakowanie - 

Wymagania podstawowe 

7. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

8. PN-EN 1871:2003 MateriaBy do poziomego oznakowania dróg - WBa\ciwo\ci fizyczne 

9. PN-EN 13036-4: 2011 Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Cz�\ć 4: Metoda 
pomiaru oporów po\lizgu/po\lizgni�cia na powierzchni: Próba wahadBa 

10.2. Przepisy zwi�zane i inne dokumenty 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 12 pa{dziernika 2002 r. 
w sprawie znaków i symboli drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393) 

11. ZaBącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóBowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnaBów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pó{n. zm.) 

12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektyw� Rady 
89/106/EWG 

13. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania 
wBa\ciwo\ci u}ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. 

poz.1966) 

14. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1570 z pó{n. zm.)  
15. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych (Dz. U. poz. 1968) 

16. Ustawa o systemach zgodno\ci z 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 542 i 1228) 
17. Vademecum poziomego oznakowania dróg, Zenon Szczepaniak, Seria „S” – Studia i MateriaBy. Zeszyt nr 76, 

IBDiM, Warszawa, 2015 

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych (Dz. U. poz. 450) 

19. Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie dróg. POD-97, I-55, IBDiM, Warszawa, 1997 

20. Zrestrukturyzowana Umowa ADR – umowa europejska dotycząca mi�dzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. nr 110 poz. 641) 

21. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) 

22. Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie 

diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów 

23. Podr�cznik oznakowania poziomego, Linia |ycia, WrocBaw, 2011 

24. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pó{n. zm.) 
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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-07.02.01b 

OZNAKOWANIE  PIONOWE 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru oznakowania pionowego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego, wg projektu staBej organizacji ruchu, w postaci: 
− znaków ostrzegawczych, 
− znaków informacyjnych,   

umieszczonych na sBupkach z rur stalowych 70 mm osadzonych w fundamencie z betonu C12/15. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach [20], wg projektu staBej 
organizacji ruchu w postaci: 

- znaków ostrzegawczych – kategoria A, 

- znaków zakazu i nakazu – kategoria B i C, 

- znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowo\ci – kategoria D i E, 

- znaków uzupeBniających– kategoria F, 

- tabliczek do znaków drogowych – kategoria T, 

 W niniejszej specyfikacji występują grupy znaków pionowych o następującej wielko\ci: 
- znaki \rednie ([), 
- znaki maBe (M), 
 Zaleca się zrezygnować z projektowania i ustawiania znaków wielkich. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Znak drogowy pionowy – element wyposażenia drogi zamocowany na staBe lub przeno\ny, sBużący do 
ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Znak drogowy pionowy skBada się z lica 
umieszczonego na tarczy. Zestaw znaku drogowego obejmuje znak drogowy pionowy umieszczony na 

konstrukcji wsporczej [1]. 

1.4.2. Tarcza znaku – to pBaskie podBoże bez lub z elementami wzmacniającymi (profil montażowy) i z 
krawędzią usztywnioną profilem lub podwójnie zagiętą, na którym w sposób trwaBy jest umieszczone lico znaku. 
Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, aluminiowej zabezpieczonej przed 

procesami korozji powBokami ochronnymi zapewniającymi jako\ć i trwaBo\ć wykonanego znaku, z pByty 
warstwowej lub z innego materiaBu zapewniającego odpowiednią do przeznaczenia trwaBo\ć. 
1.4.3. Lico znaku - to przednia czę\ć znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej lub nieodblaskowej z 

naniesioną tre\cią: wykonaną techniką druku sitowego, druku cyfrowego, wyklejaną z transparentnych folii 
ploterowych lub z folii odblaskowych lub nieodblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt mocujący - element stalowy, aluminiowy lub z tworzywa sztucznego zabezpieczony przed 

korozją, sBużący do zamocowania w sposób rozBączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wBa\ciwo\ci odblaskowe (wykonane jest z 
materiaBu o odbiciu powrotnym - wspóBdrożnym). 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (sBupek, sBup, sBupy, kratownice, wysięgniki, 
bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i staBych dziaBających na konstrukcję i 
zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7. Bezpieczna konstrukcja wsporcza – konstrukcja wsporcza znaku, speBniająca wymagania PN-EN 

12767:2008 [2] w okre\lonych kategoriach pochBaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczeństwa 
kierujących i pasażerów pojazdu – większych od zera. 
1.4.8. Znak drogowy pionowy pod\wietlany - znak, wykonany w formie szczelnej obudowy, z umieszczonym w 

jej wnętrzu źródBem \wiatBa. Lico znaku stanowi transluminentna powBoka, na którą naniesiony jest symbol 
znaku. 
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1.4.9. Znak drogowy pionowy o\wietlany - znak, którego odblaskowe lico jest o\wietlane źródBem \wiatBa 
umieszczonym na zewnątrz znaku. 
1.4.10. Znak drogowy pionowy aktywny – odblaskowy znak drogowy o niezmiennej tre\ci, wyposażony w 
pulsujące punktowe źródBa \wiatBa zasilane prądem elektrycznym. 
1.4.11. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od 
daty produkcji. 

1.4.12. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne= pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne= pkt 1.5.  

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne= pkt 2. 

2.2. Wprowadzenie wyrobu do obrotu 

 Je\li wyrób budowlany, w tym materiaB do pionowego oznakowania dróg, objęty jest normą 
zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, producent może sporządzić 
deklarację wBa\ciwo\ci użytkowych, oznakować wyrób znakiem CE i wprowadzić wyrób do obrotu [21, 24]. 
Norma zharmonizowana [1] dotyczy znaków drogowych, zestawów znaków drogowych, konstrukcji 

wsporczych, lic znaków wykonanych z folii odblaskowych kulkowych. 
 Wyroby, których nie obejmuje norma zharmonizowana, np. folie odblaskowe pryzmatyczne mogą 
uzyskać europejską ocenę techniczną np. na podstawie wytycznych dla wcze\niejszej europejskiej aprobaty 

technicznej [23] lub krajową ocenę techniczną [31]. 
Je\li wyrób budowlany jest zgodny z wydaną dla niego krajową oceną techniczną, producent może 

sporządzić krajową deklarację wBa\ciwo\ci użytkowych, oznakować wyrób znakiem budowlanym i wprowadzić 
wyrób do obrotu [22, 24]. Krajowa deklaracja wBa\ciwo\ci użytkowych może być wydana przez producenta, 
który uzyskaB krajowy certyfikat staBo\ci wBa\ciwo\ci użytkowych [22] wydany przez jednostkę notyfikowaną 
[25]. Aprobaty techniczne IBDiM wydane przed 1 stycznia 2017 r. mogą być wykorzystywane jako krajowe 
oceny techniczne do końca okresu ważno\ci tych aprobat [24]. 

2.3. Obowi�zuj�cy system oceny i weryfikacji staBo\ci wBa\ciwo\ci użytkowych 

Zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodno\ci i nadzoru rynku z 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. poz. 542 

i 1228) [25] i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania wBa\ciwo\ci użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym [22] znaki drogowe zostaBy zakwalifikowane do Systemu 1 krajowego systemu oceny i weryfikacji 
staBo\ci wBa\ciwo\ci użytkowych. 

2.4. MateriaBy stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane: 
- jako prefabrykaty betonowe, 

- w przygotowanym wcze\niej fundamencie (tzw. stopa fundamentowa), 
- z betonu C12/15 wykonywanego „na mokro=, bezpo\rednio w gruncie, 
- z betonu zbrojonego, 

 Inne rozwiązania wymagają akceptacji przez Inżyniera. 
 Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 
Zaprojektowane fundamenty powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1992-1-1:2008 [3]. Zaleca się 
wykonać fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego z betonu lub betonu zbrojonego 
klasy co najmniej C16/20 wg PN-EN 206+A1:2016-12 [4]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych 

należy wykonać  zgodnie z PN-EN 1993-1-8:2006 [5]. Posadowienie fundamentów należy wykonać na 
gBęboko\ć poniżej przemarzania gruntu. 

2.5. Konstrukcje wsporcze 

2.5.1. Ogólna charakterystyka konstrukcji wsporczych 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący 
stabilne i prawidBowe ustawienie w pasie drogowym, zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2010 [1] i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie 



205 

 

z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. Konstrukcję wsporczą stanowi każdy rodzaj 
konstrukcji wymieniony w pkt 1.4.6. 

 W zależno\ci od szeroko\ci znaku lub tablicy, konstrukcja wsporcza może posiadać jedną dwie lub trzy 
podpory. 

 Zaleca się następujący sposób doboru konstrukcji do powierzchni tablic: 
- do powierzchni A  1,5 m2 i dBugo\ci l  1 m – 1 sBupek, 
- do powierzchni A  1,5 m2 i dBugo\ci l > 1 m – 2 sBupki, 
- do powierzchni 1,5 m2  A < 2,5 m2 – 2 sBupki z podporami, 
- do powierzchni A  1,5 m2 i dBugo\ci l > 2,5 m – 2 sBupki   76,1 × 3,2 mm, 
- do powierzchni 2,5 m2  A < 4,5 m2 i dBugo\ci l  3 m – 3 konstrukcje kratowe z rur  60,3 × 3,2 mm z 

prętem  10 - 14 mm, 

- do powierzchni A g 4,5 m2 i dBugo\ci l  4 m – 4 konstrukcje kratowe z rur  60,3 × 3,2 mm z prętem  14 

mm, 

- dla konstrukcji bramownicowych i wysięgników należy wykonać projekt konstrukcyjny. 
W zakres dokumentacji powinien wchodzić: opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające 

strefy obciążenia wiatrem dla okre\lonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji 
wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji uzależnione są od powierzchni montowanych znaków i tablic 
oraz od ilo\ci i sposobu ich usytuowania w terenie.  

W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii ruchu, gdzie występuje szczególne 
niebezpieczeństwo bezpo\redniej kolizji z konstrukcją wsporczą, np. wloty dróg, rozgaBęzienia dróg 
Bącznikowych, na zewnętrznych stronach Buków dróg itp., usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych 
rozwiązań projektowych speBniających warunek biernego bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W projekcie 
należy okre\lić wymaganą dla danego rozwiązania kategorię biernego bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 

12676:2008 [2]. PrzykBadowo (100, NE, 3 lub 70, NE, 3). 
 Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 
- pochBaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 
- pochBaniająca energię w niskim stopniu (LE), 
- nie pochBaniająca energii (NE). 

2.5.2. MateriaBy do konstrukcji wsporczych 

 Do konstrukcji wsporczych zaleca się stosować następujące materiaBy: 
- rury ocynkowane ze szwem lub bez, gBadkie o \rednicy  60,3 × 2,4; 2,9 i 3,2 mm i  76,1 × 2,9; 3,2 mm, 

88,9 × 3,2mm, 

- sBupki „Prolife= , pojedyncze i wielokrotne, 
- pręty stalowe o \rednicy  14 – 20 mm, 

- inne materiaBy, których zastosowanie zostaBo zawarte w projektach konstrukcyjnych, 
- sBupki kompozytowe do tarcz z materiaBów kompozytowych. 
 SBupki do znaków drogowych powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i speBniać 
wymagania zawarte w PN-EN 10255+A1:2009 [6]. Grubo\ć powBoki cynku na sBupku powinna wynosić 
minimum 60 μm. Tarczę znaku o powierzchni  0,8 m2 zaleca się instalować na sBupkach rurowych o wymiarach 

co najmniej 76,1/3,2 mm. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci Busek, pęknięć, 
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówno\ci, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyBek wymiarowych. 
 Pożądane jest, aby rury byBy dostarczane o dBugo\ciach: 
- dokBadnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyBką  10 mm, 

- wielokrotnych w stosunku do zamówionych dBugo\ci dokBadnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde 
cięcie i z dopuszczalną odchyBką dla caBej dBugo\ci wielokrotnej, jak dla dBugo\ci dokBadnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 
dBugo\ci rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali speBniającej wymaganie odporno\ci na zginanie zapewniające 
wytrzymaBo\ć znaku na chwilowe odksztaBcenie zginające f 25 mm/m [1]. 

 DBugo\ci sBupków, na których montowane są znaki przyjmowane są w oparciu o wymagania techniczne 

dla znaków drogowych [19] przy zagBębieniu w gruncie do 80 cm. W czę\ci dolnej sBupka powinna być kotwa, 
która po zabetonowaniu uniemożliwia obracanie lub wyciągnięcie sBupka. Na każdym sBupku należy 
zamontować za\lepkę zapobiegającą gromadzeniu się wody wewnątrz profilu. 

2.5.3. KsztaBtowniki 

 Do zamocowania tarczy znaku do konstrukcji wsporczej stosowane są dwie metody: 
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- bezpo\rednia i 
- po\rednia. 
 Elementem bezpo\rednio zamontowanym do sBupka konstrukcji wsporczej jest uchwyt mocujący tarczę 
znaku drogowego. W metodzie bezpo\redniej uchwyt mocujący jest zaczepiony do górnego i dolnego zagięcia 
obwodowego tarczy znaku.  

 W metodzie po\redniej konieczne jest zamocowanie do tylnej czę\ci tarczy znaku profilu 
montażowego, jednego lub kilku w zależno\ci od wielko\ci powierzchni tarczy. Umożliwia to zaczepienie 

uchwytu mocującego do profilu montażowego tarczy znaku.  Uchwyty mocujące tarczę znaku do konstrukcji 
wsporczej powinny wykazywać odporno\ć tarczy na obrócenie co najmniej 0,29° m-1 – klasa TDT4 oraz 

odporno\ć na obciążenie skupione 0,3 kN – klasa PL2 [1].  

2.5.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kBadki dla pieszych, sBupy latarń itp.), także elementów 
sBużących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na 
okres trwaBo\ci znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są wBa\ciwo\ci techniczne konstrukcji 
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwaBo\ć zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 W przypadku sBupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 

standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, sBużących do zamocowania znaków do innych 
obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej 
dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej 
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwaBo\ci konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 

2.6. Tarcza znaku 

2.6.1. MateriaBy na tarcze znaków drogowych 

 Tarcze znaków drogowych pionowych o powierzchni f 1 m2 powinny być wykonane: 
- z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubo\ci co najmniej 1,25 mm wg PN-EN 10346:2011 [7], 

gatunek stali co najmniej DX52D z powBoką cynkową co najmniej Z275,  
- z blachy aluminiowej o grubo\ci co najmniej 1,5 mm wg PN-EN 485-1 i PN-EN 485-4 [8], 

- z materiaBu warstwowego blacha-polimer-blacha, 

- z materiaBu kompozytowego profilowanego. 

- tarcza znaku o powierzchni > 1 m2 powinna być wykonana: 
- z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubo\ci co najmniej 1,5 mm wg PN-EN 10346:2011 [7], 

gatunek stali co najmniej DX52D z powBoką cynkową co najmniej Z275, 

- z blachy aluminiowej o grubo\ci co najmniej 2 mm wg PN-EN 485-1 i PN-EN 485-4 [8], 

- z materiaBu warstwowego blacha-polimer-blacha. 

 Do oznakowania tymczasowego dopuszcza się stosowanie materiaBów z tworzyw sztucznych, w tym 

znaków miękkich zwijanych. 
 Tarcze znaków, niezależnie od wielko\ci powierzchni, mogą być wykonane z pByty o konstrukcji 
warstwowej zbudowanej z dwóch pBaskich blach stalowych o grubo\ci min. 0,5 mm, z powBoką cynkową, co 
najmniej 225 g/m2, pokrytych od strony zewnętrznej ochronną powBoka lakierniczą o grubo\ci min. 25 µm oraz z 
pByty styropianowej w gatunku min. EPS 150 o grubo\ci min. 22 mm, poBączonych ze sobą trwale warstwami 
kleju. Krawędzie boczne tarcz warstwowych powinny być zabezpieczone profilem PCV. Na tylnej powierzchni 
tarcz montuje się uchwyty mocujące, tj. stalowe ocynkowane profile ceowe lub profile aluminiowe do wcze\niej 
przypawanych (zgrzanych) do rewersu blachy metodą kondensatorową bolców gwintowanych. 
 Inne niż wyżej wymienione materiaBy mogą być stosowane je\li speBniają wymagania bezpieczeństwa, 
wytrzymaBo\ci i trwaBo\ci po uzyskaniu certyfikatu jednostki notyfikowanej. W przypadku zastosowania 
powBoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona speBniać wymagania PN EN ISO 
1461:2011 [9] i PN-EN 10240:2001 [10]. Grubo\ć warstwy powBoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej 
ogniowo nie może być mniejsza niż 18 m (275 g Zn/m2) po jednej stronie blachy. 

 Powierzchnia powBoki powinna być ciągBa i jednorodna pod względem ziarnisto\ci. Nie może ona 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powBoki od podBoża. 

Znaki i tablice powinny speBniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 

Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 

2010 [1] 

WytrzymaBo\ć na obciąże-nie kN m-2  0,60 WL2 
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Parametr Jednostka Wymaganie 

Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 

2010 [1] 

siBą naporu wiatru 

WytrzymaBo\ć na obciążenie 
skupione 

kN  0,50 PL2 

Chwilowe odksztaBcenie 
zginające 

mm/m  25 TDB4 

Chwilowe odksztaBcenie skrętne* stopień  m  0,02 

 0,11 

 0,57 

 1,15 

TDT1 

TDT3 

TDT5 

TDT6 

OdksztaBcenie trwaBe mm/m  lub 

stopień  m 

20% odksztaBcenia chwilowego - 

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona, krawędź 
tBoczona, zaginana, prasowana 
lub zabezpieczona profilem 

krawędziowym 

E2 

Przewiercanie tarczy i lica znaku - Lico znaku nie może być 
przewiercone z żadnego 
powodu 

P3 

Odporno\ć na uderzenie kuli o 
masie 450 g i promieniu kontaktu 

50 mm, upuszczonej  

z wysoko\ci 220 mm 

- Uderzenie nie powinno 

spowodować pęknięć lub 
delaminacji folii od pod-Boża w 
odlegBo\ci 6 mm od punktu 
uderzenia kuli jako \rodka 

 

 

speBnia 

Badanie trwaBo\ci na wpByw 
warunków pogodowych 

- Po trzech latach badań 
pogodowych zgodnie z PN-EN 

12899-1, należy sprawdzić 
zgodno\ć wspóBrzędnych 
chroma-tyczno\ci i 
wspóBczynnika luminancji z 
wymagania-mi klasy CR2. 

WspóBczynnik odblasku, 

zmierzony pod kątem 
obserwacji ñ = 20’ dla kątów 
o\wietlenia ò1 = 5o i 30o oraz ò2 

= 0o , powinien być nie mniej-
szy niż 80 % warto\ci 
podanych odpowiednio w [16] 

i w tab.2, 3, 4 i 5. 

 

 

 

speBnia 

* klasę TDT1 stosuje się dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT3 dla tablic na 2 lub więcej 
podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach 
wysięgnikowych 

W przypadku strefy wiatrowej I przeważającej na obszarze kraju do obliczeń konstrukcyjnych należy 
przyjmować klasę wytrzymaBo\ci na obciążenie siBą naporu wiatru WL2 wg [1], co odpowiada obciążeniu siBą 
naporu wiatru  0,60 kN m-2 . Do badań laboratoryjnych ugięcia znaku zaleca się przyjmować odpowiadające tej 
klasie po uwzględnieniu wspóBczynników korygujących, obciążenie 68 kg/m2. Jako wymaganie przyjęto, że 
chwilowe odksztaBcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m 
(klasa TDB4). 

2.6.2. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny speBniać także następujące wymagania: 
- krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na caBym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o 

promieniu gięcia nie większym niż 10 mm wBącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego 
profilu na caBym obwodzie znaku,  

- powierzchnia czoBowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofaBdowań i otworów montażowych. 
Dopuszczalna nierówno\ć wynosi 1 mm/m, 

- podwójna gięta krawędź i/lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny usztywnić 
tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 byBy speBnione a zarazem stanowiBy element 
konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej, 
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- tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powBokami 
chemicznymi oraz powBoką lakierniczą o grubo\ci min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych 
ciemnoszarych matowych lub póBmatowych w kolorze zbliżonym do RAL 7037 [26]; badania w zakresie 
odporno\ci na dziaBanie mgBy solnej oraz wody należy wykonywać zgodnie z PN-ISO 7253:2000 [11], 

- odwrotną stronę tarczy, jeżeli jest wykorzystywana do umieszczenia znaku dla jadących z przeciwnego 
kierunku, także należy zabezpieczyć powBoką lakierniczą w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7037. 

Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny speBniać dodatkowo następujące wymagania: 
- narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre\lonymi w 

zaBączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [19] nie mniejszym jednak 
niż 30 mm, gdy wielko\ci tego promienia nie wskazano, 

- Bączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkopowierzchniowych) wzdBuż poziomej lub 
pionowej krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowaBy przesunięcia i prze\wity w 
miejscach ich Bączenia. 

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.6.3.1.  Tolerancje wymiarowe dla grubo\ci blach 

Sprawdzenie \rubą mikrometryczną: 
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm tolerancja ± 0,14 mm, 
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm tolerancja ± 0,10 mm. 

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubo\ci powBok malarskich  

Dla powBoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku dopuszczalna tolerancja powinna wynosić 
od 40 µm do 80 µm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808 [12]. 

 

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla pBasko\ci powierzchni 

Odchylenia od pBasko\ci nie mogą wynie\ć więcej niż 0,5%. Sprawdzenie można wykonać z użyciem 
poziomnicy i szczelinomierza. 

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

- wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1 m2 podane w opisach szczegóBowych zaBącznika nr 1 [19] 
należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  5 mm, 

- wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 podane w opisach szczegóBowych zaBącznika nr 1 
[19] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji 
wymiarowej   10 mm. 

2.7. Znaki odblaskowe 

2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z 

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nieodblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na 
drogach publicznych. 

 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna speBniać wymagania okre\lone w niniejszej SST . 

 Lico znaku należy wykonać z samoprzylepnej folii odblaskowej (kulkowej) typu 1, typu 2 lub z folii 
mikropryzmatycznej typu 1P, 2P i 3P, o jako\ci potwierdzonej uzyskanymi certyfikatami dla każdego typu i 
koloru folii. Do wykonywania piktogramów i znaków alfanumerycznych na licach znaków wszystkich kategorii 
dopuszcza się stosowanie folii nieodblaskowej czarnej. 
Do nanoszenia na lico znaku barw innych niż biaBa, mogą być stosowane:  
- odblaskowa folia kulkowa, 

- transparentna folia ploterowa ECF, 

- nieodblaskowa folia barwy czarnej,  

- transparentny druk sitowy,  

- transparentny druk cyfrowy. 

 Widoczno\ć w dzień i w nocy znaków drogowych zależy od wBa\ciwo\ci kolorymetrycznych i 

fotometrycznych folii zastosowanej na lico znaku. Stosowane są w tym celu folie odblaskowe wykonane w 

technologii kulkowej i pryzmatycznej oraz nieodblaskowa folia barwy czarnej. 

 Folia typu 1 oznacza folię kulkową speBniającą wspóBczynnik luminancji β i wspóBrzędne 
chromatyczno\ci okre\lone w klasie CR1 lub CR2 oraz wspóBczynnik odblaskowo\ci w klasie RA1 wg [1]. 
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 Folia typu 2 oznacza folię kulkową speBniającą wspóBczynnik luminancji β i wspóBrzędne 
chromatyczno\ci okre\lone w klasie CR1 lub CR2 oraz wspóBczynnik odblaskowo\ci w klasie RA2[1]. 
 W tablicach 2, 3 i 4 zawarto minimalne warto\ci wspóBczynnika odblasku RA , które powinny speBniać 
folie pryzmatyczne typu 2P, 3P i 3PF. 

Tablica 2. Minimalne warto\ci wspóBczynnika odblasku RA folii pryzmatycznej typu 2P 

Geometria pomiarów WspóBczynnik odblasku RA [cd lx-1 m-2] 

Kąt obserwacji 
α[o] 

Kąt o\wietlenia 

β1[o] 

(β2=0°) 

Folia biaBa 
Folia 

żóBta 

Folia 

czerwo-na 

Folia 

pomarań-

czowa 

Folia 

niebies-ka 

Folia 

zielona 

0,33 

+5 

+20 

+30 

+40 

300 

240 

165 

30 

195 

155 

110 

20 

60 

48 

33 

6 

150 

120 

83 

15 

19 

16 

11 

2 

30 

24 

17 

3 

1,0 

+5 

+20 

+30 

+40 

35 

30 

20 

3,5 

23 

20 

13 

2 

7 

6 

4 

1 

18 

15 

10 

2 

2,5 

2 

1,5 

# 

3,5 

3 

2 

# 

1,5 

+5 

+20 

+30 

+40 

15 

13 

9 

1,5 

10 

8 

6 

1 

3 

2,5 

2 

# 

7,5 

6,5 

4,5 

1 

1 

#- 

# 

# 

1,5 

# 

# 

# oznacza warto\ć większą niż zero, ale nieistotną lub nie mającą zastosowania. 

Tablica 3. Minimalne warto\ci wspóBczynnika odblasku RA folii pryzmatycznej typu 3P 

Geometria pomiarów WspóBczynnik odblasku RA [cd lx-1 m-2] 

Kąt 
obserwacji 

ñ[o] 

Kąt 
o\wietlenia 

β [°] 

Folia 

biaBa 

Folia 

żóBta 

Folia 

czerwo-

na 

Folia 

pomarańcz
owa 

Folia 

niebies-

ka 

Folia 

zielo-na 

0,1 5 850 550 170 425 55 85 

0,2 5 625 400 125 310 40 60 

0,33 5 425 275 85 210 28 40 

0,1 15 600 390 120 300 40 60 

0,2 15 450 290 90 225 30 45 

0,33 15 300 195 60 150 20 30 

0,1 30 425 275 85 210 28 40 

0,2 30 325 210 65 160 20 30 

0,33 30 225 145 45 110 15 20 

0,1 40 275 175 55 135 18 25 

0,2 40 200 130 40 100 13 20 

0,33 40 150 95 30 75 10 15 

Tablica 4. Minimalne warto\ci wspóBczynnika odblasku RA folii pryzmatycznej fluorescencyjnej typu 3PF 

Kąt obserwacji 
α[°] 

Kąt o\wietlenia 

β1[°] 
(β2=0°) 

Barwa lica znaku 

fluorescencyjna żóBto-

zielona 

0,2 5 375 

0,33 5 270 

1,0 5 70 

0,2 30 200 



210 

 

0,33 30 140 

1,0 30 43 

0,2 40 36 

0,33 40 24 

1,0 40 9 

 Biorąc pod uwagę dane zawarte w tablicach 2, 3 i.4 klasyfikacja folii odblaskowych przybierze postać 
podaną w tablicy 5. 

Tablica 5. Klasyfikacja folii odblaskowych 

Typ 

folii 
Rodzaj folii 

WspóBczynnik odblasku, gdy 
α=20’; β1=+5o β2=0o 

folii biaBej 
[cd lx-1 m-2] 

WspóBczynnik odblasku, gdy 
α=20’; β1=+30o β2=0o 

folii biaBej 
[cd lx-1 m-2] 

1 kulkowa ≥ 50 ≥ 24 

1P pryzmatyczna g 100 g 48 

2 kulkowa ≥ 180 ≥ 100 

2P pryzmatyczna g 300 g 165 

3P pryzmatyczna g 425 g 225 

  
WspóBczynnik odblasku folii 

żóBtozielonej [cd lx-1 m-2] 

WspóBczynnik odblasku folii 
żóBtozielonej [cd lx-1 m-2] 

3PF 
pryzmatyczna 

fluorescencyjna 
g 270 g 140 

 

Ponadto należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia: 
- dopuszcza się wycinanie ksztaBtów z folii typu 2 i pryzmatycznej pod warunkiem zabezpieczenia 

ich krawędzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

- nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwaBo\ci poniżej 7 lat do znaków staBych, 
- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwaBo\ci mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych 

stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej lub 

krajowej oceny technicznej i zachowania zgodno\ci z zaBącznikiem nr 1 do rozporządzenia [19]. 
Minimalna początkowa warto\ć wspóBczynnika odblasku RA (cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, 

zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54.2 [27], używając standardowego iluminanta A, powinna 
speBniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 5. 

WspóBczynnik odblasku RA dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem biaBego, nie powinien 
być mniejszy niż 70% warto\ci podanych w tablicy 5 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2. 

2.7.2. Wymagania jako\ciowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gBadka, bez rozwarstwień, pęcherzy i odklejeń na 
krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola \rednio nie więcej niż 0,7 bBędów na 
powierzchni (kurz, pęcherze) o wielko\ci najwyżej 1 mm. Dopuszcza się występowanie pBytkich rys i wżerów do 
gBęboko\ci maksymalnie 0,1 mm. 
 Sposób poBączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odBączenie od tarczy 

bez jej zniszczenia. 

 DokBadno\ć rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie byBy większe niż podane w p. 2.7.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. 
przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

PowBoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gBadka bez smug 
i zacieków. Sprawdzenie barwy polega na ocenie wizualnej przez porównanie ze wzorcem [26]. 

2.7.3. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 

- tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą   1,5 mm, 

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą   2 mm, 

- kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokBadno\cią w każdym kierunku do 1,0 
mm. 
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 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 × 4 cm nie może 
występować więcej niż 1 lokalna usterka (zaBamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w 
każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 × 4 cm 

dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na 
powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szeroko\ci nie większej niż 0,8 mm i caBkowitej dBugo\ci nie 
większej niż 10 cm. Na caBkowitej dBugo\ci znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szeroko\ci nie większej niż 
0,8 mm i dBugo\ci przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie znieksztaBcają tre\ci znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 

przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku maBego lub \redniego, oraz 
o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów 
powierzchni znaku dużego lub wielkiego (wBączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 
 Uszkodzenia folii nie mogą znieksztaBcać tre\ci znaku - w przypadku występowania takiego 
znieksztaBcenia znak musi być bezzwBocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 

warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielko\ci okre\lonych poniżej. 
 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych ognisk 
korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów 
znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej 
gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 
 Wymagana jest taka wytrzymaBo\ć poBączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 
90° przy promieniu Buku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie ulegBo ono zniszczeniu. 
2.7.4. Zasady doboru typu folii na lica znaków  

W zależno\ci od usytuowania znaku drogowego i rodzaju drogi zaleca się stosowanie odpowiedniego 
rodzaju folii odblaskowej zapewniającej dobrą widoczno\ć znaku w nocy zgodnie z tablicą 6. 

Tablica 6. Typy foli odblaskowych stosowane na drogach publicznych w zależno\ci od rodzaju i usytuowania 
znaku drogowego 

Rodzaj 

znaku* 

Usytuowanie 

znaku 

Warunki otoczenia znaku 

Otoczenie o\wietlone typowo Otoczenie jasno o\wietlone 

autostrady i 

drogi dwu-

jezdniowe 

drogi 

pozamiej-

skie 

drogi 

miejskie 

auto-

strady 

drogi 

poza-

miejskie 

drogi 

miej-

skie 

Wszystkie 

znaki z 

wyjątkiem 
n.w. 

Z boku jezdni 2, 2P 1, 2 1, 2, 2P 2P 2 2P, 

3P 

Nad jezdnią 3P 3P 3P 3P 3P 3P 

A-7, A-17, 

B-2, B-20 

Z boku jezdni - 2 2, 2P - 2 2P 

Znaki nakazu Z boku jezdni 2 2 2 2P, 3P 2P 2P,3P 

Roboty na 

drodze 

Z boku jezdni 2, 2P 2 2, 2P 2P 2P 2P 

Strefy powol-

nego ruchu 

Z boku jezdni 1 1 1 1 1 1 

* Zaleca się oznakowanie szlaków rowerowych z użyciem folii nieodblaskowych oraz w przypadku pojazdów 
wojskowych dopuszcza się stosowanie folii odblaskowych typu 1. 

Dopuszcza się, w miejscach podwyższonego niebezpieczeństwa, wykonywania lic znaków D-6, D-6a, 

D-6b, D-6c, tabliczki T-27, tablicy U-3a i U-3b na tle folii pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej żóBto-

zielonej typu 3PF. 

2.7.5. Oznakowanie znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące 
informacje: 

- numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2010 [1], 

- klasy istotnych wBa\ciwo\ci wyrobu, 
- miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
- nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę je\li nie jest 
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producentem, 

- znak budowlany lub znak CE, 

- numer certyfikatu zgodno\ci lub certyfikatu staBo\ci wBa\ciwo\ci użytkowych i numer jednostki 
certyfikującej. 

Oznakowanie znaku powinno być wykonane w sposób trwaBy i wyraźny, czytelny z normalnej 

odlegBo\ci widzenia, a caBkowita powierzchnia naklejki nie byBa większa niż 30 cm2 . Czytelno\ć i trwaBo\ć 
cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwaBo\ci znaku. Naklejkę należy 
wykonać z folii nieodblaskowej. 

2.11. MateriaBy do montażu znaków 

 Wszystkie uchwyty montażowe (np. uchwyty uniwersalne, obejmy do mocowania za krawędź) 
przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków także \ruby, listwy, 
nakrętki itp. powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiaBów odpornych na korozję w czasie nie 

krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. Dopuszcza się także stosowanie certyfikowanych uchwytów 
plastikowych i ta\m montażowych wykonanych ze stali nierdzewnych. 
 W przypadku stosowania uchwytu uniwersalnego należy wyposażyć się w dodatkowe podkBadki w 
ksztaBcie miseczki, utrudniające demontaż znaku przez osoby niepowoBane oraz specjalny klucz sBużący do 
przykręcania lub odkręcania nakrętek. Uchwyt uniwersalny umożliwia montaż na sBupkach o \rednicy od 50 cm 
do 76 cm. Jest on przykręcany \rubami do profilu montażowego umieszczonego na rewersie tarczy lub do 
zagiętej krawędzi znaku z otworami. Uchwyt stalowy mocujący za krawędź znaku dzięki dodatkowej stalowej 
belce umożliwia montaż bez konieczno\ci robienia otworu w krawędzi znaku. 
 System mocowania przy użyciu ta\my stalowej np. Bandimex, umożliwia mocowanie znaków na 
sBupkach o dowolnej \rednicy i konstrukcjach różnych rozmiarów z zastosowaniem przyrządu do napinania 
ta\my i zapinki Bączącej końce ta\my. 

2.12. Przechowywanie i skBadowanie materiaBów 

 Prefabrykaty betonowe powinny być skBadowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podBożu. Prefabrykaty należy ukBadać na podkBadach z zachowaniem prze\witu minimum 10 cm między 
podBożem a prefabrykatem. 
 Znaki powinny być przechowywane na regaBach w pomieszczeniach suchych, z dala od materiaBów 
dziaBających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne= pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwo\cią 
korzystania z następującego sprzętu: 
- wiertnicy do wykonywania doBów pod sBupki w gruncie spoistym, 
- mBota pneumatycznego, 

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro=, 
- \rodków transportowych do przewozu materiaBów, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, 
- sprzętu spawalniczego, itp. 
- sprzętu pomocniczego, jak np. drabiny, Bopaty, poziomnice, 

- zagęszczarki do gruntu, 
- urządzeń bezpieczeństwa ruchu do oznakowania i zabezpieczenia robót, 
- niwelatora, je\li jest potrzebny, 
- sprzętu dodatkowego zaleconego przez ST. 
- W przypadku wykonywania znaków wielkopowierzchniowych Wykonawca powinien dysponować: 
- koparką koBową, np. 0,15 m3 lub koparką gąsienicową, np. 0,25 m3 , 

- podno\nikiem montażowym samochodowym. 
 Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące 
się kwalifikacjami zawodowymi, do\wiadczeniem odpowiednim do funkcji jakie im zostaną powierzone: 
zgodnie z zapisami RozdziaBu 2 ustawy Prawo budowlane [29]. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne= pkt 4. 

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

Zestawy znaków drogowych i poszczególne ich czę\ci należy na okres transportu odpowiednio 
zabezpieczyć, chroniąc przed uszkodzeniem mechanicznym, tak aby nie ulegaBy przemieszczaniu i w sposób nie 
uszkodzony dotarBy do odbiorcy. Szczególnie starannie należy zabezpieczyć powierzchnie lic tarcz znaków 
przed uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne= pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót po przejęciu placu budowy należy: 
- wyznaczyć lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odlegBo\ć od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

- miejsce wykonywania prac oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu, w celu zabezpieczenia 
pracowników i kierujących pojazdami na drodze. 

 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru robót istniaBa możliwo\ć sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysoko\ć zamocowania tarczy znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

5.3.1. Wykopy 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do gBęboko\ci 
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową lub wskazaniami Inżyniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można byBo 
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.3.2. Wykonanie fundamentów 

5.3.2.1. Prefabrykaty betonowe: dno wykopu przed uBożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagę\cić. Wolne 
przestrzenie między \cianami gruntu i prefabrykatem należy wypeBnić materiaBem kamiennym, np. klińcem i 
dokBadnie zagę\cić ubijakami ręcznymi. 
 Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być 
równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 

5.3.2.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego: wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla 

zamocowania znaków wielkopowierzchniowych (znaki kierunku i miejscowo\ci), wykonywane z betonu „na 
mokro= lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 [17].  Posadowienie 

fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napBywem wód opadowych przez 

wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym Batwy odpByw wody poza teren przylegający do wykopu. 
Dno wykopu powinno być wyrównane z dokBadno\cią  2 cm. 

 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypeBnić do spodu 
fundamentu betonem. PBaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zaizolować np. emulsją 
asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubo\ci po 20 cm z dokBadnym 
zagęszczeniem gruntu. 

5.3.2.3. Poziom górnej powierzchni fundamentu: przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w 

fundamencie betonowym lub innym podobnym - pożądane jest, by górna czę\ć fundamentu pokrywaBa się z 
powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub byBa nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 0,03 m. W 
przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna czę\ć fundamentu powinna być 
wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

5.4. Konstrukcje wsporcze 

5.4.1. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
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 Konstrukcje wsporcze znaków - sBupki, sBupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkopowierzchniowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i ST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

- odchylenie od pionu, nie więcej niż  1%, 

- odchylenie w wysoko\ci umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 

- odchylenie w odlegBo\ci ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 
postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegBo\ci umieszczenia znaku zgodnie z 
zaBącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [19], 

- odchylenie poziome tarczy znaku na odcinku prostym drogi 5o w kierunku jezdni, 

- odchylenie poziome tarczy znaku na Buku poziomym drogi w prawo 0-5o w kierunku jezdni, 

- odchylenie poziome tarczy znaku na Buku poziomym drogi w lewo 5o – 10o w kierunku jezdni, 

- odchylenie poziome od dopuszczalnego kąta pomiędzy powierzchnią tarczy znaku a osią jezdni, nie więcej 
niż 1o. 

5.4.2. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, 
jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy 

występuje możliwo\ć bezpo\redniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio 
umieszczonymi barierami ochronnymi lub konstrukcją wsporczą bezpieczną, zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych 
konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników 
pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, je\li przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier. 

5.4.3.  Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przylegBego - przez konstrukcję wsporczą 

 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników 
pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przylegBego przy najechaniu przez 
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwo\ć Batwej naprawy po najechaniu przez 
pojazdy lub innym rodzaju uszkodzenia znaku. 

5.4.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch sBupach lub podporach 

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch sBupach lub 
podporach - odlegBo\ć między tymi sBupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku 
najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby sBupów niż dwa - 
odlegBo\ć między nimi może być mniejsza. 

5.4.5. Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że 
dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o 
jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub 
warunkami technicznymi. 

5.4.6. PoBączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 
przesunięcie lub obrót. Sposób wykonania poBączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, 
przy użyciu odpowiednich narzędzi, odBączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caBy okres użytkowania 
znaku. 

 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów zBącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozBączenie 
przez osoby niepowoBane. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpo\redniego 
przeprowadzenia \rub mocujących przez lico znaku. 

5.4.7. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 

 Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - 
obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, okre\lone w odpowiednich przepisach i 
zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. 
 Aparaturę elektryczną należy montować na pojedynczym sBupie. Na sBupie powinna być zamocowana 
skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [18]. Każda skrzynka elektryczna powinna być zabezpieczona 
zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okre\lonym w EN 60529:2003 

[14], powinien być poziom 2 dla cząstek staBych i poziom 3 dla wody. 
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6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne= pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub znakiem budowlanym, krajową deklarację 
wBa\ciwo\ci użytkowych, krajową deklarację zgodno\ci, krajową ocenę techniczną, aprobatę techniczną 
[24] ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców, itp.) 

- ew. wykonać wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez 
Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji pod 

względem speBnienia wymogów formalnych oraz technicznych wynikających z dokumentacji projektowej i ST. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiaBów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiaBów do wykonania fundamentów betonowych „na 
mokro=. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier 

może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiaBów dla tych robót. 

6.3.2. Badania materiaBów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiaBy dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 
i jego wymiarów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na rodzaj zastosowanej folii odblaskowej i grubo\ć blachy. 

Częstotliwo\ć badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 

Tablica 7. Częstotliwo\ć badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni i 

rodzaju 

materiaBu 

Od 1% do 2% 

wyrobów 
wybranych losowo 

z każdej 
dostarczonej partii 

wyrobów  

Powierzchnię zbadać organoleptycz-nie i 

stosując dostępne narzędzia (np. liniaBy, 
suwmiarki, mikrometry, grubo\ciomierze 
itp. 

 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 

wymagania-mi 

punktu 2 
2 Sprawdzenie 

wymiarów i 
wybranych 

wBa\ciwo\ci 

Przeprowadzić sprawdzianami lub 
przyrządami pomiarowymi (np. liniaBami, 
przymiarami, reflektometrem, 

kolorymetrem, itp.) 

Sprawdzenie wBasno\ci odblaskowych i kolorymetrycznych (wspóBczynnika luminancji i 
wspóBrzędnych chromatyczno\ci) zaleca się przeprowadzić na licach tarcz znaków przed zamontowaniem na 
konstrukcjach wsporczych. 

W przypadkach budzących wątpliwo\ci należy zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wBa\ciwo\ci 
dostarczonych wyrobów i materiaBów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. PrzykBadowy zestaw badań 
kontrolnych może obejmować sprawdzenie: 
– surowców: 

– grubo\ci blachy i grubo\ci \cianki sBupka, 
– wytrzymaBo\ci folii na oderwanie, 

– póBproduktów lub gotowej tarczy znaku: 
– grubo\ci powBoki lakierniczej, 
– pBasko\ci powierzchni znaku. 
– wymiarów tarczy, lica znaku i rysunków na nim zawartych, 
– warto\ci wspóBczynnika odblasku folii na licu znaku, 

– warto\ci wspóBrzędnych chromatyczno\ci i wspóBczynnika luminancji na licu i rewersie znaku, 

– chwilowego i trwaBego odksztaBcenia zginającego tarczę znaku i sBupek, 
– odporno\ci na uderzenie kulą. 

6.3.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
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- zgodno\ć wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, 
wysoko\ć zamocowania znaków), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyBek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
- prawidBowo\ć wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
- poprawno\ć wykonania fundamentów pod sBupki zgodnie z punktem 5.3, 
- poprawno\ć ustawienia sBupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4, 
- zgodno\ć rodzaju i grubo\ci blachy ze specyfikacją, 
- grubo\ć warstwy cynku na sBupkach i blasze stalowej, 
- grubo\ć warstwy lakieru na rewersie tarczy znaku. 

6.3.4. Kontrola przed odbiorem końcowym 

 Do odbioru końcowego robót należy: 
- sprawdzić zgodno\ć wykonania zlecenia z podpisaną umową i ST, 
- dokonać objazdu nocnego i ocenić odblaskowo\ć wykonanego oznakowania, 
- je\li są wątpliwo\ci wykonać wBasnym sprzętem lub zlecić wykonanie badań odblaskowo\ci. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne= pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostaBych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne= pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli przeprowadzone badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo\ci, jako\ci i 
warto\ci [30]. CaBkowite zakończenie robót oraz gotowo\ć do odbioru ostatecznego będzie potwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwBocznym powiadomieniem na pi\mie Inspektora Nadzoru. 
 Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno\ci 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jako\ciowej na podstawie 
oceny wizualnej, przedBożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodno\ci wykonania 
oznakowania z dokumentacja projektową i ST. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upBywem okresu gwarancyjnego jako\ci należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę 
poddać badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru 
pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w 
trakcie odbioru ostatecznego i zaistniaBych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny zaleca się przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upBywie okresu gwarancyjnego, 

ustalonego w ST. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne= pkt 
9.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- wykonanie fundamentów, 
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

- zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-EN 12899-1:2010  StaBe, pionowe znaki drogowe - Czę\ć 1: Znaki staBe 

  2. PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych 
- Wymagania i metody badań 

  3. PN-EN 1992-1-1: 

2008/NA:2016-11  

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Czę\ć 1-1: ReguBy 
ogólne i reguBy dla budynków  

  4.  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wBa\ciwo\ci, produkcja i zgodno\ć 

  5. PN-EN 1993-1-8: 

2006/NA:2011  

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Czę\ć 1-8: 

Projektowanie węzBów 

  6. PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niskostopowych do spawania i gwintowana – Warunki 

techniczne dostawy 

  7 PN-EN 10346:2009 Wyroby pBaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągBy - Warunki 

techniczne dostawy 

  8. PN-EN 485-4:1997 

 

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta\my i pByty - Tolerancje 

ksztaBtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 

  9. PN-EN  ISO 1461:2011 PowBoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową - Wymaganie i metody badań  

10. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powBoki ochronne rur stalowych - 

Wymagania dotyczące powBok wykonanych przez cynkowanie ogniowe 
w ocynkowniach zautomatyzowanych 

11. PN ISO 7253:2000 Wyroby lakierowe – Oznaczenie odporno\ci powBok na dziaBanie mgBy 
solnej 

12. PN-EN ISO 2808: 

2008+A2:2014-07 

Farby i lakiery - Oznaczanie grubo\ci powBoki 

13. PN-EN 60598-2-2:2012 Oprawy o\wietleniowe – Czę\ć 2-2:Wymagania szczegóBowe - Oprawy 

o\wietleniowe wbudowane 

14. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

15. PN-EN 60598-1: 2015-04 Oprawy o\wietleniowe – Czę\ć 1: Wymagania ogólne i badania 

16. PN-HD 60364-1: 2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

17. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

18 PN-EN 40-5:2004 SBupy o\wietleniowe – Czę\ć 5: SBupy o\wietleniowe stalowe - 

Wymagania 

10.2  Przepisy zwi�zane 

19. ZaBączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegóBowych warunków technicznych dla znaków i sygnaBów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 
2002 r. w sprawie znaków i symboli drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393) 

21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania 
wBa\ciwo\ci użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2016 r., poz.1966), 

23. Pryzmatyczne folie odblaskowe (Microprismatic retro-reflective sheetings), EAD 120001-00-0106, 

EOTA, 2015 

24. Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) 
25. Ustawa o systemach oceny zgodno\ci i nadzoru rynku z 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 542 i 

1228) 
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26. RAL Control Chart, Niemiecki Instytut Jako\ci i Oznaczeń RAL „Deutsches Institut für Gütesicherung 
und Kennzeichnung e. V.<, www.ralcolor.com  

27. CIE No. 54 (TC-2.3) Retroreflection - Definition and measurement (Powierzchniowy wspóBczynnik 
odblasku - definicja i pomiary). Bureau Central, Paris, 1982 

28. Aktywne Pionowe Znaki Drogowe i Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zalecenia nr 
Z/2010-03-024, Zeszyt 80, seria I, IBDiM, 2010 

29. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1332) 

30. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia17 listopada 2016 r. w sprawie 
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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-07.06.01b 

PRZESTAWIENIE  OGRODZENIA 
WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przestawieniem ogrodzenia. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem przestawienia ogrodzeń ze sBupkami i kompletnymi bramami i furtkami, ustawianych na granicy posesji 

sąsiadującej z pasem drogowym. Przestawienie ogrodzenia wynika z potrzeb poszerzenia drogi (ulicy), 
wymagającego odsuni�cia ogrodzenia na nowe poBożenie, niekolidujące z nową drogą. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydrożnej - przegroda fizyczna, chroniąca przed przestawaniem si� niepożądanych 
intruzów (np. ludzi, zwierząt lub pojazdów) na posesj� poBożoną w pobliżu drogi. 

1.4.2. Przestawienie ogrodzenia – przeniesienie caBego ogrodzenia lub jego cz�ści z dotychczasowego poBożenia, 
kolidującego zwykle z rozbudową drogi (ulicy), na nowe miejsce zlokalizowane na posesji przydrożnej, poza 
nowym pasem drogowym. 

1.4.3. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skr�cana oraz kombinowana, o różnych 
wielkościach oczek. 
1.4.4. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z pBaskich spiral wykonanych z drutu 
okrągBego. 
1.4.5. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skr�cone splotki z drutu okrągBego, tworzące lin� stalową. 
1.4.6. PozostaBe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt. 2. 

2.2. MateriaBy do wykonania robót 
2.2.1. Zgodno\ć materiaBów z dokumentacj� projektow� 

MateriaBy do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.  

2.2.2. MateriaBy użyte przy przestawieniu ogrodzenia 

 Do robót przy przestawianiu ogrodzenia należy użyć: 
– elementy ogrodzenia uzyskane z rozbiórki, nadające si� do ponownego zastosowania, 
– nowe elementy ogrodzenia, zast�pujące istniejące elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglądzie i 

ksztaBtach. 
2.2.3. WBa\ciwo\ci nowych elementów ogrodzenia 

 W przypadku uzupeBniania przestawianego ogrodzenia o nowe elementy, zaleca si�, pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, aby miaBy one wBaściwości przedstawione poniżej. 
b)  SBupki z rur stalowych 

 SBupki metalowe ogrodzenia można wykonać z ocynkowanych rur okrągBych. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-07.06.01 [3] lub w innym dokumencie 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 Powierzchnia zewn�trzna i wewn�trzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci Busek, p�kni�ć, 
zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące si� w granicach dopuszczalnych odchyBek wymiarowych. 

 Końce rur powinny być obci�te równo i prostopadle do osi rury. 
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 Pożądane jest, aby rury byBy dSSTarczane o: 

– dBugościach dokBadnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyBką + 10 mm, 
– dBugościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych dBugości dokBadnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm 

na każde ci�cie i z dopuszczalną odchyBką dla caBej dBugości wielokrotnej, jak dla dBugości dokBadnych. 
 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm 
na 1 m dBugości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy. Rury powinny być 
dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem wzgl�dnie w opakowaniu uzgodnionym ze skBadającym 
zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i wi�kszych i grubości ścianek 
3,2 mm i wi�kszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na 
rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

 Dopuszcza si� inne rodzaje sBupków, np. z rur o ksztaBcie kwadratowym lub prostokątnym wzgl�dnie z 
ksztaBtowników (kątowników, ceowników, dwuteowników) pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru. 

2.2.4. MateriaBy do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” 

  Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność ukBadu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający Batwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypeBnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczaBo wyciek zaprawy z 
mieszanki betonowej. 

 Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono inaczej, powinna C16/20 lub zgodna 

ze wskazaniami Inspektora nadzoru. SkBadnikami betonu są: cement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki. 

 Domieszki chemiczne do betonu i pr�ty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa, ST lub wskazania Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t do przestawienia ogrodzenia 

 Rozebranie i ustawienie ogrodzenia wykonuje si� w zasadzie r�cznie, przy użyciu drobnego sprz�tu 
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, mBotki, obc�gi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. Przy 

przewozie, zaBadunku, wyBadunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 
samochodowe, maBe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne 

zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 4. 

4.2. Transport materiaBów przy przestawianiu ogrodzenia 

 MateriaBy do przestawienia ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami 
i wpBywami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 

podanych w zaBączniku. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  

2.  demontaż istniejącego ogrodzenia, 

3.  ew. napraw� uszkodzonych elementów istniejącego ogrodzenia, 
4.  ustawienie lub odtworzenie sBupków, 
5.  rozpi�cie siatki metalowej, przymocowanie prz�seB, 
6.  ew.  wykonanie bram i furtek, 

7.  malowanie ogrodzenia, 

8.  roboty wykończeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inspektora 

nadzoru: 

– ustalić lokalizacj� terenu robót, 
– określić stan istniejącego ogrodzenia z ustaleniem elementów przydatnych, nieprzydatnych i nadających si� do 

naprawy, 

– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd., 
– wytyczyć tras� ogrodzenia w terenie, 
– przedstawić, do akceptacji Inspektora nadzoru, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na 

zapleczu. 

Zaleca si� korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb�dnym do wykonania robót 
przygotowawczych. 

5.4. Demontaż istniej�cego ogrodzenia 

 Demontaż ogrodzenia z siatki obejmuje: 
– rozebranie wszystkich elementów ogrodzenia, tj. siatki, sBupków z ewentualnymi bloczkami fundamentowymi, 

linek, wzmocnień sBupków narożnych i bramowych, bram, furtek itp., 
– posortowanie rozebranego materiaBu na materiaB: 

a) caBkowicie przydatny do ponownego użytku, 
b) uszkodzony, lecz nadający si� do naprawy, 
c) zniszczony, zakwalifikowany do usuni�cia, 

– napraw� elementów uszkodzonych, 
– odwiezienie materiaBu zniszczonego w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

– skBadowanie materiaBów przydatnych do wykorzystania przy wzniesieniu nowego ogrodzenia w miejscu 
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, z: 

a) ew. zwini�ciem siatki i linek w rolki, 
b) odrdzewieniem miejsc skorodowanych, 

c) oczyszczeniem elementów ogrodzenia z pyBu, kurzu, tBuszczu i innego zabrudzenia, 
d) posortowaniem skBadowanych elementów ogrodzenia wedBug rodzajów, wymiarów, ew. barw itp. (dotyczy 

sortowania wszystkich materiaBów lub ich cz�ści w zależności od terminu ustawienia nowego ogrodzenia). 
Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez 

powodowania zb�dnych uszkodzeń. 
5.5. Naprawa elementów istniej�cego ogrodzenia 

 Zakres napraw elementów istniejącego ogrodzenia, które są uszkodzone lecz nadające si� do naprawy, 
powinien być określony przez Wykonawc� i przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru. Naprawa określonych 
elementów ogrodzenia polega na doprowadzeniu ich do stanu wBaściwego dla caBościowych funkcji ogrodzenia. 
Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie różnić si� konstrukcją i wyglądem od pozostaBych 
odcinków. 
 Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej można naprawić przez usuni�cie uszkodzonego odcinka i 

wstawienie nowego, Bącząc starą i nową siatk� z zasady spiralami wyplecionymi z siatki stalowej (patrz rys. 2). 
Podobnie można postąpić przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiral siatki, które należy zastąpić nowymi. 
 Wygi�te sBupki stalowe można wyprostować przez uderzanie mBotkiem, stosując odpowiednie przykBadki 
drewniane od strony wygi�cia. 
 Ubytki w betonowych lub żelbetowych fundamentach można uzupeBnić zaprawą cementową po uprzednim 
oczyszczeniu zabrudzeń i okruszyn lub skuciu miejsc zastarzaBych. 
5.6. Wykonanie doBów pod sBupki 
 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru nie podaje inaczej, to doBy pod sBupki powinny 
mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm wi�ksze od wymiarów sBupka, a gB�bokość od 0,8 do 1,2 m. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doBy pod sBupki 
narożne, bramowe i na zaBamaniach ogrodzenia, a nast�pnie dokonać podziaBu odcinków prostych na mniejsze 

odlegBości, zbliżone do odlegBości w istniejącym ogrodzeniu, a na nowych odcinkach siatki po 3÷6 m, z tym że przy 
wysokości siatki przekraczającej 2,2 m – po okoBo 2 m i w takich odlegBościach wykonać doBy pod sBupki pośrednie. 
5.7. Wykonanie fundamentów betonowych pod sBupki 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to sBupki mogą być osadzone w betonie 
uBożonym w doBku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca 

budowy ogrodzenia (patrz rys. 3). Po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, sBupki betonowe mogą być obBożone 
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kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. Można również przenieść stare sBupki z betonowym fundamentem lub 
jego cz�ścią do nowych doBków fundamentowych. 
 SBupek należy wstawić w gotowy wykop i napeBnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2.2.4. Do czasu stwardnienia betonu sBupek należy podeprzeć. 
 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono sBupek, można wykorzystywać do 
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia sBupka w betonie, a jeśli temperatura w 
czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach. 

5.8. Ustawienie sBupków 

 SBupki, bez wzgl�du na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 
ich wierzchoBki powinny znajdować si� na jednakowej wysokości (patrz rys. 4). SBupki z rur powinny mieć 
zaspawany górny otwór rury (dotyczy wszystkich sBupków nowych i jeśli to jest możliwe również istniejących). 
 SBupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na zaBamaniach ogrodzenia o kącie wi�kszym od 15° 

należy zabezpieczyć przed wychylaniem si� ukośnymi sBupkami wspierającymi, ustawiając je wzdBuż biegu 
ogrodzenia pod kątem okoBo od 30° do 45° (patrz rys. 5). 

 SBupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających 
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. SBupki końcowe, narożne i 
bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
 W terenie pochyBym ogrodzenie można ustawić ze stopniami lub bez wyrównania góry do poziomu (patrz 
rys. 6). 

5.9. Malowanie ogrodzenia 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to należy: 
– z powierzchni siatki usunąć bardzo starannie pyB, kurz, ewentualny tBuszcz, rdz� i inne zabrudzenia, 

zmniejszające przyczepność farby do podBoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, 
odrdzewiaczy chemicznych, materiaBów ściernych,   lub przy zastosowaniu innych środków,  

– ewentualnie wypeBnić wgB�bienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego 
stosowania, a nast�pnie  wygBadzić i zeszlifować podBoże pod farb�, 

– farb� dBużej przechowywaną przygotować do malowania przez usuni�cie „kożucha” (zestalonej substancji 

bBonotwórczej na powierzchni farby), dokBadne wymieszanie (poBączenie lżejszych i ci�ższych skBadników 
farby), rozcieńczenie zbyt zg�stniaBej farby, ew. przecedzenie (usuni�cie nierozmieszanych resztek osadu i 
innych zanieczyszczeń), 

– malowanie przeprowadzać p�dzlami, waBkami malarskimi lub ew. metodą natryskową (pistoletami 
elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

– z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową (jedno- lub 

dwukrotnie), przy czym każdą nast�pną warstw� można naBożyć po caBkowitym wyschni�ciu warstwy 
poprzedniej. 

 Rodzaj farby, jej kolor oraz liczb� jej warstw zastosowanych przy malowaniu określa SST lub Inspektor 

nadzoru na wniosek Wykonawcy. 

 Należy zwracać uwag� na dokBadne pokrycie farbą miejsc stykania si� sBupka metalowego z betonem 
fundamentu, ze wzgl�du na najszybsze niszczenie si� farby w tych miejscach i pojawianie si� rdzawych zacieków 
sygnalizujących korozj� sBupka. 
 Zaleca si� stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 
zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru badania na zawartość szkodliwych skBadników (np. trującego toluenu 

jako rozpuszczalnika). 

 Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. 
Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i p�dzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych 
zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

5.10. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuni�tych, np. nawierzchni, chodników, kraw�żników itp., 
− niezb�dne uzupeBnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
− ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiaBów wykonane przez 
dostawców itp.), 

– wykonać badania wBaściwości materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inspektora 

nadzoru, 

– sprawdzić cechy zewn�trzne gotowych materiaBów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
    Cz�stotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
Tablica 1. Cz�stotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Cz�stotliwość 

badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu z 
dokumentacją projektową 

Ocena ciągBa Wg dokumentacji 

projektowej 

2 Demontaż starego ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.4 

3 Naprawa elementów istniejącego 
ogrodzenia 

Jw. Wg pktu 5.5 

4 PrawidBowość wykonania doBów pod 
sBupki 

Jw. Wg pktu 5.6 

5 Poprawność wykonania fundamen-

tów betonowych pod sBupki 
Jw. Wg pktu 5.7 

6 Poprawność ustawienia sBupków Jw. Wg pktu 5.8 

7 PrawidBowość rozpi�cia siatki Jw. Wg pktu 5.9 

8 Poprawność wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.10 

9 Poprawność malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.11 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. Roboty uznaje si� 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatności podano w SST D-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Kwota ryczaBtowa robót 
 Kwota ryczaBtowa robót obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– demontaż starego ogrodzenia i naprawa elementów nadających si� do wykorzystania, 
– dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
– przestawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, 

– uporządkowanie terenu robót, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, SST i wymogami 
Inspektora nadzoru. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 



 

 

224 

− prace towarzyszące, które są niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3. D-07.06.01 Ogrodzenia dróg 

4. D-07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych 

10.2. Inne dokumenty 

5. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt – Warszawa, Warszawa 1979 – 1982 

6. Podr�cznik: M. Bosakirski, J.M. Sobocki: Ogrodzenia, Arkady, Warszawa 1990 
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SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-08.01.01b 

USTAWIANIE KRAW�{NIKÓW  BETONOWYCH 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawę}ników betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawę}ników betonowych o wymiarach: 15x30, obni}onych o wymiarach 15x22, oporników 12x25 na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i Bawie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Krawę}niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiaBy 

 MateriaBami stosowanymi są: 
− krawę}niki betonowe 12x25x100, 15x22x100, 15x30x100,  

− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 

− woda, 

− materiaBy do wykonania Bawy pod krawę}niki- beton C 12/15. 

2.3. Kraw�|niki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340:2004. 

2.3.1. Typy 

 W zale}no\ci od przeznaczenia rozró}nia się następujące typy krawę}ników betonowych: 

U   -   uliczne, 

D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zale}no\ci od ksztaBtu przekroju poprzecznego rozró}nia się następujące rodzaje krawę}ników 
betonowych: 

− prostokątne \cięte  - rodzaj „a”, 
− prostokątne         - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 
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 W zale}no\ci od technologii i produkcji krawę}ników betonowych, rozró}nia się odmiany: 
1 - krawę}nik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawę}nik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

 W zale}no\ci od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawę}niki betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 

− gatunek 2 - G2. 

 PrzykBad oznaczenia krawę}nika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100  PN-EN 1340:2004. 

2.4. Kraw�|niki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. KsztaBt i wymiary 

 KsztaBt krawę}ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawę}ników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyBki wymiarów krawę}ników betonowych podano w tablicy 2. 

 

a) krawę}nik rodzaju „a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) krawę}nik rodzaju „b” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawę}ników 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Wymiarowanie krawę}ników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Wymiary krawę}ników betonowych 
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Typ Rodzaj Wymiary krawę}ników,   cm 

krawę}nika krawę}nika l b h c d r 

U a 100 
20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 
1,0 

 

D 

 

b 

 

100 

15 

12 

10 

20 

25 

25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyBki wymiarów krawę}ników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyBka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 

 

 

Dopuszcza się stosowanie krawę}nika o dB.75 cm na Bukach lub na odcinkach prostych za zgodą In}yniera. 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawę}ników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z PN-EN 1340:2004, nie 

powinny przekraczać warto\ci podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawę}ników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielko\ć 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 

WklęsBo\ć lub wypukBo\ć powierzchni krawę}ników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naro}y 

ograniczających powierzchnie górne 
(\cieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostaBe  
powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 

 - dBugo\ć, mm, max 20 

 - gBęboko\ć, mm, max 6 

 

2.3.4. SkBadowanie 

 Krawę}niki betonowe mogą być przechowywane na skBadowiskach otwartych, posegregowane wedBug 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko\ci. 
 Krawę}niki betonowe nale}y ukBadać z zastosowaniem podkBadek i przekBadek drewnianych o wymiarach: 
grubo\ć 2,5 cm, szeroko\ć 5 cm, dBugo\ć min. 5 cm większa ni} szeroko\ć krawę}nika. 
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2.3.5. Beton i jego skBadniki 

2.3.5.1. Beton do produkcji krawę}ników 

 Do produkcji krawę}ników nale}y stosować beton wg PN-EN 206:2014-04  [2], klasy C 20/ 25 i C25/30. W 

przypadku wykonywania krawę}ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawę}ników powinna być 
wykonana z betonu klasy C25/30. 

 Beton u}yty do produkcji krawę}ników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwo\cią, poni}ej 4%, 
− \cieralno\cią na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

− mrozoodporno\cią i wodoszczelno\cią, zgodnie z normą PN-EN- 206/1 [2]. 

2.4. MateriaBy na podsypk� i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004  [5], a do 

zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [4]. 

 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej ni} „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012 [10]. 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11]. 

2.5. MateriaBy na Bawy 

 Do wykonania Baw pod krawę}niki nale}y stosować, dla Bawy betonowej - beton klasy C 12/15, wg PN-EN 

206/1 [2], którego skBadniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.5,. 
 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz�tu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

− wibratorów pBytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kraw�|ników 

  Krawę}niki betonowe mogą być przewo}one dowolnymi \rodkami transportowymi. 
  Krawę}niki betonowe ukBadać nale}y na \rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 

  Krawę}niki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza \ciany \rodka transportowego więcej ni} 1/3 wysoko\ci tej warstwy. 

4.3. Transport pozostaBych materiaBów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z normą. 
 Kruszywa mo}na przewozić dowolnym \rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaBami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod Bawy 

 Koryto pod Bawy nale}y wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999 [1]. 

https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+206%3A2014-04P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12620%3A2004P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13139%3A2003P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+197-1%3A2012E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1008%3A2004P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-06050%3A1999P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom Bawy w planie z uwzględnieniem w szeroko\ci dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wska{nik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod Bawę powinien wynosić co najmniej 0,97 wedBug 
normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie Baw 

 Wykonanie Baw powinno być zgodne z PN-EN 1340:2004. 

Aawy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton roz\cielony w szalowaniu lub bezpo\rednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie Baw nale}y wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-

06251:1963 [3].  

5.4. Ustawienie kraw�|ników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawę}ników 

 [wiatBo (odlegBo\ć górnej powierzchni krawę}nika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej,  

 Zewnętrzna \ciana krawę}nika od strony powinna być po ustawieniu krawę}nika obsypana piaskiem, 
}wirem, tBuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawę}ników powinno być zgodne PN-EN 1340:2004. 

5.4.2 Ustawienie krawę}ników na Bawie betonowej 

 Ustawianie krawę}ników na Bawie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ,o 

grubo\ci do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. WypeBnianie spoin 

 Spoiny krawę}ników nie powinny przekraczać szeroko\ci 1cm. Spoiny nale}y wypeBnić }wirem, piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2, lub zaprawą mrozoodporną. Zalewanie spoin 
krawę}ników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyBącznie do krawę}ników ustawionych na Bawie betonowej. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawę}ników-nie wymaga się –dostarczyć deklarację zgodno\ci od producenta.  

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nale}y przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary dBugo\ci i gBęboko\ci uszkodzeń nale}y wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokBadno\cią do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999  [6]. 

 Sprawdzenie ksztaBtu i wymiarów elementów nale}y przeprowadzić z dokBadno\cią do 1 mm przy u}yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta\my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w 
naro}ach elementów wykonuje się przez przyBo}enie kątownika do badanego naro}a i zmierzenia odchyBek z 
dokBadno\cią do 1 mm.   

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod Bawę 

 Nale}y sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podBo}a na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szeroko\ci wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podBo}a powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie Baw 

 Przy wykonywaniu Baw badaniu podlegają: 
a) Zgodno\ć profilu podBu}nego górnej powierzchni Baw z dokumentacją projektową. 
 Profil podBu}ny górnej powierzchni Bawy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić  1 cm na ka}de 100 m Bawy. 
b) Wymiary Baw. 
 Wymiary Baw nale}y sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka}de 100 m Bawy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 
 - dla wysoko\ci   10% wysoko\ci projektowanej, 

https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-06251%3A1963P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-06251%3A1963P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+991%3A1999P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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 - dla szeroko\ci   10% szeroko\ci projektowanej. 
c) Równo\ć górnej powierzchni Baw. 
 Równo\ć górnej powierzchni Bawy sprawdza się przez przyBo}enie w dwóch punktach, na ka}de 100 m Bawy, 

trzymetrowej Baty. 
 Prze\wit pomiędzy górną powierzchnią Bawy i przyBo}oną Batą nie mo}e przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie Baw. 
 Zagęszczenie Baw bada się w dwóch przekrojach na ka}de 100 m.   

e) Odchylenie linii Baw od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii Baw od projektowanego kierunku nie mo}e przekraczać  2 cm na ka}de 100 m 

wykonanej Bawy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawę}ników 

 Przy ustawianiu krawę}ników nale}y sprawdzać: 
a) dopuszczalneodchylenia linii krawę}ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na ka}de 100 

m ustawionego krawę}nika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej pBaszczyzny krawę}nika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 

cm na ka}de 100 m ustawionego krawę}nika, 
c) równo\ć górnej powierzchni krawę}ników, sprawdzane przez przyBo}enie w dwóch punktach na ka}de 100 m 

krawę}nika, trzymetrowej Baty, przy czym prze\wit pomiędzy górną powierzchnią krawę}nika i przyBo}oną Batą 
nie mo}e przekraczać 1 cm, 

d) dokBadno\ć wypeBnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypeBnione caBkowicie na peBną 
gBęboko\ć. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawę}nika betonowego, Bawy betonowej – 1m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In}yniera, je}eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daBy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod Bawę, 
− wykonanie Bawy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawę}nika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiaBów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod Bawę, 
− ew. wykonanie szalunku, 

− wykonanie Bawy, 
− wykonanie podsypki, 

− ustawienie krawę}ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
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− wypeBnienie spoin krawę}ników zaprawą, 
− zasypanie zewnętrznej \ciany krawę}nika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane 

  2. PN-EN 206:2014-04  Beton -- Wymagania, wBa\ciwo\ci, produkcja i zgodno\ć 

  3. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i }elbetowe 

  4. PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

  5. PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu zwykBego 

  6. PN-EN 991:1999  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

  7. PN-B-06712:1959  Kruszywo mineralne -- |wir 
  8. PN-B-06710:1953 Kruszywo mineralne Bamane 

  9. PN-B-06711:1953 Kruszywo mineralne -- Piasek 

10. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czę\ć 1: SkBad, wymagania i kryteria zgodno\ci dotyczące cementów 
powszechnego u}ytku 

11. 

12. 

PN-EN 1008:2004 

PN-EN 1340:2004 

MateriaBy budowlane. Woda do betonów i zapraw 

Krawę}niki betonowe - Wymagania i metody badań 

 

   

10.2. Inne dokumenty - Aprobata techniczna – Deklaracja zgodno\ci. 

https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-06050%3A1999P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+206%3A2014-04P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-06251%3A1963P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13139%3A2003P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12620%3A2004P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+991%3A1999P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-06712%3A1959P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-06712%3A1959P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-06710%3A1953P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-06710%3A1953P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-06711%3A1953P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-06711%3A1953P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+197-1%3A2012E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+197-1%3A2002P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+197-1%3A2002P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=5XHDgl5m&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1008%3A2004P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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SZCZEGÓAOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

D - 08.02.01 

 

CHODNIKI Z PAYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z pByt chodnikowych betonowych 50x50x7. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach. 
 

1.3. Zakres robót obj�tych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika: 

− z pByt chodnikowych betonowych 50 x 50 x7 cm. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. PByty chodnikowe betonowe - prefabrykowane pByty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla 
pieszych. 

1.4.2. PozostaBe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w  OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. PByty chodnikowe betonowe - klasyfikacja 

2.2.1. Rodzaje 

 W zależności od wymiarów i ksztaBtu, rozróżnia się następujące rodzaje pByt chodnikowych 
betonowych: 

A - pByta normalna kwadratowa, 
B - pByta poBówkowa, 

C - pByta infuBa, 
D - pByta narożnikowa ścięta, 
E - pByta narożnikowa kwadratowa. 

2.2.2. Odmiany 

 W zależności od technologii produkcji pByty rozróżnia się odmiany: 
pByta jednowarstwowa  - 1, 

pByta dwuwarstwowa    - 2. 

2.2.3. Gatunki 

 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyBek wymiarowych rozróżnia 
się gatunki pByt: 
- gatunek I - G1, 

- gatunek II - G2. 
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 PByty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-

03/03 [8]. 

 PrzykBad oznaczenia pByty chodnikowej normalnej poBówkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 
35 x 17,5 cm gat. I: 

 PByta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8]. 

 Co najmniej co 50-ta pByta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób trwaBy: 
znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

2.3. PByty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne 

2.3.1. KsztaBt i wymiary 

 KsztaBt pByt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary pByt podano w tablicy 1. 

 

 
Rysunek 1. Rodzaje pByt chodnikowych betonowych 

Tablica 1. Wymiary pByt chodnikowych betonowych 

Rodzaj Wymiary pByt,   cm Grubość 

pByty a b c d pByty h,   cm 

A 
35 

50 
- - - 

 

min 5 

B 
35 

50 

17,5 

25 
- - 

 

max 7 

C 35 - 49,7 25  

D - - 49,7 25  

E - - - 25  

 Dopuszczalne odchyBki wymiarów pByt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyBki wymiarów pByt chodnikowych betonowych 

Rodzaje Dopuszczalne odchyBki,   mm 

wymiaru Gatunek I Gatunek II 

a, b, c, d, h  2  3 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi pByt chodnikowych betonowych podano w 
tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

pByt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2 

WklęsBość lub wypukBość powierzchni i krawędzi,  mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostaBe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - dBugość, mm, max 20 40 

 - gBębokość, mm, max 6 10 

2.3.3. SkBadowanie 

 PByty chodnikowe betonowe powinny być skBadowane rębem, pBaszczyznami górnymi ku sobie, na 
podBożu wyrównanym i odwodnionym. PByty powinny być posegregowane wedBug rodzajów, odmian i 
gatunków. PByty należy ustawiać na podkBadkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed 
uszkodzeniem przekBadkami drewnianymi. 

2.5. MateriaBy na podsypk� i do zapraw 

 Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

 Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-

piaskowej PN-B-06711 [1]. 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania chodników 

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

− wibratorów pBytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport pByt chodnikowych 

  PByty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymaBości minimum 0,7 wytrzymaBości projektowanej. 
  PByty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 

górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej pByty. 

4.3. Transport pozostaBych materiaBów 

 Transport pozostaBych materiaBów, stosowanych do wykonania chodnika z pByt chodnikowych 

betonowych, podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4.3. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podBożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami podBużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w 
SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podBoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
może być mniejszy od 0,97 wedBug normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.5. UkBadanie chodnika z pByt chodnikowych betonowych 

 PByty przy krawężnikach należy ukBadać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowaBa się powyżej 
górnej krawędzi krawężnika. 
 Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego pByty odpowiednio docięte należy ukBadać w 
jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
 PByty chodnikowe ukBadane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać 
zaprawą cementowo-piaskową. 
 PByty należy ukBadać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 

 PByty na Bukach o promieniu ponad 30 m należy tak ukBadać, aby spoiny rozszerzaBy się wachlarzowo. 
PByty mogą być przycinane. 
 PByty na Bukach o promieniu do 30 m powinny być ukBadane w odcinkach prostych, Bączących się przy 
użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z pByt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować 
należy do szerokości chodnika i promienia Buku. 

5.6. Spoiny 

 Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na Bukach nie 
powinna być większa niż 3 cm. 
 Spoiny pomiędzy pBytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na peBną grubość pByty lub 
wypeBnione zaprawą cementowo-piaskową. 

5.7. Piel�gnacja chodnika 

 Chodnik, którego spoiny wypeBnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości 
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiaBów przeznaczonych do 

budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 

6.2.1. Badania pByt chodnikowych 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i 
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dBugości i gBębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokBadnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3]. 

 Sprawdzenie ksztaBtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokBadnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyBki podano w tablicy 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyBożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyBek z dokBadnością do 1 mm. 
 PozostaBe badania pByt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-

80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8]. 

6.2.2. Badania pozostaBych materiaBów 
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 Badania pozostaBych materiaBów stosowanych do wykonania chodnika z pByt betonowych  powinny 
obejmować wszystkie wBaściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiaBów wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podBoża 

 Sprawdzenie podBoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− gBębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:  1 cm, 

− o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

− szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podBużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w 
grubości podsypki nie mogą przekraczać  1 cm. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidBowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST. 
 Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m2 

chodnika z pByt betonowych należy zdjąć 2 pByty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz 
sprawdzić ukBad pByt chodnika. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości przeprowadzać należy Batą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 uBożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod Batą 
nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podBużnego 

 Sprawdzenie profilu podBużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zaBamania niwelety nie mogą przekraczać 
 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

 Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia 

od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

6.4.4. Sprawdzenie równolegBości spoin 

 Sprawdzenie równolegBości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdBuż 
spoin i przymiaru z podziaBką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi  1 cm. 

6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypeBnienia spoin 

 Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na dBugości okoBo 10 cm w 
trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypeBnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z pByt betonowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daBy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z pByt betonowych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiaBów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 

− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

− uBożenie pByt, 
− wypeBnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 
− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykBego 

 

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. SkBad, wymagania i 
ocena zgodności 

5. PN-B-32250 MateriaBy budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. PByty 
chodnikowe. 

9. BN-64/8845-01 Chodniki z pByt betonowych. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
 



238 

 

SZCZEGÓAOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-08.03.01 

BETONOWE  OBRZE{A  CHODNIKOWE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrze|a chodnikowego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrze|a chodnikowego 30x8 cm na podsypce cem. - piask. z wypeBnieniem spoin zaprawą cementową na 

Bawie bet. z oporem z betonu C12/15. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze|a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. PozostaBe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania podano 

w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Stosowane materiaBy 

 MateriaBami stosowanymi są: 
− obrze|a odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

− cement wg PN-B-19701 [7], 

− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrze|a chodnikowe - klasyfikacja 

Do wykonanie robót wg niniejszej specyfikacji  nale|y zastosować obrze|e  gatunku 1 (G1). BN-80/6775-03/04 [9],  

2.3.1. Dopuszczalne odchyBki wymiarów obrze|y 

 Dopuszczalne odchyBki wymiarów obrze|y podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyBki wymiarów obrze|y 

Rodzaj Dopuszczalna odchyBka,   m 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b,   h  3 

 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze|y 
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 Powierzchnie obrze|y powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze|y 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 

WklęsBość lub wypukBość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naro|y ograniczających   pozostaBe 
powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 dBugość, mm, max 20 

 gBębokość, mm, max 6 

 

2.3.3. SkBadowanie 

 Betonowe obrze|a chodnikowe mogą być przechowywane na skBadowiskach otwartych, posegregowane 
wedBug rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrze|a chodnikowe nale|y ukBadać z zastosowaniem podkBadek i przekBadek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, dBugość minimum 5 cm większa ni| szerokość obrze|a. 

2.4. MateriaBy do zaprawy 

 MateriaBy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym  
w SST D-08.01.01 „Krawę|niki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do ustawiania obrze|y 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrze|y betonowych 

 Betonowe obrze|a chodnikowe mogą być przewo|one dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymaBości minimum 0,7 wytrzymaBości projektowanej. 
 Obrze|a powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostaBych materiaBów 

 Transport pozostaBych materiaBów podano w SST D-08.01.01 „Krawę|niki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (Bawę) nale|y wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom Bawy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu i konstrukcji szalunku. 

5.3. PodBo|e lub podsypka (Bawa) 

 PodBo|e pod ustawienie obrze|a stanowić będzie Bawa z podsypki cementowo -piaskowej, o wymiarach 

3x10cm po zagęszczeniu.  

5.4. Ustawienie betonowych obrze|y chodnikowych 

Betonowe obrze|a chodnikowe nale|y ustawiać na wykonanej Bawie z podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm. 

 Zewnętrzna ściana obrze|a powinna być obsypana piaskiem, |wirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Nale|y wypeBnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale|y oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypeBnione 
caBkowicie na peBną gBębokość. 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nale|y przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary dBugości i gBębokości uszkodzeń nale|y wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokBadnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 Sprawdzenie ksztaBtu i wymiarów elementów nale|y przeprowadzić z dokBadnością do 1 mm przy u|yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w 
naro|ach elementów wykonuje się przez przyBo|enie kątownika do badanego naro|a i zmierzenia odchyBek z 
dokBadnością do 1 mm. 
 Badania pozostaBych materiaBów powinny obejmować wszystkie wBaściwości określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiaBów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót nale|y sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod  Bawę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podBo|a z rodzimego gruntu piaszczystego pod Bawy z betonu  - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrze|a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

− linii obrze|a w planie, które mo|e wynosić  2 cm na ka|de 100 m dBugości obrze|a, 
− niwelety górnej pBaszczyzny obrze|a , które mo|e wynosić 1 cm na ka|de 100 m dBugości obrze|a, 
− wypeBnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać caBkowite wypeBnienie badanej spoiny na 

peBną gBębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrze|a chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In|yniera, je|eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daBy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 

− wykonana  Bawa. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrze|a chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiaBów, 
− wykonanie koryta, 

− wykonanie Bawy, 
− ustawienie obrze|a, 
− wypeBnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrze|a, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-EN-206-1 Beton zwykBy 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

5. PN-EN-13043 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. {wir i mieszanka 

6. PN-EN-13043 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

7. PN-EN 197-1,2002 Cement. Cement powszechnego u|ytku. SkBad, wymagania i 
ocena zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawę|niki i 
obrze|a. 

 

10.1 Inne dokumenty. 

         Aprobata Techniczna – Deklaracja zgodności. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-09.01.01 

ZIELEŃ PRZYDROŻNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających związanych z zaBożeniem i pielęgnacją zieleni przydrożnej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− zakBadaniem i pielęgnacją trawników na terenie pBaskim o grubo\ci warstwy humusu 10 cm, 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Zieleń przydrożna -  ro\liny umieszczane w pasie drogowym oraz wokóB i na wszystkich elementach 

infrastruktury drogowej. 

1.4.2. Ziemia rodzima (gleba, grunt rodzimy) – wierzchnia warstwa gruntu, pochodząca z terenu przeznaczonego do 
budowy drogi. 

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca wBa\ciwo\ci zapewniające ro\linom prawidBowy rozwój. 
1.4.4. Ziemia kompostowa (ziemia ro\linna, ziemia ogrodnicza) -  ziemia bardzo bogata w skBadniki pokarmowe o 
dużym udziale czynnej próchnicy wyprodukowana najczę\ciej z przekompostowanych różnego rodzaju odpadów 
ro\linnych. 
1.4.5. Humusowanie – zespóB czynno\ci przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy ro\linnej, obejmujący 
naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrównaniem i dogęszczeniem. 
1.4.6. [cióBkowanie (mulczowanie) – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu zmniejszenia 
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawno\ci roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i 

wietrznej. 

1.4.7. MateriaB ro\linny - sadzonki drzew, krzewów, pnączy, bylin, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.8. System korzeniowy – podziemna czę\ć ro\liny. 
1.4.9. BryBa korzeniowa – bryBa ziemi z czę\cią systemu korzeniowego uformowanego przez szkóBkowanie. 
1.4.10. Drzewo – wieloletnia zdrewniaBa ro\lina posiadająca jeden lub więcej pni, które na pewnej wysoko\ci 
rozgaBęziają się w koronę. 
1.4.11. Krzew – wieloletnia, wielopędowa zdrewniaBa ro\lina bez wyksztaBconego przewodnika z krótkim pędem 
gBównym (do 10 cm od szyjki korzeniowej), z którego wyrastają równorzędne, rozgaBęziające się pędy boczne. 
1.4.12. Forma naturalna - forma ro\lin zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku; w przypadku drzew z 

wyraźnie wyksztaBconym przewodnikiem. 
1.4.13. Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraźnie uformowanym pniem i koroną. 
1.4.14. Forma krzewiasta - forma wBa\ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkóBce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowo\ci (minimum 3 rozgaBęziające się pędy, ew. 2 dla gatunków sBabo 
krzewiących się). 
1.4.15. Przewodnik – pęd gBówny stanowiący o\ drzewa. 
1.4.16. Pień – nierozgaBęziona dolna czę\ć przewodnika pomiędzy powierzchnią ziemi a początkiem korony. 
1.4.17. Korona – zespóB konarów i gaBęzi przybierający różne ksztaBty w sposób naturalny, uzależniony od gatunku i 
odmiany. Wyróżniamy korony koliste, jajowate, stożkowate, kolumnowe lub formowane – szpalerowe, dachowe, 

kuliste. 

1.4.18. SzkóBkowanie – przesadzanie ro\lin w trakcie produkcji mające na celu rozwinięcie przez nie zwartego systemu 
korzeniowego zapewniającego korzystne warunki przyjęcia się ro\liny po posadzeniu na miejscu staBym. 
1.4.19. Soliter – krzew lub drzewo szkóBkowane co najmniej 3 razy w odpowiednio dużym rozstawie. 
1.4.20. PozostaBe okre\lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
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2. MATERIAAY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w  OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna dla zapewnienia ro\linom prawidBowego rozwoju musi zawierać odpowiednie skBadniki 
mineralne, co najmniej 2% czę\ci organicznych, być wilgotna i  pozbawiona kamieni większych niż 5 cm oraz obcych 
zanieczyszczeń [7]. 

W zależno\ci od miejsca pozyskania, stawia się ziemi urodzajnej następujące wymagania ogólne: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysoko\ci zgodnie z wymaganiami okre\lonymi w OST D-01.02.02a [2]   

Ziemia urodzajna powinna mieć następującą charakterystykę [6, 7]: 
1) Optymalny skBad granulometryczny: 

a) frakcja ilasta – wielko\ć poniżej 0,002 mm – zawarto\ć 12 – 18%, 

b) frakcja pylasta – wielko\ć 0,002-0,05 mm – zawarto\ć 20 – 30%, 

c) frakcja piaszczysta – wielko\ć 0,05 -2,0 mm – zawarto\ć 45 – 70%, 

d) frakcja żwirowa i kamienista – zawarto\ć poniżej 5%. 
2) Najkorzystniejszy skBad objęto\ciowy: 

a) twarde cząstki – 45%, 

b) wolne przestrzenie dla zmagazynowania wody-  25% 

c) wolne przestrzenie dla powietrza – 25%. 

3) Parametry fizyczne i chemiczne: 

a) ciężar objęto\ciowy – 1,3 – 1,6 Mg/m3, 

b) zawarto\ć materii organicznej – 2-5% (w stosunku C:N poniżej 30:1), 
c) odczyn ph – 5,7 – 6,5, 

d) zawarto\ć mineraBów na 100 g gleby – N 25-50 mg, P2O2 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg 

e) zasolenie – poniżej 1 g/dm3. 

Należy dokonać uzupeBnienia skBadu ziemi urodzajnej pod przewidziane zasadzenia na podstawie zaleceń 
uzyskanych w wyniku badań skBadu fizycznego i chemicznego próbek podBoża  z ziemi rodzimej lub dostarczonej z 
innego miejsca w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innego laboratorium mogącego się wykazać 
wiarygodnymi referencjami. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 W celu uzupeBnienia skBadu ziemi urodzajnej oraz do zaprawienia doBów pod nasadzenia należy stosować 
ziemię kompostową o zadeklarowanych przez dostawcę wBa\ciwo\ciach odpowiednich do przewidzianego 
zastosowania i wymagań gatunkowych ro\lin. Wskazany odczyn pH to 6,0 – 7,5 dla ro\lin li\ciastych i poniżej 5,5 dla 
ro\lin iglastych. 

2.4. MateriaB ro\linny 

2.4.1. Wymagania ogólne dla materiaBu ro\linnego 

 MateriaB ro\linny powinien być zgodny pod względem gatunku, z dokumentacją projektową i ST. Nie 
powinien pochodzić z innego regionu przyrodniczego o odmiennym w stosunku do miejsca zastosowania okresie 

wegetacyjnym i uwarunkowaniach klimatycznych. 

2.5. Nasiona traw 

 Należy stosować mieszanki z nasion traw różnych gatunków dostarczane na miejsce robót w formie gotowej. 
Przy doborze skBadu mieszanki należy uwzględnić warunki miejscowe, przeznaczenie oraz przewidziany sposób 
pielęgnacji. SkBad mieszanki podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skBad gatunkowy z nazwami co najmniej w 

języku Bacińskim, klasę, numer normy lub dokumentu odniesienia wg której zostaBa wyprodukowana, zdolno\ć 
kieBkowania (minimum 60%), a dane te powinny być zamieszczone na opakowaniu, etykiecie lub towarzyszącym 
dokumencie. 

 Mieszanki traw powinny być chronione przed zawilgoceniem podczas transportu i przechowywania. 

2.6. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym skBadem chemicznym (zawarto\ć azotu, fosforu, 
potasu - NPK). Doboru mieszanki nawozów należy dokonać na podstawie zaleceń uzyskanych w wyniku badań skBadu 
fizycznego i chemicznego próbek ziemi urodzajnej zgodnie z pkt 2.2. 
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Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

2.7. MateriaBy zwi�kszaj�ce zdolno\ć podBoża do gromadzenia wody i skBadników pokarmowych oraz 
zapobiegaj�ce zachwaszczeniu 

 Do \cióBkowania (mulczowania) zaleca się stosowanie przekompostowanych przez minimum 12 miesięcy: 
zrębków drzewnych, trocin, wBóknistego torfu, kory sosnowej, skoszonej trawy i li\ci. 
 W celu poprawy warunków wzrostu ro\lin w niekorzystnym \rodowisku wynikającym z podwyższonych 
temperatur, zasolenia gleby, zanieczyszczenia metalami ciężkimi i związkami ropopochodnymi można stosować 
preparaty mikoryzowe (w celu zaszczepienia grzybni wspóBżyjącej z systemem korzeniowym) oraz hydrożele (polimery 
wiążące wodę i zapewniające wilgotno\ć gleby pomiędzy opadami lub nawadnianiem). Dodatki te należy stosować 
zgodnie z zaleceniami producentów. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwo\cią korzystania z 
następującego sprzętu z ew. dostosowaniem do zakresu i rodzaju robót: 
− glebogryzarek, pBugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− \widrów ręcznych lub mechanicznych do wykonywania otworów w glebie pod nasadzenia, 
− siewników, 
− waBu kolczatki oraz waBu gBadkiego do zakBadania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
− cystern na wodę wraz ze \rodkiem transportu, węży do zraszania i podlewania, 
− opryskiwaczy plecakowych, 

− ręcznych narzędzi ogrodniczych (Bopaty, grabie, sekatory, nożyce, siekiery, mBotki, drabiny) 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
− piB mechanicznych i ręcznych, 
− nożyc mechanicznych do żywopBotów,  
− drabin, 

− podno\ników hydraulicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
 Dopuszcza się dobór przez wykonawcę dowolnych \rodków transportu adekwatnych do wykonywanego 
zadania pod warunkiem zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem lub pogorszeniem jako\ci przewożonych towarów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]pkt 5. 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. 
 Roboty wstępne przy zakBadaniu trawników na gruncie rodzimym, bez jego wymiany, obejmują: 
– skoszenie istniejącej ro\linno\ci,  
– usunięcie darniny, 
– przekopanie lub orkę na gBęboko\ć do 20 cm, 
– wykonanie niwelacji z uwzględnieniem przewidywanego rozBożenia ziemi urodzajnej w miejscach tego 

wymagających, 
– zniszczenie ewentualnych chwastów z użyciem odpowiednich herbicydów, 
– wykonanie nawożenia i uzupeBnienia skBadu ziemi rodzimej lub urodzajnej w celu doprowadzenie do stanu 

zaleconego przez stację chemiczno-rolniczą zgodnie z pkt. 2.2. niniejszej OST, 
– rozBożenie ziemi urodzajnej, jej wyrównanie i zagęszczenie. 
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Wymagania przy zakBadaniu trawników z wymianą gruntu rodzimego lub na powierzchniach po rozbiórkach: 
– teren powinien być obniżony  w stosunku do poziomu docelowego o grubo\ć przewidzianej warstwy ziemi 

urodzajnej po zagęszczeniu (najczę\ciej o ok. 10 – 15 cm), 

– teren powinien być wyrównany i splantowany, 
– ziemia urodzajna powinna być roz\cielona równą warstwą, wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi, o 

ile jest to wymagane oraz starannie wyrównana. 
Wymagania dotyczące podBoża trawników są następujące: 

− ziemia urodzajna musi speBniać zalecenia stacji chemiczno-rolniczej, 

− ziemia powinna być wolna od chwastów, 
− grubo\ć warstwy ziemi urodzajnej po zagęszczeniu powinna wynosić minimum 10 cm, 
− zagęszczenie powinno być do takiego stanu, aby stopy dorosBego czBowieka nie pozostawiaBy \ladów, 
− krawężnik (obrzeże) powinien znajdować się  2 do 3 cm nad terenem. 

Wymagania dotyczące wysiewu traw: 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy waBować waBem gBadkim, a potem waBem - kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siewu - najlepszy okres wiosenny od poBowy kwietnia do poBowy czerwca i od poBowy sierpnia do poBowy 

wrze\nia. Odstępstwa od tych terminów wymagają zgody Inżyniera, 
− na terenie pBaskim nasiona traw wysiewane są w ilo\ci od 2 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilo\ci 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, 
− przykrycie nasion – wykonywane przez przemieszanie z ziemią grabiami lub waBem kolczatką, bądź pokrycie 

warstwą 1 cm ziemi urodzajnej z ewentualnym dodatkiem hydrożelu, je\li ST to przewiduje, 

− po wysiewie nasion ziemia powinna być waBowana lekkim waBem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiBo przez waBowanie kolczatką, można już 
nie stosować waBu gBadkiego, 

− w okresie do dwóch tygodni od siewu teren należy systematycznie zraszać, 
− w miejscach, gdzie trawy nie wzeszBy należy dokonać siewu uzupeBniającego. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysoko\ć okoBo  10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysoko\ć trawy przed kolejnym koszeniem 

nie przekraczaBa wysoko\ci 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą poBowę 
października), 

− koszenia trawników w caBym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 

czym często\ć koszenia i wysoko\ć cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
− chwasty trwaBe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; \rodki chwastobójcze o selektywnym dziaBaniu należy 

stosować z dużą ostrożno\cią i dopiero po okresie  6 miesięcy od zaBożenia trawnika. 
 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - okoBo 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić skBadniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od poBowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

− podlewaniu, 

− odchwaszczaniu, 

− nawożeniu, 
− usuwaniu odrostów korzeniowych, 
− poprawianiu misek, 

− okopczykowaniu ro\lin jesienią, 
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
− wymianie uschniętych i uszkodzonych ro\lin, 
− wymianie zniszczonych palików i wiązadeB, 
− przycięciu zBamanych, chorych lub krzyżujących się gaBęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 



 

 

246 

 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− okre\lenia ilo\ci zanieczyszczeń (w m3), 

− wymiany gleby jaBowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubo\ci warstwy roz\cielonej ziemi, 
− ilo\ci rozBożonej ziemi kompostowej lub kompostu i zastosowanych nawozów zgodnie z ustaleniami wg pkt. 2.2., 

− prawidBowego uwaBowania terenu, 
− zgodno\ci skBadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęsto\ci zasiewu nasion, 

− prawidBowej częstotliwo\ci koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− podlewania, zwBaszcza w pierwszym okresie po siewie, 
− dosiewania pBaszczyzn trawników o zbyt maBej gęsto\ci wykieBkowanych zdziebeB trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidBowej gęsto\ci trawy (trawniki bez tzw. „Bysin”), 
− obecno\ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, rabat i kwietników z ro\lin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich 

(oprócz ro\lin cebulkowych i róż), 
− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu lub pnącza oraz ro\lin cebulkowych i róż na kwietnikach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daBy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pBatno\ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Ceny jednostek obmiarowych obejmują obejmuje wszystkie czynno\ci okre\lone w ST do końca okresu 
gwarancyjnego, a w szczególno\ci podane poniżej. 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, roz\cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie 
ziemi kompostowej lub kompostu, nawożenie, 

− dostarczenie mieszanki i siew traw wraz z czynno\ciami towarzyszącymi, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
3. D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi 
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10.2. Polskie normy 

4. PN-R-67026 MateriaB sadzeniowy – Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień 

 10.3. Inne dokumenty 

5. Zalecenia jako\ciowe dla ozdobnego materiaBu szkóBkarskiego, Wydanie III, Związek SzkóBkarzy Polskich, 
Warszawa 2018 [10], [Internet: https://zszp.pl/wp-content/uploads/2018/10/zalecenia2018.pdf, 

dostęp 29.05.2019 ] 
6.  Zieleń przy ulicach, Agnieszka Szulc, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2013 

7. Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, Marian GBażewski i inni, WKA, Warszawa 
2010 

8. Rozporządzenie Ministra [rodowiska z dnia 1 wrze\nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395) 

−  
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