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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét koniecznych do wykonania przebudowy przytaczy gazowych dla zadania o nazwie: ,Rozbudowa
drogi gminnej nr 432460W - ul. Stoneczna na odcinku od drogi gminnej nr 432488W - ul. Wyzwolenia (bez
skrzyzowania) do drogi wojewddzkiej nr 634 - ul. Skorupki (bez skrzyzowania) oraz budowa odcinka drogi
gminnej nr 431146W - ul. Okrezna dt. 60 mb w miejscowosci Zgbki”.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy przytaczy gazowych dla
zadania o nazwie: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 432460W - ul. Stoneczna na odcinku od drogi gminnej nr
432488W - ul. Wyzwolenia (bez skrzyzowania) do drogi wojewddzkiej nr 634 - ul Skorupki (bez
skrzyzowania) oraz budowa odcinka drogi gminnej nr 431146W - ul. Okrezna dt. 60 mb w miejscowosci
Zgbki”.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z przebudowa przytgcza gazowego i instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét na sieci gazowej
$redniego ci$nienia zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami i obejmuja:

Wykonanie wykopow,

Utozenie odcinkéw przytaczy gazowych z rur PE,
Zmiane lokalizacji punktéw redukcyjno-pomiarowych,
Wykonanie przetaczen,

Uruchomienie przytaczy.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

e sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, stuzace do
przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa gazowniczego,

e sie¢ gazowa sredniego cisnienia - sie¢ potaczonych gazociaggdw stuzacych do przesytania i
rozprowadzania paliw gazowych, o maksymalnym ci$nieniu roboczym MOP = 500 kPa,

e paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm,
e gazociqg - rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,

e  Kklasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociagu,

e strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator sieci
gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny wptyw
na trwatos¢ i prawidtowa eksploatacje gazociagu,

e operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajaca
koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa, odpowiedzialng za ruch
sieciowy,

e skrzyZowanie - miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi,

e cisSnienie robocze - ci$nienie, ktore wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,

e proba cisnieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢ gazowa
daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,



e préba wytrzymatosci - préba ci$nieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢
gazowa spelnia wymagania wytrzymato$ci mechanicznej,

e préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego,

e tasma ostrzegawcza - ta$ma z tworzywa sztucznego zazwyczaj polietylenowa, umieszczana w
ziemi nad gazociggiem, w celu ostrzegania o jego potozeniu w przypadku prowadzenia prac
ziemnych

e tasma lokalizacyjna - dwuwarstwowa ta§ma zazwyczaj polietylenowa zawierajaca miedzy
warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdtuz gazociagu z tworzywa sztucznego
w celu ustalenia trasy i gtebokosci utozenia gazociggu, bez koniecznosci jego odkopywania

e stupek oznaczeniowy - stupek stosowany do oznaczenia trasy gazociagu lub jego punktu
charakterystycznego.

1.5. 0Ogoélne wymagania

Podstawa prac jest projekt przebudowy przytacza gazowego oraz projekt przebudowy instalacji
gazowej. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i urzadzen.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczny réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci gazowe;j.

1.6. Informacje o terenie budowy

Inwestycja potozona jest w pasie drogowym rozbudowywanej drogi gminnej nr 432460W - ulica
Stoneczna na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy ks. Skorupki oraz z pasie drogowym budowanej ulicy
Okreznej na odcinku od ulicy Stonecznej do wysokosci dziatki nr ew. 49 obreb 03-07 w mieScie Zabki w
powiecie wotominskim. Obszar charakteryzuje zabudowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z
istniejaca i projektowana infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu. Teren jest stosunkowo ptaski,
réznice rzednych w skrajnych punktach projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wynosza ok 0,8
m.

Ze wzgledu na poszerzenie pasa drogowego, niezbedna jest przebudowa sze$ciu przytaczy
gazowych. Przebudowa przytaczy polegaé bedzie na wydtuzeniu przytaczy i przeniesieniu istniejacych
punktéw redukcyjno-pomiarowych do projektowanej linii ogrodzenia.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okres$lonych w
warunkach umowy.

1.7. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.8. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.



1.9. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyZej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji
robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST” Wymagania ogdélne” pkt.2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych
normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci oraz uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.2. Rury

Nalezy stosowa¢ rury i ksztaltki z polietylenu duzej gestosci typ PE100 RC szereg SDR11 o
$rednicy Dz25x3,0 mm. Nalezy stosowac rury w kolorze zéttym, zgodnie z norma PN-EN 1555.

Materiaty uzyte do wykonania przebudowy gazociagu musza odpowiada¢ normom:

e PGNiG-ZN-G- 3150 ,Gazociagi - rury polietylenowe - wymagania i badania”,

e PN-EN 10208: 2000 - ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie
wymagan A”

2.3. Polaczenia rur.

Rury PE nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

2.4. Oznakowanie podziemne gazociagu

Wzdtuz przytaczy (nad lub obok) w odlegtosci 5 cm nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny. Na
wysokos$ci ok 40 cm nas gazociagiem i przytaczami, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru zéttego z
napisem GAZ oraz numerem pogotowia gazowego (992).

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Rury PE

Magazynowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed oddzialywaniem promieni stonecznych -temp. w
miejscu sktadowania do 30°C. Rury uktada¢ na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych. Wysoko$¢
sktadowania do 1.5 m.

2.5.2. Ksztattki, zlqczki i armatura

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty jak Kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie, z zachowaniem $rodkéow
ostrozno$ci jak dla rur. Nalezy zwrdéci¢ szczegbélng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.



3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu uzywanego do realizacji sieci z przytaczami podano w ST
~Wytyczne ogblne” pkt 3.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a jego liczba i
wydajno$¢ majg gwarantowa¢ wilasciwe wykonanie robét. Do wykonywania robdét zwigzanych z
przebudowag sieci gazowej Sredniego ci$nienia nalezy zastosowac:

koparka podsiebierna 0.25 m3,
ubijaki reczne,

zageszczarka wibracyjna spalinowa,
spycharka 75 kM,

samochéd samowytadowczy,
samochdéd skrzyniowy,

zgrzewarka do zgrzewania,

agregat pradotworczy.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania ogdlne ,, pkt. 4”.

Srodki transportowe musza spelniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepisow, jak réowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej
jakosci.

4.2. Transportrur

Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi $§rodkami transportu, jednak ze wzgledu na
specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o
odpowiedniej dtugosci, aby wolne korice rur wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Przew6z rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza w
przedziale od +5 do +30°C. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciaga¢ po podtozu.
Rury nie pakietowane powinny by¢ uktadane w samochodzie na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi
rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przelozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodowych. Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe;j.

4.3. Transport ksztattek i armatury
Ksztattki i armature przewozi¢ w skrzyniach lub pudtach opakowane w folie.
4.4. Transport piasku

Piasek do podsypki i obsypki nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw, w miare postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania og6élne odnosnie wykonania rob6t podano w ST. ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci i montaz urzadzen.



5.2. Roboty przygotowawcze

Nalezy ustali¢ organizacje robot, miejsce do odwozenia ziemi rodzimej, uzyskac¢ zezwolenie na
rozpoczecie robot i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe. W oparciu o projekt wykonawczy oraz
stosowang technologie wykonawca opracowuje i zatwierdza karte technologiczng i instrukcje
technologiczna zgrzewania.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ trwale w terenie trase
sieci gazowej i przylaczy. Wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete na podstawie projektu. Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem opadami atmosferycznymi.
Istniejace rury gazowe w miejscach potaczen nalezy odkopac i sprawdzic¢ ich rzedne.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie, na odktad. Jezeli w wykopie wystapi woda gruntowa
nalezy ja odpompowa¢. Rury nalezy uktada¢ w wykopie o podtozu odwodnionym. Przykrycie przewodow
powinno wynosi¢ ok 1,00 m w stosunku do projektowanego terenu Wyprofilowanie wykopu wykona¢
recznie. Minimalna szeroko$¢ wykopdw powinna wynosic:

. Dz + 20 cm dla odcinkéw montowanych poza wykopem;
. Dz + 40 cm dla odcinkéw montowanych w wykopie.

W miejscach montazu tréjnikéw siodtowych dla wyprowadzenia odgatezien do szafek gazowych,
wykopy nalezy poszerzy¢ do wymiaréw 1x1 m. Jezeli gazociag ma by¢ zgrzewany w wykopie, nalezy go
podkopa¢ w obszarze zgrzewania na gtebokos$¢ ok. 0,2 m. Dno wykopu nalezy wyréwnac tak, aby rura na
catej swej dtugosci (z wyjatkiem zagtebien na potaczeniach) opierata sie o podtoze.

Wykopy zasypywane beda piaskiem. Zasypke wykonywaé warstwami o grubo$ci 20 cm doktadnie
ubijajac kazda warstwe. Wzdtuz gazociggu (nad lub obok) w odlegtosci 5 cm nalezy utozy¢ przewod
lokalizacyjny. Na wysokos$ci ok 40 cm nas gazociggiem i przytgczami, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza
koloru zéttego z napisem GAZ oraz numerem pogotowia gazowego (992).

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, oraz zgodnie z
normg PN-B-10736: 1999.

5.4. Podloze

Rury uktadaé¢ w suchym wykopie. Podsypke pod rurg wykona¢ z piasku grubego lub $redniego o
grubosci 10 cm. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta
swojej powierzchni. W miejscach ztgczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci do 10 cm, ktére
nalezy zasypac¢ piaskiem po prébie szczelno$ci danego odcinka.

5.5. Ukladanie rur

Rury uktada¢ na przygotowanym i utwardzonym podiozu, z zachowaniem projektowanego
spadku. W trakcie uktadania przeprowadza¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur. Dla rur PE
dopuszcza sie zadrapanie o gtebokoSci nie wiekszej niz 10% grubosci $cianki.

Laczenie rur wykona¢ zgodnie z kartg technologiczna opracowang przez wykonawce i
uzgodniong w PSG Sp. z o.0. Oddzial w Warszawie. Urzadzenie do zgrzewania winno posiadaé
dopuszczenie do stosowania przy budowie gazociagéw. Kazdy zgrzew winien by¢ opisany na rurze
polietylenowej pisakiem wodoodpornym numerem kolejnym zgodnie z dziennikiem zgrzewania.

Przykrycie przewodéw powinno wynosi¢ ok 1,00 m w stosunku do projektowanego terenu.
Po 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczna, wzdtuz gazociagu (nad lub obok) w odlegtosci
5 cm utozy¢ tasme lokalizacyjna. Nastepnie wykona¢ obsypke 20 cm warstwa drobnego, wolnego od
kamieni piachu. Dla zapewnienia stabilno$ci i zapobiezenia uszkodzeniu gazociagu obsypke nalezy
zageszczac recznie (np. przy uzyciu recznych ubijakéw lub poprzez udeptywanie). Dalszg zasypke mozna
wykona¢ gruntem z wykopu z rozscieleniem i ubiciem warstwami grubosci 20 cm. Nalezy pamieta¢, aby
grunt stuzacy do zasypywania gazociagu, byt pozbawiony zanieczyszczen w postaci kamieni, czesci
mineralnych gruntu, gatezi oraz wiekszych zanieczyszczen. Na wysokosci 40 cm nad rura utozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru zéttego z napisem GAZ oraz numerem pogotowia gazowego (992).



5.6. Roboty wylaczeniowe i wlagczeniowe na gazociagu

Wytaczenie gazociggu z ruchu oraz prace wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny
charakter, dokonaja odptatnie ekipy stuzb PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie na zlecenie Inwestora.

5.7. Oznakowanie trasy gazociagu

Wzdtuz gazociagu (nad lub obok) w odlegtosci 5 cm nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny. Na
wysokos$ci ok 40 cm nas gazociaggiem i przytaczami, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru zéttego z
napisem GAZ oraz numerem pogotowia gazowego (992).

5.8. C(Czyszczenie gazociagu

Po utozeniu w wykopie i zasypaniu przytaczy, nalezy dokonaé czyszczenia wnetrza przewodow, w
celu usuniecia z nich ewentualnych zanieczyszczen a zwtaszcza wody. Czyszczenie nalezy wykonaé
poprzez zastosowanie miekkich ttokéw gabczastych lub sprezonego powietrza o ci$nieniu 0.4 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju rurociggu PE.
Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju gazociagu winien wynosi¢ 40-50%.
Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Odbidr czyszczenia gazociagu nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed préba szczelno$ci.

5.9. Proba szczelnos$ci

Po zmontowaniu w wykopie przytacza nalezy poddac¢ prébie szczelnoSci. Probe cis$nienia
gazociggu o ci$nieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie z Standardami Technicznym
ST-IGG-0301:2012.

5.9.1. Przygotowanie do proby szczelnosSci

Po wykonaniu kontroli jako$ci potgczen przeprowadza sie wstepne badanie szczelnosci przed
opuszczeniem przytaczy do wykopu, bez zamontowanej armatury. Badanie wstepne potaczen nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o nadcis$nieniu 0.5 bar.

5.9.2. Proba szczelnosci

Ci$nienie prébne powietrza powinno wynosi¢ 0,75 MPa. Do préb stosowaé manometry tarczowe
klasy min. 0,6, zakres pomiarowy 0-1,0 MPa oraz manometr rejestrujacy. Manometr precyzyjny
wymagany na stanowisku pomiarowym musi by¢ uwierzytelniony (z zatwierdzeniem typu), natomiast
rejestrator musi by¢ legalizowany. Cisnieniomierze powinny by¢ zgodne z EN 837-1, EN 837-2 i EN 837-3.

Prébe szczelnos$ci przytaczy wykona¢ metodg standardowa o nastepujacych parametrach:

. préba cisnienia 0,75 Mpa,
. czas stabilizacji 0,5 h,
. czas préby wiasciwej 2,0 h,

Podczas proby szczelno$ci nalezy mierzy¢ nastepujace parametry:

. ci$nienie atmosferyczne p,em,
o temperatura gruntu w otoczeniu gazociagu t,
. ciSnienie proby p.

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w obecno$ci Inwestora, Kierownika Budowy i
Inspektora Dostawcy Gazu. Protokét z proby szczelno$ci wraz z pelna dokumentacja powykonawcza
bedzie stanowil podstawe do pdZniejszego wilaczenia nowo wybudowanych przytaczy gazowych do
czynnej sieci gazowej. Wiaczenia tego moze dokonac tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu.

5.10. Czynnosci geodezyjne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie
trasy gazociggu i miejsc wbudowania armatury. Uprawniony geodeta wykona takze inwentaryzacje
powykonawcza (przed zasypaniem rur) z opisaniem rzednych punktéw weztowych, Srednic, spadkdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne odnos$nie kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonawca powinien wykona¢ nastepujace
badania:

okreslenie kategorii gruntu i jego uwarstwienia,

ustalenie poziomu wody gruntowej,

ustalenie sposobu zabezpieczania wykopéw przed zalewaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopéw,

ustalenie sposobu wytaczenia doptywu gazu,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie budowy.

6.3. Kontrolaibadania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robéot w oparciu
o norme PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. Zadaniem Kontroli jest sprawdzenie przez stuzby techniczne
zgodnosci wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi normami. Kontrole nalezy
przeprowadzi¢ w obecno$ci uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

Obmiaru robdét nalezy dokona¢ po wykonaniu przytaczy gazowych z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych do dokumentacji technicznej i akceptowanych przez Inwestora.

Jednostka obmiarowa jest jeden metr wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe obmierzone wg innych jednostek:

gazociagi i przytacza gazowe - m,
ksztattki - szt.,

wykopy i zasypki - m3,

ta$ma znacznikowa - m.

ODBIOR ROBOT

o

.1. Wymagania ogdlne
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowa3 sieci, a mianowicie;
roboty montazowe wykonania rur gazowych,
proby cisnieniowe,
wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowe;j,
zasypanie i zageszczenie wykopu.

0dbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. 0dbior czesciowy

Ustalenie odcinkéw robdét przeznaczonych do odbioru cze$ciowego wynika z umiejscowienia
przewodu, jego uzbrojenia i wzgledéw techniczno-ekonomicznych (roboty zanikajace). Odbiér czesciowy
przeprowadza sie jak odbior koncowy, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catej sieci. Po
dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami cztonkéw komisji i wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek.



8.4. O0dbiodr koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru konncowego. W sktad komisji
wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy

przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty préb, badan i odbioréw czesciowych.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m sieci gazowej obejmuje:

. zakup i dostawe materiatow,

. wykonanie rob6t przygotowawczych,

. wykonanie wykopow,

. wykonanie podtoza pod rurociag,

. utozenie rur i ksztattek,

. wykonanie potaczen,

. wykonanie potaczenia z istniejgcym gazociagiem,

. wykonanie obsypki rur,

. wykonanie préb szczelnosci,

. zasypanie wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/M-34503 | Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagéw.
PGNiG-ZN-G- Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania
3150

PN-EN Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych - Rury o klasie wytrzymatosci , A”
10208:2000

ZN-G-4120-4122 | Punkt redukcyjny

ZN-G-4001-4010 | Uktad pomiarowy

PN-75/H-84024
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020

Drut spawalniczy

PN-B-
10736:1999r
BN-72/8932-01

Roboty ziemne. Wykopy otwarte

- Warunki techniczne wykonania.

DIN 8074:1987

Rury z polietylenu wysokiej gestoSci

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki
techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.

PN-EN-IS09969 z
1997 r

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywno$ci obwodowej.

PN-EN-
12106:2002

System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). Metoda
badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

PN-EN 921+AC

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych

PN-EN ISO
9969:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych-0znaczenia sztywno$ci obwodowej

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania




PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-
06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe, Dz.U. 97, poz. 1055.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych: cz. II - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych - Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —-Warszawa 1994 r.




