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1. Podstawa opracowania.
e Zzlecenie Inwestora,

e projekt architektoniczny,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur stalowych, miedzianych,
Z tworzyw sztucznych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — COBRTI
INSTAL,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI
INSTAL,

e katalogi armatury, urzgdzen i osprzetu,
e obowigzujgce normy i przepisy.

2. Dane ogoélne i zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany zamienny wewnetrznych instalacji

sanitarnych tj. wodociggowej, hydrantowej i centralnego ogrzewania w ramach zadania
pn. ,Dobudowa dzwigu platformowego wraz z czeSciowg przebudowg poradni
psychologiczno-pedagogicznej w Ostrotece”. - dziatka nr ewid. 40167; ul. Os$wiatowa 1
w Ostrotece; obreb 0004.

Zrédtem wody dla obiektu objetego opracowaniem jest istniejgce przytgcze wodociggowe.
Nowa, wewnetrzna instalacja wodociggowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych
ocynkowanych, odprowadzenie Sciekéw sanitarnych odbywacC sie bedzie za pomocag
istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przytacza kanalizacji
sanitarnej. Ogrzewanie pomieszczen poprzez instalacje grzewczg wyposazong w grzejniki
plytowe z podejéciem bocznym Zrédio zasilania stanowi istniejgcy wezet cieptowniczy,
Zlokalizowany na parterze budynku.

3. Rozwigzania projektowe.

3.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Zrédtem zasilania projektowanej instalacji wodociggowej bedzie istniejace przytacze
wodociggowe. W czesci budynku, objetego zakresem zaprojektowano przebudowe istniejgcej
instalacji wody zimnej wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Srednice przewodéw
instalacji wewnetrznych dobrano dla przeptywdéw normatywnych oraz przy pomocy programu
komputerowego. Jako armature odcinajgcg zastosowac¢ zawory kulowe dowolnego
producenta.

3.2 Wytyczne wykonania instalacji wodociggowej.

Wszystkie rurociggi prowadzone w $cianach i posadzkach nalezy zaizolowac¢ piankg
polietylenowg o grubosci zgodnie z Dz. U. Nr 201 z 2008 r. Otulina stanowi izolacje termiczna,
zabezpiecza rure przed kontaktem z zaprawg murarskg, betonem oraz umozliwia swobodne
przesuniecia rurociggow i ich rozszerzalnoscig cieplng. Wykonujgc instalacje nalezy wzig¢ pod
uwage ich zmiane dfugosci pod wptywem zmiany temperatury. W przypadku montazu dtugich
podejs¢ do odbiornikbw nie nalezy prowadzic ich w linii prostej. Dla zneutralizowania wydtuzen
nalezy wykonac¢ kompensacje przewodow. Zjawisko kompensacji wydtuzen cieplnych nalezy
rozwigzywac¢ wg wytycznych producenta rur. Nalezy stosowac systemowe podpory state i
przesuwne. (Poradnik techniczny producenta rur).

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji oraz
umozliwi¢ przejecie wydtuzen w okreslonych kierunkach. Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o S$cianki bruzd przez zaizolowanie otulinami
Z pianki poliuretanowej. Trasy i $rednice rurociggdbw pokazano w czeSci rysunkowej
opracowania. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce, kulowe klasy PN10.



W miejscach przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem trwale elastycznym.

Przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane bedgce przegrodami
wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek Iub kotnierzy
ogniochronnych np. firmy NICZUK-Metall-PL lub réwnowaznych, o odpowiedniej klasie
odpornoSci ogniowey.

3.3 Proby i odbiory
Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi

w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow”. Zgodnie z wytycznymi probe
nalezy przeprowadzacC przed zakryciem instalacji w cafoSci. Przed probg nalezy napetnic
instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyc.

Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac
0,6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
Je usungc¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.

Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czesc¢ 2 Niezaleznie od rodzaju
rur wskaznikowe wartoSci izolacji dla przewodow zimnej wody

Grubost warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy x = 0,040 W/(mK)"

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomigszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaz instalacji rurowej

W pomigszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie mury, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu Sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Projektuje sie przebudowe pionu KI' — odcinek poziomy PCV®75 prowadzi¢ w stropie.

Na wysokoSci parteru nalezy wymieni¢ pion Kl, w miare mozliwosci prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé rzedne
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Pion nalezy wyposazy¢ w jego dolnej czeSci
w rewizje z PVC. Rury instalacji kanalizacyjnej mocowac za pomocg uchwytéow do rur z PVC.
Uchwyty umieszcza¢ pod kielichami montowanych rur, a przy petnych dtugoSciach rur
dodatkowo w pofowie ich dfugosci. Odlegtos¢ miedzy dwoma sgsiednimi uchwytami nie
powinna przekraczac¢ 2 m. Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane wykonywac nalezy
w tulejach ochronnych.

4.1 Wytyczne wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.
Rury i ksztattki PCV sg fabrycznie przygotowane do wykonywania bezpos$rednio potgczen

przez wcisk “bosego” konca w kielich uszczelkg gumowg. Przed wykonaniem takiego
potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy jest zachowana czysto$c¢ czesci tgczonych. Po wykonaniu
ukosowania ,bosego” korica nalezy go oczys$ci¢ z opitkdw, natrzec silikonowym Srodkiem
poslizgowym i zestawic¢ potgczenie.

4.2. Odbidr instalacji kanalizacyjnej.
Wymagania dotyczgce odbioru instalacji kanalizacyjnej ujete sg w normie PN-B-10700.

Moga wynikac¢ z technologii prowadzenie budowy odbiory cze$ciowe, dotyczgce odcinkow,



ktoére powinny byc¢ wykonane w pierwszej kolejno$ci i zakryte. Do takich prac zalicza sie
przewody odptywowe zlokalizowane w gruncie w budynku i poza budynkiem. Jezeli nie ma
takiej konieczno$ci, to po zakonczeniu robét instalacyjnych dokonuje sie jedynie odbioru
koncowego.

Badania obejmujg sprawdzenie:

e  zgodno$ci wykonania z projektem budowlanym,

e rodzaju zastosowanego materiatu i wymiaréw przewodow,

o spadkow przewodow i sposobu zamocowania,

e usytuowanie przyborow sanitarnych

e  jakosci wykonanych prac,

e szczelnosci instalacji.

Przewdd odptywowy (poziom) nalezy na wylocie zaslepic¢ i napetnic wodg do poziomu podejsc
do przyboréw.

5. Instalacja centralnego ogrzewania
5.1. Ogrzewania grzejnikowego

Pokrycie maksymalnych strat ciepfa przez istniejgcy wezet cieptowniczy, zlokalizowany
na parterze budynku. W celu doprowadzenia ciepta do elementéw grzewczych nalezy
wykorzystac istniejgce piony centralnego ogrzewania — stalowe. Istniejgce piony nalezy
przerobi¢ i prowadzic w bruzdach Sciennych. Istniejgce, gtowne zasilenie pozostatych
kondygnacji nalezy wymienic¢ i prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzkach. Nalezy
zastosowac rurociggi ze stali zaciskanej. Nowe odcinki instalacji c. o. j. przewody zasilajgce
i powrotne zaprojektowano z rur PEX-AL-PEX {gczonych poprzez ksztattki zaciskane,
rozprowadzenie w posadzkach. W celu zmniejszenia mozliwosci korozji materiatow nalezy do
napetniania instalacji stosowac¢ wode odpowiadajgcg normie PN-93/C-046067. Elementami
grzewczymi w instalacji bedg grzejniki ptytowe z podejsciem bocznym, z wbudowanymi
zaworami z funkcjg wstepnej regulacji. W celu poprawienia ekonomicznosci funkcjonowania
instalacji nalezy zamontowa¢ na zaworach gfowice termostatyczne. Gfowice te majg
za zadanie ptynne sterowanie wydajnoscig grzejnika w zaleznosci od temperatury panujgcej
w pomieszczeniu. Zgodnie z warunkami technicznymi &302 pkt. 3 narzuca w pomieszczeniu
przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz 0so6b niepetnosprawnych stosowanie oston
na grzejnikach, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Poziomy instalacji c. o. rozprowadzone w posadzce ocieplone otulinami PE, grubo$¢ izolacji
wg tabeli:

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)%

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wgs'f;f’.z:;;n[_;;zs'c;;nxézzewprzez gciany lub stropy, e e

B i1 e e i o o e Ayl 12 wymiagai z poz. 14

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze & mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
9, Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 1/2 wymagan z poz. 1-4

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) 100% wymagan z poz. 1-4

Mocowanie rur zgodnie z normg PN-64/B-10400 p.3.10.5 .

Przewody nalezy wykona¢ ze spadkiem 3%. .

Przewody przed zaizolowaniem otulinami nalezy poddac prébie cisnieniowej. Po odbiorze
proby wykonac izolacje termiczng. Odlegtos¢ otuliny przewodu od $ciany lub sgsiedniej izolacji
rury powinna wynosic dla rur o $rednicy do 40 mm — 3,0cm. Odlegfosci te odnoszg sie rowniez
do pozostatych  przegrod  budowlanych.  Odlegtosci osi  pionéw  zasilajgcego
od powrotnego powinna wynosi¢ 80 mm. W zwigzku z zaprojektowaniem uktadu przewodow
z uwzglednieniem kompensacji naturalnej nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na poprawne
wykonanie punktéw statych.

Przejscia przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych o dtugosci wiekszej o 10 mm z kazdej
strony od grubosci $cian. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg wypeitni¢ materiatem plastycznym



nie oddziatywujgcym na rury. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moze byc¢
Zlokalizowane zadne potgczenia rur. tuki, obejscia i odsadzki giete o promieniu rownym 1,5D.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Podej$cia do grzejnikbw rurami
PEX-AL-PEX o srednicy 16 x 2,0mm. W trakcie wykonywania przewodoéw w posadzce nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogow producenta dotyczgcych uktadania przewodow. Jezeli zaistnieje
konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewodow rozprowadzajgcych, nalezy opréznic¢
Je z wody przedmuchujgc sprezonym powietrzem, po uprzednim odfgczeniu grzejnikow.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg istniejgcych automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji - powyzej gérnego poziomu
grzejnikow. Przed wykonaniem izolacji i posadzek nalezy wykona¢ probe ciSnieniowg
na cisnienie 0,6 MPa oraz probe rozruchowg na gorgco .

5.2. Armatura odcinajgca.

5.2.1. Zawory grzejnikowe:

ez wstepng regulacjg wykonanie standardowe

5.2.2. Odpowietrzenie instalacji:

e  zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec:

standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sq zawory odpowietrzajgce.

5.3. Regulacja instalacji.
- odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych Srednic rurociggdw oraz

odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

5.4. Préby cisnieniowe.
- na zimno i na gorgco nalezy wykonac na cisnienie p = 0,5 MPa w czasie trwania t=30min.

Podczas proby szczelnoSci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potfgczen
i uszczelnien. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak trwaftych uszkodzen
i odksztafcen.

5.5. Montaz, préby i odbiér instalacji.
Instalacje z rur z sieciowanego polietylenu o potgczeniach zaciskowych oraz instalacje z rur

miedzianych mogg wykonac wytgcznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, ktérzy uzyskali

certyfikaty wybranej firmy. Prace montazowe nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu

oryginalnych narzedzi dostosowanych do systemu. Przy ukfadaniu przewodow nalezy
postepowac wg. wytycznych producenta.

Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z:

o PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wyd. 1987.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e W czasie wykonywania proby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w pofozeniu catkowitego otwarcia.

e Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ badania szczelnoSci na zimno i na gorgco.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana
Jej temperatury o 10 °K powoduje zmiane ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem
szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje. Sposob przeprowadzania proby
podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkéw...”.

5.6. Warunki wykonania instalacji c.o.

e Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il - Roboty instalacyjne”.

e Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.

e Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowang w technologii Pex-Al.-Pex nalezy wykonac przez
osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie.

e Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy ppoz. i bhp.

o W przypadku zmian w prowadzeniu przewoddow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

e  Materialy stosowane w instalacji muszg posiadac dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej




W pomieszczeniach: rejestracji i poczekalni nalezy zastosowac inteligentne wentylatory
wyciggowe typ Smart IR Ilub réwnowazne, z wbudowanym czujnikiem wilgotnosci
i opéznieniem czasowym o wydajnosci zgodnej z czescig graficzng opracowania.

7. Instalacja hydrantowa

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele ppoz. wykonano w oparciu o0 Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow | terendw, zaprojektowano
instalacje przeciwpozarowg wyposazong w osiem hydrantéow ppoz. DN25 — 3 istniejgce oraz
5 nowo projektowanych hydrantéw - zgodne z normg PN oraz wykonanie nowej instalacji
hydrantowe.

Wydajno$c hydrantu wewnetrznego DN25 wynosi 1,0 [dm®/s].

Minimalne cisnienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu
na wysokos$c¢ i opory hydrauliczne powinno wynosi¢ 0,2 MPa, za$ maksymalne cisnienie
0,7 MPa.

Instalacja wodna przeciw pozarowa powinna zapewni¢ mozliwo$c jednoczesnego poboru
wody z dwdch hydrantow:

Qppoz. =2 x 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s
Q =2x 1,0 [dm%s] = 2,0 [dm®/s] qun=7,2 [Mm°/h]

7.1. Dob6r wodomierza na cele socjalne i p.poz.:
Wodomierz dobrano na przeptyw qo»i=7,2 [m*/h] i Qon=5, [Mm*/h]
Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego q. [m*/h] ze wzoru:

qw=2xq [m*h]
gdzie:
qw — umowny przeptyw obliczeniowy [m*h]
q — przeptyw obliczeniowy dla budynku [m*/h]

Dobrano wodomierze:
e jednostrumieniowy JS DN25 — dla instalacji bytowej

Zaprojektowano rozdziat instalacji bytowej oraz p.poz. Za i przed zestawami wodomierzowymi
nalezy zamontowac¢ zawory kulowe oraz zwory antyskazeniowe EA291 (montaz zawordéw za
wodomierzem). Schemat montazu zestawu wodomierzowego dla instalacji przedstawiono
w czesci graficznej opracowania. Montaz wodomierza gtdwnego, a takze jego pdzniejsza
eksploatacje, nalezy uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Ostrofece.

7.2. Projektowane rozwiagzania instalacji ppoz.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw p. poz., oraz zgodnie
z protokotem z badania, przeglgdu i konserwacji hydrantéw wewnetrznych w budynku
zaprojektowano nowg instalacje hydrantowg, prowadzong na parterze budynku oraz montaz
5  hydrantow p.poz. DN25mm z wezem potsztywnym df. 30m, podtynkowe (parter)
i nadtynkowe, kolor biaty. Lokalizacja hydrantow wewnetrznych zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania. Instalacja ppoz., nawodniona, w skfad ktorej wchodzi 8 wewnetrznych hydrantow
DN25, wykonana z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint wg PN 74200.

Zasilanie z sieci wodociggowej za poSrednictwem istniejgcego przytacza wodociggowego.
W  budynku projektuje sie przebudowe | zmiane lokalizacji istniejgcego wezta
wodomierzowego. W pomieszczeniu gospodarczym nalezy zamontowac uktad wodomierzowy
— wg czesci graficznej opracowania.

Na kazdej kondygnacji naziemnej nalezy wykona¢ nowy lub wymienic istniejgcy pion p.poz.
Nalezy zamontowac 5 kpl hydrantéw wewnetrznych DN25 wg PN-EN 671-1, umieszczonych
w szafce hydrantowej podtynkowej i nadtynkowej, kolor biaty, wyposazony w beben z wezem

potsztywnym o dtugosci 30m i gasnice, Szafki wyposazone bedg w prgdownice wg PN-EN
671-1. Lokalizacja hydrantow zapewnia ochrone przeciwpozarowg wszystkich pomieszczen

w budynku.




Szafki hydrantowe nalezy zamontowaC w taki sposob, aby o0$ zaworu znajdowafa sie na
h=1,35m ponad poziom posadzki (+/- 0,10m).

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny,
a nastepnie przeptukac¢ wodg tak, aby predkos$¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.

Po wykonaniu wyzej wymienionej proby nalezy dokona¢ pomiaru ciSnienia i wydajnosci
hydrantow i przedtozy¢ protokét z wykonanych pomiarow.

W celu utrzymania parametrow wody do celdbw p. poz. na odpowiednim poziomie,
za trojnikiem wigczeniowym instalacji przeciwpozarowej, na instalacji wody zimnej zasilajgcej
budynek nalezy zamontowac¢ zawor ,pierwszenstwa” DN65, oraz za nim zawor kulowy
odcinajgcy DN65. Na odejSciu instalacji przeciwpozarowej projektuje sie zawor kulowy
odcinajgcy DN65. Na zaworze pierwszenstwa nastawia sie minimalne cisnienie, ktére musi
panowac¢ w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Jezeli cisnienie w instalacji p. poz.
spadnie ponizej wartoSci nastawionej na zaworze, zawoér natychmiast odcina wode do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie wewn. instalacja
hydrantowa ma zasilanie w wode.

Zawor pierwszenstwa nie potrzebuje dodatkowych zrodet zasilania i dziata niezaleznie.

7.3. Zastosowane materiafy instalacji ppoz.

Przewody instalacji ppoz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych, gwinfowanych
wg PN-74/H-74200. Srednice przewodéw nalezy przyjaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami
do projektu. Rurociggi nalezy tgczy¢ za pomoca typowych tgcznikéw gwintowanych.
Mocowanie rur do $cian wykonac¢ za pomocg odpowiednich uchwytéw o srednicach dobranych
do Srednicy rur i w odstepach nie wiekszych niz 2m.

Instalacje przeciwpozarowg wykonang z rur stalowych ocynkowanych nalezy uziemic.

7.4. Sposoéb prowadzenia przewodow
Instalacje ppoz. nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian. Podejscia pod hydranty oraz piony
na wszystkich kondygnacjach nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

7.5. Izolacja przewodoéw
Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowac przed roszeniem
izolacjg termiczng o grubos$ci 20mm.

7.6. Przejscia przez przegrody ppoz.

W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez $ciany oddzielenia ppoz. nalez
na rurach wykonanych ze stali ocynkowanej wykonacC uszczelnienie masg elastyczng
ogniochronna.

7.7. PrzejScia przez $ciany

W miejscach przejscia przewodbw przez Sciany nalezy osadzic tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzenn miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2cm.

7.8. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury i urzgdzenia bedg posiadaty odpowiednie zabezpieczenia wykonane przez
producenta.

7.9. Proby instalacji hydrantowej.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy doktadnie jg wyptuka¢ i podda¢ w catoSci
probom: wstepnej, gtéwneji koricowey.

Cisnienie probne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym nalezy przyjmowac w wysokoSci
1,6 krotnego wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 baréw (0,8MPa).

Cisnienie to musi w okresie 30 min byc¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach proby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,06MPa.
Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie
probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,02MPa.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowg. W probie tej,
w cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 1 MPa
i 0,1 MPa. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami préb, przewody instalacji powinny byc¢



pozostawione w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystagpi¢ nieszczelnosc.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji nalezy sporzgdzi¢ projekt powykonawczy
z doktadnym naniesieniem przebiegu przewodow, wraz z odlegtoSciami tej instalacji

od przegréod budowlanych — alternatywnie mozna wykona¢ dokumentacje fotograficzng
(obok instalacji nalezy potozyc¢ tate mierniczg).



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz. 1126).
Zawarto$¢ opracowania:_
1. Zakres opracowania i kolejno$¢ realizacji robdt,
2. Wykaz elementéw, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
3. Przewidywane zagroZenia podczas realizacji robot budowlanych,
4. Sposob instruktazu pracownikow,
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce, niebezpieczeristwom podczas wykonywania
robot budowlanych.
1. Zakres opracowania i kolejnos$¢ realizacji robot
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Kolejnos¢ realizacji robét:
W zakresie wewnetrznej instalacji wod-kan wyszczegélniono nastepujace etapy:
- wykucie otworéw;
- montaz instalacji wod-kan;hydrantowej
- wykonanie proby szczelnosci instalacji;
- zaizolowanie instalacji;
W zakresie instalacji centralnego c. o . wyszczegoélniono nastepujgce etapy:
- rozprowadzenie przewodow instalacji c. o.
- wykonanie podejs¢ i montaz grzejnikow,
- proba szczelno$ci instalacji
—  zaizolowanie instalacji;
2. Wykaz elementow, ktére mogag stwarzac zagrozenie zycia i bezpieczenstwa ludzi.
- montaz wewnetrznej instalacji c. o.
- montaz zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wod-kan,
3. Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowi ludzi mogg spowodowac:
- roboty zwigzane z montazem rur w procesie lutowania, zaciskania
Zaleca sie uktadanie wszystkich przewodow w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
- upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysoko$ci),
- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow, (skaleczenia,
sttuczenia o wystajgce cze$ci maszyn i urzgdzen),
- porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodoéw),
- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu rur w wewngtrz budynku),
- prace zwigzane z przemieszczanhiem recznym,
- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku spawania),
4. Sposo6b instruktazu pracownikow.
- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,
- prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt
i jego udokumentowanie z okreSleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi i $rodowiska oraz koniecznosci stosowania S$rodkéw ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrozen,
- stosowanie bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
- wykaz 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- majster budowy,
- kierownik robot.

5. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu podczas wykonywania robdét

budowlanych.
- 0soby zatrudnione przy omawianych pracach muszg byc przeszkolone w zakresie BHP,

- o0soby prowadzgce prace na wysokoSci powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
Z wysokosci za pomocg balustrad tymczasowych ustawionych na dachu lub indywidualnie szelkami
bezpieczenstwa,

- apteczke bezpieczenstwa umiescic w fatwo dostepnym miejscu.

- Sstanowisko spawacza wyposazy¢ w koc azbestowy i gasnice proszkowa,




- teren wokot budynku, ktorego prowadzone bedg prace nalezy na czas robdot ogrodzic
i ustawic tablice ostrzegawcze.

Zawarto$¢ opracowania

1. Zawarto$¢ opracowania

2. Oswiadczenie projektanta

3. Decyzja o uprawnieniach i zaswiadczenie MOIIB

4. Opis techniczny

5. Informacja BIOZ

6. Czesc¢ rysunkowa

IS - 01 — Rzut przyziemia — instalacja wodociggowa i hydrantowa -1:75
IS - 02 — Rzut | pietra — instalacja wodociggowa i hydrantowa -1:75
IS - 03 — Rzut Il pietra — instalacja wodociggowa i hydrantowa -1.75
IS - 04 — Schemat instalacji hydrantowej - b/s
IS - 05 — Schemat zestawu wodomierzowego - b/s

IS - 06 — Rzut przyziemia — instalacja c.o. i inst. kanalizacji sanit. -1:75



