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WSTEP

Przedmiotem ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej jest budynek Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. O$wiatowej 1 w Ostrolece.

Do zadari Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nalezy w szczegolnosci.

1) prowadzenie terapii dzieci i mlodziezy, w zaleznoéci od rozpoznanych potrzeb, w
tym dzieci i miodziezy z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami
dysfunkcyjnymi, niepetnosprawnych, niedostosowanych spotecznie lub zagrozonych
niedostosowaniem spotecznym i ich rodzin

2) niepelnosprawnych,  niedostosowanych  spolecznie  lub  zagroZonych
niedostosowaniem spofecznym

3) wspdtpraca z przedszkolami, szkotami i placowkami przy opracowywaniu i
realizowaniu indywidualnych programéw edukacyjno — terapeutycznych dla dzieci
niepelnosprawnych i niedostosowanych spolecznie w szkofach ogéinodostepnych,
integracyjnych i specjalnych
oraz wiele innych.

Poradnia udziela pomocy:
1) Uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkot i placowek majacym swojg
siedzibe na terenie dziatania poradni,
2) Dzieciom od 0 - 3 lat, a takze dzieciom i miodziezy poczawszy od 3 roku zycia;
nieuczeszczajacym do przedszkoli i szkol, a zamieszkalym na terenie dziatania poradni.
W zwigzku z dzialalnoscig w grupach dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym budynek poradni
zostal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z przyjetymi parametrami schodow
wewnetrznych-statych tak jak dla budynkow przedszkola i zlobka. Zgodnie z §68 ust 1 warunkow
techniczno-budowlanych nie mozna jednoznacznie zakwalifikowaé tego budynku do okreslonej
grupy budynkéw w zwiazku z tym w przedmiotowej ekspertyzie przyjeta te warunki.
W zakresie umozliwienia osobom niepeinosprawnym dogodnego dostepu do budynku Poradni,
inwestor podjat decyzje o wyposazeniu budynku w dzwig platformowy i pochylni¢ zewnetrzna,
Wyposazenie budynku w dzwig platformowy wiaze sie z przebudowg przestrzeni w jego
otoczeniu, na wszystkich kondygnacjach. Na parterze przewidziano pomieszczenia do obstugi
interesantéw , gdzie bedzie zlokalizowana rejestracja dla pacjentéw, poczekalnia i dogodna
komunikacja do dalszej czesci budynku. Na pierwszym pietrze, istniejaca poczekalnia zostanie
otwarta na klatke schodowa, w celu utatwienie dostepu doprojektowanego dzwigu.

INWESTOR: Miasto Ostroteka, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrolgka
1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1 Podstawa opracowania

Ekspertyze opracowano na podstawie:

1) Inwentaryzacji budynku pn. ,Budynek uzytecznoéci publicznej ustug biurowych” |
Ostroteka ul. O$wiatowa 1, dz. nr 40167 opr. mgr inz. lwona Tutowiecka nr upr. 4749,
data: maj 2012r.

2) Inwentaryzacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrotece , ul.
Oswiatowa 1, opr. przez Biuro Architektoniczno-Budowlane ,OSTPROJEKT" ul.

T



Kilinskiego 32a, 07-410 Ostroleka, projektant mgr inz. Mirostaw Grzyb upr. w specj. arch.
1/92/Osw ramach zadania ,Przebudowa i Modernizacja Parteru Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Data opr. 12.2020r.

3) Projektu budowlanego przebudowy czesci parteru dobudowa dzwigu platformowego
wraz z czesciowa przebudowg budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrotece
w ramach zadania ,Przebudowa i Modernizacja Parteru Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej" w Ostrofece , ul. Oswiatowa 1, opracowany przez branza architektoniczno-
konstrukeyjna: Biuro Architektoniczno-Budowlane ,0STPROJEKT" ul. Kilinskiego 32a, 07-
410 Ostroteka, projektant mgr inz. Mirostaw Grzyb upr. w specj. arch. 1/92/0,

4) Koncepcji budowlanej dotyczacej zmian w zakresie przebudowy niektorych pomieszczen,

budynku ustalonych w inwestorem;

5) Informacji udzielonych przez Zleceniodawce,

6) Wizji lokalnej.

1.2  Podstawy prawne

W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan nastepujacych przepisow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 .,
poz. 1065).[1]

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pozn. zm.).[2]

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).[3]

4. Wiedza techniczna.

Jezeli, w opracowaniu powolane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu prawnego
zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [...] odnoszacym sig¢ do stosownego
aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale niniejszej ekspertyzy.

2 CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej jest
budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Oswiatowej 1 w Ostrofece.
Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje analize istniejacych warunkow ochrony przeciwpozarowej
budynku oraz okreslenie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, w odniesieniu do
stanu adaptacyjnego i techniczno - funkcjonalnego przewidzianego do realizacji na podstawie
koncepcji projektu przebudowy. Koniecznos¢ zastosowania rozwigzan zastepczych w
omawianym zakresie podyktowana jest lokalnymi uwarunkowaniami wynikajacymi z istniejgcego
stanu techniczno-budowlanego obiektu, powodujacego w budynku wystepowanie kryteriow
kwalifikujacych do zagrazajacy zyciu ludzi.

Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze istniejacy budynek ma
okreslong strukture budowlang. Uwarunkowania te powoduja, Zze dostosowanie warunkow




ewakuacji, ktore wystepujg w omawianym istniejacym obiekcie, do aktualnych wymagan
wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych jest praktycznie niemoziiwe.

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan zamiennych, ktdre w zrekompensujg
niezgodnosci w stosunku do wymagan wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 22019 r., poz. 1065).

Ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienia komendanta wojewédzkiego
Panstwowej Strazy Pozamej nie zastepujg wymaganych prawem projektdw ( technicznego lub
branzowych urzadzen przeciwpozarowych) oraz innych pozwolen. Dostosowanie budynku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ realizowane w oparciu o projekt budowlany
uwzgledniajacy wskazania ekspertyzy oraz postanowienia komendanta wojewodzkiego PSP w
sprawie wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczerstwa pozarowego w inny
sposob niz okreslono w przepisach techniczno — budowlanych oraz o ochronie przeciwpozarowej.

3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 Opis istniejgcego budynku.

Budynek ,poradni” jest budynkiem murowanym, skiadajacym sie z trzech kondygnacii
naziemnych, bez podpiwniczenia. Dzwig platformowy zostanie dobudowany od strony
potudniowej, po lewe] stronie wzgledem wejécia glownego do budynku. Urzadzenie bedzie
obstugiwato trzy kondygnacije parter, pierwsze i drugie pietro.

Lokalizacja budynku

Dziatka o nr ewid. 40167 o pow. 0,2408 ha, znajduje sie w Ostrotece przy ul. Oswiatowej 1, na
ktorej zlokalizowany jest budynek pn. ,Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne®, zbudowany w
1984r. Przedmiotowy teren jest zagospodarowany. Do wszystkich wejs¢ do budynku prowadzi
chodnik o nawierzchni z plyt chodnikowych lub kostki brukowej. Od strony wschodniej znajduje
sie istniejacy wjazd na dziatke. Naprzeciw wejscia gtéwnego do budynku zlokalizowane sg
miejsca postojowe. W glebi dziatki znajdujg sie trzy budynki garazowe - blaszaki. Lokalizacje
budynku przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu.

Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio z :

od potnocy z zabudowang dziatkg o nr geod. 40168/1,

od pofudnia z niezabudowang dziatkg o nr geod. 4016972,

od wschodu z ul. Oéwiatowg (nr geod. 40603/2, 40166)

- od zachodu z zabudowang dziatkg o nr geod. 40168/2.

Odlegtos¢ budynku od strony zachodniej wynosi 2,40m, pozostale odleglosci z dziatkami
sasiednimi sg wigksze od wymaganych i pozostaja bez zmian.

Opis budynku

Budynek powstat w 1984r. zgodnie z obowigzujacymi wowczas przepisami.
Wigkszos¢ lokali w budynku zajmowalo Kuratorium OS$wiaty, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna zajmowala czg$¢ pomieszczen drugiego pietra.
Od okolo 10 lat po przeniesieniu Kuratorium Oswiaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zajmuje praktycznie caly budynek. Na drugim pietrze, oprocz trzech sal rehabilitacyjnych




nalezacych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej miesci sie Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji Kobiet ,Oaza”.

W 2010r. zostat opracowany i zatwierdzony projekt Przebudowy Poradni w celu likwidacji
barier architektonicznych oraz wykonania Sali doswiadczania $wiata z salg rehabilitacyjng i sali
konferencyjnej. W ramach projektu wybudowano pochylnie zapewniajagcg osobom
niepetnosprawnym dostep do pomieszczen budynku, zlikwidowano wszystkie progi oraz
przystosowano ciggi komunikacyjne
do poruszania sie na wozku inwalidzkim. Zostaty wymienione posadzki i dokonano adaptacii
pomieszczen na pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Realizacje projektu wykonano w 2013r.

W 2020r. zostat opracowany i zatwierdzony projekt Przebudowy Czesci Parteru Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, ktérego celem bylo zagospodarowanie czesci nieuzytkowanych
pomieszczen zlokalizowanych na parterze (po lewej stronie wzgledem wejscia do budynku
Poradni). Zaprojektowano gabinet specjalisty, dwie sale do éwiczen, punkt obstugi interesantow,
pom. gospodarcze oraz wc damskie/dla 0séb niepeinosprawnych.

Parametry wymiarowe budynku

- dtugos¢ budynku.........oceeveciiieeiiens 36,80m
-szerokos¢ budynku .......coccvvviiieiiiieen, 13,17m

- Il08¢ kondygnacji...........coeeeevieeirieeenen, 3

- ilos¢ kondygnacji podziemnych............... 0

- ilos¢ klatek schodowych..............c......... 1

- wysoko$¢ czesci nadziemnej.................. 11,87 m

- powierzchnia zabudowy budynku........... 484,65 m?
- powierzchnia wewnetrzna ................... 1087,48m?

» parteru - 360,55m?,
» | pietra —357,31m?
» |l pietra - 369,62m?
- kubatura budynku.............c..coeverenen. 5410,71 m3

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - na podstawie projektu przebudowy parteru
budynku:

e Fundamenty: zelbetowe monolitycznie wylewane.

e Sciany konstrukcyjne: murowane z cegly ceramicznej pelnej (zewnetrzne obmurowane
gazobetonem gr. 12cm,) docieplone weitng mineralna, okladzine $cian stanowi blacha
trapezowa powlekana.

* Stropy migdzykondygnacyjne: zelbetowe prefabrykowane typu ,Zeran” .

e Schody: zelbetowe.

o Dach: stropodach. Pokrycie — papa.

Wykoniczenie
e Okna: pcv w kolorze biatym.
o Drzwi zewnetrzne: pcv, przeszklone.




o Drzwi wewnetrzne: plytowe.

e Posadzki: plytki ceramiczne, posadzka betonowa, wykfadzina pcv.

e Sufity: tynkowane i malowane.

o Okfadziny $cian: tynkowane i malowane, w pomieszczeniach sanitarnych glazura
do wysokosci 2,0m.

3.2 Zakres nadbudowy, przebudowy, ocena warunkéw techniczno - budowlanych w
oparciu, o ktore budynek zostal uznany za zagrazajacy zyciu.

Projekt nie zaktada rozbudowy budynku a jedynie jego przebudowe niektorych pomieszczen
na parterze oraz likwidacje barier architektonicznym poprzez dobudowe dzwigu platformowego i
pochylni zewnetrznej. Wijazd na dziatke - istniejacy, z ul. O$wiatowej. Wewnetrzny uktad
komunikacyjny stanowi istniejaca utwardzona droga asfaltowa. Zaprojektowano rozbiorke czesci
opaski betonowej i chodnika pod pochylnie. Zaklada sie dostosowanie nawierzchni przy
projektowanych schodach i pochylni. Pozostate elementy zagospodarowania dziatki, w miejsca
postojowe, miejsce gromadzenia odpaddéw stalych i odprowadzenie nieczystosci cieklych -
istniejgce, bez zmian.

W zwigzku z planowanymi pracami zwigzanymi z przystosowaniem budynku na potrzeby
dziatalnosci ,poradni” i dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz z uwagi na
fakt, iz w chwili obecnej obiekt nie odpowiada niektorym wymaganiom obowigzujacych przepisow
techniczno — budowlanych, dokonano analizy i stwierdzono przede wszystkim podstawowe
nastepujace nieprawidiowosci zagra zajace dla zycia i zdrowia ludzi:

»> przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego o 100%,

> bark awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

> brak zamkniecia klatki schodowej drzwiami o odpowiedniej klasie odpormnosci
ogniowej i dymoszczelnosci oraz  wyposazenia jej w samoczynne urzadzenia
oddymiajace, uruchamiane przy pomocy systemu wykrywania dymu.

W ramach inwestycji planowane sg nastepujace prace:
Na zewnatrz budynku

- przebudowa schodow (przed wejsciem gtownym do budynku);
- wykonanie pochylni (przed wejsciem gtownym do budynku);
- rozbidrka opaski betonowej i kostki betonowej w miejscu planowanej pochylni
dla 0sob niepeinosprawnych;
- Wykonanie nowej nawierzchni przy pochylni i schodach;
- zewnetrzna lokalizacja dzwigu platformowego;
- wykonanie fundamentéw pod projektowany dzwig platformowy;
- usuniecie czesci stolarki okiennej, powigkszenie otworéw okiennych;
- wymiana drzwi wewnetrznych w wiatrotapie,
-wykonanie zadaszen ze szkta na konstrukcji ze stali nierdzewnej nad wejsciem gtéwnym.
Wewnatrz budynku
- Zmiana ukfadu czesci pomieszczen na wszystkich kondygnacjach w obrebie klatki schodowe; :
likwidacja niektorych Scian nosnych i dzialowych, postawienie nowych $cianek dziatowych;
- demontaz niektérych drzwi;
- odnowienie tynkow wewnetrznych w obrebie wykonania nowych otwordw wraz z malowaniem;




- wydzielenie pozarowe klatki schodowej, montaz drzwi EI30S i EI60;

- montaz urzadzen do usuwania dymu z klatki schodowej;

- demontaz sufitow podwieszanych na parterze klatki schodowej, wraz z usunieciem istniejacych,
nie funkcjonujacych kanatow wentylacyjnych;

-zmiany w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych zwigzane z ww. pracami i ekspertyzg
techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

W zwigzku z powyzszym, inwestor podjgt dziatania zmierzajace do poprawy warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez opracowanie ,Ekspertyzy Technicznej” i okre$lenie
niezbednych rozwigzan techniczno-budowlanych i srodkéw zastepczych, a nastepnie realizacja
wymaganych przepisami i okreslonymi w postanowieniu Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP niezbednych technicznych i organizacyjnych wskazan.

Ze wzgledu na to, ze planowane dziatania, nie dajg mozliwosci petnego dostosowania
obiektu do aktualnych wymagan przepisow techniczno - budowlanych, to zgodnie z § 2 ust. 3a
ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1655), dopuszcza sig ich speinienie w sposéb inny niz podany w ww. rozporzadzeniach,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wilasciwym Komendantem
Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.




4 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO.

4.1 Kategoria zagrozenia ludzi.

W zwigzku z prowadzong dziafalnoscig Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w grupach dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym budynek ,poradni” zostal zakwalifikowany do kategori
zagrozenia ludzi ZL Il z przyjetymi parametrami schodow wewnetrznych-stalych zgodnie z §68
ust. 1 warunkow techniczno-budowlanych [1] tak jak w budynkach Przedszkola i zlobkach.

4.2 Gestosc obcigzenia ogniowego.

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sig¢ gestosci
obcigZenia ogniowego. Zakltada sie, Ze gesto$¢ obciazenia ogniowego w pomieszczeniach
gospodarczych i technicznych oraz w kotlowni nie przekroczy 500 MJ/m2.

4.3 Zagrozenie wybuchem w budynku.

W obiekcie nie wystepujg substancje i materialy niebezpieczne pozarowo, ktore
stwarzalyby zagrozenie wybuchowe.

44 Wysokosc budynku

Budynek o wysokos¢ ok. 11,87m z 3-ma kondygnacjami nadziemnymi, zaliczany jest do
grupy budynkéw niskich (N). Wysoko$¢ mierzona jest od poziomu najnizej potozonego wejscia do
kondygnacji nadziemnej do gérnej powierzchni stropu wraz z ociepleniem, znajdujacego sie nad
ostatnig kondygnacjg nadziemna.

4.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementow oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, zgodnie z § 212
ust.2 [1)wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,B" .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej B, okre$la zastosowanie wymagan elementow
budynku o nastepujacych klasach odporno$ci ogniowej:

Lp. Elementy budynku Klasa odpornosci pozarowej B
1 Glowna konstrukc!'a qoéna (Sciany, R 120
stupy, podciagi, ramy)
2 Stropy REI 60
3 Sciany zewnetrzne EI 60
4 Sciany wewnetrzne EI30
5 Konstrukcja dachu R30
6 Przekrycie dachu® RE30
7 Biegi i spoczniki klatek schodowych R 60

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,




(-) - nie stawia sie wymagan

Wszystkie ww. elementy budynku spekniajqg wymagania przedstawione w powyzszej
tabeli, za wyjatkiem braku parametru nierozprzestrzeniana ognia NRO dla papy, bedacej
elementem przekrycia dachu ( inwestor nie dostarczyl wymaganej aprobaty technicznej na
pokrycie dachu).

4.6 Podziat na strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim, 3-kondygnacyjny
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zgodnie z §227 ust. 1 dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m2.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowy budynek znajduje sie w jedng strefe pozarowg o
powierzchni ok. 1100 m2,

W budynku wystepuja nastepujace pomieszczenia, ktére beda pozarowo wydzielone
elementami oddzielen pozarowych: $ciany REI 60 i drzwi EI30.

- parter — archiwum i pomieszczenia techniczne,

- | pietro — serwerownia ,

- Il pietro - archiwum

Przy wydzieleniu pozarowym stref pozarowych ( pomieszczen) nalezy uwzgledni¢ m.in.

nastepujace warunki:

o Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow - EI 120 dla $cian i EI 60 stropow.

e Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odporno$ci ogniowej EIS 120.

o Przejscia instalaciji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odporosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, muszg mie¢ klase
odpornoéci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

4.7  Usytuowanie budynku

Budynek ,poradni” zlokalizowany na dzialce o nr 40167 sasiaduje bezpo$rednio z :

- od pdinocy z zabudowang dziatka o nr geod. 40168/1 — 10m od budynku PM ( gestosé
obcigZenia ogniowego <1000 MJ/m2,

- od potudnia z niezabudowang dziatkg o nr geod. 40169/2,

- od wschodu z ul. O$wiatowa (nr geod. 40603/2, 40166) - 17,5m

- od zachodu z zabudowang dziatka o nr geod. 40168/2. = 30m od budynku ZL i od granicy
dziatki 2,40m; niezgodnos$¢ lokalizacji budynku od granicy dziatki, ktéra powinna wynosi¢ 4,0m;
§12 ust. 1 warunkow techniczno-budowlanych [1].
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4.8 Warunki ewakuacyjne

Liczba stalych pracownikéw w stanie obecnym w budynku wynosi ok. 51, w tym:

- parter -1; wystepuja pomieszczenia: sala zaje¢ grupowych nr 04 i 05 max 12 osob w kazde;
sali, sala rehabilitacyjna 016 max. 6 osdb, saka konferencyjna max 30 pracownikow poradni.
- | pietro - 42;

- | pietro - 8 ( Il pietro obecnie jest przeznaczone na dziatalno$¢ firmy szkoleniowej),
Maksymalna liczba dzieci przebywajacych jednoczesnie w budynku - ok. 50 dzieci.

Poziome drogi ewakuacyjne stanowig korytarze ewakuacyijne, ktore w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl w niskim budynku, powinny by¢ obudowane
$cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, co w przedmiotowym budynku zostato
spetnione.

Szeroko$¢ korytarza do ewakuacji powyzej 20 osob powinna wynosi¢ co najmniej 1,40m.
Szerokos¢ korytarzy na poszczegolnych kondygnacjach wynosi — 1,50 m, 1,74m i 1,79m;
zgodnosé¢ z warunkami [1]

Wysoko$§¢ drog ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast wysoko$é
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie wieksza niz 1,5 m,
na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o diugosci 10 m — wysoko$¢ drog ewakuacyjnych w
budynku wynosi ok. 3,0m .

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji — budynek wyposazony jest w jedng klatke
schodowg stuzgca do ewakuacji, ktora powinna by¢ obudowana. Obudowa klatki schodowej
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslonej zgodnie z §216 warunkéw techniczno-
budowlanych, jak dla stropéw budynku co odpowiada klasie REI 60. Biegi i spoczniki schodéw
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej — R60.

W budynku klatka schodowa jest obudowana $cianami z cegly o gr. 26cm i stropem z piyt
Zelbetowych prefabrykowanych. Schody ( biegi i spoczniki ) prefabrykowane, zelbetowe -
elementy budowlane obudowy klatki schodowej i schody odpowiadajg wymaganej klasie
odporno$ci ogniowe — REIBO0 i R60.

Wymagane parametry schodéw wewnetrznych :

- szeroko$¢ biegi - 1,2m,

- szeroko$¢ spocznika — 1,3m

- wysokos¢ stopni - 0,15m

- liczba stopni w biegu - 14,

Szerokos¢ biegow klatki schodowej wynosi od 1,25m do 1,29m, szeroko$é spocznika 1,35-
1,38m, wysokos¢ stopni w granicach od 0,155m do 0,166m.

Obecnie klatka schodowa jest obudowana elementami budowlanymi odpowiadajacymi klasie
odpornosci ogniowej REIG0, natomiast nie jest zamknigta drzwiami o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej EI30S ( S-dymoszczelnosc) oraz nie jest wyposaZzona w samoczynne
urzgdzenia do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu wykrywania
dymu. W ramach prac projektowych planuje sie wydzielenie drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odporno$ci ogniowej EI30S oraz wyposazenie w urzadzenia stuzace do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej Iub na zewnatrz budynku, mierzy sie wzdluz drogi ewakuacyjnej. Za
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rownorzedne wyjscie do innej strefy pozarowej, uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 S, wyposazonej w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. W budynku po zainstalowaniu drzwi
0 klasie odporno$ci ogniowej EI30S, diugoé¢ dojscia ewakuacyjnego wyniesie

- parter z uwagi na mozliwos¢ dwoch kierunkéw prowadzenia ewakuacji, diugos¢ dojscia jest
zgodna z warunkami techniczno-budowlanymi i nie przekracza 40m.

- | pigtro: strona prawa - 14,58m, strona lewa - 17,40.m , przy dopuszczalnej diugosci nie
wigkszej niz 10 m; przekroczenie o 4,58m 7,40

- Il pigtro: strona prawa - 14,70m, strona lewa - 14,29m; przy dopuszczalnej dlugosci nie
wiekszej niz 10 m; przekroczenie o 4,70m i 4,29m.

Po wydzieleniu klatki schodowej drzwiami EI30S i wyposazeniu jej w urzadzenia sluzace do
usuwania dymu,  diugo$¢ dojécia zostanie zredukowana, a jej maksymalna dopuszczaina
wartos¢ nie przekroczy 75% w stosunku do wymaganej diugosci.

Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalne]
wartosci 40 m, co jest zgodne z przepisami [1]. Szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego w
pomieszczeniach wynosi co najmniej 0,9 m,

Drzwi ewakuacyjne — szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen, oblicza sig proporcjonalnie do liczby osdb mogacych przebywaé w nim
rownoczesnie, przyjmujac co najmniej 0.6m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza
szeroko$¢ drzwi w $wietle oécieznicy powinna wynosié 0.9m , a w przypadku drzwi do ewakuacji
do 3 osob - 0,8m,

Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokoé¢ drzwi
ewakuacyjnych z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej — 1,3m.

Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych — 2,0m

W budynku wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 0sab, posiadajg
szeroko$¢ 0,8m i 0,9m , wysokosé drzwi 2,0m.

Na Il pigtrze zlokalizowane sig sale szkoleniowe dla pracownikow poradni i innych osoéb
dorostych w grup 20 oséb, szerokosci drzwi z tych pomieszczen wynosi 0,9m.

Drzwi z sal zaje¢ grupowych nr 03 i 04 przeznaczonych dla dwoch grup max. po 12 dzieci w
grupie ( parter i pigtro) o szer. 0,90m, drzwi otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia.

Drzwi do fazienek na ||l pigtrze o szer. 0,70m, przy wymaganych 0,80m

Drzwi ewakuacyjne z budynku - budynek posiada czworo drzwi ewakuacyjnych :

- gldwne - prowadzace z klatki schodowej o szer. w $wietle 1,35m (0,95m + 0,40m)

- dwoje drzwi w szczytach budynku — szer, 0,97m

- drzwi z pomieszczenia technicznego - szer. 0,88m,

W powyzszym zakresie wystepuja nastepujace nieprawidfowosci:

1. Stopnie klatki schodowej o wysokosci 0,155m-0,166 m, przy wymaganej wysokosci 0,150 m,
co Jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

2. Brak zamknigcia klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30
dymoszczelnymi (S) i wyposazenia w urzadzenia do usuwania dymu, uruchamiane
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samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, co jest niezgodne z §245 [1];

3. Diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego na Il i Il kondygnacji wynosi od 14,58m do 17,40m i jest
wigkszej od dopuszczalnej dlugosci o 4,58m i 7,40m; co jest niezgodne z §256 ust. 3 [1];

4. Zmniejszenie na parterze wymaganej szerokosci przejscia ewakuacyjnego poprzez drzwi
otwieranych na zewnatrz z pomieszczen nr 016, 020 i 021, co jest niezgodne z §242 ust .4,

5. Drzwi ewakuacyjne zewnetrzna ze szczytu budynku ( strona prawa i lewa ) o szerokosci w
swietle 0,97m , przy wymaganej 1,20m; co jest niezgodne z §239 ust.1,

6. Drzwi z pomieszczenia technicznego nr 018 o szer. w $wietle 0,88m, przy wymaganej 0,90m:
co jest niezgodne z §239 ust. 1 [1];

7. Drzwi do WC na | i Il pietrze o szer. 0,70m, przy wymaganych 0,80m; co jest niezgodne z
§239 ust. 1 [1];

49 Wystroj wnetrz

Do aranzacji wykoriczenia wnetrz w przedmiotowym budynku zabronione jest stosowane
materialdw {atwo zapalnych, tj. posiadajacych klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0;
D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2 ;E-d2; E ; F, ktorych produkty rozkladu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajacych klase reakcji na ogien
A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2:
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2: E-d2,E; F

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione,

W pomieszczeniach z podiogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podiogowych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych
posiadajacych klase reakcji na ogienA1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0: lub niezapalnych, {.
posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-s1,d2; A2-s2,d2:
A2-s3,d2; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2: B-s2, d2: B-s3,
dZ;niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze i wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoécig zapalenia
lub zweglenia.

W powyzszym zakresie nie wystepujg nieprawidtowosci.

4.10 |Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe
4.10.1 Stafa instalacja gasnicza (SUG)~ nie jest wymagana.

4.10.2 System sygnalizacji pozarowej (SSP) - nie jest wymagany.
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4.10.3 Dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) - nie jest wymagany.

4104 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z zaworami hydrantowymi 52 - nie jest
wymagana.

4.10.5 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wew. 25, wymagana w strefie
pozarowej ZL Il w budynku o powierzchni strefy przekraczajacej 200 m2.

Hydranty wewnegtrzne 25 z wezem poisztywnym nalezy zainstalowaé nakazdej
kondygnacji nadziemnej. Minimalna wydajnos¢ hydrantu wynosi 1,0 dmd/s przy ci$nieniu 2 atm.
Budynek obecnie jest wyposazony instalacje hydranty 25 i wezem pdifsztywnym. Hydranty sg
Zlokalizowane na kazdej kondygnacji po jednym w $rodkowej czeSci w przestrzenia klatki
schodowej na Il i Ill kondygnacji, natomiast na parterze zlokalizowany jest w wiatrotapie w
szczycie budynku, ktéry nie zapewnia wymaganej ochrony wszystkich pomieszczen na tej
kondygnacji. Po wydzieleniu przeciwpozarowym klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30S, hydranty powinny by¢ zainstalowane poza wydzielong klatkg schodowg - po
dwa na kazdej kondygnacji.

Montaz instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej w obiekcie powinien byé
zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng (projekt) uzgodniona przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.10.6 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [1] awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym. W
ramach rozwigzan zamiennych zaktada sie wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w te
instalacje o podwyzszonym natezeniu o$wietlenia (w ww. pomieszczeniach zgodnie z PN).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych powinno spefnia¢
wymagania minimalnego czasu dziatania po zaniku zasilania, tj. min. 1 godz. Powinno zapewnic
minimalny poziom natgzenia oswietlenia 1 Ix zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie.

W ramach rozwigzan zamiennych drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix.

Montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obiekcie powinien by¢ zrealizowany w
oparciu 0 dokumentacje techniczna (projekt) uzqodniong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpoZzarowych.

4.10.7 Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu .

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu wymagane w niskim budynku zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, Klatka schodowa zostanie wyposaZzona w urzadzenie
zapobiegajgce zadymieniu ( klape pozarowa) uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu.

Montaz urzadzeri do usuwania dymu w obiekcie powinien byé zrealizowany w oparciu 0
dokumentacje techniczng (projekt) uzgodniong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.




4.10.8 Urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych -
nie s3 wymagane.

4.10.9 Dzwig dla ekip ratowniczych - nie jest wymagany.

4.10.10 Instalacja elektroenergetyczna

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] strefy pozarowe, ktorych kubatura przekracza
1000 m? nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego, zlokalizowany w
poblizu giéwnego wejscia do budynku lub ziacza. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny byé
zasilane sprzed giownego wytgcznika pradu. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu nie powinna spowodowa¢ samoczynnego wigczenia zrodta rezerwowego w
tym réwniez agregatu pradotworczego za wyjatkiem o$wietlenia awaryjnego.

W budynku jest zamontowany przeciwpozarowy wylacznik pradu, zlokalizowany przy
wejsciu gtownym do budynku i jest oznakowany zgodnie z PN.

4.10.11 Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa - typ podstawowy zg z PN.

4.10.12 Instalacja gazowa
Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowa.

4.10.13 Wentylacja
W budynku zastosowana jest wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna.

4.10.14 Instalacja ogrzewcza.

Budynek ogrzewany jest za pomocg instalacji centralnego ogrzewania z wezla cieplnego
zasilanego z miejskiej sieci cieplownicze]. Pomieszczenie wezla cieplnego jest wydzielone
$cianami i stropem o klasie odporno$ci ogniowej RE! 60 i drzwiami EI30.

4.11 PrzeciwpoZarowe zaopatrzenie wodne

Dla budynku o powierzchni ponad 1000 m2i kubaturze ponad 5000 m® wymagana jest
ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s z dwéch hydrantow
usytuowanych w odlegtosci od budynku: pierwszy max. 75m i drugi 150m.

Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie w odleglosci ok. 8 m od budynku przy
ul. Oswiatowej, drugi w odlegloéci ok. 35 m , na sgsiedniej dzialce od strony zachodniej.

4.12 Drogi pozarowe.

Do budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowq zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il zgodnie z § 12 rozporzadzenia [3] jest wymagana droga pozarowa.

Droge pozarowg do budynku zapewniona jest od strony ul. O$wiatowej o szerokosci
min. 4 m z wjazdem na teren dziatki o diugosci 15m. Zapewnione jest potaczenie z drogg
pozarowg wyjscie ewakuacyjne z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednie.




4.13 Wyposazenie w gasnice.

Strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ( ZL ) , nalezy wyposazy¢ w
gasnice. Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w budynku nalezy
uwzgledni¢ przepisy rozporzadzenia [2]. W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ nastepujace
zasady:

e budynek powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu 2kg lub

3 dmd $rodka gasniczego na 100 m? strefy pozarowej,

e sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

e sprzet gasniczy powinien byé umieszczony w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta,

o do sprzetu zapewniony powinien by¢ o szerokosci co najmniej 1 m,

e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinien by¢ zgodne z Polskg Norma

o odleglo$¢ dojscia do sprzetu gasniczego z dowolnego miejsca w obiekcie nie powinni

przekracza 30m. _

Dla wszystkich typow gasnic zastosowanych w obiekcie ilosci $rodka gasniczego nie moze
byé mniejsza niz 2kg (3dm?) — dopuszcza sie wedtug w/w parametrow wielkosci gasnic dostepne
w handlu, posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozZarowe.
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5 ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW,

Niezgodnosci w istniejacym budynku okreslono na podstawie analizy stanu bezpieczenstwa
pozarowego w stosunku do obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;j.

5.1

Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

Niezgodnosci w zwiazku z przepisami ochrony przeciwpozarowe

Brak zasiegu hydrantu wewnetrznego 25 z wezem potsztywnym w poziomie chronionej
powierzchni parter budynku niektorych pomieszczen; co jest niezgodne z § 20ust.3 [2].

Po wydzieleniu klatki schodowej drzwiami EI30S ( odrebna strefa pozarowa), hydranty
wewnetrzny 25 obecnie lokalizacji w klatce schodowej na kondygnacii Il i lll , nie
zapewnig chronionej powierzchni; co jest niezgodne z z § 20ust.3 [2],

Niezgodnosci w zwiazku z przepisami techniczno-budowlanymi:

1.

Stopnie  klatki schodowej o wysokosci od 0,155m do 0,166 m, przy wymagane]
wysokosci 0,150 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Brak zamknigcia klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30
dymoszczelnymi (S) i wyposazenia w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu, co jest niezgodne z
§245[1];

Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego na Il i Il kondygnacji przekracza 100% wymaganej
diugosci dojécia ewakuacyjnego. Po wydzieleniu klatki schodowej drzwiami EI30S,
diugos$¢ dojécia wynosi od 14,58m do 17,40m jest wiekszej od dopuszczalnej diugosci
dojscia 10m 04,58m i 7,40m; co jest niezgodne z §256 ust. 3 [1];

Drzwi ewakuacyjne zewnetrzna w szczytach budynku o szr. w swietle 0,97m , przy
wymaganej 1,20m; co jest niezgodne z §236 ust.1,

Drzwi z pomieszczenia technicznego nr 018 o szer. w $wietle 0,88m, przy wymaganej
0,90m ; co jest niezgodne z §239 ust. 1 [1];

Drzwi do fazienek o szer. 0,70 m, przy wymaganej szeroko$ci co najmniej 0,8 m, co
jest niezgodne z §239 ust. 1 [1];

Zmniejszenie na parterze wymaganej szerokosci korytarza poprzez drzwi otwieranych
na zewnatrz z pomieszczen nr 020 i 021, co jest niezgodne z §242 ust4.

Brak instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, co jest niezgodne z § 181 ust. 3
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rozporzadzenia [1];

52 Wykaz niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i przeciw-

pozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami

W wyniku prac remontowych i budynku, ktére przewidziano do wykonania w ramach

przystosowania obiektu do stanu zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych

i przeciwpozarowych oraz prac zwigzanych z programem przebudowy pomieszczen na parterze,

dostosowane zostang nieprawidiowosci dot. warunkéw techniczno-budowlanych i przepisow

przeciwpozarowych, takich jak :

Niezgodnosci w zwiazku z przepisami ochrony przeciwpozarowej
Po wydzieleniu klatki schodowej drzwiami EI30S ( odrebna strefa pozarowa), hydranty
wewnetrzny 25 zostang zlokalizowane poza wydzielong klatka schodowg ( po dwa na

kondygnaciji) i zapewnig ochrong catkowitg poszczegoélnych powierzchni pomieszczen.

Niezgodnoéci w zwigzku z przepisami techniczno-budowlanymi:

Zamknigcie klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS
30 (dymoszczelne) na wszystkich kondygnacjach budynku,

Wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu, uruchamiane
za pomoca systemu wykrywania dymu z rozszerzeniem systemu na korytarze i z
zastosowaniem sygnalizacji $wietlnej,

Zainstalowanie w drzwiach na parterze samozamykaczy z pomieszczen nr 020 i 021,
zabezpieczajacych zachowanie przed zmniejszeniem wymaganej szerokoSci przejscia
ewakuacyjnego ( korytarza),

Zainstalowanie w szczycie budynku w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego drzwi o szer.
w $wietle 120cm ( 90cm + 30cm) o klasie odpornosci ogniowej EI60 - strona lewa na
parterze budynku zgodnie z projektem budowlanym przeznaczona jest do przebudowy
pomieszczen.

Wyposazenie przejs¢ komunikacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych ( korytarze i klatka schodowa) o czasie pracy awaryjnej 1 h, natezenie
oswietlenia co najmniej 5 Ix.,




53 Wykaz niezgodno$ci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym niemozliwych do
usunigcia ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych.

Autorzy opracowania biorac pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne ingerenciji w
budynek oraz istniejace uwarunkowania lokalne, proponuja zastosowanie —rozwigzan
technicznych, ktore w maksymalnym stopniu poprawia stan bezpieczenstwa pozarowego poprzez
kompleksowa przebudowe czesci budynku. Rozwigzania te zostaly przedstawione w punkcie 7
niniejszej ekspertyzy.

Zgodnie z § 2 ust.3a i § 207 ust.2 [1] warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposéb modernizacji budynku proponowany
przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
moze by¢ realizowany w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej po uzgodnieniu ponizej
przedstawionych wskazan z Mazowieckim Komendantem Wojewodzkim Parstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie.

Ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, ze budynek jest obiektem
istniejacym zakiada sie niespetnienie nastgpujacych wymagar:

1) Pozostawienie wysokosci stopni w klatki schodowej od 0,155m do 0,166 m, przy
wymaganej wysokosci 0,150 m; co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

2) Pozostawienie diugosci dojscia ewakuacyjnego od 14,58m i 17,40m przy dopuszczaine
diugosci nie wiekszej niz 10 m, co jest niezgodne z §256 ust. 3 [1];

3) Pozostawienie drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych w szczycie budynku ( strona prawa) o
szeroko$ci w $wietle 0,97m, przy wymaganej 1,20m; co jest niezgodne z §236 ust. 1 [1];

4) Pozostawienie drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych z pomieszczenia technicznego o
szerokosci w $wietle 0,88m, przy wymaganej 0,90m; co jest niezgodne z §236 ust. 1 [1];

5) Pozostawienie drzwi do WC o szerokosci od 0,70 m, przy wymaganej szerokosci co
najmniej 0,80 m, co jest niezgodne z §239 ust. 1 [1];

6) Pozostawienie w &cianie oddzielenia przeciwpozarowego otworéw okiennych
bezklasowych na Il i lll kondygnaciji.

Uzasadnienie

Usuniecie niezgodnoéci w zakresie parametrow (gabarytow) drég ewakuacyjnych
wigzafoby sie z koniecznoscig ingerencji w substancje budowlang budynku. Nalezy dodac, iz
ukfad komunikacyjny w budynku jest klarowny, a stosunkowo niewielka liczba uzytkownikow
pozwoli na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji. Zdaniem autorow ekspertyzy, ww.
parametry drog ewakuacyjnych nie spowodujg utrudnieri podczas ewakuaci.

Nie jest mozliwe rowniez usuniecie niezgodnodci zwigzanych z przekroczeniem
diugoscig dojécia ewakuacyjnego ze wzgledu na zastosowany uktad komunikacyjny w budynku.
Nalezy stwierdzic, iz z uwagi na wydzielenie przeciwpozarowe klatki schodowej drzwiami EI30S i
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zainstalowanie w nigj urzgdzenia do usuwania dymu, uruchamianego za pomocg Systemu
wykrywania dymu z rozszerzeniem systemu na korytarze i z zastosowaniem Sygnalizacji
$wietinej w maksymalnym stopni zostaly zredukowane dfugosci dojécia ewakuacyjnego z Il'i Il
kondygnacji. Dojscia ewakuacyjne na Il i Il kondygnacji bedq przekroczone w granicach od 45%
do 75% od dopuszczalnej dfugosci 10m.

Pozostawienie okien bezklasowych w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego naszym zdaniem
Jest zasadne z uwagi na zachowanie odlegfo$ci ok. 30m od budynku ZL na sasiedniej dziafce, co
Jest zgodne z warunkami t-b, natomiast nie jest zachowana odlegto$¢ budynku od granicy dziatki
ktora wynosi 2,9m , przy wymaganej 4,0m. Z informacji inwestora wynika , iz pierwotnie oba
budynku byly na jednej dzialce budowlane, a po podziale powstat stan prawny jak w opisie
przedmiotowej ekspertyzy.

Nalezy rowniez wzig¢ pod uwage, iz budynek Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej , nie jest
typowym obiektem w ktorym przebywajg duZe grupy dzieci w wieku przedszkolnym i przyjete
warunki techniczno-budowlane w tym budynku zostaty podniesione do duzego poziomu
bezpieczenstwa w zakresie warunkow  techniczno-budowlanych w tym warunkéw
ewakuacyjnych.

6 PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW
| DODATKOWE, ZAPEWNIAJACE WLASCIWE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

W celu osiggnigcia podwyzszonego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, autorzy
ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony przeciwpozarowej z
zastosowaniem rozwigzan ponadstandardowych poprawiajacych stan bezpieczenstwa
pozarowego W obiekcie polegajacych na:

1. Rozszerzenie systemu do wykrywania dymu w klatce schodowej na korytarze i
wyposazenie w sygnalizatory optyczno-akustyczne na kazdej kondygnacii.

2. Wyposazeniu poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w budynku w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia 5Ix.

3. Wykonaniu dodatkowych opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nad drzwiami
wyjsciowymi z budynku.

4. Wyposazeniu poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w budynku w pod$wietlane znaki
ewakuacyjne, wskazujace kierunki ewakuacji.

5. Zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach do pomieszczen przylegajacych do drog
komunikacji ogolnej (za wyjatkiem higieniczno-sanitarnych);

7 ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku w kontekscie
niezgodnosci wystgpujacych w obiekcie jak i zastosowanych rozwigzan zamiennych i
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zastgpczych okreSlonych w niniejszej ekspertyzie nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim
czytelno$¢ i klarownosc¢ ewakuacii, co stanowi znaczne utatwienie podczas ewakuacji z budynku.

Zaproponowane rozwigzania eliminujg wigkszos¢ niezgodnosci, ktdre wystepujg w stanie
obecnym, :

Z uwagi na wydzielenie przeciwpozarowe klatki schodowej drzwiami EI30S i zainstalowanie w
niej urzadzenia do usuwania dymu, uruchamianego za pomocg systemu wykrywania dymu z
rozszerzeniem systemu na korytarze i z zastosowaniem sygnalizacji $wietinej w maksymalnym
stopni zredukuje diugoéci dojécia ewakuacyjnego na Il lll kondygnacj.

Zastosowanie w budynku o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego o zwigkszonym
natezeniu o$wietlenia, pozwoli na bezpieczng ewakuacje ludzi dobrze oéwietlonymi drogami
ewakuacji oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.
Dodatkowo instalacja wyposazona bedzie w podéwietlane znaki ewakuacyjne, wskazujace
kierunki ewakuacji co dodatkowo poprawi warunki ewakuacji.

Ponadto, wydzielenie pozarowe Klatki schodowej stworzy swojego rodzaju ,strefe buforowa’,
w ktdrej ewakuujacy sig ludzie nie beda narazeni na oddzialywanie zjawisk pozarowych.

Jednoczesnie usytuowanie budynku oraz warunki dojazdu dajg mozliwo$¢ przeprowadzenia

ewakuacji interwencyjnej przez PSP. Jednostka Ratowniczo-Gasnicza PSP zlokalizowane jest
ok. 1,0 km o budynku ,poradni".
Nalezy réwniez wzia¢ pod uwage, iz budynek Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej , nie jest
typowym obiektem w kiérym przebywaja duze grupy dzieci w wieku przedszkolnym i przyjete
warunki - techniczno-budowlane w budynku,  zostaly podniesione do duzego poziomu
bezpieczenstwa w zakresie warunkow  techniczno-budowlanych w tym  warunkow
ewakuacyjnych.

8 WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW  OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Biorac pod uwage analize i ocene zaproponowanych rozwigzan zamiennych w
przedmiotowym  budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, autorzy
Ekspertyzy uwazajg, iz przyjete rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach
okreslonej koncepcji bezpieczeristwa, rekompensujace niezachowane wymagania, zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczeristwa ludzi i nie pogorsza warunkow ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Ocenia sig, ze zastosowane rozwigzania zapewnig bezpieczenstwo na poziomie nie
nizszym niz wynikajacy, ze spelnienia przepisow dotyczacych warunkéw  techniczno-
budowlanych przedmiotowego budynku.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" nalezy sporzadzi¢ projekt architektoniczno-budowlany
wraz z projektami instalacji wewnetrznych, ktére beda uwzglednialy rozwigzania zawarte w
ekspertyzie oraz aktualne wymagania przepisow techniczno-budowlanych i przepiséw o ochronie
przeciwpozarowej. Opracowany projekt nalezy uzgodnié z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj Paow.
Lp Hedisiely posadzki  ju2ytkowa (m®)
0.01_| Klatka schodowa Gres 31,29
| 0.02 [Poczekainia Gres. 13,38
0.03 | Rejestracja Gres 10.81
0.04 | Sala do zaje¢ grupowych yld. winyl, 23,26
0.05_ | Saia do zaje¢ grupowych il winyl, 23,25
0.06 | Konrarz Bres 26,23
0.07 | Gabinet el abiltacyiny —— MyR winyl X
0.08 | Archiwum Gres 16,43
009 |Weozeicieplhy | Pos. bet. 33,23
0.10 | Pom. magazynows [Gres | 7458 |
011 | WC damskie/dlanpt._____ | Gres 7,08
0.1 WC meskie Gres 942
GA 13 | Korytarz r 954
| .14 | Sala konferencyina Gres 5749
1 3680— _i L0.15 | Sala doswiadczania swiata Gras 12.05
564 0 4 A 25 7 = ,. o . 1 Sala rahabilitacyjna Gres 37,26
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
L E G E NDA: DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
PRZEBUDOWA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE.

mmmm Sciana o klasie odpornosci ogniowej (R)EI 60 W OSTROLECE
ul.Oswiatowa 1, 07-410 Ostroteka
; H &ei i i dziatka nr ewid. 40167, jednostka ewid. 146101 _1, obreb
s Sciana o klasie odpornosci ogniowsj REI 120 Ayl
— AUTORZY OPRACOWANIA: \__PoDPIs:

' Drzwi przeciwpozarowe
]

‘ /¢ Klasie odpornosci ogniowej EI30 inz. Wiesiaw Wyszkowski

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpoarowych, upr. 401/99

Drzwi przeciwpozarowe
o klasie odpornoéci ogniowsj EIS30 -

mgr inz. Mirostaw Grzyb
: 3 Rzeczoznawca budowlany
Drzwi/okno przeciwpozarowe Centr. Rej. Rzecz, Bud. 251 4/R/C

¢ klasie odpornosci ogniows;j EI60
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LEGENDA:

Sciana o klasie odpornosci agniowsj (R)EI 60

Sciana o klasie odpornosci ogniowej REI 120

Drzwi przeciwpozarowe
¢ klasie odpornosci ogniowej EI30

Drzwi przeciwpozarowe
¢ klasie odpornosci ogniowej EIS30

Drzwilokno przeciwpozarowe
o klasie odpornosci ogniowej EI60

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - IPIETRC

Fodzaj Pow.

LB Nazwa sirely posadzki  utytkowa (m?)
1.01__| Klatka schodowa Gres 21,02
1.02 | Poczekalnia Gras 9,34
1.03 | Pom. porzgdkows Gres 58
1.04 | Reiestracia_ Wikl PCV 11,02
1.05 | Poks, chologa Wykl. PCV 11,48

1.06 | Pokojsocialny. Wykt, PCY 1092
1.07 | Pekdjlogoped: Wikl PCV 11,38
1.08 | Pokéi logoped Wykl. PCV 10,79
1.09 | Korytarz Gres 31,25
1,10 | Pokdj holof Wi, PCV 16,28
111 Poké| psychalog) Wvkl. PCV 15,76
1.12 | Pokoj holof Wyki. PCV 16,61
1.13 | Pokdj dyrektor Wvki. PCV 16,15
1. Sekrelarial Wyki. PCV 16,63
1 tazienka Gres 18
1 zienka Gras 9.55
Pokai psycholoy Wikl PCV 16,57
Pokoj psychol Wyki. PCVY 16,37
3 Gabinet terapeuyczn Wykl. PCV 16,63
|_1.20 | Pokoj psychol Wykd. PCV 16,48
1.21 | Pokoj pedagoga Wyki. PCV 15,76
1.22 | Kerytarz I 26,08
1.23 | Serwerownia Wykl. PCV 10,79
1.24 | Pokdj ksiegowe Wykt. PCV 11,37
1.25 | Pokoj administrabji Wykl. PCV 11,27

(7126 | Poké| psycholo | Wyl PCV_| 7139 |
1.27__| Pokéj wicedyrekjor Wyki. PCV 11,12

razem: 378,94m2
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