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PROJEKT BUDOWLANY
ZAMIENNY

W ZAKRESIE DOBUDOWY DZWIGU PLATFORMOWEGO
WRAZ Z CZESCIOWA PRZEBUDOWA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W OSTROLECE W RAMACH ZADANIA
»Przebudowa i Modernizacja

Parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”
dot. pozwolenia na budowe:

- decyzja nr 196/20 znak: WB.6740.187.2020 z dn. 02.10.2020r.

. o R

estizy

kategoria obiektu budowlanego: XI
branza architektoniczno-konstrukcyjna

INWESTOR: Miasto Ostroteka
Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroleka

ADRES INWESTYCJI: ul. Oswiatowa 1, 07-410 Ostrot¢ka
dziatka nr ewid. 40167
jednostka ewidencyjna: 146101 1 — M. Ostrotgka

obreb ewidencyjny: 0004
Zespot projektowy:
Projektant arch. : mgr inz. Mirostaw Grzyb upr. 1/92/0s
Asystent proj. : inz. Edyta Strzatkowska

Projektant konstrukcji mgr inz. Jarostaw Wywigacz upr. 168/94/Os
Ostroteka, luty 2021r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

MATERIALY FORMALNO-PRAWNE

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
b) Postanowienie nr WZ.5595.819.1.2020 z dn. 28.01.2021r.

c) Oswiadczenie projektanta dot. mozliwosci przytaczenia projektowanego

obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej

d) Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB

e) Oswiadczenie projektanta

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Opis techniczny

Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr Z - 01 Projekt zagospodarowania dziatki

PROJEKT BUDOWLANY - branza architektoniczno-konstrukcyjna

Opis techniczny

Obliczenia statyczne

Cze$¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrA-01
nrA—02
nrA—-03
nrA-04
nrA-05
nrA—06
nr[—-01
nrl—02
nr[—03
nr[—04
nr [—05

Rzut parteru

Rzut I pietra

Rzut II pigtra

Przekro) A-A

Elewacje

Zestawienie stolarki okiennej 1 drzwiowej
Rzut parteru — inwentaryzacja

Rzut I pigtra — inwentaryzacja

Rzut II pigtra — inwentaryzacja

Przekr6j A-A — inwentaryzacja

Elewacje — inwentaryzacja

str.

1:500

1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

str.
Str.

Str.
Str.



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr K - 01
nr K-02
nr K - 03
nr K - 04
nr K - 05
nr K - 06
nr K - 07
nr K - 08

Rzut fundamentow
Fundament windy, filarki
Rzut parteru

Rzut I pietra

Rzut II pietra

Filarek

Nadproza stalowe

Podciagi stalowe

1:100
1:20
1:100
1:100
1:100
1:20
1:10
1:10



Ostroteka, luty 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, oswiadczam iz projekt budowlany zamienny w zakresie:

DOBUDOWY DZWIGU PLATFORMOWEGO
WRAZ Z CZESCIOWA PRZEBUDOWA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W OSTROLECE W RAMACH ZADANIA
»Przebudowa i Modernizacja
Parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”
na dzialce o numerze ewid. 40167 potozonej przy ul. Oswiatowej 1,

07-410 Ostroteka, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany zamienny w zakresie dobudowy
dzwigu platformowego wraz z cze$ciowg przebudowa Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ostrolece w ramach zadania ,,Przebudowa 1 Modernizacja Parteru
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

2. INWESTOR: Miasto Ostroleka
Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrot¢ka

3. ADRES INWESTYCJI: ul. Oswiatowa 1, 07-401 Ostrotgka
dziatka nr ewid. 40167
jednostka ewidencyjna: 146101 1 — M. Ostroleka
obreb ewidencyjny: 0004

4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

a) Zgodno$¢ z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015,
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Inwestor jest wtascicielem zabudowanej dziatki o nr geod. 40167.
Teren inwestycji sasiaduje bezposrednio z :

od potnocy z zabudowang dziatka o nr geod. 40168/1,
od potudnia z niezabudowang dzialtka o nr geod. 40169/2,

od wschodu z ul. O$§wiatowa (nr geod. 40603/2, 40166)
od zachodu z zabudowang dziatkg o nr geod. 40168/2.

Odlegtos¢ budynku od strony zachodniej wynosi 2,40m, pozostate odlegtosci
z dziatkami sgsiednimi sg wigksze od wymaganych 1 pozostajg bez zmian.

b) Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego obszar oddziatywania obiektu
wykracza poza teren bedacy wlasnoscig Inwestora 1 oddziatuje na dziatke

o nr geod. 40168/2. Planowane prace adaptacyjne nie zmienig obecnego obszaru
oddziatywania obiektu.



INFORMACJA

Dot. ZASAD BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Projekt budowlany zamienny w zakresie dobudowy dzwigu
platformowego wraz z czg¢$ciowa przebudowg Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ostrotece w ramach zadania ,,Przebudowa i Modernizacja Parteru Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej”

INWESTOR: Miasto Ostroteka
Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka

ADRES BUDOWY: ul. Oswiatowa 1, 07-410 Ostrolcka
dziatka nr ewid. 40167
jednostka ewidencyjna: 146101 1 — M. Ostroteka
obrgb ewidencyjny: 0004

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
»OSTPROJEKT” Mirostaw Grzyb
ul. Kilinskiego 32a, 07-410 Ostroleka



CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT - Projekt budowlany zamienny w zakresie dobudowy dzwigu
platformowego wraz z cz¢sciowg przebudowa Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ostrolece w ramach zadania ,,Przebudowa i Modernizacja
Parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Wykonawca os$wiadczy, ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomosc,
kwalifikacje 1 $rodki techniczne pozwalajace na realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami prawa budowlanego 1 przepisami BHP, a tym samym ponosi
pelng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ wykonania robdt z przepisami
1 zasadami BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robot
w zgodnoSci z przepisami 1 zasadami BHP, skoordynowania projektu
z Zamawiajacym oraz przekazania zatwierdzonego projektu Koordynatorowi przed
rozpoczeciem Robot, co stanowi warunek niezbedny dla rozpoczecia Robot.
Wykonawca jest zobowigzany zaznajomi¢ Pracownikow z zakresem ich obowigzkow,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami, W SposOb zapewniajacy przestrzeganie zasad
1 przepisow BHP. Wykonawca ponosi pelng 1 wylaczng odpowiedzialnosé
za Pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow 1 zasad BHP, a takze
zobowigzany jest w tym zakresie zapewni¢ skuteczny nadzor osoby o wilasciwych
kwalifikacjach 1 uprawnieniach. Wykonawca zlozy o$wiadczenie, ze jego personel
przez caly czas realizacji Robot posiada¢ bedzie aktualne badania lekarskie
1 zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa
za$wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposob
niestanowigcy zagrozenia dla innych Pracownikow oraz osob trzecich na terenie
budowy. Wszelkie zmiany stanowisk pracy muszg by¢ uzgodnione
z Przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z innymi Wykonawcami,
podwykonawcami oraz uczestnikami procesu budowlanego na terenie budowy
w zakresie przestrzegania przepisoOw 1 zasad BHP.

W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadaja przepisom BHP i stwarzaja
bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia Pracownikow badz, gdy wykonywane
Roboty stwarzajg takie zagrozenie dla innych osob — Wykonawca zobowigzany jest
powstrzyma¢ si¢ od wykonania takich Robot 1 zawiadomi¢ natychmiast
Przedstawiciela Inwestora lub / i Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu dla zdrowia
lub Zycia, badZz tez mienia, w szczegolnosci wykonywanych przy czynnych
urzadzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych -
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode¢ dysponenta tych urzadzen,
okreslajacg warunki wykonania takich prac.



JAKOSC MATERIALOW

Wszystkie dostarczane w trakcie procesu budowlanego materiaty muszg by¢ nowe,
wysokiej jako$ci oraz zgodne z przeznaczeniem oraz:

— projektem budowlanym i kontraktem
— Polskimi Normami

ZAPEWNIENIA I GWARANCJE
Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ wystawione na Inwestora gwarancje dotyczace
materiatow, maszyn i urzadzen zwigzanych z realizacja Robdét.

ODBIORY

1/. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane beda nastgpujace odbiory:
Robo6t zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu ; czeSciowe - etapéw Robot
stanowigcych odrebny przedmiot odbioru; koncowy - przedmiotu Umowy.

Zgltoszenie gotowosci do odbioru, po wykonaniu Robdt stanowigcych przedmiot
odbioru, nastepuje wpisem do dziennika budowy, za§ w przypadku odbioru
czeSciowego 1 odbioru koncowego przedmiotu Umowy dodatkowo pismem
doreczonym bezposrednio Zamawiajacemu, za potwierdzeniem odbioru.
2/.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynno$ciach przygotowania
Obiektu budowlanego do odbioru przez stuzby miejskie oraz wzigcia udziatu
w tych odbiorach w zakresie obejmujagcym (ale nie ograniczonym do): odbior robot,
badania, odbiory, dokumentacj¢ oraz wszystkie inne czynnosci i dokumenty
wymagalne przez stuzby miejskie w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawcy nie przystluguje prawo odmowy
uczestnictwa ktoregokolwiek z jego pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego
w w/w procedurach w zakresie 1 czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3/. Za dat¢ wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce uwaza si¢ date
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,
potwierdzonego protokolem odbioru. Z dniem tym rozpoczyna si¢ takze bieg
termindow, z uptywem ktorych wygasaja uprawnienia z tytulu rekojymi
1 gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do uczestniczenia w odbiorze
Obiektu budowlanego przez Inwestora od Zamawiajagcego oraz do usunigcia wad
wskazanych przez komisj¢ dokonujaca tego odbioru.

4/. Z czynnos$ci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie podpisany przez
strony Umowy .

5/. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ o usunigciu wad
Zamawiajacego, ktory powola komisje odbioru z udzialem przedstawiciela
Inwestora. Z czynno$ci odbioru Robot sporzadza si¢ protokot, stwierdzajacy
usunigcie wad.

6/. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego z 7-dniowym wyprzedzeniem

0 swoim zamiarze zlozenia wniosku o wydanie protokotu odbioru koncowego.



Do zawiadomienia przekazanego przez Wykonawce dotgczone zostang nastepujace
dokumenty:

a) o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:

- roboty, w tym proby koncowe, zostaly wykonane zgodnie z Umowa, zasadami
1 warunkami okre§lonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz zatwierdzonymi rysunkami
wykonawczymi,

- plac budowy (oraz wszelkie przylegle drogi, budynki i place wykorzystywane przez
Wykonawceg) zostaly profesjonalnie uprzatnigte, doprowadzone do porzadku
153 czyste;

- wszelkie przylegte dziatki, z ktérych korzystat Wykonawca zostaty odpowiednio
przygotowane;

b) protokoty prob i1 sprawdzen;

¢) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA OGOLNE

1/. Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane jednolity tekst DZ U. 2016 poz.2290

ze zmianami) Kierownik Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

na budowie.

2/.Plan ,,BIOZ” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

- Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zdn. 23.06. 2003r. ( Dz.u. nr 120 poz. 1126 )

- Rozporzgdzenie DZ.U. 2002 poz. 953 (dziennik. budowy, montazu, rozbiorki )

- Rozporzadzenia ,,Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna
oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia” — Dz.U.2002 poz.953 z dn.26.06.2002 .

3/. Wszelkie prace budowlane 1 montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie

z warunkami przepisOw 1 norm w zakresie wykonawstwa budowlanego

1 w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

4/.  Technologi¢ = wykonania  rob6t ustali  Kierownik  Budowy

z uwzglednieniem specyfiki robot oraz zgodnie z zaleceniami podanymi

w instrukcjach Producentéw wyrobéw 1 bedacym w jego dyspozycji

wyposazeniem technicznym

5/. Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie

w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

6/. Ogloszenie to stosuje si¢ do budowy, o ile przewiduje si¢ na niej

prowadzenie robot budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych

1 jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikoéw, albo na ktorej

planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

7/. Ogloszenie o ktorym mowa nalezy umie$ci¢ na terenie budowy



W sposoOb trwaty 1 zabezpieczony przed zniszczeniem.

Powinno ono zawierac :

- przewidywane terminy rozpocze¢cia i zakonczenia robot budowlanych
maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8/. Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia

9/. Na placu budowy nalezy przechowywac¢ dziennik budowy, w miejscu
do tego przeznaczonym. Nalezy ustali¢ miejsce do przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych. Do dokumentacji
budowy nalezy rowniez zaliczy¢ projekt budowlany danej inwestycji.

Na placu budowy powinien si¢ znajdowaé przynajmniej skrdécony
harmonogram robot.

10/. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem
na teren oso6b nieupowaznionych.

PRZEWIDYWANE ZAGR,OZENIA WYSTEPUJACE W TRAKCIE
PROWADZENIA  ROBOT BUDOWLANYCH I SRODKI
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Zalecenia ogolne

1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang
majac szczegolnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow

2/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik,
ktory :

- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP

3/. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacj¢ pracy W sSposob
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniem

wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
1 ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest
mozliwa nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne
1 techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony indywidualnej odpowiednie
do rodzaju i1 poziomu zagrozen

4/. W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne
1 organizacyjne, zapobiegajgce  niebezpieczenstwom = wynikajagcym
z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i1 szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii, 1 innych zagrozen.

6/. Miejsca, w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikdéw powinny by¢
oznakowane widocznymi barwami 1/lub znakami bezpieczenstwa



Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, gdzie
znajdujg si¢ instalacje takie jak : - kable elektryczne, - przewody wodociaggowe oraz
sieci kanalizacjo sanitarnej, nalezy uzyska¢ od odpowiednich instytucji zgode
na sposob wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzenia robdt ziemnych,
nalezy bezzwlocznie przerwa¢ prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia
1 wiascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami 1 tablicami informacyjnymi.

Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy zachowacé

nastepujace warunki :
- obstugiwa¢ koparki lub inny sprzet mechaniczny moga tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia 1 przeszkolenia BHP;

- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;
- podczas wykonywania wykopu nalezy zachowaé szczegodlna ostroznos¢ przy
nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzka.

Roboty murarskie

- sprawdzac stan rusztowan ( wytrzymatosc¢ 1 stabilnosc );
- rusztowania winny by¢ wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcji;

- rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny
1 docelowy), posiada¢ porecze na wysokosci 1,0 — 1,10 m oraz odbojnice
z desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania

- roboty na wysokosciach prowadzi¢ po zalozeniu paséw bezpieczenstwa, ktoére
muszga by¢ umocowane do trwatych konstrukcji

- murarze 1 ich pomocnicy winni uzywac¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy
1 rekawic ochronnych

Rusztowania

- rusztowania wewngetrzne — kozly ustawia¢ na rownym 1 zwartym podtozu ( nogi
powinny opiera¢ si¢ cata powierzchnig );

- powyzej 4,0 m mogg pracowac robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia;
- rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci 1 by¢ konserwowane;

- na pomostach rusztowan nalezy przestrzega¢ instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie
sktadowa¢ materialdéw budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostow ( dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m?2)

- na rusztowaniach podeszwy butéw nie mogg miec sliskiej powierzchni;

- robotnicy nie mogg przebywac na dwoch pomostach w pionie jego rusztowania;



- stabilno$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzona min. Raz na dwa tygodnie oraz po
dtuzszej przerwie 1 obfitych opadach;

- deski pomostow moga by¢ laczone tylko na podporach (rygach) i mie¢ zaktad
min.30cm kazda deska winna opiera¢ si¢ co najmniej na trzech podporach

(rygach)

Instalacje elektryczne

1/. Instalacje 1 urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby
nie narazaly pracownikOw na porazenie pragdem elektrycznym oraz nie
stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego 1 nie powodowaty innych
szkodliwych skutkow

2/.  Nalezy  utrzymywa¢  wlasciwy  stan  techniczny  instalacji
1 wyposazenia

3/. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegltosci od napowietrznych linii
elektrycznych. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych nalezy
zapewni¢ odpowiednie os$wietlenie terenu budowy i1 miejsc wykonywania
pracy umozliwiajace bezpieczng prace

4/.  Chroni¢ przewody przenosnych wurzadzen elektrycznych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany
1/. Maszyny, urzadzenia 1 sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg

eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji

2/. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem
pracy 1 przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci techniczne;j

3/. Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nos$no$¢, ci$nienie
1 temperaturg, uwidocznione przez trwaty 1 wyrazny napis

4/. Oslony zabezpieczajace przed dotykiem miejsc niebezpiecznych
( przektadnie pasowe , zgbate i1 inne wirujace cze¢sci ) mogg by¢ zdejmowane
wyltacznie w czasie wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych.

Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/. Nalezy okresli¢ sposOdb 1 miejsce przechowywania i przemieszczania
materialow, substancji oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy

2/. Podczas robot nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta dotyczace;j
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie :

- okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikow $Srodkoéw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen



- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB POSTRONNYCH

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub
w inny sposob) 1 zapewnic staly nadzor miejsc niebezpiecznych.

W szczegdbdlnosci nalezy zwrdci€¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewni¢ ochron¢ przed zagrozeniem porazeniem
pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisOw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku
wykonywania jednoczes$nie prac budowlano - remont. przez pracowniké6w
réznych pracodawcow nalezy ustali¢ zasady wspoldzialania w zakresie
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa

pracownikom 1 osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora sprawujgcego
nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAL K1

I. DANE OGOLNE

1. Temat opracowania: Projekt budowlany zamienny w zakresie dobudowy dzwigu
platformowego wraz z czesciowq przebudowg Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ostrotgce w ramach zadania ,,Przebudowa i Modernizacja Parteru
Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;j”

2. Inwestor: Miasto Ostrotgka
Pl. Gen. Jézefa Bema 1, 07-400 Ostrol¢cka

3. Adres inwestycji: ul. Oswiatowa 1, 07-410 Ostrotcka
dziatka nr ewid. 40167
jednostka ewidencyjna: 146101 1 — M. Ostrotcka
obreb ewidencyjny: 0004

4. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny w zakresie
dobudowy dzwigu platformowego w ramach zadania ,,Przebudowa Parteru Poradni
Psychologiczno-Pedagogiczne; w Ostrotgce”. Urzadzenie zlokalizowano po lewe]
stronie wejscia gtownego do budynku, bedzie obslugiwato trzy kondygnacje parter,
pierwsze 1 drugie pietro. Zakres projektu ograniczony jest bezposrednio
do przestrzeni w otoczeniu dzwigu platformowego, wlaczenia go do komunikacji
istniejgcego budynku oraz jego instalacji 1 obslugi. Jednoczesnie w celu likwidacji
barier architektonicznych zaprojektowano pochylni¢ zewnetrzng, zlokalizowang po
prawej stronie wejscia gtbwnego do budynku.

5. Warunki na podstawie MPZP
Jednostki terenowa AU 7. Przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej jest

administracja 1 obiekty biurowe. Dla jednostki terenowej obowigzuja nastepujace
zasady zagospodarowania 1 ksztaltowania zabudowy:
- ustala si¢ zakaz tworzenia nowych dziatek pod zabudowe;
- dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcego budynku funkcji podstawowej,
jego wymiang, rozbudowe do 50 % istniejgcej powierzchni zabudowy,
a przebudowg 1 nadbudowe¢ do maksymalnie 4,5 kondygnacji;
- zakazuje si¢ realizacji nowych budynkéw funkcji podstawowej;
- zakazuje si¢ realizacji odrgbnych budynkow gospodarczych i garazowych;
- dopuszcza si¢ rozbudowe istniejacych obiektow i1 urzadzen zewnetrznych
infrastruktury technicznej, a takze realizacj¢ nowych — pod warunkiem,
ze beda one sluzy¢ bezposredniej obstudze zainwestowania tej jednostki
1jej otoczenia;
- ustala si¢ minimalny procentowy wskaznik terendw aktywnych przyrodniczo 15 %
powierzchni catej jednostki.



II. DANE SZCZEGOLOWE

1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka o nr ewid. 40167 o pow. 0,2408 ha, znajduje si¢ w Ostrolece
przy ul. Oswiatowe; 1, na ktérej zlokalizowany jest budynek Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej zbudowany w 1984r. Przedmiotowy teren
jest zagospodarowany. Do wszystkich wejs¢ do budynku prowadzi chodnik
o nawierzchni z plyt chodnikowych lub kostki brukowej. Od strony wschodniej
znajduje si¢ istniejacy wjazd na dziatke. Naprzeciw wejscia gtdéwnego
do budynku zlokalizowane sg miejsca postojowe. W glebi dziatki znajdujg si¢ trzy
budynki garazowe - blaszaki. Lokalizacj¢ budynku przedstawiono na rysunku
nr Z-01.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu (wg rys. Z-01)

Projekt zaktada dobudowe dzwigu platformowego 1 pochylni zewng¢trzne;j
do istniejacego budynku w celu likwidacji barier architektonicznych.
Wjazd na dziatke — istniejacy, od ul. Oswiatowe;.
Wewnetrzny uktad komunikacyjny stanowi istniejgca utwardzona droga asfaltowa.
Zaprojektowano rozbiorke czeSci opaski betonowej 1 chodnika pod dzwig
platformowy 1 pochylnie. Zaklada si¢ dostosowanie nawierzchni przy
projektowanych schodach 1 pochylni. Pozostate elementy zagospodarowania dziatki,
miejsca postojowe, miejsce gromadzenia odpadow statych 1 odprowadzenie
nieczystosci ciektych — istniejace, bez zmian.
Projektowana nawierzchnia, schody i pochylnia
- kostka betonowa o wym.10x20x6cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. Scm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10cm
- podsypka z ubitego piasku gr. Scm
- grunt rodzimy
Obrzeze - kraweznik betonowy o wym. 6x20x100cm.

Bilans powierzchni terenu (do uzupelnienia):

catkowita powierzchnia dziatki 2 408,00 m? (100%)

w tym:

- pow. zabudowy istniejacego budynku
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej A
- pow. zabudowy istniej. bud. garazowych B
- pow. zabudowy proj. dzwigu platformowego C 291 m* (0,12%)
- pow. istniejacej nawierzchni utwardzonej 866,25 m? (35,97%)
- pow. proj. schodéw zew., pochylni, nawierzchni - 16,11 m* ( 0,67%)
- pow. zieleni (biologicznie czynna) - 994,80 m? (41,31%)

478,40 m? (19,87%)
49,53 m> (2,06%)



PROJEKT BUDOWILANY - branza architektoniczno-konstrukcyjna
L. DANE OGOLNE

1. Temat opracowania: Projekt budowlany zamienny w zakresie dobudowy
dzwigu platformowego wraz z czgSciowg przebudowa

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrolece w ramach zadania
,Przebudowa i Modernizacja Parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

2. Inwestor: Miasto Ostrot¢ka
Pl. Gen. J6zefa Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka

3. Adres inwestycji: ul. Oswiatowa 1, 07-410 Ostroteka
dziatka nr ewid. 40167
jednostka ewidencyjna: 146101 1 — M. Ostroteka
obreb ewidencyjny: 0004

4. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Projektantem.
b) Ustalenia robocze pomig¢dzy Inwestorem a Projektantem.
c)Projekt budowlany Przebudowy czesci parteru

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrotgce

d)Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej bud. Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ostrotgce — wykonana w grudniu 2020r.

¢) Dokumentacja archiwalna.

f) Pomiary inwentaryzacyjne.

g) Opracowania branzowe.

h) Obowigzujace akty prawne, normy techniczne oraz literatura fachowa.

5. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny w zakresie
dobudowy dzwigu platformowego i1 pochylni zewnetrznej w ramach zadania
»Przebudowa i Modernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrotece”.

W 2020r. inwestor otrzymatl pozwolenie na przebudowe czesci parteru
- nr 196/20, znak: WB.6740.187.2020, z dn.02.10.2020r. W celu likwidacji barier
architektonicznych podjat decyzj¢ o dobudowie dzwigu platformowego
wraz z dobudowg pochylni zewnetrzne;j.

Budynek poradni jest budynkiem murowanym, skladajacym si¢ z trzech
kondygnacji naziemnych, bez podpiwniczenia. Dzwig platformowy zostanie
dobudowany od strony potudniowej, z lewej strony wiatrolapu (wzgledem wejscia
gltéwnego do budynku). Urzadzenie bedzie obstugiwato trzy kondygnacje parter,
pierwsze 1 drugie pi¢tro. Zakres projektu ograniczony jest bezposrednio
do przestrzeni dzwigu platformowego, wiaczenia go do komunikacji istniejacego
budynku oraz jego instalacji i obstugi.



6. Sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo
budowlane

Obiekt bedacy w opracowaniu respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy

Prawo Budowlane.

a) Bezpieczenstwo konstrukcji

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantuja
bezpieczenstwo zarowno uzytkownikow jak 1 0sob trzecich.
b) Bezpieczenstwo pozarowe — wg pkt. VII.

¢) Bezpieczenstwo uzytkowania

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewniono poprzez zastosowanie materiatow
bezpiecznych dla uzytkownika. Posadzki, w zaleznosci od potrzeb, antyposlizgowe,
odporne na Scieranie. Budynek posiada zadaszone wejscie.

d) Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska
Zastosowano materialy 1 wyroby nie stanowigce zagrozenia dla higieny 1 zdrowia
uzytkownikow.

e) Ochrona przed halasem i drganiami
Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac¢ hatasu oraz wibracji przekraczajacych
dopuszczalne normy.
f) Oszczednosé energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegrod

Przegrody zewnetrzne w budynku majg izolacyjno$¢ termiczng zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U Nr 75
Z pozn. zmianami.

II. DANE SZCZEGOLOWE

1. Opis istniejacego budynku

Budynek powstal w 1984r. zgodnie z obowigzujacymi woéwczas przepisami.
Wiegkszo$¢ lokali w budynku zajmowalo Kuratorium Os$wiaty, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna zajmowala cze¢$¢ pomieszczen drugiego pigtra.
Od okoto 10 lat po przeniesieniu Kuratorium Os$wiaty, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna zajmuje praktycznie caly budynek. Na drugim pigtrze, oprocz trzech
sal rehabilitacyjnych nalezacych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
miesci si¢ Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kobiet ,,Oaza”.

W 2010r. zostat opracowany 1 zatwierdzony projekt Przebudowy Poradni

w celu likwidacji barier architektonicznych oraz wykonania Sali do$§wiadczania

Swiata z salg rehabilitacyjng 1 sali konferencyjnej. W ramach projektu wybudowano
pochylni¢ zapewniajaca osobom niepetnosprawnym dostep do pomieszczen budynku,
zlikwidowano wszystkie progi oraz przystosowano ciggi komunikacyjne
do poruszania si¢ na wozku inwalidzkim. Zostaty wymienione posadzki i dokonano
adaptacji pomieszczen na pomieszczenie higieniczno-sanitarne.
Realizacj¢ projektu wykonano w 2013r.



W 2020r. zostat opracowany 1 zatwierdzony projekt Przebudowy Czesci Parteru
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr pozwolenia na budowe 196/20, znak
WB.6740.187.2020, z dn. 02.10.2020r., ktorego celem bylo zagospodarowanie czesci
nieuzytkowanych pomieszczen zlokalizowanych na parterze (po lewej stronie
wzgledem wejscia do budynku Poradni). Zaprojektowano gabinet specjalisty, dwie
sale do ¢wiczen, punkt obstugi interesantow, pom. gospodarcze oraz wc damskie/dla
0sOb niepelnosprawnych.

Parametry wymiarowe budynku

- dlugos¢ budynku 36,80
- 1lo$¢ kondygnacji 3
- 1lo$¢ kondygnacji podziemnych 0
- 1los$¢ klatek schodowych 1
- wysoko$¢ cze$ci nadziemne;j 11,87 m
- powierzchnia zabudowy budynku 478,40 m?
- kubatura budynku 5410,71 m’
- powierzchnia uzytkowa

czg$ci objetej opracowaniem 113,63 m*

2. Charakterystyka budynku

Konstrukcja budynku

Fundamenty: zelbetowe monolitycznie wylewane.

Sciany konstrukcyjne:  murowane z cegly ceramicznej pelnej (zewnetrzne
obmurowane gazobetonem gr. 12cm oraz docieplone welng mineralng, okladzing
$cian stanowi blacha trapezowa powlekana.

Stropy miedzykondygnacyjne: zelbetowe prefabrykowane.

Schody: Zelbetowe.
Dach: stropodach. Pokrycie — papa.
Wykonczenie

Okna: pcv w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne: pcv, przeszklone.

Drzwi wewnetrzne: ptytowe.

Posadzki: ptytki ceramiczne, posadzka betonowa, wyktadzina pcv.
Sufity: tynkowane 1 malowane.

Oktadziny $cian: tynkowane 1 malowane, w pomieszczeniach sanitarnych glazura
do wysokosci 2,0m.

Ocena elementow konstrukcyjnych

Sciany i stropy sa w dobrym stanie technicznym, brak widocznych spekan
1 uszkodzen.



Ocena wykonczenia wewnetrznego budynku

Tynki 1 okfadziny wewnetrzne — w pomieszczeniach poza tynkami wystepuja
miejscowe oktadziny z ptytek ceramicznych.

Posadzki — zréznicowane materiatlowo, nieréwne, z uskokami i ubytkami. Stan
techniczny dobry.

Okna — stan techniczny dobry.

Drzwi wewnetrzne — stan techniczny dobry.

Drzwi zewnetrzne — stan techniczny dobry — ze wzgledu na dobudowe pochylni
zewnetrznej nalezy zmieni¢ kierunek otwierania si¢ drzwi — przewidziane
do wymiany.

3. Ocena stanu technicznego budynku

Dokonane ogledziny 1 ocena techniczna poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych cze$ci budynku objetej opracowaniem pozwalaja na stwierdzenie,
ze gléwne elementy konstrukcyjne znajduja si¢ w stanie technicznym
zadowalajacym. Nie stwierdzono oznak nieprawidlowej pracy elementow
konstrukcyjnych oraz przekroczenia dopuszczalnych obcigzen uzytkowych.
Planowany remont nie beg¢dzie miatl negatywnego wplywu na istniejacy uktad
konstrukcyjny.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdzam brak przeciwwskazan

do przeprowadzenia przedmiotowe]j inwestycji polegajacej na dobudowie dzwigu
platformowego do Budynku Poradni Pedagogiczno-Psychologiczne] w Ostrotece.

III. OPIS PLANOWANYCH PRAC
1. ARCHITEKTURA

Projekt polega na dobudowie dzwigu platformowego oraz pochylni
zewnetrzne]. Dzwig platformowy bedzie obstugiwat trzy kondygnacje:
parter, I 1 II pietro budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrotece.
Zakres opracowania obejmuje:
- parter: wejscie gldéwne do budynku — klatke schodowa, rejestracj¢, poczekalnig;

- I pietro: klatke schodowa, komunikacjg;

- II pietro: klatke schodowa, komunikacj¢, pomieszczenie socjalne (zmniejszenie
powierzchni poprzez utworzenie dostepu do dzwigu platformowego).

Dzwig platformowy zaprojektowano po lewej stronie wejscia gtobwnego
do budynku Poradni. Zostanie on dostawiony do zewng¢trznej §ciany budynku,

dzigki temu nie ingerujemy w uktad konstrukcyjny stropéw. Z uwagi na utrudnienia
lokalizacyjne dzwigu, wybrane miejsce usytuowania jak najmniej koliduje z praca



placowki. Glownym celem planowanego remontu poradni bylo ograniczenie barier
architektonicznych, dzigki czemu efekt ten zostanie osiggnigty.

Dobudowa dzwigu zmieni przeznaczenie niektorych pomieszczen:
- parter — z uwagi na to, ze parter znajduje si¢ 30cm powyzej poziomu terenu, dostep
do budynku Poradni dla 0s6b niepetnosprawnych zapewni zaprojektowana
przy wejsciu gtownym pochylnia. Punkt obstugi interesantow (wg projektu
sporzadzonego w 2020r.) zostanie otwarty na klatke schodowa 1 bedzie petit funkcje
rejestracji, powstanie tez poczekalnia dla pacjentow, skad bedzie dogodny dostep
zarowno do dzwigu platformowego jak 1 schodéw prowadzacych na wyzsze
kondygnacje.
- I pietro — istniejaca poczekalnia dla dzieci, zostanie otwarta na klatke schodowa
w celu zapewnienia komunikacji z projektowanego dzwigu platformowego
do dalszej czesci budynku.
- II pietro — nalezy zmniejszy¢ istniejgce pomieszczenie socjalne, w celu utworzenia
komunikacji dzwigu platformowego z budynkiem.
Zmiany dotycza rowniez instalacji elektrycznej 1 sanitarnej — szczegdly wg projektow
branzowych.

2. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH
PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM

W ramach inwestycji planowane sa nastepujace prace

Na zewnatrz budynku

- rozbiorka schodow zewnetrznych (przed wejsciem gtownym do budynku),
wykonanie nowych schodow;

- rozbiorka betonowego daszku (nad wejsciem gtownym do budynku) 1 wykonanie
zadaszenia systemowego ze szkta bezpiecznego na wspornikach;

- wykonanie pochylni (przed wejsciem gtéwnym do budynku);

- rozbiorka kostki betonowej w miejscu planowanej pochylni dla osob
niepetnosprawnych 1 schodow zewnetrznych;

- rozbiorka opaski betonowej w miejscu planowanego dzwigu platformowego;
- wykonanie nowej nawierzchni przy pochylni i schodach;

- zewnetrzna lokalizacja dzwigu platformowego;

- wykonanie fundamentéw pod projektowany dzwig platformowy;

- usunigcie czgsci stolarki okiennej, powigkszenie otworow okiennych;



Wewnatrz budynku

- Zmiana uktadu czesci pomieszczen na wszystkich kondygnacjach w otoczeniu
projektowanego dzwigu platformowego: likwidacja niektorych $cian nosnych
1 dziatlowych, postawienie nowych §cianek dziatowych;
- wydzielenie rejestracji zabudowa systemowa;
- Demontaz niektorych drzwi 1 okien;

- Odnowienie tynkdw wewnetrznych w obrebie wykonania nowych otwordw

wraz z malowaniem,;

- uzupehienie lub wymiana posadzki w obrebie wykonania rozbidrek

lub przebudowy $cian;

- Wydzielenie pozarowe klatki schodowej, montaz drzwi E130 S;

- Oddymianie klatki schodowej;

- Demontaz sufitow podwieszanych na parterze klatki schodowej, wraz z usunigciem
istniejacych, nie funkcjonujacych kanatéw wentylacyjnych;

- Zmiany w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych zwigzane z ww. pracami.
Roboty dodatkowe

Ze wzgledu na specyfike robot w istniejagcych obiektach oraz rozne preferowane
technologie 1 organizacje robodt u réznych Wykonawcow, podczas realizacji inwestycji
mogg wystapi¢ prace, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ na etapie projektowania.
W trakcie robdot remontowych nalezy zabezpieczy¢ istniejace elementy

przed zniszczeniem. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzil wizje lokalng

na przedmiotowym obiekcie oraz szczegdtowo zapoznat si¢ z zakresem 1 charakterem
prac.

3. KONSTRUKCJA

a) Sciany dzialowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600
gr. 12cm.

b) Wydzielenie recepcji - zabudowa systemowa o wys. 2,20m, wyposazona
w blat podawczy z podajnikiem. Konstrukcja - aluminiowa, szyby — odporne
na przebicie lub rozbicie, blat - konglomerat, podajnik — stal nierdzewna.

¢) Zamurowania — z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany 600 o grubosci
dostosowanej do istniejgcej Sciany, murowanych na zaprawie klejowe;.

d) Fundamenty — ze wzgledu na zmiane obcigzenia fundamentow z ciaglego

od S$cian na skupione od filarkow zaprojektowano wzmocnienie S$cian
fundamentowych poprzez wykonanie filarkow F-1 1 oparciu ich na istniejgcej tfawie
fundamentowej. Cokolik filarka zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacej Sciany
fundamentowej poprzez dwustronne wylanie filarkow potaczonych ze sobg pretami
strzemion przechodzacymi przez istniejgca sciang fundamentow3.

Stope 1 filarki wykona¢ z betonu C-16/20, stal A-IIIN wg rys. Dlugosci pretow



filarkéw stupdw zatozono, ich dlugos¢ nalezy dobra¢ po wykonaniu wykopow.

e¢) Fundamenty pod dzwig platformowy — fundament zaprojektowano jako
ptytowy oparty na trzech $cianach fundamentowych. Pod $cianami zaprojektowano
tawy szeroko$ci 40cm posadowione na rzednej taw istniejagcego budynku. Lawy
zbrojone 4#12AIIIN strzemiona @6 A-o co 25-30cm. Plyte nalezy zbroi¢ dwiema
siatkami #12 A-IIIN. Przestrzen pod plyta wypehié¢ piaskiem zageszczonym do
ID=0,7 (IS=0,98).

Fundament wykonac z betonu C-16/20, stal A-ITIN wg rys. konstrukcyjnego.

f) Filarki — monolitycznie wylewane z betonu zwirowego C-16/20 zbrojone #12
A-IIIN, strzemiona @6 A-O wg rys. konstrukcji.

W miejscach oznaczonych na I pigtrze 1 II pigtrze pod podciggami filarki wykona¢ z
bloczkow betonowych.

g) Nadproza - w S$cianach istniejacych wymieni¢ nadproze nad poszerzanymi
otworami okiennymi oraz drzwiowymi. Zaprojektowano je w $cianach

konstrukcyjnych z 21120PE, w $cianie dziatowej 2C120 oraz w $cianie zewnetrzne]
z 31120PE.

h) Podciagi stalowe — Podciag P-1 oraz P-2 zaprojektowano z dwoch profili
walcowanych dwuteownikow 21240PE. Potaczono je naktadkami z blach.
Podciag P-3 zaprojektowano z dwoch profili walcowanych 21140PE.

Kolejnos¢ wykonywania robo6t przy usuwaniu Scian

- Podstemplowac strop z kazdej strony Sciany do rozbiorki.

- Wyburzy¢ pionowe fragmenty $ciany w miejscach projektowanych stupdw 1 filarkow.
- Wykonac stupy 1 filarki.

- Wykona¢ jednostronnie bruzde pod dwuteownik podciggu, przyspawac go do blach
glowic stupow 1 filarkow.

- Wykona¢ bruzde z drugiej strony i przyspawac¢ do blach glowic stupéw drugi dwute-
ownik podciagu.

- Potaczy¢ montazowo dwuteowniki srubami M-16.

- Przyspawac¢ gorne naktadki faczace dwuteowniki.

- Wypehic¢ szczeling nad dwuteownikami a stropem zaprawg betonowa.

- Rozebrac sciang pod podciggami.

- Rozebra¢ podstemplowanie stropu

Uwaga: Nalezy zachowac¢ szczeg6dlng ostroznos$¢ w trakcie robot zmiany
konstrukeji §ciany na podciagi.

i) Dzwig platformowy

Dzwig platformowy w szybie wlasnym wolnostojacym z napedem $rubowym.
Platforme nalezy wyposazy¢ w sygnat wzywania pomocy z podigczeniem
do jednostki dozorujacej budynek.

Szyb przeszklony, profile narozne i drzwiowe z anodowanego aluminium.
Wymiary szybu 1460x1510mm, nadszybie 2350mm, podszybie 50mm.



Fronty drzwiowe z przeszkleniem, malowane na kolor aluminium RAL 9016.

Platforma o wymiarach 1100x1470mm (szerokos$¢ x gltebokos¢) lakierowana
proszkowo na kolor aluminium RAL 9006 .

Podtoga wylozona szarym gumoleum.

Platforma wyposazona w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymujace platforme
w przypadku zakleszczenia przedmiotu miedzy platforma a Scianami szybu.

Napigcia: zasilanie 230 V AC, sygnalizacja 24V, obwdd bezpieczenstwa 24 V AC,
50Hz, sterowanie 30V DC

Silnik: moc 2,2kW, jednofazowy, prad znamionowy 5,4A

Naped: srubowy

Udzwig: 400 kg

Predkosé: 0,15 m/s

[los¢ przystankow - 3

Podszybie - 5S0mm

Sufit wewnetrzny z automatycznym oswietleniem

Przyciski z wypuktymi cyframi wyczuwalnymi dotykiem.

j) Schody zewng¢trzne i pochylnia

Nawierzchnia z kostki betonowej (uktad warstw: - kostka betonowa gr. 6cm;
- podsypka cem.-piaskowa min. gr. S5cm; - beton C8/10 gr. 10cm; - podsypka z
ubitego piasku gr. Scm; - grunt rodzimy.

Wokot podestéw schoddw 1 pochylni — palisada betonowa 12x18x60cm. Podstopnice
schodow zewngetrznych — palisada betonowa 8x12x40cm. Palisady nalezy wyrdznié
kolorystycznie.

Balustrada ze stali kwasoodpornej satynowej, bez ostro zakonczonych elementéw,

0 max. przeswicie migdzy elementami wypetnienia 0,12m i konstrukcji zapewniajace]
przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczace;j
podstawowych obcigzen technologicznych 1 montazowych. Balustrady powinny mie¢
rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie si¢ na nie oraz zsuwanie si¢ po poreczy.
Pochylnia zewngtrzna - obustronne porgcze umieszczone na wys.0,75m 1 0,90m

od ptaszczyzny ruchu. Porgcze powinny by¢ przedtuzone o 0,30m poza ptaszczyzne
ruchu 1 zakonczone w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

k) Zadaszenia wej$¢ do budynku — systemowe ze szkta bezpiecznego
na wspornikach.



4. WYKONCZENIE
Uwagi:
- Kolorystyke pomieszczen oraz drzwi wewngtrznych nalezy uzgodnié

z uzytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa.

- Podczas montazu elementow wykonczeniowych oraz uzytkowania obiektu nalezy
Scisle stosowac si¢ do zalecen producentow.

a) Podlogi i posadzki - gres na zaprawie klejacej.

Uwaga: Po usunigciu starych ptytek, podtoze nalezy oczysci¢, zagruntowaé
1 wyréwna¢ masg samopoziomujacg. W przypadku gdy nieréwnosci przekraczajg
lcm, trzeba je zniwelowaé za pomocg jastrychu podlogowego.

b) Tynki wewnetrzne i malowanie

Tynki cementowo — wapienne kat. III, pomalowane farbg akrylowa wg indywidualne;j
kolorystyki Inwestora, nie zawierajgce rozpuszczalnikow, bezemisyjne, w 1 klasie
odpornosci na szorowanie.

¢) Okna oddymiajace na klatce schodowej na najwyzszej kondygnacji
— aluminiowe w kolorze bialym.
Profile ciepte U =0,9 W/m* *K.

Obliczenia powierzchni czynne] oddymiania klatki schodowe;]
55,93m* x 5% = 2,80 m*> — min. pow. oddymiania

2,80 m? x 1,3 = 3,64 m* — wymagana pow. geometryczna oddymiania

Przyjeto:

- okno oddymiajace : 1,50m x 1,75m = 2,62 m’

- okno oddymiajgce : 1,50m x 1,10m = 1,65 m*

Suma powierzchni okien oddymiajacych wynosi 4,27 m*> 3,64 m’

Dobrane okna spelniaja warunek wymaganej minimalnej powierzchni
geometrycznej oddymiania.

d) Drzwi

- Drzwi zewnetrzne - aluminiowe przeszklone, profile ciepte w kolorze brazowym
(U=1,3 W/m2*K).

Obliczenia powierzchni geometrycznej napowietrzania

3,64 m* x 30% = 1,09 m*

3,64 m2 + 1,09 m* = 4,73m’— min. wymagana powierzchnia napowietrzania
Przyjeto:

- Skrzydto drzwi napowietrzajacych o wym. w $wietle : 1,00 x 2,35m* = 2,35m’

- okno napowietrzajace o wym. 1,50x1,75m = 2,62m’?

Suma pow. geometrycznej napowietrzania okna i drzwi wynosi 4,97m*>4,73m*



Dobrane drzwi wejSciowe i okno (na klatce schodowej, I pietro) spelniaja
warunek minimalnej powierzchni geometrycznej napowietrzania.

- Drzwi wewnetrzne — aluminiowe, petne i przeszklone, z naswietlem, wzmocnione
(przeznaczone do budynkdéw uzyteczno$ci publicznej). Drzwi na klatce schodowej —
aluminiowe przeszklone, o odpornosci ogniowej EI30 dymoszczelne.

Drzwi do rejestracji (ozn. D11%*) - zabezpieczone karta magnetyczna.

Uwagi :

- Swiatlo przejécia skrzydta gtéwnego w drzwiach dwuskrzydtowych powinno
wynosi¢ min. 0,90m.

- Drzwi istniejgce do tazienki ozn. Di (w cz¢sci poza zakresem oprac.) — na parterze,
w projekcie wykonanym w 2020r., byty przewidziane do wymiany, z uwagi

na zmiany zwigzane z wydzieleniem klatki schodowej, drzwi pozostaja bez zmian,
jedynie nalezy je wyposazy¢ w samozamykacz.

- niniejsze opracowanie wprowadza zmiany dotyczace stolarki drzwiowe;j
wewnetrznej w wydzielonej przeciwpozarowo klatce schodowej w stosunku

do projektu sporzadzonego w 2020r. dotyczacego ,,Przebudowy czesci parteru
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrotece”

e) Balustrady i pochwyty - ze stali kwasoodpornej satynowej, bez ostro
zakonczonych elementéw, o max. prze§wicie miedzy elementami wypetienia 0,12m
1 konstrukcji zapewniajacej przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej
Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych 1 montazowych.
Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajace wspinanie si¢ na nie oraz
zsuwanie si¢ po poreczy. Szerokos$¢ uzytkowa schodow ogdlnodostepnych (miedzy
pochwytami) nie moze by¢ mniejsza niz 1,40m.

Pochylnia zewne¢trzna — balustrada z elementow jw. Obustronne porgcze
umieszczone na wys.0,75m 1 0,90m od plaszczyzny ruchu. Porgcze powinny by¢
przedtuzone o 0,30m poza plaszczyzne ruchu i zakonczone w sposdb zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie.

Schody — balustrady mocowane do stopni (stupki z rur ¢ 42,4mm, prety pionowe
o12mm, porgcze 042,4mm). Porecze montowane na wys. 1,10m. Pochwyty
przyscienne z rury jw.

f) Wycieraczki
- Zewnetrzna

Kratownice wciskane w wersji tzw. zgbkowanej (serrated) o zwigkszonej sile
czyszczenia. Ocynkowane kratownice ztozone s3 z plaskownikéw nos$nych
potaczonych plaskownikami poprzecznymi. Seratowania wykonane na ptaskowniku
poprzecznym. Wielko$¢ oczka 34x11mm, grubos$¢ plaskownika no$nego 30x2mm.
Montaz krat we wngkach o glgbokosci 35mm. Obramowanie z katownika stalowego
35x35x4mm. Wymiary wycieraczki 150x90cm.



- Wewnetrzna

Wycieraczka gumowa z EPDM o wym. 120x80cm. Zwijalng mate gumowa gr. 22mm
nalezy zamontowaé we wpuscie o glebokosci 25mm, wykonczonym ramg aluminiows.
Zastosowano maty gumowe przeznaczone do budynkéw o duzym natezeniu ruchu i
charakteryzujace si¢ odpornoscia na §cieranie oraz zmiany temperatury.

Uwaga : Wycieraczki po ulozeniu powinny licowa¢ si¢ z poziomem nawierzchni.
5. IZOLACJE — istniejace.

6. INSTALACJE - szczegdétowo omdéwione w proj. branzowych
- instalacja wod.-kan.,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja hydrantowa,

- instalacja elektryczna o$wietlenia ogolnego i awaryjnego,

- instalacja oddymiania.

IV. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrotgce jest przystosowany dla osob
niepelnosprawnych dzigki nast¢pujacym rozwigzaniom:
a) Na istniejgcym parkingu istniejace miejsce postojowe dla osob niepelnosprawnych.
b) Dostep na poziom +0.00 umozliwia projektowana pochylnia, zlokalizowana przy
wejsciu gtownym.
¢) Zaprojektowany dzwig platformowy umozliwi komunikacj¢ pomigdzy
wszystkimi kondygnacjami.

d) Otwory drzwiowe do pom. ogolnodostepnych sg nie mniejsze niz 90cm w §wietle
o$cieznicy, progi w drzwiach nie wigksze niz 2cm (lub ich brak).

e) W budynku znajduje si¢ ogdélnodostepne wc przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych.

V. DZIALALNOSC PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ W OSTROLECE

W zakresie umozliwienia osobom niepelnosprawnym dogodnego dostepu

do budynku Poradni, inwestor podjat decyzje o wyposazeniu budynku w dzwig
platformowy 1 pochylni¢ zewnetrzng. Wyposazenie budynku w dzwig platformowy
wigze si¢ z przebudowa przestrzeni w jego otoczeniu, na wszystkich kondygnacjach. Na
parterze przewidziano otwarcie pomieszczenia do obslugi interesantow

(wg projektu sporzadzonego w roku 2020r.), powstanie otwarta przestrzen, gdzie bedzie
zlokalizowana rejestracja dla pacjentow, poczekalnia i dogodna komunikacja do dalszej
czesci budynku. Na pierwszym pigtrze, istniejgca poczekalnia (bedzie petnita funkcje
komunikacji) zostanie otwarta na klatke schodowa, w celu ulatwienia dostgpu do
projektowanego dzwigu. Powierzchnia istniejgcego pomieszczenia socjalnego na drugim
pietrze zostanie zmniejszona z uwagi na utworzenie komunikacji do projektowanego
dzwigu.



VI. UWAGI OGOLNE

— Wykonawca podczas realizacji prac bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bhp, ppoz 1 bioz, zna¢ przepisy 1 wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposOb zwigzane s3 z pracami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw 1 przepisow.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robo6t 1 jakos¢ materiatow, tak aby
zapewni¢ wlasciwy efekt wykonanych prac.

— Wszystkie wymiary projektowanych elementéw ujete w dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze na obiekcie.

— Obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie prac zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa budowlanego.

— Wszelkie zmiany konsultowac¢ z projektantem.

— Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢é aprobate techniczng
potwierdzajacg przydatnos¢ materialu do zastosowan zgodnych z projektem.
Podane w projekcie wymagania materiatowe nalezy traktowa¢ jako minimalne
1 jezeli Aprobata Techniczna Producenta zaleca stosowanie materialu o
wyzszych parametrach lub wigkszej grubosci niz podano w projekcie nalezy
stosowac materiat o lepszych parametrach.

VII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Charakterystyka ogolna

Cze$¢ objeta projektem dotyczy centralnej czesci trzykondygnacyjnego budynku
Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;.

Z uwagi na niemozliwos$ci techniczne spetnienia wszystkich wymagan przepisow
techniczno-budowlanych  uzyskano odstgpstwo w  drodze postanowienia
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP wg wskazan ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcodw: budowlanego 1 ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Z uwagi na fakt, 1z istniejagcy budynek ma okreslong strukture budowlana.
Uwarunkowania te powoduja, ze dostosowanie warunkoéw ewakuacji,

ktore wystepuja w omawianym obiekcie, do aktualnych wymagan wynikajacych

z przepisOw techniczno-budowlanych jest praktycznie niemozliwe.

W projekcie zastosowano rozwigzania zastepcze, powolujac si¢ na postanowienie
Mazowieckiego Komendanta Wojewo6dzkiego PSP.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

powierzchnia zabudowy budynku — 478,40 m*
powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem  — 113,63 m?
kubatura budynku ~5410,71 m’
liczba kondygnacji naziemnych : 3

wysokos¢ budynku — 11,87 m (budynek niski — N)



Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

- Parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo

W  budynku nie beda wystgpowaly materialy niebezpieczne pozarowo
w ilosciach powodujacych koniecznos¢ wydzielenia pozarowego pomieszczen,
w ktorym sg sktadowane. W.w. materiaty w niewielkich ilo$ciach begdg skladowane
w jednostkowych opakowaniach 1 w sposob zabezpieczajacy je przed
niekontrolowanym rozlaniem zgodnie z procedurami w poradni.

Wskazuje sie, ze spelnione muszg by¢ wszystkie wymagania dot. reakcji na ogien
przez materialy wystroju wnetrz - w budynku, w tym przede wszystkim przez
zastosowane okladziny $cian, sufitéw 1 wyktadziny podtogowe.

- Zagrozenia wynikajace z procesOw technologicznych

Nie dotyczy

- Charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych

Nie dotyczy.

Klasyfikacja pozarowa, kategoria zagrozenia ludzi

Budynek jest klasyfikowany w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy. Budynek zaliczony w catosci do kategorii ZL.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Strety zagrozenia wybuchem nie bedg wystgpowac.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Klasa odpornosci ogniowej budynku B, wszystkie elementy muszg spetniac
klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien co najmniej odpowiadajacej NRO.
Istniejace 1 projektowane elementy budynku odpowiadajg klasie odpornosci
ogniowej:

e gldéwna konstrukcja no$na R120
konstrukcja dachu R30
stropy REI60
Sciany zewnetrzne EI60 (dotyczy pasow 1 potaczen miedzystropowych)
$ciany wewnetrzne EI30
przekrycie dachu RE30
biegi i spoczniki klatek schodowych R60

Informacja o podziale na strefy pozarowe
Czes¢ objeta projektem stanowi¢ bedzie strefe pozarowag ZLII.

W budynku wystepuja nastepujace pomieszczenia, ktére bedg pozarowo wydzielone
elementami oddzielen pozarowych: $ciany REI 60 1 drzwi EI30

- parter — archiwum (wg proj. Przebudowy Czesci Parteru Poradni Psychologiczno-
- Pedagogicznej — sporzadzonego w 2020r. - zaprojektowano drzwi EI 30)

1 pomieszczenie techniczne — zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego



Komendanta Wojewddzkiego PSP drzwi do pomieszczenia technicznego istniejace
pozostajg bez zmian,;
- I pigtro — serwerownia — drzwi do serwerowni przewidziano do wymiany,

na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 (wg rys. nr A-06);

- II pigtro - archiwum - drzwi do archiwum przewidziano do wymiany,
na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 (wg rys. nr A-06).
Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych
Sciana zachodnia istniejacego budynku jest zlokalizowana w zblizeniu z sasiednia
dziatka w odleglosci 2,40m. Istniejace S$ciany wykonane sa z cegly pelne;j,
obmurowane bloczkami gazobetonowymi gr. 12cm 1 docieplone welng mineralna,
okladzing stanowi blacha trapezowa powlekana — $ciana w.w. stanowi S$ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Otwor drzwiowy w tej §cianie w klasie EI60 (wg projektu sporzadzonego w 2020r.).
Usytuowanie innych $cian nie powoduje, ze znajduja si¢ one w strefie oddziatywania
od innych budynkéw badz granic dziatek.
Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob
W przypadku zagrozenia zaktada si¢ ewakuacje wszystkich ludzi z budynku.
Projektujac uktad ewakuacyjny uwzgledniono, ze:
- przewidywana liczba os6b do ewakuacji z budynku przekracza 50,
- ewakuacja z czg$ci objetej projektem odbywac si¢ bedzie przez wydzielong
pozarowo 1 oddymiang klatke schodowa,
- dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m,
- przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi wigcej niz przez 3 pomieszczenia
- dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego: - na parterze nie przekracza 40m z uwagi
na mozliwos¢ dwoch kierunkoéw prowadzenia ewakuacji, - 11 II pigtro dtugos¢
dojscia ewakuacyjnego powyzej 10m — niezgodno$¢ z warunkami technicznymi;
- obudowa poziomych drog ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie min. EI30;

- drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie z pomieszczen muszg mie¢ min. Szer. w
swietle wynoszaca 90 cm, natomiast wyjscia ewakuacyjne z budynku — min. 1,2 m
Po wydzieleniu klatki schodowej drzwiami EI30 S 1 wyposazeniu jej w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu, dtugos¢ dojscia zostanie zredukowana, a jej maksymalna
dopuszczalna warto$¢ nie przekroczy 75% w stosunku do wymaganej dtugosci.
Materialy wyposazeniowe na drogach ewakuacyjnych.

Na drogach komunikacji ogolnej stosowanie materialow 1 wyrobéw budowlanych
tatwozapalnych jest zabronione, tj. krzesta zlokalizowane na parterze i | pietrze,
wykonane z perforowanego metalu, nogi 1 uchwyty wykonczone chromowaniem.



Sposoby  zabezpieczenia  przeciwpozarowego  instalacji = uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne

— Urzadzenia grzewcze 1 technologiczne powinny by¢ budowane 1 utrzymywane
w odpowiednim stanie sprawnosci technicznej zgodnie z warunkami znaku CE
1 instrukcjami obstugi

— Instalacje uzytkowe nie powinny by¢ przyczyng pozaru, ani nie powinny
gwaltownie rozprzestrzenia¢ pozaru.

— Urzadzenia rozdzielcze 1 sterownicze (rozdzielnia/tablica elektryczne)
powinny by¢ umieszczone w zamykanych wnekach lub skrzynce wykonanej
niepalnych lub trudnozapalnych materiatéw.

— Temperatura zewnetrznych powierzchni urzadzen 1 instalacji je zasilajacych,
z wylaczeniem instalacji elektroenergetycznych, oraz temperatura wttaczanego
do pomieszczenia powietrza nie powinna przekracza¢ wielkosci okreslonych
w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j

— W systemach ogrzewczych oraz wentylacyjnych nie jest dopuszczalna
recyrkulacja powietrza, jezeli mogtaby spowodowac wzrost zagrozenia wybuchem.

— Dopuszcza si¢ stosowanie systemOw centralnego ogrzewania powietrznego pod
warunkiem zastosowania samoczynnych urzadzen (termoregulatoréw)
zapobiegajacych przekroczeniu dopuszczalnych temperatur w przypadku zaniku
przeptywu powietrza oraz blokady uniemozliwiajacej] wlaczenie elementow
grzewczych przed uruchomieniem nawiewu powietrza.

— Powierzchnie przewodow 1 urzadzen grzewczych oraz ich izolacje w obrgbie
pomieszczen, w ktorych moga wydziela¢ si¢ palne pyty 1 widkna, musza by¢ gtadkie,
tatwe do oczyszczenia 1 nierozprzestrzeniajgce ognia.

— lIzolacja cieplna 1 akustyczna stosowane na instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

— Instalacja odgromowa — budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa
podstawowa z zwodami poziomymi 1 pionowymi.

Dobor wurzadzen przeciwpozarowych i innych wurzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

- Instalacja odgromowa — budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa
podstawowg ze zwodami poziomymi 1 pionowymi

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu — Instalacja wyposazona bedzie

w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich
obwodow poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych budynku.

- Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy stosowac¢ na drogach ewakuacyjnych
oswietleniowych wylacznie §wiatlem sztucznym. W ramach rozwigzan zamiennych
zaktada si¢ wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w te instalacje o



podwyzszonym natezeniu oswietlenia, zgodnie z PN.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych powinno spetniaé
wymagania minimalnego czasu dziatania po zaniku zasilania, tj. min. 1 godz.
Powinno zapewni¢ minimalny poziom nat¢zenia oswietlenia 1 1x zgodnie z PN.

W ramach rozwigzan zamiennych drogi ewakuacyjne zostang wyposazone

w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix.

- Parametry instalacji oddymiajace;:
e czynna powierzchnia oddymiania — min. 5% powierzchni klatki schodowej,

e naplyw powietrza kompensacyjnego — przez otwarcie drzwi 1 okna na I pietrze
— uruchamiane samoczynnie,
e sposob uruchamiania instalacji oddymiajgcej] — samoczynnie z czujki dymu
oraz dodatkowo przyciskami recznymi.
UWAGA! Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane na podstawie
odrebnych  projektow  uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice i inny podreczny sprzet gasniczy
Budynek wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu 2kg lub 3dm’
srodka gasniczego na 100m? strefy pozarowej. Sprzet nalezy umiescic

w miejscach widocznych zapewniajac dostep o szerokosci co najmniej 1 m, odlegtos¢
dojscia do sprz¢tu nie moze przekracza¢ 30m. Sprzet oznakowac zgodnie

z normg PN-EN ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych:

- Droga pozarowa

Dla projektowanego budynku jest wymagana droga pozarowa. Dojazd dla potrzeb
ratowniczych zapewnia bezposrednio ul. Oswiatowa, skad zapewniono wjazd

o dlugosci maksymalnie 15, skad istnieje mozliwos¢ dotarcia do kazdego miejsca

w budynku dojsciem o dtugosci nie przekraczajacej 30m.

- Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm’/s.
z dwoch hydrantéw. Pobor wody z istniejgcych hydrantéw zlokalizowanych

w odlegtosci od budynku odpowiednio: ok. 8,0m (na terenie przedmiotowej dziatki)

1 ok. 35,0m (na terenie sasiedniej dziatki o nr 40173/2 ). Woda do gaszenia pozaru
zapewniona jest z istniejacej miejskiej sieci wodociggowe;.

- Sprzet stuzacy do prowadzenia dziatah ratowniczych — nie przewiduje sig.

Zespot projektowy:

projektanta arch.:  mgr inz. Miroslaw Grzyb  upr. 1/92/0s
asystent proj.: inz. Edyta Strzatkowska
projektant konstr.:  mgr inz. Jarostaw Wywigacz upr. 168/94/Os
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