Tabela parametréow

Zalacznik nr 3.2. do SWZ

opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki towieckiej

Nr pozycji | Kod czynnosci do Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL rozliczenia miary
GODZ R%23, GODZ
501-504 St23, GODZ ML.23, | Ilo$¢ tablic informacyjnych 15 szt
GODZ 1t.U23
GODZ RL23, GODZ | Maksymalna ilo$¢ godzin na
501-504 St.23, GODZ ML23, | usuniecie tablic po zakoniczeniu 3 h
GODZ £.U23 polowania
GODZ RL23, GODZ
501-504 St.23, GODZ M+L23, | Liczba pochodni 4 szt
GODZ t.U23
L-NAG-POL
L-POM-POL
L-POJ-POL Zakres czasowy obstugi polowan h
505-510 L-KAR-POL zbiorowych 7-18 (od_do_)
L-PSY-POL
L-TREBACZ
L-NAG-POL
L-POM-POL
505-510 E:ES\IIQDSJL Maksymalna ilo§¢ miotéw dziennie 6 szt
L-PSY-POL
L-TREBACZ
507 L-POJ-POL Opis pojazdu do przewozu mysliwych Bus -
507 £-POJ-POL Maksymaln.a dzi.enna iloéé km do 100 km
przejechania na jeden pojazd
508 E-KAR-POL Iloéé pojazdow do przewozu 5 ot
zwierzyny
508 E-KAR-POL Mak;ymaln.a dzi.enna iloéé km do 150 km
przejechania na jeden pojazd
519-521 gﬁgg%:gi; Maksyma}lna odlegto$¢ dowozu 20 km
GRODZ-EL3 materiatow
o |G gy | 3|
GRODZ-EL3 whbijania stupkéw
GRODZ-EL1
519-521 GRODZ-EL2 Odlegtos¢ pomiedzy izolatorami 30 cm (+/- 10%)
GRODZ-EL3
GRODZ-EL1 Odlegtos¢ pierwszego izolatora liczac
519-521 GRODZ-EL2 od ziemi 30 cm (+/- 10%)
GRODZ-EL3
GRODZ-EL1 4 . . .
519-521 GRODZ-EL2 g((iilzeiiir?l?c ostatniego izolatora liczac 130 em (+/- 10%)
GRODZ-EL3
522 LIKW-EL Maksymalna odlegto$¢ transportu 20 km
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