Firma Kosztorysowa Jarostaw Kula
Krakoéw ul. Sobieskiego 22/4
Tel. 602 124 118

Przedmiar robét

Rozbiérka zabudowy dziedziinca, z dachem w czesci kamienicy Spétdzielcza 5

Budowa: Roboty pozostale do wykonania na dzien 16.02.2023
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty rozbiorkowe, budowlane
Lokalizacja: Krosno, Rynek 6

Data opracowania:
2022-09-29



3przedm_Rozbiodrka zabudowy dziedzinca, z BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

nowym dachem Spétdzielcza 5_Krosno_dla (lic. 0005420A)
nowego wykonawcy (pomniejszony o roboty strona nr: 2
wykonane na dzien 16.02.2023).bem

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Rozbiérka zabudowy dziedzinca, z dachem w czesci kamienicy Spoétdzielcza 5
1 |Element Dach
1 |INNRNKB Okna dachowe - demontaz
2020102771 |R=0,750 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot
............................................................................................................................................................................................ i 6,000000
RAZEM:: 6,000000 |kpl 6

2 |KNR401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

............................................................................................................................................................................................ L 29413125
RAZEM:| __ 114,406478|m2 114,406

3 |KNR 401/430/8 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych

28,012500
RAZEM:: 108,958550| m2 108,959
4 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
............................. sigdouzytku
Wyliczenie floscirobot:
wokét dziedzinca i(14,0+8,75)2*0,75 : 34,125000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 34,125000|m2 34,125
5
0,341250
7,581260|m3 7,581
2 |Element Strop nad pietrem
6 |KNR401/609/3 |Rozebranie izolacji o grubo$¢ do 15°cm m2 108,959
7| [Kakul.indyw. Nacinanie piyty stropowej
Wyliczenie floscirobot:
po obwodzie i4,25+5,0+2,15+1,75+0,5+7,5+6,7+5,0+0,5+2,15+3,0+2,0+1,75+4,5+ :
1 i 49,750000
RAZEM:: 49,750000|mb 49,750
8 |KNR401/420/2 |Wykonanie pod dachem pomostu poziomego dla przyjecia gruzu ze stropu. m2 108,959
9 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - ptyta stropowa gr. 15 cm
: 16,343850
RAZEM:: 16,343850|m3 16,344
10 |[KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - wiehce na scianach murowanych
o AR=1,250 M =1,000 S =1,000
Wyliczenie ilosci robot:
wiefice ... [(425+475+675)°045:025 __ rriers
RAZEM:: 1,771875/m3 1,772
11 [KNR 401/349/2 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie flosci rob0t:
solanyszezytowe . ((4.25+6,75)(225+08)2005 __ 7.562500
RAZEM:: 7,562500|m3 7,563
: 7,563000
RAZEM:: 42,022850|m3 42,023

Rozbiérka zabudowy dziedzinca, z dachem w
czesci kamienicy Spétdzielcza 5



3przedm_Rozbiodrka zabudowy dziedzinca, z

nowym dachem Spétdzielcza 5_Krosno_dla

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005420A)

nowego wykonawcy (pomniejszony o roboty strona nr: 3
wykonane na dzien 16.02.2023).bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
3 |Element Sciany pietra
13 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie flosci robOt:
....... 11,373750
sciana konstrukcyjnawewn.  431337°05 7,262350
18,636100|m3 18,636
14 |KNR 14/2010/3 |P.a. Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, scianki jednowarstwowe, typ 100-101 - demontaz
e JR=0,800 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie floscirobot ]
e (0,56+3,79+4,3841,26)3,37 33,666300
RAZEM 33,666300|m2 33,666
4,039920
22,675920/m3 22,676
16 |[KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
0 KOO KO g0 e
N CZenie 08GO G e
e R0025 20000000
RAZEM 2,000000|m3 2,000
4  |Element Posadzki pietra
17 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 108,959
18 |[KNR 401/804/7 |Zerwanie wylewki cementowej (przyjeto gr. 6,0 cm) m2 108,959
19 |KNR 401/609/3 |Rozebranie izolacji - styropian i folia (przyjeto gr. 7°'cm) m2 108,959
20 |[KNR401/106/5 |Usuniecie gruzu i odpadow z pietra budynku
7,627130
15,799055/m3 15,799
5 Strop nad parterem
21 ~|Kalkul. indyw. Nacinanie ptyty stropowej
14,2545 042,049,0+6,7+5,040,5+2,15+5,0+2,5+2,5 1 44,600000
RAZEM 44,600000|mb 44,600
22 |KNR 401/420/2 |Wykonanie pod dachem pomostu poziomego dia przyjecia gruzuze stropu.
Wyliczenie floscirobot:
e 254,542,556, T5+3 054, T 5,76, 7)/246.26,7 85,952500
RAZEM:: 85,952500|m2 85,953
23 [KNR 401/212/3_[Roboty rozbicrkowe, elementy betonowe zbrojone - piyta stropowagr. 15em
Wyliczenie flosci robOt:
strop :85,953*0,15 12,892950
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,892950|m3 12,893
24 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - wiehce na $cianach murowanych
R=1,250 M=1,000 S=1,000
0,702000
1,664500|m3 1,665
25 |[KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu i odpadéw z poddasza budynku
wieniec #1665 1,665000
RAZEM 14,558000|m3 14,558
6 |Element Sciany parteru
26 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
RAZEM m3 19,347
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nowego wykonawcy (pomniejszony o roboty strona nr: 4
wykonane na dzien 16.02.2023).bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
27 |KNR 14/2010/3 |P.a. Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 - demontaz
R=0,500 M =1,000 S = 1,000 e
o 13,711600
: 13,711600|m2 13,712
28 |[KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu i odpadow z pietra budynku
: 1,645440
: 20,992440/m3 20,992
29 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
1) KOO KON OG0 e
: 1,968750
3,968750|m3 3,969
7 |Element Zaslepienie otworéow
30 |KNR 508/802/1 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw i wnek w cegle, glebokos¢ do 8'cm i srednicy do 10'mm
Wyliczenie ilosci robot:
N 51 __ 2400000
RAZEM 24,000000|szt 24
31 |[KNR 508/809/1 |Osadzenie w podtozu kotkdw, na $cianie lub stropie, kotki plastykowe rozporowe
R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 24
32 |KNR 222/601/1 [Szkielet z tat
R=1,500 M=1,000 S=1,000
e H(2,041,0)270,06%0,06 i 0021600
RAZEM 0,079200|m3 0,079
33 |KNR 222/601/7 |Obicia jednostronnie, ptyta OSB
AR Z 0,995 M= 1,000 8 = 1,000 e
Yl CZenie O FO DOt e
‘4,14, 1+2,1%1 1 19,120000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 19,120000|m2 19,120
8 |Element Posadzki parteru
34 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
: -46,445050
39,507950|m2 39,508
35 |[KNR 401/804/7 |Zerwanie wylewki cementowej (przyjeto gr. 6,0 cm) m2 39,508
36 |KNR 401/609/3 |Rozebranie izolacji - styropian i folia (przyjeto gr. 10°'cm) m2 39,508
37 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego gruboscido 15em
N CZenie O8O G e
398087015 5926200
RAZEM 5,926200|m3 5,926
38 |[KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu i odpaddw z parteru budynku
5,926000
12,839900|m3 12,840
9 |Element Roboty ziemne dla rozbiorki fundamentow
39 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5 m w
gruncie kategorii Il
20,040000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 32,970000|m3 32,970
10 |Element Istniejace fundamenty
40 |KNR 404/603/4 | Burzenie konstrukji betonowych przy uzyciu miotéw pneumatycznych, sciany o grubosciponad40cm
e o ... 2370500
3,674000
6,044500|m3 6,045
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nowym dachem Spétdzielcza 5_Krosno_dla
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(lic. 0005420A)

nowego wykonawcy (pomniejszony o roboty strona nr: 5
wykonane na dzien 16.02.2023).bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
41 |KNR 404/603/4 | Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu miotéw pneumatycznych, tawy o grubosciponad40cm
............ 1,651600
RynekS . 168870804 i 2404800
RAZEM:: 3,956400|m3 3,956
42 |KNR 404/301/2 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego gruboscido 10em
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,431000
0,668000
1,099000|m3 1,099
43 |KNR 401/106/5_[Usuniecie gruzu z poziomu ponizej posadzki parteru w budynku "
Wyliczenie iloscirobot:
:6,045+3,956+1,099 : 11,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,100000|m3 11,100
11 |Element Roboty ziemne - zasypy
44 |KNR 401/105/2_|Zasypanie wykopow  przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15'cm, grunt kategorii Il _
Wyliczenie iloscirobot:
z wykopow 32,97 : 32,970000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 32,970000|m3 32,970
45 |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW,
samochdd 5-10°t
dostawa ziemi do zasypu po 11,1*1,18
fundamentach : 13,098000
: 13,098000|m3 13,098
46 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(2) 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochéd 5-10°t
Krotno$é=8 m3 13,098
47 Dostawa ziemi do zasypu. m3 13,098
48 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii lll  |m3 13,098
49 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie zasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-11
) 46,068000
RAZEM:: 46,068000|m3 46,068
12 |Element Dach nad czescig budynku od ul. Spétdzielczej 5
50 |KNR 202/406/2 [ Murlaty, przekro] poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................... 16°0,12/(2,0+0,8'6,5+08°3) T 0,184320
:0,16*0,16*(0,8*3+0,7*1,5) 0,088320
RAZEM:: 0,272640|m3 0,273
51
: 10,000000
10,000000|szt 10
52 |KNR 202/408/4 |Krokwie zwykte o dlugosci do 4.5'm, przekr¢j poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,556800
0,556800|m3 0,557
53 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie murtaty deskami grubosci 32'mm, nabicie desek 2-stronnie
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 12,850000
i 12,850000|m 12,850
54 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 29,413125
: 29,413125/m2 29,413
55 |KNR 202/501/2 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym, 2-warstwowo
(1) m2 29,413
56 |KNR 22/529/1 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (na styku nowego ze starym) mb 9,5
57 |KNR 22/529/4 |P.a. Obrobki dachowe przy zastosowaniu taSmy dekarskiej mb 9,5
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nowego wykonawcy (pomniejszony o roboty strona nr: 6
wykonane na dzien 16.02.2023).bem
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
58 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
pozostawianamurlata T g
....................................................................................................................... 8,400000
............................................................................................................................. 3,000000
8,550000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,950000|m2 22,950
59 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 15°cm
2)
Wyliezenie losoirobot:
i30+55+2,5+30+50 L 19,000000
RAZEM:: 19,000000|m 19,000
60 |KNR 202/508/9 |Spusty z blachy ocynkowanej
(2) R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 1
61 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15°cm
(2) m 9,0
62 |[KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5" mw
............................. gruncie Kategori 1l e
Vylczenie 08 rOD Ot e
do kanalizacjideszczowe]  IUSZETLS e L 5625000
RAZEM:: 5,625000|m3 5,625
63 |KNR 218/501/1_[Podioze z materialéw sypkich, grubosci 10'em
Wyliczenie lloscirobOt:
pod rure :2,5*0,8 : 2,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000000|m2 2,000
64 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm
ZUBIADBIZ | e e
Y lCZenie 08 C FO Ot e
2 . 5500000
RAZEM:: 5,500000/m 5,500
65 |KNR 218/501/4 |Obsypka z materiatéw sypkich, grubosci 25°'cm m2 2,0
66 |[KNR401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii [ll  |m3 5,625
67 |KNR 215/217/3 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 160°'mm szt 1
13 |Element Ponadnormatywne transporty - ziemia do zasypu
68 |KNP 1/112/2 (1) |Przewozenie taczkami tadunkdw sypkich i ciektych, piasek, do 30'm w jednym poziomie .
Vyliczenie 08 rOD Ot e
ziemia do zasypu 113,098*1,1 : 14,407800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,407800|m3 14,408
69 |KNP 1/112/2 (3) |Przewozenie taczkami tadunkéw sypkich i ciektych, piasek, dodatek za kazde dalsze 10'm
Krotno$é=2 m3 14,408
14 |Element Ponadnormatywne transporty - gruz do wywiezienia
70 |KNP 1/112/1 (1) |Przewozenie taczkami fadunkow sypkich i cieklych, gruz budowlany, do 30'm w jednym poziomie
.. 49,700000
.......... 45,546000
............ 5685000
............ 2,223000
: 8,908000
: 147,564000|m3 147,564
71 |KNP 1/112/2 (3) |Przewozenie taczkami tadunkow sypkich i ciektych, piasek, dodatek za kazde dalsze 10'm
Krotno$é=2 m3 147,564
72 |KNR 404/1103/4 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km m3 147,564
73 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km
transportu
Krotno$¢=9 m3 147,564
74 Kalkul. indyw. Optata za utylizacje gruzu m3 147,564
15 |Element Odciecie mediow dla czesci rozbieranej
75 Kalkul. indyw. Odciecie doptywu gazu z rozbioérka instalacji kpl 1
76 Kalkul. indyw. Odciecie doptywu wody z rozbiérka instalac;ji kpl 1
77 Kalkul. indyw. Demontaze zwigzane z kanalizacjg opadowg kpl 1
78 Kalkul. indyw. Demontaze zwigzane z kanalizacjg sanitarng kpl 1
79 Kalkul. indyw. Odciecie instalacji elektrycznej z rozbiérka instalacji kpl 1

Rozbiérka zabudowy dziedzinca, z dachem w
czesci kamienicy Spétdzielcza 5



3przedm_Rozbiodrka zabudowy dziedzinca, z
nowym dachem Spétdzielcza 5_Krosno_dla

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005420A)

nowego wykonawcy (pomniejszony o roboty strona nr: 7
wykonane na dzien 16.02.2023).bem

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢

80 Kalkul. indyw. Demontaze zwigzane z innymi instalacjami niskopragdowymi kpl 1
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nowym dachem Spétdzielcza 5_Krosno_dla (lic. 0005420A)
nowego wykonawcy (pomniejszony o roboty strona nr: 8
wykonane na dzien 16.02.2023).bem

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

,_
N

.|Blacharze grupa Il g | 39,22019]

15.|Robotnicy grupa Il r-g 85,70857

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 3 551,2698

Rozbiérka zabudowy dziedzinca, z dachem w
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nowym dachem Spétdzielcza 5_Krosno_dla (lic. 0005420A)
nowego wykonawcy (pomniejszony o roboty strona nr: 9
wykonane na dzien 16.02.2023).bem

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢

,_
N

.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 50'mm - |m3 0,08001|

48.|Ziemia m3 14,4078

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Rozbiérka zabudowy dziedzinca, z dachem w
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nowym dachem Spétdzielcza 5_Krosno_dla (lic. 0005420A)
nowego wykonawcy (pomniejszony o roboty strona nr: 10
wykonane na dzien 16.02.2023).bem

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢
.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

,_
N

12.|Zestaw do cigcia betonu m-g 14,1525
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen)| 141,37241

Rozbiérka zabudowy dziedzinca, z dachem w
czesci kamienicy Spétdzielcza 5



3przedm_Rozbiodrka zabudowy dziedzinca, z BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
nowym dachem Spétdzielcza 5_Krosno_dla (lic. 0005420A)
nowego wykonawcy (pomniejszony o roboty strona nr: 11
wykonane na dzien 16.02.2023).bem

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Rozbiérka zabudowy dziedzinca, z dachem w czesci kamienicy Spoétdzielcza 5

Dach

Strop nad pietrem

Sciany pietra

Posadzki pietra

Strop nad parterem

Sciany parteru

Zaslepienie otworéow

Posadzki parteru

O 0N ODRWOBN=

Roboty ziemne dla rozbiorki fundamentow

Istniejgce fundamenty

— -
- O

Roboty ziemne - zasypy

-
N

Dach nad czescig budynku od ul. Spoétdzielczej 5

-
w

Ponadnormatywne transporty - ziemia do zasypu

-
H

Ponadnormatywne transporty - gruz do wywiezienia

-
o

Odciecie mediow dla czesci rozbieranej

Suma elementéw kosztorysu

Razem Rozbiorka zabudowy dziedzinca, z dachem w czesci kamienicy Spoétdzielcza 5 netto

Rozbiérka zabudowy dziedzinca, z dachem w
czesci kamienicy Spétdzielcza 5



