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W MIEJSCU STYKU NOWEGO |
ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO

DOGRZAC PAPE 0D SPODU BLACHY
DODATKOWO 0D GORY USZCZELNIC
PO ACZENIE TASMA DEKARSKA

ISTNIEJACE KROKWIE
PR/ZE/NACZONE DO
POZOSTAWIENIA

ISTNIEJACA MUREATA

PEENE DESKOWANIE WYKONANE NA
KROKWIACH DESKI 32mm.
PAPA UKLADANA DWUWARSTWOWO

(PAPA PODKLADOWA GR. 3mm +
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA GR. 5mm)

DACH ZABUDOWY
DZIEDZINCA
PRZEZNACZONY DO
RO7ZBIORKI

PROJEK TOWANE KROKWIE
12x16ecm W ROZSTAWIE
CO 80cm

PR/ZE/NACZONA DO AN

POZOSTAWIENIA

PROJEKTOWANA MUREATA 16x12cm
KOTWIONA DO STROPU SRUBAMI M16

(KL.5.8) CO 100cm WKLEJANYMI NA
SYSTEMOWYM t ADUNKU CHEMICZNYM

RZUT UZUPE’(_NIANEJ WIEZBY

ISTNIEJACA SCIANE SZCZYTOWA ROZEBRAC DO POZIOMU SRALA
POZWALAJACEGO OSADZIC NOWA MURYATE 16x16 NA TYM
SAMYM POZIOMIE CO ISTNIEJACA MURKATA KAMIENICY
SPOLDZIFLCZA 5. MURLATE MOCOWAC KOTWAMI M12 (KL.5.8)
CO 100cm WKLEJANYMI NA Y ADUNKU CHEMICZNYM POPRZEZ
SCIANE DO PLYTY STROPOWE.
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| POKRYCIA DACHOWEGO DO
NNIE DOBIC DESKI 32mm, NA NICH
DESKOWANIE | UZUPEENIC POKRYCIE

DACHOWE / BLACHY GR. 0.7mm

ZAMUROWANIA W POZIOMIE PARTERU
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 ZAMUROWANIA W POZIOMIE | PIETRA
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PKYTA OSB GR 22 mm

ROJEKTOWANE-ZAMURQWANM&'
7 BLOCZHOW 7 BETONU

KOMORKOWEGO KL.500 - - .
NA ZAPRAME TRADYCYYNEJ -+

LEGENDA:
ZAKRES ROZBIORK
ZAMUROWANIA
DREWNO KONSTRUKCYJNE kl. C24
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