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I. OPIS TECHNICZNY

‘ 1. Informacje podstawowe |

Temat: PROJEKT ROZBIORKI ZABUDOWY WEWNETRZNEGO DZIEDZINCA
POMIEDZY KAMIENICAMI RYNEK 6 I SPOLDZIELCZA 5 W KROSNIE
Adres: 38-400 KROSNO, UL. RYNEK 6

DZ. NR 2148/2, 2148/1, 2153 OBR. 0005 SRODMIESCIE

Zamawiajacy: KARPACKA PANSTWOWA UCZELNIA W KROSNIE
38-400 KROSNO, UL. RYNEK 1

‘ 2. Podstawa opracowania

[1] Umowa z Zamawiajacym.

[2] Wizja lokalna, pomiary wtasne.

[3] Dokumentacja fotograficzna.

[4] Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
[5] Normy i literatura techniczna.

‘ 3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbidrka zabudowy wewnetrznego dziedzinca
pomiedzy kamienicami Rynek 6 i Spoétdzielcza 5 w Kros$nie.
Celem opracowania jest dobodr technologii rozbiérki budynku i ocena wptywu projektowanej
rozbiérki na stan techniczny budynkow sasiednich (kamienic Rynek 6 i Spétdzielcza 5)
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
— wizje¢ lokalna na obiekcie,
— opis techniczny wraz z oceng wptywu projektowanej rozbiérki na budynki sgsiednie,
— opis zasad wraz z podaniem technologii prowadzenia robdt rozbiérkowych
1 wyburzeniowych,
- informacj¢ do planu BIOZ.
Projekt wykonany w zakresie pozwalajacym uzyskac¢ pozwolenie na rozbidrke.

4. Opis i ocena stanu technicznego budynkéw przeznaczonych do rozbiorki

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ na wewnegtrznym dziedzincu, w zwartej zabudowie
srédmiejskiej. Zabudowa zajmuje calg powierzchni¢ dziedzinca; dluzszymi bokami przylega do
$cian zewnetrznych kamienic Rynek 6 i Spétdzielcza 5, a jej krotsze boki ($ciany szczytowe)
stanowig mury graniczne z dziedzincami kamienic Rynek 5 i Spéldzielcza 3.

Zabudowa jest dwukondygnacyjna (parter i pigtro), z nieuzytkowym strychem, bez
podpiwniczenia. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym, kryty blachg; do$wietlenie
kondygnacji pietra dwoma $wietlikami dachowymi, doswietlenie strychu dwoma lukarnami.

W pomieszczeniach zabudowy dziedzinca zlokalizowane sa lokale ustugowe (obecnie
nieuzytkowane). Pod wzgledem funkcjonalnym zabudowa dziedzinca taczy obie kamienice w jedng
catos¢, jednak historyczne miejsce rozdzielenia wtasno$ci jest czytelne w przestrzeni i mozliwe do
odtworzenia na kondygnacjach parteru i pigtra. Natomiast dach kamienicy Spétdzielcza 5 zostal
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STRONA
4z15

i zwierzat.

KAMIENICA SPOEDZIELCZA 5
dz.nr 2148/1

— ZABUDOWA DZIEDZINCA
PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI
dz.nr 2148/2

PRZEZNACZONY DO ROZBIORK

Fot. 1 Lokalizacja zabudowy przeznaczonej do rozbiorki.

poddany przebudowie podczas zabudowy dziedzinca, w wyniku czego cz¢$¢ pomieszczen kamienicy
Spoétdzielcza 5 znalazta si¢ pod dachem zabudowy dziedzinca. Po dokonaniu rozbiérki dachu wg
niniejszej dokumentacji, nalezy wykona¢ prace budowlane polegajace na zabezpieczeniu tych
pomieszczen przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz niepowolanym dostgpem ludzi

KAMIENICA RYNEK &
dz.nr 2153

rejestr zabytkéw nr A-7/82

Zabudowa dziedzinca jest wspoétczesna. Wykonana jest w technologii tradycyjnej: Sciany murowane,
stropy i podciagi zelbetowe, wiezba drewniana, krycie blachg. Wystepuja typowe elementy
wykoniczenia i1 wyposazenia wnetrz: tynki cementowo-wapienne, plytki ceramiczne, drzwi
drewniane, lekkie przegrody dzialowe GK, ceramiczne wyposazenie sanitarne.

Zabudowa jest wyposazona w instalacje grzewczg gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna,
deszczowa z odwodnieniem wewngetrznym, wentylacje grawitacyjng.
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‘ 5. Opis i ocena stanu technicznego budynkéw sasiednich

a) Kamienica Rynek 6
Budynek trzykondygnacyjny (piwnica, parter, pi¢tro) z nieuzytkowym poddaszem, z dachem
dwuspadowym krytym blachg. Wzniesiony na rzucie wydluzonego prostokata, uktad wnetrz
trzytraktowy, tréjdzielny. Kamienica $rédmiejska figurujaca w rejestrze zabytkéw pod
nr A-6 z 23 wrzesnia 1982 r. Datowana na lata 1500-1525, wykonana w technologii
tradycyjnej: $§ciany murowane z cegly, piwnice przesklepione, na parterze i pictrze
czgsciowo wystepujg sklepienia a czeSciowo stropy drewniane belkowe i dylowe. Stan
techniczny budynku ocenia si¢ jako niezadawalajagcy — wymagajacy przeprowadzenia prac
remontowych i naprawczych - w najblizszym czasie przeznaczony do zmiany sposobu
uzytkowania, oraz remontu, przebudowy i rozbudowy, niemniej jednak stan techniczny
kamienicy Rynek 6 pozwala na przeprowadzenie planowanych prac rozbiérkowych
zabudowy dziedzinca, a prace rozbiérkowe nie wplyng na pogorszenie si¢ stanu
technicznego kamienicy Rynek 6.

b) Kamienica Spétdzielcza 5
Budynek dwukondygnacyjny (parter, pigtro) z nieuzytkowym poddaszem, bez
podpiwniczenia. Przykryty dachem dwuspadowym krytym blachg. Wzniesiony na rzucie
regularnego prostokata, uktad wnetrz dwutraktowy, tréjdzielny. Kamienica $rédmiejska nie
ujeta w rejestrze zabytkéw. Wzniesiona prawdopodobnie w XIX w. jako oficyna kamienicy
Rynek 6, wykonana w technologii tradycyjnej: $ciany murowane z cegly, stropy plaskie,
klatka schodowa zelbetowa w ryzalicie. Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako
zadowalajacy. Stan techniczny kamienicy Spotdzielcza 5 pozwala na przeprowadzenie
planowanych prac rozbiérkowych zabudowy dziedzinca, a prace rozbiérkowe nie wptyng na
pogorszenie si¢ stanu technicznego kamienicy Spoétdzielcza 5.

¢) Dziedziniec kamienicy Rynek 5
Planowana rozbiérka nie wptynie na pogorszenie si¢ stanu technicznego dziedzifca
kamienicy Rynek 5.

d) Dziedziniec kamienicy Spotdzielcza 3
Planowana rozbiérka nie wptynie na pogorszenie si¢ stanu technicznego dziedzinca
kamienicy Spétdzielcza 3

‘ 6. Zagospodarowanie terenu

Drziatka ewidencyjna nr 2148 stanowi dziedziniec wewnetrzny, zlokalizowany w zwartej
zabudowie $rédmiejskiej pomigdzy istniejacymi kamiencami, i nie posiada bezposredniego dostepu
do ulicy. Obiekt znajdujacy si¢ na dzialce nie jest obecnie uzytkowany (opréznione lokale
ustugowe).

‘ 7. Uwarunkowania wplywajace na prowadzenie robét rozbiorkowych

a) Zabudowa bedaca przedmiotem opracowania (przeznaczona do rozbiorki):

- nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani tez nie jest obje¢ta ochrong konserwatorska i nie
podlega ochronie jako zabytek, do rejestru zabytkow wpisana jest kamienica Rynek 6
(budynek sgsiedni),

- zabudowa ma w najwyzszym punkcie wysokos$¢ ok. 10 m,

- zabudowa zlokalizowana jest bezposrednio w granicach dzialek ewidencyjnych
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b)

c)

Rozbiérka zabudowy nie wplynie na pogorszenie stosunkéw wodnych, warunkéw
sanitarnych oraz stanu srodowiska.

Elementy poziome (ptyty stropowe/belki) opierajg si¢ w gniazdach na $cianach istniejgcych
budynkéw (Kamienica Rynek 6 i Spétdzielcza 5) — jednak elementy te nie sg cze$cig
podstawowych uktadéw konstrukcyjnych kamienic Rynek 6 i Spéidzielcza 5 a planowana
rozbiorka zabudowy wewngtrznego dziedzinca nie wptynie w sposéb negatywny na prace
uktadéw konstrukcyjnych Rynek 6 i Spétdzielcza 5 (nie spowoduje ich przecigzenia ani
utraty statecznosci).

Dach kamienicy Spétdzielcza 3 zostal wtérnie polaczony funkcjonalnie i konstrukcyjnie
zdachem zabudowy wewnetrznego dziedzinca pomigdzy kamienicami Rynek 6
i Spotdzielcza 5. W zwigzku z powyzszym fragment dachu na budynku Spétdzielcza 5
(oznaczony na fot. 1) przeznaczony jest do rozbiérki i uzupelnienia wg odrgbnej
dokumentacji dotyczacej remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania kamienicy
przy ul. Spétdzielczej 5.

Rozbidrka nie wptynie w sposéb negatywny na stan techniczny budynkow sasiednich
(Kamienica Rynek 6 i Spotdzielcza 3). W zwiazku z planowanymi pracami nie narusza si¢
podstawowych uktadéw konstrukcyjnych kamienic Rynek 6 i Spétdzielcza 5.

‘ 8. Technologia i kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych

‘ 8.1. Roboty przygotowawcze

Przed robotami rozbiérkowymi nalezy:

przekaza¢ obiekt przez aktualnego uzytkownika do rozbiorki,

oznakowac teren tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi (o prowadzonych robotach
rozbiérkowych i zakazie przebywania w obrebie rozbidrki oséb nieuprawnionych),

w miejscu rozbidrki nalezy rozmie$ci¢ punkty $wietlne tak, aby zapewnialy mozliwos$¢
odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych,

zabezpieczy¢ teren rozbiérki w sposdb uniemozliwiajacy wstep osobom nie biorgcymi
udziatu w pracach na teren robot rozbidrkowych,

sprawdzi¢ odlgczenie rozbieranego obiektu od sieci wodociggowej, gazowej, elektrycznej,
kanalizacyjnej, telefonicznej. Miejsca odlgczania, winny znajdowac si¢ poza obrebem robot
budowlanych,

zapozna¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z programem rozbiérki
1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

przeprowadzi¢ instruktarz BHP i instruktarz stanowiskowy,

wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h=1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zrodto
zagrozenia oraz oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty lub materialy jednak nie
mniej niz 6,0 m,

na placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materialéw — nie dopuszcza sig
gromadzenia materialu pochodzacego z rozbiorki na stropach/sklepieniach sgsiednich
kamienic. Material rozbiérkowy nalezy na biezaco usuwa¢ poza teren prowadzonych prac
rozbiérkowych i poza teren kamienic Rynek 6 i Spéidzielcza 3.
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— zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet oraz zapewni¢ urzadzenia do usuwania z budynku
materialéw z rozbidrki. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi
technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

8.2. Roboty rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone jedynie pod kierownictwem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia oraz przez pracownikéw posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegad
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne — m.in. odziez robocza, hetmy, okulary
i rekawice ochronne, a dla pracy na wysokosci uprzg¢ze ochronne.

Kolejno$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych:

— rozbiérka urzadzen i instalacji wewng¢trznych (m.in. wyposazenie sanitarne, oswietlenie
wewnetrzne itp.). Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, gazowej, wodociggowe;j,
kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty
odtgczone od sieci miejskich przez pracownikow wtasciwych instytucji i dokonano wpisu do
dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i
ich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od demontazu
armatury, urzadzen itp. a nastgpnie przejs¢ dopiero do demontazu przewodéw. Instalacje
elektryczne wewnetrzne, w tym oprawy oswietleniowe, rozdzielnice elektryczne, korytka
kablowe, osprzet elektroinstalacyjny itp., nalezy w czesci podlegajacej wyburzeniu
zdemontowac. Przewody i kable, ktérych nie mozna zdemontowa¢, nalezy ,,umartwic¢” przy
zestawie przylagczeniowo-pomiarowym. Zdemontowany osprzet nalezy przewidzie¢ do
utylizacji.

— demontaz okien (Swietlikéw dachowych) i drzwi. Skrzydla drzwiowe zdja¢ z zawiaséw,
oscieznice wyku¢ z muru. Elementy $lusarskie poodcina¢ pitg tarczowy.

— demontaz sufitéw podwieszanych,

— rozbidrka $cianek dzialowych,

— rozbiérka dachéw wraz z ich konstrukcjg. Rozbidérka pokrycia dachowego wraz
z orynnowaniem 1 obrobkg blacharska oraz elementami znajdujacymi si¢ ponad ptaszczyzna
dachu (kominy, wywiewki, itp.). Rozbiérke dachu nalezy rozpocza¢ od elementdéw, jakie
znajduja si¢ nad jego powierzchnig: kominéw, wywiewek kanalizacyjnych, itp. Nastgpnie
usung¢ pokrycie dachowe, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe. W dalszej kolejnosci
konstrukcje no$ng dachu. Rozbiérke dachu nalezy wykonywaé sukcesywnie, wycinajac
kolejno poszczegdlne pola deskowania lub blachy. Elementy no$ne (np. wigzary) powinny
by¢ doktadnie zabezpieczone przed naglym upadkiem z wysokos$ci przez podstemplowanie.
Nagly upadek nawet jednego elementu moze spowodowa¢ niekontrolowane zawalenie si¢
sasiednich, co grozi wypadkiem i zagrozeniem zycia pracownikéw. W czasie rozbiorki dachu
na nizszej kondygnacji pod rozbierang czg¢scig dachu nie moga przebywac inni pracownicy.
Po wykonaniu rozbiérki dachu nad zabudowg dziedzinca nalezy uzupetni¢ obecnie
powiazany konstrukcyjnie (jedna pota¢) fragment dachu nad kamienicg Spétdzielcza 5.

— rozbidrka posadzek wraz z warstwami podtogowymi,
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— rozbidrka $cian no$nych, komindw i elementéw konstrukcji wewngtrznej (w obrebie jednej
kondygnacji). Rozbidrke $cian mozna rozpocza¢ dopiero po rozebraniu konstrukcji dachu.
Nastepnie kolejno warstwami, od géry do poziomu podtogi, zdejmuje si¢ kolejne elementy
(cegty, pustaki, bloczki), z ktérych sg wykonane. Po rozebraniu $ciany do poziomu nadprozy,
nalezy je zdemontowaé (nadproza drzwiowe) i dopiero potem kontynuowac dalsze prace.
Rozbidrke $cian mozna wykonywaé sposobem recznym lub przy zastosowaniu urzadzen
mechanicznych. Nie nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach (od razu), gdyz
zawalenie odcinka $ciany moze na skutek wstrzasu wywotaé zawalenie si¢ sgsiedniego
odcinka. Material z rozbiérki nalezy sukcesywnie usuwac, aby nie zalegat na stropach. Prace
wykonuje si¢ z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan,

— rozbidrka stropu nad parterem. Samg rozbidrke nalezy poprzedzi¢ doktadnymi ogledzinami
stropu. Nalezy wykona¢ tymczasowe podstemplowanie stropu na czas realizacji jego
rozbiorki w celu zabezpieczenia przed nagtym upadkiem elementu konstrukcyjnego z
wysokos$ci. Nagly upadek jednego elementu moze spowodowa¢ niekontrolowane zawalenie
si¢ sasiednich elementéw sgsiadujacych, co grozi wypadkiem i zagrozeniem zycia
pracownikéw. Materiat z rozbiérki nalezy usuwaé sukcesywnie. W czasie rozbidrki stropu
nikt nie moze przebywaé¢ w pomieszczeniach ponizej. Plyty stropowe zelbetowe nalezy
rozbiera¢ poprzez rozkuwanie sprz¢tem mechanicznym, a nast¢pnie wycigcie istniejacego
zbrojenia w miejscach podpdér. W przypadku oparcia elementéw konstrukcyjnych
rozbieranego stropu (plyty, belek) w gniazdach na istniejacych $cianach kamienic Rynek
6/Spétdzielcza 5 nalezy odcigé elementy tarczami diamentowymi w zewng¢trznym licu $ciany.

— rozbiérka  $cian  fundamentowych i  fundamentéw  pomiedzy  kamienicami
Rynek 6/Spétdzielcza 5. Nie dopuszcza si¢ naruszania $cian fundamentowych i fundamentéw
kamienic Rynek 6/Spéidzielcza 5. Rozbidrke $cian fundamentowych i fundamentéw mozna
rozpoczg¢ dopiero po rozebraniu konstrukcji budynku. Fundamenty nalezy demontowac
fragmentami. Zelbetowe $ciany fundamentowe rozbiera¢ poprzez rozkuwanie.

— wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ w obrgbie dziatek nr 2148/2, 2148/1, 2153. Gruz i inne materiaty
z rozbidrki wywozi¢ lub sktadowa¢ w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym rozbiérke tak, aby
nie blokowa¢ ciagéw komunikacyjnych.

8.3. Utylizacja materiatéw rozbiorkowych

Gruz z rozbiérki nalezy usung¢ z terenu posesji. Pape i tworzywa sztuczne jako elementy
szczegblnie ucigzliwe dla §rodowiska nalezy podda¢ utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach.
Po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, elementy drewniane i blache ulozy¢é w stosy w miejscu
sktadowania lub usung¢ z terenu poses;ji.

Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z i przepisami zawartymi w:

— Ustawa z dn.07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz.1118 z dnia 1 wrze$nia

2006 1.),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow BHP.
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9. Uwagi koncowe

Uwagi

Uwagi

ogoOlne:
prace rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej,
roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu ani obiektow sasiednich oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
nie wywolalo utraty statecznos$ci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji,
niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu.
BHP:
pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
do robd6t rozbidrkowych wolno dopusci¢ tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP
i zaznajomionych z zakresem prac do wykonania, zaopatrzonych w odziez robocza
i wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac
wysoko$ciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne),
pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem,
w celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbiérkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami,
roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nalezytej ostroznos$ci, przestrzegajac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy witasciwe dla tych robét, a w szczegdlnosci stosujac:
odpowiednie narzedzia 1 sprzg¢t, urzadzenia zabezpieczajgce 1iochronne, $rodki
zabezpieczajace pracownikéw — oraz zapewniajgc bezpieczenstwo publiczne,
prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej,
w razie potrzeby konsultowac si¢ z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego,
wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa - pod fachowym nadzorem
technicznym osoby uprawnionej,
przez caly czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy pamigta¢ o zachowaniu nalezyte;j
czystos$ci i1 porzagdku w miejscu pracy. Gruz i materiaty z rozbidrki nalezy na biezgco usuwac
z miejsca robot, wywozac na wysypisko. Transport gruzu prowadzi¢ samochodami
cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie
jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych cze$ci lotnych,
materialy z rozbiérki nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako
surowce wtérne (metal, drewno). Sposéb wykorzystania materialdw uzgodnic¢
7 Zamawiajacym,
prowadzenie robdt rozbiérkowych podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s nalezy
wstrzymac,
w czasie rozbidrki obiektu przebywanie ludzi wewnatrz lub w strefie niebezpiecznej — do
6,0 m od rozbieranego obiektu — jest zabronione.

Opracowanie:

Krakéw, czerwiec 2022 r. mgr inz. Lukasz Slaga

nr upr. MAP/0219/PWBKb/16
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IL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

‘ 1. Informacje ogélne |

Temat: PROJEKT ROZBIORKI ZABUDOWY WEWNETRZNEGO DZIEDZINCA
POMIEDZY KAMIENICAMI RYNEK 6 I SPOLDZIELCZA 5 W KROSNIE
Adres: 38-400 KROSNO, UL. RYNEK 6

DZ. NR 2148/2, 2148/1, 2153 OBR. 0005 SRODMIESCIE

Zamawiajacy: KARPACKA PANSTWOWA UCZELNIA W KROSNIE
38-400 KROSNO, UL. RYNEK 1

Autor

opracowania: mgr inz. Eukasz Slaga nr upr. MAP/0219/PWBKb/16

2. Zakres i kolejnos¢ robot

Planowana kolejno$¢ realizacji robdt rozbidrkowych musi by¢ zgodna z przedstawiong
kolejnoscig w projekcie budowlanym rozbidrki i powinna wynika¢ z przyjetej technologii
i organizacji procesu budowy. Ogdlny zakres robét:

— roboty przygotowawcze,

— docelowe roboty rozbiérkowe, w tym (rozbidrka urzadzen i instalacji; demontaz i drzwi;
rozbiérka dachu wraz z konstrukcja budynku (rozbiorka $cian 1 stropow, rozbidrka
fundamentow); rozbiérka posadzek; rozbidrka §cian dzialowych;),

— uprzatnigcie placu budowy.

Planowana do rozbiérki zabudowa wewnetrznego dziedzinca pomiedzy kamienicami Rynek 6

i Spétdzielcza 5 w Kroénie zlokalizowana jest na dziatce 2148/2 obr. 0005 SRODMIESCIE.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym planowanymi robotami rozbidrkowymi znajdujg si¢ nastgpujace obiekty
budowlane:
— budynek dwukondygnacyjny (parter 1 pi¢tro), z nieuzytkowym strychem, bez
podpiwniczenia. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym,
— infrastruktura techniczna.

4. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Do elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:
— elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna),
— budynek podlegajacy rozbidrce (praca na wysokos$ci, uderzenie spadajagcym przedmiotem).
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5. Zagrozenie przewidywane podczas realizacji rob6t budowlanych

W zakresie rob6t budowlanych objetym niniejszym opracowaniem projektowym moga wystapic
nastgpujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow:
— upadek z wysokoSci:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
miejsca wystgpowania zagrozenia to : rusztowania, drabiny, praca na wysoko$ci,
— porazenie pragdem elektrycznym:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
miejsca wystgpowania zagrozenia to: elektronarz¢dzia, kable przesylajace energi¢
elektryczna,
— skaleczenia:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa
— uderzenie i przygniecenie:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach rozbiorkowych, przy transporcie recznym,
przy sktadowaniu materiatéw,
— poslizgnigcie sig, potknigcie si¢, upadek:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
miejsce wystapienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
— spadajace przedmioty:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania, rozbierany budynek, przenoszenie,
— urazy oczu:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
miejsce wystapienia zagrozenia to: ciecie szlifierka, pyt.

6. Instruktaz pracownikow

Przed realizacjg robdt uznanych za niebezpieczne, o ktérych mowa w pkt. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/03 poz. 1126) pracownikéw
wykonujacych te roboty nalezy odpowiednio zapozna¢ ze sposobem ich wykonywania i w jaki
sposéb przeciwdziataé w powstawaniu wypadkow przy ich realizacji. Przystepujac do realizacji
wszystkich robét w szczegdlnosci do robodt niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowigzany
udzieli¢ odpowiedniego instruktazu pracownikom, jak rowniez przestrzega¢ przepisow BHP,
w czasie trwania robot, az do ich zakonczenia.

Pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie: pierwszej pomocy, ogélnych warunkéw higieny
i bezpieczenstwa pracy, szczegétowych warunki higieny i bezpieczefistwa pracy zalezne od
wykonywanych robét, dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto
prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz posiadajacej stosowng wiedz¢ techniczng. Instruktaz przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynnos$ci zwigzanych z ich
wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do os6b o odpowiednich kwalifikacjach
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zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem robét. Podczas
instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robdét,

2) sposobu i technologii prowadzenia robot,

3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robét,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) 1inne niezbedne dla prawidlowego i bezpiecznego wykonania robot.

Przed przystgpieniem do robdt powinna odby¢ si¢ odprawa, z przypomnieniem tematéw

poruszanych podczas instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani rob6t budowlanych winni spelnia¢ wymagania:

— posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami,

— posiada¢ niezbedna wiedz¢ 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami,
urzadzeniami i sprzg¢tem,

— mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

— posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane pos$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie, fotokopie
dokumentéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Wykonawca prac ma obowigzek
zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony osobistej jak:

— rgkawice ochronne,

— okulary ochronne,

gogle lub przytbice ochronne,

— ochronniki stuchu,

— odziez i obuwie robocze.
Osoba kierujaca pracami jest zobowigzana:

— organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

— dba¢ o sprawnos¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,
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— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi ze
srodowiskiem pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Do  podstawowych  $rodkéw  technicznych 1  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych naleza:
1) Zagospodarowanie placu rozbiérki, w tym m. in.:

wygrodzenie 1 oznaczenie terenu prac, wyznaczenie i oznaczenie wejs¢, wjazdow,
oznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,
urzadzenie sktadowisk materialéw i wyrobow,

urzgdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,

doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienie utylizacji Sciekéw,

urzadzenie stref gromadzenia odpadow.

2) Zapewnienie wlasciwych stref stanowisk pracy w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych

przez pracownikéw robét budowlanych, w tym m. in.:

zabezpieczenie drég komunikacji,

zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,

zapewnienie wlasciwego oswietlenia,

zabezpieczenie stosownych drég ewakuacji,

zabezpieczenie wentylacji, odciagéw powietrza etc.,

zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
zapewnienie sprawnego i wlasciwego funkcjonowania instalacji i1 urzadzen
elektroenergetycznych.

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji.

4) Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych,
w tym m. in.:

— przestrzeganie DTR oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

— zapewnienie wlasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)
maszyny stosowa¢ wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obslugiwane

przez przeszkolone osoby,

— maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej ibezpiecznego

uzytkowania,

— wlasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

— zapewnienie wlasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzadzen budowlanych.
5) Wtasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow
roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci.
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6) Wtlasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie si¢ z infrastrukturg
techniczng na terenie inwestycji.

7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

‘ 8. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpocz¢cia robdt budowlanych wlasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje si¢
wykonywanie rob6t budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie
co najmniej 20 oséb albo, na ktdérej planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni. Uczestnicy
procesu budowlanego wspdtdziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik rob6t oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Osoby sprawujace funkcje kierownika
budowy lub robdt, posiadajace uprawnienia budowlane, majg ponadto obowigzki wynikajace
z przepiséw prawa budowlanego, takie jak:

— kierowanie budowa obiektu budowlanego w spos6b zgodny z projektem i pozwoleniem na

budowe, przepisami i obowigzujagcymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

— osoby te s3 obowigzane wstrzymac¢ roboty budowlane w przypadku stwierdzenia

mozliwos$ci powstania zagrozenia oraz bezzwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegélowymi, ktory jest
umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb
przebywajacych na placu budowy/rozbidrki. Nalezy ponadto przygotowac ,,Tablice informacyjng”
oraz ,,Ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Tablica
informacyjna zawiera:

1) okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu

nadzoru budowlanego,

3) imig¢ i nazwisko lub nazwe (firmy), adres oraz numer telefonu inwestora,

4) 1imie¢ i nazwisko lub nazwe (firmy), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw

robét budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw: kierownika budowy, kierownikéw robot,

inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantéw,

6) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma mie¢ ksztalt prostokata o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykona¢ w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéltego, literami
icyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajdowac sie¢
powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokos$ci
nie mniejszej niz 2 m. Ogloszenie, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. - Prawo budowlane (zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia),
nalezy umie$ci¢ na terenie budowy, w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogloszenie zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada aktualnych badan
lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
znajomos$ci przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw bezpieczefistwa i higieny pracy,
w tym, w szczegb6lnosci, planu BIOZ i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.

Opracowanie:

mgr inz. Fukasz Slaga
nr upr. MAP/0219/PWBKb/16

Krakow, czerwiec 2022 r.
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