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Beton: C30/37
Stal: B500SP

- otulina a=50[mm]

— Klasa XC2 — Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostafe elem. konstrukcyjne

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW
STAL d<20 L>
A-0 D=2,5d L=10d B
A-IIN  [D=4d L=10d 0\<
ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA
/BROJENIA GIETEGO
L X
/[
" e 0.0
i Liczba Dfugos¢ 1gczna
Neoloe Stal | Dlugose i | preton B5005P
pre Pre na 1 pozyc) fgcznie 38 \ 912
[-] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
Schody zewnetrzne o szerokosci 550cm
1 12 B500SP 4,96 / 2 14 69,44
2 12 B500SP 4,96 / 2 14 69,44
3 12 BHOOSP 5,75 7 2 14 80,50
4 12 B500SP 4,24 / 2 14 59,36
5 12 B500SP 4,24 / 2 14 59,36
6 12 B500SP 4,48 / 2 14 62,72
/ 8 B500SP 3,46 27 2 54 186,84
8 8 BHOOSP 0,31 21 2 42 13,02
Razem dfugos¢ pretow [mb 199,86 400,82
Masa jednostkowa [kg/mb 0,395 0,888
Masa pretow dla danej $rednic L kg 78,9 355,9
Masa fgeznie kq 434,8
UWAGA ; Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—-EN ISO 3766:2006.
ctap |l
YN /'\C
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