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Dot. warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z planowana rozbudowa
drogi gminnej nr 100124R (ul. 11 Listopada) w msc. Gorzyce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2023 r. w sprawie jak w nagtowku, Polska Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne
zabezpieczenia istniejacej sieci gazowe;:

1. W zakresie przedmiotowego opracowania wystepuje czynna sie¢ gazowa niskiego
cisnienia:

+ 1-2- 3- 4 — przytacze gazowe PE dn 90; rok budowy 2022

2. Przytacze gazowe na odcinku 2 - 3 nalezy zabezpieczy¢ stalowa segmentowa dwudzielng
rura ostonowa, posiadajaca dopuszczenie do stosowania w gazownictwie, ktéra powinna
by¢ wykonana z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczona antykorozyjnie.

3. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzigé pod uwage, ze
odlegtosci wszystkich projektowanych elementéw naziemnych i podziemnych w stosunku
do istniejacej sieci gazowej winny spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepiséw prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640).

4. Projektowana nawierzchnia nad siecig gazowa w jej strefie kontrolowanej, tj. w pasie
o szerokosci min. 1,0 m (gdzie linia $rodkowa pokrywa sie z osia gazociggu) powinna by¢
wykonana z materiatu fatwo rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz, utozonego na
zageszczone] podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (nie
dotyczy odcinkéw gazociggow zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi).

5. Rzedne nawierzchni w strefie kontrolowanej gazociggu powinny by¢ nie nizsze niz
dotychczasowe rzedne terenu.

6. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociagu lub gornej
zewnetrznej scianki rury ostonowej/ochronnej gazociagu powinna wynosic¢ nie mniej niz
1,0 m do powierzchni jezdni, pobocza, zjazdu przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu
konstrukgiji ich nawierzchni oraz min. 0,5 m do dna rowu otwartego.
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Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociagu.

Przy zblizeniach projektowanych elementéw uzbrojenia terenu (kable, studnie kablowe,
kanaty technologiczne, wpusty uliczne, przepusty itp.) do istniejacej sieci gazowej nalezy
zachowac¢ odlegtos¢ pozioma pomiedzy zewnetrznymi sciankami projektowanego
uzbrojenia a gazociagiem nie mniej niz 0,5 m, natomiast przy skrzyzowaniach odlegtosc
pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami projektowanych elementéw uzbrojenia terenu
(lub ich rur ostonowych) a gazociagiem (lub jego rura ostonowa / ochronng) nie moze byc
mniejsza niz 0,2 m.

Katy skrzyzowan pomiedzy projektowanym uzbrojeniem a istniejaca siecig gazowa nie
powinny by¢ mniejsze niz 60°.

W przypadku gdy jednostka projektowa nie bedzie pewna rozwigzan technicznych
projektowane] inwestycji wzgledem istniejgcej sieci gazowej, nalezy skonsultowacé
lokalizacje projektowanych elementéw z Gazownia w Tarnobrzegu (ul. Gazowa 2, 39-400
Tarnobrzeg).

W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatow oraz prowadzenia
prac w sposéb utrudniajgcy dostep do gazociagéw w celach eksploatacyjnych.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej w tym montaz rur ostonowych
nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem
upowaznionego pracownika Gazowni w Tarnobrzegu. Przed przystgpieniem do montazu
rur ostonowych pracownik Gazowni dokona sprawdzenia stanu technicznego gazociagu.
Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej powinny by¢ prowadzone
w sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastapic
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Tarnobrzegu, ktérg nalezy o tym powiadomic
pisemnie z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Nadzor nad robotami bedzie odbywat sie
odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia
nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt
co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowe] sieci gazowej.

W strefie prowadzonych robdt nalezy zachowacd istniejace oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastruktura gazowa (saczki
wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw
nalezy odnowiC po zakonczeniu robodt; naziemna infrastrukture gazowa dostosowac do
projektowanej niwelety terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do
gazu.

W przypadku naruszenia istniejacej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy ja
uzupetnic na etapie realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Catos¢ robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych rob6t odpowiada
Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen OZG w Jasle wykona niezbedne
prace naprawcze na koszt Inwestora.

W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacymi gazociagami lub/oraz brakiem
mozliwosci spetnienia warunkow okreslonych w punktach od 2. do 9. lub gdy podczas prac
zwigzanych z przedmiotowa inwestycja zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie
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gazociagu niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci
gazowej na warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie
warunkow technicznych przebudowy istniejacej sieci gazowej.

19. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwiazane z budowa infrastruktury
drogowej nad istniejaca siecia gazowa nalezy przed przystapieniem do robot uzgodnic
w Gazowni w Tarnobrzegu.

Zataczniki do pisma:
. Projekt zagospodarowania terenu

Z powazaniem

_—._  KIEROWNIK
Sekeja Zarzadzania Majatklem Sieclowym

=
Tofmasz Wieszczek

Otrzymujg do wiadomosci:

« Gazownia w Tarnobrzegu

« ZMSZ ala
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Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
A—_._{)c‘— Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl.
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