Przekrdj uliczny
ulica 11 Listopada

L 3,00 3,00 , istniejgcy chodnik
== — ml

Konstrukcja jezdni

4 cm |w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR2
100kg/m2|w-wa profilujgca z betonu asfaltowego KR2
Istniajgca konstrukcja

Konstrukcja jezdni na nowej kanalizacji

4 cm [w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR2

8 cm_[w-wa wigzgca z betonu asfaltowego KR2

20 cm |podbudowa z mieszanki 0/63

25 cm |podbudowa mieszanka stabilizowana

Przekrdj uliczny z parkingiem

ulica 11 Listopada

cementem klasa C1,5/2

cementem klasa C1,5/2

obrzeze betonowe 8 x 30 na piasku

Przekrdj uliczny
ulica 11 Listopada

kraweznik betonowy 15x30 na tawie

Konstrukcja chodnika
6 cm | kostka betonowa brukowa
3 cm | podsypka cementowo - piaskowa

25 cm |w-wa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/32

stabilizowanego mechanicznie

obrzeze betonowe 8 x 30 na

podsypce cementowo - piaskowej

z betonu C12/15

Konstrukcja jezdni
4 cm |w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR2
8 cm_[w-wa wigzgca z betonu asfaltowego KR2
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obrzeze betonowe 8 x 30 na piasku

Konstrukcja chodnika
6 cm | kostka betonowa brukowa
3 cm [ podsypka cementowo - piaskowa

25 cm |w-wa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/32

stabilizowanego mechanicznie

kraweznik betonowy 15x30 na fawie

20 cm |podbudowa z mieszanki 0/63

25 cm |podbudowa mieszanka stabilizowana
cementem klasa C1,5/2
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kraweznik betonowy 15x30 na fawie
z betonu C12/15
Konstrukcja chodnika kraweznik betonowy 15x30 na fawie Konstrukcja chodnika
6 cm | kostka betonowa brukowa z betonu C12/15 6 cm | kostka betonowa brukowa
3 cm | podsypka cementowo - piaskowa o _ 3 cm | podsypka cementowo - piaskowa
25 cm |w-wa z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/32 Konstrukcja miejsc postojowych Konstrukcja jezdni 25 cm |w-wa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/32
stabilizowanego mechanicznie 8 cm |nawierzchnia z betonowe] kostki brukowe 4 cm [w-wa Scieralna z betonu asfaltowego KR2 stabilizowanego mechanicznie
5 cm_[podsypka cementowo - piaskowa 8 cm_|w-wa wigzaca z betonu asfaltowego KR2
obrzeze betonowe 8 x 30 na 20 cm |podbudowa z mieszanki 0/63 20 cm |podbudowa 7 mieszanki 0/63 kraweznik betonowy 15x30 na tawie
— - . = 25 cm |podbudowa mieszanka stabilizowana z betonu C12/15
podsypce cementowo - piaskowej 15 cm |podbudowa mieszanka stabilizowana cementem Kiasa C1,572

z betonu C12/15

Inwestor:

Gmina Gorzyce

Temat:

Rozbudowa drogi gminnej nr 100124R (ul. 11 Listopada) w Gorzycach

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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