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Krawężnik zabezpieczający 150 x 450 x 2000mm

Przekrój podłużny

skala 1:20

Widok z góry

skala 1:20

1

22

pasy żółto-czarne szer. 25cm

podkładki

poliuretanowe

wym. 150x200x200

oznakowanie barwne od strony lądu

1

22

krawędź nabrzeża
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Przekrój poprzeczny

skala 1:10

1

2

1 - krawężnik zabezpieczający

2 - kotwa M20

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm]

2. Zastosować krawężniki na podkładach lub stopkach

3. Krawężniki zabezpieczające oznaczyć barwnie w pasy

żółto-czarne o szerokości 25cm, pod kątem 45° od strony

lądu i od góry

4. Krawężniki zamocować za pomocą kotew M20/280mm

wklejanych na żywicę np. Hilti HIT HY-150 lub

równoważną

5. W miejscu występowania pachołów oraz drabinek

wyjściowych krawęznik przerwać

Nr rys.
24.0.

01.2021

Skala
1:20

Krawężniki

„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy
Straganiarskiej (Targu Rybnego)"  w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji
nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego
ul. Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, rzeka Motława - Stare Miasto Gdańsk
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