
PRZEKRÓJ PROJEKTOWANY NR 22
Odcinek 3 - nabrzeże wysokie - sekcja 36 - ciepłociąg (dł.9,40m)
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UWAGI:
sieć ciepłownicza wg dokumentacji powykonawczej z 1992r.

1. Sekcję 36 należy wykonać indywidualnie poprzez odbudowę żelbetowej wnęki przykrywajacej sieć ciepłowniczą - 3 nitki DN350mm
2. Dla sekcji nr 36 nie przewiduje się wciskania nowej ścianki szczelnej.
3. Istniejącą ściankę szczelną, na długości całej sekcji nr 36, należy wzmocnić stalowymi nakładkami
    wg rysunku nr Wzmocnienie istn. ścianki szczelnej - sekcja 36 - ciepłociąg 3xdn350
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proj. zasyp piaskiem przekładanym geowłókniną

proj. łączniki odtwarzanej płyty
nabrzeża z płyta istniejacą
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„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy
Straganiarskiej (Targu Rybnego)"  w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża
- Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego  ul. Długie
Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, rzeka Motława - Stare Miasto Gdańsk
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