
dot. sekcji: 25,26

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 15a- stan projektowany
Sekcja 25-26 (odcinek dł. 17,4m)

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NR 15b - stan projektowany
Sekcja 25-26 (odcinki połączeniowe o łącznej długości 6,60m)
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„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy
Straganiarskiej (Targu Rybnego)"  w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża
- Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego  ul. Długie
Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, rzeka Motława - Stare Miasto Gdańsk
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mgr inż. Natalia Dymkowska

DataPodpisNr uprawnień/specjaność
Projektant: mgr inż. Sylwia Demczyńska POM/0354/POOK/09

konstrukcyjno-budowlana b. ogr.

Zakład Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z o.o., ul.Świętokrzyska 58,80-180 Gdańsk
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mgr inż. Jan Kłosowski POM/0357/PBH/16

inżynieryjna hydrotechniczna b. ogr.Projektant:
mgr inż. Sebastian Demczyński POM/0340/PWOK/09
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