UWAGI DO RYSUNKOW "PRZEKROJ POPRZECZNY - stan projektowany" :

1. Wymiary podano w [cm]

2. Rzedne podano w Uktadzie [Kr].

3. Przekroje istniejacych konstrukcji  wykonano w oparciu o "Inwentaryzacie nabrzezy Mottawy w Gdansku" wykonang przez
HYDROPROJEKT Sp. z 0.0. we wrze$niu 2007r. oraz:

a) wg projektu "Odbudowa nabrzeza na lewym brzegu Mottawy w Gdansku - zadanie 11" 1969r.

b) wg projektu "Odbudowa nabrzeza na lewym brzegu Mottawy w Gdansku - zadanie 1" 1968r.

c) wg projektu "Odbudowa nabrzeza na lewym brzegu Mottawy w Gdansku - zadanie III" 1970r., wykonanych na zlecenie Gdanskiego
Urzedu Morskiego (obecnie Urzad Morski w Gdyni).

4. Przedstawiony przekroj przedstawia konstrukcje nabrzeza na podstawie dokumentacji archiwlanych.

5. Stan techniczny nabrzeza - w opisie technicznym projektu.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie niezinwentaryzowanych sieci i elementow konstrukcyjnych. W przypadku napotkania sieci nie
wskazanych na mapie, nalezy traktowac je jako czynne, za$ sposob postepowania z kolizjg uzgodni¢ w trybie Nadzoru Autorskiego.

7. W przypadku kolizji z zalegajacymi w grucie przeszkodami terenowymi w postaci elementow konstrukcyjnych dawnych nabrzezy i
fundamentéw budynku, sposéb postepowania z kolizjg nalezy ustali¢ w trybie Nadzoru Autorskiego.

8. Szczegotowe usytuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz (wod-kan.) - w opracowaniach branzowych.

9. Przed wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych nalezy osadzi¢ rury ostonowe w zasypie odcigzajacym.

10. Po rozkuciu istniejacego oczepu nabrzeza i doktadnym zlokalizowaniu miejsc istniejacych $ciggéw nalezy dokonaé korekty
rozmieszczenia gniazd dla gtowic projektowanych kotew, aby nie kolidowaty z istniejgcymi Sciggami.

11. Parametry projektowanych elementéw do wbudowania i robét do wykonania na nabrzezu podano w Opisie technicznym.

12. Nowe grodzice nalezy pograza¢ grzbietem do grzbietéw istniejacych grodzic stalowych.

13. Szczegdly pograzania grodzic w naroznikach oraz zatamaniach nalezy rozwigza¢ indywidualnie w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim
po skuciu istniejacego oczepu i odstonieciu istniejacej Scianki szczelnej.

14. Przed montazem zbrojenia i deskowania oczepu stykajace sie grzbiety starej i nowej $cianki szczelnej zaleca sie potaczy¢ poprzez
skrecenie Srubami.

15. Przed przystapieniem do betonowania oczepu wolne przestrzenie miedzy istniejacq a projektowang sciankg szczelna nalezy wypetnic¢
zasypem z piasku i wapna gaszonego w proporcji 1:5, co 2,4m.

16. Do robot podczyszczeniowych nalezy przystapic dopiero po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem oczepu, w tym w
szczegoInosci po stezeniu kotew gruntowych.

17. Prace kafarowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, metodg bezwibracyjng lub bezrezonansowg z prowadzeniem
przez caty okres prac monitoringu drgan.

W przypadku wystapienia drgan ponadnormatywnych - prace przerwac i skontaktowac sie z Nadzorem Autorskim.

18. Na kazdej kamienicy przy nabrzezu w trakcie prac kafarowych musza by¢ zatozone punkty obserwacyjne pomiaru drgan, wibracji i
osiadan.

19. Nalezy przyja¢: beton hydrotechniczny klasy C35/45 XC4 XS3 XF4 W8 F150, stal zbrojeniowa A-llIN, otulina zbrojenia 7cm, stal grodzic
S355GP

20.Grodzice nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na wysokosci 5m od od strony odwodnej. Nalezy zastosowal zestaw
epoksydowo-poliuretanowy o grubosci min. 450mikronéw, przeznaczony dla Srodowiska CX.

21. Dopuszcza sie nieistotne zmiany w zakresie rozwigzan projektowych po uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

LEGENDA:

el = NN - osady denne, ciemny szary Woda
| Nmp/PH/Ps Ib - namut piaszczysty, ciemny szary ——————— m-pytszary
v "~ /| G/l - glina pylasta, szara na pograniczu pytu © T 1Ps- piasek $redni, szary

O O = Z+H - zwir szary z domieszka humusu ’{fj: Ps - piasek $redni, zotty

............. PdH - piasek drobny, prochniczny, ciemny brunatny NB - osady denne, czarny

R Ps+Z+H - piasek $redni + zwir z domieszka humusu | Ps+Z- piasek $redni + zwir szary
nN[H, K, T] - nasyp niekontrolowany, ciemny szary == = — | Pmr+H - piasek pylisty, humusowy, szary
o Ps+H- piasek $redni, szary z domieszka humusu Ph - piasek préchniczny, ciemny brunatny

Nm/T/PH - namut, namut ciemny szary, na pograniczu z torfem

Zaktad Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z 0.0., ul.Swigtokrzyska 58,80-180 Gdarsk

Obiekt ,Modernizacja Dtugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Skala
Adres Straganiarskiej (Targu Rybnego)" w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza 1:50
- Dlugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego ul. Diugie ’
Pobrzeze, Rybackie Pobrzeze, rzeka Mottawa - Stare Miasto Gdansk Rys. nr
Tytut rysunku: | Uwagi do rysunkow - przekroje poprzeczne - stan projektowany 2.0.
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