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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
1.1. Zamawiajacy

Gmina Miasta Gdanska
w imieniu, ktorej dziata:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie zostalo wykonane w oparciu o umowe nr 166/2021-BZP-
PU.511.97.2021/BU/110 z dnia 24.05.2021r. pomigdzy: Gming Miasta Gdanska z
siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 -
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11 a firmag HABUD Sp. z.0.0. Spotka Komandytowa, ul. Emilii Hoene 2C/24, 80-041
Gdansk, na realizacj¢ zadania pod nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pn.: ,,Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociggowej na dolnym tarasie przy
Zielonym Moscie”

1.3. Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest wzdluz ul. Dhlugie Pobrzeze w
Gdansku, powiat m. Gdansk, wojewodztwo pomorskie, na gruntach nastepujacych dzialek:
e dz. nr407/2, obrgb 089, jedn. ewidencyjna 226101 1, M. Gdansk
e dz. nr 407/3, obreb 089, jedn. ewidencyjna 226101 1, M. Gdansk,
dla ktorych wykaz wtascicieli przedstawiono w tabeli nr 1:

Rysunek nr 1. Lokalizacja inwestycji w m. Gdansk.
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Zrédlo: http://mapa.gdansk.gda.pl, opracowanie wlasne.
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Tabela nr 1. Wykaz dziatek, na ktérych wykonywana bedzie inwestycja

Usytuowanie Numer Numer ksiegi
o L . . Wiasciciel dziatki/ Zarzadca
dziatki dziatki/Obrgb  |wieczystej

ul. Dhugic Pobrzeze |#07/2 obreb 089 | GD1G/00047097/0
Wiasno$¢: Gmina Miasta Gdanska

ul. Dh]gle Pobrzese 407/3 Obrﬁb 089 GD1G/00053965/1 siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Zrodlo: Opracowanie wlasne.

1.3. Przedmiot opracowania

Projektowane prace obejmujg wymiang¢ instalacji elektrycznej i wodociggowej na
dolnym tarasie przy Zielonym Moscie, tj.:

e wymiang¢ instalacji wodociggowych od studzienek wodomierzowych do punktow
czerpalnych,

e wymian¢ kabli elektroenergetycznych zasilajacych na nowe o odpowiednich
przekrojach na odcinkach od istniejacych punktéw zasilajacych do punktow
przytaczeniowych
Wymiana instalacji, bedzie prowadzona po istniejacej trasie przewodow. Sposob

uzytkowania nabrzeza po zakonczeniu planowanych robdot budowlanych nie ulegnie
zmianie w stosunku do stanu istniejacego.

2. Stan istniejacy

Aktualnie istniejgce przewody instalacji wodociggowej oraz elektroenergetycznej,
stuza zaopatrywaniu w wode 1 prad jednostek plywajacych, cumujacych przy niskim
tarasiec nabrzeza Motlawy. Instalacja wodociggowa od studzienki wodomierzowej do
punktow czerpalnych jest skorodowana. Punkty przylaczeniowe instalacji elektrycznej
(gniazda wtykowe wraz z metalowymi obudowami) jak i rozdzielnice skrzynkowe Zeliwne
w $cianie bocznej nie nadaja si¢ do renowacji.

W zwigzku ze zlym stanem technicznym, podjeto decyzje o wymianie w/w
instalacji. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, na dolnym tarasie nabrzeza przy Moscie
Zielonym, wystepowanie nast¢pujacych punktow czerpalnych oraz przylaczeniowych,
liczac od Mostu Zielonego w stron¢ Bramy Mariackie;j:

e nr | — skrzynka wodociggowa

e nr 2 — skrzynka elektryczna

e nr 3 — skrzynka wodociggowa

e nr 4 —skrzynka elektryczna

e nr 5 — skrzynka wodociggowa

e nr 6 — skrzynka wodociggowa

e nr 7 —skrzynka elektryczna

e 1nr 8 — skrzynka wodociggowa
W sumie stwierdzono wystepowanie na niskim tarasie lewego nabrzeza rzeki Motlawy:
Sszt. punktéw czerpalnych wody oraz 3 szt. elektrycznych punktow przytaczeniowych,
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z ktorych korzystajg uzytkownicy nabrzeza tj. biata flota. Punkty odbiorcze przedstawiono
na ponizszych zdjeciach (Zd;. 1-8).

Zdjecie nr 1. Istn. punkt czerpalny — skrzynka Zdjecie nr 2. Istn. punkt czerpalny - skrzynka
wodociggowa nr 1 elektryczna nr 2; skrzynka wodociggowa nr 3

\

Zrédlo: Opracowanie wlasne. Zrédlo: Opracowanie wiasne.
Zdjecie nr 3. Wnetrze skrzynki elektrycznej nr 2 Zdjgcie nr 4. Istn. punkt czerpalny - skrzynka
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Zrédlo: Opracowanie wlasne.
Zdjgcie nr 5. Wngtrze rozdzielnicy elektrycznej -dla  7,.4410: Opracowanie wlasne.

instalacji od skrzynki elektrycznej nr 4 Zdjecie nr 6. Istn. punkt czerpalny — skrzynka
B . T - .

- . - : wodociggowa nr 6

Zrédlo: Opracowanie wlasne. Zrodto: Opracowanie wlasne.

Zdjecie nr 7. Istn. punkt czerpalny - skrzynka Zdjgcie nr8. Wnetrze skrzynki wodociggowej
elektryczna nr 7; skrzynka wodociggowa nr 8

’

5 » Zrédlo: Opracowanie wlasne.
Zrodto: Opracowanie wlasne. P
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3. Stan projektowany

W zakres prac wchodzi:

e wymiang instalacji wodociggowych od studzienek wodomierzowych do punktow
czerpalnych,

e wymian¢ kabli elektroenergetycznych zasilajacych na nowe o odpowiednich
przekrojach na odcinkach od istniejacych punktow zasilajacych do punktow
przytaczeniowych
Ponad to, nalezy wymieni¢ skorodowane drzwiczki wraz ze stalowa rama o

wymiarach zewn. 100x100cm, znajdujace si¢ w $cianie nabrzeza. Drzwiczki z rama
wymieni¢ na nowe we wnekach dla rozdzielnic nr R2 1 R3, pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

3.1. Zewn. instalacje wodociggowe — branza sanitarna

a) trasa przewodow

Projektuje si¢ wymiang odcinka instalacji wodociggowej od punktu czerpalnego,
zlokalizowanego na Zelbetowym oczepie nabrzeza(dz. nr 407/3), do punktu
przytaczeniowego zlokalizowanego(dz. nr 407/2), na istniejacym przewodzie w50 (dla
instalacji wodociggowej od skrzynek nr 1 i 3, oraz na istniejagcym przewodzie wA100 (dla
instalacji wodociggowej od skrzynek nr 5,6 1 8):

- od wezta W1.1. do wezta W.1.2. — profil instalacji nr 1
- od wezta W3.1. do wezta W.3.2. — profil instalacji nr 2
- od wezta W5.1. do wezta W.5.2. — profil instalacji nr 3
- od wezta W6.1. do wezta W.6.2. — profil instalacji nr 4
- od wezta W8.1. do wezta W.8.2. — profil instalacji nr 5

b) parametry projektowanej instalacji

e JSrednica przewodu: DNS50
e dlugosc¢ przewodu: Li=12m
L=11m
L;=10m
L4=9m
L5=9m
e material przewodu: PE HD 100 DN 50x4,6mm

¢) ocieplenie przewodow wodociagowych
Przewody wodociggowe, znajdujace si¢ powyzej granicy przemarzania gruntu (dla
Gdanska hz=1,0m), nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem niskich temperatur, poprzez
utozenie na rurach kabli grzewczych pod warstwa otuliny izolacyjne;.

Przed montazem kabla grzejnego nalezy owing¢ przewod wodociggowy (PE) tasmag
aluminiowg lub ta§ma odporng na niskie temperatury z uwzglednieniem odpowiedniej
przestrzeni pomigdzy kolejnymi zwojami (nawinigciami). Kolejne pasma kabla nie
powinny do siebie dotyka¢ a minimalna odlegto$¢ pomiedzy zwojami powinna by¢ zgodna
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z parametrami podanymi przez producenta. Zastosowanie warstwy izolacyjnej na kablach
grzejnych jest warunkiem prawidlowej pracy systemu ogrzewania. Kabel grzewczy wg
branzy elektryczne;.

Dodatkowo na odcinkach niskiego tarasu nabrzeza z uwagi na ptytkie usytuowanie
przewodow wodociggowych, nalezy je zabezpieczy¢ stalowa rurg ochronng na calej
szerokosci niskiego tarasu, zgodnie z profilami instalacji — rysunki nr 2.1.-2.5..

d) wyposazenie instalacji
Projektuje si¢ wymiang¢ instalacji zewnetrznej od punktu przytaczeniowego do
punktu czerpalnego na nabrzezu. Z instalacji beda korzysta¢ uzytkownicy nabrzeza tj. biata
flota. W zwiagzku z powyzszym, w kazdym punkcie czerpalnym, nalezy zamontowaé
trojnik 1 wyprowadzi¢ dwa zawory czerpalne do poboru wody wraz z zamontowaniem
dwoch zestawdw wodomierzowych, na wzor instalacji istniejacej — zdjecie nr 8.

e) Typ wodomierza
W przypadku zniszczenia istniejgcego zestawu wodomierzowego w wyniku

prowadzenia prac budowlanych, projektuje si¢ zamontowanie nowego zestawu
wodomierzowego w miejscu istniejacego. W przypadku braku zestawu wodomierzowego
w skrzynkach, nalezy zamontowa¢ nowe wodomierze.
W sktad nowego zestawu wchodzi (kolejnos$¢ zgodnie z kierunkiem doptywu wody):

» zawor odcinajacy (kurek kulowy),

» wodomierz,

» zawor odcinajacy,
» zawoOr antyskazeniowy.
Nalezy dobra¢ wodomierz analogiczne do istniejacych tj.:
e suchobiezny,
e jednostrumieniowy (JS),
e skrzydetkowy,
e analogowy,
e obrotowe liczydto odporne na zaparowanie,
e rozliczenie w m3,
e odporny na uderzenia hydrodynamiczne,
e 7z pierScieniem antymagnetycznym,
e do wody zimnej,
e zatestem higienicznym PZH.

Dobor wodomierza wg PN-92 B-01706
1. Przyjeto normatywny wyptyw z punktow czerpalnych

- Umywalka x 2 0,07x2=0,14 [dm’/s]
- Pluczka zbiornikowa x 2 0,13x2=0,26 [dm’/s]
- Zlewozmywak x 2 0,07x2=0,14 [dm’/s]

Suma:  q,=0,54 [dm3 /s]
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2. Przeptyw obliczeniowy
dla 0,07<q,<20 > q=0,682x (q,)""- 0,14

q= 0,682 x (0,54)**- 0,14 = 0,38 dm’/s = 1,37 m’/h
3. Umowny przeptyw dla wodomierza q,, w m’/h
Qw=2 X q [m’/h]

qw=2x 1,37 =274 [m’/h]

Dobrano wodomierz , gdzie:
nominalny strumien objetosci q, = 2,5 m’/h
maksymalny strumiei objetosci g, = 5,0 m*/h

4. Sprawdzenie doboru wodomierza

q < qmax/2

gdzie:

Jmax - maksymalny strumien podawany przez producenta, q - przeptyw obliczeniowy
1,37 m’/h < 5,0 m’h /2

1,37 m’/h < 2,5 m’h

Warunek spetniony.

f) sposob uktadania
Nad siecia wodociggowa w odlegtosci 0,3m, utozy¢ tasme¢ lokalizacyjno-
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm. Rury na calej dlugosci powinny
scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Trasg¢ sieci, $rednice, dlugosci, punkty zatamania 1 miejsca montazu armatury,
pokazano w cze¢sci rysunkowej opracowania.
Po utozeniu sie¢ wody:
- poddac prébie ci$nieniowej,
- podda¢ dezynfekcji i plukaniu,
- uzyska¢ pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.

g) roboty ziemne

Projektowane instalacje wodociggowe powinny by¢ wykonane przy uzyciu metody
wykopowej tj. wykopem wasko-przestrzennym. Glgboko$¢ posadowienia instalacji
wodociggowej na odcinku wysokiego tarasu nabrzeza to ok. 1,30m, natomiast na odcinku
niskiego tarasu, przewody nalezy prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej pod nawierzchnia
na betonowej konstrukcji nabrzeza. Wykop wykona¢ o $cianach pionowych, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normg PN-B-10736. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ przekopy probne — kontrolne. Roboty ziemne
nalezy tak prowadzi¢, aby nie dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego. Prace ziemne
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac dlugo otwartego wykopu. Wykopy o
glebokosci powyzej 1 m powinny by¢ zabezpieczone poprzez umocnienie szalunkiem,
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ktory nalezy utrzymywac do czasu, gdy stan wykonania prac bgdzie wystarczajaco
zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usunigte.

3.2. Zewn. instalacje elektryczne — branza elektryczna

Zakres opracowania obejmuje:

e wymiang kabla zasilajagcego na nowy od rozdzielnicy RG do rozdzielnicy R1;
e wymiang kabli na nowe od rozdzielnic R1, R2 i R3 do gniazd sitowych;

e wymiang¢ gniazd sitowych na nowe w skrzyniach przylagczeniowych;

e wymiang rozdzielnic R2 i R3 na nowe;

e rozbudowg rozdzielnicy R1 o obwody kabli grzewczych;

e montaz kabli grzewczych na instalacjach wodociaggowych.

W ramach przedsigwzigcia wymianie podlega istniejacy kabel zasilajacy utozony
od rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy R1. Rozdzielnice zlokalizowane sg na dolnym
tarasie nabrzeza przy Moscie Zielonym w Gdansku przy ul. Dlugie Pobrzeze.
Projektowany jest nowy kabel typu YKY 5x16mm’ ulozony na calej dtugo$ci w rurze
ochronnej typu DVR 75. Przekrd) kabla dobrany na podstawie obliczen technicznych
znajdujacych si¢ w punkcie 3.2.1.

Wedlug odrgbnego opracowania planowana jest wymiana trzech skrzyn
przytaczeniowych na nowe, zaopatrujacych jednostki ptywajace w energi¢ elektryczna.
W nowych skrzyniach umieszczone zostang po dwa gniazda sitowe 63A 5P 400V IP67. Do
kazdego gniazda silowego =zostanie doprowadzony projektowany kabel typu
YKY 5x6mm?. Projektowane kable zostana wyprowadzone odpowiednio z istniejacych
rozdzielnic R1, R2 oraz R3 — po dwa z kazdej rozdzielnicy. Kable utozone zostang na catej
dtugosci w rurach ochronnych typu DVR 75.

Rozdzielnice R2 i1 R3 podlegaja wymianie na nowe. Rozdzielnice zostang
wyposazone w nowe zabezpieczenia oraz liczniki dla obwodow gniazd sitowych.
Dodatkowo przewidziane sa w nich po dwa obwody kabli grzewczych dla przewodow
instalacji wodociggowych oraz po dwa gniazda remontowe 16A 3P 230V. Istniejaca
rozdzielnice R1 takze nalezy rozbudowac o dwa obwody kabli grzewczych dla przewodow
instalacji wodociggowych.

3.2.1. Obliczenia techniczne
3.2.1.1. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obciazalnos¢ pradowa dlugotrwala

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu spetnia warunek:

I; =2 Ip
gdzie:
I — dopuszczalna dlugotrwata obcigzalno$¢ pragdowa dla danego typu 1 przekroju
przewodu [A]
Ig — prad obliczeniowy linii [A]
Dla obwodow tréjfazowych:
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P

I, =
g V3 U, - cos ¢

gdzie:

P — moc obliczeniowa [W]

U, — napigcie miedzyfazowe [V]
cos @ — wspotczynnik mocy

3.2.1.2. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na wytrzymalos¢ mechaniczng

Minimalny przekrd] przewodu utozonego na stale, chronionego przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wynosi 1,5mm? Cu.

3.2.1.3. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia

Dopuszczalny spadek napigcia w instalacjach elektrycznych nieprzemystowych
w obwodach odbiorczych, od licznika do dowolnego odbiornika, nie powinien
przekraczac¢ 3%.
Dla obwodow tréjfazowych:
_100-P-1
A=y s
gdzie:
P —moc czynna [W]
1 — dlugos¢ przewodu [m]
S — przekréj zyty [mm?]
v — konduktywno$é przewodu [m/Qmm?]
U, — napigcie migdzyfazowe [V]

3.2.1.4. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Samoczynne wytgczenie zasilania zapewnione jest po spetnieniu warunku:

Zs-1, < U
gdzie:
U, — warto$¢ skuteczna napi¢cia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V]
I, — prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wylgczajacego [A]
Zs — impedancja petli zwarciowe] obejmujacej: zrodto zasilania, przewod fazowy
do punktu zwarcia i przewod ochronny mi¢dzy punktem zwarcia a zrodlem

Zs ~ J (Xa +Xr)* + R,*

gdzie:

X, — reaktancja zastgpcza sieci [Q]
Xr — reaktancja transformatora [€2]
R; —rezystancja linii kablowej [Q]
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3.2.1.5. Zabezpieczenie przeciazeniowe

Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodu musi spetnia¢ warunki:

L<I,<I,

gdzie:

I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]

I, — dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodu [A]
I, — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]

Iz S 1,45 .IZ

gdzie:

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

I, — dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodu [A]

k, — wspoélczynnik  krotnosci  pradu  powodujagcego  zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego

3.2.2. Ukladanie kabli

Projektowane kable nalezy uklada¢ po istniejacych trasach w wykopie
na glebokosci 0,7m. Kable nalezy uktada¢ na calej dtugo$ci w rurach ochronnych typu
DVR 75. Po utozeniu kabla nalezy zasypa¢ pozostaty wykop. Po przeprowadzonych
pracach ziemnych nalezy dokona¢ naprawy nawierzchni chodnikéw. Prace zwigzane
z uktadaniem kabli nalezy wykonywac tylko 1 wytgcznie recznie.

Przy uktadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien
zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna zewng¢trzna $rednica
kabla.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004, zachowujac odleglosci przy
zblizeniach 1 skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. Na kablu, przy wejsciu do rur
ochronnych i wyj$ciu, wykona¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajagcymi:

e symbol i numer ewidencyjny kabla;
e oznaczenie kabla;
e rok ulozenia kabla.

Trasy kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu PZT wykonanym

na aktualnym podktadzie geodezyjnym.

3.2.3. Rozdzielnice elektryczne

Projektowane rozdzielnice R2 i R3 wykonane zostang w obudowach typu
CS-64/250 o wymiarach 600x400x250mm i zlokalizowane w miejscu starych rozdzielnic.
Obudowy wykonane sa ze stali malowanej proszkowo i posiadaja stopien ochrony IP66.
Rozdzielnice bedg montowane na $cianie we wnece jako wiszace. Kable wprowadzane
beda przez diawnice od dotu. Rozdzielnice zostang wyposazone w nowe zabezpieczenia

10
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oraz liczniki dla obwodoéw gniazd sitowych. Dodatkowo przewidziane s3 w nich po dwa
obwody kabli grzewczych dla przewodow instalacji wodociagowych oraz po dwa gniazda
remontowe 16A 3P 230V. Rozdzielnice posiada¢ bgda roziaczniki gléwne, umozliwiajace
odlaczenie napigcia zasilania w przypadku planowanych prac serwisowych. Schemat
elektryczny rozdzielnic R2 i R3 przedstawiony zostat na rysunku nr El. Rozdzielnice
R2 oraz R3 s3 jednakowe.

3.2.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Zaprojektowano nastgpujace srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:
e samoczynne wylgczenie zasilania w wymaganym czasie, przez zastosowanie
urzadzen zabezpieczajacych przetezeniowych,
e potaczenia wyrdwnawcze miejscowe.
Ochronie podlega¢ beda wszystkie urzadzenia elektryczne wyposazone
w przewodzace czesci oraz metalowe konstrukcje wsporcze rozdzielnic elektrycznych.
Miejscowe potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé za pomoca przewodu LgYzo
o przekroju nie mniejszym niz 6mm?. Wszystkie potaczenia przewodéw bioracych udziat
w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ w sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢
przed korozja.

3.2.5. Kable grzewcze samoregulujace

Projektowanych jest lacznie pie¢ obwoddéw kabli grzewczych dla przewodow
instalacji wodociggowych — po dwa w rozdzielnicach R1 i R2 oraz jeden w rozdzielnicy
R3 (jedno zabezpieczenie pozostanie jako rezerwowe). Do wykonania instalacji
grzewczych wykorzystane zostang kable grzewcze samoregulujace typu SelfTec PRO 33
o mocy 33W/m. Obwody grzewcze o diugosci do 50m i temperaturze pracy do -20°C
zostang zabezpieczone, zgodnie z zaleceniami producenta, wytacznikami nadpragdowymi
o charakterystyce typu C i pradzie znamionowym 16A. Kable grzewcze nalezy ukladac,
owijajac je wokot ogrzewanego rurociggu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z zaleceniami producenta. Karta katalogowa kabla grzewczego znajduje si¢
w zalgczniku nr 1.

3.2.6. Zestawienie materialowe

Prace ziemne/ogrzewanie rurociggow:

L.p. Rodzaj urzadzenia Typ, cecha Ilos¢
1. |Kabel ziemny YKY 5x16mm’ 28 m
2. |Kabel ziemny YKY 5x6mm’ 80 m
3. |Rura ochronna DVR 75 60 m
4. |Kabel grzewczy samoregulujacy SelfTec PRO 33 160 m

11
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Projekt wykonawczy

Rozdzielnica R1:

L.p. Rodzaj urzadzenia Typ, cecha Ios¢

1. |Wylacznik nadpradowy S301 1P C 16A 2 szt.
Rozdzielnica R2:

L.p. Rodzaj urzadzenia Typ, cecha Ilos¢
1. |Rozdzielnica metalowa, maskownica CS-64/250 1 szt.
2. |Rozlacznik glowny DILOS 1 125A 1 szt.
3. |Zabezpieczenie przedlicznikowe STV D02-3 63A 2 szt.
4. |Wkiadka bezpiecznikowa D02 40A gG 400V 6 szt.
5. |Licznik energii elektryczne;j BMO03B-L 2 szt.
6. |Ogranicznik mocy Z-TS40/3 2 szt.
7. |Wylacznik nadpradowy S301 1P C 16A 2 szt.
8. |Wylacznik nadpradowy P312 2P C 16A 30mA AC | 1 szt.
9. |Gniazdo remontowe 16A 3P 230V 2 szt.

Rozdzielnica R3:

L.p. Rodzaj urzadzenia Typ, cecha Ilos¢
1. |Rozdzielnica metalowa, maskownica CS-64/250 1 szt.
2. |Roztacznik gtoéwny DILOS 1 125A 1 szt.
3. |Zabezpieczenie przedlicznikowe STV D02-3 63A 2 szt.
4. |Wktadka bezpiecznikowa D02 40A gG 400V 6 szt.
5. |Licznik energii elektryczne;j BMO03B-L 2 szt.
6. |Ogranicznik mocy Z-TS40/3 2 szt.
7. |Wylacznik nadpradowy S301 1P C 16A 2 szt.
8. |Wylacznik nadpradowy P312 2P C 16A 30mA AC | 1 szt.
9. |Gniazdo remontowe na szyng 16A 3P 230V 2 szt.

Skrzynie przylaczeniowe:

L.p. Rodzaj urzadzenia Typ, cecha Ilos¢

1. |Gniazdo sitowe natynkowe 63A 5P 400V IP67 6 szt.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatbw 1 rozwigzan roéwnowaznych o parametrach
nie gorszych niz opisane.

12
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II. CZESC RYSUNKOWA
ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Branza sanitarna
NR TYTUL SKALA ARKUSZ
1.0. |Plan zagospodarowania terenu 1:500 297x1400
2.1. |Profil instalacji wodociggowej nr 1 1:100/100 | 297x420
2.2. |Profil instalacji wodociggowej nr 2 1:100/100 | 297x420
2.3. |Profil instalacji wodociggowej nr 3 1:100/100 297x420
2.4. |Profil instalacji wodociggowej nr 4 1:100/100 297x420
2.5. |Profil instalacji wodociggowej nr 5 1:100/100 297x420
Branza elektryczna
NR TYTUL SKALA | ARKUSZ
El1 |Schemat elektryczny rozdzielnicy R2, R3 - 210x297
E2 |Widok rozdzielnicy R2, R3 - 210x297
E3 |Widok skrzyni elektrycznejw nabrzezu - 210x297
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OZNACZENIA

nr dziatki w zasiegu oddziatywania rob6t budowlanych

zasieg obszaru oddziatywania robét budowlanych
skrzynka elektryczna - punkt przytaczeniowy

linia opracowania mapy
linia granicy dziatek

proj. przewdd instalacji wodociggowej

skrzynka wodociggowa - punkt czerplany
proj. przewdd instalacii elektrycznej
w rurze ochronnej typu Arota DN75

numeracja weztow

Skala
1:200
Nrrys.
1.0
Data
07.2021

Podpis

X
n
c
©
T
GH
Al ')
|3
00
[
o | E
«© | =
~| 2
[}
NS
| >
(SN O
2p éOu
]
oz c st
c|s Kok =
Q| & o w
O|& e o
I|> @D =
P = o
=8 Q >
=3 = S
g5 HNE
g 5 S|=
- O UoOO
5|2 P R
~| G =z |
o3
2|3
o3
L= >
g2 5
N —| e—
S2z. |8 |38
El¥e8 |¢g S|z
iR = =| .0
O| T a © | D
k"w.G.m. = N|®©
D..hwo e ==
Sl < Q| =
wia2gs |8 €5
O Bl O3 Q. muw
O| g5 - @« e
o3 ] N|=
se5 & ||
N 3o2% N R= =
.2 3% s
Q NO < ® S &
» oSN a|.. | &g|&
[m] -1 2
=) 2|
m tht
g 2|25 |S
—
X 0N —_ | |Xx
£€ 3238
o< = E XL

A8

A2\ C/OA V&

1992%Y
SERL /Y £5
b AR ,
@ﬁs/& o

oA

_— NN R
V - e
\ m )y v
S S 0. e
(-
3 Q 0
Q [«
Y
_ 0. s N @
o \\
' ¥ <— \
, o} Q)
AN
AN VARN i amh NN 0%
VWO M
| O & q
: uwu r,w P
Y AMW “_
vm\ ) 0 |
1\ e |
/q @ N Al ik s 0. |
o R 290
e N | -
aed| | | aset ORI
- % i ) | 8
AN o =
W il — W F
] H N A \m ] |
lllll oo T RS .
<] { ,uH O V N
ol n I RNeE: 2
L L | \L W3- oW
J U Lt m ; m O/m D | \\/wm /ZOOOO/%
) w, Ll L u | N /_9</®
[ < h B 0, - Fiva K @\mfﬁ\ e
i _ AV C
© il o v ol 3 @ Qex NGP)
q O@f ; - w£N¢$ . NO\W@@
4M, ' D_ 3 YKY 5x6mmet 1- 3\ 9 e
\ -0 Ml W turze ochronnej i
(- LTS I [ypu Arota DN75
- Q ﬁ NN gx ]
\\ . >n u,\ I I ]
T UhaG NS
a N %/v@u ; wo\m@ & .WW w2
st =i RS n JHE o
0L 97 M A / = 008
p N | ey A 3| [5] 3 xa WO
9< 15 | T MY W L5 w0 ey
1 > N.N:Dﬂ\ /\) - w
fw | ﬁ jm ” —— /@
— =gl /® “ _ /@N
2 IoN | bl
3 < D g | T S
= 1o/ || [ , : qaene® @ 1 \_wm
w . i . ! |
\/W ] > A i mll ;r@? _IP@ va
\ | 0 N ——
M/ o;_ il | S | E—
G¢ C QUL b o¥ —
W w ,N? vn (X > &/ ° N ¢
nNiuezopuzezid WAUZo.1 0 Aus.ie) boblozoupibzo. ol -
B 'S0'0Z0Z V9P Ou nuD}s Bnpem 380D | NdiSHI A20q Z UDp DJowoz by
YoDZUDIG M YoAUDP 3s8l 30.4q YyoAi0yx o ‘fopzAupjusmul op
YoAuozsobz aiu yoAuwsizpod uszpbz.n DILSILYSI 8IS DZINPIAM BIN : VIV M/
uAmouNIb LUDISOUGEZIYS UBZDIOGO DIUSIDISN Z8q DUDUOXAM Dj0}SOZ DADYY
1foDZIPN) D Wiayorpazid }Aq A1033 ‘Nipzsqo oupb suszoouzo @ 1B )
0202 9094 PIp ASUDPY
99I£Z 4948 U
XNZ24DJo Awszi
9I£T uarygpadn 4N ae1d BYTIMOIaT] IAMOPOMEZ HZpbz.iods
YNZIUD]O, SAWAZL ] uammeldn Ju Zeio OYSIMZeu 1 31| GLZ-197-S1G 193
: p— " o Z6LEIL19E :NOOFY G6+Z6 VL v #S :dIN
I020TLOLT  1oeyykiem feumAikzod yruAm odaoklelaimez b1 9y} IGDZ "IN HSUOPD ZZG-08

L96T0T0T 192 d
YNZOUD]01§ MDPSAUIZA]
aulkzapoar)

18nys) 1yaloiJoar)

YSURPD) BISBIA 1UAPAZal]
020T°I91TT°0P99°IT-DM

nmuamnyop rruazpkéziods eep Zelo IN

yaAulAzapoas oeid eomeuoAm

aI2Z80}3Z

rewiAzno A101y ‘feulfzapoad Agzngs uediQ
yoAulAzopoad oexd euazsojdz o1eyyAIuapy

ibeyyA1om yudm Aumiifzod peysdzn

yuoumyop Azsfowmu peismod yoLiopy mymuAm m yoAulAzopoas seid
Ayenzai Aokferoimez Auzomuydpa) 1e1ddo 97 ‘WRZOPRIMSQ * USZIPRIMSO
yoAmAzsye) ouozoyz vz fourey 1§oueIZpAImodpo AWOpRIMS WAISIf

NaSNItay
MJANVIUL

¥NZ2UDJO}S MDISAUISZ e
INPAZIA0TFD 19N TSN Pfel04H089
:DOMDUOYA N

g DJoIIS Q00T :YoPISDId Yo AUIDX0)S0.1d YoAUPSZHOdSM POPY)

SIq Qg 1PD}ZSUOLY :DIUBISBILPO PO AulAzeposd

020z 191 0¥ 1IFOM - I N

L'b- €T- 1'220°92°0229:1%0S N

6800’1 10192 Z :0b8ul Aouepimd ngéqo omzou | JooxAIusp)
¥SUDPD ‘W | TLOL9ZZ feulAouspima prsoupsl omzou 1 103X A3uep)

Z//0% "Zp 92921904 916nK7 :350190
000G :L V' IVMS

\NITINANT 1 A4 N
2131 vaag vy 1o vd

W _IVSIAL
vavry




\

N

$ciana ist. bud.
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PROFIL ZEW. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ NR 1
od wezta W1.1 do W1.2

abel grzewczy samoregulujacy - wg opisu branzy elektrycznej,
utozony wokét wodociggu pod warstwa otuliny izolacyjnej

b dt. 6,0m
777 - |l 6,0
2 ; 7
I_I_I:i 0.00
&
u;;: konstrukcja naéFz'éz_a___' -
1S <§‘ = 1S
5 8 B = §
Skala 1:100/100 23 3 2| s T
= 8 o ® = S
Poz. odniesienia = -6,00 m p.p.t. 8 g & £ £ s
Rzedna terenu B 3 B B © &)
AN N AN| N [e) ~
Rzedna dna proj. kanatu w. f E g % § §
.. (o] ~ | o o «©
Zagtebienie N e N N
. . » 5,57 543
Proj. spadek rurociagu \ diugo$¢ 1%, 1%
Proj. $rednica nominalna, materiat przewod PEHD 100 DN50x4,6mm
Odlegtosci biezace [m] & S 8 Qe g 3
Y == w © © =
1.1 W1.2
schemat schemat
W1.1 w2.1 :
istn. zeliwo istn. zeliwo e pE)olij-5F())Erg 100
DN50 ¢ ¢ DN50 X&,omm
.

proj. PEHD 100
DN50x4,6mm
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2x proj. zestaw wodomierzony
z zaworem czerpalnym wg |

opisu technicznego J'

| wneka na skrzynke 50x60cm gt.45¢cm
I oraz skrzynka wodociggowa

wg odrebnych opracowan
I

stalowa rura ostonowa DN100 na przewodzie wodociagowym

punkt czerpalny w skrzynce wodociggowej

UWAGI

1. Rzedne podano w uktadzie Kronsztadt86bis
2. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej zewnetrznych
instalacji wodociggowych na niskim tarasie nabrzeza przy

Moscie Zielonym, rzedne dna istniejgcych instalacii
wodociggowych oraz ich przebieg w planie, nalezy

potwiedzi¢ na etapie wykonywania robot budowlanych.
3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie objetym inwestycjq

niezinwentaryzowanych sieci i elementéw konstrukcyjnych.
W przypadku napotkania sieci niewskazanych na mapie,
nalezy traktowac je jako czynne, zas$ sposob postepowania
z kolizjg uzgodni¢ w trybie Nadzoru Autorskiego.

4. W przypadku kolizji instalalacji z zalegajacymi w gruncie

przeszkodami terenowymi w postaci dawnych elementéw

konstrukcyjnych nabrzeza i fundamentéw budynkéw,

sposob postepowania z kolizjg, nalezy uzgodni¢ w trybie
Nadzoru Autorskiego.
5. Przewdd instalacji wodociggowej na odcinku niskiego

tarasu nabrzeza, nalezy zabezpieczy¢ stalowg rurg

ochronng DN100 oraz ociepli¢ poprzez zamontowanie kabla
grzewczego wg opisu branzy elektrycznej. Samoregulujacy
kabel grzewczy, nalezy uktada¢ poprzez owiniecie go na
przewodzie wodociggowym, pod warstwa otuliny izolacyjnej.
6. Przed utozeniem kabla grzejnego, nalezy sprawdzi¢ czy
rury nie posiadajg uszkodzen i czy nie wystepujg na nich
przecieki. Montaz kabla grzewczego, nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

HABUD Sp. z o0.0. Sp. komandytowa, ul. Emilii Hoene 2C/24, 80 - 041Gdansk

Obiekt »Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociagowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie" Skala
Mo

Nrrys.
Tytut rysunku:| Profil zewn. instalacji wodociagowej nr 1 - od wezta W1.1. do W1.2. 2.1
Imie i nazwisko: Nr uprawnieri/specjanos¢ | Podpis Data
Projektant: | mgr inz. Zbigniew Zaworski 168/67 07.2021
Projektant:




UWAGI
1. Rzedne podano w uktadzie Kronsztadt86bis
2. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej zewnetrznych
instalacji wodociggowych na niskim tarasie nabrzeza przy
PROFIL ZEW. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ NR 2 Moscie Zielonym, rzedne dna istniejgcych instalacii
od wezta W3.1 do W3.2 wodociggowych oraz ich przebieg w planie, nalezy
potwiedzi¢ na etapie wykonywania robot budowlanych.
abel grzewczy samoregulujacy - wg opisu branzy elektrycznej, 3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie objetym inwestycjg
utozony wokét wodociagu pod warstwa otuliny izolacyjnej niezinwentaryzowanych sieci i elementow konstrukcyjnych.
W przypadku napotkania sieci niewskazanych na mapie,
stalowa rura ostonowa DN100 na przewodzie wodociagowym nalezy traktowac je jako czynne, zas$ sposob postepowania
L dt. 6,0m . _ z kolizjg uzgodni¢ w trybie Nadzoru Autorskiego.
| | 6,0 ‘ punkt czerpalny w skizynce wodociagowej 4. W przypadku kolizji instalalacji z zalegajacymi w gruncie
| [ przeszkodami terenowymi w postaci dawnych elementéw
- konstrukcyjnych nabrzeza i fundamentéw budynkdw,
r sposob postepowania z kolizjg, nalezy uzgodni¢ w trybie
" Nadzoru Autorskiego.
iy H 5. Przewdd instalacji wodociggowej na odcinku niskiego
tarasu nabrzeza, nalezy zabezpieczy¢ stalowa rurg
ochronng DN100 oraz ociepli¢ poprzez zamontowanie kabla
grzewczego wg opisu branzy elektrycznej. Samoregulujacy
kabel grzewczy, nalezy uktada¢ poprzez owiniecie go na
przewodzie wodociggowym, pod warstwa otuliny izolacyjnej.
6. Przed utozeniem kabla grzejnego, nalezy sprawdzi¢ czy
rury nie posiadajg uszkodzen i czy nie wystepujg na nich
przecieki. Montaz kabla grzewczego, nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

W

N

$ciana ist. bud.

EY\ AN

1,32m

" konstrukcja nabrzeza

=1,31m
=0,70m
=0,70m
0,49m

Skala 1:100/100
Poz. odniesienia = -6,00 m p.p.t.

hydrant nr 2

2,49 istn. w50 gt. osi

Rzedna terenu

2,48

Rzedna dna proj. kanatu

1,2911,15| 2,49| wiaczenie do istn. przylacza w50 g. osi

1,38 1,10 2,53 istn. eNA gt. osi
0,23/1,08| 1,36] istn.ta g osi

1,32 1,14 2,51 istn. eN2 gt. osi

0,26]1,02/ 1,33

Zagtebienie

&1,5111,09) 2,65

o
o
—
o

Proj. spadek rurociggu \ dtugo$¢

12%o 12%o
Proj. $rednica nominalna, materiat przewod PEHD 100 DN50x4,6mm

) WO
i L Q|

0| ©

Odlegtosci biezace [m]

-1,85
-1,15

1,10
4

=/0,00
=110,65

schemat schemat

W31 VE1 proj. PEHD 100

istn. zeliwo istn. zeliwo
DN50 — —_— DN50 DN50x4,6mm
| wneka na skrzynke 50x60cm gt.45cm

I
I oraz skrzynka wodociggowa HABUD Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ul. Emilii Hoene 2C/24, 80 - 041Gdansk
. wg odr@bnych opracowar'l Obiekt »Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociagowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie" Skala
proj. PEHD 100 | Adres ul. Dlugie chbrzeie w Gdansku 1:100/100
DN50x4,6mm 2x proj. zestaw wodomierzowy! dz. nr 40712 40713 obreb 089 -
Z zaworem czerpalnym w9 I Tytut rysunku:| Profil zewn. instalacji wodociagowej nr 2 - od wezta W3.1. do W3.2. 2.2
opisu technicznego J Imig i nazwisko: Nr uprawnier/specjanos¢ | Podpis Data
Projektant: | mgr inz. Zbigniew Zaworski 168/67 07.2021
Projektant:




PROFIL ZEW. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ NR 3
od wezta W5.1 do W5.2

\\

N

$ciana ist. bud.

@\\

kabel grzewczy samoregulujacy - wg opisu branzy elektrycznej,
utozony wokot wodociggu pod warstwa otuliny izolacyjne;

stalowa rura ostonowa DN100 na przewodzie wodociagowym
4,/

unkt czerpalny w skrzynce wodociggowe;j

UWAGI

1. Rzedne podano w uktadzie Kronsztadt86bis

2. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej zewnetrznych
instalacji wodociggowych na niskim tarasie nabrzeza przy
Moscie Zielonym, rzedne dna istniejgcych instalacii
wodociggowych oraz ich przebieg w planie, nalezy
potwiedzi¢ na etapie wykonywania robot budowlanych.

3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie objetym inwestycjq
niezinwentaryzowanych sieci i elementéw konstrukcyjnych.
W przypadku napotkania sieci niewskazanych na mapie,
nalezy traktowac je jako czynne, zas$ sposob postepowania
z kolizjg uzgodni¢ w trybie Nadzoru Autorskiego.

4. W przypadku kolizji instalalacji z zalegajacymi w gruncie
przeszkodami terenowymi w postaci dawnych elementéw
konstrukcyjnych nabrzeza i fundamentéw budynkdw,
sposob postepowania z kolizjg, nalezy uzgodni¢ w trybie

Nadzoru Autorskiego.
0.00 5. Przewdd instalacji wodociggowej na odcinku niskiego
- tarasu nabrzeza, nalezy zabezpieczy¢ stalowa rurg
§ ochronng DN100 oraz ociepli¢ poprzez zamontowanie kabla
v grzewczego wg opisu branzy elektrycznej. Samoregulujacy
S kabel grzewczy, nalezy uktada¢ poprzez owiniecie go na
S przewodzie wodociggowym, pod warstwg otuliny izolacyjne;.
< T - 6. Przed utozeniem kabla grzejnego, nalezy sprawdzi¢ czy
g £ e rury nie posiadajg uszkodzen i czy nie wystepujg na nich
g % S przecieki. Montaz kabla grzewczego, nalezy przeprowadzi¢
g E E zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.
Skala 1:100/100 E < < E
Poz. odniesienia = -6,00 m p.p.t. £ g g 2
o o o ~—
Rzedna terenu ~ = = = & S
N N N (98] ~ ~
Rzedna dna proj. kanatu w. = = 3 S S
Zaatebieni é u:% & & §
agtebienie > 2 % o N
. . » 4,95 4,95
Proj. spadek rurociggu \ dtugo$¢ 1%, 1%,
Proj. $rednica nominalna, materiat przewod PEHD 100 DN50x4,6mm
L. . [Te)
Odlegtosci biezace [m] < 8 & & <
< o N <| w o
5.1 W5.2
schemat schemat
W51 Ws.1 proj. PEHD 100
istn. zeliwo istn. zeliwo T '
DN100 ¢ ¢ DN100 ~ D504, 6mm
F —I wneka na skrzynke 50x60cm gt.45cmHABUD Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ul. Emilii Hoene 2C/24, 80 - 041Gdansk
| oraz skrzyn ka WOdOCngOW& Obiekt »Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociagowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie" Skala
| 3 Adres ul. Diugie Pobrzeze w Gdarisku 11001100
_ wg odrebnych opracowan dz. nr 407/2 i 407/3 obreb 089 :
DN50x4,6mm 2x proj. zestaw wodomierzowy} Tytut rysunku: | Profil zewn. instalacji wodociagowej nr 3 - od wezta W5.1. do W5.2. 2.3
Zz zaworem czerpalnym wg | Imie i nazwisko: Nr uprawnien/specjanos¢ | Podpis Data
I__ opisu technicznego _Jl Projektant: | mgr inz. Zbigniew Zaworski 168/67 07.2021
Projektant:
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PROFIL ZEW. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ NR 4

od wezta W6.1 do W6.2

punkt czerpalny w skrzynce wodociggowej

stalowa rura ostonowa DN100 na przewodzie wodociagowymj

dt. 5,60m

$ciana ist. bud.

N\

il 5,6

UWAGI

1. Rzedne podano w uktadzie Kronsztadt86bis

2. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej zewnetrznych
instalacji wodociggowych na niskim tarasie nabrzeza przy
Moscie Zielonym, rzedne dna istniejgcych instalacii
wodociggowych oraz ich przebieg w planie, nalezy
potwiedzi¢ na etapie wykonywania robot budowlanych.

3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie objetym inwestycjq
niezinwentaryzowanych sieci i elementéw konstrukcyjnych.
W przypadku napotkania sieci niewskazanych na mapie,
nalezy traktowac je jako czynne, zas$ sposob postepowania
z kolizjg uzgodni¢ w trybie Nadzoru Autorskiego.

4. W przypadku kolizji instalalacji z zalegajacymi w gruncie
przeszkodami terenowymi w postaci dawnych elementéw
konstrukcyjnych nabrzeza i fundamentéw budynkdw,

\ )
%’- sposob postepowania z kolizjg, nalezy uzgodni¢ w trybie
/ oo Nadzoru Autorskiego.
. . . : ] i . Przewod instalacji wodociggowej na odcinku niski
kabel grzewczy samoregulujacy - wg opisu branzy elektrycznej—— | ‘ - Przewod S.ta ac .odoc agowej na odcinku niskiego
. . . - . E tarasu nabrzeza, nalezy zabezpieczy¢ stalowa rurg
utozony wokot wodociggu pod warstwa otuliny izolacyjnej & o .
- ochronng DN100 oraz ociepli¢ poprzez zamontowanie kabla
8 grzewczego wg opisu branzy elektrycznej. Samoregulujacy
z kabel grzewczy, nalezy uktadac poprzez owiniecie go na
E’é “konstrukcja nabrzeza przewodzie wodociggowym, pod warstwa otuliny izolacyjnej.
£ g c 6. Przed utozeniem kabla grzejnego, nalezy sprawdzi¢ czy
N o8 S . . . ;o . . .
2 E 5 rury nie posiadajg uszkodzen i czy nie wystepujg na nich
2 = v przecieki. Montaz kabla grzewczego, nalezy przeprowadzi¢
® 8 o 5 < zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.
Skala 1:100/100 3 2| 3 = £
Poz. odniesienia = -6,00 m p.p.t. g g g £ 2
O N~ ~| © Yol o) 8e]
Rzedna terenu N < <) 3 © ™ «
N N AN N N ~ ~
Rzedna dna proj. kanatu 22 2 3 S
Zagtebienie NI o S
~| ~«— ~ (an) o
. . y 410 5,28
Pro;. K ruroci t ’ ’
0j. spadek rurociggu \ dlugos¢ 12%, 12%,
Proj. $rednica nominalna, materiat przewod PEHD 100 DN50x4,6mm
T o © ol o o o o
Odlegtosci biezace [m] C N 28 s 3
6.1 W6.2
schemat schemat
W6.1 W6.1 .
istn. Zeliwo istn. Zeliwo T proj. PEHD 100
' > — ' DN50x4,6mm
DN100 ¢ L % DN100 ’
1
istn. zasuwa | wneka na skrzynke 50x60cm gt.45cm — -
X %4 %4 i/oraz skrzynka wodociagowa — ::ABUD SPap.bzdo.o.. $tpI Ifolr:tandy.t.ov:a,. ul. E-ml(:l: Hotene- 2C/22.4|, 80,;, 94.1"Gdansk
. i »Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociagowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie
I wg OerbnyCh Opracowan Adlris ul. Dtugie Pobrzeze w Gdansku 1?&3:30
. ) . | dz. nr 407/2 i 407/3 obreb 089 :
proj. PEHD 100 2x proj. zestaw wodomlerzowy} Nr rys.
DN50x4,6mm z zaworem czerpalnym wg | Tytut rysunku:| Profil zewn. instalacji wodociagowej nr 4 - od wezta W5.1. do W5.2. 24
opisu technicznego Jl Imig i nazwisko: Nr uprawnien/specjanosé¢ | Podpis Data
Projektant: | mgr inz. Zbigniew Zaworski 168/67 07.2021
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PROFIL ZEW. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ NR 5

od wezta W8.1 do W8.2

punkt czerpalny w skrzynce wodociggowe;j

UWAGI

1. Rzedne podano w uktadzie Kronsztadt86bis

2. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej zewnetrznych
instalacji wodociggowych na niskim tarasie nabrzeza przy
Moscie Zielonym, rzedne dna istniejgcych instalacii
wodociggowych oraz ich przebieg w planie, nalezy
potwiedzi¢ na etapie wykonywania robot budowlanych.

3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie objetym inwestycjq
niezinwentaryzowanych sieci i elementéw konstrukcyjnych.

'g stalowa rura ostonowa DN100 na przeWOdZie WOdOCiagowym W przypadku napotkania sieci niewskazanych na mapie,
; dt. 5,60m nalezy traktowac je jako czynne, za$ spos6b postepowania
‘© z kolizjg uzgodni¢ w trybie Nadzoru Autorskiego.
§ 7 ‘ 5,6 4. W przypadku kolizji instalalacji z zalegajacymi w gruncie
B Z przeszkodami terenowymi w postaci dawnych elementéw
il konstrukcyjnych nabrzeza i fundamentéw budynkdw,
i / J | sposob postepowania z kolizja, nalezy uzgodnié w trybie
| Nadzoru Autorskiego.
5. Przewdd instalacji wodociggowej na odcinku niskiego
& tarasu nabrzeza, nalezy zabezpieczy¢ stalowa rurg
kabel grzewczy samoregulujacy - wg opisti branzy elektrycznej,— ochronng DN100 oraz ociepli¢ poprzez zamontowanie kabla
utozony wokét wodociagu pod warstwa otuliny izolacyjnej = N grzewczego wg opisu branzy elektrycznej. Samoregulujacy
S RN\ kabel grzewczy, nalezy uktada¢ poprzez owinigcie go na
z konstrukcja nabrzeza przewodzie wodociggowym, pod warstwa otuliny izolacyjne;.
£ ‘g‘f, £ 6. Przed utozeniem kabla grzejnego, nalezy sprawdzi¢ czy
< g Z rury nie posiadajg uszkodzen i czy nie wystepujg na nich
8 £ 2 przecieki. Montaz kabla grzewczego, nalezy przeprowadzi¢
Skala 1:100/100 ; s i’ pi zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.
Poz. odniesienia = -6,00 m p.p.t. s g £ g
Rzedna terenu < < < S < &3
N N N N ~ ~
Rzedna dna proj. kanatu E E % §
L < D -~ (o]
Zagtebienie N = S N
. . y 2,65 5,36
Proj. spadek rurociggu \ dtugo$¢ 12%, 12%,
Proj. $rednica nominalna, materiat przewod PEHD 100 DNS0x4,6mm
TR e — o Yo o o
Odlegto$ci biezace [m] = b S < S S
8.1 W8.2
schemat schemat
istn. zeliwo e istn. zeliwo V!§1 proj. PEHD 100
DN100 ¢ * " DN100 ~ D504, 6mm
i | wneka na skrzynke 50x60cm gt.45cm
oraz skrzynka wodociggowa HABUD Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ul. Emilii Hoene 2C/24, 80 - 041Gdansk
wg od ranych opracowar'] Obiekt »Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociagowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie" Skala
prOj_ PEHD 100 Adres ul. Diugie Pobrzeze w Gdarisku 11001100
DN50x4,6mm 2x proj. zestaw wodomierzowy . e A0 1407 obreb 069 NF1ys.
| Z zaworem czerpalnym wg Tytut rysunku:| Profil zewn. instalacji wodociagowej nr 5 - od wezta W8.1. do W8.2. 25
L___opisu technicznego Imig | nazwisko: Nr uprawnief/specjano$¢ | Podpis Data
Projektant: mgr inz. Zbigniew Zaworski 168/67 07.2021
Projektant:




Rozdzielnica R2, R3

L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2 L3
| |
| Q1 Q2 © Q3 T F3 F4 F5 |
DILOS 1 O STV STV S301 5301 P312
125A F~ 40A 40A C16A C16A C16A C;
| 63A 63A 30mA |
| | UWAGI:
| L1 L2 | 1. Uktad sieci: TN-C-S 400V, 50Hz
BMO3B-L BMO3B-L .z . P
| 100A | |\Wh 100A | 1KWh | 2.  Stopien ochrony rozdzielnicy: IP66
3. Rozdzielnica metalowa malowana proszkowo
| | 4. Kolor: RAL 7035
F1 F2 5.  Gilebokos$c¢ rozdzielnicy: 250mm
| ion o | 6. Prefabrykowana maskownica
| | 7. Wprowadzenie kabli przez dtawnice od dotu
8. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych
| | 0 parametrach nie gorszych niz opisane.
|_ G1 /J: 1 G2 J
© © Q 2x GNIAZDO
Te} Yo}
3 > N 16A 3P 230V
> & &
X > >
NS
A [ 7 71 \V4 \V4
ZASILANIE | 3 3 | OBWOD OBWOD
~ e GRZEWCZY GRZEWCZY HABUD Sp. z 0.0. Sp. komandytowa ul. Emilii Hoene 2C/24, 80 - 041Gdarsk
GNIAZDO GNIAZDO Obiekt Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociagowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie" Sk
” ala
| 63A 5P 400V 63A 5P 400V | Adres ul. Diugie Pobrzeze w Gdarisku )
| IP67 IP67 | dz. nr 407/2 i 407/3 obreb 089
Nrrys.
L 1 Tytut rysunku: | Schemat elektryczny rozdzielnicy R2, R3 E1
Imie i nazwisko: Nr uprawnieri/specjano$¢ |Podpis Data
Projektant: | Marcin Walejewski POM/0009/PWOE/11 07.2021
Sprawdzajacy] Hubert Staskiewicz POM/0018/POOE/10
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Rozdzielnica R2, R3
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UWAGI:

1.

® N o o M D

Uktad sieci: TN-C-S 400V, 50Hz

Stopien ochrony rozdzielnicy: |IP66

Rozdzielnica metalowa malowana proszkowo

Kolor: RAL 7035
Gtebokos$c¢ rozdzielnicy: 250mm

Prefabrykowana maskownica

Wprowadzenie kabli przez dtawnice od dotu

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych

0 parametrach nie gorszych niz opisane.

HABUD Sp. z 0.0. Sp. komandytowa ul. Emilii Hoene 2C/24, 80 - 041Gdansk

Obiekt »Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociagowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie" Skala
Adres ul. Diugie Pobrzeze w Gdarisku i
dz. nr 407/2 i 407/3 obregb 089

Nrrys.
Tytut rysunku: | Widok rozdzielnicy R2, R3 E2
Imie i nazwisko: Nr uprawnieri/specjano$¢ |Podpis Data
Projektant: | Marcin Walejewski POM/0009/PWOE/11 07.2021
Sprawdzajacy] Hubert Staskiewicz POM/0018/POOE/10




WIDOK Z GORY
zamknieta skrzynka

rz. Mottawa

~

20

70

55

2 70

Skrzynka elektryczna w nabrzezu

skrzynka/pokrywa wneki
wg odrebnego opracowania

WIDOK Z GORY
otwarta skrzynka

rz. Mottawa
>T
&
x

70

N

NN N
L LT T
L
)
-

wneka na skrzynke elektryczny
wg odrebnego opracowania

\Zx proj. gniazdo sitowe 63A 5P 400V IP67

2x proj. kabel typu YKY 5x6mm2

HABUD Sp. z 0.0. Sp. komandytowa ul. Emilii Hoene 2C/24, 80 - 041Gdansk
Obiekt »Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociagowej na dolnym tarasie przy Zielonym Moscie" Skala
Adres ul. Diugie Pobrzeze w Gdarisku )

dz. nr 407/2 i 407/3 obreb 089
Nrrys.
Tytut rysunku: | Widok skrzyni elekirycznej w nabrzezu E3
Imig i nazwisko: Nr uprawnien/specjanos¢ | Podpis Data
Projektant: | Marcin Walejewski POM/0009/PWOE/11 07.2021
Sprawdzajacy] Hubert Staskiewicz POM/0018/POOE/10




,, Przebudowa instalacji elektrycznej i wodociggowej na dolnym tarasie przy Zielonym
Projekt wykonawczy Moscie” ul. Diugie Pobrzeze, M. Gdansk. gmina M. Gdansk, powiat M. Gdansk, woj.
pomorskie; 226101 _1.0089 dz. nr 407/2, 226101 _1.0089 dz. nr 407/3

III. CZESC ZALACZNIKOWA

ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

Zat. 1. Przyktadowa karta katalogowa kabla grzewczego
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Przewody Grzejne

ELEKTRA

Samoregulujgce Przewody Grzejne ELEKTRA SelfTec®PRO.
Zaawansowany system ochrony przeciwzamarzaniowej
elementéw podatnych na uszkodzenia wywotane niskg

temperaturg np. rury, rynny, rury spustowe, zawory, sitowniki

iinne.
ELEKTRA SelfTec®PRO
E 60
=
g
40 \ \
~_
i \\ na bebnie.
20
—
—
]
0
20 0 20 40 60

—— ELEKTRA SelfTec®PRO 33
—— ELEKTRA SelfTec™PRO 20
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Dane techniczne:

Moc jednostkowa (+10°Q):

Moc jednostkowa (0°C w wodzie lodowej):

Napiecie zasilania:

Wymiar zewnetrzny przewodu:
Min. temperatura instalowania:
Max. temperatura pracy:

Max. temperatura ekspozycji:
Rodzaj przewodu grzejnego:
Ekran przewodu grzejnego:

yta:

Izolacja:

Powtoka zewnetrzna:

Min. promien giecia przewodu:
Max. dfugos¢ obwodu grzejnego:
Max. zabezpieczenie, typ C:
Certyfikaty wyrobu:

Certyfikacja systemu wg 1SO 9001:

Wyréb oznakowany:

Temperatura [°C]

10, 20 lub 33 W/m

30 W/m (SelfTec®PRO20)

45 W/m (SelfTec®PRO33)

230 V ~ 50/60 Hz

~7x11 mm (10, 20 W/m), ~ 7 x 13 mm (33 W/m)
-30°C

+65°C

+85°C (w stanie wytaczonym)
samoregulujacy, zasilany jednostronnie
100% pokrycia, folia AL/PET,

oplot z ocynowanych drutéw miedzianych
miedz ocynowana 2 x 1,7 mm? (10, 20 W/m),
2 x 1,35 mm?2 (33 W/m)

modyfikowana poliolefina

bezhalogenowa poliolefina, odporna na UV
3,5D

szczegdty w tabeli na nastepnej stronie
szczegoty w tabeli na nastepnej stronie

EAC

IQNET, PCBC

CE

ELEKTRA"

Samoregulujace
SelfTec®PRO

Opakowanie zawiera:
* przewéd grzejny ELEKTRA SelfTec®PRO

XX
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SelfTec®PRO 10 SelfTec®PRO 20 SelfTec®PRO 33
TEMPERATURA

ZAtACZENIA

ZABEZPIECZENIE, TYP C

MAKSYMALNA DtUGOSC OBWODU [m]

-20°C 85 125 180 45
-15°C 100 145 190 50
0°C 115 170 205 60
+10°C 130 205 - 80
0°C w wodzie - - - 40
lodowej

EC-PRO - zestaw l i L
pofaczeniowy it

i zakonczeniowy

KF 0404-PRO - puszka
przytaczeniowa
z wpustem M25

ECM25-PRO - zestaw
przytaczeniowy i zakonczeniowy

z wpustem M25 I

EK-PRO - wejscie pod izolacje dla
samoregulujacych przewodéw
grzejnych

Akcesoria

Regulatory temperatury: ETOR2, ETR2R, UTR 60-PRO,
ETI, TDR 4020-PRO, ETV
Akcesoria montazowe:  str. 49 50

65
75
90
110
55

90 120 50
105 125 55
120 135 60
135 = 70

70 85 40

BT-PRO - wspornik

montazowy do regulatora
temperatury UTR 60 PRO

BKF-PRO - wspornik
montazowy do puszki
przytaczeniowej

KF 0404-PRO

CL-PRO - samoprzylepna
etykieta informacyjna

65
70
75
70
55

85 100
90 105
95 110
110 120
70 90
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