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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm]
2. Rzedne podano w Ukfadzie [Kr].

3. Przekroje istniejacych konstrukcji wykonano w oparciu o "Inwentaryzacje nabrzezy Mottawy w Gdansku"
wykonang przez HYDROPROJEKT Sp. z 0.0. we wrze$niu 2007r. oraz:

a) wg projektu "Odbudowa nabrzeza na lewym brzegu Mottawy w Gdansku - zadanie II" 1969r. ,

b) wg projektu "Odbudowa nabrzeza na lewym brzegu Mottawy w Gdarsku - zadanie 1" 1968r.

¢) wg projektu "Odbudowa nabrzeza na lewym brzegu Mottawy w Gdansku - zadanie Il 1970r.,
wykonanych na zlecenie Gdanskiego Urzedu Morskiego (obecnie Urzad Morski w Gdyni).
4. Przedstawiony przekrdj przedstawia konstrukcje nabrzeza na podstawie dokumentaciji archiwlanych.
5. W roku 1992 przedstawiona w dokumentacji Urzedu Morskeigo(1970r.) sie¢ cieptowinicza zostata
wymieniona w technologii preizolowanej - analizowany cieptociag sktada sie z 3 nitek DN350.

dot. sekcji: 36

Zaktad Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z 0.0., ul.Swietokrzyska 58,80-180 Gdarnsk

Obiekt »Modernizacja Diugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Skala
Adres Straganiarskiej (Targu Rybnego)" w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza 1:50
- Dlugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego :
ul. Diugie Pobrzeze, Rybackie Pobrzeze, rzeka Mottawa - Stare Miasto Gdansk Nr rys.
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