
SZCZEGÓŁ DRENAŻU
skala 1:20
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UWAGI
Rzędne podano w układzie Kronsztad86bis
1. Zastosować materiały:
Warstwa I - 24mm
Warstwa II - 816mm
Warstwa III - 2270mm
2. Warstwy drenażowe przekładać geowłókniną
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geowłóknina

warstwa III
pow. 0,28m2

warstwa II
pow. 0,19m2

warstwa I
pow. 0,23m2

2xotwór filtracyjny
1,5x15cm

-  1.35

-  0.37

SW 500 (-0,08 mKr.)

SNW 445 (-0,63 mKr.)

Nr rys.
8.0.

03.2021

Skala
1:20

Szczegół drenażu - filtr odwrotny

„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy
Straganiarskiej (Targu Rybnego)"  w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji
nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego
ul. Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, rzeka Motława - Stare Miasto Gdańsk

Obiekt
Adres

Tytuł rysunku:

Opracowanie:

Imię i nazwisko

mgr inż. Natalia Dymkowska

DataPodpisNr uprawnień / specjalność
Projektant: mgr inż. Sylwia Demczyńska POM/0354/POOK/09

konstrukcyjno-budowlana b. ogr.

Zakład Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z o.o., ul.Świętokrzyska 58,80-180 Gdańsk

Sprawdzający:
mgr inż. Jan Kłosowski POM/0357/PBH/16

inżynieryjna hydrotechniczna b. ogr.Projektant:
mgr inż. Sebastian Demczyński POM/0340/PWOK/09

konstrukcyjno-budowlana b. ogr.


