DOZBROJENIE WNEKI NA DRABINKE WYLAZOWA - NISKIE NABRZEZE
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3. Beton C30/37, klasa ekspozycji XF4,XS3,XC3,W8,F150, Podane zbrojenie dotyczy jednej wneki na drabinke
o 4. Nominalna grubo$é otuliny cnom=70mm na niskim nabrzezu.
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5. Stal zbrojeniowa RB500W

Zastosowacé podktady dystansowe zbrojenia:

Zaktad Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z 0.0., ul.Swietokrzyska 58,80-180 Gdansk

-w plycie fundamentowej co 50cm (4szt./m2)
-w plycie pionowej co 100cm (2szt./m2)

Promienie giecia pretéow zastosowac zgodnie z obowigzujagcymi normami:
PN-EN1992-1-2.

W przypadku etapowego betonowania oczepu, nalezy stosowac prety startowe o

srednicy i dlugosci dostosowanej do pretow gtdownych zbrojenia.

Obiekt »Modernizacja Dlugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Skala
Adres Straganiarskiej (Targu Rybnego)" w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji 1:50
nabrzeza - Diugiego Pobrzeza w Gdarisku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego
ul. Diugie Pobrzeze, Rybackie Pobrzeze, rzeka Mottawa - Stare Miasto Gdansk Nrrys.
Tytut rysunku: | Dozbrojenie wneki na drabinke wylazowa - nabrzeze niskie 1.1
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