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ZBROJENIE ZELBETOWEGO OCZEPU | PLYTY NABRZEZA - TYP IV

6— A0S o oo SKALA 1:20
. 150 [N
R = AN N
= S, —_— |2 o WYKAZ ZBROJENIA
LO)|
AN 1 §N R ~L i . , ., | dtugosé | dtugos¢ | diugosé
o 5 15 115 L15 L7L9 5 nr | Srednica | liczba | dtugos¢ [m] [m] [m]
~ JA 10 LIS WS ) preta | [mm] [szt.] [mm] 410 412 e
o , 25
AR 1 #16 40 4640 185,60
o 2 #16 79 5300 418,70
S 3 #16 79 2560 202,24
o 4 #16 79 3700 292,30
& = 5 #16 64 11800 755,20
o 6 #12 40 6800 27,20
N 7 #10 40 3600 14,40
N 8 #16 40 2440 97,60
Diugos¢ razem [m] 14,40 27,20 1951,64
2 Masa jednostkowa [kg/m] 0,79 0,79 1,58
3 L, 30, 30 11, Masa razem [ka] 11,38 24,21 3083,59
i 1 L Masa ogolna [ka] 3120
(ep]
. +0.50 \2 E c: Masa catkowita [kg] 3276
vc>~zT ‘I\ = T Podane zbrojenie dotyczy jednej sekcji o dtugosci 12m.
N~ : . . . I3 ™
+[0.25 T _ ; = Ry Analogiczne zbrojenie wykonaé dla pozostatych sekcji.
| ]| | podbudowa z chudego betonu =S _
55+ w H e ——— C12115, gr. 15cm #16, L—11800‘m, (\:0 30cm
S >< | H 62 41§ 1180 | |
8 '} | d .
I\ | [ |
| — | H H R Beton C30/37
NG 0" DR | o Stal zbrojeniowa RB500W
S \ S Klasa ekspozycji XF4,XS3,XC4,W8,F150
proj. kostka— 113 49 proj. Sciag scianek szczelnych Nominalna grubo$¢ otuliny cnom=70mm
granitowa : gxkleslzc_z C1,60’ Zastosowa¢ podkiady dystansowe zbrojenia:
wg rys. 28.0. sruba $Sciggajaca co 2,40m

—
[

>istn. $cianka szczelna

proj. stalowa Scianka szczelna

-w plycie fundamentowej co 50cm (4szt./m2)

-w plycie pionowej co 100cm (2szt./m2)
Podbudowa gr. 15¢cm z betonu C12/15
Wymiary podano w [cm]

AN
) Rzedne wysokosciowe podanow ukladzie Kronsztadt86bis
S Promienie giecia pretéw zastosowac zgodnie z obowigzujacymi normami:
PN-EN 1992-1-2.
PN
) W przypadku etapowego betonowania oczepu, nalezy stosowac prety
| S startowe o Srednicy i dlugosci dostosowanej do pretéw gtéwnych zbrojenia.
|
4 | o :
| D Zaklad Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z 0.0., ul.Swietokrzyska 58,80-180 Gdansk
| = Obiekt »Modernizacja Dlugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Skala
| Adres Straganiarskiej (Targu Rybnego)" w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji 1:20
‘. N nabrzeza - Diugiego Pobrzeza w Gdarisku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego
| ul. Dlugie Pobrzeze, Rybackie Pobrzeze, rzeka Mottawa - Stare Miasto Gdansk Nrrys.
r = Tytut rysunku: | Zbrojenie zelbetowego oczepu i ptyty nabrzeza - typ IV 174.
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