
 
 
2
,
3
0

Rzędna terenu

 
 
0
,
8
0

Rzędna osi  rurociągu

Długość odcinka

Proj. spadek/odległość

Proj. średnica/materiał

0

Hektometr i odległości

Skala 1:100/100

P.p.= -8,00 m n.p.m.

H
o
=

1
,
5
0

6
,
7
0

i=0%

Istniejący wodociąg DN100 żel. 

dokładną rzędną włączenia

ustalić bezpośrednio na budowie

Istniejący wodociąg DN100 żel. 

dokładną rzędną włączenia

ustalić bezpośrednio na budowie

OPIS POWIERZCHNI:

Teren utwardzony

45°

45°

45°

45°

H
o
=

1
,
5
0

H
o
=

1
,
5
0

H
o
=

1
,
5
0

i
s
t
n
.
 
k
a
n
.
 
d
e
s
z
c
z
o
w

a
 
D

N
5
0
0

d
o
 
l
i
k
w

i
d
a
c
j
i
 
R
z
.
d
.
=

 
0
,
0
6
 
m

 
p
.
p
.
m

p
r
o
j
.
 
k
a
n
.
 
d
e
s
z
c
z
o
w

a
 
D

N
7
0
0
 
G

R
P

R
z
.
d
.
=

 
0
,
0
8
 
m

 
p
.
p
.
m

dz. nr 219/10

 
 
2
,
3
0

 
 
0
,
8
0

DN100 żel.

i=0%i=0%i=25,3% i=25,3%

2,55 0,95 1,10 0,95 1,15

 
 
2
,
3
0

 
 
2
,
3
0

 
 
2
,
3
0

 
 
2
,
3
0

 
 
0
,
8
0

 
 
1
,
0
4

 
 
1
,
0
4

 
 
0
,
8
0

2,55 0,95 1,10 0,95 1,15

5
,
5
5

4
,
6
0

3
,
5
0

2
,
5
5

W1 W2


