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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Zamawiajacy

Gmina Miasta Gdanska
w imieniu, ktorej dziata:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie zostalo wykonane w oparciu o umowe¢ nr 200/2020-BZP-
UiG.512.61.2020/JZT/54 zawarta w dniu 17.06.2020r. pomiedzy: Gming Miasta
Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-
969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11 a Zaktadem Projektowo-Wykonawczym HABUD Sp. z o.0., z siedzibg w
Gdansku (80-180) przy ul. Swietokrzyskiej 58, na realizacje zadania pod nazwa:

wOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwq: , Modernizacja Dtugiego i
Rybackiego Pobrzeia na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu
Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza — Dlugiego
Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”

1.3. Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest wzdtuz ul. Diugie Pobrzeze oraz ul.
Rybackie Pobrzeze w Gdansku, powiat m. Gdansk, wojewodztwo pomorskie.

Rysunek nr 1. Lokalizacja inwestycji w powiecie m. Gdansk.
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Zrédlo: http://mapa.gdansk.gda.pl, opracowanie wlasne.
Planowane zamierzenie, bedzie wykonywane na ponizszych dziatkach, dla ktérych

wykaz wlascicieli przedstawiono w tabeli nr 1:
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e dz.nr.37/22, obreb 099, jedn. ewidencyjna 226101 1, M. Gdansk
e dz.nr11/1, obreb 099, jedn. ewidencyjna 226101 1, M. Gdansk

e dz.nr11/2, obrgb 099, jedn. ewidencyjna 226101 1, M. Gdansk

e dz.nr219/10, obreb 089, jedn. ewidencyjna 226101 1, M. Gdansk
e dz.nr 138/7, obreb 089, jedn. ewidencyjna 226101 1, M. Gdansk
e dz.nr407/2, obreb 089, jedn. ewidencyjna 226101 1, M. Gdansk
e dz.nr407/3, obreb 089, jedn. ewidencyjna 226101 1, M. Gdansk

Tabela nr 1. Wykaz dzialek, na ktéorych wykonywana bedzie inwestycja

Usytuowanie Numer Numer ksiegi
o - . . Whasciciel dziatki/ Zarzadca
dziatki dziatki/Obreb wieczystej
rz. Mottawa 11/1 obreb 099 Wilasno$é: Skarb Panstwa
GD1G/00251758/5 | Trwaty zarzad: URZAD MORSKI
rz. Motlawa 37/22 obreb 099 siedziba: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
ul. Rybackie 138/7 obrgb 089 | GD1G/00048068/5
Pobrzeze
ul. Diugie 219/10 obreb 089
Pobrzez? GD1G/00047097/0
;l';)hlgle 407/2 obreb 089 Wtasnoéé: Gmina Miasta Gdanska
obrzeze siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
ul. Rybackie 11/2 obreb 99
Pobrzeze
GD1G/00053965/1
ul. Dlugie 407/3 obreb 089
Pobrzeze

Zrodlo: Opracowanie wlasne.

2. Projektowane prace

Zakres catosci planowanych prac obejmuje:

a) wniosek o pozwolenie na budowe do Wojewody Pomorskiego(objete niniejszym

projektem budowlanym)

e demontaz i montaz po zakonczeniu robot 3szt. stojakow na sprzet ratunkowy na niskim
nabrzezu przy Moscie Zielonym

e rozbidrka cokolu (murek odwodny),

e rozbidrka zelbetowego oczepu i ptyty zelbetowe;,

e rozbidrka muru oporowego w sekcji nr 1 na szerokosci Sm,

e rozbidrka prefabrykowanego zelbetowego elementu z licowka z kostki granitowe;,

e remont schodéw na niski taras nabrzeza na szerokosci ok. 2m — przeznaczone do
odtworzenia, po pograzeniu nowych $cianek szczelnych — sekcja 28.

e wykonanie nowej stalowej $cianki szczelnej,

e budowa nowego oczepu z plyta zelbetowa i wykonanie w nowym oczepie wnek
cumowniczych oraz gniazd do montazu pacholéw cumowniczych oraz wykonanie wngk
na drabinki wytazowe 1 wykonanie wnek na skrzynki zaopatrujace jednostki w wodg 1
prad(hydranty)
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e wbudowanie w nowy oczep i $cianke szczelng rur ostonowych dla istniejagcych wylotow
kanalizacji deszczowej

e budowa w nabrzezu nowego wylotu kanalizacji deszczowej kd700 odprowadzajacego
wody opadowe z ul. Swietego Ducha,

e budowa murka nad oczepem(cokdt) wraz z miejscami do wbudowania barierek oraz
stupoéw lamp o§wietleniowych

e budowa muru oporowego w sekcji nr 1,

e wzmocnienie istniejgcej Scianki szczelnej — sekcja 36 i na granicy sekcji 18 i 19 — bez
pograzania nowych grodzic — stalowymi naktadkami

e wykonanie nowych drewnianych oktadzin oczepu od strony odwodnej nabrzeza oraz
kamiennej korony oczepu (na cokole) i montaz nowych drewnianych odbojnic

e Umocnienie dna rzeki Mottawy (od strony lewego brzegu) koszami gabionowymi
gr.1,0m na odcinkach:

- 120m (niski taras nabrzeza przy Moscie Zielonym) — pasem szerokosci 12m (sekcje nr
2-11),
-84m (przy Zurawiu) — pasem szeroko$ci Sm (sekcje 23-28),

b) wniosek o pozwolenie na budowe do Prezydenta Miasta Gdanska (postepowanie

znak WUIA-V1.6740.1405-2.2021. AMK.411597)

e przebudowa kolektora deszczowego kd500 w miejscu projektowanego kolektora kd700

e przebudowa dwoéch studni kanalizacji deszczowej w ul. Sw. Ducha i ul. Dhugie
Pobrzeze

e likwidacja istniejacego wylotu kd500, odprowadzajacego wody opadowe z ul. Sw.
Ducha,

e budowe nowego kolektora kd700, odprowadzajacego wody opadowe z ul. Sw. Ducha
wraz z usunieciem potencjalnej kolizji z nowoprojektowanym nabrzezem — odcinek od
studni przy Bramie Sw. Ducha do przebudowywanego nabrzeza,

e przebudowa wodociggu w ul. Dlugie Pobrzeze, bedacego w kolizji z
nowoprojektowanym kolektorem kd700,

C) prace konserwacyjne — nieobjete wnioskiem o pozwolenie na budowe

e odmulenie dna rzeki Motlawy na dhlugosci przebudowywanego nabrzeza, z
wylaczeniem odcinkow:

= 15m od Mostu Zielonego(sekcja 1),
= I2m na szeroko$Sci nowo wybudowanej kladki na Wyspe Spichrzow
(na granicy sekcji nr 18/19),
= I3m w miejscu przejscia dnem rzeki Mottawy kanalu cieptowniczego
3 nitki DN350 (1,8m sekcji 35, 9,40m sekcja 36 i 1,8m sekcji 37).
Sposéb uzytkowania nabrzeza po zakonczeniu planowanych rob6t budowlanych nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.
Przebudowywane nabrzeze nr VIII(odcinek 13) zostalo podzielone, zgodnie z
dokumentacjami archiwalnymi, wykonanymi na zlecenie Urzedu Morskiego w latach
1968-1970, na 40 sekcji dylatacyjnych.
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2.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe, bedace w zakresie niniejszego opracowania, obejmuja:

e Rozbiorka cokotu (murek odwodny)

e Rozbiorka zelbetowego oczepu i plyty zelbetowe;j

e Rozbiorka muru oporowego w sekcji nr 1 na szerokosci Sm.

e Rozbiorka prefabrykowanego zelbetowego elementu z licowka z kostki granitowe;.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ za wyjatkiem odcinka dt. 12,0m. na wysokosci ktadki
na Wyspe Spichrzéw (na granicy sekcji 181 19).

Sposdéb prowadzenia prac rozbiorkowych:

e Prace prowadzi¢ z wody, po uprzednim demontazu elementdw wyposazenia

e Stosowac siatke budowlang, zapobiegajaca dostaniu si¢ gruzu 1 innych

materiatow z rozbiorek do kanatu portowego

Przed wykonaniem powyzszych rozbidrek, musza zosta¢ zdemontowane drabinki
wytazowe, zeliwne pacholy cumownicze na nabrzezu niskim (12szt.) oraz we wnekach
cumowniczych (26szt.), balustrady oraz stupy o$wietleniowe wraz z kanalizacja kablowa,
siecig oswietleniowa, siecig iluminacyjng, istniejace wykladziny muréw odwodnych oraz
kamienna korona oczepu, belki odbojowe, skrzynki przylaczeniowe oraz nawierzchnie
bulwaru, bedace zakresem opracowania pn.: ,REMONT DLUGIEGO POBRZEZA OD
MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDANSKU?”, realizowanego przez
GRANARIA Development Gdansk BIS Sp. z 0.0..

2.2. Nowa $cianka szczelna

Zaprojektowano nowg stalowag S$cianke szczelng o wskazniku wytrzymatosci
W,>1560cm®, zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie $cianki istniejacej. Scianke
szczelng nalezy zakotwi¢ kotwag gruntowg oraz podeprze¢ palem CFA. Zestawienie
dhugos$ci $cianek, parametrow kotew gruntowych oraz pali CFA, w zalezno$ci od sekcji
dylatacyjnych, przedstawiono ponizej.

Tabela nr 2. Zestawienie parametréw $cianki szczelnej, kotew gruntowych i pali CFA

Nr Dlugos¢ Scianki Kotwa gruntowa
sekcji szczelnej D1. catkowita DL wolna DL. bulawy Rozstaw

[] [m] [m] [m] [m] [m]

1 brak nowej $cianki szczelnej — zaprojektowano nowy mur oporowy dt. 5,0m

2-7 11 scianka podparta CFA dt.15,0m o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m
8-11 11 21 13 8 2,4

12 10 21 13 8 2,4
13-17 10 , . . .
1822 7 scianka podparta CFA dt.15,0m o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m
23-27 10 scianka podparta CFA dt.15,0m o nachyleniu 7:1 w rozstawie co 1,40m

$cianka szczelng usztywni¢ z istniejaca konstrukcja poprzez polaczenie
28 14 projektowanego zbrojenia oczepu ze zbrojeniem istniejacej plyty.

Rozwiazanie takie dopuszcza si¢ wyjatkowo z uwagi na niewielki zakres
(odcinek o dt. 24 m).
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29-34 . . .

38-40 10 scianka podparta CFA dt.15,0m o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m

35,37 10 brak podparcia

Zrédto: Opracowanie wlasne.

Uwaga: Nie projektuje si¢ nowej scianki szczelnej na diugosci sekcji nr 36, z uwagi na
istniejgcy kanal cieplownicy 3xdn350 oraz na diugosci 12m przy przyczotku nowo
wybudowanej ktadki na Wyspe Spichrzow (na granicy sekcji 18 i 19).

Nowa S$ciankg Szczelng nalezy pograza¢ grzbietem do grzbietu $cianki istniejace;.
Szczegbdly pograzania grodzi¢ w naroznikach oraz zatamaniach nalezy rozwigzad
indywidualnie w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim, po skuciu istniejagcego oczepu i
odstonigciu istniejacej Scianki szczelnej. Po rozkuciu istniejagcego oczepu nabrzeza i
doktadnym zlokalizowaniu miejsc istniejacych S$ciggow dokonana zostanie korekta
rozmieszczenia projektowanych kotew, aby nie kolidowaty z istniejacymi $ciggami.

Tabela nr 3. Parametry nowej $Scianki szczelnej

Projektowane rzedne

Nr" Dlugosc scu_lnkl Gora oczepu Gora Scianki POS?QOWI?me Glowica kotwy

sekcji szczelnej ) . Scianki .
zelbetowego szczelnej . gruntowej
szczelnej

[-] [m] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m]

1 brak nowej $cianki szczelnej

2-7 11 +1,33 +0,30 -10,70 brak
8-11 11 +1,33 +0,30 -10,70 -0,82

12 10 +2,50 +0,30 -9,70 -0,82
13-17 10 +2,50 +0,30 -9,70 brak
18-22 14 +2,50 +0,30 -13,70 brak
23-27 10 +2,50 +0,30 -9,70 brak

28 14 +0,70 +0,30 -13,70 brak
29-35
37.40 10 +2,50 +0,30 -9,70 brak

Zrédlo: Opracowanie wlasne.

Uwaga: rzedne podano w ukladzie KronsztadS86bis. Nie projektuje si¢ nowej scianki
szczelnej na dtugosci sekcji nr 36, z uwagi na istniejgcy kanat cieptownicy 3x350 oraz na
dtugosci 12m przy przyczotku nowo wybudowanej ktadki na Wyspe Spichrzow (na granicy
sekcji 181 19).

W przestrzeniach pomiedzy $ciankg projektowang a istniejaca, nalezy wykonac zasyp
»pala skrzynkowego” z piasku i wapna gaszonego w proporcji 1:5, w odstgpach co ok.
2,40m. Zwienczeniem stalowych $cianek szczelnych oraz pali, bedzie nowy Zelbetowy
oczep nabrzeza, ktéry nalezy potaczy¢ zbrojeniem z zelbetowa ptyta nabrzeza, na kotwy
chemiczne.

W  potaczonych $ciankach szczelnych, nalezy wykona¢ dwa rzedy otworow
filtracyjnych. Lokalizacja otworow wg czesci rysunkowe;.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego zelbetowych plyt oraz zeber
nabrzeza zlokalizowanych pod nawierzchnig bulwaru, nalezy je odtworzy¢ w catosci, po
konsultacji z Nadzorem Autorskim.
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2.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne grodzic

Nowe grodzice nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na wysokosci Sm od strony
odwodnej. Nalezy zastosowaé zestaw epoksydowo-poliuretanowy o grubosci min.
450mikronow, przeznaczony dla srodowiska CX.

2.3. Wykonanie nowego muru oporowego — sekcja 1

Na dtugosci sekcji nr 1 (5mb), projektuje si¢ nowy mur oporowy, posadowiony na
istniejgcym nabrzezu oraz istniejgcych palach. Mur oporowy nalezy wykona¢ z betonu
klasy min. C30/37 XF4. Konstrukcja wg przekroju charakterystycznego nr 1 — rysunek.
4.1. Mur bedzie sktadatl si¢ z 1 sekcji dylatacyjnej dtugosci 5Smb. Za murem od strony
odpowietrznej wykona¢ filtr odwrotny. Przy podstawie muru, nalezy wykona¢ kanaliki
odptywowe.

2.4. Wzmocnienie istniejacej Scianki szczelnej — sekcja 36 i na granicy sekcji 18 i 19 —
bez pograzania nowych grodzic.

Projektuje si¢ wzmocnienie istniejacej Scianki szczelnej stalowymi naktadkami na
calej wysoko$ci czesci odwodnej istniejagcych grodzic. Wzmocnienie stalowymi
naktadkami dotyczy dwoch odcinkdéw nabrzeza:

e 1 odcinek — di. 12m — na granicy sekcji 18 (2,80m) oraz 19 (9,20m) — w tym
miejscu zlokalizowany jest nowo wybudowany przyczotek kladki na Wyspe
Spichrzéw. Nie projektuje si¢ tutaj pograzania nowych S$cianek szczelnych oraz
kotew gruntowych i pali.

e 2 odcinek — dt. 9,40m — sekcja 36 — w tym miejscu biegnie kanat cieptowniczy —
trzy nitki rurociggu (3x350) przebudowane w 1992r. w technologii preizolowanej,
zgodnie z uzgodnieniem GPEC nr 023/2021 z dnia 24.02.2021r.

2.5. Wbudowanie w nowa $cianke szczelng rur oslonowych dla istniejacych wylotéw
kanalizacji deszczowej - wg projektu branzy sanitarnej

W zwigzku z przebudowag nabrzeza, zaprojektowano na istniejacych wylotach
kanalizacji deszczowe] wstawienie (montaz) w nabrzezu rury ostonowej o $rednicy
umozliwiajacej w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego umieszczenia docelowej rury
o przepustowosci dostosowanej do nowych warunkow, bez ingerencji w istniejaca siec.
Zaprojektowano rury ostonowe dlugosci 2,0 m o zwigkszonych Srednicach kanatow, wg
ponizszego zestawienia. Lokalizacja wylotow zgodnie z Rys. 1.0. Plan zagospodarowania
terenu. Wylot nr 10, zmieni swojg lokalizacje w poréwnaniu ze stanem istniejgcym, w
zwiazku z przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sw. Ducha (dot. uzyskanego
uzgodnienia Gdanskich Wod z dnia 10.03.2021r. nr 242/2021)

Na wmontowanie w nowym nabrzezu rur ostonowych uzyskano odrebne uzgodnienie
Gdanskich Waod z dnia 20.04.2021 nr 381/2021.
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Projekt wykonawczy

Tabela nr 4. Zestawienie wylotow kanalizacji deszczowej — Wg projektu branzy sanitarnej

Docelowa Srednica . .
Nr rys. Srednica zewn. Yy
wg projektu Nr wylotu Srednica ru ry(pla_nowana do rury ostonowej x Diugose ru.ry
branzy wg PZT istniejaca wykonania w rama}ch orubosé oslonowej
ST Rys. 1.0. _odre;bneg_o zadania T [m]
inwestycyjnego) ***
D1 1 kd800 kd1000 1220x10 1,00
D2 2 kd200 kd300 457x10 1,00
D3 3 kd500 kd600 813x10 1,00
D4 4 kd150 kd300 457x10 1,00
D5 5 kd200 kd300 457x10 1,00
D6 6 kd200 kd300 457x10 1,00
D7 7 kd150 kd300 457x10 1,00
D8 8 kd400 kd500 711x10 1,00
D9 9 kd400 kd500 711x10 1,00
* 10* kd500 kd700* 864x10 1,00
D11 11 kd200 kd300 457x10 1,00
D12 12 kd800 kd1000 1220x10 1,00
D13 13 kd150 kd300 457x10 1,00
D14 14 kd150 kd300 457x10 1,00
D15 15 kd200 kd300 457x10 1,00
D16 16 kd400 kd500 711x10 1,00
D17 17 kd200 kd300 457x10 0,70
D18 18 kd300 kd400 559x10 1,00
D19 19** kd300 kd400 559x10 1,00

Zrédlo: Opracowanie wlasne.

* Na przebudowe odcinka wylotowego nr 10 kanalizacji deszczowej z ulicy Sw. Ducha kd700
Inwestor uzyskal w dniu 10.03.2021r. uzgodnienie nr 242/2021.

** Wylot nr 19 nie zostal zinwentaryzowany w $cianie odwodnej nabrzeza. Zostat uwzgledniony w
powyzszym zestawieniu z uwagi na wystgpowanie na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

*** Srednica docelowa rury — wg warunkéw Gdanskich Wod.

2.6. Budowa kolektora kd700, odprowadzajacego wody opadowe z ul. Sw. Ducha — wg
projektu branzy sanitarnej

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej — do wylotu nr 10

Projektuje si¢ przebudowg istniejacej sieci kanalizacji deszczowej DN500 od studni
,Dil” w ul. Sw Ducha (dziatka nr. 220) do wylotu ,,W10” do rzeki Mottawa (dz. 219/10,
37/22). Przebudowywany odcinek nalezy wykona¢ z rur @700 GRP odpornych na
dziatanie wody morskiej. W miejsce istniejacych dwoch studni ©@1200 nalezy posadowié
nowe studnie zelbetowe, osadnikowe (wysoko$¢ osadnika 0,5m) ,,Di2” i ,,Di3” @1500.
Studnig¢ ,,Di2” nalezy zwienczy¢ wlazem wentylowanym klasy D400 z Zeliwa szarego o
glebokos¢ pokrywy min 50mm, bez uszczelek, z dwoma ryglami (trzpien zamknigcia ze
stali nierdzewnej), wysokosci 150mm 1 §wiatta 600mm. Wtaz nalezy wyposazy¢ w logo
Gdanska. Na wlocie rurociggu do projektowanej studni ,,Di3” nalezy zamontowac klape
zwrotng DN700 do montazu na rurociggu w studni. Dla celow eksploatacyjnych
(mozliwo$¢ wymiany klapy zwrotnej) studni¢ ,,Di3” nalezy wyposazy¢ we wilaz zeliwny
prostokatny klasy D400 o przeswicie min. 850x900mm.
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konstrukcji nabrzeza — Dlugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego
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Projekt wykonawczy

W miejscu wylotu ,,W10” do rzeki Motlawa i1 polaczeniu z murem oporowym, nowy
rurociag nalezy ulozy¢é w rurze ochronnej stalowej. Przestrzen pomig¢dzy rurg ochrong
stalowa a nowa rurg przewodowg D700 GRP uszczelni¢ pierScieniem stalowym z
elastomerem (caly element odporny na dziatanie wody morskiej).

Dno wylotu zlokalizowane zostanie na rzednej: — 0,37 m n.p.m
Srednica wylotu @700,
Koniec rury zlokalizowany bedzie na dziatce nr 37/22

Istniejacy wylot zostanie zlikwidowany, zaslepiony i zabudowany projektowang
$ciankg szczelna.

W zwiazku z kolizjag w/w przebudowywanego kolektora sieci kanalizacji deszczowej z
siecia wodociggowa zeliwng DN100 w ul. Diugie Pobrzeze, sie¢ wodociaggowa nalezy
przebudowa¢ zgodnie ze schematem (Rys. S3). Przebudowywany odcinek nalezy wykona¢
rur 1 ksztaltek zeliwnych (PN 16) o $rednicy ©100. Nad wodociagiem utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm. W przypadku braku
mozliwos$ci zapewnienia wystarczajacego przykrycia nowego odcinka wodociggu
chronigcego go przed przemarzaniem, rurocigg nalezy ociepli¢ tupkiem poliuretanowym
lub keramzytem. Zasypke i obsypke oraz zaggszczenie wykopu wykonaé¢ zgodnie z
instrukcja montazowg dla rur wybranego producenta.

W ramach w/w prac nalezy odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie utwardzone w ul.
Swietego Ducha, ktore polegaja rozbidrce, w pelnej szerokoéci oraz na catej dhugosci
wykonywanych robot przywracajac je do wlasciwego stanu, nie gorszego niz stan
istniejacy. Zageszczenie gruntu, nalezy potwierdzi¢ badaniami.

2.7. Wykonanie zasypu pustych wnek za nowa Scianka nabrzeza

Projektuje si¢ wypetienie pustych wngk pod zelbetowa ptyta nabrzeza, gruntem z
wykopow oraz piaskiem.
2.8. Wykonanie filtra odwrotnego

Za Sciankg szczelng projektuje si¢ wykonanie filtra odwrotnego w geowtodkninie.
Uktad warstw filtra wg czgsci rysunkowe;.

2.9. Odtworzenie plyty zelbetowej nabrzeza

Po rozkuciu istniejacego oczepu nabrzeza i odstonigciu konstrukcji istniejacej ptyty
zelbetowej, nalezy wezwaé Nadzor Autorski 1 dokonaé oceny stanu technicznego
istniejacych zelbetowych ptyt oraz zeber. W trakcie stwierdzenia zlego stanu technicznego
zelbetowych elementow nabrzeza, zlokalizowanych pod nawierzchnig bulwaru, nalezy je
odtworzy¢ z betonu klasy min. C30/37 XF4, na podbudowie gr. 10cm, z betonu klasy
C12/15.

2.10. Odtworzenie konstrukceji schodow — sekcja 28

Projektuje si¢ odtworzenie konstrukcji schodéw zej$ciowych na niski teras nabrzeza
(sekcja 28). Nalezy je odtworzy¢ z betonu klasy min. C30/37 XF4, na podbudowie gr.
10cm, z betonu klasy C12/15. Szczegoty konstrukcyjne wg czesci rysunkowe;.
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2.11. Betonowanie nowego oczepu nabrzeza
Nowy oczep nabrzeza, wykonaé z betonu klasy min. C30/37 XF4.
2.11.1. Dylatacja zelbetowego oczepu

Nowy oczep zelbetowy nalezy wykonaé, zgodnie z podziatem na 40 sekcji
dylatacyjnych. Dylatacje oczepu stanowi¢ bedg stalowe dyble rozmieszczone odpowiednio
na wysokosci: oczepu niskiego — 2 szt., oczepu wysokiego — 3 szt.. Nalezy je wykona¢

zgodnie z czescig graficzng. Zestawienie sekcji dylatacyjnych przedstawiono ponize;j:
Tabela nr 6. Zestawienie dtugosci sekeji dylatacyjnych

Nr DL [mb] Nr DL [mb] Nr DL [mb] Nr DL [mb]
1 15 11 12 21 13 31 12
2 12 12 12 22 13 32 12
3 12 13 12 23 12 33 12
4 12 14 12 24 12 34 12
5 12 15 12 25 12 35 9,60
6 12 16 12 26 12 36 9,40
7 12 17 12 27 12 37 9,60
8 12 18 12 28 24 38 12
9 12 19 12,5 29 12 39 12
10 12 20 13 30 12 40 12

Zrédlo: Opracowanie wlasne.

Sumaryczna dtugos$¢ nabrzeza: 491,10mb.

Uwaga: Nalezy wylgczy¢ z opracowania oczep na diugosci 12m przy przyczotku nowo
wybudowanej ktadki na Wyspe Spichrzow (na granicy sekcji 18 i 19). Na tym odcinku
projektuje sie jedynie stalowe naktadki na istniejqcej sciance szczelnej. Pozostate elementy
nabrzeza, konstrukcja oraz okladziny pozostajq nienaruszone.

2.11.2. I1zolacja przeciwwilgociowa

Pionowe powierzchnie konstrukcji zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ od strony
gruntu zasypowego powloka asfaltowa.

2.11.3. Wneki cumownicze oraz gniazda do montazu pacholéw cumowniczych

W nowo projektowanym zelbetowym oczepie nabrzeza przewidziano wykonanie
wngk cumowniczych oraz gniazd do montazu pachotéw cumowniczych. W zakresie
niniejszego opracowania projektuje si¢ na wysokim nabrzezu 26 szt. wnek cumowniczych.
W przygotowanych wngkach nalezy wykona¢ gniazda, przeznaczone do pdzniejszego
montazu zdemontowanych wczesniej pacholdw cumowniczych. Na nabrzezu niskim
projektuje si¢ wykonanie w oczepie zelbetowym 12 szt. gniazd dla pachotéw ZL-15.
Montaz pachotéw cumowniczych, zardwno w nabrzezu wysokim oraz niskim, zawiera si¢
w zakresie opracowania pn.. ,REMONT DLUGIEGO POBRZEZA OD MOSTU
ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDANSKU”, realizowanym przez
GRANARIA Development Gdansk BIS Sp. z 0.0.
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Projekt wykonawczy

2.11.4. Wneki na drabinki wylazowe

W zakresie niniejszego opracowania znajduje si¢ wykonanie wnek dla drabinek
wytazowych. Zaprojektowano 4 szt. wngk dla drabinek na nabrzezu niskim oraz 8 Szt.
wnek dla drabinek na nabrzezu wysokim.

Montaz drabinek zawiera si¢ w zakresie opracowania pn.: ,,REMONT DLUGIEGO
POBRZEZA OD MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDANSKU”,
realizowanym przez GRANARIA Development Gdansk BIS Sp. z o.0.

2.12. Wykonanie zasypu pod podbudowa konstrukcji nawierzchni

Projektuje si¢ wykonanie zasypu, do rzednej spodu podbudowy konstrukcji
nawierzchni bulwaru, zaprojektowanej w opracowaniu pn.: ,,REMONT DLUGIEGO
POBRZEZA OD MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDANSKU”,
realizowanym przez GRANARIA Development Gdansk BIS Sp. z 0.0.

Zasyp nalezy wykona¢ z piasku przektadanego geowtdkning.

2.13. Wykonanie murka nad oczepem wraz z miejscami do wbudowania barierek
oraz stupow lamp oSwietleniowych.

Na nowo wykonanym zelbetowym oczepie wysokiego nabrzeza, nalezy wykonaé
zelbetowy murek, bedacy fundamentem dla barierek oraz stlupéw oswietleniowych i
stupow iluminacji znajdujacych si¢ na nabrzezu. W zakresie niniejszego opracowania jest
wykonanie nowego murka od strony odwodne;j.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia na etapie wykonywania robot budowlanych
rozbiezno$ci od zatozonych w projekcie, Wykonawca jest zobowigzany wezwacé NA celem
skoordynowania rozwigzan zamiennych.

Balustrady oraz slupy oswietleniowe wraz z kanalizacja kablowa, siecig o$wietleniowa,
siecig iluminacyjng itp., s3 w zakresie opracowania pn.: ,,REMONT DLUGIEGO
POBRZEZA OD MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDANSKU”,
realizowanego przez GRANARIA Development Gdansk BIS Sp. z o.o.

2.14. Wykonanie okladziny czes$ci odwodnej nabrzeza z korong oczepu

W zakresie niniejszego opracowania znajdujg si¢ okladziny zewnetrzne od strony
odwodnej przebudowywanego nabrzeza. Zaprojektowano na nabrzezu wysokim, W
uzgodnieniu z  Wojewddzkim  Konserwatorem  Zabytkéw  (decyzja  znak
ZN.5142.1665.2.2020.KA z dnia 22.12.2020r.), drewniang oktadzing, skladajaca si¢ z
dwoch podluznic o przekroju 18x18cm oraz poprzecznic o przekroju 18x18cm, w
rozstawie co ok. 2,0m, wypehionych drewnianymi balami o przekroju 15x20cm. Oczep
nalezy zwienczy¢ kamienng korong szerokosci S8cm.

Pod belka odbojowa, nalezy wykona¢ wyktadzing z kostki granitowe;.
Uwaga: Nie projektuje sie nowych oktadzin na diugosci 12m przy przyczotku nowo
wybudowanej ktadki na Wyspe Spichrzow (na granicy sekcji 18 i 19).
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Projekt wykonawczy

2.15. Zamontowanie nowych odbojnic nabrzeza

Projektuje si¢ nowe drewniane belki odbojowe o przekroju 24x24cm. Ponizej
znajduje si¢ zestawienie belek odbojowych z podzialem na rodzaje nabrzeza:

Tabela nr 7. Zestawienie belek odbojowych.

Rodzaj belek . .
- Opis Sekcja
odbojowych P J
dot. odcinka 1, jest to niskie nabrzeze, zlokalizowane przy
3 rzedy belek Lo . p
Moscie Zielonym, przeznaczone do cumowania statkow bialej 2-11
24x24cm
floty
1 rzad belek . . . :

2ax24cm dot. odcinkéw 1, 2 oraz 3, jest to nabrzeze wysokie 12-27, 29-40
2 rzedy belek dot. odcinka 2, jest to nabrzeze niskie, zlokalizowane obok 28

20x20cm Zurawia, przeznaczone do cumowania promu

Zrédlo: Opracowanie wlasne.
Uwaga: 1. Nie projektuje si¢ belek odbojowych na diugosci 12m przy przyczotku nowo
wybudowanej ktadki na Wyspe Spichrzow (na granicy sekcji 18 i 19).

2.16. Prace odmuleniowe dna rzeki Motlawy.

Zakres prac odmuleniowych dna rzeki Mottawy ograniczono do lewego nabrzeza,
zakladajac szeroko$¢ odmulenia 6m, dla przebudowywango odcinka nabrzeza. Prace
odmuleniowe poprowadzone bgda z wykorzystaniem poglebiarek podsigbiernych lub
zestawu ponton + koparka + holownik + barka, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie
obszaru wod wewnetrznych. Urobek pochodzacy z prac poglebiarskich pierwotnie
lokowany w szalandach, w przypadku braku podstaw do kwalifikacji jako niebezpieczny
przetransportowany zostanie celem wyklapowania na klapowisku lub odlozenia na polu
refulacyjnym. Natomiast w przypadku stwierdzenia, ze urobek jest zanieczyszczony
zostanie wdrozone postgpowanie zgodne z ustawa o odpadach. Zestaw sprzetu
ptywajacego moze przemieszczaé si¢ sukcesywnie wzdtuz oraz w poprzek powierzchni
szlaku zeglownego po wyznaczonych i1 wydzielonych sektorach roboczych, w zaleznosci
od biezacych potrzeb. Jednostki transportujace urobek beda zabezpieczane przed splywem
wody i zawiesin w trakcie zeglugi. Wydobywanie osadu z dna szlaku — tylko przy
nabrzezu pasem 6m bedzie wykonywane za pomocg koparki — longa, ustawionej na
pontonie, zamocowanym do holownika. Odktad bedzie magazynowany na barce, ktora po
maksymalnym zatadowaniu bedzie go transportowata w poblize tymczasowego miejsca
odkladu — w celu odsaczenia. Nastgpnie ponownie zostanie wykorzystana koparka do
przetozenia odkladu z barki, na klapowisko do odsaczenia. Dla zminimalizowania
zagrozen negatywnego oddzialywania robot poglebiarskich na $rodowisko wazne jest
zastosowanie najlepszej dostepnej technologii - tzw. BAT. Polega ona na odpowiednim
doborze sprzetu poglebiarskiego, ktory odpowiada wspotczesnemu poziomowi techniki
oraz na stosowaniu ekologicznych technik czerpania. Niedopuszczalne jest zastosowanie
poglebiarek ssaco — refulujacej oraz spulchniaczy hydraulicznych. Czas zme¢tnienia
trwa do kilku godzin od zaprzestania prac. Zmetnienie wystepuje w wyniku zjawiska
sedymentacji i ma charakter lokalny.
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2.17. Prace umocnieniowe

W miejscu cumowania jednostek bialej floty zaobserwowano wystepowanie znacznych
przeglebien. Aby zapobiec podbieraniu przez silniki biatej floty oraz inne jednostki dna
Mottawy, nalezy je umocni¢. Po wykonaniu prac odmuleniowych, na dtugosci odcinka
niskiego nabrzeza przy Bramie Zielonej oraz na dtugosci odcinka niskiego nabrzeza za
Zurawiem, zostana umieszczone kosze gabionowe grubosci 1,0 m. Kosze beda
posadowione na geowlokninie. Umocnienie dna na pierwszym odcinku bedzie obejmowato
pas 12m, natomiast przy Zurawiu bedzie to pas Sm. Projektowane umocnienie nalezy
dowigza¢ do rzednych w korycie Motlawy.

Tabela nr 8. Zestawienie umocnien dna lewego brzegu rz. Motlawy.

D1. odcinka [m] Rodzaj umocnienia Sekcja

Kosze gabionowe gr. 1,0m,

120 .
uktadane przy nabrzezu pasem szerokosci 12,0m

2-11

Kosze gabionowe gr. 1,0m,

84 .
uktadane przy nabrzezu pasem szeroko$ci 5,0m

23-27

Zrodlo: Opracowanie wlasne.

2.18. Technologia wykonywanych robdt.

Prace kafarowe oraz rozbiorki nalezy prowadzi¢ z wody, przy uzyciu sprzegtu
ptywajacego. W fazie realizacji do najistotniejszych prac beda nalezaly roboty kafarowe
wykonywane z wody. Roboty kafarowe bgda prowadzone i nadzorowane przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu w taki sposob, by nie naruszy¢ statecznosci
konstrukcji istniejagcych budynkéw i obiektow oraz nie narazi¢ ich na uszkodzenia
powstate wskutek drgan. Drgania zostang ograniczone do minimum. Nowa Scianka
szczelna zostanie wykonana metoda bezrezonansowg. Planowane prace czerpalne beda
wykonywane z zastosowaniem poglebiarek mechanicznych o wysokiej sprawnos$ci. Poza
tym w fazie realizacji planowane s3 typowe prace rozbidrkowe i budowlane przy
przebudowie  istniejagce]  infrastruktury  drogowej oraz  sieci  podziemnych
wodnokanalizacyjnych i energetycznych w rejonie nabrzezy Motlawy. Szczegotowa
technologia robot budwlanych wg Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot.

2.19. Monitoring nabrzeza

W trakcie prowadzenia robot budowlanych na kazdej kamienicy przy
przebudowywanym nabrzezu oraz wybiorczo na nabrzezu wzdluz Wysypy Szafarnia w
trakcie prac kafarowych (pograzanie S$cianek, pali, wykonywanie kotew gruntowych)
Wykonawca rob6t ma prowadzi¢ ciggly monitoring drgan, wibracji oraz osiadan.
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,,Modernizacja Diugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do
Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem
konstrukcji nabrzeza — Dlugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego
do Targu Rybnego.

Projekt wykonawczy

Il. CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR TYTUL SKALA| ARKUSZ
1.1. |Projekt zagospodarowania terenu(ogolny) — plansza 1 1:500 | 297x1400
1.2. |Projekt zagospodarowania terenu(wyposazenie) — plansza 1 1:500 | 297x1400
2.1a |Przekrdj istniejacy nrl 1:50 297x420
2.1b |Przekrdj projektowany nr 1 1:50 297x420
2.2a |Przekrdj istniejacy nr 2 1:50 297x420
2.2b |Przekrdj projektowany nr 2 1:50 297x420
2.3a |Przekroj istniejacy nr 3 1:50 297x420
2.3b |Przekrdj projektowany nr 3 1:50 297x420
2.4a |Przekrdj istniejacy nr 4 1:50 297x420
2.4b |Przekrdj projektowany nr 4 1:50 297x420
2.5a |Przekrdj istniejacy nr5 1:50 297x420
2.5b |Przekréj projektowany nr 5 1:50 297x420
2.6a |Przekroj istniejacy nr 6 1:50 297x420
2.6b |Przekréj projektowany nr 6 1:50 297x420
2.7a |Przekrdj istniejacy nr7 1:50 297x840
2.7b |Przekrdj projektowany nr 7 1:50 297x840
2.8a |Przekrdj istniejacy nr 8 1:50 297x420
2.8b |Przekréj projektowany nr 8 1:50 297x420
2.9a |Przekrdj istniejacy nr 9 1:50 297x420
2.9b |Przekréj projektowany nr 9 1:50 297x420
2.10a |Przekrdj istniejacy nr 10 1:50 297x420
2.10b |Przekroj projektowany nr 10 1:50 297x420
2.11a |Przekrdj istniejacy nr 11 1:50 297x420
2.11b |Przekroj projektowany nr 11 1:50 297x420
2.12a |Przekrdj istniejacy nr 12 1:50 297x420
2.12b |Przekroj projektowany nr 12 1:50 297x420
2.13a |Przekroj istniejagcy nr 13 1:50 297x420
2.13b |Przekroj projektowany nr 13 1:50 297x420
2.14a |Przekroj istniejacy nr 14 1:50 297x420
2.14b |Przekroj projektowany nr 14 1:50 297x420
2.15a |Przekr6j istniejacy nr 15 1:50 297x420
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,,Modernizacja Diugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do
Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem

Projekt wykonawczy konstrukcji nabrzeza — Dlugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego
do Targu Rybnego.

2.15b |Przekroj projektowany nr 15 1:50 297x420
2.16a |Przekroj istniejagcy nr 16 1:50 297x420
2.16b |Przekroj projektowany nr 16 1:50 297x420
2.17a |Przekroj istniejgcy nr 17 1:50 297x420
2.17b |Przekroj projektowany nr 17 1:50 297x420
2.18a |Przekroj istniejgcy nr 18 1:50 297x420
2.18b |Przekroj projektowany nr 18 1:50 297x420
2.19a |Przekroj istniejgcy nr 19 1:50 297x420
2.19b |Przekroj projektowany nr 19 1:50 297x420
2.20a |Przekroj istniejacy nr 20 1:50 297x420
2.20b [Przekroj projektowany nr 20 1:50 297x420
2.21a |Przekroj istniejacy nr 21 1:50 297x420
2.21b |Przekroj projektowany nr 21 1:50 297x420
2.22a |Przekroj istniejacy nr 22 1:50 297x420
2.22b |Przekroj projektowany nr 22 1:50 297x420
2.23a |Przekroj istniejacy nr 23 1:50 297x420
2.23b |Przekroj projektowany nr 23 1:50 297x420
2.24a |Przekroj istniejacy nr 24 1:50 297x420
2.24b |Przekroj projektowany nr 24 1:50 297x420
2.25a |Przekroj istniejacy nr 25 1:50 297x420
2.25b |Przekroj projektowany nr 25 1:50 297x420
2.26. |Uwagi do rysunkow 2.1-2.25 - 210x297
3.0. |Plan robot kafarowych 1:200 297x810
4.0. |Plan robot odmuleniowych 1:500 297x420
5.0. |Widok od strony wody — system odbojowy 1:100 | 594x2700
6.0. |Sposdb montazu belek odbojowych 1:20 297x420
7.1 |Szczegot dylatacji — nabrzeze niskie 1:20 297x420
7.2 |Szczegot dylatacji — nabrzeze wysokie 1:20 297x420
8.0. |Szczegdt drenazu — filtr odwrotny 1:20 210x297
9.1 |Wzmocnienie istn. Scianki w obrebie ktadki na Wyspe Spichrzow | 1:50 297x420
9.2 |Wzmocnienie istn. Scianki szczelnej - sekcja 36 cieptociag 1:50 297x420
10.1 |Wngka na pachot cumowniczy ZL-15 1:10 297x420
10.2 |Wngka na pachot cumowniczy PSC 1:10 297x420
11.1 |Dozbrojenie wneki na drabinke - nabrzeze niskie 1:20 297x420
11.2 |Dozbrojenie wneki na drabinke - nabrzeze wysokie 1:20 297x420
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,,Modernizacja Dtugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do
Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem

Projekt wykonawczy konstrukcji nabrzeza — Dlugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego
do Targu Rybnego.

12.1. |Dozbrojenie wngki na skrzynki przyltaczeniowe 1:20 297x420
12.2. |Dozbrojenie wngki na skrzynki przytaczeniowe 1:20 297x420
13.1 |Odtworzenie zasypek pod ciaggiem pieszym - nabrzeze niskie 1:50 210x297
13.2 |Odtworzenie zasypek pod ciaggiem pieszym - nabrzeze wysokie 1:50 210x297
14. |Odtworzenie nawierzchni w ul. Sw. Ducha 1:20 210x297
15. |Odtworzenie konstrukcji schodow — sekcja 28 1:20 297x810
16.1 |Zbrojenie zelbetowego muru oporowego w sekcji nr 1 - ptyta 1:20 297x420
16.2 |Zbrojenie zelbetowego muru oporowego w sekcji nr 1 - zebro 1:20 297x420
17.1 |Zbrojenie zelbetowego oczepu — typ | 1:20 297x420
17.2 |Zbrojenie zelbetowego oczepu — typ Il 1:20 297x420
17.3 |Zbrojenie zelbetowego oczepu — typ 111 1:20 297x420
17.4 |Zbrojenie zelbetowego oczepu — typ IV 1:20 297x420
17.5 |Zbrojenie zelbetowego oczepu — typ V 1:20 297x420
17.6 |Zbrojenie zelbetowego oczepu — typ VI 1:20 297x420
17.7. |Zbrojenie zelbetowego oczepu — typ VII 1:20 297x1250
17.8. |Zbrojenie zelbetowego oczepu — zebra 1:20 297x420
18.1 |Konstrukcja pala CFA w rozstawie co 1,40m 1:20 297x420
18.2 |Konstrukcja pala CFA w rozstawie co 3,20m 1:20 297x420
19.0 |Reper 1:1 210x297
20.1 zﬁo; isai(eg(é)sjlnallizalcji deszczowej oraz zewnetrzna instalacja 1500 297%420

PZT — sie¢ kanalizacji deszczowej oraz zewngtrzna instalacja

20.2 wodociagowa 1:200 297x420
21.0 |Profil kanalizacji deszczowej Di-W 1:100 297x620
22.0 [Schemat montazu wodociagu - 210x297
23.0 |Profil instalacji wodociagowej 1:100 210x297
24.0. (Stojak na sprzet ratunkowy - 210x297
25.0. |Kraweznik 1:20 210x297
96.0. .Szc.ze.g(')i kleszczenia $cianki projektowanej $cianki szczelnej z 1:20 997420
1stniejaca
27.0. |Zabezpieczenie Zurawia 1:100 297x750
28.0. |Prefabrykat z oktadzing z kostki kamienne;j 1:20 210x297
29.0. |Kamienna korona zwienczajgca cokot 1:20 210x297
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