
PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY ISTNIEJĄCY NR 22
Odcinek 3 - nabrzeże wysokie przy kanale ciepłowniczym (dł.9,40m)
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płyta betonowa pod wodą gr. 0,70m i dł. 4,80m

wnęka o wymiarach 4,40x4,80x1,50m

stalowa ścianka szczelna
typu Larssen IIIn dł. 15,10m

ściąg Ø60mm
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ściąg Ø60mm

stalowa ścianka szczelna
typu Larssen IIIn dł. 15,10m

kleszcze 2C180kleszcze 2C180

prefabrykat żelbetowy
dł. 6,20m

bet. wsparcie dla wykładziny
kamiennej nabrzeża

drewniana belka odbojowa 24x24 cm 25
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stalowa ścianka szczelna
typu Larssen IIIn dł. 15,10m

płyta nabrzeża
stalowa ścianka szczelna
typu Larssen IIIn dł. 15,10m
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stalowa ścianka szczelna
typu Larssen IIIn dł. 15,10m
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wykładzina kamienna

balustradakamienna/ betonowa korona oczepu

przestrzeń między ścianką szczelną
a prefabrykatem wypełniona betonem

zasypka
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oś rurociagu średnicy Ø350mm (3nitki)
1992r.

35

oś rurociagu o średnicy Ø700mm
(3 nitki)

oś rurociagu średnicy
Ø350mm (3nitki) 1992r.

oś rurociagu średnicy
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oś rurociagu o średnicy Ø700mm
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30 UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm]
2. Rzędne podano w Układzie [Kr].
3. Przekroje istniejących konstrukcji  wykonano w oparciu o "Inwentaryzację  nabrzeży Motławy w Gdańsku"
wykonaną przez HYDROPROJEKT Sp. z o.o. we wrześniu 2007r. oraz:
a) wg projektu "Odbudowa nabrzeża na lewym brzegu Motławy w Gdańsku - zadanie II" 1969r. ,
b) wg projektu "Odbudowa nabrzeża na lewym brzegu Motławy w Gdańsku - zadanie 1" 1968r.
c) wg projektu "Odbudowa nabrzeża na lewym brzegu Motławy w Gdańsku - zadanie III" 1970r.,
wykonanych na zlecenie Gdańskiego Urzędu Morskiego (obecnie Urząd Morski w Gdyni).
4. Przedstawiony przekrój przedstawia konstrukcję nabrzeża na podstawie dokumentacji archiwlanych.
5. W roku 1992 przedstawiona w dokumentacji Urzędu Morskeigo(1970r.) sieć ciepłowinicza została
wymieniona w technologii preizolowanej - analizowany ciepłociąg składa się z 3 nitek DN350.
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„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy
Straganiarskiej (Targu Rybnego)"  w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża
- Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego
ul. Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, rzeka Motława - Stare Miasto Gdańsk
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