PRZEKROJ POPRZECZNY NR 5- stan istniejacy
Sekcja 8,9,10,11 (odcinek I-4 dt. 4x12,0m=48,0m)
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UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm]
2. Rzedne podano w Uktadzie [Kr].

3. Przekroje istniejacych konstrukcji wykonano w oparciu o "Inwentaryzacje nabrzezy Mottawy w Gdansku"

wykonang przez HYDROPROJEKT Sp. z 0.0. we wrzesniu 2007r. oraz:

a) wg projektu "Odbudowa nabrzeza na lewym brzegu Mottawy w Gdarisku - zadanie II" 1969r. ,
b) wg projektu "Odbudowa nabrzeza na lewym brzegu Mottawy w Gdansku - zadanie 1" 1968r.
c) wg projektu "Odbudowa nabrzeza na lewym brzegu Mottawy w Gdarisku - zadanie III" 1970r.,
wykonanych na zlecenie Gdaniskiego Urzedu Morskiego (obecnie Urzad Morski w Gdyni).

4. Przedstawiony przekrdj przedstawia konstrukcje nabrzeza na podstawie dokumentacji archiwlanych.

dot. sekcji: 8,9,10,11

Zaktad Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z 0.0., ul.Swietokrzyska 58,80-180 Gdarisk

Obiekt »Modernizacja Dtugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Skala
Adres Straganiarskiej (Targu Rybnego)" w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza 1:50
- Dlugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego :
ul. Diugie Pobrzeze, Rybackie Pobrzeze, rzeka Mottawa - Stare Miasto Gdansk Nrrys.
Tytut rysunku: | Przekrdj istniejacy nr 5 25a
Imie i nazwisko Nr uprawnien/specjanos¢ Podpis Data
: . e ; - POM/0354/POOK/09
PrOJektant. mgr InZ. SylWIa DemCZynSka konstrukcyjno-budowlana b. ogr.
: . [ ; POM/0357/PBH/16
Projektant: mgr inz. Jan Klosowski intynienyjna hydrotechniczna b ogr. 01.2021

POM/0340/PWOK/09
konstrukcyjno-budowlana b. ogr.

Sprawdzajacy; mgr inz. Sebastian Demczynski

Opracowanie: | mgr inz. Natalia Dymkowska




