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Rzędna projektowana terenu [m n.p.m.]

Rzędna projektowana góry ścianki szczelnej  [m n.p.m.]

Rzędna projektowana posadowienia ścianki szczelnej  [m n.p.m.]

Wysokość ścianki szczelnej [m]

Rzędne projektowana dna Motławy przy lewym brzegu  [m n.p.m.]

Rzędna istniejąca dna Motławy przy lewym brzegu  [m n.p.m.]

Rzędna dna istniejących wylotów kanalizacji deszczowej  [m n.p.m.]

Odległości [m]

Średnice ist. wylotów kd / projektowanych rur osłonowych [mm]

9,7

0,0Odległości bieżące [m]

Rzędna odniesienia -8,00 [m n.p.m.]
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System odbojowy - widok od strony wody

„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy
Straganiarskiej (Targu Rybnego)"  w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża
- Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego
ul. Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, rzeka Motława - Stare Miasto Gdańsk

Obiekt
Adres

Tytuł rysunku:

Opracowanie:

Imię i nazwisko

mgr inż. Natalia Dymkowska

DataPodpisNr uprawnień
Projektant: mgr inż. Sylwia Demczyńska POM/0354/POOK/09

Zakład Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z o.o., ul.Świętokrzyska 58,80-180 Gdańsk

Sprawdzający:
mgr inż. Jan Kłosowski POM/0357/PBH/16Projektant:
mgr inż. Sebastian Demczyński POM/0340/PWOK/09

UWAGI:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono elementy realizowane przez Granaria Development
Gdańsk Sp. z o.o. na podstawie zgłoszenia WI-II.7843.1.45.2019.BD
2. Roboty podczyszczeniowe  należy wykonać do rzędnej -4,00m n.p.m.


