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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego.

Przed zaméwieniem materiatow ilosci okre$lone w zestawieniu materiatow

nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

Wielkosci podane w kosztorysie przed sktadaniem oferty nalezy kazdorazowo sprawdzic
z dokumentacjq projektowg oraz z natury.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej warto$ci robot
budowlanych, opracowang w oparciu o protokét typowania, przy zatozeniu przecigtnych

warunkow wykonania robdt i wybranych rozwigzan technologicznych.

llo$ci obmiarowe, jak réwniez zestawienia materiatow sq ilosciami przyblizonymi i usrednionymi

i moga sie roznic od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzar materiatowych
oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow materiatowych, pod warunkiem zachowania

projektowych parametrow technicznych tych zamiennikow.

Ujete w opracowaniu rodzaje i typy materiatow nalezy traktowac przyktadowo.
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PODJAZD GDANSKA PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1|ROZBIORKI
1|Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okragtych o $r. do 20 mm szt.
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|Rozbidrka krat prostych m2
d.1
1,2*1,2 m2 1,440
RAZEM 1,440
3| Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 25 cm gfebokosci koryta m?2
d.1
1,5*1,8+1,2%(9,0+1,5+9,0+1,3)+0,5*2,7*1,0 m2 29,010
RAZEM 29,010
4| Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 samojezdnymi na odkfad; prze-  |m3
d.1|mieszczanie urobku na odlegto$¢ do 200 m, grunt kat. Il
0,25*29,01 m3 7,253
RAZEM 7,253
5| Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$c 5 km grunt.kat. Il m3
d.1
7,253 m3 7,253
RAZEM 7,253
6| Utylizacja m3
d.1
7,253 m3 7,253
RAZEM 7,253
2/ BUDOWA
7|Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill- | m?2
d.2|Iv
1,6*1,8+1,2%(9,0+1,5+9,0+1,3)+0,5*2,7*1,0 m2 29,010
RAZEM 29,010
8| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2
1,6*1,8+1,2%(9,0+1,5+9,0+1,3)+0,5*2,7*1,0 m2 29,010
RAZEM 29,010
9| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$ci warstwy po za- m?2
d.2|geszczeniu
1,6*1,8+1,2%(9,0+1,5+9,0+1,3)+0,5*2,7*1,0 m2 29,010
RAZEM 29,010
10| Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m?2
d.2|prawg cementowq
1,6*1,8+1,2%(9,0+1,5+9,0+1,3)+0,5*2,7*1,0 m2 29,010
RAZEM 29,010
11| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.2
0,6+9,0+1,5+9,0+1,3+1,6+2,6+9,0+1,5+9,0+1,5+1,8 m 48,400
RAZEM 48,400
12|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2
0,2%0,2*(0,6+9,0+1,5+9,0+1,3+1,6+2,6+9,0+1,5+9,0+1,5+1,8) m3 1,936
RAZEM 1,936
13| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin ~ |m
d.2|zaprawg cementowq
0,6+9,0+1,5+9,0+1,3+1,6+2,6+9,0+1,5+9,0+1,5+1,8 m 48,400
RAZEM 48,400
14| Dowoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegfo$¢ 5 km grunt.kat. Il m3
d.2
(1,0+0,5)*(1,8+9,0+1,5+9,0+2,6)*0,2 m3 7,170
RAZEM 7,170
15| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV m3
d.2
7,17 m3 7,170
RAZEM 7,170
16| Plantowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-Ill m2
d.2
(1,0+0,5)*(1,8+9,0+1,5+9,0+2,6) m2 35,850
RAZEM 35,850
17| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.2
(1,0+0,5)*(1,8+9,0+1,5+9,0+2,6) m2 35,850
RAZEM 35,850
18| Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do  |m
d.2| 14 kg
0,6+9,0+1,5+9,0+1,26+1,61+1,1*14+1,22*16 m 57,890
RAZEM 57,890
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