ST-01.02. PRZESADZENIE DRZEW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni w
ramach budowy podjazdu dla 0sob niepetnosprawnych oraz wozkow przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w
Tczewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem przesadzenia
drzew:
« przesadzenie drzew z catkowita zaprawg dotow wraz z pielegnacja,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — podloze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych zabiegdéw
agrotechnicznych, zapewniajace ro$linom prawidlowy rozwdj, posiadajace wymagane wilasciwosci
(potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

— zawarto$ci materiatu organicznego,
— zawartosci sktadnikow pokarmowych N, P, K (zawarto$ci azotu, fosforu i potasu),
— odczynu - pH w H0.

1.4.2. Kompost — ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowana z réznego rodzaju odpadkow
roslinnych 0 duzym udziale czynnej prochnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory drzewne;j.

1.4.3. Materiat ro§linny — sadzonki drzew i krzewow.

1.4.4. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
ro$liny.

1.4.5. Forma naturalna — forma drzew i krzewow zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z
wyraznie wyksztalconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z wyraznie
uformowanym pniem i korona.

1.4.7. Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.8. Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong kora w celu zmnigjszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy Sprawnosci roli oraz
zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej.

1.4.9. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
branzowymi.



1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacji
Projektowa, ST wykonywania robot i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Ziemia urodzajna

2.1.1. Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

» Ziemia rodzima wystepujaca na terenie budowy powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem
robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci z
przeznaczeniem do ponownego uzycia na terenie budowy.

» Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz winna
posiada¢ badania dotyczace wtasciwosci podanych w p. 2.1.2.

» Odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow roslin.

2.1.2. Parametry podtoza urodzajnego:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna 7%
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70%

b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m?,
) zawarto$¢ potasu >30 mg/m¢,
d) kwasowos¢ pH 55 —65.

Podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej
na teren budowy.

2.2. Kompost

— kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,
— kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
— kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach,

2.3. Materiat sadzeniowy

Materiatem sadzeniowym sg drzewa uzyskane z pasa ulicy kolidujace z planowanym podjazdem. Drzewa
nalezy odkopa¢ i wyciagnac¢ z cata bryla korzeniowa.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

—  sprzetu do transportu ziemi urodzajnej,

—  sprzetu do pielegnacji zadrzewien:

—  cysterny z woda pod cisnieniem oraz wezy do podlewania, drobnego sprzetu recznego,
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



4.  Transport

Transport materiatéow do wykonania zieleni:
- transport ($rodki transportowe, sposob transportu itp.) materiatow do wykonania zieleni moze by¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow,
w czasie transportu drzewa musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pgdow.
rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach,

—  drzewa moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi,

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarzni¢ciem oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

—  drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
mozliwe, nalezy je sktadowaé w miejscu ocienionym i ostonictym od wiatréw, muszg by¢ takze
podlewane. Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, musza by¢ dotowane w zacienionym i
ostonietym miejscu oraz podlewane,

—  sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w zataczonej do SWZ Specyfikacji Technicznej wykonywania
robot.

5.1. Technika sadzenia

— roS$liny z brylg korzeniowa nalezy sadzi¢ wczesng wiosng lub jesienig — ro$liny liciaste w stanie
bezlistnym. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy okres na ukorzenienie jest
dtuzszy niz wiosna. Rosliny z pojemnikéw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty okres wegetacji.

— przy sadzeniu drzew nalezy w terminie od kwietnia do wrze$nia zastosowa¢ mikoryze,

(dawkowanie zgodnie z zaleceniami producenta), w przypadku wykonywania nasadzen poza tym
okresem, nalezy uzupetni¢ mikoryzowanie po posadzeniu we wiasciwym terminie,
miejsce sadzenia ro$lin wskaze Inwestor,

—  wokot drzew nalezy zostawi¢ wolny przestrzen 0 promieniu ok. 2,0 m od pnia,

— przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

— drzewa powinny by¢ sadzone na gleboko$é, na jakiej rosty w szkotce, a nawet 5 cm wyzej, w celu
unikniecia odrostow z pakow $pigcych przy szyjce korzenioweyj,

— doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w zataczonej do SWZ Specyfikacji Technicznej
wykonywania robot.

6.1. Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci i wielkosci wykonanych dotkow pod drzewa,

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng lub kompostowa,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- wykonania misek przy drzewkach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonania kopczykow, jezeli
odbior jest na jesieni,

- wykonania $cidtkowania drzew.



7. Obmiar robdt

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w zataczonej do SWZ Specyfikacji Technicznej
wykonywania robot.

Jednostkg obmiaru robot jest:
— sztuka (szt.) przesadzonego drzewa.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w zataczonej do SWZ Specyfikacji Technicznej wykonywania robot.

9. Podstawa ptatnos$ci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w zataczonej do SWZ Specyfikacji Technicznej
wykonywania robot.
Cena nasadzenia drzew obejmuije:

— usunigcie drzew z bryla korzeniowa,

wyznaczenie geodezyjne miejsc sadzenia,

wykopanie i zaprawienie dotow,

— sadzenie drzew i krzewow,

podlewanie,

uporzadkowanie placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-G-98011 Torf rolniczy.

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.



