»Przebudowa schodow zewnetrznych przy ul. Warsztatowej wraz z budowg
drogi dla pieszych (podjazdu dla osob niepetnosprawnych oraz wézkow) przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Tczewie”

Nazwa obiektu:

SCHODY ZEWNETRZNE
oraz

DROGA DLA PIESZYCH / PODJAZD
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ WOZKOW

Kategoria obiektu:

Kategoria VIII — inne budowle

Adres budowy:

TCZEW, ul. Gdanska
jedn. ewid: 221401_1 Tczew, dz. nr 349/2,350, obreb 7

Inwestor:

GMINA MIEJSKA TCZEW, 83-110 Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

SCHODY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano naprawe poprzez odtworzenie schoddéw bez zmiany liczby stopni, gabarytéw
zewnetrznych biegdw z zastosowaniem prefabrykowanych betonowych blokéw schodowych o wym.
modutowych 100x35x15cm i ptyt spocznika 160x100x6¢cm utozone na podbudowie na  gruncie po
uprzednim demontazu zuzytych elementéw betonowych stopnic i spocznikdw.

Naprawa istniejgcych muréw ceglanych policzkowych - skucie tynkéw, uzupetnienie ubytkow cegiet i
fug oraz malowanie powfokami malarskimi hydroizolacyjnymi zabezpieczajgcymi przed wptywem
warunkow atmosferycznych. Zapewnienie odprowadzenia wod opadowych w kierunku od muréw
ograniczajgcych biegi schodowe — wymiana / odtworzenie, utozenie nowych prefabrykowanych
ksztattek betonowych rynsztokowych.

Montaz nowych balustrad/pochwytéw stalowych ocynkowanych ogniowo lub malowanych proszkowo z
oswietleniem liniowym ukrytym w pochwytach — listwami ledowymi w profilach aluminiowych pod
poreczami pochwytéw, mocowane do Scian murdw policzkowych.

Powierzchnia stopnic 50,44 m?
Powierzchnia spocznikow 82,4 m?
Dtugos¢ balustrad 15,08 mb

DROGA DLA PIESZYCH
PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ WOZKOW

Uksztattowanie terenu, ufozenie ptyt betonowych o gr. min. 6cm na podbudowie w obrzezach
betonowych. Wykonanie odcinkdw 9m pochylni oraz spocznikbw na gruncie o nachyleniu do 6%
taczacej chodnik w ciggu ulicy Gdanskiej z terenem szkoty w rejonie furtki gtéwnej. Montaz
powtarzalnych przeset balustrad stalowych ocynkowanych ogniowo mocowanych (betonowanych) w
gruncie.

Powierzchnia podjazdu 31,40 m?
Dtugos¢ podjazdu 24,00 mb
Dtugos¢ balustrad 22,40 mb (15 przeset)



