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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 ELEWACJA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem elewacji i tynkoéw wewngetrznych w zwigzku z remontem budynku Gminnego Centrum Kultury
w Swietej Katarzynie wraz z budowa zew. schodéw do kondygnacji piwnic oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej na dziatce nr ew. 234/12, obreb 0017 Swieta Katarzyna przy ul. Gtownej 82 w Swictej Katarzynie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45443000-4 | Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
wykonaniem elewacji:

— tynku cementowego,

— wykonaniem tynkéw wewngtrznych w systemie WTA z malowaniem farba krzemianowa,

— wykonaniem tynkéw zewngtrznych w systemie WTA z malowaniem farbg silikonowa,

— wykonaniem tynkéw wewnetrznych kompresowych (traconych).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Cementowa zaprawa murarska

Zaprawa cementowa o podwyzszonej wytrzymalosci na S$ciskanie do cegiet, pustakow, bloczkéw betonowych,
mineralna, o wysokiej odpornosci na oddziatywanie warunkow atmosferycznych i wysokiej przyczepnosci do podtoza,
o wytrzymatosci na $ciskanie min. 10 MPa, mrozoodporna
Do stosowania:
- nazewnatrz i do wngtrz
- do murowania
- jako obrzutka
- jako tynk na podtoza z wykonana obrzutkg ( szczegodlnie jako tynk na cokoty budynku)
- do wykonywania faset (wyoblen ) w strefie potagczen tawy i Sciany fundamentowe;j
Dane techniczne:
grupa zaprawy: M10 wg EN 998-2, GP CS IV wg EN 998-1
wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 10 N/mm?
uziarnienie: 0-1,2 mm
temperatura obrobki: +5°C do +30°C
czas obrobki: ok. 2 godz.
zuzycie wody: ok. 4 1 na 30 kg
wydajnos¢: ok. 20 1 na 30 kg

Tynk wapienno-trasowy

Cieplochronny tynk wapienno-trasowy do wykonywania tynkow cieplochronnych, tynkéw traconych oraz tynkow
lekkich. Grubo$¢ warstwy do 80 mm. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Tynk mineralny, dyfuzyjny, latwy w
stosowaniu, o wysokiej porowatosci, wysokiej izolacyjnosci termicznej, z dodatkiem trasu co zapobiega tworzeniu si¢
wykwitow, reakcja na ogien Al - niepalny .
W projekcie zatozono wykonanie tynku jako tynk tracony: przejmuje szkodliwe sole budowlane z podtoza i
magazynuje je. Przyspiesza proces odsalania podtoza. Po nasyceniu solami musi zosta¢ skuty. Po odsoleniu podtoza
mozna stosowac historyczne tynki.
Dane techniczne:

- Klasa zaprawy: T CS I wg EN 998-1

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 1 N/mm2 po 28 dniach

- Wytrzymato$¢ na zginanie: ok. 0,6 N/mm2 po 28 dniach

- Uziarnienie: 0-2 mm

- Czas zuzycia: ok. 1 godz.

- Temperatura uzycia: +5 °C do + 30 °C

- Porowato$¢: 60 — 70%

- Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej p 8-10

- Wspdlezynnik przewodzenia ciepta A ok. 0,09-0,11 W/mK

- Reakcja na ogien Al

- Zuzycie wody: ok. 8,0 I na 12 kg

- Zuzycie: 5,5 kg/m?/10 mm

Obrzutka renowacyjna

Obrzutka natryskowa to zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej, odporna na dzialanie siarczanow. Posiada
Certyfikat WTA. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Zaprawa odporna na dziatanie siarczandw, zwigksza przyczepnos¢ tynku renowacyjnego, zwigksza wytrzymatosé
podioza i wyréwnuje chtonno$¢ podtoza, jest dyfuzyjna i nadaje si¢ do aplikacji r¢gcznej i maszynowej. Zaprawa nadaje
si¢ do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz, do wykonywania niepetno kryjacej obrzutki pod tynki renowacyjne, do
wykonywania pelno kryjacej obrzutki pod tynki wapienno-cementowe, do wykonywania warstw sczepnych na
zawilgoconych, zasolonych oraz porazonych biologicznie podtozach
Dane techniczne:

- klasa zaprawy: GP CS IV zgodnie z EN 998-1

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 6 N/mm?2

- Przyczepnosc¢: > 0,08 N/mm?2
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- wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: 15/35 (warto$¢ tab. EN 1745)

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,mat dla P=50%: < 0,82 W/(mK) (wartos¢ tab. EN 1745)
- uziarnienie: 0 - 4 mm

- czas uzycia: ok. 2 godz.

- temp. uzycia: + 5 °C do + 30 °C

- zuzycie wody: ok. 5 1 wody na 30 kg suchej zaprawy

Tynk podkladowy renowacyjny

Tynk renowacyjny podktadowy o duzej porowatosci, magazynuje szkodliwe sole budowlane. Posiada Certyfikat WTA.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Tynk cechuje duza porowato$¢, jest odporny na dziatanie soli budowlanych,
magazynuje szkodliwe sole budowlane, jest dyfuzyjny, nie zawiera dodatkéow hydrofobizujacych, nadaje si¢ do
naktadania rgcznego oraz maszynowego i przyspiesza osuszanie muru, ma uziarnienie 0-4 mm
Tynk do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz, do renowacji zawilgoconych oraz zasolonych obiektow zabytkowych,
do wykonywania tynkow podktadowych magazynujacych szkodliwe sole budowlane (chlorki, siarczany oraz azotany),
do wyréwnywania nierownosci podtoza przed uktadaniem tynku renowacyjnego nawierzchniowego i do spoinowania
zasolonych mur6éw z kamienia oraz z cegly przed uktadaniem tynku renowacyjnego.
Dane techniczne:

- klasa zaprawy: R CS I wg EN 998-1

- Uziarnienie: 0-4 mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 1,5 - 5 N/mm?

- Przyczepnos¢ > 0,08 N/mm?2

- Absorpcja wody > 0,3kg/m2 po 24godz

- Penetracja wody w mm < 5 mm po 24 godz.

- czas zuzycia: ok. 2 - 3 godz.

- temperatura uzycia: +5 °C do + 30 °C

- porowato$¢: > 45 %

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,mat dla P=50% < 0,33 W/(mK) (warto$¢ tab. EN 1745)

- zuzycie wody: ok. 10 1 wody na 30 kg

- zuzycie: ok: lkg/Im?1 mm grubosci tynku

Tynk nawierzchniowy renowacyjny

Tynk renowacyjny gruboziarnisty nawierzchniowy. Magazynuje szkodliwe sole budowlane Posiada Certyfikat WTA.
Do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz. Tynk ma duzg porowatos¢, jest odporny na dzialanie szkodliwych soli
budowlanych,  gruboziarnisty: uziarnienie 0-4 mm, hydrofobowy, dyfuzyjny, do nakladania r¢cznego oraz
maszynowego, o duzej przyczepnosci do podtoza , przyspiesza osuszanie muru
Tynk do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz, do renowacji zawilgoconych oraz zasolonych obiektow zabytkowych,
do wykonywania tynkéw renowacyjnych na zawilgoconych oraz zasolonych podtozach (chlorki, siarczany, azotany), do
wykonywania tynkéw renowacyjnych nawierzchniowych na podlozach wyréwnanych tynkiem podkladowym, do
spoinowania zasolonych muréw z kamienia oraz z cegly przed uktadaniem tynku renowacyjnego
Dane techniczne:

- klasa zaprawy: R CS II wg PN-EN 998-1

- uziarnienie: 0-4 mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 1,5 - 5 N/mm?

- przyczepno$¢ > 0,08 N/mm?2

- absorpcja wody > 0,3kg/m2 po 24 godz

- penetracja wody w mm < 5 mm po 24 godz.

- czas zuzycia: ok. 2-3 godz.

- temperatura zuzycia: + 5°C do + 30°C

- porowato$¢: > 40 %

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,mat dla P=50% < 0,45 W/(mK) (warto$¢ tab. EN 1745)

- zuzycie wody: ok. 7 1 wody na 30 kg suchej zaprawy

- zuzycie: ok. 1,4 kg/1m?/1 mm grubosci.

Zaprawa szpachlowa

Zaprawa szpachlowa wzmocniona wioknem. Zaprawa jako szpachléwka renowacyjna wzmocniona widknami do
filcowania i wygtadzania tynkoéw. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
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Zaprawa mineralna, wzmocniona wtoknem rozproszonym o doskonatej przyczepnosci, mate napr¢zenia, hydrofobowa,
biala, o uziarnieniu: 0-0,6 mm, do szpachlowania tynkéw renowacyjnych, jako naprawcza zaprawa szpachlowa na
starych, spekanych podiozach, do wklejania siatki z widkna szklanego na spgkanych podlozach , wyréwnywania i
szpachlowania tynkéw mineralnych przed nalozeniem powtok malarskich, do wykonywania powierzchni rustykalnych i
filcowanych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
Dane techniczne:

- klasa zaprawy: GP CS II wg EN 998-1

- uziarnienie: SHF: 0 — 0,6 mm

- temperatura obrobki: od +5 °C do + 30 °C

- czas obrobki; ok. 1-2 godzin

- zuzycie wody: ok. 4,5 1na 20 kg

- zuzycie: ok. 1,1 kg /m*¥1 mm

Farba silikonowa

Elewacyjna farba silikonowa to farba o bardzo wysokiej odpornosci na zabrudzenia i na czynniki atmosferyczne,
zapewnia dlugotrwala ochrong elewacji dzigki zabezpieczeniom mikrobiologicznym.
Farba o wysokiej sile krycia, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla pary wodnej i CO2, zabezpieczona przed rozwojem
mikroorganizméw dzigki podwyzszonemu wspotczynnikowi pH bazy i zastosowaniu srodkéw biobdjczych, zachowuje
trwala kolorystyke elewacji, jest hydrofobowa, biata lub barwiona, odporna na zmywanie i dziatanie ulewnych deszczy.
Dane techniczne:

- Spoiwo: zywice silikonowe / siloksany i kopolimery akrylowe

- Ggstos¢ wg EN ISO 2811-1 ok 1,5 kg/l

- Klasa odpornosci na ulewny deszcz wg DIN 4108 III, wysoka

- Wspotczynnik przenikania pary wodnej V wg EN ISO 7783 V1 - duzy

- Warto$¢ dyfuzyjnie rownowaznej grubosci warstwy powietrza sd wg EN ISO 7783 < 0,14 m

- Przepuszczalnos¢ wody W wg EN 1062-3 W3 - mata

- Grubos¢ powtoki E wg EN 1062-1 50<E2<100

- Wielkos¢ ziarna S, wg EN ISO 1524 S1 - drobne

- Potlysk zwierciadlany G wg EN ISO 2813 G3 - mat

- Przepuszczalnos¢ ditlenku wegla C wg EN 1062-6 CO

- Zawarto$¢ czgsci statych wg EN ISO 3251 ok 60%

- Odporno$¢ na zabrudzenia (Dirt pick-up index DC wg US Norm) ASTM D 3719/ ASTM D 3258 99,5 %

Farba silikatowa

Farba silikatowa na bazie szkta wodnego potasowego modyfikowanego zywicami dyspersyjnymi. Farba jest matowa ,
dyfuzyjna, odporna na wplyw niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz promieniowanie UV, zabezpieczona
przed rozwojem mikroorganizméw ( glony, algi, grzyby-plesnie) dzigki podwyzszonemu pH bazy i zastosowaniu
srodkow biobdjczych, odporna na osadzanie zabrudzen, ma duzy stopien krycia i trwate polaczenie z podtozem dzigki
dwustopniowemu procesowi wigzania fizycznego (odparowanie wody) i chemicznego (spoiwo reaguje z podtozem
mineralnym, tworzac trwale, strukturalne wigzanie ), do nanoszenia r¢gcznego lub natryskiem
Dane techniczne:

- Spoiwo Szkto wodne potasowe modyfikowane zywicami dyspersyjnymi

- Gestose¢ ok. 1,50 do 1,55kg/1

- klasa odpornosci powtoki malarskiej na ulewny deszcz III, wysoka odporno$¢ na ulewne deszcze wg DIN

4108

- przepuszczalno$s¢ wody W wg EN 1062-3 W3 - mata

- wspotczynnik przenikania pary wodnej V wg EN ISO 7783 V1 - duzy

- warto$¢ dyfuzyjnie rownowaznej grubosci warstwy powietrza sd wg EN ISO 7783 < 0,14 m

- kolor: biaty lub barwiony wg wzornika

- czas schnigcia: Nanoszenie drugiej warstwy po ok 16 h Powtoka odporna na deszcz po ok. 24 godz.

- temperatura stosowania: +5°C do +25°C

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robot nalezy stosowaé¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, np.:

- rusztowanie systemowe,

- narzedzia reczne (pace, szpachelki, srubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),

- elektronarzedzia,

- urzadzenia do mieszania zapraw i klejow

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport wewngtrzny to: poziomy r¢ezny, pionowy wyciggiem. Transport zewngtrzny to: samochdd skrzyniowy
zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chroni¢
przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date¢ produkgc;ji i nr partii,

— Wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty techniczne;j,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ stala gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach polotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dzialajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

Zaprawy tynkarskie nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w miejscu, w ktorym nie bgda narazone na
zawilgocenie, zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podloze pod tynk musi
by¢:

— réwne,

— nos$ne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,
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— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych
problemow.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chlonnos$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegoélnych etapow robot)
maja znaczacy wpltyw na jako§¢ prac tynkarskich. Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco
utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac si¢ przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe
tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego.

5.5. Tynki cementowe — uzupelnienie ubytkow

Zawarto$¢ opakowania 30 kg wsypac¢ do ok. 4 | czystej, chtodnej wody i doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zarobiona zaprawe¢ nalezy zuzy¢ w ciggu 2 godzin.
$wiezg zaprawe chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak (mréz, wiatr,
bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz). Prace nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +30°C.

5.6. Tynki kompresowe

Przygotowanie podtoza:

Tynk trasowy nadaje si¢ do tynkowania nosnych podtozy mineralnych w obiektach zabytkowych. Podtoze musi by¢
nosne, szorstkie, czyste, suche, wolne od olejow, powtok malarskich, nieprzemarznigte. Silnie nasigkliwe podtoza
nalezy wczes$niej nawilzyc.

Aplikacja:

Zaprawe tynkarska nalezy nakltada¢ przy uzyciu agregatu tynkarskiego. Agregat tynkarski powinien by¢ wyposazony w
przystawke umozliwiajaca dodatkowe, optymalne przemieszanie zaprawy. Ze wzgledu na zawarto$¢ lekkich
wypehiaczy r¢czne mieszanie oraz narzucanie tynku nie jest zalecane. Na odpowiednio przygotowane podloze nanie§é¢
tynk warstwg o grubosci do 40 mm. W przypadku nanoszenia kolejnej warstwy tynku, warstwe wczesniejszg nalezy
zafakturowa¢ poziomo pacg zgbata.

W zalezno$ci od warunkow pogodowych tynk pozostawi¢ do stwardnienia na min. 5-6 dni. Po uptywie tego czasu
naktada¢ kolejng warstwe tynku. Catkowita dopuszczalna grubo$¢ wyprawy tynkarskiej nie powinna przekracza¢ 80
mm. Powierzchni¢ tynku zacieraé¢ na gtadko lub na ostro. Ze wzgledu na ograniczong wytrzymato$¢ mechaniczng tynku
cieptochronnego oraz nasigkliwos¢ jego powierzchnia musi zosta¢ pokryta warstwa ochronna.

Swieza zaprawe chroni¢ przed szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mréz,
przeciag, porywisty wiatr, bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, intensywne opady deszczu. Nie prowadzié
prac w temperaturze podtoza i otoczenia nizszej niz +5 °C oraz wyzszej niz +30 °C . Oprocz $wiezej wody nie nalezy
dodawa¢ zadnych innych dodatkéw. Postepowac zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki budowlane;.

5.7. Tynki w systemie WTA

Obrzutka renowacyjna
Przygotowanie podloza:
Podloze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu, pyhlu, pozostatosci po substancjach pogarszajacych przyczepnosé.
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Z powierzchni muru sku¢ skorodowane, stabe, niezwigzane z podlozem fragmenty muru, usunaé stare zawilgocone i
zasolone tynki na wysoko$¢ min. 80 cm powyzej granicy zawilgocen. UsungC stare, osypujace si¢ fugi. Podczas
osadzania puszek oraz montazu kabli instalacji elektrycznych nie uzywaé zapraw gipsowych.

Aplikacja:

Zaprawa do wykonywania obrzutki wstgpnej nadaje si¢ do nanoszenia rgcznego oraz maszynowego za pomocg
agregatow tynkarskich. Zawartos¢ worka 30 kg zmiesza¢ z woda w ilosci ok. 5.0 1, miesza¢ do momentu uzyskania
zaprawy o jednorodnej konsystencji bez grudek. Obrzutke renowacyjna narzuci¢ na podtoze r¢cznie lub mechanicznie.
Podczas wykonywania prac przestrzega¢ zasady aby obrzutka przykrywata max 50% powierzchni starego,
zawilgoconego, zasolonego muru. Na nowych murach pod tynki wapienno-cementowe obrzutk¢ mozna wykonywaé
jako petno kryjaca podioze. Swieza zaprawe nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci przed mrozem, bezposrednim intensywnym nastonecznieniem,
deszczem. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w temperaturze ponizej +5°C oraz powyzej + 30°C. Nie dodawaé zadnych
innych dodatkow. Stosowacé si¢ do zalecen zawartych w instrukcji WTA oraz ogolnych zasad sztuki budowlane;.

Tynk podkladowy

Przygotowanie podtoza:

Podloze z wykonang niepetno kryjaca obrzutke z zaprawy renowacyjnej do obrzutek.

Aplikacja:

Tynk renowacyjny podktadowy 30 kg zmiesza¢ z 10 | czystej wody przy uzyciu agregatu tynkarskiego wyposazonego
w przystawke umozliwiajaca dodatkowe przemieszanie zaprawy. Tynk renowacyjny nadaje si¢ do nanoszenia r¢cznego
lub maszynowego. Grubo$é jednej warstwy tynku nie powinna przekroczyé¢ 30 mm. Swieza warstwe tynku wyréwnaé
nastgpnie zatrze¢ na ostro. W przypadku uktadania w terminie pdzniejszym tynku renowacyjnego nawierzchniowego
powierzchni¢ tynku podktadowego nalezy przeciagnac paca zgbatg. Czas wysychania tynku nalezy przyjmowac ok. 1
dzien dla 1 mm grubosci warstwy tynku.

Swieza zaprawe chronié¢ przed naglym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mroz,
porywisty wiatr, bezposrednie intensywne naslonecznienie, intensywne opady deszczu. Nie prowadzi¢ prac przy
temperaturze podtoza i otoczenia nizszej niz +5 °C oraz wyzszej niz +30 °C. Stosowaé si¢ do zalecen zawartych w
instrukcji WTA oraz ogoélnych zasad sztuki budowlane;.

Tynk nawierzchniowy

Przygotowanie podtoza:

Podloze powierzchni $cian oraz sklepien z wykonang niepetnokryjaca obrzutke i . podktad z tynku renowacyjnego.
Ewentualne ubytki w podtozu oraz nieréwnosci wyréwnane tynkiem renowacyjnym podktadowym.

Aplikacja:

Tynk renowacyjny gruboziarnisty 30 kg zmiesza¢ z ok. 7,0 1 czystej wody w agregacie tynkarskim wyposazonym w
przystawke umozliwiajaca dodatkowe przemieszanie zaprawy. Tynk renowacyjny nadaje si¢ do nanoszenia r¢cznego
lub maszynowego. Grubo$é jednej warstwy tynku nie powinna przekroczyé 30 mm. Swiezg warstwe wyrdéwnaé
nastegpnie zatrze¢ na gladko lub na ostro. Czas wysychania tynku nalezy przyjmowac ok. 1 dzien dla I mm grubosci
warstwy tynku.

Swieza zaprawe chronié przed naglym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mroz,
porywisty wiatr, bezposrednie intensywne nastonecznienie, deszcz. Nie prowadzi¢ prac w temperaturze podtoza i
otoczenia nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +30°C . Nie dodawa¢ zadnych innych dodatkow. Stosowac si¢ do zalecen
zawartych w instrukcji WTA oraz ogo6lnych zasad sztuki budowlane;.

Szpachlowanie
Przygotowanie podloza:

Podloze z wykonana obrzutka i tynkiem podkladowym i nawierzchniowym. Podtoze nalezy oceni¢ pod wzgledem
no$nosci oraz przyczepnosci.

Aplikacja:

Zawarto$¢ worka wymieszac z ok. 4,5 | wody za pomoca mieszadta wolnoobrotowego. Ewentualnie doda¢ nieco wody,
do momentu uzyskania wlasciwej konsystencji. Szpachléwke nanosi¢ warstwa o grubosci do 5 mm. W przypadku
szpachli powierzchnia jest wygtadzana przez filcowanie. Szpachlowke mozna stosowaé réwniez do wykonywania
tynkow rustykalnych. Zaleznie od zastosowania w warstwie szpachlowki mozna wklei¢ siatk¢ z widkna szklanego.
Swieza szpachléwke nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi:
deszcz, mroz, intensywne nastonecznienie. Nie prowadzi¢ prac w temperaturze podloza i otoczenia nizszej niz +5°C
oraz wyzszej niz +30°C .
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5.8. Malowanie farba

Przygotowanie podtoza:

Podloza mineralne musza nosne, suche, czyste wolne od kurzu oraz pozostatosci substancji pogarszajacych
przyczepno$¢. Przy ocenie i przygotowaniu podloza nalezy uwzgledni¢ wskazania norm oraz obowigzujacych
przepisow technicznych. Zaleca si¢ wykonanie proby wymalowania.

Aplikacja:

Przed aplikacja farby nalezy ja dokladnie wymiesza¢ przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania
jednorodnej konsystencji i rOwnomiernie wybarwionej masy.

Przy aplikacji wielowarstwowej, pierwsza warstwe powtoki malarskiej mozna rozcienczy¢ czysta woda w ilosci do 8%,
Przed aplikacja kolejnej warstwy farby pierwsza powloka musi by¢ wyschnigta i utwardzona.

Kolejng warstwe farby nanie$¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub maszynowo za pomoca dost¢gpnych na rynku
maszyn malarskich do natrysku.

Okna, drzwi oraz powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania zabezpieczy¢ folig. W przypadki stosowania
farby o réznych seriach produkcyjnych, zaleca si¢ wymieszanie zawartosci opakowan w celu ujednolicenia koloru.
Prace nalezy wykonywaé po zabezpieczeniu fasady przed bezposrednim dostgpem wody opadowej i mocnego
naslonecznienia.

Swieza powtoke malarskg nalezy chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak mréz,
porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt 6 ,,Wymagania ogo6lne” OST.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dtugosci laty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na
wysokos$ci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiaru jest wykonania tynkéw i malowania jest: [m”] powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt 8.

Odbidér czeSciowy powinien nastgpowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas skontrolowaé
prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidlowo$¢ wykonania naroznikéw, prawidtowosé
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje dokonany odbior koncowy, ktéry poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania calej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ cz¢sciowy protokot odbioru robot — dokonac wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy platnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewngtrznego
i wewngtrznego

PN-EN 13914-1:2016-06  Projektowanie,  przygotowywanie 1  wykonywanie tynkowania  zewngtrznego
i wewngetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewngetrzne

10
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PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacyjnosci cieplnej w budownictwie — Instrukcje montazu i mocowania do
badania reakcji na ogien zewngtrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS)

PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacyjnosci cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania cieplno-
wilgotno$ciowego zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania (ETICS)

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 2: Tynki zewngtrzne

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow — Czgs¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
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