Załącznik nr 3 do SWZ
PAKIET 1
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I.
	Mikroskop odwrócony z fluorescencją
	TAK
	
	

	1. 
	Techniki obserwacyjne:

1) jasne pole

2) kontrast fazowy

3) fluorescencja
	TAK

TAK

TAK
	
	

	2. 
	Statyw:

1) śruby mikro- i makrometryczna umieszczone współosiowo po obu stronach statywu
2) minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej nie większa niż 2 µm
	TAK

TAK


	
	

	3. 
	Głowica triokularowa:

1) kąt pochylenia 45°

2) tor wizyjny do podłączenia kamery

3) podział światła w głowicy 100/0:0/100
	TAK

TAK

TAK
	
	

	4. 
	Okulary:

1) powiększenie 10 x

2) pole widzenia 22 mm

3) muszle oczne
4) korekcja dioptryjna na jednym z tubusów

5) dodatkowy komplet okularów 6,3x
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK 
	
	

	5. 
	Rewolwer na co najmniej 5 obiektywów
	TAK
	
	

	6. 
	· Obiektywy o długości optycznej 45 mm, o minimalnych parametrach (powiększenie / apertura numeryczna NA / odległość robocza WD):

1) plan achromat PH do jasnego pola i kontrastu fazowego:

a) 4x / 0,13 / 10 mm 

b) 10x / 0,25 / 7  mm

2) semi plan apochromat PH ze szkła fluorytowego do jasnego pola i kontrastu fazowego:

c) 20x / 0,45 / 5,5 mm

d) 40x / 0,65 / 1,6 mm

3) semi plan apochromat ze szkła fluorytowego do jasnego pola:

e) 4x / 0,13 / 18 mm

f) 10x / 0,30 / 7 mm

g) 60x / 0,75 / 1,0 mm
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	 
	

	7. 
	Stolik:

1) rozmiar całkowity co najmniej 230 x 250 mm

2) płytki przedmiotowe: szklana oraz metalowa

3) mechanizm ruchu XY

4) uchwyty: na szalki Petriego 35 mm, 54 mm, 65mm, butelki hodowlane, płytki wielodołkowe, preparaty na szkiełku podstawowym
	TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	8. 
	Oświetlenie:

1) oświetlacz LED 5W 

2) kondensor: odległość robocza WD co najmniej 70 mm, apertura numeryczna NA 0,30, fabrycznie wycentrowany
	TAK

TAK


	
	

	9. 
	Fluorescencja:

1) zasilacz z wyświetlaczem czasu pracy lampy

2) szybka chroniąca oczy przed promieniowaniem UV

3) lampa HBO o mocy co najmniej 1000 W

4) bloczki z filtrami do fluorescencji (wzbudzenie / odcięcie / emisja):

a) 450-490 nm / 495 nm / 500-550 nm

b) 540-580 nm / 585 nm / 607,50-682,50 nm

c) 340-390 nm / 400 nm / 420 nm LP

5) co najmniej 4-pozycyjna wsuwka z miejscami na 3 bloczki filtrów do fluorescencji oraz wolnym miejscem do jasnego pola i kontrastu
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	
	Kontrast fazowy:

1) wsuwka 3-pozycyjna do kontrastu fazowego z pozycjami PH1 dla obiektywów 4x, 10x oraz PH2 dla obiektywów 20x oraz 40x oraz trzecia pozycja na wybrany filtr barwny

2) wsuwka 2-pozycyjna na filtry barwne, pozwalająca na użycie ich z kontrastem

3) wnęki na wsuwki oraz przesłona irysowa umieszczone tak by pozostały funkcjonalne po odkręceniu kolektora światła z obudową

4) filtry: interferencyjny, LBD

5) okular teleskopowy i zestaw kluczy, pozwalający na zmianę fabrycznego wycentrowania kontrastu i sprawdzenie jego poprawności
	TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	10. 
	Szkiełko podstawowe z wzorcami długości: 

1) horyzontalny – 10 mm – działka 0,1 mm 

2) horyzontalny i wertykalny – 1 mm – działka 0,01 mm
	TAK

TAK


	
	

	11. 
	Łącznik do montażu kamery z regulacją ostrości umożliwiający obrazowanie min. 70% pola widzenia dla okularów
	TAK
	
	

	12. 
	Zasilanie 230 V / 50-60 Hz
	TAK
	
	

	13. 
	Pokrowiec
	TAK
	
	

	14. 
	Możliwość rozbudowy o:

1) obiektyw „suchy” 100x
	TAK / NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	
	2) okular z siatką o boku 10 mm dzieloną na kwadraty o boku 1 mm
	TAK / NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	
	3) opcja wydłużenia ramienia ze źródłem światła w przypadku użycia bardzo wysokich naczyń hodowlanych
	TAK / NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	II.
	Kamera mikroskopowa
	TAK
	
	

	1. 
	Sensor co najmniej 2/3”
	TAK
	
	

	2. 
	Rozdzielczość maksymalna co najmniej 5 Mpix
	TAK
	
	

	3. 
	Wielkość piksela co najmniej 3,45 x 3,45μm
	TAK
	
	

	4. 
	Szybkość podglądu „na żywo” co najmniej do 35 klatek/s dla 5 MPix
	TAK
	
	

	5. 
	Procesor graficzny
	TAK
	
	

	6. 
	Kolor co najmniej 36 bit
	TAK
	
	

	7. 
	Możliwa praca w trybie monochromatycznym
	TAK
	
	

	8. 
	Migawka typu global shutter
	TAK
	
	

	9. 
	Czas ekspozycji w zakresie co najmniej 0,15-15 s
	TAK
	
	

	10. 
	Temperatura barwowa regulowana w zakresie co najmniej 2000-15.000 K
	TAK
	
	

	11. 
	Zasilanie i przesył danych przez port USB 3.0 / 0,5 GB/s
	TAK
	
	

	III.
	Oprogramowanie
	TAK
	
	

	1. 
	Zainstalowane na komputerze Zamawiającego
	TAK
	
	

	2. 
	Nanoszenie na obraz etykiet oraz wzorców skali z możliwością ich edycji
	TAK
	
	

	3. 
	Wykonywanie pomiarów w trybie „na żywo” bez konieczności zapisywania zdjęć
	TAK
	
	

	4. 
	Tryby kalibracji:

1) na podstawie zapisanych wzorów

2) „na żywo”
	TAK

TAK
	
	

	5. 
	Kalibracja oświetlenia w trybie „na żywo” w celu likwidacja winiety
	TAK
	
	

	6. 
	Binning: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4
	TAK
	
	

	7. 
	Możliwość definiowania długości znacznika skali na wyświetlanym obrazie oraz ustawienia go w dowolnym miejscu na obrazie w pozycji poziomej lub pionowej
	TAK
	
	

	8. 
	Moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania
	TAK
	
	

	9. 
	Funkcje pomiarowe:

1) długość

2) pole powierzchni wieloboków i okręgów

3) kąty

4) równoległość

5) prostopadłość

6) skala
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	10. 
	Funkcja składania wielu obrazów z osi XY:

1) z obserwacją procesu składania „na żywo”

2) w trybie składania zdjęć po ich wykonaniu
	TAK

TAK

TAK


	
	

	11. 
	Funkcja rejestracji obrazu o rozszerzonej głębi ostrości:

1) w trybie podglądu

2) po wykonaniu zdjęć
	TAK

TAK

TAK
	
	

	12. 
	Regulacja obrazu: kontrast, jasność, wzmocnienie, saturacja, gamma, nasycenie barw, RGB (red, green, blue)
	TAK
	
	

	13. 
	Zapis zdjęć z określoną częstotliwością (timelapse) jako plik video
	TAK
	
	

	14. 
	Histogram dla podglądu „na żywo” z możliwością ustawienia progów odcięcia
	TAK
	
	

	15. 
	Eksport danych pomiarowych do formatów Excel i txt
	TAK
	
	

	16. 
	Tworzenie raportów ze zdjęciami i danymi pomiarowymi
	TAK
	
	

	17. 
	Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości FPS (liczba klatek na sekundę) dla przechwytywanego obrazu
	TAK
	
	

	18. 
	Funkcja HDR (High Dynamic Range – szeroki zakres dynamiki) działająca:

1) w trybie „na żywo”

2) w trybie łączenia zdjęć o różnym poziomie naświetlenia
	TAK

TAK


	
	

	19. 
	Możliwość tworzenia co najmniej 4 profili własnych ustawień obrazu
	TAK
	
	

	20. 
	Wycinanie dowolnego fragmentu obrazu i podgląd tego obszaru próbki „na żywo”
	TAK
	
	

	21. 
	Możliwość wykonywania pomiaru „na żywo” bez konieczności zapisu obrazu
	TAK
	
	

	22. 
	Zapis plików w formatach: DICOM, TIF, JPEG, AVI, MP4
	TAK
	
	

	23. 
	Tryby balansu bieli: automatyczny i manualny
	TAK
	
	

	24. 
	Możliwość wprowadzenia na „żywym” obrazie siatki ze zdefiniowaną podziałką mikrometryczną oraz przechwycenia obrazu z siatką
	TAK
	
	

	25. 
	Koloryzacja zdjęć monochromatycznych z użyciem predefiniowanych kilkudziesięciu barwników do fluorescencji oraz składania koloryzowanych obrazów w jedno zdjęcie
	TAK
	
	

	26. 
	Personalizacja interfejsu zarówno w trybie podglądu, jak też wyświetlania obrazu oraz pomiarów
	TAK
	
	

	27. 
	Filtry: wyostrzania, binaryzacji, rozmycia (Gaussowski, Box, Mediana), inwersja kolorów
	TAK
	
	

	28. 
	Możliwość tworzenia wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami
	TAK
	
	

	29. 
	Moduł porównawczy

1) wyświetlanie co najmniej 4 zdjęć jednocześnie z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym

2) wyświetlanie mapy całości zdjęcia różnicującej graficznie obejrzaną część od części nieobejrzanej

3) minimum 2 tryby widoku zdjęcia: górny i skośny (boczny) 
	TAK

TAK

TAK


	
	

	30. 
	Certyfikat CE IVD
	
	
	

	IV.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony  protokołu zdawczo – odbiorczego  
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)
	podać
	
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie
	podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………..…..................……..........………………...

podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych 

 do występowania w imieniu wykonawcy



